 
Eeskirjad kalade lossimisel kasutatavate automaatsete kaalumissüsteemide kohta
 
Loodud Norra metroloogiateenistuse poolt [...] vastavalt 26. jaanuari 2007. aasta mõõte-, mõõtmis- ja standardajaühikuid käsitleva seaduse nr 4 paragrahvidele 7 ja 10 ning 20. detsembri 2007. aasta eeskirjade nr 1723 (mõõtühikute ja mõõtmiste kohta) paragrahvidele 4–5a. 


1. peatükk. Sissejuhatavad sätted
§ 1. Kohaldamisala
Nende eeskirjadega kehtestatakse nõuded kalade lossimisel kasutatavatele automaatsetele kaalumissüsteemidele.
Kasutatava automaatse kaalumissüsteemi nõuded ning nõuded kaalumisandmete ja kaalumissüsteemis aset leidvaid sündmusi puudutavate andmete kohta, mis tuleb säilitada ja edastada kalandusdirektoraadile, tulenevad 6. mai 2014. aasta eeskirjadest nr 607 lossimise ja sulgemise kohta (lossimiseeskirjad).
Kui vabastus on antud lossimiseeskirjade paragrahvi 6a alusel, ei kohaldata siin eeskirjade paragrahvides 5–7 sätestatud nõudeid.

§ 2. Mõisted ja määratlused
Kala all mõeldakse looduslikke mereressursse ja nendest saadud tooteid, välja arvatud anadroomsed lõhelased.
Lossimise all mõeldakse kõiki juhtumeid, kus kala laaditakse kalalaevadelt maha, sealhulgas ümberlaaditud kala vedavatelt laevadelt pärit kala ümberlaadimine ja lossimine, samuti kala võtmine lüüsist/puurist/kotist. Lossimise osaks loetakse põhjalähedaste kalade kohest rookimist.
Automaatse kaalumissüsteemi all mõeldakse süsteemi, mis koosneb ühest või mitmest kaalust ja muust komponendist, mis on vajalikud selleks, et tagada kaalumistulemust mõjutada võivate kaalumisandmete ja sündmuseid puudutavate andmete automaatne salvestamine ja edastamine.
 	Automaatne tähendab seda, et protsess toimub ilma operaatori sekkumiseta.


§ 3. Kes vastutab
Automaatse kaalumissüsteemi kasutaja vastutab käesolevate eeskirjade 2. peatüki nõuete täitmise eest. Kasutaja vastutab ka selle eest, et nõuete täitmise hindamiseks vajalik tehniline dokumentatsioon oleks kättesaadav.

§ 4. Nõuded tootjatele jne. 
Igaüks, kes teeb turul kättesaadavaks kala lossimisel kasutatava kaalu, peab teatama Norra metroloogiateenistusele, kes on selle ostja, samuti kaalu tüübi, kasutuskoha ja kasutusotstarbe. 

2. peatükk – Nõuded automaatsetele kaalumissüsteemidele 
§ 5. Andmete säilitamine ja edastamine
Kaalumissüsteem peab tagama kaalumisandmete automaatse salvestamise ja edastamise, samuti kaalumissüsteemi kaalumistulemusi mõjutada võivaid sündmusi puudutavate andmete automaatse salvestamise ja edastamise.
§ 6. Veakäsitlus

Kaalumissüsteemi ülesanne on salvestada ja edastada teavet kaalu kasutamisel tekkivate vigade kohta. Kaalumissüsteemil peab olema ka integreeritud funktsioon, mis võimaldab edastatud andmetest vigade ja väljajätmiste korral teavitada, neid parandada ja esitada uue versiooni. Juba registreeritud andmeid ei tohi olla võimalik muuta.
§ 7. Andmete kvaliteet, terviklus ja kättesaadavus
Kaalumissüsteem peab tagama andmete kõrge kvaliteedi ja terviklikkuse. Kaalumissüsteemi osad ja tarkvara, mis on olulised kaalumisandmete ja sündmuste säilitamiseks kaalumissüsteemis, peavad olema kavandatud nii, et need oleksid kaitstud omavolilise muutmise ja tahtmatu väärkasutamise eest. Kohaldatavad turvameetmed peavad võimaldama tõendada sekkumise toimumist. Kõik vahejuhtumid ja teave lõpetatud kaalumiste kohta tuleb säilitada koos turvalise ajatempliga.
Salvestatud kaalumisandmed ja kaaluga seotud sündmusi puudutavad andmed peavad olema turvatud, et andmed ei läheks kaduma.
 
§ 8. Nõuded kaalumissüsteemis olevatele kaaludele
Kalade lossimisel kasutatav kaal peab olema paigaldatud nii, et seda oleks füüsiliselt võimalik jälgida, sealhulgas kaalutud kogust jne, seda oleks võimalik lugeda ning seda oleks võimalik käitada pidevalt ja vahetult, jälgides samal ajal tegevust kaalul või selle ümber. 
Lossitud kala kaalutud kogust peab olema võimalik pidevalt lugeda. Vastavalt teistele menüüvalikutele peab kasutaja kohe kaalu lugemisrežiimile lülitama.
Kaalud peavad olema varustatud kinnitusmehhanismidega, nagu on täpsustatud tüübikatsetusdokumendis. Füüsiliste plommide kasutamisel peab neil olema kordumatu identifitseerimismärk.
§ 9. Lisanõuded automaatkaaludele
Automaatkaalul peab olema vähemalt üks lisakuvar, mis kordab põhikuvaseadme kaalumistulemuse kuvamist. Lisakuvaril ei tohi olla funktsioone, mis võivad mõjutada kaalumistulemust. Lisakuvaril peab olema sama eraldusvõime mis põhikuvaril.
Automaatkaalul peab olema rohkem kui üks loendur, millest üks on loendur, mis töötab pidevalt ja mida ei saa lähtestada.
Automaatkaalul peavad olema tuvastatavad vead. Kui sellised vead avastatakse, lõpetatakse kalade laadimine kaalule automaatselt.	 
Pidevad summeerijad tuleb lähtestada käivitamisel ja vähemalt iga 30 minuti järel. Kui seda ei tehta, peab kalade laadimine kaalule automaatselt lõppema.  
Pidevatel summeerijatel ja konteinerite kaalu summeerijatel peab olema lüliti, mis käivitab lindi raskusjõu abil. 
Eespool nimetatud lüliti ja automaatkaaluga ühendatud elektrikapp peavad olema suletud. Plommidel peab olema kordumatu identifitseerimismärk.

Peatükk 3. Lõppsätted
§ 10. Rikkumise eest määratav karistus
Nende eeskirjade rikkumine võib kaasa tuua rikkumise tasu määramise, mida mõõdetakse vastavalt mõõtühikuid käsitlevate eeskirjade 7. peatüki sätetele.
§ 11. Jõustumine 

       Käesolev seadus jõustub [.....}

