 
Verordeningen inzake automatische weegsystemen voor gebruik bij het aanlanden van vis
 
Opgericht door de Noorse metrologiedienst [...] in overeenstemming met de wet van 26 januari 2007 betreffende meet-, maat- en standaardtijdseenheden nr. 4 § 7 en § 10 en verordening van 20 december 2007 nr. 1723 betreffende meeteenheden en metingen § 4-5a. 


Hoofdstuk 1 – Inleidende bepalingen
§ 1. Toepassingsgebied
In deze verordeningen worden eisen gesteld aan automatische weegsystemen die worden gebruikt bij het aanlanden van vis.
Voorschriften voor het te gebruiken automatische weegsysteem en eisen voor weeggegevens en gegevens over incidenten in het weegsysteem dat moet worden opgeslagen en overgedragen aan het directoraat Visserij, vloeien voort uit de regelgeving van 6 mei 2014 nr. 607 betreffende de aanlandings- en sluitingsbrief (Aanlandingsvoorschriften).
Indien een ontheffing is verleend op grond van artikel 6a van de Aanlandingsvoorschriften, zijn de vereisten van de artikelen 5 tot en met 7 van de voorschriften hier niet van toepassing.

§ 2. Definities
Onder vis wordt verstaan wilde mariene rijkdommen en producten daarvan, met uitzondering van anadrome zalmachtigen.
Onder aanlanding wordt verstaan alle gevallen waarin vis uit vissersvaartuigen wordt gelost, met inbegrip van het overladen en lossen van vis van vaartuigen die overgeladen vis vervoeren, en het afnemen van vis uit sluis/kooi/zak/. Onmiddellijke ontdooiing van demersale vis wordt als onderdeel van de aanlanding opgenomen.
Onder „automatisch weegsysteem” wordt verstaan een systeem dat bestaat uit een of meer weegschalen en andere onderdelen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat weeggegevens en gegevens over incidenten in het weegsysteem die het weegresultaat kunnen beïnvloeden, automatisch worden opgeslagen en overgedragen.
 	Onder “automatisch” wordt bedoeld dat het proces plaatsvindt zonder tussenkomst van een marktdeelnemer.
§ 3. Wie is verantwoordelijk
De gebruiker van een automatisch weegsysteem moet ervoor zorgen dat aan de eisen van hoofdstuk 2 van deze voorschriften wordt voldaan. De gebruiker moet er ook voor zorgen dat de technische documentatie die nodig is om te kunnen beoordelen of aan de eisen is voldaan, beschikbaar is.

§ 4. Eisen voor fabrikanten enz. 
Iedereen die een schaal maakt voor gebruik bij het aanlanden van vis die op de markt verkrijgbaar is, moet de Noorse metrologiedienst informeren over wie de koper is en over het soort schaal, de plaats van gebruik en het doel van het gebruik. 

Hoofdstuk 2 – Eisen voor automatische weegsystemen 
§ 5. Opslag en overdracht van gegevens
Het weegsysteem waarborgt de automatische opslag en transmissie van weeggegevens en de automatische opslag en transmissie van gegevens over incidenten in het weegsysteem die het weegresultaat kunnen beïnvloeden.
§ 6. Afhandeling van fouten

Het weegsysteem heeft functies voor het opslaan en doorgeven van informatie over fouten die zich voordoen bij het gebruik van de weegschaal. Het weegsysteem moet ook een geïntegreerde functie hebben om in geval van fouten en omissies in de doorgegeven gegevens een nieuwe versie te kunnen melden, corrigeren en indienen. Het mag niet mogelijk zijn om reeds geregistreerde gegevens te wijzigen.
§ 7. Gegevenskwaliteit, gegevensintegriteit en beschikbaarheid
Het weegsysteem moet een hoge kwaliteit van de gegevens en de integriteit van de gegevens garanderen. Onderdelen en software in het weegsysteem die van cruciaal belang zijn voor de opslag van weeggegevens en gebeurtenissen in het weegsysteem, moeten zodanig zijn ontworpen dat ze beveiligd zijn tegen manipulatie en onopzettelijk misbruik. Aan de hand van de toegepaste veiligheidsmaatregelen moet kunnen worden aangetoond of een interventie heeft plaatsgevonden. Alle incidenten en informatie over voltooide wegingen moeten samen met een veilig tijdstempel worden opgeslagen.
Opgeslagen weeggegevens en gegevens over gebeurtenissen in het gewicht moeten zodanig worden beveiligd dat de gegevens niet verloren gaan.
 
§ 8. Voorschriften voor weegschalen in het weegsysteem
De schaal die wordt gebruikt bij het aanlanden van vis, moet de hoofdweergave-eenheid zodanig hebben geplaatst dat dit fysiek mogelijk is, met inbegrip van de gewogen hoeveelheid enz., om continu en rechtstreeks te kunnen worden afgelezen en bediend, terwijl de activiteit op of rond het gewicht kan worden gecontroleerd. 
De gewogen hoeveelheid aangelande vis moet continu kunnen worden afgelezen. Volgens andere menuopties moet de gebruiker de schaal onmiddellijk terugsturen naar de leesmodus.
De weegschalen moeten zijn uitgerust met bevestigingsmechanismen zoals gespecificeerd in het typetestdocument. Wanneer fysieke verzegelingen worden gebruikt, moeten deze voorzien zijn van een uniek identiteitsmerk.
§ 9. Aanvullende eisen voor automatische weegschalen
Een automatische weegschaal moet ten minste één secundair weergavescherm hebben dat het weegresultaat van het hoofdscherm herhaalt. Secundaire weergaveschermen mogen geen functies hebben die het weegresultaat kunnen beïnvloeden. Het secundaire weergavescherm moet dezelfde resolutie hebben als het hoofdscherm.
Een automatische schaal moet meer dan één teller hebben, waarvan er één een totale teller is die continu loopt en niet kan worden gereset.
Een automatische schaal moet functies hebben die detecteerbare fouten detecteren. Indien dergelijke fouten worden ontdekt, wordt de aanvoer van vis op de schaal automatisch stopgezet.	 
Continutellers moeten worden gereset bij het opstarten en ten minste elke 30 minuten. Als dit niet gebeurt, moet de aanvoer van vis op de schaal automatisch stoppen.  
Continutellers en het somtellers van containergewichten moeten een schakelaar hebben waarmee het gewicht de band gedwongen kan doen start. 
De bovengenoemde schakelaar en de elektrische kast die op een automatische schaal is aangesloten, moeten worden afgesloten. De zegels moeten een uniek identiteitsmerk hebben.

Hoofdstuk 3 – Slotbepalingen
§ 10. Sanctie wegens niet-nakoming
Overtreding van deze voorschriften kan resulteren in een veroordeling tot een overtredingsvergoeding gemeten in overeenstemming met de bepalingen van de voorschriften inzake metingen en meeteenheden, hoofdstuk 7.

§ 11. Inwerkingtreding Deze wet treedt in werking [.....}


