 
Föreskrifter om automatiska vägningssystem som ska användas vid landning av fisk
 
Inrättad av Norges metrologitjänst [...] i enlighet med lagen om måttenheter, mätning och standardtid av den 26 januari 2007 nr 4 § 7 och § 10 och föreskrift av den 20 december 2007 nr 1723 om mätenheter och mätningar § 4–5a. 


Kapitel 1 – Inledande bestämmelse
1 §. Tillämpningsområde
I dessa föreskrifter ställs krav på automatiska vägningssystem som används vid landning av fisk.
Krav på det automatiska vägningssystem som ska användas och krav på vägningsdata och data om tillbud i vägningssystemet som ska lagras och överföras till direktoratet för fiske följer av föreskrifter av den 6 maj 2014 nr 607 om landnings- och stängningsslip (landningsföreskrifter).
Om dispens har beviljats på grundval av 6 a § Föreskrifter om landning gäller inte kraven i 5–7 §§ i föreskrifterna.

2 §. Definitioner
Med fisk avses vilda marina resurser och produkter därav, med undantag för anadroma laxfiskar.
Med landning avses alla fall där fisk lossas från fiskefartyg, inklusive omlastning och lossning av fisk från fartyg som transporterar omlastad fisk, samt där fisk tas från sluss/bur/påse/. Omedelbar urtagning av bottenlevande fisk ingår som en del av landningen.
Med automatiskt vägningssystem avses ett system som består av en eller flera vågar och andra komponenter som är nödvändiga för att säkerställa att vägningsdata och uppgifter om händelser i vägningssystemet som kan påverka vägningsresultatet lagras och överförs automatiskt.
 	Med automatisk menas att processen äger rum utan ingripande av en operatör.


3 §. Vem som är ansvarig
Användaren av ett automatiskt vägningssystem ansvarar för att kraven i kapitel 2 dessa föreskrifter uppfylls. Användaren ansvarar också för att den tekniska dokumentation som krävs för att kunna bedöma att kraven är uppfyllda finns tillgänglig.

4 §. Krav för tillverkare m.m. 
Den som släpper ut en våg för användning vid landning av fisk på marknaden måste informera Norska metrologitjänsten om vem köparen är samt typ av våg, användningsort och användningssyfte. 

Kapitel 2 – Krav på automatiska vägningssystem 
5 §. Lagring och överföring av uppgifter
Vägningssystemet ska säkerställa automatisk lagring och överföring av vägningsdata samt automatisk lagring och överföring av uppgifter om händelser i vägningssystemet som kan påverka vägningsresultatet.
6 §. Felhantering

Vägningssystemet ska ha funktioner för lagring och överföring av information om fel som uppstår vid användning av vågen. Vägningssystemet måste också ha en integrerad funktion för att kunna rapportera, korrigera och lämna in en ny version i händelse av fel och utelämnanden i de överförda uppgifterna. Det får inte vara möjligt att ändra redan registrerade uppgifter.
7 §. Datakvalitet, dataintegritet och tillgänglighet
Vägningssystemet ska säkerställa hög datakvalitet och dataintegritet. Komponenter och programvara i vägningssystemet som är avgörande för lagring av vägningsdata och vägningshändelser i vägningssystemet ska vara utformade så att de är skyddade mot manipulering och oavsiktligt missbruk. De säkerhetsåtgärder som vidtas ska göra det möjligt att bevisa om en intervention har ägt rum. Alla incidenter och uppgifter om genomförda vägningar ska lagras tillsammans med en säker tidsstämpel.
Lagrade vägningsdata och data om händelser i vikt ska säkras så att uppgifterna inte går förlorade.
 
8 §. Krav på vågar i vägningssystemet
Den våg som används vid landning av fisk ska ha den huvudsakliga bildskärmen placerad så att det är fysiskt möjligt att följa processen, inklusive den vägda kvantiteten osv., ska kunna avläsas och användas kontinuerligt och direkt, samtidigt som aktivitet på eller runt vågen kan övervakas. 
Vägd mängd landad fisk ska kunna avläsas kontinuerligt. Enligt andra menyalternativ måste användaren omedelbart återställa vågen till avläsningsläget.
Vågarna ska vara utrustade med säkringsmekanismer enligt typprovningsdokumentet. Om fysiska förseglingar används ska dessa ha ett unikt identitetsmärke.
9 §. Ytterligare krav för automatiska vågar
En automatisk våg ska ha minst en sekundär bildskärmsenhet som upprepar visningen av vägningsresultatet från huvuddisplayenheten. Sekundär bildskärm ska inte ha funktioner som kan påverka vägningsresultatet. Den sekundära bildskärmsenheten ska ha samma upplösning som huvuddisplayenheten.
En automatisk våg ska ha mer än en räknare, varav en ska vara en total räknare som arbetar kontinuerligt och som inte kan återställas.
En automatisk våg måste ha funktioner som upptäcker detekterbara fel. Om sådana fel upptäcks ska tillförseln av fisk till vågen upphöra automatiskt.	 
 Kontinuerliga totalisatorer  måste återställas vid start och minst var 30:e minut. Om detta inte görs måste tillförseln av fisk till vågen upphöra automatiskt.  
 Kontinuerliga totalisatorer  och summering av behållarens vikter ska ha en omkopplare som kan forcera vikten att köra bandet. 
Den omkopplare som nämns ovan och elskåp som är anslutna till en automatisk våg ska förseglas. Förseglingarna ska ha ett unikt identitetsmärke.

Kapitel 3. Slutbestämmelser
10 §. Överträdelsepåföljd
Överträdelse av dessa föreskrifter kan leda till att en överträdelseavgift som utmäts i enlighet med bestämmelserna i föreskrifterna om mått och måttenheter, 7 kap.
11 §. Ikraftträdande 

       Den här lagen träder i kraft [.....}


