ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ПРАВИТЕЛСТВОТО
XX/xx/202x

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА

НАРЕДБА

Талин	……. Не.................

Изменение на Регламент № 73 на министъра на околната среда от 22 декември 2016 г.
„ Екологични изисквания за течни горива,
критерии за устойчивост на биогоривата, процедури за
мониторинг и докладване на съответствието с екологичните изисквания за течни горива
и методология за определяне
намаляване на емисиите на парникови газове
от използването на биогорива и течни горива от биомаса1“

Наредбата е изготвена на основание член 120, параграф 1 от Закона за опазване на атмосферния въздух.


Регламент № 73 на министъра на околната среда от 22 декември 2016 г. „Изисквания за околната среда за течни горива, критерии за устойчивост на биогоривата, процедурите за мониторинг и докладване относно спазването на екологичните изисквания за течни горива и методология за определяне на намаляването на емисиите на парникови газове от използването на биогорива и течни горива от биомаса“ се изменя, както следва:


1) Приложение 2 към регламента се пренарежда (приложено);
2) Приложение 12 към регламента се пренарежда (приложено);
3) Приложение 13 към регламента се пренарежда (приложено).






(цифров подпис)	(цифров подпис)
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Приложение 2. Изисквания за дизелово гориво, продавано за използване в превозни средства с дизелови двигатели
Приложение 12. Изисквания за етанолово гориво Е85, продавано за използване в превозни средства с бензинови двигатели 
Приложение 13. Изисквания за керосин, продаван за използване в превозни средства с дизелови двигатели
Регламент № 73 на министъра на околната среда от 22 декември 2016 г.
„Екологични изисквания за течни горива, критерии за устойчивост на биогоривата,
процедури за мониторинг и докладване на съответствието с екологичните изисквания за течни горива и
методология за определяне на намаляването на емисиите на парникови газове
от използването на биогорива и течни горива от биомаса“ 
Приложение 12
(в текста на министъра на околната среда xxxx)




ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЕТАНОЛОВО ГОРИВО Е85, ПРОДАВАНО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ В ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С БЕНЗИНОВИ ДВИГАТЕЛИ

	Показател
	Мерна единица
	Изискване1

	
	
	мин.
	макс.

	Плътност (при 15 °C)
	кг/м³
	755,0
	800,0

	Устойчивост на окисляване
	мин.
	360
	—

	Корозия при изпитване на медна плоча (3 часа при 50 °C)
	клас
	клас 1

	Обща киселинност (изразена като оцетна киселина)
	фракция на масата
	—
	0,005

	Електрическа проводимост
	µS/cm
	—
	1,50

	Съдържание на метанол
	% от обема
	—
	1,0

	Съдържание на високо наситени моноалкохоли (C3-C5)
	% от обема
	—
	6,0

	Външен вид
	
	бистро и безцветно

	Съдържание на вода
	фракция на масата
	—
	0,400

	Съдържание на неорганични хлориди
	(мг/кг)
	—
	1,2

	Съдържание на фосфор
	мг/л
	—
	0,15

	Съдържание на сяра
	(мг/кг)
	—
	10,0

	Съдържание на сулфати
	(мг/кг)
	—
	2,6

	Класове на волатилност през зимата

	Налягане на парите
	kPa
	50,0
	80,0

	Съдържание на етанол и по-високо наситени алкохоли
	% от обема
	70
	85

	Класове на волатилност през лятото
	
	
	

	Налягане на парите
	kPa
	35,0
	60,0

	Съдържание на етанол и по-високо наситени алкохоли
	% от обема
	70
	85



1 методи и условия за изпитване, определени в стандарта за качество EVS-EN 15293, се използват за проверка на съответствието и решаването на несъгласията.




