WETSVOORSTEL VAN DE REGERING
xx/xx/202x

MINISTER VAN MILIEU

VOORSCHRIFT

Tallinn	……. Nr..................

Wijziging van voorschrift nr. 73 van de minister van Milieu van 22 december 2016
„Milieu-eisen voor vloeibare brandstoffen,
duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen, procedures voor
monitoring en rapportage van de naleving van milieu-eisen voor vloeibare brandstoffen
en methodologie voor het bepalen van
vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door
het gebruik van biobrandstoffen en biovloeistoffen1”

Het voorschrift is vastgesteld op basis van onderafdeling 120 (1) van de Wet op de bescherming van de atmosferische lucht.


Voorschrift nr. 73 van de minister van Milieu van 22 december 2016 „Milieu-eisen voor vloeibare brandstoffen, duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen, procedures voor monitoring en rapportage van de naleving van milieu-eisen voor vloeibare brandstoffen en methodologie voor het bepalen van broeikasgasemissiereducties door het gebruik van biobrandstoffen en biovloeistoffen” wordt als volgt gewijzigd:


1) Bijlage 2 bij het voorschrift wordt gewijzigd (bijgevoegd);
2) Bijlage 12 bij het voorschrift wordt gewijzigd (bijgevoegd);
3) Bijlage 13 bij het voorschrift wordt gewijzigd (bijgevoegd).






(digitaal ondertekend) 	(digitaal ondertekend)
Regen Epler 				Meelis Münt 				
Minister					Secretaris-generaal	


			
Bijlage 2. Eisen voor dieselbrandstof die wordt verkocht voor gebruik in voertuigen met dieselmotoren
Bijlage 12. Eisen voor ethanolbrandstof E85 die wordt verkocht voor gebruik in voertuigen met benzinemotoren 
Bijlage 13. Eisen voor kerosine die wordt verkocht voor gebruik in voertuigen met dieselmotoren
Voorschrift nr. 73 van de minister van Milieu van 22 december 2016
„Milieuvoorschriften voor vloeibare brandstoffen, duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen,
procedures voor monitoring en rapportage van de naleving van milieuvoorschriften voor vloeibare brandstoffen en
methodologie voor het bepalen van broeikasgasemissiereducties door
het gebruik van biobrandstoffen en vloeibare biomassa” 
Bijlage 12
(in de bewoordingen van de minister van Milieu xxxx)




VOORSCHRIFTEN VOOR ETHANOLBRANDSTOF E85 DIE WORDT VERKOCHT VOOR GEBRUIK IN VOERTUIGEN MET BENZINEMOTOREN

	Indicator
	Meeteenheid
	Vereiste1

	
	
	Min.
	Max.

	Dichtheid (bij 15 °C)
	kg/m³
	755,0
	800,0

	Oxidatiestabiliteit
	Min.
	360
	-

	Corrosiviteit in de koperplaattest (3 uur bij 50 °C)
	klasse
	klasse 1

	Totale zuurgraad (voorgesteld als azijnzuur)
	massafractie
	-
	0,005

	Elektrische geleidbaarheid
	µS/cm
	-
	1,50

	Methanolgehalte
	% van het volume
	-
	1,0

	Gehalte aan hoog verzadigde (C3-C5) monoalcoholen
	% van het volume
	-
	6,0

	Uiterlijk
	
	helder en kleurloos

	Watergehalte
	massafractie
	-
	0,400

	Gehalte anorganische chloriden
	mg/kg
	-
	1,2

	Fosforgehalte
	mg/l
	-
	0,15

	Zwavelgehalte
	mg/kg
	-
	10,0

	Sulfaatgehalte
	mg/kg
	-
	2,6

	Volatiliteitsklassen in de winter

	Dampdruk
	kPa
	50,0
	80,0

	Gehalte aan ethanol en hogere verzadigde alcoholen
	% van het volume
	70
	85

	Volatiliteitsklassen in de zomer
	
	
	

	Dampdruk
	kPa
	35,0
	60,0

	Gehalte aan ethanol en hogere verzadigde alcoholen
	% van het volume
	70
	85



1 De in de kwaliteitsnorm EVS-EN 15293 beschreven testmethoden en -voorwaarden moeten worden gebruikt om de naleving te controleren en meningsverschillen op te lossen.




