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Rendeletek a Svéd Energiaügynökségnek az üzemanyagokról szóló törvények szerinti jelentéstételről és számítási módszerekről (STEMFS 2017:3) szóló rendeletének módosításáról;
Jóváhagyás dátuma: 2021. 01. 20.

Az üzemanyagokról szóló rendelet (2011:346) 13. §-a értelmében a Svéd Energiaügynökség előírja, hogy az ügynökségnek az üzemanyagokról szóló törvények szerinti jelentéstételről és számítási módszerekről szóló rendeletét az alábbiak szerint kell módosítani és megszövegezni:
egy új szakaszt – a 12a. §-t – kell bevezetni, és hat szakaszt – a 2., 4-7., 12., 13. és 16. §-t – az alábbiak szerint kell módosítani és megszövegezni:

Előzetes rendelkezések és fogalommeghatározások
2. § Az ezen rendeletben szereplő fogalmak és kifejezések ugyanolyan értelemben használatosak, mint az üzemanyagokról szóló törvényben (2011:319) és az üzemanyagokról szóló rendeletben (2011:346). A következő fogalmak az itt meghatározott jelentéssel használatosak:
bioösszetevő: biomasszából előállított üzemanyag-összetevő; fosszilis összetevő: ásványi alapú, fosszilis összetevő; üzemanyagtípus: olyan üzemanyag, amely megfelel valamely besorolásnak
az üzemanyagokról szóló törvény (2011:319) 3–15. § alapján, vagy amely megfelel az üzemanyagokra vonatkozó egyes nemzeti vagy nemzetközi szabványoknak, bármely más üzemanyag, amely nem felel meg a besorolásoknak vagy szabványoknak, és az üzemanyagként használt villamos energia;
termék: az adott üzemanyagtípus forgalomba hozott terméke. Olyan esetekben, ahol a gyártó számos különböző üzemanyagterméket hoz forgalomba, amely ugyanazon specifikációnak vagy szabványnak felel meg, a különböző termékekről külön kell jelentést készíteni az adott terméknév alatt;
a termelésoldali kibocsátás csökkentése: az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére irányuló intézkedés, amelyre a nyersanyagnak a fosszilis üzemanyag-összetevő előállítása érdekében a finomítóban vagy egyéb létesítményben történő feldolgozása előtt kerül sor.
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1 Lásd a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelvet	
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Jelentéstétel
4 § A kibocsátásról szóló jelentés minden olyan üzemanyagtermékre kiterjed, amelyet a beszállító szállított, és amelyek esetében az energiaadóról szóló törvény (1994:1776) 5. fejezete szerint adó fizetendő a jelentéssel érintett év során, az alábbiak meghatározásával:
a. összeg;
b. nettó fűtőérték;
c. a szállított villamosenergia energiaforrása olyan esetekben, ahol a villamos energia rendelkezik eredetmegjelöléssel.

5 § A kibocsátásokról szóló jelentés a 4. §-sal összhangban kiterjed valamennyi fosszilis összetevőre, amely a biztosított üzemanyagtermékekben megtalálható, az alábbiak meghatározásával:
a. a termékek, amelyekben az összetevők megtalálhatók;
b. a fosszilis összetevők típusai nyersanyagforrásra és folyamatra lebontva az 1. melléklettel összhangban;
c. összeg;
d. nettó fűtőérték; valamint
e. a nyersanyag származási országa.

6 § A kibocsátásokról szóló jelentés a 4. §-sal összhangban kiterjed valamennyi bioösszetevőre, amely a biztosított üzemanyagtermékekben megtalálható, az alábbiak meghatározásával:
a. a termékek, amelyekben a bioösszetevők megtalálhatók;
b. a bioösszetevők típusa;
c. összeg;
d. nettó fűtőérték;
e. nyersanyagok;
f. a nyersanyag származási országa;
g. az, hogy a bioösszetevők megfelelnek-e a bioüzemanyagokra és a folyékony bio-energiahordozókra vonatkozó fenntarthatósági kritériumokról szóló törvényben (2010:598) foglalt fenntarthatósági kritériumoknak; és
h. az, hogy a bioösszetevőket használták-e repülőgép-üzemanyagban.

7 7. § Amennyiben a származási ország az Európai Unión vagy az EGT-n kívül található, azonban nincs róla információ, hogy mely ország a származási ország, a kibocsátásokról szóló jelentés kijelentheti, hogy nincs információ a származási országról.
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12. § Az üvegházhatásúgáz-kibocsátás üzemanyag-beszállító általi csökkentésének az üzemanyagokról szóló törvény (2011:319) 21. §-ában meghatározott célból történő kiszámítása során az üvegházhatásúgáz-intenzitás kiszámítását az alábbi képlettel kell végezni:
∑ x (GHGix×AF×MJx) – UER
Üvegházhatásúgáz-intenzitás#  =  ––––––––––––––––––––––––
∑ x MJx

	#	
	a beszállító azonosítása

	x
	leszállított üzemanyagok, amelyekről jelentést kell készíteni

	GHGix
	a szállított üzemanyagban található bioösszetevőkből és fosszilis összetevőkből származó, g CO2eq/MJ-ben kifejezett üvegházhatásúgáz-kibocsátás összege

	MJx
	a szállított üzemanyagban található fosszilis összetevőkben és bioösszetevőkben található energia, megajoule-ban kifejezve

	AF
	a meghajtórendszer hatékonyságára vonatkozó korrekciós tényezők a táblázat szerint
az alábbiakban:

	UER
	a termelésoldali kibocsátás csökkentése g CO2eq-ben kifejezve


A kibocsátásokat korrigálni kell a meghajtórendszer hatékonysága és a termelésoldali kibocsátás alapján.

	Fő alkalmazási terület
	Hatékonysági tényező

	Belső égésű motor
	1

	Akkumulátorral működő elektromos rendszerek
	0,4

	Hidrogénüzemanyag-cellás elektromos meghajtórendszer
	0,4



12a. § A környezetvédelmi tájékoztatás alapjaként az üzemanyag-beszállító az alábbi képletnek megfelelően kiszámolja a forgalomba hozott termékek üvegházhatásúgáz-intenzitását:
∑ x (GHGix × MJx) GHGia = ––––––––––––––––
∑ x MJx
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Ahol:
	a
	leszállított üzemanyag-termékek, amelyekről jelentést kell készíteni

	x
	a bejelentendő termék összetevői

	GHGix
	a termékben található összetevőkre vonatkozó üvegházhatásúgáz-intenzitás, g CO2eq/MJ-ban kifejezve

	MJx
	az a termékben található összetevőkben lévő energia, megajoule-ban kifejezve

	GHGia
	a szállított üzemanyagban található bioösszetevőkből és fosszilis összetevőkből származó, g CO2eq/MJ-ben kifejezett üvegházhatásúgáz-kibocsátás.
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13. § A 12. § szerinti számítások során az üzemanyag-beszállító az üvegházhatásúgáz-kibocsátást a fosszilis üzemanyagokból számítja ki az 1. mellékletben található súlyozott rendes értékekkel összhangban.
A 12a. § szerinti számítások során az üzemanyag-beszállító az üvegházhatásúgáz-kibocsátást a fosszilis üzemanyagokból számítja ki az 1. mellékletben található, az adott nyersanyagra vonatkozó rendes értékekkel összhangban.

A termelésoldali kibocsátás csökkentése
16. § Annak érdekében, hogy az üzemanyag-beszállító számára jóváírható legyen a termelésoldali kibocsátás csökkentése az üvegházhatásúgáz-intenzitás 12. § kiszámítása során, az üzemanyag-beszállítónak jelentést kell tennie az alábbiakról a Svéd Energiaügynökség számára:
a. a projekt kezdő dátuma, amely nem lehet 2011. január 1-jénél később;
b. az éves termelésoldali kibocsátás csökkentése g CO2eq-ban kifejezve;
c. az időszak, amely során a hivatkozott csökkentésre sor került;
d. a kibocsátások forrásához legközelebb eső projekthelyszín földrajzi szélessége és hosszúsága fokokban, négy tizedesnyi pontossággal meghatározva;
e. az éves kibocsátásokra vonatkozó minimumszabvány a csökkentési intézkedések végrehajtása előtt, és az éves kibocsátások a csökkentési intézkedések végrehajtását követően, CO2eq/MJ-ban kifejezve az előállított nyersanyag tekintetében;
f. nem újrahasználható tanúsítványszám, amely egyedi módon azonosítja a rendszert, valamint,
a hivatkozott üvegházhatásúgáz-csökkentést;
g. nem újrahasználható szám, amely egyedi módon azonosítja a számítási módszert és
 a kapcsolódó rendszert.

Hatályba léptető rendelkezések
Jelen rendelkezések 2021. február 24. napján válnak hatályossá. A Svéd Energia Ügynökség részéről


Robert Andrén

Ulf Jonson
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Átlagos életciklus alatti normál üvegházhatásúgáz-intenzitás fosszilis tüzelőanyag-összetevők esetében
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	Nyersanyagforrás és -feldolgozás
	Forgalomba hozott tüzelőanyag
	Életciklus üvegházhatásúgáz-intenzitás (gCO2eq/MJ)
	Súlyozott életciklusra vonatkozó üvegházhatásúgáz-intenzitás (gCO2eq/MJ)

	Hagyományos nyersolaj1
	Benzin
	93,2
	93,3

	Cseppfolyósított földgáz
	
	94,3
	

	Szénből nyert szintetikus olaj
	
	172
	

	Természetes bitumen 2
	
	107
	

	Olajpala 3
	
	131,3
	

	Hagyományos nyersolaj1
	Dízel- vagy gázolaj
	95
	95,1

	Cseppfolyósított földgáz
	
	94,3
	

	Szénből nyert szintetikus olaj
	
	172
	

	Természetes bitumen 2
	
	108,5
	

	Olajpala 3
	
	133,7
	

	Valamennyi fosszilis forrás
	PB-gáz szikragyújtású motorban
	73,6
	73,6

	Földgáz, uniós energiakeverék
	Sűrített földgáz szikragyújtású motorban
	69,3
	69,3

	Földgáz, uniós energiakeverék
	Cseppfolyósított földgáz (LNG) szikragyújtású motorban
	74,5
	74,5

	A hidrogén Sabatier-reakciója elektrolízissel
nem biológiailag megújuló energia
	Sűrített szintetikus metán szikragyújtású motorban
	3,3
	3,3

	Földgáz gőzzel történő formálással
	Sűrített hidrogén üzemanyagcellában
	104,3
	104,3

	Teljes mértékben megújuló, nem biológiai energiával működő elektrolízis
	Sűrített hidrogén üzemanyagcellában
	9,1
	9,1

	Szén
	Sűrített hidrogén üzemanyagcellában
	234,4
	234,4

	Szén szén-dioxid-leválasztással és a technológiai kibocsátások tárolásával
	Sűrített hidrogén üzemanyagcellában
	52,7
	52,7

	Fosszilis nyersanyagokból kivont műanyaghulladék
	Benzin, dízel- vagy gázolaj
	86
	86


1 hagyományos nyersolaj: minden olyan finomítói nyersanyag, amely az ASTM D287 vizsgálati módszer szerint mérve 10 foknál magasabb API (American Petroleum Institute) súllyal rendelkezik, és amely nem tartozik a 2714-es KN-kód meghatározása alá.
a 2658/87/EGK rendeletben meghatározottak szerint.	5
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2 Természetes bitumen: minden olyan finomítói nyersanyag, amelynek a) az American Petroleum Institute (API) által mért sűrűsége legfeljebb 10 fok, ha a kitermelés helyén az American Society for Testing and Materials (ASTM) D287 vizsgálati módszere szerint meghatározott tározó képződményben található;; b) éves átlagos viszkozitása a tartályhőmérsékleten nagyobb, mint a Viscosity (Centipoise) = 518.98e-0,038T egyenlettel kiszámított érték, ahol T a Celsius-ban kifejezett hőmérséklet; c) a 2658/87/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, a Kombinált Nómenklatúra (KN) 2714 kódja szerinti kátrányhomok fogalommeghatározása alá tartozik; és d) ha a nyersanyag forrásának mobilizálását bányászati kitermeléssel vagy hőerősített gravitációs vízelvezetéssel érik el, amennyiben a hőenergia főként nem magából az alapanyagforrásból származik.
3 Olajpala: bármely olyan finomítói nyersanyag, amely szilárd kerogént tartalmazó kőzetformációban található, és amely a 2658/87/EGK rendeletben a 2714 KN-kód alá tartozó olajpala fogalommeghatározása alá tartozik. A nyersanyag forrásának mobilizálása bányászati kitermeléssel vagy termikusan megnövelt gravitációs vízelvezetéssel érhető el.
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