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Reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Švedijos energetikos agentūros reglamentas Nr. STEMFS 2017:3 dėl pranešimų teikimo ir skaičiavimo pagal Degalų įstatymą
Priimta 2021 m. sausio 20 d.

Remdamasi Degalų potvarkio Nr. 2011:346 13 straipsniu, Švedijos energetikos agentūra nustato1, kad Švedijos energetikos agentūros reglamentas dėl pranešimų teikimo ir skaičiavimo pagal Degalų įstatymą iš dalies keičiamas ir išdėstomas taip:
įterpiamas naujas 12a straipsnis, o šeši straipsniai – 2, 4–7, 12, 13 ir 16 straipsniai – iš dalies keičiami ir išdėstomi, kaip nurodyta toliau.

Preliminariosios nuostatos ir apibrėžtys
2 straipsnis. Šiame reglamente vartojamos tokios pat sąvokos ir formuluotės, kaip Degalų įstatyme Nr. 2011:319 ir Degalų potvarkyje Nr. 2011:346. Toliau nurodyti terminai vartojami čia nurodyta prasme:
biokomponentas – iš biomasės pagamintas degalų komponentas; iškastinis komponentas – degalų mineralinės kilmės komponentas; degalų tipas – degalai, kurie atitinka tam tikros klasifikacijos nuostatas pagal
Degalų įstatymo Nr. 2011:319 3–15 straipsnius arba tam tikrus nacionalinius arba tarptautinius degalų standartus, ir bet kurie kiti degalai, kurie neatitinka klasifikacijos nuostatų arba standartų, taip pat kaip degalai naudojama elektra;
produktas – teikiamas rinkai atitinkamo degalų tipo produktas. Tais atvejais, kuriais tiekėjas teikia rinkai kelis skirtingus degalų produktus, atitinkančius tą pačią specifikaciją arba standartą, reikia atskirai pranešti apie skirtingus produktus pagal produkto pavadinimus;
ankstyvojo etapo teršalų išmetimo sumažinimas – priemonė, skirta sumažinti išmetamam šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui, kuris susidaro iki tol, kol žaliava apdorojama perdirbimo įrenginyje arba kitame įrenginyje, skirtame iškastinio kuro komponentui gaminti.
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1 Žr. 2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/1535, kuria nustatoma informacijos apie techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarka.	
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Pranešimų teikimas
4 Straipsnis. Pranešime apie išmetamuosius teršalus nurodomi visi degalų produktai, kuriuos pristatė degalų tiekėjas ir kuriems tais metais, su kuriais yra susijęs pranešimas, skiriamas mokestis pagal Energijos mokesčių įstatymo Nr. 1994:1776 5 skyrių, nurodant
a. kiekį;
b. apatinį šilumingumą;
c. tiekiamos elektros energijos šaltinį tais atvejais, kai elektra turi kilmės ženklą.

5 Straipsnis. Pranešime apie išmetamuosius teršalus nurodomi visi iškastiniai komponentai, įtraukti į pristatomus degalų produktus pagal 4 straipsnį, nurodant:
a. produktus, į kuriuos komponentai yra įtraukti;
b. iškastinių komponentų, suskirstytų pagal žaliavų šaltinį ir procesą pagal 1 priedą, tipus;
c. kiekį;
d. apatinį šilumingumą ir
e. žaliavos kilmės šalį.

6 Straipsnis. Pranešime apie išmetamuosius teršalus nurodomi visi biokomponentai, įtraukti į pristatomus degalų produktus pagal 4 straipsnį, nurodant:
a. produktus, į kuriuos biokomponentai yra įtraukti;
b. biokomponento tipą;
c. kiekį;
d. apatinį šilumingumą;
e. žaliavas;
f. žaliavų kilmės šalį;
g. ar biokomponentai atitinka tinkamumo kriterijus, nustatytus Įstatyme Nr. 2010:598 dėl biodegalams ir skystiesiems bioproduktams taikomų tvarumo kriterijų, ir
h. ar biokomponentai naudojami aviaciniuose degaluose.

7 Straipsnis. Jei kilmės šalis yra už Europos Sąjungos ar EEE ribų, tačiau nėra informacijos apie tai, kuri šalis yra kilmės šalis, pranešime apie išmetamuosius teršalus galima nurodyti, kad informacijos apie kilmės šalį nėra.
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12 straipsnis. Skaičiuojant, kiek degalų tiekėjas sumažina šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, kaip nurodyta Degalų įstatymo Nr. 2011:319 21 straipsnyje, apskaičiuojamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumas pagal šią formulę:
∑ x (GHGix×AF×MJx) – UER
Šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumas# = –––––––––––––––––––––––
∑ x MJx

	#	
	tiekėjo identifikaciniai duomenys

	x
	degalai, kurie pristatyti ir apie kuriuos reikia pranešti

	GHGix
	šiltnamio efektą sukeliančių dujų suma, išreikšta g CO2eq/MJ pagal visus biokomponentus ir iškastinius komponentus, įtrauktus į pristatytus degalus

	MJx
	energija, esanti iškastiniuose komponentuose ir biokomponentuose, įtrauktuose į pristatytus degalus, išreikšta megadžauliais

	AF
	koregavimo koeficientai, taikomi pavarų sistemos veiksmingumui pagal toliau nurodytą
lentelę

	UER
	ankstyvojo etapo teršalų išmetimo sumažinimas, išmatuotas kaip g CO2eq


Išmetamųjų teršalų kiekis koreguojamas pagal pavarų sistemos veiksmingumą ir ankstyvojo etapo teršalų išmetimo sumažinimą.

	Pagrindinė naudojimo sritis
	Veiksmingumo koeficientas

	Vidaus degimo varikliai
	            1

	Baterijomis varomos elektros sistemos
	             0,4

	Vandenilio elementais varomos elektrinių pavarų sistemos
	                0,4



12a straipsnis. Rengdamas aplinkosaugos informaciją, degalų tiekėjas apskaičiuoja rinkai tiekiamų produktų šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumą pagal šią formulę:
∑ x (GHGix × MJx) GHGia = ––––––––––––––––
∑ x MJx
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Čia:
	a
	degalų produktai, kurie pristatyti ir apie kuriuos reikia pranešti

	x
	produkto komponentai, apie kuriuos reikia pranešti

	GHGix
	įtrauktų į produktą a atitinkamų komponentų šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumas, išreikštas g CO2eq/MJ

	MJx
	energija, esanti komponentuose, įtrauktuose į produktą a, išreikšta megadžauliais

	GHGia
	šiltnamio efektą sukeliančios dujos, išreikštos g CO2eq/MJ pagal visus biokomponentus ir iškastinius komponentus, įtrauktus į pristatytus produktus


                                                                                                                                              3

[bookmark: Utsläppsminskning_i_tidigare_led][bookmark: Ikraftträdandebestämmelser]STEMFS 2021:2

13 straipsnis. Atlikdamas skaičiavimus pagal 12 straipsnį, degalų tiekėjas apskaičiuoja išsiskiriančių iš iškastinių komponentų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį pagal 1 priede nurodytas svertines įprastas vertes.
Atlikdamas skaičiavimus pagal 12a straipsnį, degalų tiekėjas apskaičiuoja išsiskiriančių iš iškastinių komponentų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį pagal 1 priede nurodytas įprastas konkrečių žaliavų šaltinio vertes.

Ankstyvojo etapo teršalų išmetimo sumažinimas
16 straipsnis. Tam, kad degalų tiekėjui būtų įskaitytas ankstyvojo etapo teršalų išmetimo sumažinimas skaičiuojant šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumą pagal 12 straipsnį, degalų tiekėjas praneša Švedijos energetikos agentūrai šią informaciją:
a. projekto pradžios data (vėlesnė nei 2011 m. sausio 1 d.);
b. metinis teršalų išmetimo sumažinimas, įvertintas kaip g CO2eq;
c. laikotarpis, kuriuo, kaip teigiama, įvyko sumažinimas;
d. geografinė artimiausio išmetamųjų teršalų šaltiniui projekto vieta, nurodoma ilgumos ir platumos koordinatėmis, laipsniais iki ketvirto trupmenos skaičiaus;
e. minimalusis standartas, taikomas metiniam išmetamųjų teršalų kiekiui prieš įrengiant mažinimo priemones, ir metiniam išmetamųjų teršalų kiekiui įrengus mažinimo priemones, skaičiuojamas pagamintų žaliavų CO2eq/MJ;
f. vienkartinio sertifikato numeris, pagal kurį unikaliai identifikuojama sistema ir
deklaruojamasis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas;
g. vienkartinis skaičius, pagal kurį unikaliai identifikuojamas skaičiavimo metodas ir
susijusi sistema.

Įsigaliojimo nuostatos
Šis reglamentas įsigalioja 2021 m. vasario 24 d. Švedijos energetikos agentūros vardu


Robert Andrén

Ulf Jonson
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Vidutinis iškastinio kuro sudedamųjų dalių šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumas per vidutinį gyvavimo ciklą
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	Žaliavos šaltinis ir procesas
	Į rinką pateikti degalai
	Gyvojo ciklo šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumas (gCO2eq/MJ)
	Svorio gyvavimo ciklo šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumas (gCO2eq/MJ)

	Tradicinė žalia nafta1
	Benzinas
	93,2
	93,3

	Suskystintosios gamtinės dujos
	
	94,3
	

	Sintetinė alyva, gaunama iš akmens anglių
	
	172
	

	Natūralus bitumas2
	
	107
	

	Aliejaus skalūnas3
	
	131,3
	

	Tradicinė žalia nafta1
	Dyzelinas arba gazolis
	95
	95,1

	Suskystintosios gamtinės dujos
	
	94,3
	

	Sintetinė alyva, gaunama iš akmens anglių
	
	172
	

	Natūralus bitumas2
	
	108,5
	

	Aliejaus skalūnas3
	
	133,7
	

	Visi iškastiniai šaltiniai
	SND kibirkštinio uždegimo variklyje
	73,6
	73,6

	Gamtinės dujos, ES energijos rūšių derinys
	Suslėgtosios gamtinės dujos kibirkštinio uždegimo variklyje
	69,3
	69,3

	Gamtinės dujos, ES energijos rūšių derinys
	Suskystintosios gamtinės dujos (SGD) kibirkštinio uždegimo variklyje
	74,5
	74,5

	Sabatier vandenilio reakcija elektrolizės būdu naudojant
nebiologinę atsinaujinančiąją energiją
	Suslėgtasis sintetinis metanas kibirkštinio uždegimo variklyje
	3,3
	3,3

	Gamtinės dujos garų riformingo būdu
	Suslėgtasis vandenilis kuro elemente
	104,3
	104,3

	Elektrolizė, visiškai varoma atsinaujinančiosios nebiologinės energijos
	Suslėgtasis vandenilis kuro elemente
	9,1
	9,1

	Anglys
	Suslėgtasis vandenilis kuro elemente
	234,4
	234,4

	Anglys, iš kurių surenkama ir saugoma proceso metu išsiskirianti anglis
	Suslėgtasis vandenilis kuro elemente
	52,7
	52,7

	Iš iškastinių žaliavų išgautos plastiko atliekos
	Benzinas, dyzelinas arba gazolis
	86
	86


1 Tradicinė žalia nafta – tai bet kokia naftos perdirbimo gamyklų žaliava, kurios API (Amerikos naftos instituto) sunkis yra didesnis nei 10 laipsnių, kai ji yra savo kilmės vietos rezervuaro formacijoje, išmatuota pagal ASTM D287 bandymo metodą, ir kuriai netaikomas KN kodas 2714,
kaip nustatyta Reglamente (EEB) Nr. 2658/87.	5
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2 Gamtinis bitumas – tai bet kokia naftos perdirbimo gamyklų žaliava, kurios a) Amerikos naftos instituto (API) sunkis yra 10 laipsnių ar mažesnis, kai jis yra rezervuaro formavimo vietoje, apibrėžtoje pagal Amerikos bandymų ir medžiagų draugijos (ASTM) D287 bandymo metodą; b) kurios vidutinė metinė klampa rezervuaro temperatūroje yra didesnė už tą, kuri apskaičiuojama pagal klampos (Centipoise) lygtį = 518,98e-0,038T, kur T – temperatūra pagal Celsijų; c) atitinka bitumingojo smėlio apibrėžtį, priskiriamą Kombinuotosios nomenklatūros (KN) kodui 2714, kaip apibrėžta Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2658/87; d) kai žaliavos šaltinis sutelkiamas kasybos būdu arba termiškai sustiprinto drenažo būdu, kai šiluminė energija daugiausia gaunama iš kitų šaltinių nei pats žaliavos šaltinis.
3 Aliejaus skalūnas – tai bet koks naftos perdirbimo gamyklų žaliavos šaltinis, esantis uolienoje, kurioje yra kietojo kerogeno, ir priskiriamas prie naftingojo skalūno, kuriam suteiktas KN kodas 2714, apibrėžties, kaip nurodyta Reglamente (EEB) Nr. 2658/87. Žaliavos šaltinis sutelkiamas kasybos būdu arba termiškai sustiprinant gravitacijos drenažą.
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AB „Arkitektkopia“, 2021 m.
