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Voorschriften tot wijziging van de voorschriften van de Rijksdienst voor energie (STEMFS 2017:3) betreffende verslaglegging en berekeningen overeenkomstig de brandstofwet;
aangenomen op 20 januari 2021.

Op grond van § 13 van de Brandstofverordening (2011:346) bepaalt het Zweedse Energieagentschap dat de voorschriften van het Agentschap voor verslaglegging en berekening in overeenstemming met de Brandstofwet worden gewijzigd en als volgt worden geformuleerd:
er wordt een nieuw artikel - § 12a - ingevoerd en zes leden - §§ 2, 4-7, 12, 13 en 16 - worden als volgt gewijzigd.

Inleidende bepalingen en definities
§ 2 De termen die in deze voorschriften worden gebruikt, hebben dezelfde betekenis als in de Brandstofwet (2011:319) en de Brandstofverordening (2011:346). De volgende begrippen worden gebruikt met de daarbij vermelde betekenis:
bio-component: brandstofcomponent geproduceerd uit biomassa; fossiele component: brandstofcomponent van minerale oorsprong; soort brandstof: een brandstof die overeenkomt met een bepaalde indeling overeenkomstig
§§ 3 tot en met 15 van de Brandstofwet (2011:319) of voldoet aan bepaalde nationale of internationale normen voor brandstoffen, eventuele overige brandstoffen die niet overeenkomen met of voldoen aan een indeling of norm, evenals elektriciteit die wordt gebruikt als brandstof;
product: verkocht product onder een bepaald soort brandstof. In de gevallen dat de leverancier meerdere verschillende brandstofproducten verkoopt die voldoen aan dezelfde specificaties of normen, worden de verschillende producten afzonderlijk gerapporteerd onder de betreffende productnaam;
emissievermindering in eerdere fase: maatregel voor de vermindering van broeikasgasemissies die plaatsvindt voordat een grondstof wordt behandeld in een raffinaderij of andere installatie voor de productie van een fossiele brandstofcomponent.
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1 Zie Richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij.	
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Verslaglegging
4 § In het emissieverslag worden alle brandstofproducten vermeld die de brandstofleverancier heeft geleverd en waarvoor een belastingplicht is ontstaan overeenkomstig hoofdstuk 5 van wet (1994:1776) betreffende de energiebelasting gedurende het jaar waarop het verslag betrekking heeft, met informatie over
a. hoeveelheid;
b. netto calorische waarde
c. de energiebron van de geleverde elektriciteit in gevallen waarin de elektriciteit een oorsprongsmarkering heeft.

5 § In het emissieverslag worden alle fossiele componenten vermeld die deel uitmaken van de geleverde brandstofproducten overeenkomstig § 4, met informatie over:
a. de producten waarvan de componenten onderdeel uitmaken;
b. soorten fossiele componenten uitgesplitst naar grondstofbron en het proces overeenkomstig bijlage 1;
c. hoeveelheid;
d. netto calorische waarde; en
e. land van herkomst van de grondstof.

6 § In het emissieverslag worden alle biocomponenten vermeld die deel uitmaken van de geleverde brandstofproducten overeenkomstig § 4, met informatie over:
a. de producten waarvan de biocomponenten onderdeel uitmaken;
b. het soort biocomponent;
c. hoeveelheid;
d. netto calorische waarde
e. grondstoffen;
f. land van herkomst van de grondstof;
g. of de biocomponenten voldoen aan de duurzaamheidscriteria die zijn vastgelegd in de wet (2010:598) betreffende duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen en vloeibare biomassa; en
h. of de biocomponenten worden gebruikt in brandstof voor de luchtvaart.

7 § Als het land van herkomst buiten de Europese Unie of de EER ligt, maar er is geen informatie over welk land het land van herkomst is, kan het emissierapport aangeven dat er geen informatie is over het land van herkomst.
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§ 12 Bij de berekening van de vermindering van de broeikasgasemissies door een brandstofleverancier voor het doel dat is vermeld in § 21 van de Brandstofwet (2011:319) wordt de berekening van de broeikasgasintensiteit uitgevoerd volgens de volgende formule:
∑ x (GHGix×AF×MJx) – UER
Broeikasgasintensiteit# = ––––––––––––––––––––––––
∑ x MJx

	#	
	identificatie van de leverancier

	x
	brandstof die is geleverd en die moet worden gerapporteerd

	GHGix
	is de som van de broeikasgasemissies, uitgedrukt in g CO2eq/MJ van alle biocomponenten en fossiele componenten die deel uitmaken van de geleverde brandstof

	MJx
	energie waaruit de fossiele componenten en de biocomponenten die deel uitmaken van de geleverde brandstof bestaan, uitgedrukt in megajoule

	AF
	correctiefactoren voor de efficiëntie van het aandrijfsysteem volgens de tabel
hieronder

	UER
	Upstreamemissiereducties gemeten als g Co2eq


De emissie wordt gecorrigeerd voor de effectiviteit van het aandrijfsysteem en emissie in eerdere fasen.

	Voornaamste gebruiksomgeving
	Effectiviteitsfactor

	Verbrandingsmotor
	1

	Accu-aangedreven elektrisch systeem
	0,4

	Elektrisch aandrijfsysteem met waterstofcellen
	0,4



§ 12a Ter onderbouwing van de milieu-informatie moet een brandstoffenleverancier de broeikasgasintensiteit voor verkochte producten berekenen overeenkomstig de volgende formule:
∑ x (GHGix × MJx) GHGia = ––––––––––––––––
∑ x MJx
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waarbij:
	a
	brandstofproducten die zijn geleverd en die moeten worden gerapporteerd

	x
	componenten van het te rapporteren product

	GHGix
	broeikasgasintensiteit voor de betreffende component waaruit het product a bestaat, uitgedrukt in g CO2eq/MJ

	MJx
	de energie waaruit de componenten bestaan die deel uitmaken van product a, uitgedrukt in megajoule

	GHGia
	de broeikasgasemissies, uitgedrukt in g CO2eq/MJ van alle biocomponenten en fossiele componenten die deel uitmaken van het geleverde product.
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§ 13 Bij de berekening overeenkomstig § 12 berekent de brandstofleverancier de broeikasgasemissies van fossiele componenten overeenkomstig de gewogen normale waarde in bijlage 1.
Bij de berekening overeenkomstig § 12 bis berekent een brandstofleverancier de broeikasgasemissies afkomstig van fossiele componenten overeenkomstig de normale waarde voor de specifieke bron van de grondstof en het proces in bijlage 1.

Emissievermindering in eerdere fasen
§ 16 Om een brandstofleverancier een upstream-emissiereductie toe te kennen bij de berekening van de broeikasgasintensiteit onder § 12, moet de brandstofleverancier het volgende aan het Zweedse Energieagentschap hebben gemeld:
a. de startdatum van het project, die later moet zijn dan 1 januari 2011;
b. jaarlijkse emissiereducties als g CO2eq; g CO2eq;
c. periode waarover de geconstateerde vermindering plaatsvond;
d. geografische ligging van het project die zich het dichtst bij de emissiebron bevindt in lengte- en breedtegraad, vermeld in graden tot de vierde decimaal;
e. de minimumnorm voor jaarlijkse emissies voorafgaand aan het aanbrengen van reductiemaatregelen en jaarlijkse emissies nadat de reductiemaatregelen zijn doorgevoerd als CO2eq/MJ voor de geproduceerde grondstof;
f. een niet herbruikbaar certificaatnummer dat op unieke wijze het systeem identificeert, evenals
de behaalde broeikasgasemissieverminderingen;
g. een niet herbruikbaar nummer dat op unieke wijze de rekenmethode en
het bijbehorende systeem identificeert.

Bepalingen betreffende de inwerkingtreding
Deze voorschriften treden in werking op 24 februari 2021. Namens de Rijksdienst voor energie


Robert Andrén

Ulf Jonson
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Gemiddelde normale broeikasgasintensiteit gedurende de levenscyclus voor fossiele brandstofcomponenten
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	Grondstofbron en proces
	In de handel gebrachte brandstof
	De broeikasgasintensiteit van de levenscyclus (gCO2eq/MJ)
	Gegewogen broeikasgasintensiteit gedurende de levenscyclus (gCO2eq/MJ)

	Conventionele ruwe olie1
	Benzine
	93.2
	93.3

	Vloeibaar aardgas
	
	94.3
	

	Synthetische olie verkregen uit steenkool
	
	172
	

	Natuurlijk bitumen2
	
	107
	

	Olieschalie3
	
	131.3
	

	Conventionele ruwe olie1
	Diesel- of gasolie
	95
	95.1

	Vloeibaar aardgas
	
	94.3
	

	Synthetische olie verkregen uit steenkool
	
	172
	

	Natuurlijk bitumen2
	
	108,5
	

	Olieschalie3
	
	133.7
	

	Alle fossiele bronnen
	LPG in een motor met vonkontsteking
	73.6
	73.6

	Aardgas, energiemix van de EU
	Gecomprimeerd aardgas in een motor met vonkontsteking
	69.3
	69.3

	Aardgas, energiemix van de EU
	Vloeibaar aardgas (LNG) in een motor met vonkontsteking
	74.5
	74.5

	Sabatier-reactie van waterstof door elektrolyse met
niet-biologische hernieuwbare energie
	Gecomprimeerd synthetisch methaan in een motor met vonkontsteking
	3.3
	3.3

	Aardgas door stoomhervorming
	Gecomprimeerde waterstof in een brandstofcel
	104,3
	104,3

	Elektrolyse volledig aangedreven door hernieuwbare niet-biologische energie
	Gecomprimeerde waterstof in een brandstofcel
	9.1
	9.1

	Steenkool
	Gecomprimeerde waterstof in een brandstofcel
	234.4
	234.4

	Steenkool met koolstofafvang en -opslag van procesemissies
	Gecomprimeerde waterstof in een brandstofcel
	52.7
	52.7

	Kunststofafval gewonnen uit fossiele grondstoffen
	Benzine, diesel of gasolie
	86
	86


1 Conventionele ruwe olie: elke grondstof voor raffinaderijen met een API (American Petroleum Institute) dichtheid die hoger is dan 10 graden wanneer deze zich bevindt in een reservoirvorming op de plaats van oorsprong, gemeten volgens testmethode ASTM D287, en niet valt onder de definitie voor GN-code 2714
zoals bepaald in Verordening (EEG) nr. 2658/87.	5
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2 Natuurlijk bitumen betekent elke grondstof voor raffinaderijen die a) een dichtheid van 10 graden of minder van het American Petroleum Institute (API) heeft wanneer deze zich bevindt in een reservoirvorming op de plaats van extractie zoals gedefinieerd volgens de testmethode van de American Society for Testing and Materials (ASTM) D287; b) heeft een jaarlijkse gemiddelde viscositeit bij reservoirtemperatuur die hoger is dan die berekend door de vergelijking Viscositeit (Centipoise) = 518,98e-0,038T, waarbij T de temperatuur in Celsius is; c) valt onder de definitie van teerzand van GN-code 2714 zoals omschreven in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad; en d) wanneer de mobilisatie van de bron van de grondstof wordt bereikt door delven van grondstoffen of thermisch verbeterde zwaartekrachtdrainage waarbij de thermische energie voornamelijk wordt verkregen uit andere bronnen dan de grondstof zelf.
3 Olieschalie: elke bron van raffinaderijgrondstoffen die zich bevindt in een rotsformatie die vast kerogeen bevat en valt onder de definitie van olieschalie van GN-code 2714 als omschreven in Verordening (EEG) nr. 2658/87. Mobilisatie van de bron van de grondstof wordt bereikt door mijnbouwwinning of thermisch versterkte zwaartekrachtdrainage.
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