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Przepisy zmieniające przepisy szwedzkiego Urzędu Energetyki (STEMFS 2017:3) w sprawie przekazywania danych i metod obliczeń na podstawie ustawy o paliwach;
przyjęte dnia 20 stycznia 2021 r.

Na podstawie § 13 rozporządzenia w sprawie paliw (2011:346) Szwedzki Urząd Energetyki postanawia1, że w jego przepisach w sprawie przekazywania danych i metod obliczeń na podstawie ustawy o paliwach wprowadza się następujące zmiany:
dodaje się nowy § 12a i zmienia się sześć paragrafów, tj. §§ 2, 4-7, 12, 13 i 16, które otrzymują poniższe brzmienie.

Przepisy wstępne i definicje
§ 2 Pojęcia i wyrażenia użyte w niniejszych przepisach mają takie samo znaczenie, jak w ustawie o paliwach (2011:319) oraz w rozporządzeniu w sprawie paliw (2011:346). W rozumieniu niniejszego rozporządzenia:
biokomponent oznacza komponent paliwa wyprodukowany z biomasy; komponent kopalny oznacza komponent paliwa pochodzenia mineralnego; rodzaj paliwa oznacza paliwo odpowiadające danej klasyfikacji zgodnie
z art. 3–15 ustawy o paliwach (2011:319) lub odpowiadające określonym normom krajowym lub międzynarodowym dla paliw, a także inne paliwa niespełniające norm lub kryteriów klasyfikacji oraz energię elektryczną wykorzystywaną jako paliwo;
produkt oznacza będący w obrocie produkt paliwowy danego rodzaju. W przypadkach gdy dostawca sprzedaje kilka różnych produktów paliwowych odpowiadających tej samej specyfikacji lub normie, dane poszczególnych produktów są przekazywane osobno pod odpowiednimi nazwami produktów;
redukcja emisji w segmencie wydobywczym oznacza środek ograniczający emisje gazów cieplarnianych, które następują jeszcze zanim surowiec zostanie przetworzony w rafinerii lub innym zakładzie na potrzeby produkcji komponentu kopalnego.
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Opublikowano dnia 2 lutego 2021 r.



1 Zob. dyrektywa (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego.			
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Raportowanie
4 § Raport dotyczący emisji obejmuje wszystkie produkty paliwowe dostarczone przez dostawcę, od których należny jest podatek na podstawie rozdz. 5 ustawy o podatku od energii (1994:1776) w roku, do którego odnosi się raport, oraz zawiera następujące dane:
a. ilość;
b. wartość kaloryczną netto;
c. źródło dostarczonej energii elektrycznej w przypadku, gdy energia elektryczna ma oznaczenie pochodzenia.

5 § Raport dotyczący emisji obejmuje wszystkie komponenty kopalne zawarte w dostarczonych produktach paliwowych zgodnie z § 4 oraz wskazuje:
a. produkty, w których zostały zawarte takie komponenty;
b. rodzaje komponentów kopalnych według źródeł surowca i przetwarzania zgodnie z załącznikiem 1;
c. ilość;
d. wartość kaloryczną netto oraz
e. kraj pochodzenia surowca.

6 § Raport dotyczący emisji obejmuje wszystkie biokomponenty zawarte w dostarczonych produktach paliwowych zgodnie z § 4 oraz wskazuje:
a. produkty, w których zostały zawarte takie biokomponenty;
b. rodzaj biokomponentu;
c. ilość;
d. wartość kaloryczną netto;
e. surowce;
f. kraj pochodzenia surowca;
g. czy biokomponenty spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju określone w ustawie (2010:598) o kryteriach zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do biopaliw i biopłynów oraz
h. czy biokomponenty były stosowane w paliwie lotniczym.

7 § Jeżeli kraj pochodzenia nie jest państwem członkowskim Unii Europejskiej lub EOG, ale nie ma informacji o kraju pochodzenia, raport dotyczący emisji może zawierać wpis, że nie ma informacji o kraju pochodzenia.
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12 § Na potrzeby obliczenia redukcji przez dostawcę emisji gazów cieplarnianych do celu określonego w § 21 ustawy o paliwach (2011:319) należy wykonać obliczenie intensywności emisji gazów cieplarnianych zgodnie z następującym wzorem:
∑ x (GHGix×AF×MJx) – UER
Intensywność emisji gazów cieplarnianych#  =  ––––––––––––––––––––––––
∑ x MJx

	#	
	identyfikator dostawcy

	x
	dostarczone paliwa, które muszą być ujęte w raporcie

	GHGix
	suma emisji wyrażonych w g CO2eq/MJ ze wszystkich biokomponentów oraz komponentów kopalnych zawartych w dostarczonych paliwach

	MJx
	energia zawarta w komponentach kopalnych i biokomponentach dostarczonych paliw, wyrażona w megadżulach

	AF
	współczynniki korekty o wydajność układu napędowego zgodnie z następującą
tabelą

	UER
	Redukcja emisji w segmencie wydobywczym wyrażona jako g CO2eq


Emisje koryguje się o współczynnik wydajności układu napędowego i emisje w segmencie wydobywczym.

	Główny obszar zastosowania
	Współczynnik wydajności

	Silniki spalania wewnętrznego
	1

	Układy elektryczne zasilane akumulatorowo
	0,4

	Elektryczne układy napędowe wykorzystujące wodorowe ogniwa paliwowe
	0,4



§ 12a Podstawą informacji środowiskowej jest obliczenie przez dostawcę intensywności emisji gazów cieplarnianych dla produktów wprowadzanych do obrotu według następującego wzoru:
∑ x (GHGix × MJx) GHGia = ––––––––––––––––
∑ x MJx
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Gdzie:
	a
	dostarczone produkty paliwowe, które muszą być ujęte w raporcie

	x
	składniki produktu, które należy zgłaszać

	GHGix
	intensywność emisji gazów cieplarnianych według odpowiednich komponentów zawartych w produkcie, wyrażona jako g CO2eq/MJ

	MJx
	energia zawarta w komponentach produktu a, wyrażona w megadżulach

	GHGia
	emisje gazów cieplarnianych wyrażone jako g CO2eq/MJ ze wszystkich biokomponentów oraz komponentów kopalnych zawartych w dostarczonym produkcie.
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§ 13 W obliczeniach, o których mowa w § 12, dostawca paliw oblicza emisje gazów cieplarnianych z komponentów kopalnych zgodnie z ważonymi wartościami normalnymi podanymi w załączniku 1.
W obliczeniach, o których mowa w § 12a, dostawca paliw oblicza emisje gazów cieplarnianych z komponentów kopalnych zgodnie z wartościami normalnymi dla konkretnych źródeł surowców podanymi w załączniku 1.

Redukcja emisji w segmencie wydobywczym
§ 16 Na potrzeby uzyskania odliczenia redukcji emisji w segmencie wydobywczym podczas obliczeń intensywności emisji gazów cieplarnianych na podstawie § 12, dostawca zgłasza do szwedzkiego Urzędu Energetyki następujące dane:
a. data rozpoczęcia projektu, która musi być późniejsza niż dzień 1 stycznia 2011 r;
b. roczna redukcja emisji wyrażona jako g CO2eq;
c. okres, w jakim nastąpiła redukcja zgłaszana do odliczenia;
d. położenie geograficzne projektu znajdującego się najbliżej źródła emisji, z współrzędnymi geograficznymi podanymi z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku;
e. minimalna norma rocznych emisji przed instalacją środków ograniczających emisje oraz roczne emisje po zastosowaniu środków ograniczających, wyrażone jako CO2eq/MJ dla wyprodukowanego surowca;
f. jednorazowy numer świadectwa identyfikujący układ oraz
zgłoszone do odliczenia redukcje gazów cieplarnianych;
g. jednorazowy numer identyfikujący metodę obliczeniową
oraz powiązany układ.

Przepisy dotyczące wejścia w życie
Niniejsze przepisy wchodzą w życie z dniem 24 lutego 2020 r. W imieniu szwedzkiego Urzędu Energetyki


Robert Andrén

Ulf Jonson
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Średnia intensywność emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia składników paliw kopalnych
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	Źródło surowca i proces
	Paliwo wprowadzane do obrotu
	Natężenie emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia (gCO2eq/MJ)
	Ważona intensywność emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia (gCO2eq/MJ)

	Konwencjonalna ropa naftowa1
	Benzyna
	93,2
	93,3

	Skroplony gaz ziemny
	
	94,3
	

	Olej syntetyczny otrzymywany z węgla
	
	172
	

	Naturalny bitum2
	
	107
	

	Łupki bitumiczne3
	
	131,3
	

	Konwencjonalna ropa naftowa1
	Olej napędowy lub olej gazowy
	95
	95,1

	Skroplony gaz ziemny
	
	94,3
	

	Olej syntetyczny otrzymywany z węgla
	
	172
	

	Bitum naturalny2
	
	108,5
	

	Łupki naftowe3
	
	133,7
	

	Wszystkie źródła kopalne
	LPG w silniku o zapłonie iskrowym
	73,6
	73,6

	Gaz ziemny, koszyk energetyczny UE
	Sprężony gaz ziemny w silniku o zapłonie iskrowym
	69,3
	69,3

	Gaz ziemny, koszyk energetyczny UE
	Skroplony gaz ziemny (LNG) w silniku o zapłonie iskrowym
	74,5
	74,5

	Reakcja Sabatiera w przypadku wodoru pozyskiwanego w procesie elektrolizy z udziałem energii z niebiologicznych źródeł odnawialnych
	Sprężony syntetyczny metan w silniku o zapłonie iskrowym
	3,3
	3,3

	Gaz ziemny poprzez reforming parowy
	Sprężony wodór w ogniwie paliwowym
	104,3
	104,3

	Elektroliza w pełni zasilana energią niebiologiczną ze źródeł odnawialnych
	Sprężony wodór w ogniwie paliwowym
	9,1
	9,1

	Węgiel
	Sprężony wodór w ogniwie paliwowym
	234,4
	234,4

	Węgiel z wychwytywaniem i przechowywaniem dwutlenku węgla z procesów technologicznych
	Sprężony wodór w ogniwie paliwowym
	52,7
	52,7

	Odpady plastikowe pochodzące z surowców kopalnych
	Benzyna, olej napędowy lub olej gazowy
	86
	86


1 Konwencjonalna ropa naftowa oznacza każdy surowiec rafineryjny, którego gęstość mierzona w stopniach Amerykańskiego Instytutu Naftowego (API) wynosi powyżej 10 stopni, gdy znajduje się w złożu w miejscu wydobycia, zgodnie z metodą badawczą ASTM D287, i który nie wchodzi w zakres definicji odpowiadającej kodowi CN 2714
, jak określono w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2658/87.	5
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2 Bitum naturalny oznacza każdy surowiec rafineryjny a) o wskaźniku API (American Petroleum Institute) nieprzekraczającym 10 stopni in situ w miejscu wydobycia mierzonym według metody badawczej Amerykańskiego Towarzystwa Badań i Materiałów (ASTM) D287; b) o rocznej średniej lepkości w temperaturze złoża większej niż lepkość obliczona za pomocą równania: lepkość (wyrażona w centypuazach) = 518,98e-0,038T; gdzie T oznacza temperaturę w stopniach Celsjusza; c) wchodzący w zakres definicji piasków bitumicznych objętych kodem CN 2714, jak określono w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2658/87; oraz d) w przypadku którego wydobycie surowca odbywa się przy użyciu technik wydobycia górniczego lub termicznych metod intensyfikacji wydobycia, w których energia cieplna pochodzi głównie z innych źródeł niż samo źródło surowca.
3  Łupki naftowe oznaczają każde źródło surowca rafineryjnego znajdującego się w formacji skalnej zawierające kerogen w formie stałej i wchodzące w zakres definicji łupków naftowych objętych kodem CN 2714, jak określono w rozporządzeniu (EWG) nr 2658/87. Wydobycie surowca odbywa się przy użyciu technik wydobycia górniczego lub termicznych metod intensyfikacji wydobycia.
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Arkitektkopia AB, 2021 r.
