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Cerințe privind dispozitivele de măsurare a vitezei vehiculelor

Publicat în temeiul articolului 6 alineatul (2) din Legea privind uniformitatea măsurătorilor

1. Regulamentul stabilește cerințele metrologice privind dispozitivele de măsurare a vitezei vehiculelor (denumite în continuare „dispozitivele de măsurare a vitezei”) care fac obiectul controlului metrologic național.

2. În regulament sunt utilizați următorii termeni:
2.1. „dispozitiv automat de măsurare a vitezei” înseamnă un dispozitiv de măsurare a vitezei fără operator, care este dotat cu un dispozitiv de înregistrare;
2.2. „dispozitiv de măsurare Doppler” înseamnă un dispozitiv de măsurare a vitezei care utilizează un semnal de microunde direcționat și reflectat de la vehiculul-țintă (efectul Doppler) pentru a-i determina viteza;
2.3. „efect de cosinus” înseamnă eroarea de măsurare cauzată de abaterea de la paralelism a axei de măsurare a dispozitivului de măsurare a vitezei și direcția de deplasare a vehiculului la un anumit unghi față de plan;
2.4. „dispozitiv cu laser de măsurare a vitezei” înseamnă un dispozitiv de măsurare a vitezei care utilizează viteza impulsurilor luminoase infraroșii reflectate de la vehiculul-țintă;
2.5. „vehicul-țintă” înseamnă vehiculul a cărui viteză este măsurată de dispozitivul de măsurare a vitezei;
2.6. „axă de măsurare” înseamnă o line imaginară de-a lungul căreia dispozitivul de măsurare a vitezei măsoară viteza vehiculului;
2.7. „dispozitiv manual de măsurare a vitezei” înseamnă un dispozitiv de măsurare a vitezei care este utilizat de un operator pentru a efectua măsurători de viteză;
2,8. „condiții de utilizare” înseamnă condițiile de utilizare a unui dispozitiv de măsurare a vitezei specificate la punctul 8 din regulament;
2.9. „operator” înseamnă o persoană care utilizează dispozitivul de măsurare a vitezei pentru a măsura viteza de deplasare a vehiculului;
2.10. „interferență” înseamnă un factor perturbator cu o valoare care depășește condițiile de utilizare a dispozitivului de măsurare a vitezei. Un factor perturbator este considerat ca fiind o interferență dacă nu este inclus în condițiile de utilizare.

3. Toate dispozitivele de măsurare a vitezei care sunt conforme cu cerințele din standardele aplicabile sau din părți ale acestora (denumite în continuare „standardele aplicabile”) sau cu documentele (sau părți ale acestora) Organizației Internaționale de Metrologie Legală (denumite în continuare „documentele aplicabile”) sunt considerate conforme cu cerințele menționate în prezentul regulament care acoperă respectivele standarde sau documente.

4. Autoritatea Națională de Standardizare publică o listă a standardelor aplicabile pe site-ul său, iar Autoritatea Națională de Metrologie publică o listă a documentelor care pot fi implementate pentru a pune în aplicare cerințele din regulament.

5. Toate dispozitivele de măsurare a vitezei care sunt fabricate sau marcate într-un stat membru al UE, Turcia sau un stat membru SEE, care sunt conforme cu cerințele legale ale respectivei țări și care asigură un nivel de protecție echivalent cu cel prevăzut în prezentul regulament sunt considerate conforme cu cerințele din prezentul regulament.

6. Dispozitivele de măsurare a vitezei asigură un nivel corespunzător de fiabilitate metrologică astfel încât părțile implicate să poată avea încredere în rezultatele măsurătorilor, iar dispozitivele sunt proiectate și fabricate în conformitate cu cele mai înalte standarde de calitate, luând în considerare în mod corespunzător tehnologia măsurătorilor și securitatea datelor.

7. Eroarea maximă a dispozitivelor de măsurare a vitezei în situațiile în care condițiile de utilizare specificate sunt respectate și nu este identificată nicio interferență nu trebuie să depășească următoarele valori:
7.1. pentru omologarea dispozitivului de măsurare a vitezei:
7.1.1. ±1 km/h, dacă viteza vehiculului-țintă nu depășește 100 km/h; 
7.1.2. ±1 % din viteza vehiculului-țintă, dacă viteza vehiculului-țintă depășește 100 km/h;
7.2. pentru verificarea inițială a dispozitivului de măsurare a vitezei:
7.2.1. ±3 km/h, dacă viteza vehiculului-țintă nu depășește 100 km/h;
7.2.2. ±3 % din viteza vehiculului-țintă, dacă viteza vehiculului-țintă depășește 100 km/h;

8. Producătorul specifică cel puțin următoarele condiții de utilizare a dispozitivului de măsurare a vitezei: 
8.1. intervalul de măsurare: dispozitivul de măsurare a vitezei asigură măsurarea vitezei vehiculului-țintă într-un interval cuprins între 20 km/h și nu mai puțin de 200 km/h;
8.2. intervalul temperaturii de funcţionare:
8.2.1. intervalul minim al temperaturii de funcționare a dispozitivelor manuale de măsurare a vitezei trebuie să fie cuprins între 0 °C și +40 °C;
8.2.2. intervalul minim al temperaturii de funcționare a altor dispozitive de măsurare a vitezei trebuie să fie cuprins între -10 °C și +40 °C;
8.3. categoriile de medii climatice, mecanice şi electromagnetice în care sistemele de măsurare sunt utilizabile;
8.4. tensiunea și frecvența sursei de alimentare cu energie electrică a dispozitivului de măsurare a vitezei. 

9. În funcție de intensitatea factorilor perturbatori (umezeală și apă), mediul climatic este clasificat după cum urmează:
9.1. Categoria H1 se aplică dispozitivelor de măsurare a vitezei utilizate în spații închise care sunt protejate împotriva fenomenelor meteorologice și în care temperatura ambientală este controlată, dar nu și umiditatea din aer; dispozitivele de măsurare a vitezei nu trebuie expuse umezelii rezultate din condens, precipitații sau îngheț;
9.2. Categoria H2 se aplică dispozitivelor de măsurare a vitezei utilizate în spații închise care sunt protejate împotriva fenomenelor meteorologice și în care microclimatul nu este controlat; dispozitivele de măsurare a vitezei pot fi expuse umezelii rezultate din condens provenit din surse de umiditate necorelate cu precipitații sau îngheț;
9.3. Categoria H3 se aplică dispozitivelor de măsurare a vitezei utilizate în condiții de exterior.

10. În funcție de intensitatea factorilor perturbatori (vibrație și impact mecanic), mediul mecanic este clasificat după cum urmează:
10.1. Categoria M1 se aplică dispozitivelor de măsurare a vitezei utilizate în zone cu vibrații și impact de joasă intensitate;
10.2. Categoria M2 se aplică dispozitivelor de măsurare a vitezei utilizate în zone cu vibrații și impact de nivel semnificativ sau mare. Categoria M2 se aplică dispozitivelor de măsurare a vitezei utilizate pentru a măsura viteza dintr-un punct staționar;
10.3. Categoria M3 se aplică dispozitivelor de măsurare a vitezei utilizate în zone cu vibrații și impact de nivel mare sau foarte mare. Categoria M3 se aplică dispozitivelor de măsurare a vitezei instalate în vehicule cu ajutorul cărora viteza este măsurată dintr-un punct deplasabil.

11. Dispozitivul de măsurare a vitezei trebuie să îndeplinească cerințele din regulamentele care guvernează evaluarea conformității, introducerea pe piață, instalarea și utilizarea echipamentelor radio.

12. Citirile dispozitivelor de măsurare a vitezei trebuie să se încadreze în limitele prevăzute la punctul 7 din prezentul regulament, dacă următoarele fluctuații de tensiune din valorile nominale ale sursei de alimentare cu energie electrică sunt prezente:
12.1. în intervalul de 90 %-120 % din valoarea nominală a tensiunii curentului alternativ sau a curentului continuu pentru un dispozitiv de măsurare cu o sursă externă de alimentare cu energie electrică;
12.2. în intervalul de 90 %-100 % din valoarea nominală a tensiunii pentru un dispozitiv de măsurare cu o sursă internă de alimentare cu energie electrică.

13. Dacă condițiile de măsurare nu s-au modificat în cadrul unor măsurători succesive, dispozitivul de măsurare a vitezei asigură rezultate identice ale măsurătorilor pentru aceeași variabilă de măsurare.

14. Dispozitivul de măsurare a vitezei trebuie să fie dotat cu un sistem automat de automonitorizare care verifică funcționarea dispozitivului de măsurare a vitezei. Sistemul de automonitorizare al dispozitivului de măsurare a vitezei asigură verificarea automată a setărilor (parametrii de software și de configurare) și stocarea datelor. Dacă sistemul de automonitorizare descoperă o eroare care ar putea afecta funcționarea dispozitivului de măsurare a vitezei, efectuarea măsurătorilor este oprită automat. Sistemul de automonitorizare efectuează teste de fiecare dată când dispozitivul de măsurare a vitezei este pornit. Pe parcursul funcționării, dispozitivele automate de măsurare a vitezei efectuează teste de automonitorizare cel puțin o dată la 24 de ore.

15. În cazul în care dispozitivul de măsurare a vitezei este expus unei interferențe, sistemul de automonitorizare oprește automat măsurătorile în curs de efectuare. Măsurătorile sunt reluate automat după ce interferența a dispărut și sistemul de automonitorizare a finalizat un test de verificare.

16. Dispozitivele de măsurare a vitezei trebuie să fie fabricate în conformitate cu următoarele cerințe:
16.1. dispozitivul de măsurare a vitezei asigură stabilitatea corespunzătoare a caracteristicilor metrologice pe parcursul perioadei de timp specificate de producător, dacă instrucțiunile producătorului privind instalarea, întreținerea și utilizarea acestuia sunt respectate:
16.2. dispozitivul de măsurare a vitezei nu are nicio proprietate care ar putea să contribuie la utilizarea sa excesivă;
16.3. potențialul de utilizare accidentală sau neadecvată a dispozitivului de măsurare a vitezei este redus la minimum;
16.4. proiectarea dispozitivului de măsurare a vitezei permite atât verificarea inițială, cât și reverificarea națională pe parcursul duratei sale de viață, în conformitate cu legislația privind verificarea dispozitivelor de măsurare metrologice. Dacă este necesar în scopul verificării, dispozitivul de măsurare a vitezei trebuie să fie dotat cu dispozitive sau un software special;
16.5. dispozitivul de măsurare a vitezei este proiectat, pe cât posibil, pentru a reduce la minimum impactul defectelor care ar putea cauza rezultate inexacte ale măsurătorilor, dacă respectivele defecte nu sunt evidente;
16.6. dispozitivul de măsurare a vitezei este adecvat scopului pentru care a fost conceput;
16.7. dispozitivul de măsurare a vitezei este robust, iar materialele utilizate la construcția sa sunt adecvate pentru condițiile de funcționare prevăzute.

17. Cerințele privind utilizarea prevăzute de producătorul dispozitivului de măsurare a vitezei sunt rezonabile și proporționale în raport cu scopul utilizării dispozitivului de măsurare a vitezei corespunzător. 

18. Dispozitivul de măsurare a vitezei asigură că propriile sale caracteristici metrologice nu sunt influențate în mod inacceptabil de:
18.1. conectarea unui alt dispozitiv;
18.2. proprietățile speciale ale unui dispozitiv conectat; 
18.3. orice dispozitiv de la distanță conectat la dispozitivul de măsurare a vitezei.

19. Componentele hardware ale dispozitivului de măsurare a vitezei care pot influența semnificativ caracteristicile metrologice ale dispozitivului de măsurare a vitezei sunt concepute astfel încât să fie sigure și ca orice interferență să poată fi identificabilă;

20. Software-ul care influențează caracteristicile metrologice ale dispozitivului de măsurare a vitezei este identificat și protejat în mod corespunzător împotriva oricărei interferențe nepermise. Identificarea software-ului este integrată în dispozitivul de măsurare a vitezei, iar dovada interferenței cu software-ul securizat este disponibilă pentru o perioadă de cel puțin 12 luni ulterior interferenței. 

21. Datele măsurătorilor și parametrii metrologici esențiali ai dispozitivului de măsurare a vitezei care urmează să fie stocați sau transmiși sunt protejați în mod adecvat împotriva utilizării neadecvate accidentale sau intenționate.

22. Citirile care indică rezultatele măsurătorilor unui dispozitiv manual de măsurare a vitezei fac obiectul următoarelor cerințe:
22.1. o citire este disponibilă pe ecranul dispozitivului de măsurare a vitezei imediat după măsurătoare;
22.2. în condiții normale de utilizare, citirile sunt clare, neechivoce, lizibile și, dacă este necesar, cu informații adăugate care să explice operatorului semnificația rezultatului;
22.3. în cazul în care dispozitivul de măsurare a vitezei afișează citiri suplimentare, acestea nu trebuie să provoace confuzie cu citirile controlate metrologic;

23. Următoarele citiri sunt indicate pe afișajul dispozitivului de măsurare a vitezei:
23.1. viteza măsurată a vehiculului-țintă;
23.2. imaginea vehiculului-țintă;
23.3. numărul unic de identificare al măsurătorii;
23.4. timpul (ora, minutul, secunda și data măsurătorii);
23.5. locul sau coordonatele geografice ale măsurătorii;
23.6. numărul de serie al dispozitivului de măsurare a vitezei.

24. În cazul în care un dispozitiv automat de măsurare a vitezei este dotat cu un afișaj pe care sunt indicate rezultatele măsurătorilor, citirile de pe afișajul respectiv fac obiectul cerințelor menționate la punctele 22 și 23 din prezentul regulament.

25. Citirile care indică rezultatele măsurătorilor unui dispozitiv automat de măsurare a vitezei fac obiectul următoarelor cerințe:
25.1. dispozitivul de măsurare a vitezei trebuie să fie dotat cu un dispozitiv de înregistrare care permite verificări repetate ale rezultatelor măsurătorilor; 
25.2. înregistrările rezultatelor măsurătorilor pot consta în fotografii, o serie de fotografii sau înregistrări video (denumite în continuare „înregistrările rezultatelor măsurătorilor”); 
25.3. înregistrările rezultatelor măsurătorilor trebuie să fie clare și neambigue;
25.4. informațiile incluse în înregistrările rezultatelor măsurătorilor trebuie să fie protejate împotriva utilizării neadecvate accidentale sau intenționate.

26. Înregistrările rezultatelor măsurătorilor trebuie să conţină cel puţin informaţiile următoare:
26.1. viteza măsurată a vehiculului-țintă;
26.2. imaginea vizuală a vehiculului-țintă; În cazul în care înregistrările măsurătorilor conțin mai multe vehicule, înregistrările trebuie să izoleze vehiculul-țintă, identificând banda sa de circulație, direcția de deplasare și coordonatele drumului;
26.3. numărul unic de identificare al măsurătorii; 
26.4. timpul (ora, minutul, secunda și data măsurătorii);
26.5. locul sau coordonatele geografice ale măsurătorii;
26.6. numărul de serie al dispozitivului de măsurare a vitezei;
26.7. alte informații, dacă formează o entitate separată și nu pot fi confundate cu informațiile menționate la subpunctele 26.1., 26.2., 26.3., 26.4., 26.5. sau 26.6. din prezentul regulament.

27. În cazul în care un dispozitiv manual de măsurare a vitezei care efectuează măsurători dintr-un punct staționar este dotat cu un dispozitiv de înregistrare, respectivul dispozitiv face obiectul cerințelor de la punctele 25 și 26 din regulament.

28. Pe lângă informațiile specificate la punctele 22 și 23 din regulament, pentru dispozitivele de măsurare a vitezei instalate într-un vehicul, citirea rezultatelor măsurătorii conține informații referitoare la viteza vehiculului în care este instalat dispozitivul de măsurare a vitezei.

29. Dispozitivele de măsurare a vitezei care sunt utilizate în scopul prevăzut numai după instalarea în vehicul sunt supuse numai verificării inițiale odată ce dispozitivele de măsurare sunt instalate în vehicul.

30. Dispozitivele de măsurare a vitezei indică rezultatele măsurătorilor în kilometri pe oră cu un interval al scalei de 1 km/h. Valoarea rezultatului este rotunjită în jos la cel mai apropiat număr întreg. Unitatea de măsurare sau simbolul acesteia este indicat lângă valoarea numerică.

31. Dispozitivul de măsurare a vitezei indică ora și data care urmează să fie setate și fixate, în conformitate cu legislația privind procedura în temeiul căreia se face modificarea la ora de vară pe teritoriul Republicii Letonia. 

32. Înregistrările măsurătorilor efectuate de dispozitivul de măsurare a vitezei și ale unei depășiri a vitezei permise nu trebuie să poată fi resetate.

33. Toate evenimentele legate de funcționarea dispozitivului de măsurare a vitezei trebuie să fie înregistrate astfel încât să nu poată fi șterse. Lista evenimentelor înregistrate trebuie să fie disponibilă gratuit pentru utilizatorul dispozitivului fără a fi necesară utilizarea unor instrumente suplimentare speciale.

34. În cazul în care dispozitivul de măsurare a vitezei este dotat cu un bliț, blițul nu ar trebui să fie vizibil.

35. Un dispozitiv de măsurare a vitezei pentru măsurători dintr-un punct staționar are o opțiune pentru setarea unghiului de abatere de la paralelism dintre axa de măsurare a dispozitivului de măsurare a vitezei și direcția de deplasare a vehiculului la un anumit unghi față de plan.

36. Următoarele informații trebuie să fie afișate într-un loc vizibil al dispozitivului de măsurare:
36.1. numele producătorului sau marca comercială înregistrată a producătorului; 
36.2. tipul și marca dispozitivului de măsurare a vitezei;
36.3. numărul de serie și anul de fabricație; 
36.4. intervalul de măsurare al dispozitivului de măsurare a vitezei;
36.5. intervalul de temperatură ambientală în care dispozitivul de măsurare a vitezei poate fi utilizat;
36.6. tensiunea și frecvența sursei de alimentare cu energie electrică;
36.7. alte restricții care pot afecta funcționarea dispozitivului.

37. Anunțurile și etichetele menționate la punctul 36 din regulament trebuie să fie în limba națională și să fie distincte, neambigue, indelebile și de neînlocuit.

38. Dispozitivul de măsurare a vitezei trebuie să fie însoțit de un manual al utilizatorului care include cel puțin următoarele informații:
38.1. condițiile de utilizare a dispozitivului de măsurare a vitezei;
38.2. descrierea principiului de funcționare a dispozitivului de măsurare a vitezei;
38.3. descrierea pieselor dispozitivului de măsurare a vitezei, dacă este necesar, cu figuri explicative și descrieri tehnice;
38.4. instrucțiuni pentru utilizarea corectă a dispozitivului de măsurare a vitezei;
38.5. instrucțiuni de instalare și întreținere pentru dispozitivul de măsurare a vitezei (de exemplu, informații privind poziționarea dispozitivului de măsurare și, dacă este necesar, impactul său asupra rezultatelor măsurătorii, privind procedura de efectuare a testelor înainte de utilizare, privind efectul de cosinus, iluminarea, instrucțiuni de examinare a înregistrărilor rezultatelor măsurătorilor, informații privind instruirea utilizatorilor etc.); 
38.6. instrucțiuni de întreținere și de configurare admisibilă;
38.7. compatibilitatea cu alte dispozitive;
38.8. dacă este necesar, descrierea procedurii de verificare a dispozitivului de măsurare a vitezei.

39. Dispozitivul de măsurare a vitezei conține cel puțin următoarele părți:
39.1. transmițător și receptor;
39.2. unitate de măsurare cu un sistem de gestionare;
39.3. dispozitiv de detectare sau alt dispozitiv extern pentru vizualizarea rezultatelor;
39.4 unitate de alimentare cu energie electrică;
39.5. dispozitiv de stocare a datelor.

40. Următoarele cerințe suplimentare se aplică dispozitivelor de măsurare Doppler:
40.1. stabilitatea semnalului purtător trebuie să fie de 0,5 % din valoarea indicată de producătorul unui dispozitiv Doppler în specificațiile tehnice;
40.2. lăţimea fasciculului de măsurare trebuie să fie de 10 % din valoarea indicată de producătorul unui dispozitiv Doppler în specificațiile tehnice;
40.3. direcția fasciculului trebuie să corespundă intervalului de un grad din valoarea indicată de producătorul unui dispozitiv Doppler în specificațiile tehnice;
40.4. unghiul de abatere de la paralelism dintre axa de măsurare și axa optică a unui dispozitiv Doppler trebuie să corespundă intervalului de un grad din valoarea indicată de producătorul unui dispozitiv de măsurare Doppler în specificațiile tehnice.
40.5. în cazul în care un dispozitiv Doppler indică distanța până la vehiculul-țintă, distanța măsurată nu poate depăși cu mai mult de un metru limitele intervalului de distanță indicate de producătorul unui dispozitiv Doppler în specificațiile tehnice.

41. Următoarele cerințe suplimentare se aplică dispozitivelor de măsurare cu laser:
41.1. frecvența impulsului trebuie să corespundă intervalului de 1 % din valoarea frecvenței pulsului nominal indicată de producătorul dispozitivului de măsurare cu laser în specificațiile tehnice; 
41.2. lăţimea fasciculului de măsurare trebuie să corespundă intervalului de 10 % din valoarea lățimii fasciculului de măsurare indicată de producătorul unui dispozitiv de măsurare cu laser în specificațiile tehnice;
41.3. direcția fasciculului de măsurare trebuie să corespundă intervalului de 1 % din valoarea direcției fasciculului de măsurare indicată de producătorul unui dispozitiv de măsurare cu laser în specificațiile tehnice;
41.4. unghiul de abatere de la paralelism dintre axa de măsurare și axa optică a unui dispozitiv de măsurare cu laser trebuie să corespundă intervalului de un grad din valoarea unghiului de abatere de la paralelism indicată de producătorul unui dispozitiv de măsurare cu laser în specificațiile tehnice;
41.5. în cazul în care un dispozitiv de măsurare cu laser indică distanța până la vehiculul-țintă, distanța măsurată nu poate depăși cu mai mult de 0,2 m limitele intervalului de distanță indicate de producător în specificațiile tehnice.

42. Prezentul regulament intră în vigoare la 1 ianuarie 2018.
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