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1. ------IND- 2016 0374 PL- NL- ------ 20160810 --- --- PROJET
VERORDENING
VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN BOUW
)
van … 2016
betreffende het aangeven van de prestatie-eigenschappen van bouwproducten en het markeren ervan met bouwmarkering
)
Krachtens artikel 8, lid 8, van de Wet inzake bouwproducten van 16 april 2004 (Staatsblad van 2014 (883), van 2015 (1165) en van 2016 (542)) wordt het volgende bepaald:
§ 1. De verordening kent de volgende begripsomschrijvingen:
1)
de wijze van aangifte van de prestatie-eigenschappen van bouwproducten;
2)
nationale systemen om de constantie van prestatie-eigenschappen voor bouwproducten te beoordelen en te verifiëren, hierna „nationale systemen”;
3)
de groepen bouwproducten waarvoor het verplicht is de nationale aangifte van de prestatie-eigenschappen te doen, hierna „nationale aangifte” en, wat betreft deze groepen, gepaste nationale systemen om de constantie van de prestatie-eigenschappen te beoordelen en te verifiëren;
4)
het model en de inhoud van de nationale aangifte;
5)
de wijze waarop de nationale aangifte ter beschikking wordt gesteld en wordt afgegeven aan de ontvangers van bouwproducten;
6)
het markeren van bouwproducten met bouwmarkering en de draagwijdte van de informatie die bij de markering wordt verstrekt.
§ 2. Wanneer de verordening verwijst naar:
1)
Poolse norm – betekent dit de Poolse norm van het product, wat niet de status van ingetrokken norm inhoudt;
2)
nationale technische specificatie – betekent dit de Poolse norm of een nationale technische beoordeling;
3)
productiecontrole in de fabriek – betekent dit een gedocumenteerde, permanente en interne productiecontrole in de productievestiging in overeenstemming met de toepasselijke nationale technische specificaties;
4)
nationaal certificaat inzake de constantie van prestatie-eigenschappen – betekent dit een door een certificatie-instelling afgegeven document dat vereist is voor het opstellen van de nationale aangifte;
5)
nationaal certificaat inzake de constantie van prestatie-eigenschappen – betekent dit een door een certificatie-instelling afgegeven document dat vereist is voor het opstellen van de nationale aangifte;
6)
type bouwproduct – betekent dit een aantal representatieve niveaus of klassen van prestatie-eigenschappen met betrekking tot specifieke kenmerken en de bedoelde toepassing van de bouwproducten vervaardigd aan de hand van een combinatie van grondstoffen of andere bestanddelen in een bepaald productieproces.
§ 3. 1. De producent moet de prestatie-eigenschappen van het bouwproduct aangeven aan de hand van een niveau, klasse of beschrijving, op basis van de beoordeling en verificatie van de constantie van de prestatie-eigenschappen, uitgevoerd in overeenstemming met het voor dat product geldende systeem en de bedoelde toepassing ervan.
§ 4. 1. De nationale systemen waarnaar wordt verwezen onder (2–6) stellen de activiteiten van de producent vast met betrekking tot de beoordeling en verificatie van de constantie van de prestatie-eigenschappen van bouwproducten, samen met de draagwijdte van deze beoordeling en verificatie, namens de producent uitgevoerd door een andere certificatie-instantie of onderzoekslaboratorium, erkend in overeenstemming met de Wet inzake systemen voor conformiteitsbeoordeling en markttoezicht van 13 april 2016 (Staatsblad (542)), dan hun eigen erkende instanties.
2. Volgens het nationale systeem 1+(+):
1)
moeten de maatregelen van de producent in verband met de beoordeling en verificatie, zoals vermeld in (1), de beschrijving van het type bouwproduct omvatten, samen met de uitvoering van:
a)
productiecontrole in de fabriek,
b)
tests op door de producent in de productievestiging genomen monsters, in overeenstemming met het door het product bepaalde onderzoeksplan;
2)
moeten de beoordeling en verificatie, uitgevoerd door de certificatie-instantie, zoals vermeld in (1), het volgende dekken:
a)
een beoordeling van de prestatie-eigenschappen van bouwproducten op basis van tests op door de certificatie-instantie genomen monsters, berekeningen, tabelwaarden of beschrijvende documentatie van het product;
b)
de uitvoering van een voorafgaande inspectie van de productievestiging en productiecontrole in de fabriek;
c)
de afgifte van het nationale certificaat van de constantie van prestatie-eigenschappen;
d)
permanent toezicht, beoordeling en evaluatie of productiecontrole in de fabriek;
e)
de uitvoering van inspectietests van door de certificatie-instantie in de productievestiging of in de opslaginstallaties van de producent genomen monsters;
3. Volgens het nationale systeem 1+:
1)
moeten de maatregelen van de producent in verband met de beoordeling en verificatie, zoals vermeld in (1), de beschrijving dekken van het type bouwproduct en de prestatie van:
a)
productiecontrole in de fabriek,
b)
tests op door de producent in de productievestiging genomen monsters, in overeenstemming met het door het product bepaalde onderzoeksplan;
2)
moeten de beoordeling en verificatie, uitgevoerd door de certificatie-instantie, zoals vermeld in (1), het volgende dekken:
a)
een beoordeling van de prestatie-eigenschappen van bouwproducten op basis van tests op door de certificatie-instantie genomen monsters, berekeningen, tabelwaarden of beschrijvende documentatie van het product;
b)
de uitvoering van een voorafgaande inspectie van de productievestiging en productiecontrole in de fabriek;
c)
de afgifte van het nationale certificaat van de constantie van prestatie-eigenschappen;
d)
permanent toezicht, beoordeling en evaluatie of productiecontrole in de fabriek;
4. Volgens het nationale systeem 2+:
1)
moeten de maatregelen van de producent in verband met de beoordeling en verificatie, zoals vermeld in (1), de beschrijving dekken van het type bouwproduct en de prestatie van:
a)
een beoordeling van de prestatie-eigenschappen van het product op basis van tests op door de producent genomen monsters, berekeningen, tabelwaarden of beschrijvende documentatie van het product;
b)
productiecontrole in de fabriek;
c)
tests op door de producent in de productievestiging genomen monsters, in overeenstemming met het door het product bepaalde onderzoeksplan;
2)
moeten de beoordeling en verificatie, uitgevoerd door de certificatie-instantie, zoals vermeld in (1), het volgende dekken:
a)
de uitvoering van een voorafgaande inspectie van de productievestiging en productiecontrole in de fabriek;
b)
afgifte van het nationale certificaat van productiecontrole in de fabriek;
c)
permanent toezicht, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek;
5. Volgens het nationale systeem 3:
1)
moeten de maatregelen van de producent in verband met de beoordeling en verificatie, zoals vermeld in (1), de beschrijving dekken van het type bouwproduct en de uitvoering van de productiecontrole in de fabriek:
2)
moeten de beoordeling en verificatie uitgevoerd door het in (1) vermelde onderzoekslaboratorium de beoordeling dekken van de prestatie-eigenschappen van bouwproducten op basis van door de producent genomen monsters, berekeningen, tabelwaarden of beschrijvende documentatie van het product;
6. Volgens het nationale systeem 4:
1)
moeten de maatregelen van de producent in verband met de beoordeling en verificatie, zoals vermeld in (1), de beschrijving van het type bouwproduct omvatten, samen met de beoordeling van de prestatie-eigenschappen van het product op basis van tests, berekeningen, tabelwaarden of beschrijvende documentatie van het product en de uitvoering van een productiecontrole in de fabriek:
2)
mag de certificatie-instantie of het onderzoekslaboratorium niet deelnemen aan de in (1) vermelde beoordeling en verificatie.
7. Het nationale certificaat inzake de constantie van de prestatie-eigenschappen volgens het nationale systeem 1+ en 1 kan door de certificatie-instantie worden beperkt, opgeschort of ingetrokken op basis van de resultaten van de beoordelings- en verificatieresultaten.
8. Het nationale certificaat inzake de naleving van de productiecontrole in de fabriek volgens het nationale systeem 2+ kan door de certificatie-instantie worden beperkt, opgeschort of ingetrokken op basis van de resultaten van de beoordelings- en verificatieresultaten.
9. Indien een nationale technische beoordeling werd afgegeven voor een bouwproduct, vormt de in (2)(2)(a), (3)(2)(a), (4)(1)(a), (5)(2) en (6)(1) vermelde beoordeling van de productprestatie van het product de besluiten voor die nationale technische beoordeling wat betreft de productprestatie voor het product.
§ 5. 1. Bij het bepalen van het type van het bouwproduct en het beoordelen van de prestatie-eigenschappen ervan, kan de producent de voor de beoordeling van de prestatie-eigenschappen vereiste tests of berekeningen vervangen door in de in artikel 10a(1) van de Wet inzake bouwproducten van 16 april 2014 aan te geven dat:
1)
de fundamentele eigenschappen aangegeven in de toegepaste technische specificaties en met betrekking tot het bedoelde gebruik een gegeven niveau of klasse van prestatie-eigenschappen halen zonder behoefte aan tests of berekeningen, in overeenstemming met de voorwaarden zoals vastgesteld in de toegepaste nationale technische specificaties of besluiten van de Europese Commissie in dit opzicht;
2)
een bouwproduct dat onder de Poolse normen valt, behoort tot hetzelfde type product waarvoor de beoordeling van de prestatie-eigenschappen werd uitgevoerd door een andere producent, die het gebruik van de bij de beoordeling behaalde testresultaten heeft goedgekeurd en verantwoordelijk zal worden gehouden voor de nauwkeurigheid ervan.
2. Als de producent een micro-onderneming is krachtens de bepalingen van de Wet op de vrijheid van economische activiteiten van 2 juli 2004 (Staatsblad van 2015(584), zoals gewijzigd
)) en het nationale systeem 3 of 4 toepast, kan in de Poolse norm de aangegeven methoden om tests uit te voeren vervangen door andere methoden als de in (1) vermelde technische documentatie equivalente methoden voorziet.
§ 6. 1. De certificatie-instantie die activiteiten verricht volgens de nationale systemen 1+, 1 en 2+ moeten erkend zijn als instanties die producten certificeren om activiteiten te verrichten die onder deze systemen vallen met betrekking tot het bouwproduct of een groep bouwproducten.
2. Een onderzoekslaboratorium dat activiteiten verricht volgens het nationale systeem 3 moet erkend zijn als onderzoekslaboratorium met een accreditatiebereik zoals bepaald door verwijzing naar normen inzake testmethoden, onderzoek of berekeningsprocedures, ingeroepen krachtens nationale technische specificaties met betrekking tot bouwproducten.
§ 7. 1. De groepen bouwproducten waarvoor een nationale aangifte moet worden opgesteld en de vereiste nationale systemen voor deze producten, worden gedefinieerd in bijlage 1 bij de verordening.
2. De in § 5, lid 2, vermelde producent kan het nationale systeem 4 toepassen om de prestatie-eigenschappen van een bouwproduct te beoordelen dat in overeenstemming met bijlage 1 onder het nationale systeem 3 valt.
§ 8. Het model en de inhoud van de nationale aangifte wordt bepaald in bijlage 2 bij de verordening.
§ 9. 1. De producent moet gedurende 10 jaar vanaf de dag dat het bouwproduct in de handel wordt gebracht op zijn website een afschrift van de nationale aangifte ter beschikking stellen.
2. Bij het ter beschikking stellen van de nationale aangifte inzake de prestatie-eigenschappen op zijn website, moet de producent:
1)
waarborgen dat de inhoud van de natinoale aangifte niet wordt gewijzigd na publicatie op de website;
2)
met het gebruik van bouwmarkering in de bijhorende informatie over het markeren van het bouwproduct, het adres van de website aangeven waarop de nationale aangifte beschikbaar is.
3. Als er geen afschrift van de nationale aangifte beschikbaar is op de website van de producent, moet er via elektronische weg een afschrift ervan naar de ontvanger van het bouwproduct worden gestuurd.
4. Op verzoek van de ontvanger van het bouwproduct moet een papieren afschrift van de nationale aangifte worden verstrekt.
5. Als dezelfde bouwproducten aan één ontvanger worden geleverd, kan er één papieren of elektronisch afschrift van de nationale aangifte worden bijgevoegd.
§ 10. 1. De producent moet het bouwproduct met bouwmarkering markeren voordat hij het in de nationale handel brengt of aanbiedt.
2. De bouwmarkering moet zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar rechtstreeks op het bouwproduct of op het etiket van het product worden aangebracht.
3. Als het omwille van de grootte of de aard van het bouwproduct niet mogelijk is de bouwmarkering aan te brengen zoals aangegeven in (2), moet de bouwmarkering worden aangebracht op de eenheidsverpakking of op de buitenverpakking van het bouwproduct of op de documenten bij het product.
§ 11. 1. De markering van het bouwproduct moet de volgende informatie bevatten:
1)
de laatste twee cijfers van het jaar waarin de bouwmarkering voor de eerste keer werd aangebracht op het bouwproduct;
2)
de naam en het adres van de maatschappelijke zetel van de producent of een identificatieteken aan de hand waarvan de naam en het adres van de producent eenduidig kan worden geïdentificeerd;
3)
de naam en markering van het bouwproduct;
4)
het referentienummer van de Poolse norm of het nummer en het jaar van afgifte van de nationale technische beoordeling in overeenstemming waarmee de prestatie-eigenschappen werden aangegeven;
5)
het nummer van de nationale aangifte;
6)
het niveau of de klasse van de aangegeven prestatie-eigenschappen;
7)
de naam van de certificatie-instantie, indien deze deelnam aan de beoordeling en verificatie van de constantie van de prestatie-eigenschappen van het bouwproduct;
8)
het adres van de website van de producent, indien de nationale aangifte hierop beschikbaar is.
2. De in (1) vermelde informatie moet op het bouwproduct worden aangebracht of bevestigd in overeenstemming met de bepalingen van § 10, lid 2 en 3.
§ 12. Een bouwproduct dat is gemarkeerd met een bouwmarkering kan nog andere markeringen, tekens en opschriften bevatten, op voorwaarde dat deze de zichtbaarheid en leesbaarheid van de bouwmarkering en de in § 11 vermelde informatie niet beperken en de betekenis en grafische vorm ervan niet tot verwarring kan leiden.
§ 13. Een erkende certificatie-instantie met een vergunning om taken te verrichten die onder conformiteitsbeoordelingssystemen vallen zoals vermeld in § 4, lid 3, van de verordening van de minister van Infrastructuur van 11 augustus 2004 inzake het aangeven van de naleving van bouwproducten en het markeren ervan met bouwmarkeringen (Staatsblad nr. 198(2041), zoals gewijzigd) die het nationale conformiteitscertificaat of het nationale conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek afgaf vóór de datum van inwerkingtreding van deze verordening kan vanaf 1 januari 2017 krachtens het afgegeven certificaat op basis van de vergunning taken verrichten die voortvloeien uit deze systemen.
§ 14. De producent van een in bijlage 1 vermelde bouwproduct die, in overeenstemming met de tot 31 december 2016 bindende bepalingen niet verplicht was te markeren met de bouwmarkering, is tot 30 juni 2018 niet verplicht om een nationale aangifte op te stellen bij het in de nationale handel brengen of aanbieden van het bouwproduct.
§ 15. De producent van een bouwproduct die uit hoofde van artikel 5, lid 2, van de wet van 25 juni 2015 tot wijziging van de Wet op bouwproducten, het bouwrecht en de Wet tot wijziging van de Wet op bouwproducten en de Wet inzake conformiteitsbeoordelingssystemen (Staatsblad (1165)) een nationale aangifte inzake prestatie-eigenschappen opstelde, mag tot 30 juni 2017 bouwproducten markeren met een bouwmarkering en de informatie bij het product verstrekken zoals vastgesteld in de tot 31 december 2016 bindende bepalingen.
§ 16. De verordening treedt in werking op zondag 1 januari 2017.

De minister van Infrastructuur en Bouw
BIJLAGEN
bij de verordening van de minister van 
Infrastructuur en Bouw
van … (…)
BIJLAGE 1
GROEPEN BOUWPRODUCTEN WAARVOOR HET VERPLICHT IS DE NATIONALE AANGIFTE VAN PRESTATIE-EIGENSCHAPPEN TE DOEN EN NATIONALE SYSTEMEN OM DE VOOR DEZE GROEPEN VEREISTE CONSTANTIE VAN DE PRESTATIE-EIGENSCHAPPEN TE BEOORDELEN EN TE VERIFIËREN
)
	Nr.
	GrOep BOUWPRODUCTEN
	bedoelde toepassing van de bouwproducten
	Klassen
	NATIONAAL SYSTEEM VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE CONSTANTIE VAN PRESTATIE-EIGENSCHAPPEN 

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1.
	Voorgestorte producten van normaal/lichtgewicht/geautoclaveerd cellenbeton
)


	
	Voorgestorte producten van normaal/lichtgewicht/geautoclaveerd cellenbeton 
	- to gebruiken als structurele elementen 
)

	-
	2+

	
	
	- voor overige toepassingen
	-
	4

	
	Geprefabriceerde sets/balk- en bloksystemen (geprefabriceerde balken en geprefabriceerde blokken van beton of blokken van andere materialen)
	- te gebruiken in overeenstemming met de eisen inzake brandgedrag
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B*, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1-E)***,F
	4

	
	
	- voor alle toepassingen
	-
	2+

	2.
	Deuren, ramen, poorten en overeenkomstige gebouwaccessoires en aanvullende producten

	
	Deuren en poorten (met of zonder accessoires)
	- voor gebruik in brandscheidingen en langs vluchtwegen
	-
	1

	
	
	- voor gebruik in overeenstemming met akoestische eisen, energiebesparing, dichtheid en veilig bedrijf
	-
	3

	
	
	- voor overig gebruik bij interne communicatie
	-
	4

	
	Ramen (met of zonder accessoires)
	- voor gebruik in brandscheidingen en langs vluchtwegen
	-
	1

	
	
	- voor overige toepassingen
	-
	3

	
	Bouwaccessoires voor deuren, poorten en ramen
	- voor gebruik in brandscheidingen en langs vluchtwegen
	-
	1

	
	
	- voor overige toepassingen
	-
	3

	
	Blinden, jalozieën, buitenschermen, zonneblinden
	- voor buitendoeleinden
	-
	4

	
	Aanvullende producten: aanzuigopeningen, strips, schuim om deuren, ramen en poorten te monteren
	- voor gebruik in gebouwstructuren
	-
	3

	
	Vensterbanken
	- voor gebruik in gebouwstructuren
	-
	4

	3.
	Membranen, met inbegrip van vloeistof gebruik om te isoleren tegen water of stoom

	
	Producten voor vocht-/waterwerende installatielagen met uitzondering van bladproducten
Producten voor dampdoordringingsregelende lagen, dampdicht of dampdoorlatend
	- te gebruiken in overeenstemming met de eisen inzake brandgedrag
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B*, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1-E)***,F
	4

	
	
	- voor overige toepassingen
	-
	3

	
	Producten voor vochtwerende isolatie in bladen
	- te gebruiken in overeenstemming met de eisen inzake brandgedrag
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B*, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1-E) ***, F
	4

	
	
	- voor overige toepassingen
	-
	2+

	
	Producten voor het waterdichtmaken van daken
	- te gebruiken in overeenstemming met de eisen inzake brandgedrag
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B*, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1-E) ***,F
	4

	
	
	- te gebruiken in overeenstemming met de weerstand tegen brand vanaf de buitenzijde
	BDAK(t1)
)
	3

	
	
	
	BDAK

	4

	
	
	- voor overige toepassingen
	-
	2+

	
	Afdichtingsonderleggen onder dakbedekking
Producten/sets om dakbedekkingslagen in vloeibare vorm te plaatsen
	- te gebruiken in overeenstemming met de eisen inzake brandgedrag
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B*, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1-E) ***,F
	4

	
	
	- te gebruiken in overeenstemming met de weerstand tegen brand vanaf de buitenzijde
	BDAK(t1)8) 
	3

	
	
	
	BDAK9)
	4

	
	
	- voor overige toepassingen
	-
	3

	
	Producten voor het waterdichtmaken van muren en vloeren van aan vocht blootgestelde vertrekken, met inbegrip van producten aangebracht in vloeibare vorm
	- te gebruiken in overeenstemming met de eisen inzake brandgedrag
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B*, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1-E) ***, F
	4

	
	
	- voor overige toepassingen
	-
	2+

	
	Producten/sets om waterdichte brugplaten in vloeibare vorm te plaatsen
	- voor gebruik met brugplaten
	-
	2+

	4.
	Warmte-isolatieproducten; Gemengde isolatiepakketten/-systemen

	
	Producten voor warmte-isolatie (fabrieksklare producten en producten voor bereiding op de bouwplaats)
	- te gebruiken in overeenstemming met de eisen inzake brandgedrag
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B*, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1-E)**, F
	4

	
	
	- voor overige toepassingen
	-
	3

	
	Gemengde systemen/warmte-isolatiepakketten met gipslaag of andere soorten gevellagen
	- voor gebruik op buitenmuren waarop brandveiligheidseisen van toepassing zijn
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B*, C**, D, E, 
(A1-E)**, F
	2+

	
	
	- voor gebruik op buitenmuren waarop geen brandveiligheidseisen van toepassing zijn
	-
	2+

	
	Geprefabriceerde isolatie-elementen met gebruiksklare oppervlaktekwaliteit
	- te gebruiken in overeenstemming met de eisen inzake brandgedrag
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- voor overige toepassingen
	-
	3

	
	Wapeningsnetten, lijmen om warmte-isolatiematerialen op de basis te bevestigen
	- te gebruiken in overeenstemming met de eisen inzake brandweerstand
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- voor overige toepassingen
	-
	2+

	5.
	Dragende delen. Pennen voor structurele voegen

	
	Dragende delen
	- voor gebruik in gebouwen en structuren als de eis om één enkel steunpunt te plaatsen doorslaggevend is
)
	-
	1

	
	
	- voor gebruik in technische gebouwen en structuren als de eis om één enkel steunpunt te plaatsen niet doorslaggevend is
)

	-
	3

	
	Zetvoegen voor stortnaden
	- voor structureel gebruik7)
	-
	2+

	
	
	- te gebruiken in overeenstemming met de eisen inzake brandgedrag
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B*, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1-E)***, F
	4

	
	Dillatatievoegen voor verkeersbruggen
	- voor gebruik met verkeersbruggen 
	-
	1

	6.
	Schoorstenen, rookkanalen en specifieke producten

	
	Geprefabriceerde schoorstenen (elementen van één verdieping hoog), rookkanalen (elementen of blokken), schoorstenen met meerdere lagen (elementen of blokken), schoorsteenblokken met één enkele laag, gehelen van elementen van vrijstaande schoorstenen en extra schoorstenen
	- te gebruiken in overeenstemming met de eisen inzake brandgedrag
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B*, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1-E)***, F
	4

	
	
	- voor overige toepassingen
	-
	2+

	
	Aanzetstukken en afwerkingselementen voor schoorstenen
	- te gebruiken in overeenstemming met de eisen inzake brandgedrag
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B*, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1-E)***, F
	4

	
	
	- voor overige toepassingen
	-
	4

	7.
	Gipsproducten

	
	Gipskartonplaten, gewapende gipsvezelplaten, gipsdeeltjesplaten, m.i.v. platen met bijkomende behandeling (bv. gelamineerde platen)
	- te gebruiken in overeenstemming met de eisen inzake brandgedrag
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- voor het verstevigen van houten skeletconstructies of dakbedekking 
	-
	3

	
	
	- voor gebruik in brandbeschermingssystemen voor structurele elementen of om brandzones in gebouwen te scheiden
	-
	3

	
	
	- voor overige toepassingen
	-
	4

	
	Samengestelde platen/gipskartonplaten, gewapende gipsvezelplaten, gipsdeeltjesplaten
Gipsblokken, gipsvezelplaten en gipsdeeltjesplaten
Gipslijmen
Gipspleisterverband, pleister op gipsbasis, gipsmetselmortel, gipspleister en mortel voor speciaal gebruik
Aanvullende producten:
- gaas en stroken voor bepleistering,
- vulmiddelen en voegtape,
- skeletconstructie-elementen voor gebruik met gipskartonplaten, gipsvezelplaten, gipsvezel en producten die uit dergelijke platen bestaan,
- mechanische bevestigingsmiddelen (m.i.v. spijkers, schroeven en nietjes),
- hoekstukken en speciale profielen,
- geprefabriceerde richels
	- te gebruiken in overeenstemming met de eisen inzake brandgedrag
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- voor gebruik in brandbeschermingssystemen voor structurele elementen of om brandzones in gebouwen te scheiden
	-
	3

	
	
	- voor overige toepassingen
	-
	4

	8.
	Geotextiel, geomembranen en gerelateerde producten

	
	Geosynthetische producten (membranen en textiel), geocomposietmateriaal, geogaas, georoosters
	- voor gebruik als barrière voor vloeistoffen en gassen, beschermlaag voor drainage en filtratie, voor de versteviging van de bodem
	-
	2+

	
	
	- voor gebruik als barrière voor vloeistoffen en gassen, beschermlaag voor drainage en filtratie, voor de versteviging van de bodem in overeenstemming met de eisen inzake brandgedrag
	Al*, A2*, B*, C*-
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, C**, D, E, (Al-E)***, F
	3

	
	
	
	(Al-E)***, F
	4

	9.
	Gordijngevels/bekleding/verlijmde beglazing

	
	Sets voor gordijngevels
Sets voor woningbalkons en erkers
	- te gebruiken in overeenstemming met de eisen inzake brandgedrag
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, C**, D, E, (Al-E)***, F
	3

	
	
	- voor overige toepassingen
	-
	3

	
	Sets voor buitenmuurbekleding
	- te gebruiken in overeenstemming met de eisen inzake brandgedrag
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(Al-E)***, F
	4

	
	
	- voor overige toepassingen
	-
	2+

	
	Verlijmde beglazingssystemen type I en III
):
	- voor gebruik op muren en overlappingen
	-
	2+

	
	Verlijmde beglazingssystemen type II en IV
):
	- voor gebruik op muren en overlappingen
	-
	1

	10.
	Vaste brandbestrijdingsmiddelen (brandalarm-/detectieproducten, vaste brandbestrijding, brand- en rookbeheersing en explosiebeveiligingssystemen, evacuatiesystemen).

	
	Brandalarmsystemen– sets:
sets voor signaalalarmen, sets voor brandsignalering, alarmsystemen, brandalarmtransmissiesystemen
Brandalarmsignaleringssystemen- samenstelling: branddetectoren, besturings- en signaleringsinrichtingen, alarmtransmissie-inrichtingen, kortsluitbeveiligingen, alarminrichtingen, stroomvoorziening, in-/uitvoereenheden, handmatige brandmeldingspunten, schakelpanelen voor de brandweer, signalerings- en afschakelapparatuur op afstand, uitvoerlijnmontage-elementen, responsindicatoren
Autonome branddetectoren, autonome koolstofmonoxidedetectoren, stroomvoorziening
Brandbestrijdings- en blussystemen - sets: interne brandkranen, droge en natte brandkraaninstallaties, sprinklerinstallaties, watersproei- en vernevelingsinstallaties, schuimblussers, poederblussers, gasblussers (m.i.v. CO2 -blussystemen), spuitblussers, vonkblussers, apparatuur om zuurstofconcentraties te verminderen
Brandbestrijdings- en blussystemen - samenstelling:
externe brandkranen, waterstroomsensoren/-schakelaars, druksensoren/-schakelaars, brandkraankleppen, aansluitingen voor brandweerlui, brandpompen en brandpompsets, spuitstukken/sproeiers/vernevelaars/uitlaatonderdelen, waterbeheersings- en noodklepgroepen, signaleringsklepgroepen, aanjagers, druktankklepgroepen en de schakelinrichtingen ervan, stuurventielen en schakelinrichtingen, niet-elektrische vergrendelinrichtingen, buigzame connectoren, manometers en drukschakelaars, mechanische weegtoestellen, terugslagkleppen, besturings- en signaleringsapparatuur, stroomvoorzieningen, schuimtoestellen, schuimspuitpompen, brandweerwaterinstallatiepompen, buigzame slangconnectoren, gegroefde buisverbindingen, gegroefde leidingsysteemverbindingen, plastic leidingsystemen, inlaatkleppen en bouten, sets handgrepen en bevestigingsleidingen, drukreduceer- en regelkleppen, blusmiddeltanks, inlaat- en verdeelcollectoren, filters, schakelpanelen voor brandweerlui
Explosiebeveiligingssystemen – sets
Explosiebeveiligingssystemen - samenstelling:
sensoren, geluiddempende apparatuur, explosiesensoren, beveiligingen, stuur- en signaleringsapparatuur, stroomvoorziening, schakelpanelen voor brandweer
Systemen om de verspreiding van rook en hitte te beheersen - sets: sets om rook en hitte af te voeren, drukverschilsets, sets om brandweerstopkranen aan te sturen
Systemen om de verspreiding van rook en hitte te beheersen - samenstelling: anti-rookschermen, brandkleppen, kokers, mechanische ventilatoren, rookluiken, overdrukkleppen, stuurinrichtingen, schakelpanelen voor de brandweer, handmatig bediende rookafvoerinrichtingen, stroomvoorziening, lineaire aandrijvers, draaiaandrijvers, kleppen voor luchtstroomcompensatie, druksensoren
Evacuatiesystemen – sets:
noodevacuatieverlichtingssystemen, beheersystemen om uitgangen van vluchtwegen te openen, evacuatiesets
Evacuatiesystemen – samenstelling:
stuur- en signaleringsapparatuur, stroomvoorziening, aandrijvers, gecontroleerde doorganginterfaces, armaturen voor noodverlichting, schakelpanelen voor de brandweer, noodgoten
Brandveiligheidsstroomonderbreker -sets
Brandveiligheidsstroomonderbreker -samenstelling:
opstartinrichtingen, signaleringsinrichtingen, aandrijvers
	- voor gebruik in gebouwstructuren
	-
	1

	11.
	Sanitaire toestellen

	
	Gootstenen, wasbakken, badkuipen, wervelbaden, douchebakken, douches met of zonder apparatuur, douche- en badschermen, toiletpotten, toiletpotten met waterbak (compact), bidets, hurktoiletten, toiletten met vermaler, stortbakken, installatiesystemen voor rioolwaterverwerking en sanitair en voorgevormde toiletmodules
	- voor gebruik in gebouwstructuren
	-
	4

	
	Modulaire openbare toiletten en sets voor geprefabriceerde toiletten
	- voor gebruik in gebouwstructuren
	Al*, A2*,B*, C*
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(Al-E)***, F
	4

	12.
	Verkeersinrichtingen: weguitrustingen

	
	Wegmarkeringsproducten
Verkeersborden, permanent geïnstalleerde inrichtingen om het spoorweg- en voetgangersverkeer te regelen en te sturen
Straatverlichting en elektriciteitspalen
Systemen om voertuigbeweging te beperken
Systemen om voetgangers van voertuigverkeer te scheiden, m.i.v. loopbruggen met afgeschermde leuningen
	- voor gebruik in zones met wegverkeer
	-
	1

	
	Inrichtingen/sets om het verkeerslawaai te verminderen
Anti-verblindingsschermen
Verkeersdrempels
Middenbermen, vluchtheuvels, blokposten, verkeersspiegels en beschermende afdekkingen
	- voor gebruik in zones met wegverkeer
	-
	3

	13.
	Structurele houtproducten/elementen en aanvullende producten

	
	Structurele producten van massief hout: brugelementen, gebinte-elementen, balkelementen, binnenmuurelementen, dakelementen, gebintesets, balken, binnenmuren, daken, geraamtes, dwarsliggers en schuttingspalen
	- voor structureel gebruik in gebouwen en structuren
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, C**, D, E, (Al-E)***, F
	2+

	
	Structurele producten van gelijmd gelamineerd hout: brugelementen, gebinte-elementen, balkelementen, binnenmuurelementen, dakelementen, gebintesets, balken, binnenmuren, daken, geraamtes, dwarsliggers en schuttingspalen
	- voor structureel gebruik in gebouwen en structuren
	-
	1

	
	Houten palen
	- voor gebruik met bovengrondse elektriciteitsleidingen
	-
	2+

	
	Plaatconnectoren voor houten structuurproducten 
	- voor gebruik met houten structuurproducten en houtstructuren
	-
	2+

	
	Overige verbindingselementen voor houten structuurproducten
	- voor gebruik met houten structuurproducten en houtstructuren
	-
	3

	14.
	Platen en elementen op houtbasis

	
	Onbewerkte platen op houtbasis, gefineerd of gelakt
	- voor structuurdoeleinden 
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, C**, D, E, (Al-E)***, F
	2+

	
	
	- voor andere doeleinden dan structuurdoeleinden
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, C**, D, E,
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	Lichte samengestelde balken, palen en balkklemelementen op houtbasis
	- voor structuurdoeleinden
	-
	1

	
	Geprefabriceerde gelamineerde ribbelplaten uit materialen op houtbasis
Lichte, zelfdragende samengestelde platen 
	- voor structuurdoeleinden
	-
	1

	
	
	- te gebruiken in overeenstemming met de eisen inzake brandgedrag
	A1*, A2*, B*, C*
A1*fl, A2*fl, B*fl, C*fl
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
A1**fl, A2**fl, B**fl, C**fl, Dfl, Efl
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
(A1fl - Efl)***, Ffl
	4

	
	
	- te gebruiken in overeenstemming met de weerstand tegen brand vanaf de buitenzijde
	BDAK(t1)8)
	3

	
	
	
	BDAK9)
	4

	
	
	- voor overige toepassingen
	-
	3

	15.
	Cement, bouwkalk en andere hydraulische bindmiddelen

	
	Gewoon cement, speciaal cement, aluminiumcement, metselcement
	- om beton, mortel, specie en andere mengsels te bereiden om bouwwerken uit te voeren en bouwproducten te maken
	-
	1+

	
	Bouwkalk
	- om mortel, specie en andere mengsels te bereiden om bouwwerken uit te voeren en bouwproducten te maken
	-
	2+

	
	Hydraulische bindmiddelen voor mengsels die gebruikt worden voor wegonderbouw en grondstabilisering
	- om beton, mortel, specie en andere mengsels te bereiden voor wegonderbouw en grondstabilisering
	-
	2+

	
	Overige bouwbindmiddelen
	- om beton, mortel, specie en andere mengsels te bereiden om bouwwerken uit te voeren en bouwproducten te maken
	-
	2+

	16.
	Wapenings- en voorspantstaal voor beton (en aanvullende producten) Naspanpakketten.

	
	Producten om beton te wapenen: betonijzer, betonstaal (ringen), gesoldeerde/gelaste netten, wapeningsmatten, tape met inkepingen, gesoldeerde/gelaste geprefabriceerde wapening
	- voor gebruik met wapening 
	-
	1+

	
	Producten om beton voor te spannen:
Naspanpakketten om betonnen structuren voor te spannen
	- voor gebruik bij het inheien van een betonstructuur
	-
	1+

	
	Kanalen en afdekkingen om voorspanproducten te beschermen of te beheren
	- voor gebruik om voorspanstaalproducten te beschermen of te beheren
	-
	4

	17.
	Metselwerk en gerelateerde producten

	
	Metselwerkeenheden van categorie I
)

	- voor alle toepassingen
	-
	2+

	
	Metselwerkeenheden van categorie II
	- voor alle toepassingen
	-
	4

	
	Metselwerkeenheden van categorie I met geïntegreerde warmte-isolatie
	- voor toepassingen onderhevig aan de eisen inzake brandgedrag
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B*, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1*-E*), F*
	4

	
	
	- voor overige toepassingen
	-
	2+

	
	Metselwerkeenheden van categorie II met geïntegreerde warmte-isolatie
	- voor toepassingen onderhevig aan de eisen inzake brandgedrag
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B*, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1*-E*), F*
	4

	
	
	- voor overige toepassingen
	-
	4

	
	Fabrieksklare mortel/metselwerkmassa met een bepaalde samenstelling 
	- voor alle toepassingen
	-
	4

	
	Fabrieksklare mortel/metselwerkmassa met bepaalde eigenschappenh
	- voor alle toepassingen
	-
	2+

	
	Fabrieksklare mortel, pleistermassa en producten in verband met: netten, hoekstukken, kraallijsten
	- voor alle toepassingen
	-
	4

	
	Spouwijzers, spanriemen, hangers en beugels, steunbeugels, wapening voor maaswerken, lateien
	- voor alle toepassingen
	-
	3

	
	Producten voor bescherming en reparatie: mortel- en reparatiemassa, opvul- en voegproducten, producten om muurstructuren te drogen
	- voor alle toepassingen
	-
	2+

	18.
	Afvalwaterinstallatieonderdelen

	
	Buizen, verbindingsstukken, connectoren en afdichtingen
Terugvoerbeveiligingen
Ontluchtingsklep
	- voor gebruik in afvoerinstallaties en -netwerken
	-
	4

	
	Pompstations en inrichtingen (producten en sets) om rioleringen op de plaats van oorsprong te reinigen (zuivering van huishoudelijk afvalwater, septische putten) 
	- voor gebruik in afvoerinstallaties
	-
	3

	
	Geprefabriceerde afwateringskanalen
	- voor afvalwater van gebouwen en structuren, m.i.v. wegen
	-
	3

	
	Rioolputten en inspectieruimtes, leidingputten, trappen, ladders en putleuningen, rioolinlaten, sifons, bouten, tanks
Opvangfilterdozen met verbindingsstukken voor regenwater
	- voor gebruik in afvalwaterinstallaties en -netwerken, m.i.v. rijwegen, parkeerterreinen, vluchtstroken en buitengebouwen
	-
	4

	
	Scheidingselementen
	- voor afvalwater van gebouwen en structuren, m.i.v. wegen
	-
	4

	
	Afdekkingen en deksels van putten en inspectieruimtes en straatkolken
	- voor gebruik op wegen, parkeerterreinen, stoepen en spoorwegovergangen 
	-
	1

	
	
	- voor andere toepassingen
	-
	4

	19.
	Vloerbedekking

	
	Harde vloerproducten:
Kasseien, bevloeringsplaten, stoepranden, blokken, stoeplichten, metalen afwerkingspanelen, vloertegels en panelen, m.i.v. leisteen, terrazzotegels, keramische tegels, mozaïeken, vloerbedekking uit metalen netten of roosters, vloerroosters, planken, samengestelde en gelamineerde elementen
	- voor buitengebruik en straatafwerking, voor buitenbekleding van weg- en voetgangersverkeer
	-
	4

	
	Harde vloerproducten:
platen, mozaïeken, net- en plaatbedekking, vloerroosters, parketvloeren, planken, samengestelde en gelamineerde elementen, producten op houtbasis
Verhoogde vloeren en zwevende vloeren in de handel gebracht als sets
	- voor buitengebruik samen met overdekte vervoersruimtes
	Al*fl, A2*fl, B*fl, C*fl
	1

	
	
	
	Al**fl, A2**fl, B**fl, C**fl, Dfl, Efl
	3

	
	
	
	(Aln – Efl)***, Ffl
	4

	
	Elastische en vezelhoudende vloerproducten:
uniforme en niet-uniforme elastische vloerbedekking in de vorm van tegels, panelen, platen of rollen
Vloeronderlaagproducten, m.i.v. producten om anti-krimpvloeronderlagen te wapenen
Sets om vloeren en oppervlakken in-situ af te werken
	- te gebruiken in overeenstemming met de eisen inzake brandgedrag
	Al*fl, A2*fl, B*fl, C*fl
	1

	
	
	
	Al**fl, A2**fl B**fl, C**fl, Dfl, Efl
	3

	
	
	
	(Aln – Efl)***, Ffl
	4

	
	
	- voor binnengebruik onderhevig aan de eisen inzake gevaarlijke stoffen
	-
	3

	
	
	- voor overige toepassingen
	-
	4

	20.
	Metalen structuurproducten en aanvullende producten7)

	
	Metalen profielen en bouwprofielen, warmgewalste profielen, koudgevormde profielen of anders gevormde profielen, met verscheidene vormen, platte producten (platen, bladen, tape), stangen, gietstukken, smeedstukken gemaakt uit verscheidene metalen materialen, al dan niet met een deklaag beschermd tegen corrosie
	- voor gebruik in metaalconstructies of constructies uit metaal en beton
	-
	2+

	
	Metalen constructie-elementen, m.i.v. op formaat gesneden metalen profielen voor specifieke doeleinden
Sets van bouwelementen. Deze producten kunnen al dan niet met een deklaag zijn beschermd tegen corrosie
	- voor gebruik in constructies en funderingen
	-
	2+

	
	Lasmaterialen
	- voor gebruik in metalen constructies
	-
	2+

	
	Structurele connectoren: Metalen klinknagels, bouten, schroeven (moeren en ringen), hoogvaste bouten van hoge sterkte, stiftbouten
	- voor gebruik in metalen constructies
	-
	2+

	21.
	Afwerkingsmaterialen voor binnen- en buitenmuren en plafonds, pakketten voor scheidingswanden

	
	Platen
	- te gebruiken in overeenstemming met de eisen inzake brandgedrag
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**
B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(Al – E)***,F
	4

	
	
	- voor overige toepassingen
	-
	3

	
	Platen
Bedekking in rolvorm
Vloerbedekking
Bekleding
	- te gebruiken in overeenstemming met de eisen inzake brandgedrag
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**
B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(Al – E)***,F
	4

	
	
	- voor gebruik onderhevig aan de eisen inzake veilig bedrijf en/of de bepalingen met betrekking tot de eisen inzake gevaarlijke stoffen
	-
	3

	
	
	- voor overige toepassingen
	-
	4

	
	Verlaagde plafonds (sets)
	voor toepassingen onderhevig aan de eisen inzake brandgedrag
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**
B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(Al – E)***,F
	4

	
	
	- voor overige toepassingen
	-
	3

	
	Bijzondere profielen, bevestigingsframes
	- te gebruiken in overeenstemming met de eisen inzake brandgedrag
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**
B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(Al – E)***,F
	4

	
	
	 - voor gebruik onderhevig aan de eisen inzake veilig bedrijf 
	-
	3

	
	
	- voor overige toepassingen
	-
	4

	
	Sets om scheidingswanden voor te bereiden
	- te gebruiken in overeenstemming met de eisen inzake brandgedrag
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(Al – E)***, F
	4

	
	
	- voor overige toepassingen
	-
	3

	22.
	Dakbedekking, daklichten, dakramen en aanvullende producten.

	
	Platten bladen en profielbladen. Dakpannen, dakleien, dakspanen. Fabrieksgelijmde samengestelde panelen of sandwichpanelen
Daklichten
Zelfdragende daksets
Dakramen
	- te gebruiken in overeenstemming met de eisen inzake brandgedrag
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- te gebruiken in overeenstemming met de weerstand tegen brand vanaf de buitenzijde
	BDAK(t1)8)
	3

	
	
	
	BDAK9)
	4

	
	
	 voor overige toepassingen
	-
	3

	
	Systemen voor toegang tot daken, loopbruggen, dakveiligheidshaken en verankeringen
Bitumendaken
	- te gebruiken in overeenstemming met de weerstand tegen brand vanaf de buitenzijde
	BDAK(t1)8)
	3

	
	
	
	BDAK9)
	4

	
	
	- voor overige toepassingen 
	-
	3

	
	Dakaccessoires
	- te gebruiken in overeenstemming met de weerstand tegen brand vanaf de buitenzijde
	BDAK(t1)8)
	3

	
	
	
	BDAK9)
	4

	
	
	- voor overige toepassingen
	-
	4

	
	Dakranden en plafondproducten
	- te gebruiken in overeenstemming met de eisen inzake brandgedrag
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- voor gebruik onderhevig aan de eisen inzake gevaarlijke stoffen
	-
	3

	
	
	- voor overige toepassingen
	-
	4

	
	Bevestigingen/mechanische connectoren voor daken
	- voor alle toepassingen
	-
	2+

	
	Pakketten van mechanisch bevestigde buigzame dakafdichtingslagen, samen met het systeem voor bevestiging, verbinding, randverwerking met of zonder thermische isolatie
	- voor gebruik als dakafdichtingsbescherming
	-
	2+

	23.
	Wegenbouwproducten

	
	Asfalt 
	- voor wegenbouw en wapening van wegverhardingen
	-
	2+

	
	Mengsels van mineralen en asfalt
Producten om oppervlakken te wapenen

	- voor wegenbouw en wapening van wegverharding onderhevig aan de eisen inzake brandgedrag 
	A1*fl, A2*fl, B*fl, C*fl 
	1

	
	
	
	A1**fl, A2**fl, B**fl, C**fl, Dfl, Efl
	3

	
	
	
	(A1fl – Efl)***, Ffl
	4

	
	
	- voor overige doeleinden voor wegenbouw en wapening van wegverhardingen
	-
	2+

	
	Waterbeschermingsproducten en sets gebruikt voor brugbedekking
	- voor brugbedekking
	-
	2+

	
	Aanvullende producten
	- voor betonnen wegen
	-
	4

	24.
	Toeslagmaterialen

	
	Toeslagmaterialen voor:
- beton, mortel, specie,
- mengsels van mineralen en asfalt en wapening van oppervlakken,
- al dan niet hydraulisch gebonden mengsels,
- betonmortel en cementspecie
Steen voor bouwwerken en stootsteen
Vulmiddelen voor:
- beton, mortel, specie,
- mengsels van mineralen en asfalt en wapening van oppervlakken,
- betonmortel en cementspecie
	- voor bouwwerken waarvoor een hoog veiligheidsniveau is vereist
)

	-
	2+

	
	Toeslagmaterialen voor:
- beton, mortel, specie,
- mengsels van mineralen en asfalt en wapening van oppervlakken,
- al dan niet hydraulisch gebonden mengsels,
- betonmortel en cementspecie
Steen voor bouwwerken en stootsteen
Vulmiddelen voor:
- beton, mortel, specie,
- mengsels van mineralen en asfalt en wapening van oppervlakken,
- betonmortel en cementspecie
	- voor bouwwerken waarvoor geen hoog veiligheidsniveau is vereist)
	-
	4

	
	Ballast
	- voor spoorloopvlakken 
	-
	2+

	25.
	Constructielijm

	
	Structurele bouwlijm
	- te gebruiken in overeenstemming met de eisen inzake brandgedrag
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(Al – E)***, F
	4

	
	
	- voor overige toepassingen 
	-
	2+

	
	Tegellijm
	- te gebruiken in overeenstemming met de eisen inzake brandgedrag
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(Al – E)***, F
	4

	
	
	- voor overige toepassingen
	-
	3

	
	Lijm voor vloerproducten
Lijm voor de afwerking van binnenmuren, buitenmuren en plafonds 
	- te gebruiken in overeenstemming met de eisen inzake brandgedrag 
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(Al – E)***, F
	4

	
	
	- voor gebruik in gebouwen en andere gebouwstructuren
	-
	4

	26.
	Beton en beton-, mortel- en speciegerelateerde producten

	
	Stortklaar beton
	- voor structureel gebruik7) 
	-
	2+

	
	
	- voor overige toepassingen
	-
	4

	
	Hulpstoffen
	- voor beton, mortel en specie 
	-
	2+

	
	Additieven van type I
)

	- voor beton, mortel en specie 
	-
	2+

	
	Additieven van type II


	- voor beton, mortel en specie 
	-
	1+

	
	Vezels
	- voor bouwdoeleinden met beton, mortel en specie
	-
	1

	
	
	- voor ander gebruik met beton, mortel en specie 
	-
	3

	
	Producten voor oppervlaktebescherming en structurele en niet-structurele reparatie van beton 
	- voor gebruik met lage prestatie-eisen
	-
	4

	
	
	- voor ander gebruik in gebouwen en structuren
	-
	2+

	
	
	- te gebruiken in overeenstemming met de eisen inzake brandgedrag
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(Al – E)***, F
	4

	27.
	Verwarmingstoestellen voor ruimtes

	
	Verwarmingstoestellen voor ruimtes:
- zonder interne energiebron (met uitzondering van elektrische toestellen en gastoestellen);
- voor vaste en vloeibare brandstoffen
Zonnepanelen
Sets/systemen voor zonneverwarming
	- voor gebruik in gebouwen
	-
	3

	
	
	- te gebruiken in overeenstemming met de eisen inzake brandgedrag
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1 – E)***, F
	4

	28.
	Buizen-tanks en aanvullende producten die niet in contact staan met voor menselijke consumptie bestemd water
)

	
	Vervoers-/verdelings-/opslagproducten voor gas en vloeibare brandstoffen bestemd om verwarmings-/koelsystemen in gebouwen aan te drijven, vanaf een externe opslagtank of een netwerkeinddrukverminderingsstation naar de inlaat naar toestellen voor de verwarming/koeling in een gebouw: buizensets, buizen, verbindingsstukken, tanks, lekalarmsystemen en overvullingsbeveiligingen voor aansluitelementen, bindmiddelen, lasnaden, lasafdichtingen, pakkingen, veiligheidsleidingen en -kokers, leiding-/buishouders, regelaars en afsluiters, veiligheidshulpuitrusting
	- voor gebruik in installaties op plaatsen onderhevig aan de eisen inzake brandveiligheid
	-
	1

	
	
	- voor overige toepassingen
	-
	3

	
	Producten voor vervoer/verwijdering/opslag van niet voor menselijke consumptie bestemd water: buizensets, buizen, verbindingsstukken, tanks, lekalarmsystemen en overvullingsbeveiligingen voor aansluitelementen, bindmiddelen, lasnaden, lasafdichtingen, pakkingen, veiligheidskokers en -leidingen, buis-/leidinghouders, regelaars en afsluiters, veiligheidshulpuitrusting
	- voor gebruik in installaties op plaatsen onderhevig aan de eisen inzake brandgedrag
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- in installaties en in verwarmingsnetwerken
	-
	3

	
	
	- voor overige toepassingen
	-
	4

	29.
	Bouwproducten in contact met voor menselijke consumptie bestemd water18) 
)

	
	Sets (buisinstallaties en opslagsystemen)
Buizen.
Tanks
Verbindingsstukken, watervoorzieningsverbindingsstukken, beveiligingen
Bindmiddelen, lasnaden, connectoren, lasafdichtingen, pakkingen
	- voor gebruik in installaties en netwerken op plaatsen onderhevig aan de eisen inzake brandgedrag
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- voor overige toepassingen
	-
	4

	30.
	Vlakglas, geprofileerd glas en glasblokken

	
	Vlakglas en gevormde glasplaten
Geprofileerd glas
Isolatieglaseenheden
	- voor gebruik in overeenstemming met de eisen inzake brandwerendheid
	-
	1

	
	
	- te gebruiken in overeenstemming met de eisen inzake brandgedrag
	A1, A2, B, C, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- te gebruiken in overeenstemming met de weerstand tegen brand vanaf de buitenzijde
	BDAK(t1)8)
	3

	
	
	
	BDAK9)
	4

	
	
	- voor gebruik als gepantserde en explosieveilige beglazing
	-
	1

	
	
	- voor overige toepassingen 
	-
	3

	
	Glazen wandtegels
	- voor gebruik bij het markeren van brandzones
	-
	1

	
	
	- te gebruiken in overeenstemming met de eisen inzake brandgedrag
	A1, A2, B, C, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- voor gebruik onderhevig aan de eisen inzake veilig bedrijf en/of eisen inzake energiebesparing of geluidsdemping
	-
	3

	
	
	- voor overige toepassingen
	-
	4

	
	Glastegels
	- voor gebruik in overeenstemming met de eisen inzake brandgedrag
	A1, A2, B, C, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- voor gebruik als gepantserde en explosieveilige beglazing
	-
	1

	
	
	- voor gebruik onderhevig aan de eisen inzake energiebesparing of geluidsdemping
	-
	3

	
	
	- voor overige toepassingen
	-
	4

	31.
	Dichtingsmiddelen voor voegen

	
	Dichtingsmiddelen voor voegen, uitzettingsvoegen, installatiedoorgangen en barsten in binnenmuren, funderingen, balken en vloeren
	- voor gebruik onderhevig aan de bepalingen inzake brandgedrag
	A1(*), A2(*), B(*), C(*)
	1

	
	
	
	A1(**), A2(**), B(**), C(**), D, E
	3

	
	
	
	(A1 do E) (***), F
	4

	
	
	- voor gebruik aan de buitenkant van gebouwen
	-
	3

	
	
	- voor gebruik aan de binnenkant van gebouwen
	-
	4

	
	Dichtingsmiddel (kit) voor beglazing, met uitzondering van bouwdichtingsmiddelen (kit)
Producten om lasnaden in vloeren en binnenmuren af te dichten
Producten om sanitaire inrichtingen en andere aansluiten in sanitaire ruimtes af te dichten
	- voor gebruik in de bouwsector onderhevig aan de bepalingen inzake brandgedrag
	A1(*), A2(*), B(*), C(*)
	1

	
	
	
	A1(**), A2(**), B(**), C(**), D, E
	3

	
	
	
	(A1 do E) (***), F
	4

	
	
	- voor overige doeleinden in de bouwsector
	-
	4

	32.
	Bevestigingsmiddelen

	
	Verankeringen voor gebruik in beton (zware type)
)
Metalen verankeringen bevestigd op muurstructuren
	- voor structureel gebruik3)
	-
	1

	
	Verankeringen voor gebruik in beton (zware type)
)
Kunststof verankeringen voor gebruik met beton- en muurstructuren
	- voor andere doeleinden dan structuurdoeleinden
	-
	2+

	
	Verankeringen om staal- en bladelementen te bevestigen
Dynamisch bevestigde verankeringen
Verankeringen voor samengestelde panelen
	- voor andere doeleinden dan structuurdoeleinden
	-
	2+

	33.
	 Bouwpakketten, eenheden en geprefabriceerde elementen

	
	Sets/systemen van niet-lastdragende met beton te vullen bekisting
	- om externe en interne barrières te maken, onderhevig aan de eisen inzake brandveiligheid
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E, (A1 -E)***, F
	2+

	
	
	- om externe en interne barrières te maken, niet onderhevig aan de eisen inzake brandveiligheid
	-
	2+

	
	Sets om geprefabriceerde trappen te maken
	- voor gebruik in gebouwen onderhevig aan de eisen inzake brandgedrag
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- voor overige doeleinden in gebouwen
	-
	2+

	
	Leuningen en balustrades voor beveiliging tegen vallen
	- voor gebruik in de bouwsector onderhevig aan de bepalingen inzake brandgedrag
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- voor gebruik onderhevig aan de eisen inzake veilig bedrijf
	-
	3

	
	
	- voor overige toepassingen 
	-
	4

	
	Afvoerleidingsystemen en de onderdelen ervan
	- voor gebruik in gebouwen
	-
	4

	
	Productensets voor skeletbouw met gebruik van hout en gebouwen met gebruik van balken
	- voor gebruik in de bouwsector
	-
	2+

	
	Productensets voor skeletbouw met gebruik van metaal of beton
	- voor gebruik in de bouwsector
	-
	1

	
	Sets/systemen van geprefabriceerde elementen voor structuren en de onderdelen ervan
	- voor gebruik in de bouwsector
	-
	1

	
	Sets voor beveiliging tegen afbrokkeling van rotsen
	- voor gebruik in kunstwerken
	-
	1

	
	Sandwichpanelen
	- voor structureel gebruik7)
	-
	1

	
	
	- voor gebruik in overeenstemming met de eisen inzake brandgedrag
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- voor overige toepassingen
	-
	3

	
	Schuttingspalen, verankeringen en bodemnagels
	- structurele funderingen, wapeningen en grondverankering 
	-
	2+

	
	Stalen wapeningsnetten en korven voor zinkstukken
	- voor gebruik in gebouwstructuren
	-
	2+

	
	Andere vloerblokken dan geprefabriceerde blokken of gewoon beton/licht beton/cellenbeton
	- voor structureel gebruik7)
	-
	2+

	
	
	- voor gebruik in overeenstemming met de eisen inzake brandgedrag
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- voor overige toepassingen
	-
	4

	
	Elastomeerelementen, m.i.v. rubber en kunststof6)
	- voor spoorloopvlakken
	-
	2+

	34.
	Brandvertragings-, brandafdichtings- en brandbeschermingsproducten | brandvertragingsproducten 

	
	Afscheidende of afdichtende producten in het geval van brand. Producten gebruikt voor brandbescherming (m.i.v. deklagen)
	- voor gebruik in overeenstemming met de eisen inzake brandgedrag
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- voor overige toepassingen
	-
	1

	35.
	Producten voor bescherming tegen metaalcorrosie en biologische corrosie

	
	Coatingproducten/sets voor bescherming tegen de corrosie van metaalstructuren
Producten/sets druk- en niet-drukimpregneringspenetratie van houten structuren voor bescherming tegen biologische corrosie 
	- voor gebruik in overeenstemming met de eisen inzake brandgedrag
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- voor overige toepassingen
	-
	3

	36.
	Ventilatie- en aircoproducten 

	
	Producten voor de distributie en verdeling van lucht: ventilatiekokers en -buizen
	- voor gebruik in gebouwen onderhevig aan de eisen inzake brandgedrag
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- voor overige toepassingen in gebouwen
	-
	3

	
	Producten voor de distributie en verdeling van lucht: luchtregelkleppen, bouten, inlaatkleppen en opnameventilatoren, luchtinlaten, verwijderingsinrichtingen, draagkabels, vergrendelingen
Ventilatiestenen
	- voor gebruik in gebouwen onderhevig aan de eisen inzake brandgedrag
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- voor overige toepassingen in gebouwen
	-
	4

	37.
	Voedings-, aanstuur- en communicatiekabels 

	
	Voedings-, aanstuur- en communicatiekabels
)
Beschermmantels voor voedings-, aanstuur- en communicatiekabels22)
	- voor gebruik in overeenstemming met de eisen inzake brandgedrag
	Aca, B1ca, B2ca, Cca
	1+

	
	
	
	Dca, Eca
	3

	
	
	
	Fca
	4

	
	
	- voor gebruik in overeenstemming met de eisen inzake brandwerendheid
	-
	1+

	
	Kabelsets (voedingskabels, aanstuurkabels en communicatiekabels en bevestigingen) voor systemen die brandbeschermingsinrichtingen voeden en aansturen
	- voor gebruik in overeenstemming met de eisen inzake brandwerendheid
	-
	1+


*Producten of materialen die tijdens een onmiskenbaar geïdentificeerde fase van het productieproces onderhevig zijn aan wijziging en waarvan wordt aangenomen dat ze de indeling wat betreft brandgedrag verbeteren (bv. door vlamvertragers toe te voegen of het gehalte aan organische stoffen te verminderen).
**Producten of materialen die tijdens een onmiskenbaar geïdentificeerde fase van het productieproces niet onderhevig zijn aan wijziging en waarvan wordt aangenomen dat ze de indeling wat betreft brandgedrag verbeteren (bv. door vlamvertragers toe te voegen of het gehalte aan organische stoffen te verminderen).
***Producten of materialen waarvoor geen tests nodig zijn wat betreft brandgedrag (in overeenstemming met de gepaste besluiten en gedelegeerde verordeningen van de Commissie).
A1, A2, B, C, D, E, F – reactieklassen op brandgedrag voor bouwproducten met uitsluiting van vloeren en kabels in overeenstemming met de gedelegeerde Verordening (EU) 2016/364 van 1 juli 2015 betreffende de indeling van bouwproducten in klassen van materiaalgedrag bij brand overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 (PB L. 68 van 15 maart 2016, p. 4.
A1fl, A2fl, Bfl, Cfl, Dfl, Efl, Ffl – reactieklassen op brandgedrag voor bouwproducten voor vloeren in overeenstemming met de gedelegeerde Verordening (EU) 2016/364 van 1 juli 2015 betreffende de indeling van bouwproducten in klassen van materiaalgedrag bij brand overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 (PB L. 68 van 15 maart 2016, p. 4).
Aca, B1ca, Bca, Cca, Dca, Eca, Fca – reactieklassen op brandgedrag voor bouwproducten voor kabels in overeenstemming met de gedelegeerde Verordening (EU) 2016/364 van 1 juli 2015 betreffende de indeling van bouwproducten in klassen van materiaalgedrag bij brand overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 (PB L. 68 van 15 maart 2016, p. 4).
BIJLAGE 2
VOORBEELD
NATIONALE AANGIFTE INZAKE PRESTATIE-EIGENSCHAPPEN
Nr…………………….
1.
Naam en handelsnaam van het bouwproduct:

2.
Markering van het bouwproduct
): 

3.
Bedoelde toepassing of toepassingen:

4.
Naam en maatschappelijke zetel van de producent en plaats waar het product wordt vervaardigd:

5.
Naam en maatschappelijke zetel van de bevoegde vertegenwoordiger, indien van toepassing:

6.
Nationaal systeem voor de beoordeling en verificatie van de constantie van prestatie-eigenschappen 

7.
Nationale technische specificaties:
7a. Poolse productnorm:

Naam van de erkende certificatie-instantie, erkenningsnummer en nationaal certificaatnummer van het/de erkende laboratorium/laboratoria en het erkenningsnummer
):

7b. Nationale technische beoordeling:

Technische beoordelingseenheid/Nationale technische beoordelingseenheid:

Naam van de erkende certificatie-instantie en certificaatnummer2):

8. 
Aangegeven prestatie-eigenschappen:
	Fundamentele eigenschappen van het bouwproduct voor de bedoelde toepassing of toepassingen
	Aangegeven prestatie-eigenschappen
	Opmerkingen
)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


9.
De prestatie-eigenschappen van het hierboven beschreven product voldoen aan alle aangegeven prestatie-eigenschappen zoals vermeld in (8). Deze nationale aangifte van prestatie-eigenschappen wordt op exclusieve verantwoordelijkheid van de producent afgegeven in overeenstemming met de Wet inzake bouwproducten van 16 april 2004.
Ondertekend namens de producent:
	


	(voornaam en familienaam en functie)

	

	


	(Plaats en datum van afgifte)
	(handtekening)


� )	De minister van Infrastructuur en Bouw beheert het Departement regeringsadministratie met betrekking tot bouw, ruimtelijke ordening, zonering en huisvesting, krachtens § 1, lid 2, punt 1, van de verordening van de premier van 17 november 2015 betreffende de specifieke draagwijdte van activiteiten van de minister van Infrastructuur en Bouw (Staatsblad, nr. 1907 en 2094)).


� )	Deze verordening is bij de Europese Commissie aangemeld op […] onder nr. …, krachtens artikel 4 van de verordening van de ministerraad van 23 december 2002 betreffende de werking van het nationale stelsel van kennisgeving van normen en wettelijke handelingen (Staatsblad nr. 239(2039) en van 2004, nr. 65(597)), welke tot uitvoering strekt van de bepalingen van Richtlijn 2015/1535/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (codificatie) (PB L 241 van zaterdag 19 september 2015, p. 1).


� )	Wijzigingen aan de gemeenschappelijke tekst van de vermelde wet zijn bekendgemaakt in het Pools staatsblad van 2015 (699), (875), (978), (1197), (1268), (1272), (1618), (1649), (1688), (1712) en (1844) en van 2016 (65).


� )	Deze verordening werd voorafgegaan door de verordening van de minister van Infrastructuur van 11 augustus 2004inzake het aangeven van de conformiteit van bouwproducten en het markeren ervan met bouwmarkeringen (Staatsblad nr. 198(2041) en van 2006, nr. 245 (1782)) die, op basis van artikel 4 van de wet van 13 juni 2013 tot wijziging van de Wet inzake bouwproducten en de Wet inzake conformiteitsbeoordelingssysstemen (Staatsblad (898) en van 2015 (1165)) niet langer van kracht zal zijn vanaf de dag van inwerkingtreding van deze verordening.


� )	De verplichting om de nationale aangifte van prestatie-eigenschappen te doen betreft bouwproducten die niet vallen onder artikel 5, lid 1, en artikel 5, lid 3, van de Wet inzake bouwproducten van 16 april 2004, wat betekent dat de bouwproducten die vallen onder normen die geharmoniseerd zijn met of voldoen aan de daarvoor afgegeven Europese technische beoordelingen en in de nationale handel worden gebracht of aangeboden in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad (PB L 88 van 4 april 2011, p. 5), hierna „Verordening nr. 305/2011”, en in de handel gebrachte bouwproducten, m.a.w. de zogenaamde „bepaling inzake wederzijdse erkenning” niet onder de draagwijdte van deze bijlage vallen.


� )	Niet van toepassing op bouwproducten gedefinieerd als structuren in de verordening van de minister van Infrastructuur en Ontwikkeling van 13 mei 2014 houdende de toestemming voor de bediening van bepaalde soorten structuren, inrichtingen en spoorwegvoertuigen (Staatsblad van 2014 (720)).


� )	De structurele toepassing betreft elementen, producten en sets ervan met gevolgen voor de naleving van basiseisen inzake draagvermogen en stabiliteit met betrekking tot bouwwerken in overeenstemming met verordening nr. 305/2011.


� )	BDAK (t1) – in overeenstemming met bijlage 3 (4.1)(1) van de verordening van de minister van Infrastructuur van 12 april 2002 houdende de technische voorwaarden van gebouwen en de plaats ervan (Staatsblad van 2015 (1422).


� )	BDAK – in overeenstemming met bijlage 3 (4.1)(2) van de verordening van de minister van Infrastructuur van 12 april 2002 houdende de technische voorwaarden van gebouwen en de plaats ervan (Staatsblad van 2015 (1422).


� )	“Doorslaggevend” betekent dat niet-naleving van de eisen ervoor kan zorgen dat de constructie van de structuur de bruikbaarheidslimieten en/of het draagvermogen overschrijdt.


� )	“Niet doorslaggevend” betekent dat niet-naleving van de eisen er niet voor kan zorgen dat de constructie van de structuur de bruikbaarheidslimieten en/of het draagvermogen overschrijdt.


� )	type I – met een mechanische verbinding om de eigen dichtingslast over te dragen op de draagconstructie en van daar op de structuur. De structurele afdichting draagt alle overige impact over. Gebruikt als veiligheidsmaatregel in het geval van desintegratie van het dichtingsmiddel.


type III – de structurele afdichting draagt alle impact, m.i.v. het eigen dichtingsgewicht, over op de draagconstructie en van daar op de structuur. Gebruikt als veiligheidsmaatregel in het geval van desintegratie van het dichtingsmiddel.


� )	type I – met een mechanische verbinding om de eigen dichtingslast over te dragen op de draagconstructie en van daar op de structuur. De structurele afdichting draagt alle overige impact over. Nie stosuje się zabezpieczeń na wypadek rozerwania spoiny. Er worden geen veiligheidsmaatregelen gehanteerd in het geval van desintegratie van het dichtingsmiddel.


type IV – de structurele afdichting draagt alle impact, m.i.v. het eigen dichtingsgewicht, over op de draagconstructie en van daar op de structuur. Er worden geen veiligheidsmaatregelen gehanteerd in het geval van desintegratie van het dichtingsmiddel.


� )	Metselwerkeenheden van categorie I – metselwerkeenheden waarvan de aangegeven drukvastheid een waarschijnlijkheid van verminderde sterkte van hoogstens 5% vertoont.


� )	Toepassing die een hoog veiligheidsniveau vereist in verband met een verwacht niveau van zekerheid en betrouwbaarheid door de partij die het bouwproduct toepast wat betreft de constantie van prestatie-eigenschappen van het product, zoals aangegeven door de producent.


� )	Additieven om het specievolume te verhogen.


� )	Additieven die de eigenschappen van betonhulpstoffen of beton wijzigen.


� )	Niet van toepassing op producten die uitsluitend bestemd zijn voor toepassing in industriële processen.


� )	De prestatie-eigenschappen van het product met betrekking tot sanitaire producteigenschappen (mogelijkheid van contact met voor menselijke consumptie bestemd water) zijn vastgesteld uit hoofde van de Wet inzake collectieve watertoevoer en collectieve afvalwaterafvoer van 7 juni 2001 (Staatsblad van 2015(139) en (1893)) en de verordening van de minister van Volksgezondheid van 13 november 2015 inzake de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (Staatsblad van 2015 (1989)).


� )	Verankeringen gebruikt om structurele elementen of zware elementen zoals bekistingen of verlaagde plafonds te bevestigen of te ondersteunen.


� )	Verankeringen gebruikt voor bevestiging op betonnen niet-structurele elementen zoals lichte verlaagde plafonds, installaties.


� )	Nationale systemen voor de beoordeling en verificatie van de constantie van de prestatie-eigenschappen die enkel in kolom 5 worden vermeld, betreffen de beoordeling en verificatie van de constantie van prestatie-eigenschappen met betrekking tot brandgedrag en brandwerendheid.








� ) In overeenstemming met de nationale systemen voor de beoordeling en verificatie van de constantie van prestatie-eigenschappen zoals vastgesteld in § 4 van de verordening van de minister van Infrastructuur en Bouw van… inzake het aangeven van de prestatie-eigenschappen van bouwproducten en het markeren ervan met bouwmarkering (Staatsblad ()), moet de producent het type bouwproduct definiëren waarvoor hij de nationale aangifte inzake prestatie-eigenschappen opstelt. De aldus in de nationale aangifte inzake prestatie-eigenschappen gedefinieerde wijze van markering van een bouwproduct wordt vastgesteld door de producent. Deze markering moet verband houden met het type product, m.a.w. met de niveaus of klassen van de prestatie-eigenschappen en de bedoelde toepassing van het product, zoals gedefinieerd in de nationale aangifte. De markering moet uniek zijn wat betreft types bouwproducten vervaardigd door de producent in kwestie.


� ) Vul in als de certificatie-instantie of het/de laboratorium/laboratoria deelnamen aan het toegepaste nationale systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatie-eigenschappen van het bouwproduct.


� ) Indien de bepalingen van § 5, lid 1, punt 1 en 2 en 2 van deze verordening worden toegepast, moet in kolom drie worden vermeld welke van de bovenstaande bepalingen met betrekking tot de fundamentele producteigenschappen werd toegepast.





