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1. ------IND- 2016 0374 PL- SV- ------ 20160810 --- --- PROJET
FÖRORDNING
FRÅN MINISTERN FÖR INFRASTRUKTUR OCH BYGGINDUSTRI
)
av den … 2016
om tillvägagångssättet för att deklarera byggprodukters prestandaegenskaper och tillvägagångssättet för att märka dem med byggmärkning
)
I enlighet med artikel 8.8 i byggproduktslagen av den 16 april 2004 (Republiken Polens officiella lagtidning år 2014 [883], år 2015 [1165] och år 2016 [542]) förordnas följande:
§ 1 I förordningen fastställs följande:
1)
tillvägagångssättet för att deklarera byggprodukters prestandaegenskaper,
2)
nationella system för bedömning och kontroll av beständigheten hos byggprodukters prestandaegenskaper, nedan kallade nationella system,
3)
de grupper av byggprodukter för vilka det föreligger skyldighet att utarbeta den nationella deklarationen för prestandaegenskaper, nedan kallad nationell deklaration och, beträffande dessa grupper, lämpliga nationella system för bedömning och kontroll av beständigheten hos byggprodukters prestandaegenskaper,
4)
den nationella deklarationens utformning och innehåll,
5)
tillvägagångssättet för att tillgängliggöra och leverera den nationella deklarationen till mottagare av byggprodukter,
6)
tillvägagångssättet för att märka byggprodukter med byggmärkning och omfattningen av den information som medföljer märkningen.
§ 2 När förordningen hänvisar till
1)
polsk standard, avses med detta produktens polska standard, som inte utgör en upphävd standard,
2)
nationell teknisk specifikation, avses med detta den polska standarden eller ett nationellt tekniskt godkännande,
3)
tillsyn över fabrikens produktion, avses med detta dokumenterad, pågående och intern tillsyn över produktionen vid produktionsanläggningen i enlighet med de tillämpliga nationella tekniska specifikationerna,
4)
nationellt certifikat för prestandaegenskapernas beständighet, avses med detta ett dokument som har utfärdats av ett certifieringsorgan och som krävs för att utarbeta den nationella deklarationen,
5)
nationellt certifikat för prestandaegenskapernas överensstämmelse, avses med detta ett dokument som har utfärdats av ett certifieringsorgan och som krävs för att utarbeta en nationell deklaration,
6)
typ av byggprodukt, avses med detta en uppsättning representativa nivåer eller klasser av prestandaegenskaper med hänvisning till särskilda egenskaper och den avsedda tillämpningen för den byggprodukt som tillverkats genom en kombination av råmaterial och andra komponenter i en given tillverkningsprocess.
§ 3 1. Tillverkaren ska deklarera byggproduktens prestandaegenskaper genom angivelse av nivå eller klass eller genom beskrivning på grundval av bedömning och kontroll av beständigheten hos prestandaegenskaperna som utförs i enlighet med det system som motsvarar den produkten och dess avsedda tillämpning.
§ 4 1. I de nationella system som avses i punkterna 2–6 definieras verksamheterna för den tillverkare som är föremål för bedömning och kontroll av beständigheten hos byggprodukters prestandaegenskaper, samt omfattningen för denna bedömning och kontroll som utförs för tillverkarens räkning av ett certifieringsorgan eller forskningslaboratorium som ackrediterats i enlighet med lagen om bedömning av överensstämmelse och marknadskonstrollsystem av den 13 april 2016 (Republiken Polens officiella lagtidning [542]) och som inte är deras egna ackrediterade organ.
2. Enligt det nationella 1+-systemet
1)
ska åtgärder från tillverkare i anslutning till bedömning och kontroll, enligt vad som avses i punkt 1 inbegripa beskrivning av typen av byggprodukt och utförandet av
a)
tillsyn över fabrikens produktion,
b)
tester på prover som samlats in av tillverkaren vid produktionsanläggningen, i enlighet med den studieplan som fastställts för produkten,
2)
ska bedömning och kontroll som utförs av certifieringsorganet, enligt vad som avses i punkt 1, inbegripa
a)
en bedömning av byggprodukters prestandaegenskaper på grundval av tester på prover som samlats in av certifieringsorganet, beräkningar, tabellvärden eller beskrivande dokumentation som tillhör produkten,
b)
utförande av en förhandsinspektion av produktionsanläggningen och tillsyn över fabrikens produktion,
c)
utfärdande av nationellt certifikat om prestandaegenskapernas beständighet,
d)
fortsatt övervakning, bedömning och utvärdering eller tillsyn över fabrikens produktion,
e)
utförande av inspektionstester på prover som samlats in av certifieringsorganet vid produktionsanläggningen eller vid tillverkarens lagringsanläggningar.
3. Enligt det nationella 1-systemet
1)
ska åtgärder från tillverkare i anslutning till bedömning och kontroll, enligt vad som avses i punkt 1 inbegripa beskrivning av typen av byggprodukt och utförandet av
a)
tillsyn över fabrikens produktion,
b)
tester på prover som samlats in av tillverkaren vid produktionsanläggningen, i enlighet med den studieplan som fastställts för produkten,
2)
ska bedömning och kontroll som utförs av certifieringsorganet, enligt vad som avses i punkt 1, inbegripa
a)
en bedömning av byggprodukters prestandaegenskaper på grundval av tester på prover som samlats in av certifieringsorganet, beräkningar, tabellvärden eller beskrivande dokumentation som tillhör produkten,
b)
utförande av en förhandsinspektion av produktionsanläggningen och tillsyn över fabrikens produktion,
c)
utfärdande av det nationella certifikatet för prestandaegenskapernas beständighet,
d)
fortsatt övervakning, bedömning och utvärdering eller tillsyn över fabrikens produktion.
4. Enligt det nationella 2+-systemet
1)
ska åtgärder från tillverkare i anslutning till bedömning och kontroll, enligt vad som avses i punkt 1 inbegripa beskrivning av typen av byggprodukt och utförandet av
a)
en bedömning av produktens prestandaegenskaper på grundval av prover som samlats in av tillverkaren, beräkningar, tabellvärden eller beskrivande dokumentation som tillhör produkten,
b)
tillsyn över fabrikens produktion,
c)
tester på prover som samlats in av tillverkaren vid produktionsanläggningen, i enlighet med den studieplan som fastställts för produkten,
2)
ska bedömning och kontroll som utförs av certifieringsorganet, enligt vad som avses i punkt 1, inbegripa
a)
utförande av en förhandsinspektion av produktionsanläggningen och tillsyn över fabrikens produktion,
b)
utfärdande av det nationella certifikatet för tillsyn över fabrikens produktion,
c)
fortsatt övervakning, bedömning och utvärdering av tillsynen över fabrikens produktion.
5. Enligt det nationella 3-systemet
1)
ska åtgärder från tillverkare i anslutning till bedömning och kontroll, enligt vad som avses i punkt 1, inbegripa en beskrivning av typen av byggprodukt och utförandet av tillsyn över fabrikens produktion:
2)
inbegriper bedömning och kontroll utförd av forskningslaboratoriet som avses i punkt 1 bedömning av byggprodukters prestandaegenskaper på grundval av prover som samlats in av tillverkaren, beräkningar, tabellvärden eller beskrivande dokumentation som tillhör produkten.
6. Enligt det nationella 4-systemet
1)
ska åtgärder från tillverkare i anslutning till bedömning och kontroll, enligt vad som avses i punkt 1, inbegripa en beskrivning av typen av byggprodukt, en bedömning av byggprodukters prestandaegenskaper på grundval av tester, beräkningar, tabellvärden eller beskrivande dokumentation som tillhör produkten, och utförandet av tillsyn över fabrikens produktion:
2)
deltar inte certifieringsorganet eller forskningslaboratoriet i bedömningen och kontrollen, enligt vad som avses i punkt 1.
7. Det nationella certifikatet för prestandaegenskapernas beständighet enligt de nationella 1+- och 1-systemen kan begränsas, suspenderas eller återkallas av certifieringsorganet på grundval av resultaten från bedömning och kontroll.
8. Det nationella certifikatet om överensstämmelse för tillsynen över fabrikens produktion enligt 2+ kan begränsas, suspenderas eller återkallas av certifieringsorganet på grundval av resultaten från bedömning och kontroll.
9. Om ett nationellt tekniskt godkännande har utfärdats för en byggprodukt ska den bedömning av produktens produktprestanda som avses i punkterna 2.2 a, 3.2 a, 4.1 a, 5.2 och 6.1 utgöra besluten för detta nationella tekniska godkännande vad gäller produktens produktprestanda.
§ 5 1. Tillverkaren får, när det gäller att definiera typen av byggprodukt och bedöma dess prestandaegenskaper, ersätta de tester eller beräkningar som krävs för bedömningen av prestandaegenskaperna genom att i den tekniska dokumentation som avses i artikel 10a.1 i byggproduktslagen av den 16 april 2004 ange att
1)
de grundläggande egenskaper som anges i de tillämpade tekniska specifikationerna och som gäller den avsedda användningen, uppnår en given nivå på prestandaegenskaper utan behov av tester eller beräkningar, i enlighet med de villkor som fastställs i de tillämpliga nationella tekniska specifikationerna eller besluten från Europeiska kommissionen i detta avseende,
2)
en byggprodukt som omfattas av den polska standarden tillhör samma produkttyp, för vilken bedömningen av prestandaegenskaper utfördes av en annan tillverkare, som godkände användningen av testresultat som utfördes under bedömningen och ska hållas ansvarig för dess riktighet.
2. En tillverkare som är ett mikroföretag i den mening som avses i bestämmelserna i lagen om fri ekonomisk verksamhet av den 2 juli 2004 (Republiken Polens officiella lagtidning år 2015 [584], i dess ändrade lydelse
)), och som tillämpar det nationella 3- eller 4-systemet, får i den polska standarden ersätta de angivna metoderna för utförande av tester med andra metoder om dess metoders likvärdighet ges i den tekniska dokumentation som avses i punkt 1.
§ 6 1. Det certifieringsorgan som utför verksamheter enligt de nationella 1+-, 1- och 2+-systemen ska inneha ackreditering för organ som certifierar produkter för utförandet av verksamheter som härrör från dessa system med avseende på byggprodukten eller en grupp av byggprodukter.
2. Ett forskningslaboratorium som utför verksamheter enligt det nationella 3-systemet ska inneha ackreditering för forskningslaboratorier med ett ackrediteringsomfång som definieras med hänvisning till standarder för testmetoder som åberopas enligt nationella tekniska specifikationer och med avseende på byggprodukter.
§ 7 1. Grupper av byggprodukter för vilka en nationell deklaration måste utarbetas och de nationella system som krävs för dessa produkter fastställs i bilaga 1 till förordningen.
2. Den tillverkare som avses i § 5.2 får tillämpa det nationella 4-systemet för att bedöma prestandaegenskaperna hos en byggprodukt vars motsvarande nationella system i enlighet med bilaga 1 är det nationella 3-systemet.
§ 8 Den nationella deklarationens utformning och innehåll definieras i bilaga 2 till denna förordning.
§ 9 1. Tillverkaren ska göra en kopia av den nationella deklarationen tillgänglig på sin webbplats under 10 år från och med dagen då byggprodukten släpps ut på marknaden.
2. Tillverkaren ska, då denne gör den nationella deklarationen om prestandaegenskaper tillgänglig på webbplatsen
1)
säkerställa att den nationella deklarationens innehåll inte har ändrats efter att ha offentliggjorts på webbplatsen,
2)
med hjälp av byggmärkning, i den medföljande informationen om märkning av byggprodukten, ange adressen till den webbplats där den nationella deklarationen görs tillgänglig.
3. Om ingen kopia av den nationella deklarationen görs tillgänglig på tillverkarens webbplats ska en kopia av en sådan deklaration skickas till mottagaren av byggprodukten på elektronisk väg.
4. På begäran från mottagaren av byggprodukten ska en kopia av den nationella deklarationen tillhandahållas i pappersformat.
5. Om samma byggprodukter levereras till en mottagare får dessa åtföljas av en kopia av den nationella deklarationen i pappersform eller elektronisk form.
§ 10 1. Tillverkaren ska märka byggprodukten med byggmärkning innan den släpps ut eller görs tillgänglig på den nationella marknaden.
2. Byggmärkningen ska placeras synligt, läsligt och beständigt, direkt på tillverkningsprodukten eller på den etikett som fästs på produkten.
3. Om det på grund av byggproduktens storlek eller natur inte är möjligt att placera byggmärkningen på det sätt som anges i punkt 2, ska byggmärkningen placeras på enhetsförpackningen eller på byggproduktens ytterförpackning eller på de dokument som medföljer produkten.
§ 11 1. Följande information ska medfölja märkningen av byggprodukten:
1)
de två sista siffrorna på året, där byggmärkningen placerades för första gången på byggprodukten
2)
namn och adress för tillverkarens registrerade kontor eller en identitetsmärkning som innebär otvetydigt angivande av tillverkarens namn och adress
3)
byggproduktens beteckning och märkning
4)
referensnumret för den polska standarden eller numret och året för utfärdande av det nationella tekniska godkännandet, i enlighet med vilken eller vilket prestandaegenskaperna deklarerades
5)
den nationella deklarationens nummer
6)
nivå och klass på de deklarerade prestandaegenskaperna
7)
certifieringsorganets namn, om ett sådant organ medverkade i bedömningen och kontrollen av beständigheten hos byggprodukters prestandaegenskaper
8)
adressen till tillverkarens webbplats, om den nationella deklarationen är tillgänglig där.
2. De uppgifter som avses i punkt 1, ska placeras eller fästas på byggprodukten, i enlighet med bestämmelserna i § 10.2 och 10.3.
§ 12 En byggprodukt som är märkt med byggmärkning får förses med annan märkning, tecken och inskriptioner, under förutsättning att de inte begränsar synlighet och läslighet för byggmärkningen och de uppgifter som avses i § 11, och att deras innebörd och grafiska utformning inte är missvisande.
§ 13 Ett certifiieringsorgan som innehar ackreditering som möjliggör utförande av uppgifter inom system för bedömning av överensstämmelse, vilka avses i § 4.3 i förordningen från infrastrukturministern av den 11 augusti 2004 om tillvägagångssättet för att deklarera byggprodukters överensstämmelse och tillvägagångssättet för att märka dem med byggmärkning (Republiken Polens officiella lagtidning, nr 198 [2041], i dess ändrade lydelse), som utfärdade det nationella certifikatet om överensstämmelse eller det nationella certifikatet om överensstämmelse för tillsynen över fabrikens produktion före datumet då denna förordning träder i kraft får, från och med den 1 januari 2017 i enlighet med det utfärdade certifikatet, utföra uppgifter som härrör från dessa system på grundval av den ackreditering som certifieringsorganet innehar.
§ 14 Tillverkaren av den byggprodukt som avses i bilaga 1 som, i enlighet med bestämmelser som är bindande till och med den 31 december 2016, inte har någon skyldighet att märka med byggmärkning, ska inte förrän den 30 juni 2018 ha en skyldighet att utarbeta en nationell deklaration när byggprodukten släpps ut eller görs tillgänglig på den nationella marknaden.
§ 15. En tillverkare av en byggprodukt, som utarbetade en nationell deklaration om prestandaegenskaper i enlighet med artikel 5.2 i lagen av den 25 juni 2015 om ändring av byggproduktslagen, byggrättslagen och lagen om ändring av byggproduktslagen och lagen om systemet för bedömning av överensstämmelse (Republiken Polens officiella lagtidning, [1165]) får, till och med den 30 juni 2017, tillämpa tillvägagångssättet för att märka en byggprodukt med byggmärkning och omfattningen av den information som medföljer produkten i enlighet med de bestämmelser som är bindande till och med den 31 december 2016.
§ 16 Förordningen träder i kraft den 1 januari 2017.

Ministern för infrastruktur och byggindustri
BILAGOR
till förordningen från ministern för 
infrastruktur och byggindustri
av den … (…)
BILAGA 1
GRUPPER AV BYGGPRODUKTER MED EN SKYLDIGHET ATT UTARBETA DEN NATIONELLA DEKLARATIONEN OM PRESTANDAEGENSKAPER OCH NATIONELLA SYSTEM FÖR DEN BEDÖMNING OCH KONTROLL AV PRESTANDAEGENSKAPERNAS BESTÄNDIGHET SOM KRÄVS FÖR DESSA GRUPPER

	Nummer
	GRUPP AV BYGGPRODUKTER
	BYGGPRODUKTERNAS AVSEDDA TILLÄMPNING
	KLASSER
	NATIONELLT SYSTEM FÖR BEDÖMNING OCH KONTROLL AV PRESTANDAEGENSKAPERNAS BESTÄNDIGHET 

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1.
	Förtillverkade produkter av normalbetong, lättbetong och autoklaverad lättbetong
)


	
	Förtillverkade produkter av normalbetong, lättbetong och autoklaverad lättbetong 
	- avsedda att användas som strukturelement 
)

	-
	2+

	
	
	- för återstående användningsområden
	-
	4

	
	Förtillverkade set/bjälk- och blocksystem (förtillverkade bjälkar och förtillverkade block av betong eller block av andra material)
	- avsedda att användas i enlighet med kraven om brandtekniskt beteende
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B*, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1–E)***, F
	4

	
	
	- för alla användningsområden
	-
	2+

	2.
	Dörrar, fönster, portar och motsvarande byggnadsbeslag och tilläggsprodukter

	
	Dörrar och portar (med eller utan beslag)
	- för användning i brandavskiljning och längs utrymningsvägar
	-
	1

	
	
	- för användning i enlighet med krav om akustik, energisparande, täthet och säker drift
	-
	3

	
	
	- för återstående användningsområden inom internkommunikation
	-
	4

	
	Fönster (med eller utan beslag)
	- för användning i brandavskiljning och längs utrymningsvägar
	-
	1

	
	
	- för återstående användningsområden
	-
	3

	
	Byggnadsbeslag för dörrar, portar och fönster
	- för användning i brandavskiljning och längs utrymningsvägar
	-
	1

	
	
	- för återstående användningsområden
	-
	3

	
	Fönsterluckor, rullgardiner, externa solsegel, markiser
	- för användning utomhus
	-
	4

	
	Tilläggsprodukter: tillförselsöppningar, skenor, skum för montering av dörrar, fönster och portar
	- för användning i byggnadsstrukturer
	-
	3

	
	Fönsterbrädor
	- för användning i byggnadsstrukturer
	-
	4

	3.
	Membran, inbegripet vätska som används för att ge isolering mot vatten eller ånga

	
	Produkter för fukttäta/vattentäta installationsskikt med undantag för plåtprodukter
Produkter för skikt som reglerar inträngning av ånga, ångtäta eller ånggenomsläppliga
	- avsedda att användas i enlighet med kraven om brandtekniskt beteende
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B*, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1–E)***,F
	4

	
	
	- för återstående användningsområden
	-
	3

	
	Produkter för fukttät isolering i skivor
	- avsedda att användas i enlighet med kraven om brandtekniskt beteende
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B*, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1–E)***, F
	4

	
	
	- för återstående användningsområden
	-
	2+

	
	Produkter för vattentäta tak
	- avsedda att användas i enlighet med kraven om brandtekniskt beteende
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B*, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1–E)***, F
	4

	
	
	- avsedda att användas i enlighet med kraven om brandmotstånd
	BTAK(t1)
)
	3

	
	
	
	BTAK

	4

	
	
	- för återstående användningsområden
	-
	2+

	
	Vattentäta underlag under taktäckning
Produkter/set för placering av skikt av taktäckning i vätskeform-
	- avsedda att användas i enlighet med kraven om brandtekniskt beteende
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B*, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1–E)***, F
	4

	
	
	- avsedda att användas i enlighet med kraven om motstånd mot yttre brand
	BTAK(t1)8) 
	3

	
	
	
	BTAK9)
	4

	
	
	- för återstående användningsområden
	-
	3

	
	Produkter för vattentäta väggar och golv i rum som är utsatta för fukt, inbegripet sådana som används i vätskeform
	- avsedda att användas i enlighet med kraven om brandtekniskt beteende
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B*, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1–E)***, F
	4

	
	
	- för återstående användningsområden
	-
	2+

	
	Produkter/set i vätskeform för placering av vattentäta broplattor
	- för användning med broplattor
	-
	2+

	4.
	Värmeisoleringsprodukter. Sammansatta system för isolering

	
	Produkter för termisk isolering (fabriksprodukter och produkter för förberedelser på byggarbetsplatsen)
	- avsedda att användas i enlighet med kraven om brandtekniskt beteende
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B*, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1–E)**, F
	4

	
	
	- för återstående användningsområden
	-
	3

	
	Sammansatta system/värmeisoleringsbyggsatser med gipsbeläggning eller andra typer av fasadlager
	- för användning på externa väggar som är underställda brandskyddskrav
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B*, C**, D, E, 
(A1–E)**, F
	2+

	
	
	- för användning på externa väggar som inte är underställda brandskyddskrav
	-
	2+

	
	Förtillverkade isoleringskomponenter med färdigställd yta
	- avsedda att användas i enlighet med kraven om brandtekniskt beteende
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1–E)***, F
	4

	
	
	- för återstående användningsområden
	-
	3

	
	Armeringsnät, lim för att anbringa material för värmeisolering på basen
	- avsedda att användas i enlighet med kraven om brandmotstånd
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1–E)***, F
	4

	
	
	- för återstående användningsområden
	-
	2+

	5.
	Bärande lager. Bultar för bärande fogar

	
	Bärande lager
	- för användning i byggnader och strukturer om kravet om att infoga ett enda lager är avgörande
)
	-
	1

	
	
	- för användning vid konstruktion av byggnader och strukturer om kravet om att infoga ett enda lager inte är avgörande
)

	-
	3

	
	Spindelfogar för gjutfogar
	- för användning i strukturer7)
	-
	2+

	
	
	- avsedda att användas i enlighet med kraven om brandtekniskt beteende
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B*, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1–E)***, F
	4

	
	Expansionsfogar för landsvägsbroar
	- för användning med landsvägsbroar 
	-
	1

	6.
	Skorstenar, rökgångar och särskilda produkter

	
	Förtillverkade skorstenar (etagehöga), skorstensfoder (element eller block), skorstenar med mångdubbla beläggningar (element eller block), block till skorstenar med enkel beläggning, byggsatser med fristående eller extra skorstenar
	- avsedda att användas i enlighet med kraven om brandtekniskt beteende
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B*, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1–E)***, F
	4

	
	
	- för återstående användningsområden
	-
	2+

	
	Munstycken och slutdelar för skorstenar
	- avsedda att användas i enlighet med kraven om brandtekniskt beteende
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B*, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1–E)***, F
	4

	
	
	- för återstående användningsområden
	-
	4

	7.
	Gipsprodukter

	
	Gipsskivor, förstärkta fibergipsskivor, gips-spånskivor, inbegripet sådana som genomgår ytterligare behandling (t.ex. laminerade skivor)
	- avsedda att användas i enlighet med kraven om brandtekniskt beteende
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1–E)***, F
	4

	
	
	- för att förstärka ramkonstruktioner i trä eller taktäckningar 
	-
	3

	
	
	- för användning i brandskyddssystem för strukturelement eller för att avskilja brandgator i byggnader
	-
	3

	
	
	- för återstående användningsområden
	-
	4

	
	Sammansatta paneler/gipsskivepaneler, förstärkta fibergipsskivor, gips-spånskivor
Gipsblock, fibergipsskivor och gips-spånskivor
Gipslim
Gipsbandage, gipsputs, gipsmurbruk för murverk, gipsputs och murbruk för särskild användning
Tillbehör:
- armeringsnät och skenor för putsning
- fyllmedel och kitt för fogning
- delar till ramkonstruktioner för användning med gipsskivepaneler, fibergipsskivor, fibergips och produkter gjorda av dessa skivor
- mekaniska fästdon för fästning (inbegripet spikar, skruvar och häftklamrar)
- hörn och skugglister
förtillverkade lister
	- avsedda att användas i enlighet med kraven om brandtekniskt beteende
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1–E)***, F
	4

	
	
	- för användning i brandskyddssystem för strukturelement eller för att avskilja brandgator i byggnader
	-
	3

	
	
	- för återstående användningsområden
	-
	4

	8.
	Geotextilier, geomembran och liknande produkter

	
	Geosyntetiska ämnen (membran och textilier), geokomposit, geonät, geogaller
	- för användning som barriär mot vätskor och gaser, skyddsskikt för dränering och filtrering, för förstärkning av jorden
	-
	2+

	
	
	- för användning som barriär mot vätskor och gaser, skyddsskikt för dränering och filtrering, för förstärkning av jorden i enlighet med kraven om brandtekniskt beteende
	Al*, A2*, B*, C*-
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, C**, D, E, (Al–E)***, F
	3

	
	
	
	(Al–E)***, F
	4

	9.
	Utfackningsväggar/beklädnad/förseglad glaskonstruktion

	
	Set för utfackningsväggar
Set för täckning av balkonger och loggior
	- avsedda att användas i enlighet med kraven om brandtekniskt beteende
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, C**, D, E, (Al–E)***, F
	3

	
	
	- för återstående användningsområden
	-
	3

	
	Set för beklädnad av yttervägg
	- avsedda att användas i enlighet med kraven om brandtekniskt beteende
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(Al–E)***, F
	4

	
	
	- för återstående användningsområden
	-
	2+

	
	Förseglad glaskonstruktion av typ I och III
):
	- för användning med väggar och överläggningar
	-
	2+

	
	Förseglad glaskonstruktion av typ II och IV
):
	- för användning med väggar och överläggningar
	-
	1

	10.
	Fast utrustning för brandbekämpning (brandlarm/detekteringsprodukter, fasta produkter för brandbekämpning, brand- och brandgaskontroll och explosionsdämpning, evakueringssystem).

	
	Brandlarmssystem/-set
signallarmsset, brandsignalsset, larmsystem, överföringssystem för brandlarm
Signalsystem för brandlarm- sammansättning: branddetektorer, styranordningar och signalanordningar, larmöverföringsapparatur, kortslutningsisolatorer, larmanordningar, elförsörjning, in-och utdataenheter, manuella brandvarningsposter, manöverpaneler för brandkåren, utrustning för fjärrsignalering och fjärrbearbetning, linjära kretslement för montering av uttag, responsindikatorer
Autonoma branddetektorer, autonoma kolmonoxiddetektorer, elförsörjning
System för brandbekämpning och brandsläckning – set: interna brandposter, torra och bevattnade brandpostinstallationer, sprinklersystem, system för vattenspray och vattendimma, set för skumsläckning av brand, pulverbrandsläckningsset (inbegripet CO2-släckningssystem), släckningsset för spray, set för gnistsläckning, set för att minska syrekoncentrationen
System för brandbekämpning och brandsläckning – sammansättning:
externa brandposter, vattenflödessensorer/-omkopplare, trycksensorer/-omkopplare, brandpostventiler, koppling för brandmän, brandpump och brandpumpsset, munstycken/sprinklers/ångspridare/utloppsdelar, ventiler för nödbromsning och vattenkontroll, ventiler för nödbromsning och luftkontroll, ventiler för signalering, kraftförstärkare, trycktanksventiler och deras utlösningsanordningar, riktningsventiler och utlösningsanordningar, icke-elektriska låsanordningar, flexibla anslutningsdon, tryckmätare och tryckomkopplare, mekaniska vägningsanordningar, backventiler och enkelriktade ventiler, styr- och signalanordningar, kraftkällor, skumbehållare, skumpumpar med munstycke, fasta brandbekämpningsanordningar med vattenpumpar, flexibla anslutningsdon för slangar, räfflade beslag för rör, räfflade beslag för rörsystem, plaströrssystem, inloppsventiler och bultar, handtag och set för fastmontering av rör, tryckreducerings- och reglerventiler, tankar för släckningsmedel, samlingsrör för tillförsel och spridning, filter, manöverpaneler för brandmän
Explosionsförebyggande system – set
Explosionsförebyggande system – sammansättning:
sensorer, ljuddämpningsanordningar, explosionssensorer, explosionsavledande produkter, styrnings- och signaleringsanordningar, elförsörjning, manöverpaneler för brandkåren
System för kontroll av rök- och värmespridning – set: set för att leda bort rök och värme, set för tryckdifferentiering, set för styrning av avstängningar vid brandbekämpning
System för kontroll av rök- och värmespridning – sammansättning: rökridåer, brandspjäll, rörledningar, mekaniska ventilatorer, rökluckor, säkerhetsventiler, styrinrättningar, manöverpaneler för brandmän, manuellt styrda rökavledningsanordningar, elförsörjning, linjära ställdon, roterande ställdon, spjäll för luftflödeskompensation, trycksensorer
Evakueringssystem – set:
belysningssystem för nödutrymning, styrsystem för öppning av utgångar på utrymningsvägar, evakueringsset
Evakueringssystem – sammansättning:
styrnings- och signaleringsanordningar, elförsörjning, ställdon, gränssnitt för kontrollerad passage, ljusarmatur för nödbelysning, manöverpaneler för brandmän, utrymningsrutschbanor
Strömfrånskiljare för brandskydd – set
Strömfrånskiljare för brandskydd – sammansättning
igångssättningsanordningar, signaleringsanordningar, ställdon
	- för användning i byggnadsstrukturer
	-
	1

	11.
	Sanitetsenheter

	
	Handfat, tvättställ, bubbelbad, duschkar; duschar med eller utan utrustning, duschskärmar och badkarsskärmar, toalettstolar, toalettstolar med tank (kompakta), bidéer; ståklosetter, finfördelningstoaletter, spolcisterner, installationssystem för sanering och sanitär utrustning och gjutna våtrumselement
	- för användning i byggnadsstrukturer
	-
	4

	
	Offentliga toalettmoduler och set för förtillverkade toaletter
	- för användning i byggnadsstrukturer
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(Al–E)***, F
	4

	12.
	Trafikinstallationer: vägutrustning

	
	Vägmarkeringsprodukter
Vägmärken, permanent installerade anordningar för övervakning och styrning av trafik för järnvägar och fotgängare
Vägbelysnings- och strömavtagarstänger
System för begränsning av fordonsrörelse
System för avskiljning av fotgängare från fordonstrafik, inbegripet gångbroar med skyddade räcken
	- för användning i områden med vägtrafik
	-
	1

	
	Anordningar/set för reducering av trafikbullernivåer
Bländskydd
Farthinder
Mittremsor, refuger, avspärrningsstolpar, vägspeglar och skyddshuvar
	- för användning i områden med vägtrafik
	-
	3

	13.
	Strukturella trävaror/-komponenter och tillbehör

	
	Strukturprodukter av solitt trä: brokomponenter, gallerverkskomponenter, bjälkkomponenter, innerväggskomponenter, yttertakskomponenter, set med gallerverk, bjälkar, innerväggar, yttertak, ramar, spårvägssyllar och staket
	- för strukturell användning i byggnader och strukturer
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, C**, D, E, (Al–E)***, F
	2+

	
	Strukturprodukter av limträ brokomponenter, gallerverkskomponenter, bjälkkomponenter, innerväggskomponenter, yttertakskomponenter, set med gallerverk, bjälkar, innerväggar, yttertak, ramar, spårvägssyllar och staket
	- för strukturell användning i byggnader och strukturer
	-
	1

	
	Trästolpar
	- för användning med luftkraftledningar
	-
	2+

	
	Brickor för strukturprodukter av trä 
	- för användning med strukturprodukter av trä och trästrukturer
	-
	2+

	
	Återstående anslutningsdon för strukturprodukter av trä
	- för användning med strukturprodukter av trä och trästrukturer
	-
	3

	14.
	Träbaserade paneler och element

	
	Paneler av obehandlat trä, fanerade eller belagda
	- för strukturella ändamål 
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, C**, D, E, (Al–E)***, F
	2+

	
	
	- för icke-strukturella ändamål
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	Lätta sammansatta träbaserade bjälkar, stolpar och balkplåtselement
	- för strukturella ändamål
	-
	1

	
	Förtillverkade laminerade räfflade paneler gjorda av träbaserade material
Lätta, självbärande laminat 
	- för strukturella ändamål
	-
	1

	
	
	- avsedda att användas i enlighet med kraven om brandtekniskt beteende
	A1*, A2*, B*, C*
A1*fl, A2*fl, B*fl, C*fl
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
A1**fl, A2**fl, B**fl, C**fl, Dfl, Efl
	3

	
	
	
	(A1–E)***, F
(A1fl - Efl)***, Ffl
	4

	
	
	- avsedda att användas i enlighet med motstånd mot yttre brand
	BTAK(t1)8)
	3

	
	
	
	BTAK9)
	4

	
	
	- för återstående användningsområden
	-
	3

	15.
	Cement, murkalk och andra hydrauliska bindemedel

	
	Vanliga, särskilda, aluminiumoxid, murcement
	- för att preparera betong, murbruk, fogbruk och andra blandningar för utförande av byggnadsarbeten och byggprodukter
	-
	1+

	
	Murkalk
	- för att preparera murbruk, injekteringsbruk och andra blandningar för utförande av byggnadsarbeten och byggprodukter
	-
	2+

	
	Hydrauliska bindemedel för blandningar som används för vägunderbyggnad och markstabilisering
	- för att preparera betong, murbruk, injekteringsbruk och andra blandningar för vägunderbyggnad och markstabilisering
	-
	2+

	
	Andra bindemedel för byggnader
	- för att preparera betong, murbruk, injekteringsbruk och andra blandningar för utförande av byggnadsarbeten och byggprodukter
	-
	2+

	16.
	Armeringsstål och spännarmering för betong (och tillbehör). Spännsystem

	
	Produkt för betongarmering: stänger, stavar, svetsnät/armeringsnät, armeringsmattor, armeringsband med skåror, förtillverkad lödd/svetsad armering
	- för användning vid armering 
	-
	1+

	
	Produkter för spännbetong:
Spännsystem för spännbetongstrukturer
	- för användning vid komprimering av betongstrukturer
	-
	1+

	
	Kanaler och kåpor för skydd och hantering av produkter för sträckning
	- för användning vid skydd och hantering av produkter för sträckning
	-
	4

	17.
	Murverk och liknande produkter

	
	Murverksenheter av kategori I
)

	- för alla användningsområden
	-
	2+

	
	Murverksenheter av kategori II
	- för alla användningsområden
	-
	4

	
	Murverksenheter av kategori I med integrerad värmeisolering
	- för användningsområden som är föremål för kraven om brandtekniskt beteende
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1*, A2*, B*, C*, D*, E*
	3

	
	
	
	(A1*–E*), F*
	4

	
	
	- för återstående användningsområden
	-
	2+

	
	Murverksenheter av kategori II med integrerad värmeisolering
	- för användningsområden som är föremål för kraven om brandtekniskt beteende
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1*, A2*, B*, C*, D*, E*
	3

	
	
	
	(A1*–E*), F*
	4

	
	
	- för återstående användningsområden
	-
	4

	
	Fabrikstillverkat murbruk/murverk med fastställd sammansättning 
	- för alla användningsområden
	-
	4

	
	Fabrikstillverkat murbruk/murverk med fastställda egenskaper
	- för alla användningsområden
	-
	2+

	
	Fabrikstillverkade murbruk, gipsmassor och produkter avseende: nät, hörn, granulat
	- för alla användningsområden
	-
	4

	
	Hålrumsankare, spännband, hängare och konsoler, stödkonsoler, armeringar för nät, överstycken
	- för alla användningsområden
	-
	3

	
	Produkter för skydd och reparationer: murbruk och reparationsmassa, produkter för stopp- och foginjektion, produkter för torkning av väggstrukturer
	- för alla användningsområden
	-
	2+

	18.
	Byggprodukter för avloppsvatten

	
	Rör, beslag, anslutningsdon och förseglingar
Anordningar som ger skydd mot backflöde
Luftningsventil
	- för användning i avloppsanläggningar och -nätverk
	-
	4

	
	Pumpstationer och -anordningar (produkter och set) för rening av avlopp vid ursprungsplatsen (avloppsvattenrening för hushåll, septisk tank) 
	- för användning i avloppsanläggningar
	-
	3

	
	Förtillverkade avvattningskanaler
	- för avloppsvatten från byggnader och strukturer, inbegripet vägar
	-
	3

	
	Nedstigningsbrunnar och inspektionskammare för avlopp, nedstigningsbrunnar för kanaler, trappor, stegar och räcken för nedstigningsbrunnar, inlopp, hävertar, bultar och tankar för avlopp
Retentionsfilterdosor med beslag för regnvatten
	- för användning i avloppsvattenanläggningar och -nätverk, inbegripet vägbanor, bilparkeringar, uppställningsfält och utanför byggnader
	-
	4

	
	Avskiljare
	- för avloppsvatten från byggnader och strukturer, inbegripet vägar
	-
	4

	
	Lock och överdelar till nedstigningsbrunnar och inspektionskammare och brunnslock
	- för användning på vägar, trottoarer och plankorsningar 
	-
	1

	
	
	- för andra användningsområden
	-
	4

	19.
	Golvbeläggningar

	
	Styva golvbeläggningsprodukter:
Stenbeläggningar, plattor, kantstenar, block, lampor, belysning i stenläggningar, finpolerade metallpaneler, golvplattor och paneler, däribland skifferplattor, terrazzoplattor, stenplattor, mosaiker; golvbeläggningar av metallnät eller galler; golvribbor, bräder, sammansatta och laminerade komponenter
	- för användning utomhus och vägbeläggningar, för extern täckning för vägtrafik- och gångtrafikrörelse
	-
	4

	
	Styva golvbeläggningsprodukter:
plattor, mosaiker, täckning av nät och plattor, golvribbor, parkettgolv, bräder, sammansatta och laminerade komponenter, träbaserade produkter
Upphöjda golv och hålrumsgolv som släpps ut på marknaden i set
	- för användning utomhus tillsammans med övertäckta transportområden
	Al*fl, A2*fl, B*fl, C*fl
	1

	
	
	
	Al**fl, A2**fl, B**fl, C**fl, Dfl, Efl
	3

	
	
	
	(A1fl – Efl)***, Ffl
	4

	
	Elastiska och fibergolvprodukter:
enhetlig och icke-enhetliga golvbeläggningar i form av plattor, paneler, skivor eller rullar
Undergolvprodukter, inbegripet produkter för försträckning av undergolv med skydd mot kontraktion
Set för finpolering av golv och ytor på plats
	- avsedda att användas i enlighet med kraven om brandtekniskt beteende
	Al*fl, A2*fl, B*fl, C*fl
	1

	
	
	
	Al**fl, A2**fl B**fl, C**fl, Dfl, Efl
	3

	
	
	
	(A1fl – Efl)***, Ffl
	4

	
	
	- för användning inomhus som är föremål för kraven om farliga ämnen
	-
	3

	
	
	- för återstående användningsområden
	-
	4

	20.
	Strukturella metalliska produkter och tillbehör7)

	
	Metallprofiler och byggprofiler, valsade profiler, kallformade profiler eller formade på annat sätt, av olika form, platta produkter (plattor, skivor, band), stänger, gjutningar, smiden gjorda av olika metalliska material, skyddade eller oskyddade mot korrosion genom beläggning
	- för användning i metall- eller kombinerade metall-betong-konstruktioner
	-
	2+

	
	Byggkomponenter i metall, inbegripet metallprofiler som formskurits för olika ändamål
Set med byggkomponenter Dessa produkter kan vara skyddade eller oskyddade mot korrosion genom beläggning
	- för användning i konstruktioner och fundament
	-
	2+

	
	Svetsmaterial
	- för användning i metallkonstruktioner
	-
	2+

	
	Strukturella anslutningsdon: Metallnitar, bultar och skruvar (muttrar och brickor), höghållfasta skruvar för friktionsförband, pinnbultar
	- för användning i metallkonstruktioner
	-
	2+

	21.
	Interna & externa ytbehandlingar för väggar och tak, byggsatser för invändiga skiljeväggar .

	
	Plattor
	- avsedda att användas i enlighet med kraven om brandtekniskt beteende
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**
B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(Al – E)***, F
	4

	
	
	- för återstående användningsområden
	-
	3

	
	Plattor
Beläggningar i form av rullar
Golvbeläggningar
Ytfaner
	- avsedda att användas i enlighet med kraven om brandtekniskt beteende
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**
B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(Al – E)***, F
	4

	
	
	- för användning som inte är underställd kraven på säker drift och/eller bestämmelserna om kraven på farliga ämnen
	-
	3

	
	
	- för återstående användningsområden
	-
	4

	
	Undertak (set)
	för användningsområden som är föremål för kraven om brandtekniskt beteende
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**
B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(Al – E)***, F
	4

	
	
	- för återstående användningsområden
	-
	3

	
	Specialprofiler, fästramar
	- avsedda att användas i enlighet med kraven om brandtekniskt beteende
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**
B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(Al – E)***, F
	4

	
	
	 - för användning som är underställd kraven på säker drift 
	-
	3

	
	
	- för återstående användningsområden
	-
	4

	
	Set för preparering av skiljeväggar
	- avsedda att användas i enlighet med kraven om brandtekniskt beteende
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(Al – E)***, F
	4

	
	
	- för återstående användningsområden
	-
	3

	22.
	Taktäckningar, lanterniner, takfönster och tillhörande produkter

	
	Släta och profilerade skivor Takpannor, överläggsplattor, takspån. Fabrikstillverkade sammansatta paneler eller lamellpaneler
Lanterniner
Självbärande takset
Takfönster
	- avsedda att användas i enlighet med kraven om brandtekniskt beteende
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1–E)***, F
	4

	
	
	- avsedda att användas i enlighet med motstånd mot yttre brand
	BTAK(t1)8)
	3

	
	
	
	BTAK9)
	4

	
	
	 - för återstående användningsområden
	-
	3

	
	Tillträdesanordningar, gångbryggor och fotstöd för tak, krokar och infästningar för taksäkerhetsanordningar
Bindemedel för asfalttak
	- avsedda att användas i enlighet med motstånd mot yttre brand
	BTAK(t1)8)
	3

	
	
	
	BTAK9)
	4

	
	
	- för återstående användningsområden 
	-
	3

	
	Taktillbehör
	- avsedda att användas i enlighet med motstånd mot yttre brand
	BTAK(t1)8)
	3

	
	
	
	BTAK9)
	4

	
	
	- för återstående användningsområden
	-
	4

	
	Takfötter och innertaksprodukter
	- avsedda att användas i enlighet med kraven om brandtekniskt beteende
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1–E)***, F
	4

	
	
	- för användning som är föremål för kraven om farliga ämnen
	-
	3

	
	
	- för återstående användningsområden
	-
	4

	
	Fästen/mekaniska anslutningsdon för taktäckning
	- för alla användningsområden
	-
	2+

	
	System av mekaniskt infästa, böjliga och vattentäta takskikt tillsammans med systemet för infästning, anslutning, kantbearbetning med eller utan värmeisolering
	- för användning som vattentäta takskydd
	-
	2+

	23.
	Vägbyggnadsprodukter

	
	Asfalt 
	- för vägkonstruktioner och vägbeläggningar
	-
	2+

	
	Mineral-asfaltblandningar
Produkter för ytförstärkning

	- för vägkonstruktioner och armering av vägbeläggningar som är föremål för kraven om brandtekniskt beteende 
	Al*fl, A2*fl, B*fl, C*fl 
	1

	
	
	
	A1**fl, A2**fl, B**fl, C**fl, Dfl, Efl
	3

	
	
	
	(A1fl – Efl)***, Ffl
	4

	
	
	- för återstående användningsområden för vägkonstruktioner och vägbeläggningar
	-
	2+

	
	Vattenskyddsprodukter och set för brobeläggningar
	- för brobeläggningar
	-
	2+

	
	Tillbehör
	- för betongvägar
	-
	4

	24.
	Ballast

	
	Ballast för:
- betong, murbruk, injekteringsbruk
- mineral-asfaltblandningar och armeringar till beläggningar
- hydrauliskt bundna och obundna massor
- betongbruk och cementinjekteringsbruk
Sten för byggarbeten och barriärsten
Filler för:
- betong, murbruk, injekteringsbruk
- mineral-asfaltblandningar och armeringar till beläggningar
- betongbruk och cementinjekteringsbruk
	- för arbeten som kräver en hög säkerhetsnivå
)

	-
	2+

	
	Ballast för:
- betong, murbruk, injekteringsbruk
- mineral-asfaltblandningar och armeringar till beläggningar
- hydrauliskt bundna och obundna massor
- betongbruk och cementinjekteringsbruk
Sten för byggarbeten och barriärsten
Filler för:
- betong, murbruk, injekteringsbruk
- mineral-asfaltblandningar och armeringar till beläggningar
- betongbruk och cementinjekteringsbruk
	- för arbeten som inte kräver en hög säkerhetsnivå
	-
	4

	
	Ballast
	- för järnvägsbeläggningar 
	-
	2+

	25.
	Lim för byggnadsändamål

	
	Strukturlim för byggnader
	- avsedda att användas i enlighet med kraven om brandtekniskt beteende
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(Al – E)***, F
	4

	
	
	- för återstående användningsområden 
	-
	2+

	
	Fästmassor för keramiska plattor
	- avsedda att användas i enlighet med kraven om brandtekniskt beteende
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(Al – E)***, F
	4

	
	
	- för återstående användningsområden
	-
	3

	
	Fästmassor för golvprodukter
Fästmassor för ytbehandling av interna och externa väggar samt innertak 
	- avsedda att användas i enlighet med kraven om brandtekniskt beteende 
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(Al – E)***, F
	4

	
	
	- för användning i byggnader och andra byggnadsstrukturer
	-
	4

	26.
	Betong och produkter som hör samman med betong, murbruk och injekteringsbruk

	
	Färdigblandad betong
	- för användning i strukturer7) 
	-
	2+

	
	
	- för återstående användningsområden
	-
	4

	
	Tillsatsmedel
	för betong, murbruk och injekteringsbruk. 
	-
	2+

	
	Tillsatsmedel av typ I
)

	- för betong, murbruk och injekteringsbruk. 
	-
	2+

	
	Tillsatsmedel av typ II


	- för betong, murbruk och injekteringsbruk. 
	-
	1+

	
	Fibrer
	- för byggnadsändamål med betong, murbruk och injekteringsbruk
	-
	1

	
	
	- för andra användningsområden med betong, murbruk och injekteringsbruk 
	-
	3

	
	Produkter för ytskydd och strukturell och icke-strukturell reparation av betong 
	- för användning med låga prestandakrav
	-
	4

	
	
	- för annan användning i byggnader och strukturer
	-
	2+

	
	
	- avsedda att användas i enlighet med kraven om brandtekniskt beteende
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(Al – E)***, F
	4

	27.
	Rumsuppvärmningsapparater

	
	Rumsuppvärmningsapparater:
- utan några interna energikällor (med undantag för elektriska anordningar och gasanordningar);
- för bränslen i fast och flytande form
Solpaneler
Set/system för soluppvärmning
	- för användning i byggnader,
	-
	3

	
	
	- avsedda att användas i enlighet med kraven om brandtekniskt beteende
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	28.
	Rör-tankar och tillbehör som inte kommer i kontakt med vatten avsett för mänsklig förbrukning
)

	
	Produkter för transport/distribution/lagring av bränslen i fast och flytande form avsedda att ge kraft åt uppvärmnings-/kylsystem i byggnader, från en utvändig lagringstank eller från en utloppstryckreducerande enhet till det inlopp som leder till en byggnads uppvärmings-/kylsystem: rörinstallationer, rör, beslag, tankar, läckagevarningssystem, överfyllnadsskydd, bindemedel, svetsningar, tätsvetsningar, packningar, skyddskanaler och-kulvertar, rör-/kanalupphängningar och säkerhetstillbehör
	- för användning i installationer på platser som är föremål för kraven om brandskydd
	-
	1

	
	
	- för återstående användningsområden
	-
	3

	
	Produkter för transport/avlägsnande/lagring av vatten som ej är avsett för mänsklig förbrukning: rörinstallationer, rör, beslag, tankar, läckagevarningssystem, överfyllnadsskydd, bindemedel, svetsningar, tätsvetsningar, packningar, skyddskanaler och-kulvertar, rör-/kanalupphängningar och säkerhetstillbehör
	- för användning i installationer på platser som är föremål för kraven om brandtekniskt beteende
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1–E)***, F
	4

	
	
	- i installationer och i uppvärmningsnät
	-
	3

	
	
	- för återstående användningsområden
	-
	4

	29.
	Byggprodukter i kontakt med vatten avsett för mänsklig förbrukning18) 
)

	
	Set (rörinstallationer och lagringssystem)
Ledningar
Behållare
Armatur, vattenförsörjningsarmatur, säkerhetsanordningar
Bindemedel, svetsningar, anslutningsdon, tätsvetsningar, packningar
	- för användning i installationer och nät på platser som är föremål för kraven om brandtekniskt beteende
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1–E)***, F
	4

	
	
	- för återstående användningsområden
	-
	4

	30.
	Planglas, mönsterglas och glasblocksprodukter

	
	Planglas och formgivna glasskivor
Mönsterglas
Isolerrutor av glas
	- avsedda att användas i enlighet med kraven om brandtekniskt beteende
	-
	1

	
	
	- avsedda att användas i enlighet med kraven om brandtekniskt beteende
	A1, A2, B, C, D, E
	3

	
	
	
	(A1–E)***, F
	4

	
	
	- avsedda att användas i enlighet med motstånd mot yttre brand
	BTAK(t1)8)
	3

	
	
	
	BTAK9)
	4

	
	
	- för användning som bepansrade och explosionssäkra glasrutor
	-
	1

	
	
	- för återstående användningsområden 
	-
	3

	
	Väggtegel av glasplattor
	- för användning vid markering av brandgator
	-
	1

	
	
	- avsedda att användas i enlighet med kraven om brandtekniskt beteende
	A1, A2, B, C, D, E
	3

	
	
	
	(A1–E)***, F
	4

	
	
	- för användning som är underställd kraven på säker drift och/eller kraven om energisparande eller bullerreduktion
	-
	3

	
	
	- för återstående användningsområden
	-
	4

	
	Glasplattor
	- avsedda att användas i enlighet med kraven om brandtekniskt beteende
	A1, A2, B, C, D, E
	3

	
	
	
	(A1–E)***, F
	4

	
	
	- för användning som bepansrade och explosionssäkra glasrutor
	-
	1

	
	
	- för användning som är underställd kraven om energisparande eller bullerreduktion
	-
	3

	
	
	- för återstående användningsområden
	-
	4

	31.
	Tätningsmaterial för fogar

	
	Tätningsmaterial för fogar, expansionsfogar, installationsöppningar, arbetssprickor i innerväggar, fundament, bjälkar och golv
	- för användning som är föremål för bestämmelser om brandtekniskt beteende
	A1(*), A2(*), B(*), C(*)
	1

	
	
	
	A1(**), A2(**), B(**), C(**), D, E
	3

	
	
	
	(A1 till E) (***), F
	4

	
	
	- för användning utvändigt på byggnader
	-
	3

	
	
	- för användning invändigt på byggnader
	-
	4

	
	Tätningsmaterial (kitt) för glasfönster, med undantag för byggtätningsmaterial (utfyllningsmedel)
Produkter för tätning av svetsningar i golv och innerväggar
Produkter för tätning av sanitära anordningar och andra anslutningar i sanitära utrymmen
	- för användning inom byggindustrin som är föremål för bestämmelserna om brandtekniskt beteende
	A1(*), A2(*), B(*), C(*)
	1

	
	
	
	A1(**), A2(**), B(**), C(**), D, E
	3

	
	
	
	(A1 till E) (***), F
	4

	
	
	- för återstående användningsområden inom byggindustrin
	-
	4

	32.
	Fästen

	
	Ankare för betong (extra kraftiga)
)
Metallankare som anbringats till väggstrukturer
	- för användning i strukturer3)
	-
	1

	
	Ankare för betong (extra kraftiga)
)
Plastankare för användning med betong och väggstrukturer
	- för icke-strukturella ändamål
	-
	2+

	
	Ankare för att anbringa stål- och plåtkomponenter
Ankare som anbringats dynamiskt
Ankare för sammansatta paneler
	- för icke-strukturella ändamål
	-
	2+

	33.
	 Byggsatser, byggnadsenheter och förtillverkade komponenter

	
	Icke-bärande formsättningsbyggsatser eller formsättningssystem att fyllas med betong
	- för att sätta upp externa och interna barriärer som är föremål för kraven om brandskydd
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E, (A1 -E)***, F
	2+

	
	
	- för att sätta upp externa och interna barriärer som inte är föremål för kraven om brandskydd
	-
	2+

	
	Set för att sätta upp förtillverkade trappor
	- för användning i byggnader som är föremål för kraven om brandtekniskt beteende
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1–E)***, F
	4

	
	
	- för återstående användningsområden i byggnader
	-
	2+

	
	Trappräcken och staket som ger skydd mot fall
	- för användning inom byggindustrin som är föremål för bestämmelserna om brandtekniskt beteende
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1–E)***, F
	4

	
	
	- för användning som är underställd kraven på säker drift
	-
	3

	
	
	- för återstående användningsområden 
	-
	4

	
	Avloppsrörsystem och deras komponenter
	- för användning i byggnader
	-
	4

	
	Produktset för konstruktion av byggnader med stomme genom användning av trä, och av byggnader genom användning av bjälkar
	- för användning inom byggindustrin
	-
	2+

	
	Produktset för konstruktion av byggnader med stomme genom användning av metall eller betong
	- för användning inom byggindustrin
	-
	1

	
	Set/system av förtillverkade föremål för strukturer eller deras delar
	- för användning inom byggindustrin
	-
	1

	
	Set för skydd mot vittrande sten
	- för användning i byggnadsstrukturer
	-
	1

	
	Lamellpaneler
	- för användning i strukturer7)
	-
	1

	
	
	- avsedda att användas i enlighet med kraven om brandtekniskt beteende
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1–E)***, F
	4

	
	
	- för återstående användningsområden
	-
	3

	
	Staket, ankare och markspik
	- strukturella fundament, armeringar och markförankring 
	-
	2+

	
	Stålnät och korgar för gabioner
	- för användning i byggnadsstrukturer
	-
	2+

	
	Ihåliga betongblock utöver förtillverkade block av vanlig betong/lättbetong/autoklaverad lättbetong
	- för användning i strukturer7)
	-
	2+

	
	
	- avsedda att användas i enlighet med kraven om brandtekniskt beteende
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1–E)***, F
	4

	
	
	- för återstående användningsområden
	-
	4

	
	Elastomerkomponenter, inbegripet gummi och plast6)
	- för järnvägsbeläggningar
	-
	2+

	34.
	Brandavskiljande, brandtätande och brandskyddande produkter | flamskyddsprodukter 

	
	Avskiljande och tätande produkter vid brand. Produkter som används för brandskydd (inbegripet beläggningar)
	- avsedda att användas i enlighet med kraven om brandtekniskt beteende
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1–E)***, F
	4

	
	
	- för återstående användningsområden
	-
	1

	35.
	Produkter för skydd mot metallkorrosion och biologisk korrosion

	
	Beläggningsprodukter/set för skydd mot korrosion av metallstrukturer
Produkter/set för penetrering genom tryckimpregnering och tryckfri impregnering av trästrukturer för skydd mot biologisk korrosion 
	- avsedda att användas i enlighet med kraven om brandtekniskt beteende
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1–E)***, F
	4

	
	
	- för återstående användningsområden
	-
	3

	36.
	Ventilations- och luftkonditioneringsprodukter 

	
	Produkter för luftdistribution och luftfördelning: ventilationstrummor och rör
	- för användning i byggnader som är föremål för kraven om brandtekniskt beteende
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1–E)***, F
	4

	
	
	- för återstående användning i byggnader
	-
	3

	
	Produkter för luftdistribution och luftfördelning: spjäll, bultar, tillförselsöppningar och upptagningsfläktar, luftintag, utflödesanordningar, stag, lås
Ventilationstegel
	- för användning i byggnader som är föremål för kraven om brandtekniskt beteende
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1–E)***, F
	4

	
	
	- för återstående användning i byggnader
	-
	4

	37.
	Försörjningskablar, styrkablar och kommunikationskablar 

	
	Försörjningskablar, styrkablar och kommunikationskablar
)
Kåpor för att skydda försörjningskablar, styrkablar och kommunikationskablar22)
	- avsedda att användas i enlighet med kraven om brandtekniskt beteende
	Aca, B1ca, B2ca, Cca
	1+

	
	
	
	Dca, Eca
	3

	
	
	
	Fca
	4

	
	
	- avsedda att användas i enlighet med kraven om brandtekniskt beteende
	-
	1+

	
	Kabelset (försörjningskablar, styrkablar och kommunikationskablar och fästen) för system som försörjer och styr anordningar som används för brandskydd
	- avsedda att användas i enlighet med kraven om brandtekniskt beteende
	-
	1+


*Produkter eller material som under ett otvetydigt identifierat stadium i tillverkningsprocessen är föremål för modifiering och som antas få förbättrad klassificering vad gäller brandtekniskt beteende (t.ex. genom att tillsätta flamskyddsmedel eller reducera halten organiskt material).
**Produkter eller material som under ett otvetydigt identifierat stadium i tillverkningsprocessen inte är föremål för modifiering och som antas få förbättrad klassificering vad gäller brandtekniskt beteende (t.ex. genom att tillsätta flamskyddsmedel eller reducera halten organiskt material).
***Produkter eller material för vilka det inte krävs tester av brandtekniskt beteende (i enlighet med lämpliga beslut och kommissionens delegerade förordningar).
A1, A2, B, C, D, E, F – klasser för reaktion vid brandpåverkan för byggprodukter med undantag för golvmaterial och kablar i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/364 av den 1 juli 2015 om klassificering av byggprodukters reaktion vid brandpåverkan enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 (EUT L 68, 15.3.2016, s. 4).
A1fl, A2fl, Bfl, Cfl, Dfl, Efl, Ffl – klasser för reaktion vid brandpåverkan för byggprodukter för golvmaterial i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/364 av den 1 juli 2015 om klassificering av byggprodukters reaktion vid brandpåverkan enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 (EUT L 68, 15.3.2016, s. 4).
Aca, B1ca, Bca, Cca, Dca, Eca, Fca – klasser för reaktion vid brandpåverkan för byggprodukter för kablar i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/364 av den 1 juli 2015 om klassificering av byggprodukters reaktion vid brandpåverkan enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 (EUT L 68, 15.3.2016, s. 4).
BILAGA 2
PROV
NATIONELL DEKLARATION OM PRESTANDAEGENSKAPER
Nr …………………….
1.
Beteckning och handelsbeteckning för byggprodukten:

2.
Byggproduktens märkning
): 

3.
Avsedd användning eller avsedda användningsområden:

4.
Namn och adress för tillverkarens registrerade adress och tillverkningsplatsen för produkten:

5.
Namn och adress för behörigt ombuds registrerade kontor, i förekommande fall:

6.
Nationellt system för bedömning och kontroll av prestandaegenskapernas beständighet: 

7.
Nationella tekniska specifikationer:
7a. Polsk standard-produkt:

Namn på det ackrediterade certifieringsorganet, ackrediteringsnumret och nationella certifikatnumret eller ackrediterade namnet på laboratoriet/laboratorierna och ackrediteringsnumret
):

7b. Nationella tekniska specifikationer:

Teknisk bedömningsenhet/Nationell teknisk bedömningsenhet

Namn på det ackrediterade certifieringsorganet och certifikatnumret2):

8. 
Deklarerade prestandaegenskaper:
	Byggproduktens grundläggande egenskaper för avsedd användning eller avsedda användningsområden
	Deklarerade prestandaegenskaper
	Kommentarer
)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


9.
Prestandaegenskaperna för den produkt som beskrivs ovan uppfyller alla de deklarerade prestandaegenskaper som avses i punkt 8. Denna nationella deklaration om prestandaegenskaper ska utfärdas i enlighet med byggproduktslagen av den 16 april 2004 om tillverkarens exklusiva ansvar.
Undertecknas å tillverkarens vägnar:
	


	(namn och efternamn och ställning)

	

	


	(plats och datum för utfärdande)
	(underskrift)


� )	Ministern för infrastruktur och byggindustri leder statsförvaltningens avdelning för byggindustri, planering, zonindelning och bostäder i enlighet med § 1.2.1 i premiärministerns förordning av den 17 november 2015 om det konkreta verksamhetsområdet för ministern för infrastruktur och byggindustri (Republiken Polens officiella lagtidning [1907] och [2094]).


� )	Anmälan av denna förordning gjordes till Europeiska kommissionen den […] genom nr […] i enlighet med § 4 i ministerrådets förordning av den 23 december 2002 om det sätt på vilket det nationella meddelandesystemet för standarder och lagar fungerar (Republiken Polens officiella lagtidning nr 239 [2039] och från 2004 nr 65 [597]), som genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (enhetlig text) (EUT L 241, 19.9.2015, s. 1).


� )	Ändringar till det gemensamma utkastet i den nämnda lagen anmäldes i Republiken Polens officiella lagtidning år 2015 (699), (875), (978), (1197), (1268), (1272), (1618), (1649), (1688), (1712) och (1844) och år 2016 (65).


� ) 	Denna förordning föregicks av förordningen från ministern för infrastruktur av den 11 augusti 2004 om tillvägagångssättet för att deklarera byggprodukters överensstämmelse och tillvägagångssättet för att märka dem med byggmärkning (Republiken Polens officiella lagtidning, nr 198 [2041] och år 2006, nr 245 [1782]) som på grundval av artikel 4 i lagen av den 13 juni 2013 om ändring av byggproduktslagen och lagen om systemet för bedömning av överensstämmelse (Republiken Polens officiella lagtidning, [898] och år 2015 [1165]) ska upphöra att gälla det datum då denna förordning träder i kraft.


� ) 	Skyldigheten att utarbeta den nationella deklarationen om prestandaegenskaper gäller för byggprodukter som inte omfattas av artikel 5.1 och 5.3 i byggproduktslagen av den 16 april 2004, vilket innebär att byggprodukter som omfattas av harmoniserade standarder eller som är i överensstämmelse med de europeiska tekniska godkännanden som utfärdats för dem, som släpps ut på marknaden eller görs tillgängliga på den nationella marknaden, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EG (EUT L 88, 4.4.2011, s. 5), nedan kallad förordning nr 305/2011, och byggprodukter som släppts ut på marknaden, dvs. den så kallade ”klausulen om ömsesidigt erkännande”, inte omfattas av denna bilaga.


� )	Gäller inte byggprodukter som definieras som strukturer i förordningen från ministern för infrastruktur och utveckling av den 13 maj 2014 om godkännande för drift av givna typer av strukturer, anordningar och rälsfordon (Republiken Polens officiella lagtidning år 2014 [720]).


� )	Den strukturella användningen gäller komponenter, produkter och deras set, som påverkar uppfyllandet av grundläggande krav beträffande bärkapacitet och stabilitet vad gäller byggnadsstrukturer i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning nr 305/2011.


� )	BTAK(t1) – i enlighet med punkt 4.1.1 i bilaga 3 i förordningen från ministern för infrastruktur och utveckling av den 12 april 2002 om de tekniska villkoren för byggnader och deras placering (Republiken Polens officiella lagtidning år 2015 [1422].


� )	BTAK – i enlighet med punkt 4.1.2 i bilaga 3 i förordningen från ministern för infrastruktur och utveckling av den 12 april 2002 om de tekniska villkoren för byggnader och deras placering (Republiken Polens officiella lagtidning år 2015 [1422].


� )	”Avgörande” betyder att om kraven inte uppfylls kan det leda till att strukturens konstruktion överskrider begränsningar för användbarhet och/eller bärkapacitet.


� )	”Inte avgörande” betyder att om kraven inte uppfylls kan det inte leda till att strukturens konstruktion överskrider begränsningar för användbarhet och/eller bärkapacitet.


� )	typ I – med en mekanisk anslutning för att överföra sin egen tätande börda till bärramen och därifrån till strukturen. Den strukturella förseglingen överför all annan belastning. Används som säkerhetsåtgärd vid bruten tätning.


typ III – den strukturella förseglingen överför all belastning, inbegripet sin egen tätande vikt, till bärramen och därifrån till strukturen. Används som säkerhetsåtgärd vid bruten tätning.


� ) 	typ II – med en mekanisk anslutning för att överföra sin egen tätande börda till bärramen och därifrån till strukturen. Den strukturella förseglingen överför all annan belastning. Nie stosuje się zabezpieczeń na wypadek rozerwania spoiny. Inga säkerhetsåtgärder används vid bruten tätning.


typ IV – den strukturella förseglingen överför all belastning, inbegripet sin egen tätande vikt, till bärramen och därifrån till strukturen. Inga säkerhetsåtgärder används vid bruten tätning.


� )	Murverksenheter av kategori I – murverksenheter med tryckhållfasthet med deklarerad sannolikhet för reducerad styrka på högst 5 %.


� )	Användning som kräver en hög säkerhetsnivå i kombination med en förväntad säkerhets- och tillfölitlighetsnivå av den part som använder byggprodukten, i fråga om beständigheten hos produktens prestandaegenskaper, enligt vad som deklarerats av tillverkaren.


� )	Tillsatser för att öka injekteringsbrukets volym.


� )	Tillsatser som ändrar egenskaperna för betongblandningar eller betong.


� )	Gäller inte produkter som uteslutande är avsedda för användning i industriella processer.


� )	Produkters prestandaegenskaper vad gäller produkters sanitära egenskaper (kapacitet att komma i kontakt med vatten avsett för mänsklig förbrukning) definieras enligt lagen om kollektiv vattenförsörjning och kollektiv bortledning av avloppsvatten av den 7 juni 2001 (Republiken Polens officiella lagtidning år 2015 [139] och [1893]) och förordningen från hälsoministern av den 13 november 2015 om kvaliteten hos vatten avsett för mänsklig förbrukning (Republiken Polens officiella lagtidning år 2015 [1989]).


� )	Ankare som används för att anbringa eller stötta strukturelement eller tunga element som bjälkar, undertak.


� )	Ankare som används för att anbringa till betong icke-strukturella element så som lätta innertak, installationer.


� )	Nationella system för bedömning och kontroll av beständigheten hos prestandaegenskaper, som nämns i kolumn 5, avser uteslutande bedömning och kontroll av beständigheten hos prestandaegenskaper som rör brandtekniskt beteende och brandmotstånd.





�) I enlighet med de nationella systemen för bedömning och kontroll av beständigheten hos prestandaegenskaper som definieras i § 4 i förordningen från ministern för infrastruktur och byggindustri av den… om tillvägagångssättet för att deklarera byggprodukters prestandaegenskaper och tillvägagångssättet för att märka dem med byggmärkning (Republiken Polens officiella lagtidning []) ska tillverkaren definiera för vilken typ av byggprodukt som denne utarbetar en nationell deklaration om prestandaegenskaper. Tillvägagångssättet för att märka en byggprodukt som definierats på detta sätt i den nationella deklarationen om prestandaegenskaper bestäms av tillverkaren. Denna märkning bör vara knuten till produkttypen, det vill säga med den uppsättning nivåer eller klasser av prestandaegenskaper och produktens avsedda användning, enligt vad som definieras i den nationella deklarationen. Märkningen ska vara unik för typen av byggprodukter som tillverkas av tillverkaren i fråga.


�) Fyll i om certifieringsorganet eller laboratoriet/laboratorierna deltog i det antagna nationella systemet för bedömning och kontroll av beständigheten hos byggprodukters prestandaegenskaper.


�) Om bestämmelsen § 5.1.1 och 5.1.2 och 5.2 i denna förordning tillämpas måste det i kolumn 3 anges vilken av de ovan nämnda bestämmelserna gällande grundläggande produktkännetecken som tillämpas.





