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Model de directivă privind protecția împotriva incendiilor în depozitarea anvelopelor uzate și a deșeurilor de plastic în instalațiile de eliminare a deșeurilor
(Modelul de directivă MKLR privind depozitarea plasticului)
- Martie 2023[footnoteRef:1] – [1:  Notificat în conformitate cu Directiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale (JO L 241, 17.9.2015, p. 1).

] 



1.	Obiectiv de protecție

1.1	Scopul acestei directive este de a preveni începerea și răspândirea incendiilor și a fumului și de a permite lucrări eficiente de stingere în timpul depozitării anvelopelor uzate și a deșeurilor de plastic în instalațiile de eliminare a deșeurilor [articolul 14 din MBO (Musterbauordnung, Modelul de cod de construcție)].


2.	Domeniul de aplicare

Prezenta directivă se aplică depozitării anvelopelor uzate și tratării sau sortării deșeurilor de plastic, inclusiv depozitării necesare în instalațiile de eliminare a deșeurilor – denumite în continuare substanțe – în cantități de depozitare mai mari de 200 m3 sub formă de fracțiuni mono sau mixte în formă compactă sau ca material în vrac, în vrac, în containere fixe și mobile, în clădiri de depozitare și în aer liber. 

3.	Termeni

	3.1 Anvelope uzate
Anvelopele uzate în sensul prezentei directive sunt utilizate în măsura în care acestea reprezintă deșeuri în sensul articolului 3 alineatul (1) din Legea privind economia circulară din 24 februarie 2012 [BGB1. (Monitorul Oficial Federal] I p. 212, astfel cum a fost modificată.

	3.2 Deșeuri de plastic
Deșeurile de plastic în sensul prezentei directive sunt deșeuri în sensul articolului 3 alineatul (1) din Legea privind economia circulară din 24 februarie 2012 (BGB1. I p. 212), astfel cum a fost modificată, care conțin în principal materiale plastice sau sunt amestecate cu materiale plastice, cum ar fi combustibilii alternativi, deșeuri de ambalaje ușoare (Gelbe Tonne, pubele galbene) și fracțiunile de plastic aruncate.

4.	Zone de servicii pentru pompieri

Pentru utilizarea serviciului de pompieri, pe proprietate trebuie stabilite drumuri de acces adecvate, precum și zone de instalare și mișcare, în acord cu departamentul responsabil cu protecția împotriva incendiilor. Suprafețele de instalare trebuie prevăzute pe cel puțin două laturi opuse pentru suprafețele de depozitare în aer liber de la 2 000 m², pentru instalațiile de construcție cu o suprafață de 5 000 m². Distanțele până la pereții exteriori ai clădirii în conformitate cu modelul de directivă pentru zonele pentru brigada de pompieri se aplică, de asemenea, limitelor zonelor de depozitare

5.	Depozitarea substanțelor în clădiri

5.1	Substanțele pot fi depozitate în clădiri numai la parter. În măsura în care acestea nu sunt depozitate la nivelul solului, pot fi stabilite cerințe speciale pentru a permite lucrări eficiente de stingere.

5.2	Depozitul trebuie împărțit în secțiuni de incendiu de maximum 5 000 m2 prin pereți de incendiu.

5.3	Fiecare secțiune de incendiu trebuie împărțită în zone cu o lățime de cel puțin 10 m, fără sarcină calorifică (benzi libere) în zone de depozitare care nu depășesc 300 m2.

5.4	Următoarele trebuie să fie prezente într-o secțiune de incendiu:

— sisteme staționare de stingere automată a incendiului sau deschideri de evacuare a fumului în combinație cu sisteme automate de alarmă de incendiu, în cazul în care secțiunea de incendiu este mai mare de 800 m2. Cerința privind deschiderile de evacuare a fumului este considerată a fi îndeplinită în special dacă acestea respectă secțiunile 5.7.1.2, 5.7.4.2 și 5.7.4.4 nr. secvențial A 2.2.2.8 din M VVTB (Model de directivă pentru construcții industriale, astfel cum a fost modificată în mai 2019).
— sisteme staționare de stingere automată a incendiilor, în cazul în care secțiunea de incendiu este mai mare de 1 600 m2.

5.5	O suprafață neacoperită și adecvată de 400 m² trebuie prevăzută în aer liber pentru depozitarea și stingerea substanțelor care ard. 

6.	Depozitarea substanțelor în aer liber

6.1	Depozitarea în exterior a substanțelor include, de asemenea, depozitarea într-o secțiune de depozitare cu acoperiș dacă:

— înălțimea admisă de depozitare se termină la cel puțin 2,5 m sub marginea inferioară a părții inferioare a acoperișului;
— secțiunea de depozitare este complet deschisă pe cel puțin două laturi opuse; și
— părțile rămase ale secțiunii de depozitare care nu sunt complet deschise au o lungime maximă de 45 m.

6.2	Depozitul urmează să fie împărțit în secțiuni de depozitare de maximum 2 000 m2 cu cel puțin 10 m lățime, zone neacoperite, fără sarcină calorifică (benzi libere) sau de pereți rezistenți la foc din materiale de construcție incombustibile. Pereții trebuie să fie

— la cel puțin 1 m deasupra înălțimii admise de depozitare pentru secțiunile de depozitare fără acoperișuri

— până la membrana acoperișului pentru secțiunile de depozitare cu acoperișuri în conformitate cu secțiunea 6.1 fabricate din materiale de construcție neinflamabile

— la cel puțin 1 m deasupra acoperișului pentru secțiunile de depozitare cu acoperișuri în conformitate cu secțiunea 6.1 din materiale de construcție inflamabile.


6.3	Fiecare secțiune de depozitare trebuie împărțită în zone de depozitare de maximum 400 m2 pe zone fără sarcină calorifică (benzi libere) care au o lățime de cel puțin 10 m sau prin pereți rezistenți la foc din materiale de construcție neinflamabile. Pereții trebuie construiți la cel puțin 1,0 m deasupra înălțimii admise de depozitare.

6.4	Secțiunile de depozitare și zonele de depozitare nu trebuie să depășească următoarele adâncimi de depozitare:

— 40 m în cazul în care două laturi opuse sunt liber accesibile pentru stingerea incendiilor;

— 20 m, dacă doar o parte este accesibilă pentru stingerea incendiilor.

6.5	Zonele de depozitare în aer liber trebuie să se afle la o distanță de cel puțin 10 m față de limitele amplasamentului sau să aibă pereți rezistenți la foc din materiale de construcție incombustibile, fără deschideri de până la cel puțin 1 m deasupra înălțimii admise de depozitare.

6.6	De-a lungul a cel puțin unei margini a unei zone de depozitare, trebuie prevăzută o bandă adecvată de 10 m pentru deplasarea și stingerea materialelor care ard. Dacă această bandă coincide cu o zonă fără incendiu în conformitate cu punctul 6.3, este suficientă o lățime totală de 15 m. În locul unei benzi adecvate, se poate prevedea o zonă adecvată în conformitate cu punctul 5.5.



7.	Înălțime de depozitare

	Înălțimea materialului de depozitare nu trebuie să depășească 5 m pentru vrac, 4 m pentru depozitarea în blocuri.

	Înălțimile de depozitare admise trebuie să fie clar vizibile.


8.	Alimentarea cu apă destinată stingerii incendiilor 

Pentru a limita răspândirea incendiului dincolo de o zonă de depozitare, trebuie să fie disponibilă o cantitate de apă pentru stingerea incendiilor de cel puțin 192 m3/h pe o perioadă de două ore. În consultare cu Departamentul de protecție împotriva incendiilor, pot fi necesare, dacă este cazul, o cantitate mai mare de apă pentru stingerea incendiilor și un debit mai mare. În depozitele cu sistem automat de stingere a incendiilor, volumul apei de stingere pentru activitățile de stingere a incendiilor de către serviciul de pompieri poate fi redus în consultare cu Departamentul de protecție împotriva incendiilor.


9.	Măsuri operaționale

În consultare cu Departamentul de protecție împotriva incendiilor, planurile de incendiu trebuie elaborate și puse la dispoziția serviciului local de pompieri.



	
