Okruzni 31, 638 00 Brno

\vam CESKY
M | meTroLoGICKY legmet@cmi.cz

INSTITUT +420 545 555 414

DEKRET PUBLICZNY

Jako organ wlasciwy merytorycznie i miejscowo w sprawach ustalania wymagan metrologicznych i
technicznych dla okreSlonych przyrzadow pomiarowych oraz okreSlania metod badan dla
zatwierdzania typu i legalizacji tych przyrzadéw, zgodnie z § 14 ust. 1 ustawy nr 505/1990 o
metrologii, z p6Zniejszymi zmianami (dalej: ,ustawa — Prawo metrologiczne”), oraz zgodnie z
przepisami § 172 i nast. ustawy nr 500/2004 — kodeks postepowania administracyjnego (dalej:
»k.p.a.”), Czeski Instytut Metrologiczny (dalej: ,,CMI”) wszczat postepowanie z urzedu w dniu 1. 7.
2024 r. na podstawie § 46 KPA oraz dokumentacji Zrédlowej, wydaje:

I.

PROJEKT SRODKA O CHARAKTERZE OGOLNYM
numer: 0111-O0OP-C100-26

ustanawiajacego wymagania metrologiczne i techniczne dla okreslonych przyrzadow
pomiarowych, w tym metody badan w zakresie do celow homologacji typu, legalizacji i kontroli
okreslonych przyrzadéw pomiarowych:

,»Przyrzady i systemy pomiarowe do stacji tadowania”

Przepisy okre$lone w niniejszym $rodku maja zastosowanie wylgcznie do pomiaru mocy czynnej.

1 Podstawowe definicje

Do celéw niniejszego $rodka o charakterze ogo6lnym, zastosowanie maja terminy i definicje zawarte w
VIM i VIML' oraz ustalone ponizej:

1.1

stacje ladowania pojazdow elektrycznych (zwane dalej ,,EVSE”)

urzadzenia przeznaczone do dostarczania lub odbioru energii elektrycznej do lub z pojazdu
elektrycznego (zwanego dalej ,,EV”) oraz do pomiaru tej energii, przechowywania wynikéw i
przekazywania ich klientowi oraz, w razie potrzeby, przesytania informacji do systemu fakturowania

1.2

Przyrzady i systemy pomiarowe do pomiaru EVSE

wszystkie istotne pod wzgledem metrologicznym funkcje zwigzane z przesylaniem energii
elektrycznej miedzy EVSE i EV.

Poniewaz przyrzady pomiarowe i systemy pomiarowe EVSE sg eksploatowane domyslnie w ramach
EVSE, homologacja typu i weryfikacja maja zastosowanie do EVSE jako catosci, z wyjatkiem
wyjatkéw okreslonych w niniejszym prawodawstwie.

! TNI 01 0115 Miedzynarodowy stownik metrologii - pojecia podstawowe i ogélne oraz terminy pokrewne

(VIM) oraz Miedzynarodowy stownik terminéw metrologii prawnej (VIML) sa czeScia kompendium
harmonizacji technicznej , Terminologia w dziedzinie metrologii”, ktére jest publicznie dostepne pod
adresem www.unmz.cz.
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1.3
miejsce przylaczenia
punkt, w ktérym jeden pojazd elektryczny jest podtaczony do EVSE

UWAGA: Jezeli kabel tadowania pojazdéw elektrycznych jest stalg czesciag EVSE, punkt ten definiuje sie jako
ztacze na koncu przewodu. W przeciwnym razie punkt przytaczenia definiuje sie jako punkt systemu tadowania,
do ktérego podtaczony jest kabel.

14
interfejs klienta

urzadzenie EVSE, ktére moze mie¢ charakter lokalny lub zdalny i ktére zapewnia klientowi dostep do
istotnych z prawnego punktu widzenia danych transakcyjnych

1.5

prad ()

warto$¢ pradu elektrycznego przeplywajacego z EVSE przez punkt przylaczenia do pojazdu
elektrycznego

W przypadku AC EVSE warto$¢ ta jest efektywna wartoScia pradu.

Dla DC EVSE jest to $rednia warto$¢ pradu.

1.6
prad rozruchowy (1)

najnizsza okres$lona wartos¢ pradu, przy ktorej EVSE musi rejestrowac energie elektryczng przy
jednostkowym wspoétczynniku mocy, a w przypadku wielofazowego EVSE z symetrycznym
obcigzeniem

1.7
prad minimalny (I,,)

najnizsza warto$¢ pradu, przy ktérej okreslono, ze EVSE spelnia wymagania dokladno$ci niniejszego
Srodka

1.8

prad przejsciowy (1)

warto$¢ pradu, przy ktérej i powyzej ktdrej okreSlono, ze EVSE spelnia wymagania dok}adnosci
niniejszego srodka

1.9
prad maksymalny (I.)

maksymalna warto$¢ pradu, przy ktorej producent stwierdza, ze EVSE spelnia wymagania
doktadnosci niniejszego srodka

1.10

napiecie (U)

dla AC EVSE: efektywna warto$¢ napiecia elektrycznego doprowadzanego do EV w punkcie
przytaczenia;

dla DC EVSE: wartos¢ napiecia dostarczonego do EV w punkcie przylaczenia

1.11
minimalne napiecie (Upin)
najnizsza wartos¢ napiecia na wyjsciu EVSE, przy ktérej mozna eksploatowa¢ DC EVSE
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1.12
maksymalne napiecie (Upaxs)

najwyzsza warto$¢ napiecia na wyjsciu EVSE, przy ktérym moze dziata¢ DC EVSE

1.13
napiecie znamionowe (Uyom)

dla AC EVSE: napiecie wyjSciowe okreslone przez producenta dla normalnego dzialania EVSE;
EVSE moze mie¢ wiecej niz jedno Usom.

1.14
nominalna czestotliwos¢ wyjsciowa (fuom)

czestotliwo$¢ napiecia (i pradu) okreslona przez producenta dla mocy wyjsciowej AC EVSE

1.15
wspolczynnik mocy (cos,)

stosunek mocy czynnej do mocy pozornej. Moc pozorna jest definiowana jako prosty iloczyn wartosci
efektywnych napiecia U i pradu I przechodzacego przez obwdd. Moc czynna wyraza energie, ktéra
jest faktycznie przeksztatcana w inna uzyteczna forme energii w obwodzie.

1.16
chwilowa moc

moc chwilowa jest iloczynem napiecia i pradu w kazdym momencie

p(®) =u() i) (1)
gdzie u(t) oznacza napiecie chwilowe
I(t) prad chwilowy
p(t) moc chwilowa
T czas

1.17

energia, aktywna (E,)

natychmiastowa moc czynna zintegrowana w czasie
T

- : 2
E, fO p(t) - dt ()

gdzie E, to energia czynna
T catkowity czas trwania dostaw energii w transakcji

1.18

blad wzgledny (wskazanie)

btad wzgledny definiuje sie jako stosunek bledu bezwzglednego (gdzie btad bezwzgledny = wartos¢
zmierzonej ilosci minus wartos¢ ilodci referencyjnej) do ilodci referencyjnej. Btad wzgledny wyrazany
jest zazwyczaj w procentach. Poniewaz $rodek ten dotyczy wylacznie bledu wzglednego, dla btedu
wzglednego stosuje sie skrocong postac ,,btad”.

1.19

maksymalny blad dopuszczalny (, MPE”)

maksymalny dopuszczalny blad pomiaru w stosunku do znanej warto$ci ilo$ci odniesienia
dopuszczalnej zgodnie ze specyfikacjami lub przepisami dla danego pomiaru, przyrzadu pomiarowego
lub ukladu pomiarowego
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1.20
minimalna zmierzona ilos¢ (MMQ)

minimalna ilo$¢ energii dostarczonej w ramach transakcji, dla ktérej producent wskazuje, ze EVSE
bedzie spelnia¢ okreslone wymagania

1.21 oprogramowanie

1.21.1 istotne pod wzgledem prawnym

wymagane dla spelnienia wymagan niniejszego srodka o charakterze og6lnym (zwanego dalej rowniez
»MGN”) i/lub majace wptyw na spelnienie wymagan niniejszej MGN

1.21.2 oprogramowanie istotne z prawnego punktu widzenia (LRSW)

czes¢ oprogramowania, w tym szczegd6lne parametry danego typu, ktéra ma zasadnicze znaczenie dla
wlasciwo$ci metrologicznych

UWAGA: Wszelkie inne oprogramowanie okresla sie jako nieistotne z prawnego punktu widzenia. O
ile ponizej nie okre$lono inaczej, ,,oprogramowanie” oznacza oprogramowanie majace znaczenie
prawne.

2 Wymagania metrologiczne

Aktywna energie elektryczng wyraza sie za pomoca jednego z nastepujacych symboli: Wh, kWh,
MWh, GWh.

Te same wymogi metrologiczne, ktére mialy decydujace znaczenie dla wprowadzenia EVSE do
obrotu, beda stosowane podczas ich weryfikacji.

W przypadku EVSE wprowadzanego do obrotu zgodnie ze specjalnymi przepisamin® zastosowanie
majq wymogi okreslone w tych przepisach szczegélnych.

W przypadku, gdy wymagania metrologiczne sg okreSlone w przepisach szczegélnych', wymagania
okreslone w niniejszym rozdziale maja zastosowanie wylacznie do celow pdzZniejszej weryfikacji.

2.1 Warunki znamionowe uzytkowania

Znamionowe warunki eksploatacji przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1 - Znamionowe warunki eksploatacji

2 Rozporzadzenie rzadu nr 120/2016 okreslajace wymagania techniczne dotyczace przyrzadéw pomiarowych

(zwane dalej ,rozporzadzeniem rzadowym”) i wykonujace dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przyrzadéw pomiarowych (MID)

4
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Ilosci Wartosci, zakresy

Czestotliwos¢ | from £2 %, gdzie fom jest okreSlony przez producenta.
@) . P o, ) . .
Jezeli producent okre$la wiecej niz jedna czestotliwos¢ znamionowa, warunki znamionowe

eksploatacji sa kombinacja wszystkich przedzialéw czestotliwosci.

ACEVSE: dlakazdego Unom 0,9 razy U,em do 1,1 raza Unom

DC EVSE: od najnizszego napiecia wyjsciowego Uwmin do najwyzszego napiecia
wyjsSciowego Upax

Napiecie

Aktualne I, musi by¢ okreslony przez producenta.
Iwin musi by¢ okreslony przez producenta.
Inin. musi by¢ mniejsza lub réwna I.

I'nax musi by¢ okreslony przez producenta.

MMQ @ Nie moze przekracza¢ 1,0 kWh.

@ Jezeli MMQ nie jest wskazany, przyjmuje sie najwieksza warto$¢ okreslong w tabeli 1.

2.2 Wymagania dotyczace dokladnosci
2.2.1 Ogolne

EVSE musi by¢ zaprojektowany i wyprodukowany w taki sposob, aby jego blad nie przekraczat bledu
granicznego dopuszczalnego (MPE).

EVSE musi by¢ w stanie dostarczy¢ wyniki pomiaréw w rozdzielczosci zgodnej z wymogami
rozdziatu 2.

Dokladnos¢ okresla sie w punkcie przytaczenia.

2.2.2 Bledy graniczne dopuszczalne (MPE)

MPE podano w tabeli 2 dla okreslonych zakreséw pradu, gdy energia wynosi co najmniej MMQ i gdy
EVSE jest eksploatowany w warunkach odniesienia.

Tabela 2 — — Maksymalne dopuszczalne bledy (MPE)

Ilosc¢ , . MPE

Prad I Wsp;isgnmk (%)

I <1 < Iyin >0,9 + 25
Lin <I<I, >0,9 +2,5
I <1< Linax >0,9 +2,0

2.3 Warunki odniesienia dla badan homologacyjnych

O ile w indywidualnych instrukcjach dotyczacych badan nie okreslono inaczej, wszystkie ilosci inne
niz ilo$¢ badana w badaniach homologacyjnych musza by¢ utrzymywane w warunkach odniesienia
okreslonych w tabeli 3.

Tabela 3 - Warunki odniesienia dla badan homologacyjnych typu
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Tlos¢ Warunki referencyjne Granica bledu

Temperatura otoczenia 23°C +5°C

Czestotliwo$¢ pradu

0,
przemiennego EVSE from 12 %

3 Wymagania techniczne

Podczas weryfikacji EVSE podlega wymogom technicznym majacym zastosowanie w momencie
wprowadzenia go do obrotu.

W przypadku EVSE wprowadzanego do obrotu zgodnie z przepisami szczeg6lnymi® stosuje sie
wymagania okre$lone w tych przepisach szczegélnych.

W przypadku, gdy wymagania techniczne sa okre$lone w przepisach szczegdlnych?, wymagania
okreslone w niniejszym rozdziale majq zastosowanie wylacznie do celow poézniejszej weryfikacji.

3.1 Dostep do danych

EVSE musi udostepnia¢ klientowi istotne z prawnego punktu widzenia dane dotyczace transakcji za
posrednictwem interfejsu klienta.

3.2 Ochrona wlasciwosci metrologicznych

Wilasciwosci metrologiczne stacji ladowania pojazdow elektrycznych (EVSE) nie moga by¢ w
niedopuszczalny sposéb zaklocane ani przez podilaczenie innego urzadzenia do tej stacji, ani przez
jakakolwiek ceche podlaczonego urzadzenia, ani tez przez zadne zdalne urzadzenie komunikujace sie
ze stacja EVSE.

Sktadniki sprzetowe, istotne dla charakterystyk metrologicznych, musza by¢ tak zaprojektowane, aby
mozna je bylo zabezpiecza¢. Proponowane urzadzenia zabezpieczajace musza udowadnia¢ kazdy
przypadek zaklécenia.

3.3 Oprogramowanie

Oprogramowanie, ktére ma kluczowe znaczenie dla charakterystyki metrologicznej EVSE, tj.
oprogramowanie istotne z prawnego punktu widzenia, musi by¢ identyfikowalne i zabezpieczone.
Musi istnie¢ mozliwo$¢ prostej identyfikacji oprogramowania.

4 Etykietowanie

Podczas weryfikacji EVSE podlega wymogom w zakresie etykietowania obowigzujagcym w momencie
wprowadzenia go do obrotu.

W przypadku EVSE wprowadzanego do obrotu zgodnie z przepisami szczeg6lnymi® stosuje sie
wymagania okre$lone w tych przepisach szczegdlnych.

Jezeli wymogi dotyczace oznakowania EVSE zostaty okreslone w przepisach szczeg6lnych?, wymogi
okreslone w niniejszym rozdziale maja zastosowanie wylacznie do celow pdzZniejszej weryfikacji.
EVSE musi by¢ zaopatrzony w drukowana etykiete, zawierajaca co najmniej nastepujace informacje:

a) producent;

b) rok produkcji;

¢) model;

d) numer seryjny;
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e) zakres napiecia wyjsciowego (minimalne napiecie Umni, maksymalne napiecie Umax);

f) zakres pradu wyjsciowego (prad rozruchowy Iy, minimalny prad Imn, prad przejSciowy I
i maksymalny prad Inas);

g) czestotliwos¢;

h) znak zatwierdzenia typu;

i) MMQ (minimalna zmierzona ilos¢);

j) zakres temperatur.

Etykieta musi by¢ nieusuwalna, wyraznie widoczna i czytelna.

5 Zatwierdzenie typu

Jezeli EVSE wprowadza sie do obrotu z oceng zgodnosci na podstawie przepiséw szczegdlnych?,
przepis6w niniejszego rozdziatu dotyczacych homologacji typu nie stosuje sie na podstawie § 24b
ustawy nr 505/1990 o metrologii.

Procedura zatwierdzenia typu EVSE obejmuje nastepujace badania i czynnosci:
a) test oprogramowania;
b) badanie dokladnosci.

5.1 Test oprogramowania

Badanie oprogramowania przeprowadza sie zgodnie z odpowiednimi przepisami WELMEC 7.2,

5.2 Badanie dokladnosci
Przed rozpoczeciem testow EVSE musi by¢ zasilany przez co najmniej 15 minut.

Podczas badan nalezy wykona¢ co najmniej pie¢ pomiaréw na réznych poziomach pradu miedzy
poziomami Imin i Imax, dla energii dostarczonej o wartosci co najmniej MMQ, w warunkach odniesienia
i z uwzglednieniem parametréw podanych przez producenta.

Zmierzone wartosci musza mie$ci¢ sie w granicach bledu granicznego dopuszczalnego (MPE)
zgodnie z tabelq 2.

6 Legalizacja pierwotna

W przypadku wprowadzenia EVSE do obrotu z oceng zgodnoSci na podstawie przepisow
szczegOlnych?®, przepiséw niniejszego rozdziatu dotyczacych legalizacji pierwotnej nie stosuje si¢ na
podstawie § 24b ustawy nr 505/1990 o metrologii.

Podczas weryfikacji wykonywane sa nastepujace dziatania i badania:
a) kontrola wzrokowa;
b) badanie doktadnosci.

6.1 Kontrola wzrokowa

Celem kontroli wzrokowej jest sprawdzenie, czy EVSE:

3

WELMEC 7.2: Przewodnik dotyczacy oprogramowania (dyrektywa 2014/32/UE w sprawie przyrzadow
pomiarowych) — publicznie dostepny pod adresem www.welmec.org
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nie jest widocznie uszkodzony;
— posiada odpowiednie oznakowanie zgodnie z rozdziatem 4.
EVSE, ktory nie przeszed! kontroli wzrokowej, jest wylaczony z dalszych badan.

6.3 Badanie dokladnosci
Przed rozpoczeciem testéw EVSE musi by¢ zasilany przez co najmniej 15 minut.

Podczas badain wykonuje sie co najmniej dwa pomiary przy réznych poziomach pradu dla
dostarczanej energii co najmniej MMQ.

Przy temperaturze roboczej otoczenia poza warunkami odniesienia koryguje sie blad graniczny
dopuszczalny (MPE).

Maksymalne dopuszczalne przesuniecie btedu spowodowane uzaleznieniem od temperatury dodaje sie
do bledu granicznego dopuszczalnego (MPE) o wspo6tczynniku temperatury +0,1 %/K.

Zmierzone warto$ci musza mie$ci¢ sie w granicach bledu granicznego dopuszczalnego (MPE)
okreslonych w tabeli 2, skorygowanych o maksymalne dopuszczalne odchylenie btedu spowodowane
uzaleznieniem od temperatury.

7 Dalsza weryfikacja

Podczas weryfikacji EVSE podlega wymogom majacym zastosowanie w momencie wprowadzenia go
do obrotu.

W przypadku EVSE wprowadzanego do obrotu zgodnie z przepisami szczegdélnymi’ stosuje sie
wymagania okre$lone w tych przepisach szczegdlnych.

Pézniejsze weryfikacje przeprowadza sie zgodnie z rozdziatem 6 niniejszego Srodka.

7.1 Warunki dopuszczenia EVSE do eksploatacji przed 1. 1. 2026

W przypadku EVSE oddanego do uzytku przed 1. 1. 2026, MPE réwne 1,5-krotnosci wartosci
okreslonych w tabeli 2 sa dozwolone podczas weryfikacji.

Jezeli producent nie zdefiniowal wartosci I lub I, dla tych ilosci stosuje sie warto$¢ 20% Inax.

8 Kontrola

Podczas kontroli przyrzadéw pomiarowych zgodnie z § 11a ustawy o metrologii, na wniosek osoby,
na ktéra moze mie¢ wpltyw nieprawidlowy pomiar, nastepuje procedura okreslona w rozdziale 6, z
wyjatkiem ostatniego zdania art. 6.1. Badanie dokladnosci okreSlone w art. 6.2 przeprowadza sie
zawsze, jezeli zapewniona jest integralno$¢ EVSE i pozwala na to jej stan techniczny.

W warunkach odniesienia maksymalny dopuszczalny blad wynosi 1,5 raza maksymalnego
dopuszczalnego btedu granicznego (MPE) okreslonego w tabeli 2. W temperaturze roboczej otoczenia
poza warunkami odniesienia maksymalne dopuszczalne odchylenie bledu spowodowane
uzaleznieniem od temperatury dodaje sie do 1,5-krotnosci btedu granicznego dopuszczalnego (MPE)
przy wspotczynniku temperatury wynoszacym 0,1 %/K.

W przypadku EVSE oddanego do eksploatacji przed 1. 1. 2026 r. okreslenie bledu granicznego
dopuszczalnego (MPE) do kontroli przyrzadéow pomiarowych przeprowadza sie w analogiczny
sposdb, z uwzglednieniem art. 7.1.

9 Normy notyfikowane
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W celu okreslenia wymagan metrologicznych i technicznych dla przyrzadéw pomiarowych oraz
okreslenia metod badan dla ich homologacji typu i legalizacji, wynikajacych z niniejszego srodka o
charakterze ogo6lnym, CMI notyfikuje czeskie normy techniczne, inne normy techniczne lub
dokumenty techniczne organizacji miedzynarodowych lub zagranicznych, lub inne dokumenty
techniczne zawierajace bardziej szczegdélowe wymagania techniczne (zwane dalej ,,normami
notyfikowanymi”). CMI publikuje wykaz tych norm notyfikowanych, lacznie z powigzanymi z
odpowiednim $rodkiem, wraz ze srodkiem o charakterze ogélnym, w sposéb dostepny publicznie (pod

adresem www.cmi.cz).

Zgodnos¢ z normami notyfikowanymi lub ich czeSciami uznaje sie, w zakresie i na warunkach
okreslonych przez srodek og6lny, za zgodno$¢ z wymogami okreslonymi przez ten Srodek, do ktérego
te normy lub ich cze$ci maja zastosowanie.

Zgodnos¢ z notyfikowana norma jest jednym ze sposobdw wykazania zgodnosci. Wymogi te moga
by¢ réwniez spelnione poprzez zastosowanie innego rozwigzania technicznego gwarantujacego
réwnowazny lub wyzszy poziom ochrony uzasadnionych interesow.

II.
PODSTAWY

Na podstawie § 14 ust. 1 lit. j) ustawy Prawo o miarach, CMI wydalo niniejszy srodek o charakterze
ogblnym, majacy na celu wykonanie § 6 ust. 2, § 9 ust. 1 i 9 oraz § 1la ust. 3 ustawy Prawo o
miarach, ustanawiajacy wymagania metrologiczne i techniczne dla okreSlonych przyrzadéw
pomiarowych oraz badania do zatwierdzenia typu i legalizacji okreslonych przyrzadéw pomiarowych
— ,»»P1Zyrzady pomiarowe i systemy pomiarowe dla stacji tadowania”.

Dekret nr 345/2002 w sprawie przyrzadéw pomiarowych do obowiazkowej walidacji i przyrzadéw
pomiarowych podlegajacych homologacji typu, z pdZniejszymi zmianami, klasyfikuje przyrzady
pomiarowe do pozycji 5.1.4 zalacznika do drugiego wykazu okreslonych przyrzadéw pomiarowych
okreslonego typu jako przyrzady pomiarowe podlegajace homologacji typu i obowiazkowej walidacji.

Niniejsze przepisy (Srodek o charakterze ogélnym) zostana zgloszone zgodnie z dyrektywa
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535 z dnia 9 wrzesnia 2015 r. ustanawiajaca procedure
udzielania informacji w dziedzinie przepiséw technicznych oraz zasad dotyczacych ustug
spoteczenstwa informacyjnego.

III.
POUCZENIE

Zgodnie z § 172 ust. 1 AC, w zwiazku z § 39 ust. 1 AC, CMI wyznaczyta termin zglaszania uwag
wynoszacy 30 dni od daty umieszczenia projektu na oficjalnej tablicy ogtoszen. Uwagi zgtoszone po
tym terminie nie beda rozpatrywane.

Niniejszym zaprasza sie zainteresowane osoby do zglaszania uwag na temat niniejszego projektu
srodka o charakterze og6lnym. W odniesieniu do postanowien § 172 ust. 4 AC, uwagi nalezy zglaszac
w formie pisemne;j.

Zgodnie z § 174 ust. | AC, w zwiazku z § 37 ust. 1 AC musi byc¢ jasne, kto zglasza uwagi, jakiego
srodka o charakterze ogélnym one dotycza, w jaki sposob sa one sprzeczne z prawodawstwem lub w
jaki sposéb $rodek o charakterze og6lnym jest niedokladny, a takze musza by¢ one podpisane przez
osobe zglaszajaca.

Z dokumentami towarzyszacymi temu projektowi $rodka o charakterze ogélnym mozna sie zapoznac
w Czeskim Instytucie Metrologicznym, Departament Metrologii Prawnej, Okruzni 31, 638 00 Brno,
po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.
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Niniejszy projekt srodka o charakterze og6lnym zostanie opublikowany na okres 15 dni.
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	Jeżeli producent nie zdefiniował wartości Itr lub Ist, dla tych ilości stosuje się wartość 20% Imax.

