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DECRET PUBLIC

In calitate de autoritate cu competentd materiald si teritoriald in materie de stabilire a cerintelor
metrologice si tehnice pentru mijloacele de masurare specificate si de stipulare a metodelor de
incercare pentru omologarea de tip si verificarea mijloacelor de masurare specificate, in temeiul
articolului 14 alineatul (1) din Legea nr. 505/1990 privind metrologia, astfel cum a fost modificata
(denumita Tn continuare ,,L.egea privind metrologia™) si, In conformitate cu dispozitiile articolului 172
si urmatoarele din Legea nr. 500/2004, Codul administrativ (denumit in continuare: ,,CA”), Institutul
Ceh de Metrologie (denumit in continuare: ,,JCM”) a Inceput ex officio procedura la 1. 7. 2024 In
conformitate cu articolul 46 din CA si, pe baza documentelor justificative, emite urmatorul:

I.

PROIECT DE MASURA CU CARACTER GENERAL
numarul: 0111-O0P-C100-26

de stabilire a cerintelor metrologice si tehnice pentru mijloacele de masurare specificate, inclusiv
metodele de incercare pentru omologarea de tip, verificarea si controlul mijloacelor de
masurare specificate:

»mijloace de masurare si sisteme de mdsurare pentru statiile de reincarcare”.

Dispozitiile prevazute Tn prezenta masura se aplica numai pentru masurarea puterii active.

1 Definitii de baza

In sensul prezentei masuri cu caracter general, se aplica termenii si definitiile in conformitate cu VIM
si VIML', precum si termenii si definitiile prezentate mai jos:

1.1

»statii de reincarcare pentru vehicule electrice” (denumite In continuare ,,EVSE”)
Tnseamna echipamente destinate alimentdrii sau intreruperii energiei electrice catre sau de la un
vehicul electric (denumit in continuare ,EV™) si pentru masurarea acestei energii, stocarea si

comunicarea rezultatelor catre client si, daca este necesar, transmiterea informatiilor catre sistemul de
facturare;

1.2

»mijloace de masurare si sisteme de masurare pentru EVSE”

Inseamna toate functiile relevante din punct de vedere metrologic legate de transmiterea energiei
electrice intre EVSE si EV.

Intrucat mijloacele de mésurare si sistemele de méisurare EVSE functioneazd in mod implicit ca parte
a EVSE, omologarea de tip si verificarea se aplicd EVSE in ansamblu, cu exceptia exceptiilor
prevazute Tn prezenta legislatie;

! TNIO010115 Vocabularul international de metrologie — Concepte fundamentale si generale si termeni

asociati (VIM) si Vocabularul international al termenilor de metrologie legala (VIML) fac parte din
compendiul de armonizare tehnica ,, Terminologie in domeniul metrologiei”, care poate fi accesat in mod
public la www.unmz.cz.
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1.3
»spunct de conectare”

inseamna punctul in care un vehicul electric este conectat la EVSE;

NOTA: Daci cablul de incircare pentru EV este o parte fixd a EVSE, acest punct este definit ca conectorul de la
capatul cablului. In caz contrar, punctul de conectare este definit ca punctul sistemului de incarcare la care este
conectat cablul.

14
»interfata cu clientul”

Tnseamnd un dispozitiv EVSE care poate fi local sau la distanta si care ofera clientului acces la date de
tranzactie relevante din punct de vedere juridic

1.5
scurent” (1)

Tnseamnd valoarea curentului electric care circula de la EVSE prin punctul de conectare la EV
Pentru AC EVSE, aceasta valoare este valoarea efectiva a curentului.
Pentru DC EVSE, este valoarea medie a curentului;

1.6
scurent de pornire”(I)

Tnseamnd cea mai mica valoare specificatd a curentului la care EVSE trebuie sa Inregistreze energia
electrica la un factor de putere unitar si, in cazul EVSE polifazat, cu o sarcina simetrica;

1.7
mcurent minim” (L)

inseamna cea mai micd valoare a curentului la care se specifica ca EVSE indeplineste cerintele de
precizie ale prezentei masuri;

1.8
»curent tranzitoriu” (1)

inseamna valoarea curentului la si peste care se specifica faptul ca EVSE indeplineste cerintele de
precizie ale prezentei masuri;

1.9
scurent maxim” (Inax)

inseamna valoarea maxima a curentului la care producatorul specifica faptul ca EVSE indeplineste
cerintele de acuratete ale prezentei masuri;

1.10
»tensiune” (U)

inseamnd, pentru AC EVSE, valoarea efectivd a tensiunii electrice furnizate EV la punctul de
conectare;

pentru DC EVSE, valoarea tensiunii furnizate EV la punctul de conectare;

1.11
»tensiune minima” (Upin)
Inseamna cea mai mica valoare a tensiunii la iesirea EVSE la care poate fi exploatata EVSE;

1.12
»tensiune maxima” (Upax)
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Tnseamnd cea mai mare valoare a tensiunii la iesirea EVSE la care poate fi exploatatda EVSE;.

1.13
»tensiune nominala” (Usom)

inseamnd, pentru AC EVSE, tensiunea de iesire specificata de producator pentru functionarea normala
a EVSE;

o EVSE poate avea mai mult de 0 unom;

1.14
»frecventa nominala de iesire” (fiom)

Inseamna frecventa tensiunii (si a curentului) specificata de producator pentru puterea de iesire a unei
EVSE cu curent alternativ;

1.15
»factorul de putere” (cos,)

Inseamna raportul dintre puterea activa si puterea aparentd. Puterea aparenta este definita ca produsul
simplu al valorilor efective ale tensiunii U si curentului I care trece prin circuit. Puterea activa exprima
energia care este transformata efectiv 1n alta forma utila de energie in circuit;

1.16
»sputere instantanee”

Tnseamna produsul tensiunii si curentului in fiecare moment

p® =u(®) * i(t) )

unde u (t) este tensiunea instantanee
I®) ...... este curentul instantaneu
p@) ...... este puterea instantanee
Eoverrennn este timpul

1.17
»energie, activa” (E,)
Inseamnd puterea activa imediata integrata Tn timp

T
E,= fO p(t) -dt )

unde E,........ este energia activa
T........ durata totald a furnizarii de energie in cadrul tranzactiei;

1.18

»eroare relativa (indicatie)”

eroarea relativa este definita ca proportia dintre eroarea absolutda (unde eroarea absolutd = valoarea
cantitatii masurate minus valoarea cantitatii de referintd) si cantitatea de referinta. Eroarea relativa este
de obicei exprimatd ca procent. Intrucit aceastd masurd se referd numai la eroarea relativa, forma
abreviata ,,eroare” este utilizata pentru eroarea relativa;

1.19

»eroarea maxima admisa” (MPE)

inseamna eroarea maxima admisibila de masurare in raport cu valoarea cunoscutd a cantitatii de
referintd admisibile in conformitate cu specificatiile sau reglementarile pentru respectiva masuratoare,
mijloc de masurare sau sistem de masurare;
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1.20
»cantitatea minima masurata” (MMQ)

inseamna cantitatea minima de energie furnizata In cadrul tranzactiei pentru care producatorul indica
faptul ca EVSE va indeplini cerintele specificate;

1.21
»software”

1.21.1
»relevant din punct de vedere juridic

Tnseamna ca este necesar pentru respectarea cerintelor prezentei masuri cu caracter general (denumita
in continuare si ,,MGN”) si/sau care afecteaza respectarea cerintelor prezentei MGN;

1.21.2
»Software relevant din punct de vedere juridic” (LRSW)

Inseamnd partea software-ului, inclusiv parametrii specifici tipului, care este esentiald pentru
caracteristicile metrologice;

NOTA: Toate celelalte software-uri sunt considerate irelevante din punct de vedere juridic. Cu exceptia
cazului in care se specifica altfel mai jos, ,,software” inseamna software relevant din punct de vedere
juridic.

2 Cerinte metrologice
Energia electrica activa este exprimatd prin unul dintre urmatoarele simboluri: Wh, kWh, MWh, GWh.

In timpul acestei verificari se vor aplica aceleasi cerinte metrologice care au fost decisive la
introducerea pe piata a EVSE.

in cazul EVSE introduse pe piatd in conformitate cu legislatia speciald?, se aplicd cerintele previzute
n prezenta legislatie speciala.

In cazul in care cerintele metrologice sunt prevazute in legislatia speciald’, cerintele previzute in
prezentul capitol se aplica numai in scopul verificarii ulterioare.

2.1 Conditiile de exploatare nominale

Conditiile nominale de functionare sunt prezentate in tabelul 1.

Tabelul 1 - Conditii nominale de functionare

2 Regulamentul nr. 120/2016 al guvernului de stabilire a cerintelor tehnice pentru mijloacele de mdsurare

(denumit in continuare ,regulamentul guvernului”) si de punere in aplicare a Directivei 2014/32/UE a
Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2014 privind mijloacele de masurare (DMM)

4
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Cantitati Valori, intervale

Frecventa fromz2 %, unde fom este specificat de producitor.

In cazul in care producitorul specifici mai multe frecvente nominale, conditiile nominale de
functionare reprezinta o combinatie a tuturor intervalelor de frecventa.

AC EVSE: pentru fiecare Upom, de 0,9 ori Uyom pana la de 1,1 ori Unom

DC EVSE: de la cea mai mica tensiune de iesire Unin pana la cea mai mare tensiune de iesire
Unnax

Curent I trebuie specificat de producator.

Iwin  trebuie specificat de producator.

Inin  trebuie sa fie mai mica sau egala cu I,..

Inax  trebuie sa fie specificata de producator.

MMQ @ Nu trebuie sa fie mai mare de 1,0 kWh.

Tensiune

® Dacid MMQ nu este desemnatd, se presupune cea mai mare valoare specificatd In tabelul 1.

2.2 Cerinte privind precizia
2.2.1 Aspecte generale

EVSE trebuie sa fie proiectat si fabricat astfel incat eroarea sa sa nu depaseasca eroarea maxima
admisa.

EVSE trebuie sa fie 1n masurd sa furnizeze rezultatele masuratorilor cu o rezolutie care sa respecte
cerintele de la capitolul 2.

Precizia se determina la punctul de conectare.

2.2.2Erori maxime admise (MPE)

MPE sunt indicate In tabelul 2 pentru intervalele de curent specificate atunci cand energia este cel
putin MMQ si cdnd EVSE functioneaza in conditii de referinta.

Tabelul 2 — — Erori maxime admise (MPE)

Cantitate MPE

Curent [ Factor de (%)
putere

I <1 < Iin >0,9 +25

Lin<I<Iy >0,9 +2,5

I T < Inax >0,9 +2,0

2.3 Conditii de referinta pentru incercarile de omologare de tip

Cu exceptia cazului in care se specifica altfel in instructiunile de incercare individuale, toate
cantitdtile, altele decat cantitatea de incercare din cadrul incercarilor de omologare de tip, trebuie
mentinute In conditiile de referinta specificate in tabelul 3.

Tabelul 3 — Conditii de referinta pentru incercarile de omologare de tip
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Cantitate Conditii de referinta Limita de eroare
Temperatura ambianta 23 °C. +5°C
Frecventa EVSE AC from +2 %

3 Cerinte tehnice

In timpul verificarii, EVSE face obiectul cerintelor tehnice aplicabile la momentul punerii sale in
circulatie.

in cazul EVSE introduse pe piatd in conformitate cu legislatia speciald?, se aplicd cerintele previzute
n prezenta legislatie speciala.

In cazul in care cerintele tehnice sunt previzute in legislatia speciala®, cerintele prevazute in prezentul
capitol se aplicd numai Tn scopul verificdrii ulterioare.

3.1 Accesul la date

EVSE trebuie sa puna la dispozitia clientului date relevante din punct de vedere juridic privind
tranzactiile prin intermediul unei interfete cu clientul.

3.2 Protectia proprietatilor metrologice

Caracteristicile metrologice ale EVSE nu trebuie sa fie influentate In niciun mod inadmisibil prin
conectarea la aceastd EVSE a unui alt dispozitiv, prin orice caracteristica a dispozitivului conectat sau
prin orice dispozitiv la distanta care comunica cu EVSE.

O componenta hardware care este esentiala pentru caracteristicile metrologice trebuie sa fie proiectata
astfel Tncat sa se poatd asigura inviolabilitatea sa. Dispozitivele de protectie propuse trebuie sa faca
dovada fiecarui caz de interferenta.

3.3 Software

Software-ul care este crucial pentru caracteristicile metrologice ale EVSE, si anume software-ul
relevant din punct de vedere juridic, trebuie sa fie usor de identificat si trebuie sa fie protejat. Trebuie
sa fie posibila identificarea software-ului Intr-un mod simplu.

4 Etichetarea

in timpul verificarii, EVSE face obiectul cerintelor de etichetare aplicabile la momentul punerii sale in
circulatie.

In cazul EVSE introduse pe piatd in conformitate cu legislatia speciald®, se aplicd cerintele previzute
n prezenta legislatie speciala.

In cazul in care cerintele de etichetare a EVSE sunt previzute in legislatia speciald? cerintele
prevazute Tn prezentul capitol se aplica numai in scopul verificarii ulterioare.
EVSE trebuie sa poarte o eticheta privind fabricarea, cu cel putin urmatoarele informatii:

(a) producatorul;

(b) anul fabricatiei;

(c) modelul;

(d) numarul de serie;

(e) intervalul de tensiune de iesire (tensiune minima Upn, tensiune maxima Upax);
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f) intervalul curentului de iesire (curent de pornire I, curent minim I, curent tranzitoriu Iy
si curent maxim Imax);

(g) frecventa;

(h) marca de omologare de tip:

(i) MMQ (cantitatea minima masurata);
(j) intervalul de temperatura.

Eticheta trebuie sa fie indelebila, clar vizibila si lizibila.

5 Omologarea de tip

In cazul in care EVSE este introdusa pe piatd cu evaluarea conformititii in temeiul legislatiei speciale?,
dispozitiile prezentului capitol privind omologarea de tip nu se aplica In conformitate cu articolul 24b
din Legea nr. 505/1990 privind metrologia.

Procesul de aprobare de tip pentru EVSE include testele si activitatile urmatoare:
(a) testarea software-ului;
(b) incercarea de precizie.

5.1 Testarea software-ului

Testul de software se efectueazd in conformitate cu dispozitiile relevante ale WELMEC 7.2°,

5.2 Incercarea de precizie

Inainte de inceperea incercarilor, EVSE trebuie si fie alimentatd cu energie electrici
timp de cel putin 15 minute.

In timpul incercdrilor, se efectueaza cel putin cinci masurdtori la diferite niveluri de curent intre
nivelurile I, $i Imax, pentru energia livrata de cel putin MMQ, in conditii de referinta si tinand seama
de parametrii declarati de producator.

Valorile masurate trebuie sd se Incadreze In limitele erorii maxime admise, Tn conformitate cu
tabelul 2.

6 Verificarea initiala

In cazul in care EVSE este introdusa pe piatd cu evaluarea conformititii in temeiul unei reglementari
speciale?, dispozitiile prezentului capitol privind verificarea initiala nu se aplica in conformitate cu
articolul 24b din Legea nr. 505/1990 privind metrologia.

In timpul verificirii, se efectueazd urmatoarele actiuni si teste:
(a) o inspectie vizualg;
(b) o incercare de precizie.

6.1 Inspectia vizuala

Scopul inspectiei vizuale este de a verifica dacd EVSE.:

3 'WELMEC 7.2: Ghidul privind software-ul (Directive 2014/32/UE privind mijloacele de masurare) — la
dispozitia publicului la adresa www.welmec.org
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nu este nedeteriorata mecanic;
— are marcajele corespunzatoare in conformitate cu capitolul 4.
O EVSE care nu a trecut inspectia vizuala este exclusa de la incercari suplimentare.

6.3 Incercarea de precizie

Inainte de inceperea testelor, EVSE trebuie s fie alimentata cu energie electrica timp de
cel putin 15 minute.

In timpul incercarilor, se efectueazi cel putin doud masuritori la diferite niveluri de curent pentru
energia furnizata de cel putin MMQ.

La temperatura ambiantd de functionare 1n afara conditiilor de referintd, eroarea maxima admisa se
corecteaza.

Modificarea maxima admisibild a erorii din cauza dependentei de temperatura se adauga la eroarea
maxima admisd, cu un coeficient de temperatura de +0,1 %/K.

Valorile masurate trebuie sa se incadreze in limitele erorii maxime admise specificate In tabelul 2,
corectate pentru abaterea maxima admisa de eroare datoratd dependentei de temperatura.

7 Verificarea ulterioara
In timpul verificarii, EVSE se supune cerintelor aplicabile la momentul punerii sale in circulatie.

In cazul EVSE introduse pe piatd In conformitate cu legislatia speciald?, se aplica cerintele previzute
In prezenta legislatie speciala.

Verificarea ulterioara se efectueaza in conformitate cu capitolul 6 din prezenta masura.

7.1 Conditiile pentru punerea in functiune a EVSE inainte de 1. 1. 2026

Pentru EVSE puse in functiune inainte de 1. 1. 2026, in timpul verificarii este permisa o eroare
maxima admisa de 1,5 ori mai mare decat valorile specificate in tabelul 2.

Daca valoarea I, sau Iy nu este definitd de producator, pentru aceste cantitati se va utiliza valoarea
20 % Inax.

8 Controlul

La examinarea mijloacelor de masurare in conformitate cu articolul 11a din Legea privind metrologia,
la cererea unei persoane care ar putea fi afectatd de masurarea incorectd, se urmeaza procedura
prevazuta in capitolul 6, cu exceptia ultimei teze de la articolul 6.1. Incercarea de acuratete previzuti
la articolul 6.2 se efectueaza intotdeauna daca integritatea EVSE este asiguratd si daca starea sa
tehnicd permite acest lucru.

In conditii de referintd, eroarea maxima admisa este de 1,5 ori eroarea maxima admisa specificatd in
tabelul 2. La temperatura ambianta de functionare in afara conditiilor de referinta, abaterea de eroare
maximd admisibila datorata dependentei de temperatura se adauga la de 1,5 ori eroarea maxima
admisa cu un coeficient de temperatura de + 0,1 %/K.

In cazul EVSE puse n functiune inainte de 1. 1. 2026, determinarea erorii maxime admise pentru
verificarea mijloacelor de masurare se efectueaza in mod analog, tindnd seama de articolul 7 alineatul

).

9 Standardele notificate
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In scopul specificirii cerintelor tehnice si metrologice cu privire la mijloacele de masurare si al
specificarii metodelor de incercare pentru omologarea de tip si verificarea acestora, care reies din
prezenta masura cu caracter general, ICM notifica standarde tehnice cehe, alte standarde tehnice sau
documente tehnice ale organizatiilor internationale sau strdine ori alte documente tehnice care contin
cerinte tehnice mai detaliate (denumite in continuare ,,standarde notificate”). ICM publica o lista a
acestor standarde notificate, anexata la masurile relevante, impreuna cu prezenta masura cu caracter
general intr-un mod accesibil publicului (la adresa www.cmi.cz).

Conformitatea cu standardele notificate sau cu parti din acestea trebuie consideratd, in masura si Tn
conditiile stabilite in prezenta masura cu caracter general, ca fiind conformitatea cu acele cerinte
stabilite Tn prezenta masura carora li aplica standardele respective sau partile din acestea.

Conformitatea cu un standard notificat este una dintre modalitdtile de a demonstra conformitatea.
Aceste cerinte pot fi, de asemenea, indeplinite prin utilizarea altei solutii tehnice care sa garanteze un
nivel echivalent sau mai ridicat de protectie a intereselor legitime.

II.
EXPUNERE DE MOTIVE

In conformitate cu articolul 14 alineatul (1) litera (j) din Legea privind metrologia, ICM a emis
prezenta masura cu caracter general spre punerea n aplicare a articolului 6 alineatul (2), a articolului 9
alineatele (1) si (9) si a articolului 11a alineatul (3) din Legea privind metrologia, care stabileste
cerintele metrologice si tehnice pentru mijloacele de masurare specificate si incercarile pentru
omologarea de tip si verificarea mijloacelor de masurare specificate — ,,Mijloacele de masurare si
sisteme de masurare pentru statiile de reincarcare”.

Decretul nr. 345/2002 de stabilire a mijloacelor de masurare pentru validarea obligatorie si mijloacele
de masurare care fac obiectul omologarii de tip, astfel cum a fost modificat, clasifica mijloacele de
masurare prevazute la punctul 5.1.4 din anexa la a doua lista a mijloacelor de masurare specificate in
categoria mijloacelor de masurare care fac obiectul omologarii de tip si al verificarii obligatorii.

Prezentul act normativ (mdsurd cu caracter general) este notificat in conformitate cu Directiva (UE)
2015/1535 a Parlamentului European si a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de
furnizare de informatii Tn domeniul reglementdrilor tehnice si al normelor privind serviciile societatii
informationale.

III.
INSTRUCTIUNI

In conformitate cu articolul 172 alineatul (1), coroborat cu articolul 39 alineatul (1) din CA, ICM a
stabilit un termen-limita pentru transmiterea observatiilor, si anume de 30 de zile de la data publicarii
proiectului pe panoul oficial de informare. Observatiile transmise dupa acest termen nu vor fi luate In
considerare.

Partile interesate sunt invitate sa formuleze observatii pe marginea prezentului proiect de masura cu
caracter general. In ceea ce priveste dispozitiile articolului 172 alineatul (4) din CA, observatiile se
transmit 1n scris.

In conformitate cu articolul 174 litera (1), coroborat cu articolul 37 litera (1) din CA, trebuie sa se
specifice in mod clar numele persoanei care a formulat observatiile, masura generala la care se refera,
in ce masurd observatiile contravin legislatiei sau modul in care masura generala este inexacta si
trebuie sa fie semnate de persoana care le-a formulat.
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Documentele justificative pentru acest proiect de masura cu caracter general pot fi consultate la
Institutul Ceh de Metrologie, Departamentul de Metrologie Legala, OkuZni 31, 638 00 Brno, in baza
unei programari telefonice.

Prezentul proiect de masura cu caracter general urmeaza sa fie publicat timp de 15 zile.

Directorul general al Institutului Ceh de Metrologie
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	Dacă valoarea Itr sau Ist nu este definită de producător, pentru aceste cantități se va utiliza valoarea 20 % Imax.

