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VEREJNA VYHLASKA

Cesky metrologicky institut (dale jen ,,CMI®), jako orgén vécné a mistné prislusny ve véci
stanovovani metrologickych a technickych poZadavki na stanovené méfidlo a stanovovani zkousek pii
schvalovani typu, ovéfovani a prezkuSovani stanoveného méftidla dle § 14 odst. 1 zdkona ¢. 505/1990
Sb.,

o metrologii, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,,zadkona o metrologii*), a dle ustanoveni § 172

a nasledujicich zakona &. 500/2004 Sb., spravni Fad, ve znéni pozdé&jsich predpisti (déle jen ,,SprR%),

s ~r

zahajil z moci tfedni dne 1. 7. 2024 spravni Fizeni dle § 46 SprR, a na zakladé podkladd vydéava toto:
I.

OPATRENI OBECNE POVAHY
Cislo: 0111-O0P-C100-26

kterym se stanovuji metrologické a technické pozadavky na stanovena méridla,
vcetné metod zkousSeni pro schvalovani typu, ovérovani a prezkusovani stanovenych meéridel:

,meéridla a méfici systémy dobijecich stanic*.

Ustanoveni uvedena v tomto opatfeni se vztahuji pouze na méfeni ¢inné elektrické energie.

1 Zakladni pojmy

Pro tcely tohoto opatfeni obecné povahy plati terminy a definice podle VIM a VIML' a nasledujici:

1.1
dobijeci stanice elektrickych vozidel (dale jen ,,EVSE®)

zafizeni urcené k dodavce nebo odbéru elektrické energie do elektrického vozidla (dale jen ,,EV*)
nebo z néj a k méfeni této energie, ukladani a sdéleni vysledkti zdkaznikovi a v pripadé potfeby k
prenosu informaci do faktura¢niho systému

1.2
meéridla a mérici systémy EVSE
vSechny metrologicky relevantni funkce souvisejici s prenosem elektrické energie mezi EVSE a EV.

ProtoZe jsou meétidla a métici systémy EVSE provozovany standardné jako soucast EVSE, pristupuje
se kromé v tomto predpisu uvedenych vyjimek ke schvalovani typu a ovétfovani EVSE jako celku.

1.3
bod pripojeni
bod, ve kterém je jedno elektrické vozidlo pfipojeno k EVSE

! TNI 01 0115 Mezindrodni metrologicky slovnik — Zakladni a vSeobecné pojmy a pfidruZené terminy (VIM)
a Mezinarodni slovnik termind v legélni metrologii (VIML) jsou souCasti sborniku technické harmonizace
,»Terminologie v oblasti metrologie“ vefejné dostupného na www.unmz.cz.
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POZNAMKA: Pokud je nabijeci kabel pro nabijeni EV pevnou soucésti EVSE, je tento bod definovan jako
konektor na konci kabelu. V opacném piipadé je bod pripojeni definovan jako bod nabijeciho systému, do
kterého je kabel zapojen.

1.4
klientské rozhrani

zatizeni EVSE, které mtze byt mistni nebo vzdélené a které odbérateli poskytuje pfistup k legalné
relevantnim tidajiim o transakcich

1.5

proud (1)

hodnota elektrického proudu tekouciho z EVSE pres bod pfipojeni do EV
U AC EVSE je tato hodnota efektivni hodnotou proudu.

U DC EVSE je hodnotou priimérna hodnota proudu.

1.6

nabéhovy proud (I5)

nejnizsi specifikovand hodnota proudu, pri které musi EVSE registrovat elektrickou energii pri
jednotkovém tuciniku a u vicefazovych EVSE se symetrickou zatézi

1.7

minimalni proud (Ini)

nejnizsi hodnota proudu, pti které je specifikovano, Ze EVSE spliiuje poZadavky na presnost podle
tohoto opatieni

1.8

prechodovy proud (1)

hodnota proudu, pfi které a nad kterou je specifikovano, Ze EVSE spliiuje poZzadavky na presnost
podle tohoto opatteni

1.9

maximalni proud (I.)

nejvyssi hodnota proudu, pfi které je vyrobcem specifikovano, Ze EVSE spliuje poZadavky na
presnost podle tohoto opatfeni

1.10

napéti (U)

pro AC EVSE: efektivni hodnota elektrického napéti dodavaného do EV v bodé pfipojeni;
pro DC EVSE: hodnota napéti dodavaného do elektrického vozidla do EV v bodé pripojeni

1.11

minimalni napéti (Unin)

nejnizsi hodnota napéti na vystupu EVSE, pfi které mize byt DC EVSE provozovana
1.12

maximalni napéti (Unax)
nejvyssi hodnota napéti na vystupu EVSE, pri které mtize byt DC EVSE provozovana

1.13
jmenovité napéti (Uom)
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pro AC EVSE: vystupni napéti stanovené vyrobcem pro béZzny provoz EVSE;
EVSE miiZe mit vice Unom.

1.14
jmenovita vystupni frekvence (fuom)

frekvence napéti (a proudu) stanovena vyrobcem pro vystupni vykon AC EVSE

1.15

ucinik (cos,)

pomér cinného vykonu ke zdanlivému vykonu. Zdanlivy vykon je definovan jako prosty soucin
efektivnich hodnot napéti U a proudu I prochazejiciho obvodem. Cinny vykon vyjadfuje energii, ktera
se v obvodu skute¢né preméni na jinou uzitecnou formu energie.

1.16
vykon, okamzity
okamzity vykon je souc¢inem napéti a proudu v kazdém okamziku

p®) =u(®) * i(t) €]
kde u(t) ...... je okamZité napéti
i(t) ...... okamZity proud
p@) ...... okamZity vykon
oo cas
1.17
energie, aktivni (E,)
okamZity ¢inny vykon integrovany v Case
T
E,= f p(t) - dt )
0
kde E,........ je aktivni energie
T......... celkova doba trvani dodavky energie v transakci
1.18

relativni chyba (indikace)

relativni chyba je definovana jako podil absolutni chyby (kde absolutni chyba = hodnota naméfené
veli¢iny minus hodnota referen¢ni veliciny) a referencni veli¢iny. Relativni chyba se obvykle
vyjadfuje v procentech. ProtoZe se toto opatfeni zabyva pouze relativni chybou, pouZiva se pro
relativni chybu zkraceny tvar ,,chyba®.

1.19

nejvétsi dovolena chyba (MPE)

nejveétsi dovolend chyba méfeni vzhledem ke zndmé hodnoté referencni veliciny, kterd je pfipustna
podle specifikaci nebo predpisti pro dané méreni, méfici pristroj nebo méfici systém

1.20
minimalni namérené mnozstvi (MMQ)

minimalni mnoZstvi energie dodané v ramci transakce, pro které vyrobce uvadi, Ze EVSE splni
stanovené poZadavky
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1.21
software

1.21.1

legalné relevantni

vyZadované pro splnéni poZadavki tohoto opatfeni obecné povahy (déle také jen ,,O0P“) a/nebo
majici vliv na soulad s poZadavky tohoto OOP

1.21.2

legalné relevantni software (LRSW)

Cast softwaru vcetné specifickych parametri daného typu, kterd je pro metrologické vlastnosti zasadni

POZNAMKA: Veskery dalsi software se oznaCuje jako legdlné nerelevantni. Neni-li dile uvedeno
jinak, slovy ,,software” je minén legalné relevantni software.

2 Metrologické pozadavky
Cinna elektrick4 energie se vyjadfuje jednim z nésledujicich symboléi: Wh, kWh, MWh, GWh.

Na EVSE se pri ovérovani uplatiiuji metrologické pozZadavky, které byly rozhodné pro jejich uvedeni
do obéhu.

V piipadé EVSE uvadénych na trh podle zvlastniho predpisu® se uplatiiuji poZadavky stanovené timto
zv]astnim predpisem.

V pripadé, Ze metrologické poZadavky jsou stanoveny zvlastnim predpisem?, plati poZadavky uvedené
v této kapitole pouze pro ucely nasledného ovéfovani.

2.1 Jmenovité provozni podminky

Jmenovité provozni podminky jsou uvedeny v Tabulce 1.

Tabulka 1 - Jmenovité provozni podminky

Veliciny Hodnoty, rozsahy

Frekvence ® | foom 2 %, kde fyom urci vyrobce.

Pokud vyrobce uvadi vice nez jednu jmenovitou frekvenci, jmenovité provozni podminky
jsou kombinaci vSech frekvenc¢nich intervald.

Napéti ACEVSE: pro kazdy U,om 0,9n4sobek U,om aZ 1,1ndsobek Upom
DC EVSE: od nejnizsiho vystupniho napéti Uni, po nejvyssi vystupni napéti Umax

Proud I,  musi byt specifikovan vyrobcem.
Inin  musi byt specifikovan vyrobcem.
Inin  musi byt mensi nebo rovno I.

Inax  musi byt specifikovan vyrobcem.

MMQ ® Nesmi byt vyssi nez 1,0 kWh.

@ Neni-li MMQ oznaden, predpoklada se nejvétsi hodnota uvedena v Tabulce 1.

> Nafizeni vlady €. 120/2016 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na méFidla (déle jen ,nafizeni
vlady*) ve znéni pozdéjSich predpisti, kterym je zapracovana do ¢eského pravniho fadu smérnice Evropského
parlamentu a Rady 2014/32/EU z 26. unora 2014, o métidlech (MID)

4
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2.2 Pozadavky na presnost

2.2.1 Obecné

EVSE musi byt navrZena a vyrobena tak, aby jeji chyba neprekrocila MPE.

EVSE musi byt schopna poskytovat vysledky méfeni s rozliSenim, které odpovida pozadavkiim kapitoly 2.

Pfesnost se urcuje v bodé pripojeni.

2.2.2 Nejvétsi dovolené chyby (MPE)

MPE jsou uvedeny v Tabulce 2 pro stanovené rozsahy proudu, kdyzZ je energie alespoiit MMQ a kdyz
je EVSE provozovana v referenc¢nich podminkéch.

Tabulka 2 — Nejvétsi dovolené chyby (MPE)

Velicina MPE

Proud Utinik (%)
Ist <1 < Imin >0,9 +25
Loin < I < Jtr >0,9 2,5
Itr <1 < Inax >0,9 +2,0

2.3 Referencni podminky pro zkousky pro schvalovani typu

Pokud neni v jednotlivych pokynech pro zkousku uvedeno jinak, musi byt vSechny veli¢iny kromé
zkousené veli¢iny pri zkouskach pro schvéleni typu udrZzovany za referencnich podminek uvedenych
v tabulce 3.

Tabulka 3 - Referenc¢ni podminky pro zkousky pro schvaleni typu

Velicina Referencni podminky Tolerance
Okolni teplota 23 °C 15 °C
Frekvence AC EVSE from 2 %

3 Technické pozadavky

Na EVSE se pfi ovéfovani uplatiiuji technické poZadavky, které byly rozhodné pro jejich uvedeni do
obéhu.

V piipadé EVSE uvadénych na trh podle zvlastniho predpisu® se uplatiiuji pozadavky stanovené timto
zvlastnim predpisem.

V piipadé, Ze technické pozadavky jsou stanoveny zvlastnim predpisem?, plati poZadavky uvedené
v této kapitole pouze pro tcely nasledného ovérovani.

3.1 Pristup k udajum

EVSE musi odbérateli zpfistupnit legalné relevantni uidaje o transakcich prostfednictvim klientského
rozhrani.
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3.2 Ochrana metrologickych vlastnosti

Metrologické vlastnosti EVSE nesméji byt Zadnym nepfipustnym zptisobem ovlivnény pfipojenim
jiného zafizeni k tomuto EVSE, Zadnou vlastnosti pfipojeného zafizeni ani Zadnym vzdalenym
zafizenim, které s EVSE komunikuje.

Soucast technického vybaveni, ktera je zasadni pro metrologické vlastnosti, musi byt navrZena tak,

aby ji bylo moZné zabezpecit. NavrZend zabezpecCovaci zafizeni musi poskytovat diikaz o kazdém
zasahu.

3.3 Software

Software, ktery je pro metrologické vlastnosti EVSE zasadni, tzv. legdlné relevantni software, musi
byt identifikovatelny a musi byt zabezpecen. Identifikace softwaru musi byt umoZnéna jednoduchym
zptisobem.

4 Znaceni

Na EVSE se pfi ovérovani uplatiiuji poZadavky na znaceni, které byly rozhodné pro jejich uvedeni do
obéhu.
V piipadé EVSE uvadénych na trh podle zvlastniho predpisu® se uplatiiuji poZadavky stanovené timto
zvlastnim predpisem.
V pripadé, Ze pozadavky na znaCeni EVSE jsou stanoveny zvlastnim predpisem?, plati pozadavky
uvedené v této kapitole pouze pro tiely nasledného ovérovani.
EVSE musi byt opatfena vyrobnim Stitkem, na kterém musi byt uvedeny alespoii nasledujici tidaje:

a) vyrobce;

b) rok vyroby;

¢) oznaceni typu;

d) vyrobni ¢islo;

e) rozsah vystupniho napéti (minimalni napéti Upi,, maximalni napéti Upax);

f) vystupni proudovy rozsah (ndbéhovy proud I, minimalni proud I, pfechodovy proud I

a maximalni proud Imax);

g) frekvence;

h) znacka schvéleni typu;

i) MMQ (minimalni méfené mnoZstvi);

j) teplotni rozsah.

Oznaceni musi byt nesmazatelné, dobte viditelné a Citelné.

5 Schvalovani typu

Jsou-li EVSE uvadény na trh s posouzenim shody dle zvlastniho pFedpisu?, ustanoveni této kapitoly
o schvalovani typu se dle § 24b zakona ¢. 505/1990 Sb., o metrologii nepouZije.
Proces schvalovani typu EVSE zahrnuje nasledujici zkousky a ¢innosti:

a) zkousku softwaru;

b) zkouSku presnosti.
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5.1 Zkouska softwaru

Zkouska softwaru se provadi v souladu s relevantnimi ustanovenimi dokumentu WELMEC 7.23,

5.2 Zkouska presnosti
Pred zahajenim zkouSek musi byt EVSE minimélné po dobu 15 minut napajena.

Pfi zkouSkach se provadi za referenc¢nich podminek a s ohledem na parametry deklarované vyrobcem
minimalné pét méfeni pri riznych urovnich proudu mezi rovnémi Inmn @ Ims, pro dodanou energii
alespoit MMQ.

Namérené hodnoty musi byt v mezich MPE dle Tabulky 2.

6 Prvotni ovéreni

Jsou-li EVSE uvadény na trh s posouzenim shody dle zvlastniho pFedpisu®, ustanoveni této kapitoly
o prvotnim ovéfeni se dle § 24b zakona ¢. 505/1990 Sb., o metrologii nepouZije.

Pti ovéfovani se provadéji nasledujici ¢innosti a zkousky:
a) vizualni prohlidka;
b) zkouska ptesnosti.

6.1 Vizualni prohlidka
Pri vizualni prohlidce se zjistuje, zda EVSE:
- neni mechanicky poSkozena;
- ma odpovidajici znaceni dle kapitoly 4.
EVSE, ktera nevyhovéla vizualni prohlidce, se vyfadi z dalSiho zkouSeni.

6.2 Zkouska presnosti
Pred zahajenim zkouSek musi byt EVSE minimalné po dobu 15 minut napajena.

Pri zkouSkach se provadi minimalné dvé méfeni pii rtiznych trovnich proudu pro dodanou energii
alespoiit MMQ.

P¥i provozni teploté okoli mimo referencni podminky se provede korekce MPE.
K MPE se pficte maximalni pripustny posun chyby v dtsledku teplotni zavislosti, s teplotnim
koeficientem +0,1 %/K.

Nameéfené hodnoty musi byt v mezich MPE uvedenych v Tabulce 2 korigovanych o maximalni
pripustny posun chyby v diisledku teplotni zavislosti.

7 Nasledné ovéreni
Na EVSE se pii ovérovani uplatiiuji poZadavky, které byly rozhodné pro jejich uvedeni do obéhu.

V piipadé EVSE uvadénych na trh podle zvlastniho predpisu® se uplatiiuji poZadavky stanovené timto
zvlastnim predpisem.

Nasledné ovéreni se provede podle kapitoly 6 tohoto opatfeni.

®  WELMEC 7.2: Software Guide (Measuring Instruments Directive 2014/32/EU) —
— verejné dostupny na www.welmec.org
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7.1 Podminky pro EVSE uvedené do provozu pred 1. 1. 2026

Pro EVSE uvedené do provozu pred 1. 1. 2026 jsou povoleny MPE pfi ovérovani ve vysi 1,5nasobku
hodnot uvedenych v Tabulce 2.

Pokud neni definovana vyrobcem I, nebo I, bude za tyto veli¢iny uvazZovana hodnota 20 % Iax.

8 PrezkousSeni

Pii prezkuSovani méridel podle § 11a zdkona o metrologii na Zadost osoby, ktera miiZze byt dotCena
jeho nespravnym métrenim, se postupuje dle kapitoly 6, pficemz posledni véta ¢l. 6.1 se nepouzije.
Zkouska presnosti dle ¢l. 6.2 se provede vZdy, pokud je zajiSténa integrita EVSE a jejich
metrologickych vlastnosti, a umozZiiuje to jeji technicky stav.

Jako nejvétsSi dovolend chyba se pri referencnich podminkach uplatni 1,5ndsobek MPE uvedené
v Tabulce 2. Pfi provozni teploté okoli mimo referencni podminky se k 1,5nasobku MPE pricte
maximalni pfipustny posun chyby v dtisledku teplotni zavislosti, s teplotnim koeficientem +0,1 %/K.

V piipadé EVSE uvedenych do provozu pied 1. 1. 2026 se pfi stanoveni MPE pro prezkouSeni méridel
postupuje analogickym zptisobem pfi zohlednéni ¢lanku 7.1.

9 Oznamené normy

CMI oznami pro ticely specifikace metrologickych a technickych pozadavkéi na méfidla a pro ucely
specifikace metod zkouSeni pfi schvalovani jejich typu a ovérovani, vyplyvajicich z tohoto opatieni
obecné povahy, ceské technické normy, dalSi technické normy nebo technické dokumenty
mezinarodnich, popfipadé zahranicnich organizaci, nebo jiné technické dokumenty obsahujici
podrobnéjsi technické poZadavky (dale jen ,,0zndamené normy“). Seznam téchto ozndmenych norem
s pfifazenim k pfislusnému opatfeni ozndmi CMI spoletné s opatfenim obecné povahy vefejné
dostupnym zptisobem (na webovych strankdch www.cmi.cz).

Splnéni ozndmenych norem nebo splnéni jejich Casti se povaZzuje v rozsahu a za podminek
stanovenych timto opatfenim obecné povahy za splnéni téch poZadavkt stanovenych timto opatfenim,
k nimZ se tyto normy nebo jejich ¢asti vztahuji.

Shoda s ozndmenou normou je jednim ze zpiisobd, jak prokazat splnéni pozadavki. Tyto poZadavky
mohou byt splnény i jinym technickym feSenim garantujicim stejnou nebo vyssi troven ochrany
opravnénych zajma.

II.

ODUVODNENI

CMI vydéava podle § 14 odst. 1 pismeno j) zakona o metrologii k provedeni § 6 odst. 2, § 9 odst. 1 a 9
a § 1la odst. 3 zakona o metrologii toto opatfeni obecné povahy, kterym se stanovuji metrologické
a technické pozadavky na stanovena meéridla a zkousky pfi schvalovani typu, ovérovani a
prezkuSovani stanovenych métidel — ,,Méfidla a méfici systémy dobijecich stanic“.

VyhlaSka €. 345/2002 Sb., kterou se stanovi méfidla k povinnému ovéfovani a méfidla podléhajici
schvaleni typu, ve znéni pozdéjsich predpisti, zarazuje v piiloze Druhovy seznam stanovenych métidel
uvedeny druh métidel pod polozkou 5.1.4 mezi métidla podléhajici schvalovani typu a ovérovani.

Tento predpis (Opatfeni obecné povahy) byl oznamen v souladu se smérnici Evropského parlamentu
a Rady (EU) ¢. 2015/1535 ze dne 9. zafi 2015 o postupu pri poskytovani informaci v oblasti
technickych predpisti a predpist pro sluzby informacni spolecnosti.
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I11.
POUCENI

Proti opatfeni obecné povahy nelze podat opravny prostfedek § 173 odst.2 SprR.
Dle ustanoveni § 172 odst. 5 SprR se proti rozhodnuti 0 némitkach nelze odvolat ani podat rozklad.

Soulad opatfeni obecné povahy s pravnimi predpisy lze posoudit v prezkumném Fizeni dle ust. § 94 az
§ 96 SprR. Utastnik mitize dat podnét k provedeni prezkumného Fizeni ke spravnimu organu, ktery toto
opatfeni obecné povahy vydal. JestliZe spravni organ neshleda diivody k zahdjeni prezkumného Tizeni,
sdéli tuto skutecnost s uvedenim diivodi do tficeti dnii podateli. Usneseni o zahajeni prezkumného Fizeni
Ize dle ust. § 174 odst. 2 SprR vydat do t¥i let od ticinnosti opatfeni obecné povahy.

IV.
UCINNOST

Toto opatfeni obecné povahy nabyva tucinnost patnactym dnem od dne vyvéSeni na uredni desce
(8 24d zakona o metrologii).

generalni feditel

Vyvéseno dne: 21. 10. 2025

UCinnost: 5.11. 2025



	Pokud není definována výrobcem Itr nebo Ist, bude za tyto veličiny uvažována hodnota 20 % Imax.

