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... d. Nutarimas

dėl baldų ženklinimo nurodant jų išskiriamus lakiuosius išmetamuosius teršalus
NOR: […]
Susiję subjektai: baldų gamintojai, importuotojai ir platintojai, šių produktų pirkėjai.
Objektas: baldų ženklinimas nurodant jų išskiriamus lakiuosius išmetamuosius teršalus.
Įsigaliojimas:
· produktams, kurie pirmą kartą rinkai pradedami tiekti nuo 2020 m. sausio 1 d.: 2020 m. sausio 1 d.;
· produktams, kurie rinkai buvo pradėti tiekti iki 2020 m. sausio 1 d.: 2021 m. sausio 1 d.
Santrauka: šis nutarimas parengtas įgyvendinant Aplinkos kodekso R. 221-40, R. 221-41 ir R. 221-43 straipsnius. Šiuo nutarimu patikslinami etiketės pateikimo būdai, susijusių lakiųjų išmetamųjų teršalų rūšys ir kiekvienos lakiųjų išmetamųjų teršalų rūšies vertės, atitinkančios lakiųjų išmetamųjų teršalų emisijos klasių apibrėžtį. Šiuo nutarimu patikslinama, kokie užrašai turi būti pateikti norint įspėti apie atsargumo priemones, kurių būtina imtis naudojant lakiuosius išmetamuosius teršalus išskiriančius baldus.
Nuorodos: šį nutarimą galima rasti „Légifrance“ interneto svetainėje (http://www.legi-france.gouv.fr).
Aplinkos, energetikos ir jūrų reikalų ministrė, atsakinga už tarptautinius santykius klimato klausimais, bei socialinių reikalų ir sveikatos ministrė,
atsižvelgdamos į 2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/1535, kuria nustatoma informacijos apie techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarka, ypač į pranešimą Nr. 2017/xxx/F,
atsižvelgdamos į Aplinkos kodeksą, ypač į jo L. 221-10 ir R. 221-38 straipsnius ir paskesnius straipsnius,
atsižvelgdamos į pastabas, gautas nuo 2017-xx-xx iki 2017-xx-xx pasikonsultavus su visuomene pagal Aplinkos kodekso L. 120-1 straipsnį,
nutarė:
1 straipsnis
Šiame nutarime laikomasi nuomonės, kad:
1) mėginys – elementas, skirtas išmetamųjų teršalų bandymui atlikti. Matuojant baldų emisiją, mėginys gali būti visas baldas, stambi baldo dalis arba sudedamoji baldo dalis;
2) išsiskyrimo tyrimo kamera – atskirta vieta, įrengta laikantis darbo vietos įrengimo parametrų, kurioje nustatoma, kokius lakiuosius organinius junginius išskiria statybos produktai ir baldai.
2 straipsnis
Medžiaga, nurodyta sąraše, pateiktame Aplinkos kodekso R. 221-40 straipsnyje, yra formaldehidas (CAS numeris 50-00-0).
Minėtos medžiagos emisijų charakteristikos yra suskirstytos pagal keturių klasių skalę nuo A+ iki C, kur A+ žymi labai mažą išmetamųjų medžiagų kiekį, C klasė – didžiausią. Emisijos lygį rodo rizikos koncentracija, išreikšta µg.m-3.
Minėtos medžiagos emisijų scenarijai, emisijų charakteristikų nustatymo metodai ir kiekvienos klasės ribinės vertės yra nurodytos I priede. Mėginių atrankos būdai yra apibrėžiami taip, kad būtų užtikrintas atrinktų mėginių tipiškumas. Mėginių ėmimo ir bandymų atlikimo būdai yra apibrėžiami taip, kad būtų užtikrintas rezultatų tikslumas ir atsekamumas. Laikoma, kad rizikos koncentracijos, nustatytos pagal I priede nurodytas normas, atitinka rezultatų patikimumo užtikrinimo tikslus.
3 straipsnis
Tam tikrų baldų rūšių atveju rizikos koncentracija gali būti nustatyta naudojant standartinius baldus. Susiję baldai ir standartinių baldų charakteristikos yra nurodytos II priede. 
4 straipsnis
Aplinkos kodekso R. 221-40 straipsnyje nurodyta etiketė turi atitikti II priede pateiktą modelį. Kartu turi būti pateiktas šis tekstas įskaitomomis raidėmis: „(*) Informacija apie į patalpos orą išskiriamų formaldehidų, kuriuos įkvėpus kyla toksinio poveikio rizika, kiekį pagal skalę nuo A+ (labai mažas išmetamųjų medžiagų kiekis) iki C (didelis išmetamųjų medžiagų kiekis).“
5 straipsnis
Aplinkos kodekso R. 221-43 straipsniu numatyti įspėjimai yra nurodyti toliau:
„Baldai, pagaminti iš medienos pagrindu pagamintų plokščių (medžio drožlių plokščių, medienos plaušų plokščių, klijuotos faneros ir pan.) gali į patalpos orą išskirti teršiančias medžiagas. Todėl rekomenduojama, atsivežus baldus į savo būstą, dažnai ir ne trumpiau kaip keturias savaites vėdinti kambarį, kad būtų sumažintas baldų išskiriamų teršalų poveikis.“
6 straipsnis
Rizikos mažinimo generalinis direktorius ir sveikatos apsaugos generalinis direktorius kiekvienas savo srityje yra atsakingi už šio nutarimo, kuris bus paskelbtas Prancūzijos Respublikos oficialiajame leidinyje, vykdymą.
Parengta [   ] d.
Aplinkos, energetikos ir jūrų ministrė,
atsakinga už tarptautinius santykius
klimato klausimais
Ministrės vardu ir įgaliojimu:
Rizikos prevencijos generalinis direktorius
M. MORTUREUX
Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos
ministrė
Ministrės vardu ir įgaliojimu:
Sveikatos apsaugos generalinis direktorius
B. VALLET
PRIEDAI
I PRIEDAS
Formaldehido rizikos koncentracija gali būti nustatyta taikant 1 arba 2 metodą.
A. 1 metodas. Rizikos koncentracijų charakteristikų nustatymas išsiskyrimo tyrimo kameroje
1. Formaldehido, kurį į patalpos orą išskiria baldai, emisijų charakteristikų nustatymo metodas
	PARAMETRAS
	Standartinis METODAS 
	Paskelbimo DATA

	Mėginių atranka ir paruošimas
	Techninė specifikacija „Tyrimo protokolas, taikomas baldų išskiriamų išmetamųjų teršalų emisijų charakteristikoms nustatyti“
	2017 m.

	Išsiskyrimo tyrimo kameros metodas
	NF EN ISO 16000-9
	2006 m.


Jei produktui taikomas patvirtintas standartas ir jei pagal šį standartą yra privalomas kitas formaldehido emisijų charakteristikų nustatymo metodas arba į jį nurodoma, šį metodą galima taikyti vietoj pirmiau nurodytų metodų.
2. Rizikos koncentracijų matavimo metodas
	PARAMETRAS
	MATAVIMO VIENETAS
	METODAS
	Paskelbimo DATA

	Mėginių ėmimas ir analizė
	µg.m-3
	NF EN ISO 16000-3
	2011


Jei produktui taikomas patvirtintas standartas ir jei pagal šį standartą yra privalomas kitas formaldehido emisijų charakteristikų nustatymo metodas arba į jį nurodoma, šį metodą galima taikyti vietoj pirmiau nurodytų metodų.
3. Emisijų scenarijai
Rizikos koncentracijos apskaičiuojamos įprastame 30 m3 (V) atskaitiniame kambaryje, kuriame oro atnaujinimo dažnis (n) yra 0,5 h-1 ir kuriame yra pastatytas tam tikras baldas.
4. Emisijos klasių nustatymas
Emisijos klasės yra nustatomos remiantis matavimais, atliktais išsiskyrimo tyrimo kameroje po 28 dienų arba anksčiau, jeigu emisijos atitinka reikalavimus, taikomus mažiausių emisijų klasei (A+).
B. 2 metodas. Rizikos koncentracijų charakteristikų nustatymas įvertinant medienos pagrindu pagamintų plokščių emisijas
Formaldehido, kurį į patalpų orą išskiria medienos pagrindu pagamintos plokštės, iš kurių yra pagamintas tiriamas baldas, emisijos faktoriai yra apibūdinami pagal vieno iš standartų, kurių nuorodos yra pateiktos toliau, specifikacijas:
· NF EN ISO 16000-9 „Lakiųjų organinių junginių išsiskyrimo iš statybinių gaminių ir apstatymo reikmenų nustatymas. Išsiskyrimo tyrimo kameros metodas“ (2006 m.);
· NF ISO 16000-3 „Formaldehidų ir kitų karbonilinių junginių nustatymas. Aktyviosios mėginių atrankos metodas (2011 m. gruodžio mėn.)“;
· NF EN 717-1 „Medienos pagrindu pagamintos plokštės. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas. 1 dalis. Formaldehido emisija taikant tyrimo kameros metodą“ (2005 m. kovo mėn.).
Jei produktui taikomas patvirtintas standartas ir jei pagal šį standartą yra privalomas kitas formaldehido emisijų charakteristikų nustatymo metodas arba į jį nurodoma, šį metodą galima taikyti vietoj pirmiau nurodytų metodų.
Kadangi plokštė yra padengta tam tikra danga, bendro emisijų kiekio faktorius gali būti padaugintas iš faktoriaus, nustatyto pagal naudojamos dangos rūšį, laikantis techninės specifikacijos, paskelbtos Aplinkos ministerijos interneto svetainėje.
Kiekvieno plokštės tipo, naudojamo vienam baldui, emisijų faktorių suma, apskaičiuota pagal jų bendrą atitinkamų baldo paviršių plotą, rodo baldo vieneto formaldehido emisijos faktorių.
Formaldehido rizikos koncentracija yra nustatoma pagal vieneto emisijos faktorių laikantis standarto NF EN ISO 16000-9 (2006 m.) specifikacijų. Ši koncentracija yra apskaičiuojama įprastame 30 m3 (V) atskaitiniame kambaryje, kuriame oro atnaujinimo dažnis (n) yra 0,5 h-1 ir kuriame yra pastatytas tam tikras baldas.

C. Formaldehido rizikos koncentracijų ribinės vertės (µg.m-3) ir atitinkamos klasės
	KLASĖS
	C
	B
	A
	A+

	Formaldehidas
	≥ 10
	< 10
	< 5
	< 3


II PRIEDAS
3 straipsnyje minėti baldai yra nurodyti toliau:
1. Virtuvė
Standartinės virtuvės komplektą sudaro ne mažiau kaip:
· dvi pastatomos 600 mm arba 800 mm pločio spintelės,
· dvi pakabinamos 600 mm arba 800 mm pločio spintelės,
· keturios durelės ir du stalčiai.
2. Vonia
Standartinės vonios komplektą sudaro bent:
· pastatoma 800 mm pločio spintelė, įrengta po praustuvu, su vienomis durelėmis arba stalčiumi,
· 400 mm pločio ir 1800 mm aukščio spintelė su ne mažiau kaip vienomis durelėmis.
3. Persirengimo kambarys
Standartiniame persirengimo kambaryje turi būti bent viena 500 mm pločio 500 mm gylio ir 2000 mm aukščio spinta, ne mažiau kaip du stalčiai ir keturios lentynos.
III PRIEDAS
1. Etiketėje turi būti tokie užrašai:
· pavadinimas „Patalpų oro tarša“ su žvaigždute, kuria nurodoma į 4 straipsnio tekstą;
· piktograma ir klasių skalė;
· didžioji raidė, žyminti didžiausią kenksmingumo lygį rodančią klasę, kaip nustatyta I priede nurodytais būdais.
2. Etiketė turi būti ne mažesnė kaip 60 mm x 120 mm ir turi atitikti vieną iš šių dviejų modelių:
1 spalvotas modelis:
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Spalvos, naudotinos spausdinant ant etiketės, yra šios:
· piktogramos fono: 0 % melsvai žalia, 0 % raudona purpurinė, 0 % geltona, 20 % juoda;
· piktogramoje esančio debesies: 0 % melsvai žalia, 0 % raudona purpurinė, 0 % geltona, 40 % juoda;
· A+ klasės: 100 % melsvai žalia, 0 % raudona purpurinė, 100 % geltona, 0 % juoda;
· A klasės: 50 % melsvai žalia, 0 % raudona purpurinė, 100 % geltona, 0 % juoda;
· B klasės: 0 % melsvai žalia, 50 % raudona purpurinė, 100 % geltona, 0 % juoda;
· C klasės: 0 % melsvai žalia, 100 % raudona purpurinė, 100 % geltona, 0 % juoda.
Didžioji raidė yra klasę atitinkančios spalvos ir yra spausdinama baltame fone.
Klasių skalės raidės yra baltos spalvos ir yra pateiktos klasę atitinkančios spalvos fone.
Likusi etiketės dalis spausdinama juodai ant balto fono.
2 nespalvotas modelis:
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Pilkos spalvos atspalviai, naudotini spausdinant ant etiketės, yra šie:
· piktogramos fono: 20 % juoda;
· piktogramoje esančio debesies: 40 % juoda;
· didžiosios raidės: 90 % juoda;
· A+ klasės: 40 % juoda;
· A klasės: 60 % juoda;
· B klasės: 80 % juoda;
· C klasės: 90 % juoda.
Didžioji raidė visada yra 90 % juodos spalvos atspalvio ir yra spausdinama baltame fone.
Klasių skalės raidės yra baltos spalvos ir yra pateiktos klasę atitinkančio juodos spalvos atspalvio fone.
Likusi etiketės dalis spausdinama juodai ant balto fono.
Vienspalvio spausdinimo atveju turi būti naudojamas 2 modelis, juodą spalvą pakeičiant bet kokia kita gerai matoma spalva ir atitinkamai laikantis nustatytų procentinių verčių.
