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Rakendusala piirang
Küttekolletele, soojuspumpadele ja moodul-soojus-elektrijaamadele kehtib eeskiri ainult juhul, kui need rajatised kütavad ruume või soojendavad vett või on kodumajapidamises kasutatavad gaasiküttel toiduvalmistamisseadmed. Määrus ei kehti kütteelementidele ja nende protsessigaaside ärajuhtimiseks mõeldud seadmetele.
Mõisted
(1) Nimivõimsus on
1. küttekolde andmesildil märgitud kõrgeim võimsus, moodul-soojus-elektrijaamade puhul üldvõimsus;
2. andmesildil märgitud võimsuste piirides määratud ja lisasildil märgitud küttekolde suurim kasulik võimsus või
3. ilma andmesildita küttekolletel keskmise küttekulu järgi 80% kasuteguri põhjal määratud võimsus.
(2) Ruumiõhust sõltumatud on küttekolded, mis saavad põlemiseks vajaliku õhu kanalite ja šahtide kaudu ainult otse väliskeskkonnast ja paigaldusruumi ei eraldu ohtlikul määral mingit põlemisgaasi. Teised küttekolded sõltuvad ruumiõhust.
Küttekollete põlemiseks vajaliku õhuga varustamine
(3) Ruumiõhust sõltuvatele küttekolletele tuleb tagada piisav küttekolletele põlemiseks vajalik õhk väliskeskkonnast.
(4) Ruumiõhust sõltuvatel küttekolletel nimivõimsusega kokku kuni 50 kW piisab küttekolletele põlemiseks vajaliku õhu tagamiseks, kui igal küttekoldega ruumil on väliskeskkonda viiv avaus, mille ristlõikepindala on vähemalt 150 cm2 või kaks avaust, millest iga ristlõikepindala on vähemalt 75 cm2 või väliskeskkonda viivad kanalid, mille ristlõiked on voolutehniliselt võrdse suurusega.
(5) 1Ruumiõhust sõltuvatel küttekolletel nimivõimsusega kokku üle 50 kW piisab küttekolletele põlemiseks vajaliku õhu tagamiseks, kui igal küttekoldega ruumil on väliskeskkonda viiv avaus või kanal. 2Avause ristlõikepindala peab olema vähemalt 150 cm² ja iga 50 kW määra ületava kilovati kohta veel lisaks 2 cm². 3Ühendused peavad olema mõõdetud voolutehniliselt võrdväärselt. 4Nõutud ristlõikepindala tohib olla jagatud maksimaalselt kahe avause või kanali vahel.
(6) 1Põlemiseks vajaliku õhu avausi ja kanaleid ei tohi sulgeda ega kinni katta, kui teatud turvaseadmetega ei tagata, et küttekolded saavad töötada ainult avatud sulguriga. 2Nõutavat ristlõikepindala ei tohi sulguri ega võrega kitsendada.
(7) 1Erandina lõigetest 2 ja 3 võib ruumiõhust sõltuvatel küttekolletel olla tõendatud piisav küttekollete põlemiseks vajaliku õhu tagamine muul viisil; see kehtib juhul, kui on olemas voolukiirus 1,6 m3/h kilovati kohta.
(8) 1Lõige 2 ei kehti kodumajapidamises kasutatavatele gaasiküttel toiduvalmistamisseadmetele. 2Lõiked 2 ja 3 ei kehti lahtiste kaminate puhul.
Küttekollete paigaldamine, gaasitorustike konstruktsioon
(9) Küttekoldeid ei tohi paigaldada
1. vajalikesse trepikodadesse, vajalike trepikodade ja hoonest välja viivate väljapääsude vahele jäävatesse ruumidesse ega vajalikesse esikutesse; 
2. garaažidesse, välja arvatud ruumiõhust mittesõltuvate küttekollete puhul, mille pealispinna temperatuur nimivõimsuse juures ei ületa 300 C.
(10) 1Ruumiõhust sõltuvate küttekollete töökindlust ei tohi vähendada ruumiõhku imevad kodumasinad, nagu kliima- ja õhkkütteseadmed, köögipliidi ventilatsiooniseadmed või õhku imavad pesukuivatid. 2See tingimus on täidetud, kui
1. kaitseseadised takistavad küttekollete ja õhku imevate seadmete samaaegset töötamist;
2. eriliste kaitseseadistega jälgitakse suitsu ärajuhtimist;
3. küttekolde suits juhitakse minema õhku imevate seadmete abil või
4. tehniliselt on tagatud, et küttekollete kasutamise ajal ei teki ohtlikku alarõhku.
(11) 1Gaasilisi kütuseid kasutavaid küttekoldeid, millel pole leegikontrolli, võib ruumidesse paigaldada ainult siis, kui küttekolde töötamisel on mehaaniliste ventilatsiooniseadmete abil tagatud iga tunni jooksul vähemalt viiekordne õhuvahetus. 2Gaasiga kodumajapidamises kasutatavatele gaasiküttel toiduvalmistamisseadmetele piisab välisõhu voolust mahuga 100 m³/h.
(12) Gaasiga köetavaid gaasivoolu kaitsega küttekoldeid, mis vastavad §-i 3 nõuetele, tohib paigaldada ruumidesse,
1. mille ruumala on vähemalt 1 m³ küttekollete iga kW kogunimivõimsuse kohta, juhul kui need töötavad üheaegselt;
2. millel on ventilatsioon tagatud all ja üleval paiknevate, väliskeskkonda viivate avaustega, mille ristlõikepindala vähemalt 75 cm2, või
3. milles peetakse muude meetmete abil, näiteks samal seinal all ja üleval asuvate avaustega, mille ristlõikepindalaga on vähemalt 150 cm2 ja koos vahetute naaberruumidega, kinni punktis 1 ettenähtud ruumi suurusest.
(13) 1Ruumide gaasitorustikud peavad tervikuna olema sellise konstruktsiooniga, selliselt paigaldatud või olema varustatud selliste seadistega, et enam kui 30 minuti kestel välise termilise mõju korral temperatuuriga kuni 650°C ei saa tekkida ohtlikke gaasi ja õhu segusid. 2Kõik gaasitoite ühenduskohad peavad olema varustatud seadistega, mis tulekahju korral kütuse juurdevoolu automaatselt sulgevad. 32. lause ei kehti, juhul kui gaasitorustikud on varustatud muude iseseisvate seadistega, mis vastavad 1. lause nõuetele.
(14) Vedelgaasi (propaan, butaan ja nende segud) küttekoldeid tohib paigaldada ruumidesse, mille põrand asub igas punktis rohkem kui 1 m all pool maapinda ainult sel juhul, kui
1. küttekolletel on leegikontroll ja
2. on tagatud, et ka väljalülitatud kütteseadme korral ei saa vedelgaas paigaldusruumis asuvast kütusetorustikust ohtlikus koguses välja voolata või see juhitakse kindlalt mehaanilise ventilatsiooniseadme abil ära.
(15) 1Küttekolded peavad olema põlemisohtlikest ehitusmaterjalidest valmistatud ehitise osadest nii palju eemal või selliselt isoleeritud, et küttekolde nimivõimsusel ei teki nende osade juures kõrgemat temperatuuri kui 85°C. 2See tingimus on täidetud, kui peetakse kinni tootja poolt antud minimaalsest vahekaugusest või kui need nõuded puuduvad, peetakse kinni 40 cm suurusest minimaalkauguse nõudest.
(16) 1Tahkete kütustega köetavate küttekollete põlemisruumi avade esiseid põlemisohtlikest ehitusmaterjalidest põrandaid tuleb kaitsta mittepõlevast ehitusmaterjalist kattega. 2Kate peab ulatuma põlemisruumi avast eespool vähemalt 50 cm kaugusele ja külgedelt vähemalt 30 cm kaugusele.
(17) 1Põlemisohtlikest ehitusmaterjalidest ehitise osad peavad olema avatud kamina põlemisruumi ava ülaservast ja külgedest vähemalt 80 cm kaugusel. 2Mõlemalt poolt õhutatava kiirgusekaitse korral piisab vahekaugusest 40 cm.
Küttekollete paigaldusruumid
(18) 1Ühte ruumi võib küttekoldeid, mille nimivõimsus on kokku üle 100 kW ja mida on kavas samaaegselt kasutada, paigaldada vaid siis, kui
1. seda ruumi ei kasutata muul otstarbel kui soojuspumpade, moodul-soojus-elektrijaamade ja paiksete sisepõlemismootorite ning nende juurde kuuluvate paigaldiste paigaldamiseks ja kütuse ladustamiseks;
2. seda ruumi ei ühenda teiste ruumidega muud avaused kui uksed ning
3. sellel ruumil on tihedad ja isesulguvad uksed ning
4. seda ruumi saab õhutada.
2Lause 1 järgsesse ruumi tohib paigaldada tahkete kütustega köetavaid küttekoldeid ainult siis, kui nende nimivõimsus ei ole kokku üle 50 kW.
(19) 1Gaasiliste kütustega köetavad küttekolded nimivõimsusega üle 100 kW, mis töötavad ülerõhu all ning mille suits juhitakse ülerõhuga minema, peavad olema hoones ruumides, millel on kaks vahetult väliskeskkonda viivat all ja üleval asuvat avaust ristlõikepindalaga vähemalt 150 cm2, millele lisandub 1 cm2 iga 100 kW-d ületava kW kohta. 2See ei kehti, juhul kui küttekollete konstruktsioon välistab suitsu väljumise ohtlikus koguses.
(20) 1Vedelate ja gaasiliste kütustega köetavate küttekollete põleteid ja toiteseadmeid kogunimivõimsusega üle 100 kW peab olema võimalik igal ajal välja lülitada paigaldusruumist väljaspool asuva lülitiga (avariilüliti). 2Avariilüliti kõrvale peab olema silt kirjaga „KÜTTEKOLDE AVARIILÜLITI“.
(21) Kui vastavalt lõikele 1 ladustatakse kütteõli paigaldusruumis või kütteõli hoiuruumi pääseb ainult läbi paigaldusruumi, siis peab olema võimalik kütteõli juurdevoolu katkestada lõike 3 järgse avariilüliti kohas vastavalt märgistatud sulgemisseadmega.
(22) Erandina lõikest 1 tohib küttekoldeid paigaldada ka teistesse ruumidesse, kui nende ruumide kasutamine seda nõuab ja küttekoldeid saab ohutult kasutada.
Kütteruumid
(23) 1Tahkete kütuste küttekoldeid kogunimivõimsusega üle 50 kW, mida on kavas koos samaaegselt kasutada, võib paigaldada ainult spetsiaalsetesse ruumidesse (kütteruumidesse). 2Kehtivad vastavalt §-i 5 lõiked 4 ja 5. 3Kütteruume
1. ei tohi muul viisil kasutada kui vedela ja gaasilise kütusega köetavate küttekollete, soojuspumpade, moodul-soojus-elektrijaamade, paiksete sisepõlemismootorite ja nende juurde kuuluvate paigaldiste paigaldamiseks ja kütuse ladustamiseks ning
2. need ei tohi olla otseses ühenduses ruumidega, kus viibivad inimesed, välja arvatud teenindava personali ruumidega ja vajalike trepikodadega, vajalike trepikodade ja väljapääsude vaheliste ruumidega, vajalike esikutega ja tuletõrjeliftide eesruumidega.
4Kui kütteruumidesse paigaldatakse vedelate ja gaasiliste kütuste küttekolded, kehtib vastavalt §-i 5 lõige 3.
(24) Kütteruumidel peab olema
1. ruumala vähemalt 8 m3 ja sisemine kõrgus vähemalt 2 m;
2. väljapääs, mis viib väliskeskkonda või esikusse, mis vastab vajalike esikute nõuetele ja
3. uksed, mis avanevad evakuatsioonisuunas.
(25) 1Seinad, välja arvatud mittekandvad välisseinad, ja kütteruumi toed, laed ja põrandad peavad olema tulekindlad. 2Vahelagede ja seinte avaused peavad olema, kui need ei vii vahetult väliskeskkonda, vähemalt tuldtõkestavad ja isesulguvad. 31. ja 2. lause ei kehti eraldusseintele kütteruumide vahel ja küttekolde tööprotsessiga seotud ruumidele, kui need ruumid vastavad 1. ja 2. lause nõuetele.
(26) 1Kütteruumidel peab olema ruumi õhutamiseks üks väliskeskkonda viiv avaus üleval ja all ristlõikepindalaga kumbki vähemalt 150 cm2 või väliskeskkonda viiv ventilatsioonikanal, mis on voolutehnilises mõttes samaväärse ristlõikepindalaga. 2§-i 3 lõiget 5 kohaldatakse vastavalt. 3Avause või kanali ristlõikepindala võib küttekolletele põlemiseks vajaliku õhu tagamiseks olla arvestatud §-i 3 lõike 4 järgi.
(27) 1Kütteruumide õhutuskanalite tulepüsivusaeg peab olema vähemalt 90 minutit, kui need lähevad läbi teiste ruumide, välja arvatud külgnevad, küttekollete tööprotsessi kuuluvad ruumid, mis vastavad lõike 3 lausete 1 ja 2 nõuetele. 2Õhutuskanalid ei tohi olla seotud teiste ventilatsiooni- ja õhutusseadmetega ega olla kasutusel teiste ruumide õhutamiseks.
(28) Muude ruumide ventilatsioonitorud peavad kütteruume läbivas osas olema vähemalt 90-minutilise tulepüsivuskestusega või omama iseseisvaid sulgemisseadmeid tulepüsivuskestusega vähemalt 90 minutit ning olema ilma avadeta.
Suitsulõõrid
(29) Suitsulõõride seesmine ristlõige ja kõrgus, nõudmise korral ka soojapidavus ja sisemise pealispinna omadused peavad olema arvestatud selliselt, et suits saab väljuda kõikides eeskirjadekohastes tööolukordades väliskeskkonda ja ruumides ei teki ohtlikku ülerõhku.
(30) 1Tahkete kütuste küttekollete suits peab olema juhitud korstnatesse, vedelate ja gaasiliste kütuste küttekollete suits võib olla juhitud ka suitsukanalitesse. 2Ehituse tüüpmääruse §-i 41 lõige 4 jääb muutmata.
(31) 1Erandina lõike 2 lausest 1 on lubatud gaasiliste kütustega küttekolded ilma suitsulõõrideta, kui paigaldusruumis on tänu kindlale õhuvahetusele tagatud, et ei teki ohtusid ega ootamatuid probleeme. 2See nõue on täidetud eriti, kui
1. tänu automaatsetele ventilatsiooniseadmetele juhitakse küttekollete töötamise ajal õhku paigaldusruumist väliskeskkonda vähemalt 30 m³/h nimivõimsuse iga kW kohta või
2. spetsiaalsed kaitseseadised takistavad paigaldusruumides süsinikmonooksiidi kontsentratsiooni suurenemist üle 30 ppm;
3. kodumajapidamises kasutatavate gaasiküttel toiduvalmistamisseadmete puhul, mida saab samaaegselt kasutada, mille kogu nimivõimsus on väiksem kui 11 kW, kui paigaldusruumi ruumala on suurem kui 15 m3 ja kui on vähemalt üks väliskeskkonda viiv uks või avatav aken.
(32) Mitu küttekollet tohib olla ühendatud ühise korstna, ühise suitsulõõri või ühise ühendusosaga ainult siis, kui
1. lõike 1 järgsete mõõtmete ja suitsulõõri omadustega on tagatud suitsu ärajuhtimine igas tööseisundis;
2. on välistatud suitsu edasikandumine paigaldusruumide vahel ja suitsu väljumine teiste küttekollete kaudu;
3. ühised suitsulõõrid on mittepõlevast ehitusmaterjalist või tule ülekandumist korruste vahel takistab automaatne juurdevoolusulgur või teised meetmed ja
4. §-i 4 lõike 2 järgsed nõuded on täidetud kõikide küttekollete kohta koos.
(33) 1Hoonetes peab olema igale mitut korrust läbivale suitsukanalile oma šaht. 2See ei kehti 
1. suitsukanalitele hoonetes, mille hooneklassid on 1 ja 2, ja mida ei juhita läbi rohkem kui ühest kasutusüksusest;
2. ühekordselt kasutatavate suitsukanalitele küttekolde paigaldusruumi ja
3. suitsukanalitele, mille tulepüsivusaeg on vähemalt 90 minutit, 1. ja 2. hooneklassi hoonetes on tulepüsivusaeg vähemalt 30 minutit. 
3Suitsukanalite šahte ei tohi muul otstarbel kasutada. 4Mitme suitsukanali ühisesse šahti paigaldamine on lubatud, kui
4. suitsulõõrid on valmistatud mittepõlevatest ehitusmaterjalidest;
5. selle juurde kuuluvad küttekolded asuvad samal korrusel või
6. tule ülekandumine ühelt korruselt teisele on takistatud automaatsete juurdevoolusulgurite või muude meetmetega.
5Šahtid peavad olema suitsulõõrina kasutamiseks sobivad ning nende tulepüsivusaeg peab olema vähemalt 90 minutit, 1. ja 2. hooneklassi hoonetes peab tulepüsivusaeg olema vähemalt 30 minutit.
(34) 1Hoone sees olevad suitsulõõrid tavalise süttivusega ehitusmaterjalidest, kui neid ei tule vastavalt lõikele 5 paigaldada šahtidesse, peavad kaitseks välise mehaanilise koormuse vastu olema paigutatud mittesüttivast materjalidest kaitsetorudesse või varustatud võrdväärsete mittesüttivatest materjalidest kaitsemeetmetega. 2See ei kehti suitsukanalitele küttekollete paigaldusruumis. 3§ 8 jääb muutmata.
(35) Korstnad peavad
1. olema vastupidavad korstnate tahmapõlengute suhtes;
2. hoonetes, milles need ulatuvad läbi mitme korruse, olema tulepüsivad vähemalt 90 minutit või paigaldatud läbivatesse šahtidesse, mis on sobivad korstnate šahtidena kasutamiseks, ja mille tulepüsivusaeg on vähemalt 90 minutit;
3. olema ehitatud vahetult ehituskrundile või tulekindlale vundamendile; hooneklasside 1 kuni 3 hoonete korstnatele piisab mittepõlevatest ehitusmaterjalidest vundamendist, seda nii korstnatele, mis algavad kõige ülemise korruse laest ülalpool kui ka hoonete küljes olevatele korstnatele;
4. olema läbivad, eriti ei tohi need olla vahelae kohalt katkestatud ja
5. neil peavad olema puhastamiseks korstnapuhastusluugiga avad.
(36) Korstnad, suitsulõõrid ja ühendusosad, mis töötavad ülerõhu all, peavad olema hoone sees
1. väliskeskkonnast pidevalt õhutatud ruumides;
2. ruumides, mis vastavad §-i 3 lõike 1 punktile 3;
3. kui nad on šahtides, olema kogu pikkuses ja kogu ulatuses õhutatud või
4. sellise konstruktsiooniga, et suits ei saa ohtlikus koguses väljuda.
(37) Ühendusosad ei tohi olla paigaldatud ei vahelagedesse, seintesse ega mitteligipääsetavatesse õõnsustesse ega olla viidud teistele korrustele või tuletõkkesektsioonidesse.
(38) 1Õhu-suitsusüsteemid on suitsu ärajuhtimiseks lubatud ainult siis, kui neil on eraldi läbivad õhu- ja suitsukanalid. 2Nende süsteemidega tohivad ühendatud olla ainult ruumiõhust sõltumatud küttekolded, mille konstruktsioon tagab, et need on selliseks kasutusviisiks sobivad. 3Muus osas kehtivad õhu-suitsusüsteemidele vastavalt lõiked 4 kuni 9.
Suitsulõõride kaugus süttivatest ehitusosadest
(39) Suitsulõõrid peavad süttivadest materjalidest konstruktsioonielementidest olema nii kaugel või isoleeritud, et nimetatud konstruktsioonielementidel
1. ei saa nimivõimsusel tekkida temperatuuri üle 85°C ja
2. korstnate tahmapõlengute korral kõrgemat temperatuuri kui 100°C.
(40) 1Lõike 1 nõuded loetakse eelkõige täidetuks, kui
1. on kinni peetud ühtlustatud tehnilistes spetsifikatsioonides märgitud vahekaugustest;
2. soojusisolatsioonitakistusega vähemalt 0,12 m2 K/W ja tulepüsivuskestusega vähemalt 90 minutit suitsulõõridel nimivõimsusel suitsu temperatuuriga kuni 400°C on kinni peetud minimaalsest vahekaugusest 5 cm; see vahekaugus kehtib ka šahtide puhul, millesse on paigaldatud suitsulõõrid suitsu temperatuuri jaoks küttekolde nimivõimsusel kuni 400 C ning millel on üksi või koos suitsulõõriga eespool nimetatud omadused;
3. suitsulõõridel nimivõimsusel suitsu temperatuuriga kuni 400°C on kinni peetud minimaalsest vahekaugusest 40 cm või
4. kui suitsulõõrid on paigaldatud tulekindlatesse šahtidesse ning kus küttekollete suitsu temperatuur ei ole nimivõimsusel suurem kui 120°C või millel kõrgema suitsu temperatuuri puhul on šahtis tagatud ümara suitsukanali puhul vähemalt 2 cm suurune ning nelinurkse šahti puhul ja muul puhul vähemalt 3 cm suurune tagaõhutuskanal.
2Lause 1 punkti 2 korral on 
5. puidust prusside ja vastavate mõõtudega ehitusdetailide jaoks piisav vahekaugus 2 cm;
6. väikese ristlõikepinnaga konstruktsioonielementide, nagu põrandaliistud ja katuseroov korral, ei ole vahekauguse jätmine vajalik, juhul kui soojuse ärajuhtimine nendest konstruktsioonielementidest ei ole soojusisolatsiooniga takistatud.
3Erandina lause 1 punktist 3 piisab kuni 300°C nimivõimsusega küttekollete suitsu temperatuuri suitsulõõride korral šahtidest väljaspool
7. minimaalsest vahekaugusest 20 cm või
8. kui suitsulõõrid on ümbritsetud vähemalt 2 cm paksuselt väikese soojusjuhtivusega mittesüttivate materjalidega või kui tulekollete suitsu temperatuur nimivõimsusel ei saa ületada 160°C, minimaalsest vahekaugusest 5 cm.
4Erandina lause 1 punktist 3 piisab ühenduselementidel minimaalsest vahekaugusest 10 cm, kui ühenduselemendid on ümbritsetud vähemalt 2 cm paksuselt väikese soojusjuhtivusega mittesüttivate materjalidega. 5Minimaalsed vahekaugused kehtivad tagaõhutuskanali kasutamise korral.
(41) 1Suitsulõõride ja korstnate ühenduselementide korral suitsu temperatuuriga nimivõimsusel kuni 400°C, mis on juhitud läbi süttivatest materjalidest konstruktsioonielementide, on lõike 1 tingimused täidetud eelkõige siis, kui need lõõrid ja ühenduselemendid
1. on varustatud mittesüttivatest materjalidest kaitsetoruga vahekaugusega vähemalt 20 cm või
2. on ümbritsetud vähemalt 20 cm paksuselt mittesüttivate, väikese soojusjuhtivusega materjalidega.
2Erandina lausest 1 piisab vedelate või gaasiliste kütustega tulekollete puhul 5 cm vahekaugusest, kui suitsu temperatuur ei saa nimivõimsusel ületada 160°C.
(42) Suitsulõõride läbiviimisel põlemisohtlikest materjalidest ehitise osadest peavad läbiviikude vaheruumid olema täidetud mittesüttivate halva soojusjuhtivusega ehitusmaterjalidega ja vastama lõike 1 nõuetele.
Suitsu ärajuhtimine
(43) 1Suitsulõõride suudmed peavad
1. ulatuma katuseharjast vähemalt 40 cm kõrgemale või olema katusepinnast vähemalt 1 m eemal; 40 cm kaugusest vahemaast katuseni piisab, kui on ühendatud ainult ruumiõhust sõltumatud vedelate või gaasilisete kütustega küttekolded, ühendatud küttekollete nimivõimsuste summa pole suurem kui 50 kW ja suits juhitakse ära ventilaatoritega;
2. ulatuma katuse pealisehitustest, hoone detailidest, ruumide avaustest ja põlevatest ehitusmaterjalidest valmistatud kaitsmata ehitusosadest, välja arvatud katustest, vähemalt 1 m kõrgemale kui nende kaugus suitsulõõridest on väiksem kui 1,5 m;
3. ulatuma tahkete kütuste küttekollete korral hoonetes, mille katus ei vasta suuremas osas ehituse tüüpmääruse §-i 32 lõikele 1, katuseharjast välja ja olema sellest vähemalt 80 cm kõrgem.
2Lause 1 punkt 2 ei kehti suitsukanalite vahel, kui neil on sama temperatuuriklass ja küttekollete suitsu temperatuur ei ületa nimivõimsusel 160°C.
(44) Ruumiõhust mittesõltuvate gaasilise kütuse küttekollete suitsu tohib juhtida läbi välisseina väliskeskkonda, kui
1. suitsu juhtimine katuse kaudu pole võimalik või on võimalik ainult ebaproportsionaalselt suurte kulutustega;
2. küttekolde nimivõimsus kütmisel ei ületa 11 kW ja vee soojendamisel 28 kW ning
3. ei teki ohte ega ootamatuid probleeme.
Soojuspumbad, moodul-soojus-elektrijaamad ja sisepõlemismootorid
(45) Seadmete paigaldamiseks, nagu
1. tulega köetavate ajamitega sorptsioonsoojuspumbad;
2. moodul-soojus-elektrijaamad hoonetes ja
3. paiksed sisepõlemismootorid;
kehtivad vastavalt §-i 3 lõiked 1– 6 ning §-i 4 lõiked 1 kuni 7.
(46) 1Lubatud on paigaldada
1. sorptsioonsoojuspumpasid nimivõimsusega kokku üle 50 kW;
2. soojuspumpasid, mis kasutavad küttekollete suitsusoojust nimiväärtusega kokku üle 50 kW;
3. kompressioonsoojuspumpasid elektriliselt käivitatavate kompressoritega käivitamisvõimsusega kokku üle 50 kW;
4. moodul-soojus-elektrijaamu nimivõimsusega üle 35 kW hoonetes;
5. kompressioonsoojuspumpasid põlemismootoriga ja
6. paiksed sisepõlemismootorid;
ainult nendesse ruumidesse, mis vastavad §-i 5 nõuetele. 2See kehtib ka punktidele 1 kuni 4 vastavate küttekollete ja seadmete kombinatsioonide puhul, mida tuleb koos käitada enam kui 100 kW suurusel nimivõimsusel.
(47) 1Hoonetes asuvate moodul-soojus-elektrijaamade ja paiksete põlemismootorite suits tuleb juhtida tihedate, eraldi torude kaudu läbi katuse välja. 2Ühise toruga võib ühendada mitu sisepõlemismootorit vastavalt §-i 7 lõikele 4. 3Heitgaaside väljalasketorud peavad asuma väljaspool sisepõlemismootorite paigaldusruume vastavalt §-i 7 lõigetele 5 ja 8 ning §-le 8.
(48) 1Moodul-soojus-elektrijaamade või statsionaarsete sisepõlemismootorite põlemisgaaside juhtimine küttekolde suitsulõõridesse on lubatud, kui on tõendatud nii põlemisgaaside laitmatu ärajuhtimine kui ka, kuivõrd küttekolded on ühendatud, heitgaaside laitmatu ärajuhtimine. 2Kehtib vastavalt §-i 7 lõige 1.
(49) Tulega köetavate ajamitega sorptsioonsoojuspumpade ja suitsusoojuspumpade suitsu ärajuhtimisele kehtivad vastavalt §-id 7–9.
Kütuse ladustamine kütuse laoruumides
(50) 1Igasse hoonesse või tuletõkkesektsiooni võib ladustada
1. puidugraanuleid üle 6 500 kg;
2. muud tahket kütust koguses üle 15 000 kg;
3. kütteõli ja diislikütust mahutites kokku üle 5 000 l või
4. vedelgaasi anumates mahutavusega kokku üle 16 kg
ainult spetsiaalsetes ruumides (kütuse laoruumides), mida ei tohi kasutada muuks otstarbeks. 2Mahutite kogumahutavus ei tohi olla kokku üle 100 000 l kütteõli või diislikütuse või 6 500 l vedelgaasi kütuse laoruumi kohta ja 30 000 l vedelgaasi hoone või tuletõkkesektsiooni kohta.
(51) 1Kütuse laoruumide seinad, toed ning laed ja põrandad peavad olema tulekindlad. 2Vahelagede ja seinte avaused peavad olema, kui need ei vii vahetult väliskeskkonda, vähemalt tuldtõkestavad ja isesulguvad. 3Kütuse laoruumide vahelagedest ja seintest ei tohi mingeid juhtmeid/torusid läbi minna, välja arvatud juhtmed/torud, mis on vajalikud nende ruumide käitamiseks, ning küttetorustik, vee- ja kanalisatsioonitorud. 4Punktid 1 ja 2 ei kehti kütuse laoruumide ja kütteruumide vahel olevatele seintele.
(52) Vedelkütuse laoruumid peavad olema
1. õhutatavad ja väljast tuletõrjele ligipääsetavad vahuga katmiseks ja
2. sissepääsud tähistatud siltidega „KÜTTEÕLILADU“ või „DIISLIKÜTUSELADU“.
(53) Vedelgaasi kütuse laoruumid
1. peavad olema pideva tõhusa õhutamisega;
2. neil ei tohi olla avausi teistesse ruumidesse, välja arvatud uksed, ning avatud šahte ega kanaleid;
3. nende põrandad ei tohi asuda kõigist külgedest allpool maapinda;
4. põrandates ei tohi olla avausi;
5. sissepääsud peavad olema tähistatud sildiga „VEDELGAASIRAJATIS“ ja
6. tohivad olla varustatud ainult nende elektriliste seadmetega, mis vastavad plahvatusohtlikes ruumides asuva elektrisüsteemi seadme- ja tooteturvalisusseaduse §-i 34 eeskirjade nõuetele.
(54) 1Puidugraanulite kütuse laoruume tuleb enne nendesse sisenemist korralikult õhutada. 2Kütuse laoruumide sissepääsud tuleb tähistada siltidega „Puidugraanulite ruum – mürgiste gaaside tõttu surmaoht – enne sisenemist õhutada!“. 3Lõike 4 punkt 6 kehtib vastavalt. 4Olemasolevate puidugraanulite kütuse laoruumide puhul tuleb täita lausete 1 ja 2 nõudeid X aasta
) jooksul pärast määruse jõustumist.
(55) Puidugraanulite kütuse laoruumide piisava sisenemisele eelneva korraliku õhutamise nõuded on täidetud, kui enne laoruumi sisenemist saab toimuda vähemalt 60 minutit kestev 10-kordne õhuvahetus; erinevad tehnilised lahendused on lubatud tingimusel, et saavutatakse kaitse-eesmärk. 
Kütuse ladustamine väljaspool kütuse laoruume
(56) Tahket kütust ning põlevate gaaside ja vedelike mahuteid ei tohi ladustada või hoida vajalikes trepikodades, vajalike trepikodade ja väljapääsude vahelistes ruumides ega vajalikes esikutes.
(57) Kütteõli või diislikütust tohib ladustada
1. korterites kuni 100 l;
2. ruumides väljaspool kortereid kuni 1 000 l;
3. ruumides väljaspool kortereid kuni 5 000 l hoone või tuletõkkesektsiooni kohta, kui neid ruume saab õhutada ja neil pole avausi muudesse ruumidesse, välja arvatud tihedalt sulgevad uksed;
4. hooneklassi 1 hoonete ruumides mitte rohkem ühe kasutusüksusega, kus ei viibi inimesi ja mis vastavad punkti 3 nõuetele, kuni 5 000 l.
(58) 1Kui ruumidesse on lõike 2 punktide 2 kuni 4 kohaselt paigaldatud küttekolded, peavad need asuma väljaspool väljavoolava kütuse jaoks mõeldud kogumisala. 2Kütteõli ja diislikütuse mahutite kaugus põletusseadmest peab olema vähemalt 1 m.
3Seda kaugust võib vähendada kuni poole võrra, kui on olemas kahepoolselt õhutatav kiirguskaitse. 4Kaugus 0,1 m küttekoldest on piisav, kui on tõendatud, et küttekolde pealispinna temperatuur ei tõuse üle 40°C.
(59) Vedelgaasi tohib ladustada korterites ja ruumides väljaspool kortereid mahutis mahutavusega mitte üle 16 kg, kui põrandad pm kõigist külgedest maapinnast kõrgemal ja peale vedelikusulguriga väljavooluava pole muid avausi.
(60) Puidugraanulite ladustamise puhul kehtivad vastavalt §-i 11 lõiked 5 ja 6.
Vedelgaasi- ja katlaseadmed
(61) 1Mittetöönduslikel või mittemajanduslikel eesmärkidel kasutatavatele või töötajaid mitteohustavatele vedelgaasiseadmetele ja katlaseadmetele kehtivad vastavalt tooteturvalisusseaduse §-i 34 eeskirjades materjalile esitatavad nõuded ja tingimused enne kasutuselevõttu esimeseks kontrollimiseks ja korduval kontrollimisel. 2See ei kehti nendes määrustes nimetatud vedelgaasi- ja aurukatlaseadmetele, millele neid eeskirju ei rakendata. 3Turvatehnilist hinnangut seadmete kontrolltähtaja määramiseks pole vajalik, kehtivad maksimaalsed tähtajad.
(62) Pädevad asutused eeskirja lõike 1 tähenduses on ….
Jõustumine, kehtetuks tunnistamine
Käesoleva eeskirja jõustumisega kaotab kehtivuse küttekollete eeskiri ... .
� )	Teatis esitatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. septembri 2015. aasta direktiivi (EL) 2015/1535 kohaselt, millega nähakse ette tehnilistest eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord (ELT L 241, 17.9.2015, lk 1).


� )	Vastavalt liidumaa seadusele
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