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4.2023/0456/BE - BOO - Byggeri

5. Ministerielt dekret om aendring af forskellige bestemmelser i ministerielt dekret af 28. december 2018 om generelle
bestemmelser vedrgrende forskrifter for energimaessig ydeevne, energiattester og certificering af kontrahenter og
installatgrer

6. Det ministerielle dekret indeholder bestemmelser om tilpasninger af EPB-beregningsmetoden. Beregningsmetoden og
inspektionsprotokollen for formateringen af EPC, maleprotokollen og beregningsmetoden NR zendres ogsa.

7.

8. Ved artikel 4 indfgres en raekke forbedringer af bilag 13 til MB af 28. december 2018, som fastsaetter, hvordan den
designmaessige returtemperatur kan dokumenteres. Fglgende praeciseringer blev tilfgjet:

* henvisning til den seneste version af standarden

« fastsaettelse af et antal minimumstemperaturer pr. rumtype

* preecisering af, hvad der menes med "rum, der ikke er beregnet til menneskelig beboelse"

« forhgjelse af den nedre graense for undtagelsen fra henholdsvis 10 W/m2 og 100 W til 20W/m? og 200 W.

Ved artikel 5 indfgres en raekke aendringer af bilag 18/3 til MD af 28. december 2018, inspektionsprotokollen for EPC-
boliger, -sma erhvervsboliger og -feelles dele.

Den vigtigste andring er den a&ndrede inspektion og import af ventilationsanlaeg (del IX i inspektionsprotokollen). Til
dato har inspektion og import vaeret meget kort. Med aendringen skal der vaere flere ventilationsanlaeg til stede i en
hajere andel af rum, for at dette kan valideres i EPC-boliger som et ventilationsanlaeg.

Der er foretaget yderligere mindre justeringer.

| artikel 6 foretages nogle aendringer af bilag 18/4 til MD af 28. december 2018, formelstrukturen for beregningsmetoden
for EPC-boliger, -smé erhvervsboliger og -faelles dele.

De vigtigste er:

* Beregning af ventilationsanlaeg:

* Justering af standarddaekningsgraden, hvis varmepumpen er den foretrukne generator.

| artikel 7 foretages en reekke aendringer af bilag 18/5 til MD af 28. december 2018, formelstrukturen for
beregningsmetoden for EPC-erhvervsboliger. De vigtigste er fglgende:

* Validering af eftervarme

* Listen over vedvarende energiteknologier, der er berettiget til at forbedre maerket, svarer til listen i EU-forordninger.
* En raekke justeringer/forbedringer af beregningen af energiforbruget til varmt brugsvand og ventilation samt
energiproduktionen i en solkedel.

| artikel 8 foretages en raekke aendringer af bilag 18/6 til MB af 28. december 2018, inspektions- og maleprotokollen for
EPC-erhvervsboliger. Oprindeligt blev de a&ndringer, der blev foretaget i formelstrukturen, omsat til en modificeret made
at inspicere og male pa. Derudover blev der foretaget en raekke mindre optimeringer.

9. Dette udkast til ministerielt dekret tilpasser bilag 13, der definerer, hvordan udkastet til returtemperatur skal
underbygges. Siden begyndelsen af 2023 har denne dokumentation vaeret knyttet til en forpligtelse (krav til opvarmning
ved lav temperatur), denne metode anvendes oftere, og der opstar derfor oftere spgrgsmal og tvetydigheder. Som falge
heraf blev der tilfgjet en reekke praeciseringer.

Inspektionsprotokollen og beregningsmetoden for EPC-boliger, -sma erhvervsboliger og -felles dele endres 0gsa med
hensyn til import og inspektion af ventilationsanlaeg. Indtil videre har kontrollen og importen veeret meget kort: det er
tilstraekkeligt at have et forsyningsnet i mindst ét tarrum og ét aflgbsnet i mindst ét vadrum til at udpege et
ventilationsanlaeg i EPC-boligen. Det er ikke nok til at sikre luftkvaliteten i renoverede bygninger. Derfor er inspektionen
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og importen til EPC blevet tilpasset og udvidet.
Desuden blev der tilfgjet en reekke mindre forbedringer til inspektionsprotokollen og beregningsmetoden.

Der foretages en reekke justeringer af formelstrukturen i beregningsmetoden for EPC-erhvervsboliger:

« validering af eftervarme: Maerket bestemmes ikke laengere pa grundlag af andelen af vedvarende energi alene, men pa
grundlag af den langsigtede malindikator. Ud over vedvarende energi indeholder denne indikator ogsa eftervarme (via et
varmenet eller genvundet lokalt).

* Der blev for nylig offentliggjort et nyt bilag VIl (EU) 2018/2001, som anser kgling med en tilstreekkelig hgj ydeevne (SPF
> 3,5) for at vaere delvist vedvarende eller ej. Denne justering blev ogsa gennemfart i formlen for EPC-erhvervsboliger.

* En raekke justeringer/forbedringer af beregningen af energiforbruget til varmt brugsvand og ventilation samt
energiproduktionen i en solkedel.

Endelig foretages der ogsa en raekke andringer i bilag 18/6, inspektions- og maleprotokollen for EPC-erhvervsboliger.
Oprindeligt blev de aendringer, der blev foretaget i formelstrukturen, omsat til en modificeret made at inspicere og male
pa. Derudover blev der foretaget en raekke mindre optimeringer pa grundlag af spgrgsmal og kommentarer fra
energieksperter i lgbet af det fgrste halvar, hvor EPC er pa plads.

10. Numre eller titler pa grundtekster: Der foreligger ingen grundtekster

11. Nej

12,

13. Nej

14. Nej

15. Nej

16.
TBT-aspekt: Nej

SPS-aspekt: Nej
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