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1. Bendroji informacija

2014 m. balandzZio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/53/ES (OL L 153/62) del
valstybiy nariy jstatymy, susijusiy su radijo jrenginiy tiekimu rinkai, suderinimo, kuria panaikinama
Direktyva 1999/5/EB, Vokietijos Federacinéje Respublikoje buvo perkelta 2017 m. birZelio 27 d.
Jstatymu dél radijo jrenginiy tiekimo rinkai (Funkanlagengesetz — FUAG) (Federalinis jstatymy
leidinys (BGBI.) I Nr. 42, p. 1947), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2024 m. geguzes 14 d.
jstatymo 1 straipsniu (BGBI. | Nr. 148).

Pagal Radijo jrenginiy jstatymo 33 straipsnio 1 dalj Federaliné tinkly agentara pateikia konkrecias ir
tinkamas radijo sgsajy specifikacijas, susijusias su radijo jrenginiais, veikianciais dazniy juostose,
kuriy naudojimo salygos néra suderintos visoje Bendrijoje.

Sioje sasajos specifikacijoje (SSB) pateikiama informacija, kurios reikia, kad gamintojas galéty
atlikti atitinkamus bandymus, susijusius su atitinkamiems radijo jrenginiams taikomais esminiais
reikalavimais pagal Radijo rySio jrenginiy jstatymo 4 straipsnio 2 dalies ir, kai taikoma, 4 straipsnio
3 dalies nuostatas.

Be to, radijo jrenginiai turi bati suprojektuoti taip, kad bdty laikomasi kity pagrindiniy Radijo
jrenginiy jstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punkty reikalavimy.

Radijo rySio jrenginiy atidavimo eksploatuoti ir naudojimo atzvilgiu taikomos 2021 m. birzelio 23 d.
Telekomunikacijy jstatymo (TKG) 6 dalies nuostatos del dazniy paskirstymo (BGBI. | Nr. 35,
p. 1858) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2025 m. liepos 30 d. 2025 m. liepos 24 d. jstatymo
1 straipsniu (BGBI. | Nr. 181), lieka nepakitusios.

Federaliné tinkly agentara priima sprendimg dél sasajos specifikacijos paskelbimo savo
Oficialiajame leidinyje ir ten pateikia nuorodg j Sj dokumentg (privalomas tik leidimas vokiecCiy
kalba).

2. Vidaus rinkos salyga

Kitoje Europos Sagjungos valstybéje naréje arba Turkijoje teisétai parduodamos prekés arba is
ELPA valstybés, kuri yra Europos ekonominés erdvés susitarimo susitariancioji Salis, kilusios ir
teisétai parduodamos prekés laikomos suderinamomis su $ia priemone. [Siai priemonei] taikomas
2019 m. kovo 19 d. Reglamentas (ES) 2019/515 dél kitoje valstybéje naréje teisétai parduodamy
prekiy abipusio pripazinimo nuo 2020 m. balandzio 19 d.

3. Taikymo sritis

Siame sasajos apradyme aprasomi pagrindiniai reikalavimai, taikomi profesionalioms reikméms
skirtiems radijo rySio jrenginiams, naudojamiems belaidés telekomunikacijos tikslais naudojant
DECT (skaitmeniniy patobulinty belaidziy telekomunikacijy) technologijg ir veikiantiems 1 880—
1 900 MHz daZniy diapazone.

Radijo rySio jrenginiai, kaip apibrézta Sioje sgsajos specifikacijoje, turi bati naudojami pagal jy
paskirtj ir eksploatuojami pagal gamintojo instrukcijas. Direktyvoje 2014/53/ES reikalaujama, kad
gamintojai radijo rySio jrenginiy naudotojams teikty atitinkama informacija, kad jie galéty
eksploatuoti radijo rySio jrenginius taip, kaip numatyta, ir pagal minétos direktyvos nuostatas. Si
informacija taip pat apima tinkamas instrukcijas del kabeliy ir anteny tipy, naudotiny kartu su radijo
rySio jrenginiais.
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Sia sasajos specifikacija pakeitiamas SSB LA 031, 2015 m. rugséjo mén. leidimas, apie kurj
pranesta praneSimu Nr. 2015/0636/D.

4. Dokumentai

Siam dokumentui taikyti batini toliau nurodyti dokumentai. Nuorodos su datomis taikomos tik
nurodytam dokumento leidimui. Nuorodos be daty taikomos naujausiam nurodytam dokumento
leidimui (jskaitant visus pakeitimus).

Atitikties prielaida gali bati grindZziama tik Europos darniyjy standarty versijomis, kurios yra
jtrauktos | dabartinj darniyjy standarty saraSg pagal Direktyvg 2014/53/ES ir kurias Europos
Komisija paskelbé ES oficialiajame leidinyje.

Dazniy planas pagal Telekomunikacijy jstatymag (TKG) del dazniy juostos nuo 0 kHz iki
3 000 GHz paskirstymo spektrui naudoti ir dél tokio naudojimo apibrézciy
Paskelbé Federaliné tinkly agentdra

Federalinés tinkly agenturos
paskelbtos administracinés nuostatos del neviesojo judriojo antzeminio radijo rySio dazniy
paskirstymo (VVnémL)

Radijo rySio reglamentas! (vok. santrumpa — VO Funk),

Tarptautiné telekomunikacijy sajunga (ITU), Zeneva

(pranc. Reglement des radiocommunications, Union internationale des télécommunications
(UIT), Geneva)

ETSI EN 301 406-1
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Harmonised Standard for access to
radio spectrum; Part 1. DECT, DECT Evolution and DECT ULE

ETSI EN 301 406-2
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Harmonised Standard for access to
radio spectrum; Part 2: DECT-2020 NR

ERC/DEC/(94)03
ERC Decision of 24th October 1994 on the frequency band to be designated for the
coordinated introduction of the Digital European Cordless Telecommunications system

! Radijo rySio reglamentas parengtas araby, kiny, angly, prancuzy, rusy ir ispany kalbomis. Kilus bet kokiam ginCui ar abejonéms,
pirmenybe teikiama tekstui prancizy kalba.
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5.

Reikalavimai techninei sasajai

Si sgsajos specifikacija apima techninius sasajos reikalavimus, susijusius su profesionalioms
reikmems skirtiems DECT radijo rySio jrenginiams, veikiantiems 1 880-1 900 MHz dazniy

diapazone.
1lentelé. Profesionalioms reikméms skirti DECT radijo rySio jrenginiai
Ne |Parameter Beschreibung Bemerkung
(Parametras) (Aprasymas) (Pastabos)
1 |Funkdienst JUDRIOJO RADIJO RYSIO TARNYBA
(Radijo rysio tarnyba)
2 |Verwendungszweck / DECT
Anwendung
(Taikymas)
3 |Frequenzbereich 1 880-1 900 MHz
(DaZniy juosta)
4  |Kanalbelegung 1728 MHz
(Kanalai)
5 |Modulation/belegte Bandbreite |GFSK, BPSK, QPSK
(Moduliavimas / uZimamosios dazniy
Jjuostos plotis)
L1 6 |Richtung/Abstand TDD
-g (Kryptis / atskirtis)
'@ 7 |Sendeleistung/Leistungsdichte |> 250 mW (ERP) iki 4 W (EIRP)
= (Perdavimo galia / galios tankis)
g 8 |Kanalzugangs- und Akimirksninis dinaminis kanalo parinkimas
Belegungsvorschriften (iDCS)
(Prieigos prie kanalo ir kanalo uZzémimo
taisykles)
9 |Genehmigungsverfahren Atskiras paskirstymas
(Leidimy isdavimo tvarka)
10 |Wesentliche DidZiausias leidZiamasis izotropinés Pagal VVnomL
Zusatzanforderungen antenos stiprinimas 12 dBi naudojant
(Papildomi batinieji reikalavimai) kryptine anteng. Nuolatinis dazniy ar
atskiry dazniy kanaly paskirstymas
neleidziamas. Paskirstymas yra grieztai
susijes su konkrecia vietove.
11 |Frequenszplanungsannahmen
(Daznio planavimo prielaidos)
o 12 Vorgesehene Anderungen
% (Planuojami pakeitimai)
E 13 |Referenzen EN 301 406-1, EN 301 406-2
f= (Nuorodos) ERC/DEC/(94)03
(&)
g 14 |Notifizierungsnummer 2025/0673/DE
B (Pranesimo numeris)
| 15 |Anmerkungen
(Pastabos)
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