
1. ------IND- 2017 0446 FIN ET- ------ 20200831 --- --- FINAL
Keskkonnaministeeriumi määrus
hoonete vee- ja kanalisatsiooniseadmestike kohta

Keskkonnaministeeriumi otsuse kohaselt kehtestatakse maakasutus- ja ehitusseaduse (132/1999) paragrahvi 117 c lõike 3, paragrahvi 117 d lõike 2, paragrahvi 117 f lõike 3, paragrahvi 117 g lõike 4, paragrahvi 117 i lõike 4, paragrahvi 122 a lõike 3 ja paragrahvi 150 f lõike 4 (sellisel kujul, nagu paragrahvi 117 c lõige 3, paragrahvi 117 d lõige 2, paragrahvi 117 f lõige 3 ja paragrahvi 117 i lõige 4 on sõnastatud seaduses 958/2012, paragrahvi 117 g lõige 4 seaduses 1151/2016 ning paragrahvi 122 a lõige 3 ja paragrahvi 150 f lõige 4 seaduses 41/2014) alusel alljärgnev.


1. peatükk
Üldnõuded
§ 1
Kohaldamisala
Selles määruses käsitletakse uute hoonete ja kinnistute vee- ja kanalisatsiooniseadmestike projekteerimist ja ehitamist. Määrus käsitleb ka hoone laiendamist, ruumide põrandapinna suurendamist, parandus- ja ümberehitustöid ning hoone kasutusotstarbe muutmist. 

§ 2
Mõisted
Selles määruses kasutatakse järgmisi mõisteid järgmises tähenduses:
1) eriotstarbeline veeseadmestik – seadmestik muu kui olmevee juhtimise jaoks; 
2) sademevesi – maapinnalt, hoone katuselt või muudelt samalaadsetelt pindadelt eemale juhitav sademe- või sulavesi;
3) õhuvahe – veeseadmete voolutoru alumise ääre (või samalaadse pinna) ja selle alumisel poolel oleva mahuti (või samalaadse eseme) kõrgeimast võimalikust veetasemest arvestatava vertikaalse vahe pikkus;
4) jaotustoru – veetoru, mis teenindab kahte või enamat veevõtupunkti;
5) reovesi – kanalisatsiooniseadmestiku kaudu välja juhitav vesi, mis on keemiliselt, mikrobioloogiliselt, füüsikaliselt või muul viisil reostunud;
6) tugi – veetoru või kanalisatsioonitoru toetav struktuur;
7) ühekordse reguleerimise ventiil – veevoolu suunamiseks mõeldud seade; 
8) kinnituspunkt – veetoru või kanalisatsioonitoru kinnitus, mis takistab toru liikumist toetuspunktist eemale;
9) kanalisatsiooni kogumistoru – kanalisatsioonitoru, kuhu juhitakse kaks või rohkem kanalisatsioonipunkti;
10) ühendustoru – veetoru, mille abil ühendatakse veeseade jaotustoruga;
11) kanalisatsiooni ühendustoru – kanalisatsioonitoru, mille abil ühendatakse kanalisatsioonipunkt kogumistoruga;
12) liitekoht – koht, kus kinnistu vee- ja kanalisatsiooniseadmed ühendatakse vee-ettevõtte vee- või kanalisatsioonivõrguga;
13) soe olmevesi – olmevee kuumutamise teel saadud vesi;
14) sademevee arvestuslik hulk – suurim kümne minuti jooksul tekkiv sademehulk;
15) arvestuslik vool – veetorude või kanalisatsioonitorude arvutustes kasutatav voolu juhendväärtus;
16) standardne vool – veevõtupunktist saadava või kanalisatsioonipunkti juhitava voolu juhendväärtus;
17) paisuvee kõrgus – heakskiidetud tase, kuni milleni veepind kanalisatsioonis liitunud kinnistu asukohas tõusta võib;
18) paisuvee ventiil – ventiil, mis võimaldab kanalisatsioonivee voolamist ainult ühes suunas;
19) survekanalisatsioonitoru – kanalisatsioonisüsteem, mille puhul reovett, sademevett või vundamendi kuivendusvett pumbatakse;
20) vundamendi kuivendusvesi – maasse imbunud vesi, mida juhitakse hoone vundamendi ja põhja kuivatamiseks kanalisatsiooni või muusse ärajuhtimiskohta;
21) vertikaalne kanalisatsioonitoru – kanalisatsioonitoru, mille kalle on vertikaaltasandi suhtes vähem kui 45 kraadi;
22) tulekustutusega seotud veeseadmed – tulekahjude kustutamiseks mõeldud seadmed;
23) sulgemisventiil – seade vee voolu avamise või sulgemise jaoks;
24) olmevesi – igasugune vesi, mis on mõeldud joogiveeks, toiduvalmistamiseks või muudeks majapidamisega seotud otstarveteks ning esmatarbekaupade tootmiseks, töötlemiseks, säilitamiseks ja turule laskmiseks kooskõlas tervisekaitseseaduse (763/1994) paragrahvis 16 sätestatuga;
25) krundi veetoru – veetoru, mis ühendab kinnistu veeseadmed mitme kinnistu ühise veetoruga;
26) krundi kanalisatsioonitoru – kanalisatsioonitoru, mis ühendab kinnistu kanalisatsioonitoru mitme kinnistu ühise kanalisatsioonitoruga;
27) tuulutustoru – toru kanalisatsiooni tuulutamiseks ja kanalisatsioonitoru rõhuvahelduste tasakaalustamiseks;
28) tühjendusventiil – seade, mis ühendab toru või seadme teatava väärtusega alarõhu puhul selle ümbritseva õhuga ja takistab seeläbi tagasiimbumist põhjustava sifooniefekti tekkimist;
29) horisontaalne kanalisatsioonitoru – kanalisatsioonitoru, mille kalle on vertikaaltasandi suhtes rohkem kui 45 kraadi;
30) vahetatav veetoru – toru, mida saab ilma suuremahuliste töödeta või hoonet rikkumata vahetada ja parandada;
31) veetoru või kanalisatsioonitoru asetsemine hoones – veetoru või kanalisatsioonitoru paigaldamine hoone taldmiku tasandile või sellest ülespoole;
32) veetoru või kanalisatsioonitoru asetsemine maas – veetoru või kanalisatsioonitoru paigaldamine maasse hoone taldmiku alumisele poolele või vundamendi välimisele poolele;
33) veeseade – veevõtmiseks mõeldud seade, näiteks kraan, segisti või samaväärne seade;
34) veeseadmestik – seadmestik olmevee ja sooja olmevee juhtimise jaoks;
35) veelukk – seade, mis takistab reoveegaaside reoveetorust välja pääsemist;
36) veevõtupunkt – veeseadmega varustatud veevõtmiskoht;
37) kanalisatsiooniseade – kanalisatsiooni jaoks mõeldud seade, näiteks kraanikauss, põrandatrapp, WC-pott või muu samaväärne seade;
38) kanalisatsiooniseadmestik – seadmestik reovee, sademevee või vundamendi kuivendusvee kõrvaldamiseks;
39) kanalisatsioonipunkt – kanalisatsiooniseadmega varustatud kanalisatsiooniga seotud koht;
40) isevoolutoru – kanalisatsioonisüsteem, mille puhul juhitakse reovesi, sademevesi ja vundamendi kuivendusvesi välja raskusjõu abil;
41) minimaalne kalle – isevoolutoru minimaalne lubatud kalle, mille puhul kanalisatsioonitoru isepuhastuvana toimib;
42) ühesuunaline ventiil – ventiil, mis võimaldab veetorus vee ainult ühes suunas voolamist;
43) ülevoolutoru – seadme ülemäärast täitumist takistav toru.

§ 3
Hoone vee- ja kanalisatsiooniseadmestike projekteerimine
Peaprojekteerija, eriprojekteerija ja ehitusprojekteerija peavad oma ülesannete kohaselt tagama projekteerimisel selle, et hoone täidab oma kasutusotstarbele vastavad vee- ja kanalisatsiooniseadmestike turvalisuse, tervise, kasutusotstarbe, vastupidavuse ja energiatõhususega seotud nõuded. Projektis tuleb esitada vee- ja reoveeseadmetes kasutatavad osad, tooted ja materjalid.

2. peatükk
Hoone veeseadmestik
§ 4
Vee kvaliteet
Hoone veeseadmestikku juhtimiseks mõeldud vee kvaliteet peab eriprojekteerija andmete kohaselt vastama seadmete tehnilisele projektile ja hoidma ära korrosiooni. Hoone veeseadmestikku võib juhtida ainult olmevee jaoks sätestatud kvaliteedinõudeid täitvat vett. 
Hoone veeseadmestikku võetav vesi ei tohi ohustada tervist ning veel ei tohi olla maitse või lõhnaga seotud puudusi.

§ 5
Terviseohtude ja muu kahju eest kaitsmine
Vee-ettevõtte võrguga ühendatud veeseadmestikul ei või olla otsest ühendust muust veeallikast vett ammutava veeseadmestiku, kanalisatsiooniseadmestiku või eriotstarbelise veeseadmestikuga. 
Veeseadmestikus kasutavad tooted peavad sobiva olmevee juhtimiseks.
Veeseadmestik peab olema selline, et takistatakse vee tagasiimbumisest ning vedelike ja gaaside sisenemisest tekkivat saastumisohtu. Kui veetoru paikneb saastatud maapinnas või kui saastumisoht on olemas, tuleb torudes kasutada difusiooni vastu tihendatud materjali.

§ 6
Vee temperatuur
Külma vee toru tuleb projekteerida ja paigaldada nii, et külma vee seadmetes oleva vee temperatuur võib olla kuni 20 °C. Kui seadet pole vähemalt kaheksa tundi kasutatud, võib vee temperatuur olla kuni 24 °C. 
Sooja vee seadmetes oleva vee temperatuur peab olema vähemalt 55 °C ning seda peab sooja vee seadmest saama 20 sekundi järel. Sooja vee seadmetest saadava vee temperatuur võib maksimaalselt olla 65 °C. 
Veeseadmestik peab olema selline, et takistatakse kahjulikku vee ristiimbumist sooja vee torust külma vee torusse või vastupidi. 

§ 7
Veeseadmestiku mõõdistus
Veeseadmestik peab taluma vähemalt 1000 kilopaskali suurust sisemist ülekoormust. 
Veeseadmestik peab tootma kasutusotstarbele vastavat ühtlast voolu ilma häirivate helide või kahjulike hüdrauliliste löökideta. 

§ 8
Sooja olmevee ringlus
Uue hoone sooja olmevee ringluse torude juures ei tohi olla soojusloovutuse seadmeid ega põrandakütet. 
Remondi- ja ümberehitustööde puhul võib olmevee ringluse torudega liidetud soojusloovutuse seadmeid uuendada nii, et paigaldatavate seadmete soojusloovutuse võimsus on kuni 200 vatti ruumi kohta. Sooja olmevett ei või kasutada põrandakütte jaoks.

§ 9
Veeseadmed
Veeseadmed peavad olema kasutusotstarbe jaoks sobivad. Vee hulga ja temperatuuri reguleerimiseks mõeldud ajamite toimimine ja liikumissuunad peavad olema turvalised. Veeseadmete ajam peab olema konstruktsioonilt selline, et selle pinna temperatuur ei tõuse üle 40 °C.

§ 10
Veearvestid
Kinnistu veearvesti peab olema kohas, kus seda on lihtne paigaldada, lugeda ja hooldada ning kus see ei saa ära külmuda. 
Hoones peavad olema korterite veearvestid sinna tuleva külma ja sooja vee mõõtmiseks nii, et arvestitel esitatavat veekulu on võimalik kasutada arve esitamise alusena. Korterite veearvestite jaoks tuleb valida selline koht, kuhu neid on lihtne paigaldada ning kus neid on lihtne hooldada ja lugeda.

§ 11
Tulekustutusega seotud veeseadmete ühendamine hoone veeseadmestikega
Tulekustutusega seotud veeseadmed võib vee-ettevõtte loal ühendada hoone veeseadmestikuga.
Tulekustutusega seotud veeseadmed ei tohi põhjustada tervise- või muud kahju hoone veeseadmestikule ja selle tööle. Veeseadmestikuga ei tohi ühendada tulekustutusega seotud veeseadmeid, milles kasutatakse tervisele kahjulikke aineid.
Tulekustutusega seotud veeseadmed ei tohi põhjustada tagasivoolu hoone veeseadmestikku.

§ 12
Eriotstarbeliste veeseadmestike paigaldamine
Eriotstarbelistes veeseadmestikes võib tehnilise kasutamise jaoks kasutada muud kui olmevett ainult siis, kui seadmestik eraldatakse olmeveeseadmetest õhuvahega.
Eriotstarbeliste veeseadmestike igas veevõtupunktis ja võrgus peab olema selge ja püsiv märge vee kvaliteedi ja kasutusotstarbe kohta. 

3. peatükk
Veeseadmete töökindlus
§ 13
Lekete märgatavus
Eriprojekteerija peab hoonesse paigaldatavad veetorud ja nendega ühendatud seadmed projekteerima nii, et võimalikku veeleket oleks lihtne märgata ning et veetorusid ja seadmeid oleks võimalik hõlpsasti kontrollida, parandada ja välja vahetada. Seinakonstruktsioonides olevates ühendustorudes ei või olla liitekohti. Märgruumi põrandasse ei või paigutada veetorude läbiviikusid. 
Veelekete avastamiseks tuleb kasutada konstruktsioonilisi lahendusi, mis toovad lekkevee nähtavale. Kui jaotustorud ei ole nähtavad, peavad vertikaalsetel jaotustorudel korruste lõikes olema mehhaanilised või konstruktsioonilised lekkedetektorid.

§ 14
Veeseadmestiku tihedus
Veeseadmestik peab olema tihe. Veeseadmestiku tiheduse tagamiseks kasutatakse tooteid, osi ja materjale, mis omavahel kokku sobivad. 

§ 15
Külmumise ärahoidmine
Veeseadmestikus olev vesi ei tohi jäätuda. Külmas ruumis asuvad veetorud peavad olema soojusisolatsiooniga. Maasse paigaldatavad veetorud tuleb paigutada külmumispiirist sügavamale või nende külmumist muul viisil ära hoida. 

§ 16
Toed ja kinnitused
Veetorude toed ja kinnituspunktid peavad olema sellised, et soojusest tingitud laienemine ega vee voolust tekkivad jõud ei põhjustaks torude paigalt liikumist, eraldumist, kahjustumist ega häirivaid helisid. Tugedes ja kinnitustes kasutatavad tooted peavad olema oma kasutuskeskkonnas korrosioonile vastupidavad.

§ 17
Veeseadmestiku sulgemis- ja ohutusseadmed
Veeseadmestikus peavad olema sellised sulgemisvõimalused, et seadmestikku oleks lihtne kasutada, hooldada ja parandada. 
Sulgemisventiilid peavad paiknema järgmiselt:
1) majapõhiselt;
2) korteripõhiselt;
3) vertikaalsetel jaotustorudel;
4) jaotustorudele paigaldatud seadmete mõlemal küljel;
5) enne seadmeid või paigaldisi, mis on ühendatud ühendustoruga; 
6) veearvestite mõlemal poolel.
Sooja olmevee seadmetes peab olema ohutusseade ülerõhu ärahoidmiseks.

§ 18
Veeseadmestiku mõõte- ja reguleerimisseadmed
Veeseadmestikus peab kõige olulisemate tööga seotud näitajate jälgimiseks olema mõõtmise ja reguleerimise võimalus. Veeseadmestikus peab olema järgmine:
1) rõhumõõtur;
2) temperatuurimõõturid vee soojendamise kohast välja mineva segatud sooja olmevee torus ning sooja olmevee ringluse torus tagasisuunatava vee temperatuuri mõõtmiseks;
3) ventiilid ühekordse reguleerimise jaoks.

§ 19
Veetoru rõhu muutmine
Eriprojekteerija peab koostama veeseadmestiku rõhukao arvutuse. 
Kui vee rõhk on jaotustorus enam kui 500 kilopaskalit, tuleb kasutada rõhu alandamise ventiili, mille abil alandatakse rõhk veeseadmestiku parameetrite jaoks vastavale tasemele. 
Kui rõhu tase on nii madal, et veeseadmestikus ei ole selle parameetrite jaoks vastavat voolu, tuleb kasutada rõhu tõstmise seadmestikku. Rõhu tõstmise koha varustuses peavad olema regulaatorid väljundrõhu sellisel viisil reguleerimiseks, et ei tekiks häirivat rõhuvaheldust ega helisid, ning varuseadmed liiga suure ülerõhu ärahoidmiseks. 

4. peatükk
Veeseadmestiku kasutuselevõtu parameetrid
§ 20
Veeseadmestiku tiheduse tõendamine
Erivaldkonna töödejuht peab tagama, et veeseadmestiku tihedust mõõdetakse enne kasutuselevõttu. Veeseadmestiku tihedust tuleb kinnitada vee rõhu katsetamise teel. Katse tuleb teha nii, et veetorud koos liitekohtadega on isoleerimata ja hõlpsasti tuvastatavad. 
Ehitusetapi eest vastutav isik peab ehitustööde kontrollimise dokumenti märkima veeseadmestiku tiheduse kontrollimise.

§ 21
Veeseadmestiku loputamine
Erivaldkonna töödejuht peab tagama, et veetorude seadmestikku loputatakse enne kasutuselevõttu. Loputada tuleb olmeveega ja nii, et võimalikud setted ja puisteained eemaldatakse torustikust. 
Ehitusetapi eest vastutav isik peab ehitustööde kontrollimise dokumenti tegema märke loputamise kohta.

§ 22
Veeseadmestiku puhastamine ja desinfitseerimine
Kui on põhjust kahtlustada, et veeseadmestik on muutunud haigusi põhjustavatele mikroobidele või muude tervisele ohtlike või kahjulike ainete mõjule vastuvõtlikuks, peab erivaldkonna töödejuht tagama, et seadmeid puhastatakse ja desinfitseeritakse enne kasutuselevõttu.
Ehitusetapi eest vastutav isik peab ehitustööde kontrollimise dokumenti tegema märke puhastustööde kohta.

§ 23
Veeseadmestiku rõhu ja veeseadmete voolu mõõtmine ja reguleerimine
Erivaldkonna töödejuht peab tagama, et enne kasutuselevõttu on veeseadmestiku rõhk ja veeseadmete voolud mõõdetud ja reguleeritud ning on kinnitatud nende vastavust projektile. 
Ehitusetapi eest vastutav isik peab ehitustööde kontrollimise dokumenti tegema märke mõõtmise ja reguleerimise projektile vastavuse kohta.

§ 24
Sooja olmevee ringluse toru voolu reguleerimine
Erivaldkonna töödejuht peab tagama, et ringluse toru vool on enne kasutuselevõttu mõõdetud ja reguleeritud.
Ehitusetapi eest vastutav isik peab ehitustööde kontrollimise dokumenti tegema märke voolu reguleerimise kohta.

5. peatükk
Hoone reoveeseadmestik
§ 25
Reovee kõrvaldamine
Hoone reoveeseadmestik ei tohi põhjustada terviseohtu, lõhnaga seotud kahju, kanalisatsiooni üleujutusi, müra ega keskkonnakahju. 
Reovesi tuleb juhtida veekäitlusjaama kanalisatsioonisüsteemi, kinnistu piires toimuvasse veekäitlusse või septikusse.
Kanalisatsiooni toru suurus ei tohi voolu suunas väiksemaks muutuda.

§ 26
Kanalisatsiooni korraldamine
Veevõtupunkti juures peab olema reoveepunkt, mis on kanalisatsiooniga reoveeseadme kaudu ühendatud. Kanalisatsioonipunkti ei nõuta kastmispunkti, tuletõrjehüdrandi, hädaabiduši või üksiku külm- või joogiseadme puhul.
Põrandatrapiga võib ühendada kõige rohkem kaks kuivtrappi, mis võivad asuda põrandatrapist kõige enam kolme meetri kaugusel. Uue hoone ehitamise või uue hoone ehitamisega samaväärsete parandus- ja ümberehitustööde puhul tuleb põrandatrapiga varustada järgmised ruumid:
1) [bookmark: _GoBack]duširuum ja vannituba ning sauna pesemisruum;
2) pesupesemisruum;
3) soojajaotuse ruum;
4) kliimaseadme ruum;
5) üldiseks kasutamiseks mõeldud WC; 
6) tehniline ruum, milles on veekahjustuste võimalus;
7) auto pesemise koht;
8) eriruumid, mida puhastatakse veega loputamise teel.

§ 27
Reovee pumpamine
Kui hoone kanalisatsioonipunktidest ei saa reovett isevoolutorude teel välja juhtida, tuleb reovesi välja pumbata. Pump peab olema veetihe, pinnasurvele vastupidav ning ei tohi põhjustada lõhnaga seotud kahju. Reovee pump peab olema ventileeritud.
Pumbas peavad olema kasutusega seotud tõrgete detektorid. Pump peab olema sellises kohas, et seda saab hõlpsasti kontrollida ja hooldada. Reovesi ei tohi saada pumpa tagasi voolata.
Kui kanalisatsioonipunkt asub madalamal kui paisuvee kõrgus, tuleb reovett pumbata. Parandus- ja ümberehitustööde puhul võib paisuvee kõrgusest madalamal asuva üksiku kanalisatsioonipunkti varustada paisuvee ventiiliga, v.a WC vee puhul.

§ 28
Kanalisatsiooniga seotud lõhna leviku ärahoidmine
Reoveeseadmestik ei või tekitada lõhnaga seotud kahju.
Reoveepunktis peab olema puhastatav veelukk.
Kanalisatsioon peab olema ühendatud hoone katuse kohale ulatuva tuulutustoruga. Külmas ruumis olev tuulutustoru peab olema soojusisolatsiooniga. 

§ 29
Ülevoolu ja tühjendamisega seotud vee kõrvaldamine
Veemahutite ülevoolu ja tühjendamisega seotud vesi ning pesu- ja nõudepesumasinate väljavooluvesi ei või kanalisatsioonist seadmetesse tagasi voolata. 

6. peatükk
Reoveeseadmestiku töökindlus
§ 30
Kanalisatsioonitorude toed ja hoonetele kinnitamine
Kanalisatsioonitorud peavad olema toestatud ja hoonetele kinnitatud nii, et mehhaanilised jõud ja soojusest tulenev laienemine ei põhjustaks torude kahjulikke muutusi ega deformatsioone. Kui reovee voolamisest tekkiv jõud on nii võimas, et kanalisatsioonitoru ei püsi kahju tekitamata muul viisil paigal, tuleb toru ankurdada. Tugedes ja kinnitustes kasutatavad tooted peavad olema oma kasutuskeskkonnas korrosioonile vastupidavad. 
Katmise või varjestamise teel parandatud kanalisatsioonitoru toed peavad olema laadilt sellised, et need peavad parandatud toru kasutamisest põhjustatud pingele vastu. 

§ 31
Kanalisatsioonitoru paigutuse puhul tingimustega arvestamine
Maasse paigaldatud kanalisatsioon peab pidama vastu pinnase tekitatud koormusele, maapinna korrodeerivale mõjule ning maapinna deformeerumisele. Põhjavee alal paikneva surve all oleva kanalisatsioonitoru lekkeid peab saama avastada.
Maasse paigaldatud veetorud ja kanalisatsioonitorud peavad olema äratuntavad ning need tuleb üksteisest eraldi paigutada.
Reoveeseadmestik ei tohi külmuda.

§ 32
Reoveeseadmestiku tihedus
Reoveeseadmestik peab olema tihe. Materjalid ja liited peavad kokku sobima.
Ehitusetapi eest vastutav isik peab ehitustööde kontrollimise dokumenti märkima reoveeseadmestiku tiheduse kontrollimise.

§ 33
Reoveeseadmestiku eraldajad
Kui reoveeseadmestikku ja -võrku või keskkonda võib sattuda liiva, setteid, rasva, bensiini, õli või muid kahjulikke füüsikalisi või keemilisi aineid, peab reoveeseadmestikus olema eraldus- või käitlusseade.
Eraldusseadmed tuleb paigutada nii, et neid saab hõlpsalt ja kahju tekitamata hooldada ja tühjendada.
Õli- ja rasvaeraldajate puhul tuleb kasutada täitumisest teavitavat häiret. Eraldajale järgneval kanalisatsioonitorul peab olema proovi võtmise võimalus.

§ 34
 Reoveetorude puhastusavad
Reoveetorudel peavad olema hõlpsasti käsitsetavad suletavad puhastusavad nii horisontaalsete kui ka vertikaalsete torude puhul. Puhastusavad tuleb paigutada nii, et torustikku saaks puhastada kogu ulatuses. 

7. peatükk
Sademeveeseadmestik
§ 35 
Sademeveesüsteemi projekteerimine
Pea- ja eriprojekteerija peavad oma ülesannete kohaselt projekteerima sademeveesüsteemi nii, et sademevee kõrvaldamise esimene lahendus on selle pidurdamine ja kinnistul maasse imbumine. Kui sademevee imbumine ei ole maapinna omaduste tõttu võimalik, peab kinnistul olema sademeveeseadmestik, mille kaudu sademevesi voolab avatud kraavi, veekogusse või kogukondlikku sademeveetorusse. Sademeveeseadmestik ei või juhtida reovett. 
Sademeveeseadmestiku parameetrid peavad olema sellised, et torusse juhitava sademevee arvestusliku hulga vool ei põhjustaks äravoolutorudes üleujutust.

§ 36
Sademeveeseadmestiku paigutus
Hoone sisemised sademeveetorud ei või tekitada müra. Maasse paigutatud sademeveetoru peab pidama toimivana ja ilma kahjustusteta vastu maapinna surve, koormuse ja maapinna korrodeeruvusega seotud mõjule ning asukoha võimalikule deformeerumisele. Sademeveeseadmestikku peab saama puhastada kaevude ja puhastamiseks mõeldud torude kaudu.
Sademeveetoru ei tohi külmuda.

§ 37 
Hoone sisemiste sademeveetorude tihedus ja töökindlus
Erivaldkonna töödejuht peab tagama, et sisemiste sademeveetorude tihedust on kontrollitud. Sademeveetoru tuleb kinnitada hoonele nii, et sellele ei avalduks kahjulikku pinget, võimalik soojusest tingitud laienemine ei tekitaks kahjulikku mõju ning sademevee voolust tekkivad jõud ei tekitaks kahjulikku torude liikumist. Hoone sisemised kondensaaditorud peavad olema varustatud kondensatsiooniisolatsiooniga.
Ehitusetapi eest vastutav isik peab ehitustööde kontrollimise dokumenti märkima sisemiste kondensaaditorude tiheduse kontrollimise.

§ 38
Hoone vundamendi kuivendusvee kõrvaldamine
Kuivendustorud peavad vundamendi kuivendusvee juhtima kuivenduskaevude kaudu vundamendi vee jaoks mõeldud kogumiskaevu. Vundamendi kuivendamisest tekkiv vesi tuleb kinnistult nii välja juhtida, et sellest ei tekiks kahju reovee- ja sademeveeseadmestikule. Hoone vundamendi kuivendamisest tekkiv vesi võib voolata krundi kanalisatsioonisüsteemist olenevalt avatud kraavi, veekogusse, kogukondlikku sademeveetorusse või imenduda maapinda. Reo- ja sademevett ei või juhtida vundamendi kuivendamisest tekkiva vee torudesse.

8. peatükk
Jõustumine ja üleminekusätted
§ 39
Jõustumine
See määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.
Määruse jõustumisel kohaldatakse pooleliolevatele projektidele selle määruse jõustumise hetkel kehtivate õigusaktide sätteid.

Helsingi, 22. detsember 2017
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