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1. ------IND- 2016 0535 LT- FR- ------ 20161109 --- --- PROJET
ARRÊTÉ
PORTANT APPROBATION DE LA LISTE DES PRODUITS DE CONSTRUCTION RÉGLEMENTÉS

no D1-            , le



2016
Vilnius
Conformément aux dispositions du décret nº 1482 du Gouvernement de la République de Lituanie du 27 décembre 1999 relatif à la désignation des organismes habilités à reconnaître que les prescriptions relatives à la sécurité des produits ont été respectées, au point 1.2.40 du décret no 280 du gouvernement de la République de Lituanie du 26 février 2002 portant application de la loi de la République de Lituanie sur la construction, et compte tenu des dispositions de l’article 21, paragraphe 17, de la loi de la République de Lituanie sur la construction (rédaction XII-2573 du 30 juin 2016 de la loi de la République de Lituanie sur la construction), et de l’article 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO C 115 du 9 mai 2008, p. 60) qui autorisent les restrictions justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux ou de préservation des végétaux, et de protection de la propriété:
1. J’approuve la liste des produits de construction réglementés (ci-après la «liste des produits de construction réglementés», jointe en annexe).
2. J e d é c i d e que:
2.1. Les produits de construction fournis sur le marché de la République de Lituanie, indiqués dans la liste des produits de construction réglementés et possédant les spécifications techniques harmonisées, doivent être fournis avec une déclaration (en lituanien) de leurs performances délivrée par le fabricant, élaborée comme établi dans la norme technique harmonisée conformément à la procédure prévue par le règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011, établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO de 2011 L 88, p. 5 – 43) (ci-après, le règlement (UE) no 305/2011);
2.2. Les produits de construction fournis sur le marché de la République de Lituanie, indiqués dans la liste des produits de construction réglementés et ne possédant pas les spécifications techniques harmonisées, doivent être fournis avec une déclaration (en lituanien) de leurs performances délivrée par le fabricant, élaborée en tenant compte des exigences du règlement technique de construction STR 1.01.04:2015 «Constance des performances des produits de construction ne possédant pas les spécifications techniques harmonisées: évaluation, vérification et déclaration. Désignation des laboratoires d’essais et des organismes de certification. Évaluations techniques nationales et désignation et publication des organismes d’évaluation technique », approuvé par l’arrêté n° D1-901 du ministre de l’environnement de la République de Lituanie du 10 décembre 2015 portant approbation du règlement technique de construction STR 1.01.04:2015 «Constance des performances des produits de construction ne possédant pas les spécifications techniques harmonisées: évaluation, vérification et déclaration. Désignation des laboratoires d’essais et des organismes de certification. Évaluations techniques nationales et désignation et publication des organismes d’évaluation technique » (ci-après, STR 1.01.04:2015); 
2.3. L’évaluation et la vérification de la constance des performances des produits de construction, indiqués dans la liste des produits de construction réglementés et possédant les spécifications techniques harmonisées doivent être réalisées suivant lesdites spécifications techniques, en appliquant les systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances qui y sont définis, conformément aux règles fixées par le règlement (UE) nº 305/2011;
2.4. L’évaluation et la vérification de la constance des performances des produits de construction, indiqués dans la liste des produits de construction réglementés et ne possédant pas les spécifications techniques harmonisées doivent être réalisées en appliquant les systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances et les spécifications techniques définis dans la liste des produits de construction réglementés, conformément aux règles fixées par le règlement technique de construction STR 1.01.04:2015;
2.5. Les certificats de constance des performances des produits de construction, les certificats de conformité du contrôle de la production en usine et les rapports d’essais établis conformément aux spécifications techniques harmonisées visées dans la liste des produits de construction réglementés, sont délivrés par des organismes notifiés chargés d’évaluer et de vérifier en tant que tiers la constance des performances des produits de construction;
2.6. Les certificats de constance des performances des produits de construction, les certificats de conformité du contrôle de la production en usine et les rapports d’essais établis conformément à d’autres spécifications techniques visées dans la liste des produits de construction réglementés, sont délivrés par des organismes désignés chargés d’évaluer et de vérifier en tant que tiers la constance des performances des produits de construction;
2.7. La liste des organismes désignés en Lituanie est approuvée par arrêté distinct du ministre de l’environnement.
3. J e d é c i d e que:
3.1. le présent arrêté prend effet le




2016;
3.2. la liste des produits de construction réglementés approuvée par le présent arrêté est applicable, à compter du 






2016, aux produits de construction dont l’évaluation et la vérification de la constance des performances ne sont pas évaluées la première fois selon les spécifications techniques harmonisées.
4. Je déclare caduc l’arrêté nº D1-80 du 28 janvier 2015 du ministre de l’environnement de la République de Lituanie portant approbation de la liste des produits de construction réglementés.
	Le ministre de l’environnement
	Kęstutis Trečiokas


Rédacteur:
Irena Urnikienė
APPROUVÉ
par l’arrêté du ministre de l’environnement de la République de Lituanie
n° D1-

du

           2016
LISTE DES PRODUITS DE CONSTRUCTION RÉGLEMENTÉS
1. REMARQUES ET ANNOTATIONS: 
	1.1. Les exigences applicables aux produits de construction figurant dans la liste des produits de construction réglementés sont indiquées conformément aux exigences du règlement (UE) nº 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO de 2011 L88, p. 5-43) (ci-après, le règlement (UE) nº 305/2011), ainsi qu’aux exigences des règlements techniques de construction. Les produits de construction peuvent également être soumis à d’autres directives, règlements ou législations de l’UE non mentionnés dans le présent texte ;
1.2. (H) - norme harmonisée. La date indiquée à côté d’une norme harmonisée indique à partir de quel moment seule cette norme est applicable au produit de construction en question.
1.3. ETE - évaluation technique européenne élaborée conformément à un document d’évaluation européen adopté par un organisme d’évaluation technique ;
1.4. la spécification technique d’un produit de construction peut également être un agrément technique, une évaluation technique, une norme ou une norme d’entreprise ; 
1.5. les dispositions particulières indiquées dans une norme sont applicables en fonction des déclarations du fabricant quant au domaine d’utilisation des produits ;

	1.6. évaluation technique nationale élaborée selon le règlement technique de construction STR 1.01.04:2015 «Constance des performances des produits de construction ne possédant pas les spécifications techniques harmonisées: évaluation, vérification et déclaration. Désignation des laboratoires d’essais et des organismes de certification. Évaluations techniques nationales et désignation et publication des organismes d’évaluation technique », approuvé par l’arrêté n° D1-901 du ministre de l’environnement de la République de Lituanie du 10 décembre 2015 (ci-après, STR 1.01.04:2015). Les agréments techniques nationaux (ATN) élaborés avant le 01.07.2013 sont valides jusqu’à la date d’expiration qui y figure.
1.7. les systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances sont établis à l’annexe V (cinq) du règlement (UE) nº 305/2011 et dans le règlement technique STR 1.01.04: 2015 ;
1.8. lorsque les spécifications techniques du produit de construction le prévoient ;
1.9. obligation d’établir la classe de résistance au feu par essai, lorsqu’il en est déclaré une autre que FROOF(t1) ou FFL, ou bien lorsque la classe de résistance au feu n’a pas été choisie parmi celles figurant aux tableaux des règlements techniques de construction.
1.10. exigences essentielles applicables aux appareils à gaz et leur mise sur le marché fixées par la législation transposant la directive 2009/142/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les appareils à gaz (JO de 2009 L 330, p. 10-27) ;
1.11. la liste des produits de construction réglementés ne fixe pas de prescriptions concernant les peintures, laques, enduits et revêtements destinés principalement à une utilisation décorative ou esthétique, et dont l’incidence sur les exigences essentielles en matière de construction est faible ou nulle.


	Ligne N°
	Description du produit de construction
	Référence des spécifications techniques du produit de construction
	Caractéristiques essentielles en fonction de l’utilisation du produit
	Référence de la norme régissant la méthode d’essai ou de tout autre document
	Système d’évaluation et de vérification de la constance des performances 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	GRANULATS
	
	
	
	

	1.1.
	bétons de remplissage
	LST EN 12620:2003+A1:2008(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 12620
	2+

	1.2.
	mortiers de remplissage
	LST EN 13139:2003(D)
LST EN 13139:2003/AC:2004(D)
LST EN 13139+AC:2004 (D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13139
	2+

	1.3.
	granulats légers pour béton, mortier et coulis 
	LST EN 13055-1:2003(D)
LST EN 13055-1:2003/AC:2004(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13055-1 
	2+

	1.4.
	Granulats légers pour mélanges hydrocarbonés, enduits superficiels et pour utilisation en couches avec ou sans liant
	LST EN 13055-2:2004(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13055-2
	2+, 4

	1.5.
	Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels utilisés dans la construction des chaussées aérodromes et autres zones de circulation
	LST EN 13043:2003(D)
LST EN 13043:2003/AC:2004(D)
LST EN 13043+AC:2004(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13043+AC 
	2+

	1.6.
	fines minérales actives pour mélanges de bétons bitumineux
	LST 1419:1995
LST 1419:1995/1K:1996
	analyse granulométrique
	LST 1419.1
	2+

	
	
	
	hydrophobicité
	LST 1419.1
	

	1.7.
	Graves non traitées
- pour les couches de fondation de gravier ou de pierres concassées
	LST EN 13285:2010
	analyse granulométrique
	LST EN 933-1
	2+

	
	
	
	teneur en particules fines
	LST EN 933-1
	

	
	- pour les couches de protection résistantes au gel
- pour les couches constituées de matériaux insensibles au gel, les couches de fondation préparées par régénération de la chaussée et les couches de revêtement sans liant
	
	fraction grossière (particules trop grosses)
	LST EN 933-1
	4

	
	
	
	perméabilité à l’eau (si exigence spécifiée)
	LST CEN ISO/TS 17892-11
	

	1.8.
	graves non traitées ou traitées aux liants hydrauliques:
- pour les couches de fondation de gravier ou de pierres concassées
	LST EN 13242:2003+A1:2008(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13242:2003+A1
	2+

	
	- pour les couches de protection résistantes au gel
- pour les couches constituées de matériaux insensibles au gel, les couches de fondation préparées par régénération de la chaussée et les couches de revêtement sans liant
	
	
	
	4

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.9.
	granulats pour ballasts de voies ferrées
- pour les voies du réseau global et les voies d’accès aux entreprises
	LST EN 13450:2003(D)
LST EN 13450:2003/AC:2004(D) 
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13450
	2+

	
	- voies intérieures des sites d’entreprise
	
	
	
	4

	2.
	LIANTS
	
	
	
	

	2.1.
	ciment ordinaire (tous types)
	LST EN 197-1:2011(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 196-1,-2,-3,-8,-9
	1+

	
	CEM I, CEM II, CEM IV, CEM V
	
	Teneur en substances alcalines (teneur par unité inférieure ou égale à 0,8 %)
	
	

	
	CEM III/A
	
	Teneur en substances alcalines (teneur par unité inférieure ou égale à 1,1 %)
	
	

	
	CEM III/B et CEM III/C
	
	Teneur en substances alcalines (teneur par unité inférieure ou égale à 2 %)
	
	

	2.2.
	ciment de laitier à faible résistance initiale
	LST EN 197-1:2011(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 196-1, LST EN 196-2, LST EN 196-3
	1+

	2.3.
	ciment de laitier résistant aux sulfates
	LST EN 197-1:2011(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 196-1, LST EN 196-3, LST EN 196-6
	1+

	2.4.
	ciment à maçonner
	LST EN 413-1:2011(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 413-2, LST EN 196-1, LST EN 196-2, LST EN 196-3
	1+

	2.5.
	ciments spéciaux à très faible chaleur d’hydratation
	LST EN 14216:2004 (D)
LST EN 14216:2015 (D) (2017-04-08) 
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 196-1, LST EN 196-2, LST EN 196-3, LST EN 196-5, LST EN 196-9
	1+

	2.6.
	chaux de construction
	LST EN 459-1:2010(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 459-2
	2+

	2.7.
	ciment d’aluminates de calcium
	LST EN 14647:2006 (D)
LST EN 14647:2006/AC:2007(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 14647
	1+

	2.8.
	ciment sursulfaté
	LST EN 15743:2010 (D)
LST EN 15743:2010+A1:2015 (D) (2016-11-13)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 15743
	1+

	2.9.
	liant hydraulique pour applications non structurelles
	LST EN 15368:2008+A1:2010 (D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 15368
	2+

	2.10.
	liants hydrauliques routiers. Liants hydrauliques routiers à durcissement rapide
	LST EN 13282-1:2013 (D) 
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13282-1
	2+

	3.
	BÉTONS ET MORTIERS
	
	
	
	

	3.1.
	mortiers de construction autres que les mortiers de chaux
	LST:2005:2015
	Force de compression 
	LST EN 1015-11
	1+

	
	
	
	résistance au gel (si exigence spécifiée)
	LST L 1413.11
	

	3.2.
	mortiers d’enduit
	LST EN 998-1:2010(D)
LST:2005:2015
	Caractéristiques essentielles en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 998-1
	4

	
	
	
	résistance au gel 
	LST L 1413.11
	

	
	enduits de maçonnerie organiques extérieurs et intérieurs 
	LST EN 15824:2009 (D)
	Caractéristiques essentielles en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 15824
	1, 3, 4

	3.3.
	mortiers pour maçonnerie
	LST EN 998-2:2010(D)
	Caractéristiques essentielles en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 998-2
	2+, 4

	
	
	
	résistance au gel 
	LST L 1413.11
	

	3.4.
	liants-colles pour carreaux de plâtre
	LST EN 12860+AC:2002(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 12860+AC 
	3, 4

	3.5.
	matériaux de chape
	LST EN 13813:2003 (D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13813
	1, 3, 4

	
	liants, liants composites et mélanges fabriqués en usine à base de sulfate de calcium
	LST EN 13454-1:2004 (D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13454-1
	

	3.6.
	mortiers d’injection
	LST EN 447:2008
	viscosité
propriétés d’évaporation
variation de volume
résistance à la compression
	LST EN 445
LST EN 445
LST EN 445
LST EN 445
	1+

	3.7.
	liants-plâtres et enduits à base de plâtre 
	LST EN 13279-1:2008 (D) 
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13279-1
	3, 4

	3.8.
	colles à carrelage
	LST EN 12004:2007+A1:2012 (D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 12004
	3

	3.9.
	béton et mélanges pour béton
	LST EN 206:2014
LST 1974:2012
	force de compression du béton
	LST EN 12390-3
	1+

	
	
	
	masse volumique du béton
	LST EN 12390-7
	

	
	
	
	affaissement du mélange (si applicable)
	LST EN 12350-2
	

	
	
	
	indice de serrage du mélange (si applicable)
	LST EN 12350-4
	

	
	
	
	aptitude à l’étalement (fluidité) du mélange (si applicable)
	LST EN 12350-5
	

	
	
	
	étalement du mélange (si applicable)
	LST EN 12350-8
	

	
	
	
	viscosité du mélange (si applicable)
	LST EN 12350-8, LST EN 12350-9
	

	
	
	
	aptitude à l’écoulement du mélange (si applicable)
	LST EN 12350-10, LST EN 12350-12
	

	
	
	
	résistance du mélange à la dissociation (si applicable)
	LST EN 12350-11
	

	
	
	
	résistance du béton en traction (si exigence spécifiée)
	LST EN 12390-6
	

	
	
	
	résistance du béton au gel (si exigence spécifiée)
	LST L 1428.17, LST L 1428.19
	

	
	
	
	perméabilité du béton à l’eau (si exigence spécifiée)
	LST 1974
	

	
	
	
	profondeur de pénétration dans le béton d’eau sous pression (si exigence spécifiée)
	LST EN 12390-8
	

	
	
	
	résistance du béton à l’usure (si exigence spécifiée)
	Méthode Bohme de l’annexe H de la norme LST EN 1338+AC
	

	3.10.
	enduits superficiels pour revêtements de chaussée
	LST EN 12271:2007 (D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 12271
	2+

	3.11.
	bétons bitumineux
	LST EN 13108-1:2006(D)
LST EN 13108-1:2006 /AC:2008 (D) 
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13108-1
	2+

	3.12.
	bétons bitumineux très minces
	LST EN 13108-2:2006 (D)
LST EN 13108-2:2006/AC:2008(D) 
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13108-2
	2+

	3.13.
	bétons bitumineux souples
	LST EN 13108-3:2006(D)
LST EN 13108-3:2006/AC:2008(D) 
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13108-3
	2+

	3.14.
	asphalte roulé à chaud
	LST EN 13108-4:2006 (D)
LST EN 13108-4:2006/AC:2008(D) 
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13108-4
	2+

	3.15.
	asphalte coulé gravillonné
	LST EN 13108-5:2006 (D)
LST EN 13108-5:2006/AC:2008(D) 
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13108-5
	2+

	3.16.
	asphalte coulé routier
	LST EN 13108-6:2006 (D)
LST EN 13108-6:2006/AC:2008(D) 
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13108-6
	2+

	3.17.
	asphalte poreux
	LST EN 13108-7:2006 (D)
LST EN 13108-7:2006/AC:2008(D) 
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13108-7
	2+

	3.18.
	matériaux bitumineux coulés à froid
	LST EN 12273:2008 (D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 12273
	2+

	3.19.
	adjuvants pour bétons
	LST EN 934-2:2009+A1:2012(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 934-2
	2+

	3.20.
	adjuvants pour mortier de montage
	LST EN 934-3:2009+A1:2012(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 934-3
	2+

	3.21.
	adjuvants pour coulis de câble de précontrainte
	LST EN 934-4:2009(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 934-4
	2+

	3.22.
	adjuvants pour mortiers d’injection. adjuvants pour bétons projetés
	LST EN 934-5:2008(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 934-5
	2+

	3.23.
	produits et systèmes pour la protection et la réparation de structures en béton systèmes de protection de surface pour béton
	LST EN 1504-2:2004 (D) 
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 1504-2
	1, 2+, 3, 4

	3.24.
	produits et systèmes pour la protection et la réparation de structures en béton réparation structurale et non structurale
	LST EN 1504-3:2006 (D) 
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 1504-3
	1, 2+, 3, 4

	3.25.
	produits et systèmes pour la protection et la réparation de structures en béton Collage structural
	LST EN 1504-4:2005 (D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 1504-4
	1, 2+, 3, 4

	3.26.
	produits et systèmes pour la protection et la réparation de structures en béton Injection du béton
	LST EN 1504-5:2005 (D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 1504-5
	2+ , 4

	3.27.
	produits et systèmes pour la protection et la réparation de structures en béton Ancrage de barres d’acier d’armature
	LST EN 1504-6:2007(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 1504-6
	1, 2+, 3, 4

	3.28.
	produits et systèmes pour la protection et la réparation de structures en béton Protection contre la corrosion des armatures
	LST EN 1504-7:2007(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 1504-7
	2+, 4

	3.29.
	cendres volantes pour béton
	LST EN 450-1:2012(D) 
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 450
	1+

	3.30.
	fumée de silice pour béton
	LST EN 13263-1:2005+A1:2009 (D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13263-1
	1+

	3.31.
	adhésifs à base de plâtre pour complexes d’isolation thermique/acoustique en plaques de plâtre et isolant
	LST EN 14496:2005 (D) 
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 14496
	3, 4

	3.32.
	laitier granulé de haut-fourneau moulu pour adjuvants pour béton, mortier et coulis
	LST EN 15167-1:2007(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 15166
	1+

	4.
	PRODUITS DE MAÇONNERIE ET ÉLÉMENTS ACCESSOIRES
	
	
	
	

	4.1.
	briques de terre cuite
	LST EN 771-1:2011
LST EN 771-1:2011+A1:2015(D) (2017-06-10)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit et de la résistance au gel
	LST EN 771-1
LST 1985:2006, LST CEN/TS 772-22
	2+ (I kategorija)
4 (II kategorija)

	4.2.
	produits de maçonnerie en silice calcaire
	LST EN 771-2:2011(D)
LST EN 771-2:2011+A1:2015(D) (2017-06-10)
	Caractéristiques essentielles en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 771-2
	2+ (I kategorija)
4 (II kategorija)

	4.3.
	produits de maçonnerie en béton
(granulats courants et légers)
	LST EN 771-3:2011(D)
LST EN 771-3:2011+A1:2015(D) (2017-06-10)
	Caractéristiques essentielles en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 771-3
	2+ (I kategorija)
4 (II kategorija)

	4.4.
	produits de maçonnerie en béton cellulaire autoclavé
	LST EN 771-4:2011(D)
LST EN 771-4:2011+A1:2015(D) (2017-06-10)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit et de la résistance au gel (si exigence spécifiée)
	LST EN 771-4 et LST EN 15304
	2+ (I kategorija)
4 (II kategorija)

	4.5.
	produits de maçonnerie en pierre reconstituée
	LST EN 771-5:2011(D)
LST EN 771-5:2011+A1:2015(D) (2017-06-10)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 771-5
	2+ (I kategorija)
4 (II kategorija)

	4.6.
	produits de maçonnerie en pierre naturelle.
	LST EN 771-6:2011(D)
LST EN 771-6:2011+A1:2015(D) (2017-04-08)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 771-6
	2+, 3, 4

	4.7.
	carreaux de plâtre
	LST EN 12859:2011 (D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 12859
	3, 4

	4.8.
	attaches, brides de fixation, étriers de support et consoles
	LST EN 845-1:2013 (D) 
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 845-1
	3

	4.9.
	composants accessoires de maçonnerie, linteaux
	LST EN 845-2:2013 (D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 845-2
	3

	4.10.
	treillis d’armature en acier pour joints horizontaux
	LST EN 845-3:2013 (D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 845-3 
	3

	5.
	MATÉRIAUX ET PRODUITS D’ISOLATION THERMIQUE
	
	
	
	

	5.1.
	produits isolants thermiques pour le bâtiment. Produits isolants thermiques en laine minérale
	LST EN 13162:2012+A1:2015 (D) 
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de la résistance au feu et de l’utilisation du produit
	LST EN 13162
	1, 3, 4

	5.2.
	produits isolants thermiques pour le bâtiment. Produits manufacturés en polystyrène expansé (PSE)
	LST EN 13163:2012+A1:2015 (D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de la résistance au feu et de l’utilisation du produit
	LST EN 13163 
	1, 3, 4

	
	produits isolants thermiques pour le bâtiment. Produits manufacturés en mousse de polystyrène extrudé (XPS)
	LST EN 13164:2012+A1:2015 (D) 
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de la résistance au feu et de l’utilisation du produit
	LST EN 13164
	

	
	produits isolants thermiques pour le bâtiment. Produits manufacturés en mousse rigide de polyuréthane (PUR)
	LST EN 13165:2012+A1:2015 (D) 
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de la résistance au feu et de l’utilisation du produit
	LST EN 13165
	

	
	produits isolants thermiques pour le bâtiment. Produits manufacturés en mousse fenol (PF) 
	LST EN 13166:2012+A1:2015 (D) 
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de la résistance au feu et de l’utilisation du produit
	LST EN 13166
	

	5.3.
	produits isolants thermiques pour le bâtiment:
	
	
	
	1, 3, 4

	
	produits manufacturés en verre cellulaire (CG)
	LST EN 13167:2012+A1:2015 (D) 
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de la résistance au feu et de l’utilisation du produit
	LST EN 13167
	

	
	produits manufacturés en laine de bois (WW)
	LST EN 13168:2012+A1:2015 (D) 
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de la résistance au feu et de l’utilisation du produit
	LST EN 13168
	

	
	produits manufacturés en perlite expansée (EPB) 
	LST EN 13169:2012+A1:2015 (D) 
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de la résistance au feu et de l’utilisation du produit
	LST EN 13169
	

	
	produits manufacturés en liège expansé (ICB)
	LST EN 13170:2012+A1:2015 (D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de la résistance au feu et de l’utilisation du produit
	LST EN 13170 
	

	
	produits manufacturés en fibres de bois (WF)
	LST EN 13171:2012+A1:2015 (D) 
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de la résistance au feu et de l’utilisation du produit
	LST EN 13171
	

	5.4.
	produits isolants thermiques pour le bâtiment. Isolation thermique formée en place à base de produits de perlite expansée (EP). Exigences techniques des produits liés et en vrac avant formation.
	LST EN 14316-1:2004(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de la résistance au feu et de l’utilisation du produit
	LST EN 14316-1 
	3, 4

	5.5.
	Systèmes composites d’isolation thermique par l’extérieur avec enduit
	ETAG 004 utilisé comme document d’évaluation européen
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans l’ETE en fonction de l’utilisation du produit
	ETE en fonction de l’ETAG 004
	1, 2+

	5.6.
	Isolation thermique formée en place à base de granulats légers d’argile expansée. Exigences des produits en vrac avant la mise en place
	LST EN 14063-1:2004(D)
LST EN 14063-1:2004/AC:2007(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de la résistance au feu et de l’utilisation du produit
	LST EN 14063-1 
	1, 3, 4

	5.7.
	produits isolants thermiques pour le bâtiment. Produits d’isolation thermique formée en place à base de vermiculite exfoliée (EV) Spécification de produits liés et en vrac avant mise en œuvre.
	LST EN 14317-1:2004(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de la résistance au feu et de l’utilisation du produit
	LST EN 14317-1
	3, 4

	5.8.
	produits isolants thermiques et de remblayage pour les applications de génie civil. Produits manufacturés en polystyrène expansé (PSE)
	LST EN 14933:2007(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de la résistance au feu et de l’utilisation du produit
	LST EN 14933
	1, 3

	5.9.
	produits isolants thermiques et de remblayage pour les applications de génie civil. Produits manufacturés en mousse de polystyrène extrudé (XPS)
	LST EN 14934:2007(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de la résistance au feu et de l’utilisation du produit
	LST EN 14934
	1, 3

	5.10.
	panneaux sandwiches autoportants, isolants, double peau à parements métalliques. Produits manufacturés
	LST EN 14509:2014(D) 
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de la résistance au feu et de l’utilisation des produits
	LST EN 14509
	1, 3

	5.11.
	Produits isolants thermiques pour l’équipement du bâtiment et les installations industrielles. Produits manufacturés à base de laines minérales (MW)
	LST EN 14303:2009+A1:2013(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de la résistance au feu et de l’utilisation du produit
	LST EN 14303
	1, 3

	5.12.
	Produits isolants thermiques pour l’équipement du bâtiment et les installations industrielles. Produits manufacturés en mousse élastomère flexible (FEF)
	LST EN 14304:2009+A1:2013(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de la résistance au feu et de l’utilisation du produit
	LST EN 14304
	1, 3

	5.13.
	Produits isolants thermiques pour l’équipement du bâtiment et les installations industrielles. Produits manufacturés en verre cellulaire (CG)
	LST EN 14305:2009+A1:2013(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de la résistance au feu et de l’utilisation du produit
	LST EN 14305
	1, 3

	5.14.
	Produits isolants thermiques pour l’équipement du bâtiment et les installations industrielles. Produits manufacturés en silicate de calcium (CS)
	LST EN 14306:2009+A1:2013(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de la résistance au feu et de l’utilisation du produit
	LST EN 14306
	1, 3

	5.15.
	Produits isolants thermiques pour l’équipement du bâtiment et les installations industrielles. Produits manufacturés en mousse de polystyrène extrudé (XPS)
	LST EN 14307:2009+A1:2013(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de la résistance au feu et de l’utilisation du produit
	LST EN 14307
	1, 3

	5.16.
	Produits isolants thermiques pour l’équipement du bâtiment et les installations industrielles. Produits manufacturés en mousse rigide de polyuréthane (PUR) et en mousse polyisocyanurate (PIR)
	LST EN 14308:2009+A1:2013(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de la résistance au feu et de l’utilisation du produit
	LST EN 14308
	1, 3

	5.17.
	Produits isolants thermiques pour l’équipement du bâtiment et les installations industrielles. Produits manufacturés en polystyrène expansé (PSE)
	LST EN 14309:2009+A1:2013(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de la résistance au feu et de l’utilisation du produit
	LST EN 14309
	1, 3

	5.18.
	Produits isolants thermiques pour l’équipement du bâtiment et les installations industrielles. Produits manufacturés en mousse de polyéthylène (PEF)
	LST EN 14313:2009+A1:2013(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de la résistance au feu et de l’utilisation du produit
	LST EN 14313
	1, 3

	5.19.
	Produits isolants thermiques pour l’équipement du bâtiment et les installations industrielles. Produits manufacturés en mousse phénolique (PF)
	LST EN 14314:2009+A1:2013(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de la résistance au feu et de l’utilisation du produit
	LST EN 14314
	1, 3

	5.20.
	produits isolants thermiques pour le bâtiment. Produits en mousse rigide de polyuréthanne (PUR) ou de polyisocyanurate (PIR) projetée, formés en place. Spécifications relatives aux systèmes de projection de mousse rigide avant mise en œuvre 
	LST EN 14315-1:2013(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de la résistance au feu et de l’utilisation du produit
	LST EN 14315
	1, 3, 4

	5.21.
	produits isolants thermiques pour le bâtiment. Produits en mousse rigide de polyuréthanne (PUR) ou de polyisocyanurate (PIR) injectée, formés en place. Exigences techniques relatives aux systèmes d’injection de mousse rigide avant mise en œuvre
	LST EN 14318-1:2013(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de la résistance au feu et de l’utilisation du produit
	LST EN 14318-1
	1, 3, 4

	5.22.
	Produits isolants thermiques pour l’équipement du bâtiment et les installations industrielles. Produits en mousse rigide de polyuréthanne (PUR) ou de polyisocyanurate (PIR) injectée, formés en place. Exigences techniques relatives aux systèmes d’injection de mousse rigide avant mise en œuvre
	LST EN 14319-1:2013(D))
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de la résistance au feu et de l’utilisation du produit
	LST EN 14319-1
	1, 3, 4

	5.23.
	Produits isolants thermiques pour l’équipement du bâtiment et les installations industrielles. Produits en mousse rigide de polyuréthanne (PUR) ou de polyisocyanurate (PIR) projetée, formés en place. Exigences techniques relatives aux systèmes de projection de mousse rigide avant mise en œuvre 
	LST EN 14320-1:2013(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de la résistance au feu et de l’utilisation du produit
	LST EN 14320-1
	1, 3, 4

	5.24.
	Produits isolants thermiques pour l’équipement du bâtiment et les installations industrielles. Isolation thermique formée en place à base de granulats légers de perlite expansée (EP).
Exigences techniques des produits liés et en vrac avant mise en œuvre.
	LST EN 15599-1:2010(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de la résistance au feu et de l’utilisation du produit
	LST EN 15599-1
	3, 4

	5.25.
	Produits isolants thermiques pour l’équipement du bâtiment et les installations industrielles. Isolation thermique formée en place à base de granulats légers de vermiculite exfoliée (EV). Exigences techniques des produits liés et en vrac avant mise en œuvre.
	LST EN 15600-1:2010(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de la résistance au feu et de l’utilisation du produit
	LST EN 15600-1
	3, 4

	5.26.
	Produits formés sur chantier à base de laine minérale (MW). Exigences techniques des produits en vrac avant l’installation
	LST EN 14064-1:2010(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de la résistance au feu et de l’utilisation du produit
	LST EN 14064-1
	1, 3, 4

	5.27.
	Matériaux de remplissage légers et produits isolants thermiques pour les applications du génie civil. Produits à base de granulats légers d’argile expansée (LWA).
	LST EN 15732:2012 (D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de la résistance au feu et de l’utilisation du produit
	LST EN 15732
	1, 3, 4

	5.28.
	Produits isolants thermiques pour le bâtiment. Produits manufacturés en mousse de polyéthylène (PEF)
	LST EN 16069:2012+A1:2015(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de la résistance au feu et de l’utilisation du produit
	LST EN 16069
	1, 3, 4

	5.29.
	Produits isolants thermiques pour l’équipement du bâtiment et les installations industrielles. Produits manufacturés en perlite expansée (EP) et en vermiculite exfoliée (EV)
	LST EN 15501:2013(D) 
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de la résistance au feu et de l’utilisation du produit
	LST EN 15501
	1, 3, 4

	5.30.
	Produits isolants thermiques pour le bâtiment. Isolation thermique formée en place à base de cellulose (LFCI)
	LST EN 15101-1:2013
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de la résistance au feu et de l’utilisation du produit
	LST EN 15101-1
	1, 3, 4

	
	
	LST EN 15101-2:2013
	
	LST EN 15101-2
	

	5.31.
	Autres produits isolants thermiques non répertoriés ci-dessus
	spécification technique dans laquelle les caractéristiques essentielles sont indiquées
	coefficient de thermoconduction déclaré ou résistance thermique
	LST EN 12667, LST EN 12939, STR 2.01.03
	3

	
	
	
	épaisseur du produit
	LST EN 823
	

	
	
	
	densité
	LST EN 1602+AC
	

	
	
	
	absorption d’eau à long terme ou à court terme (si exigence spécifiée)
	LST EN 12087, LST EN 1609+AC
	

	
	
	
	détermination des températures d’utilisation (si exigence spécifiée)
	LST EN 14706 ou méthodes déclarées
	

	
	
	
	combustibilité1.9
	LST EN 13501-1
	1

	6.
	PRODUITS EN BÉTON, EN BÉTON ARMÉ ET EN PIERRE NATURELLE
	
	
	

	6.1.
	éléments pour clôtures en béton
	LST EN 12839:2012(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 12839
	4

	6.2.
	pavés en béton
	LST EN 1338:2003(D)
LST EN 1338:2003+AC:2006(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 1338
	4

	6.3.
	dalles en béton
	LST EN 1339:2003(D)
LST EN 1339:2003/AC:2006(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 1339
	4

	6.4.
	éléments pour bordures de trottoir en béton
	LST EN 1340:2003(D)
LST EN 1340:2003/AC:2006(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 1340
	4

	6.5.
	pièces en béton non armé pour clôtures
	LST 1551:1999, LST 1551:1999/1K:2002
	force de compression du béton 
	LST EN 12390-3
	3

	
	
	
	porosité à l’eau
	LST EN 13369
	

	
	
	
	résistance au gel
	LST L 1428.17
	

	6.6.
	dalles en pierre naturelle pour le pavage extérieur
	LST EN 1341:2012(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 1341
	4

	6.7.
	pavés de pierre naturelle pour le pavage extérieur
	LST EN 1342:2012(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 1342 
	4

	6.8.
	bordures de pierre naturelle pour le pavage extérieur
	LST EN 1343:2012(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 1343
	4

	6.9.
	carreaux de mosaïque de marbre à usage intérieur
	LST EN 13748-2:2004(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13748-2
	4

	6.10.
	produits de terrassement (blocs pour murs de cave, semelles de fondation, dalles, etc.)
	LST L 1409:2015
LST EN 13369:2013
spécification technique dans laquelle les caractéristiques essentielles sont indiquées
	force de compression du béton
	LST EN 12390-3
	2+

	
	
	
	résistance du béton au gel 
	LST L 1428.17
	

	
	
	
	perméabilité du béton à l’eau (si exigence spécifiée)
	LST 1974
	

	
	produits préfabriqués en béton. Éléments de fondation
	LST EN 14991:2007(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 14991
	2+

	6.11.
	produits préfabriqués en béton. Éléments de mur
	LST EN 14992:2007+A1:2012(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 14992
	2+, 4

	6.12.
	produits préfabriqués en béton. Escaliers
	LST EN 14843:2007(D) 
	Caractéristiques essentielles en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 14843
	2+

	6.13.
	Autres structures de constructions (éléments de balcons et loggias, panneaux de corniches, éléments de construction de volumes, etc.)
	LST EN 13369:2013
spécification technique dans laquelle les caractéristiques essentielles sont indiquées
	force de compression du béton
	LST EN 12390-3
	2+

	
	
	
	résistance du béton au gel1.8
	LST L 1428.17 
	

	
	
	
	perméabilité du béton à l’eau1.8
	 LST 1974
	

	
	
	
	solidité du produit 1.8
	LST CEN/TR 14862, normes déclarées
	

	
	
	
	rigidité du produit 1.8
	LST CEN/TR 14862, normes déclarées
	

	
	
	
	résistance du produit aux fissurations 1.8
	LST CEN/TR 14862, normes déclarées
	

	
	produits préfabriqués en béton. Cadres enterrés
	LST EN 14844:2006+A2:2011(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 14844
	2+, 4

	6.14.
	tuyaux et pièces complémentaires en béton non armé, béton fibré acier et béton armé
	LST EN 1916:2003(D)
LST EN 1916:2003/AC:2008 (D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 1916 
	4

	6.15.
	Regards de visite et boîtes de branchement ou d’inspection en béton non armé, béton fibré acier et béton armé (à la dimension nominale inférieure ou égale à 1,25 m)
	LST EN 1917+AC:2006(D)
LST EN 1917:2003/AC:2008(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 1917
	4

	6.16.
	puits en béton non armé, béton fibré acier et béton armé à la dimension nominale supérieure à 1,25 m
	spécification technique dans laquelle les caractéristiques essentielles sont indiquées
LST EN 13369:2013
	résistance mécanique des regards et couvercles
	LST EN 1917
	2+ 

	
	
	
	capacité portante des marches aménagées (pente, écrasement restant, charge horizontale)
	LST EN 1917
	

	
	
	
	force de compression du béton
	LST EN 12390-3
	

	
	
	
	résistance du béton au gel (si exigence spécifiée)
	LST L 1428.17
	

	
	
	
	perméabilité du béton à l’eau (si exigence spécifiée)
	LST 1974
	

	
	
	
	profondeur de pénétration dans le béton d’eau sous pression (si exigence spécifiée)
	LST EN 12390-8
	

	6.17.
	tuyaux en fibres-ciment pour branchements et collecteurs. Regards de visite et chambres d’inspection
	LST EN 588-2:2002(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 588-2 
	4

	6.18.
	Composants préfabriqués en béton de granulats légers à structure ouverte armée:
	LST EN 1520:2011(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 1520+AC
	

	
	- pour les structures porteuses
	
	
	
	2+

	
	- pour les structures non porteuses
	
	
	
	4

	6.19.
	enrochements
	LST EN 13383-1:2003(D)
LST EN 13383-1:2003/AC:2004(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
avec les restrictions fixées par la CE dans la décision (UE) 2016/1610
	LST EN 13383-2
	4

	6.20.
	produits préfabriqués en béton. Prédalles pour systèmes de planchers
	LST EN 13747:2005+A2:2010 (D) 
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13747
	2+

	6.21.
	charpentes (couvertures et raccordements)
	LST EN 13369:2013
Spécification technique dans laquelle les caractéristiques essentielles sont indiquées
	force de compression du béton
résistance du béton au gel (si exigence spécifiée)
résistance du produit
	LST EN 12390-3
LST L 1428.17
LST CEN/TR 14862, normes déclarées
	2+

	
	
	
	rigidité du produit
résistance du produit aux fissurations 1.8
	LST CEN/TR 14862, normes déclarées
LST CEN/TR 14862, normes déclarées
	

	6.22.
	mâts et poteaux
	LST EN 12843:2004(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 12843
	2+

	6.23.
	produits préfabriqués en béton. Éléments de plancher nervurés 
	LST EN 13224:2012(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13224
	2+

	6.24.
	produits préfabriqués en béton. Éléments de structure linéaires (y compris les colonnes de béton armé, les poutrelles et les éléments de portique)
	LST EN 13225:2013 (D) 
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13225
	2+

	6.25.
	éléments spéciaux de toiture
	LST EN 13693:2004+A1:2010(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13693
	2+

	6.26.
	produits préfabriqués en béton. Plaques de construction d’étables
	LST EN 12737:2004+A1:2008(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 12737 
	2+

	6.27.
	produits en pierre naturelle. Plaquettes modulaires
	LST EN 12057:2005(D) 
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 12057 
	3, 4

	6.28.
	produits en pierre naturelle. Dalles de revêtement de sols et d’escaliers
	LST EN 12058:2005(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 12058 
	3, 4

	6.29.
	chaussées en béton. Goujons à utiliser dans les chaussées en béton 
	LST EN 13877-3:2005(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13877-3
	4

	6.30.
	produits en pierre naturelle. Revêtement mural 
	LST EN 1469:2005(D)
LST EN 1469:2015(D) (2017-04-08)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 1469
	3, 4

	6.31.
	produits préfabriqués en béton. Dalles alvéolées
	ETN
LST EN 1168:2005+A3:2012(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans l’ETN
	NTĮ
	2+

	
	
	
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 1168
	

	6.32.
	produits préfabriqués en béton. Pieux de fondation
	LST EN 12794+A1:2007(D)
LST EN 12794+A1:2007/AC:2009(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 12794
	2+

	6.33.
	produits préfabriqués en béton. Exigences pour garages préfabriqués en béton armé monolithiques ou composés d’éléments individuels de la dimension d’une pièce
	LST EN 13978-1:2005(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13978-1
	2+

	6.34.
	produits préfabriqués en béton. Éléments de ponts
	LST EN 15050:2007+A1:2012(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 15050
	2+

	6.35.
	pierre agglomérée. Carreaux modulaires (d’intérieur et d’extérieur)
Dalles de revêtement de sols et d’escaliers
	LST EN 15285:2008(D)
LST EN 15285:2008/AC:2008(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 15285
LST EN 15285+AC
	1, 3, 4

	6.36.
	produits préfabriqués en béton. Blocs de coffrage en béton de granulats courants et légers
	LST EN 15435:2008(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 15435
	4

	6.37.
	produits préfabriqués en béton. Blocs de coffrage en béton utilisant des copeaux de bois comme granulat
	LST EN 15498:2008(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 15498
	4

	6.38.
	produits préfabriqués en béton. Systèmes de planchers à poutrelles et entrevous:
	
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	
	

	
	- poutrelles
	LST EN 15037-1:2008(D)
	
	LST EN 15037-1
	2+

	
	- entrevous en béton
	LST EN 15037-2:2009+A1:2011(D)
	
	LST EN 15037-2
	2+

	
	- entrevous en terre cuite
	LST EN 15037-3:2009+A1:2011(D)
	
	LST EN 15037-3
	2+

	
	- entrevous en polystyrène expansé
	LST EN 15037-4:2010+A1:2013(D) 
	
	LST EN 15037-4
	2+

	
	- entrevous légers de coffrage simple
	LST EN 15037-5:2013(D) 
	
	LST EN 15037-5
	2+

	6.39.
	produits préfabriqués en béton. Éléments de murs de soutènement
	LST EN 15258:2009(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 15258
	2+

	6.40.
	éléments préfabriqués armés en béton cellulaire autoclavé
	LST EN 12602:2008+A1:2013(D) 
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 12602
	2+

	7.
	FENÊTRES, PORTES ET AUTRES FERMETURES
	
	
	
	

	7.1.
	fenêtres (sans caractéristique coupe-feu ni pare-fumée)
	LST EN 14351-1:2006+A1:2010(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 14351-1
	3

	7.2.
	portes extérieures pour piétons (sans caractéristique coupe-feu ni pare-fumée)
	LST EN 14351-1:2006+A1:2010(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 14351-1
	1, 3

	7.3.
	lanterneaux (sans caractéristique coupe-feu)
	LST EN 14351-1:2006+A1:2010(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 14351-1
	1, 3, 4

	7.4
	portes intérieures, lorsque les exigences relatives à l’isolation phonique, à l’isolation thermique et à l’étanchéité sont applicables (sans caractéristique coupe-feu ni pare-fumée)
	spécification technique dans laquelle les caractéristiques essentielles sont indiquées
	résistance mécanique en fonction de la solidité et de la rigidité
	LST EN 947, LST EN 948, LST EN 949, LST EN 950, LST EN 1192
	3

	
	
	
	résistance à l’ouverture/fermeture répétée 
	LST EN 1191, LST EN 12400
	

	
	
	
	coefficient de conductivité thermique
	LST EN ISO 12567-1, LST EN ISO 10077-1
	

	
	
	
	isolement aux bruits aériens
	LST EN ISO 10140-3, LST EN ISO 717-1
	

	
	
	
	perméabilité à l’air
	LST EN 1026, LST EN 12207
	

	
	
	LST L prEN 14351-2:2010
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST L prEN 14351-2
	

	
	autres portes extérieures (sans caractéristique coupe-feu ni pare-fumée)
	spécification technique dans laquelle les caractéristiques essentielles sont indiquées
	résistance mécanique en fonction de la solidité et de la rigidité
	LST EN 947, LST EN 948, LST EN 949, LST EN 950, LST EN 1192
	4

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	résistance à l’ouverture/fermeture répétée
	LST EN 1191, LST EN 12400
	

	
	
	LST L prEN 14351-2:2010
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST L prEN 14351-2
	

	7.5.
	fenêtres, lanterneaux et portes d’entrée avec caractéristiques coupe-feu et pare-fumée
	LST EN 14600:2006 et spécification technique selon la fonction des produits (jusqu’au 01.11. 2019)
	résistance au feu (si exigence spécifiée)
	LST EN 1634-1, LST EN 13501-2
	1

	
	
	
	étanchéité aux fumées (si exigence spécifiée)
	LST EN 1634-3, LST EN 13501-2
	

	
	
	
	durabilité du système de fermeture automatique
	LST EN 1191, LST EN 12605
	

	
	
	
	(si exigence spécifiée)
	LST EN 14600
	

	
	
	
	conductivité thermique
	LST EN ISO 12567-1, LST EN ISO 10077-1
	3

	
	
	
	isolement aux bruits aériens
	LST EN ISO 10140-3, LST EN ISO 717-1
	

	
	
	
	résistance au vent
	LST EN 12211, LST EN 12210
	

	
	
	
	imperméabilité à l’eau
	LST EN 1027, LST EN 12208
	

	
	
	
	perméabilité à l’air
	LST EN 1026, LST EN 12207
	

	
	
	
	solidité mécanique (fenêtres)
	LST EN 14608, LST EN 14609
LST EN 13115
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	solidité mécanique (portes)
	LST EN 947, LST EN 948, LST EN 949, LST EN 950, LST EN 1192
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	résistance à l’ouverture et fermeture répétée (fenêtres à charnières)
	LST EN 1191, LST EN 12400
	

	
	
	
	résistance aux intrusions (si exigence spécifiée)
	LST EN 1627, LST EN 1628, LST EN 1629
LST EN 1630
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	résistance aux chocs, pour les fenêtres remplissant une fonction de séparation
	LST EN 13049
	

	
	
	
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 14351-1
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	LST EN 16034:2014 (D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 16034
	1,3

	7.6.
	portes intérieures avec caractéristiques coupe-feu et pare-fumée
	LST EN 14600:2006 ir LST L pr EN 14351-2:2010 (jusqu’au 01.11.2019)
	résistance au feu (si exigence spécifiée)
	LST EN 1634-1, LST EN 13501-2
	1

	
	
	
	étanchéité aux fumées (si exigence spécifiée) 
	LST EN 1634-3, LST EN 13501-2
	

	
	
	
	durabilité du système de fermeture automatique
	LST EN 1191, LST EN 12605
LST EN 14600
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	résistance mécanique en fonction de la solidité et de la rigidité
	LST EN 947, LST EN 948, LST EN 949
LST EN 950, LST EN 1192
	3

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	résistance à l’ouverture/fermeture répétée
	LST EN 1191, LST EN 12400
	

	
	
	
	conductivité thermique (si exigence spécifiée)
	LST EN ISO 12567-1, LST EN ISO 10077-1
	

	
	
	
	isolation phonique (si exigence spécifiée)
	LST EN ISO 10140-3, LST EN ISO 717-1
	

	
	
	
	perméabilité à l’air (si exigence spécifiée)
	LST EN 1026, LST EN 12207
	

	
	
	
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST L prEN 14351-2
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	LST EN 16034:2014 (D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 16034
	1,3

	7.7.
	portes et portails industriels, commerciaux et de garage avec caractéristiques coupe-feu et pare-fumée
	LST EN 14600:2006 et spécification technique selon la fonction des produits (jusqu’au 01.11. 2019)
	résistance au feu (si exigence spécifiée)
	LST EN 1634-1, LST EN 13501-2
	1

	
	
	
	étanchéité aux fumées (si exigence spécifiée)
	LST EN 1634-3, LST EN 13501-2
	

	
	
	
	durabilité du système de fermeture automatique
	LST EN 1191, LST EN 12605
	

	
	
	
	(si exigence spécifiée)
	LST EN 14600
	

	
	
	
	caractéristiques relatives aux aspects mécaniques
	LST EN 12605, LST EN 12604
	3

	
	
	
	caractéristiques relatives à l’actionnement mécanique 
	LST EN 12453
	

	
	
	LST EN 16034:2014 (D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 16034
	1,3

	7.8.
	kits de vitrine, de cloison et de fermeture avec caractéristiques coupe-feu
	spécification technique comprenant
les exigences de la norme LST EN 13501-2:2008+A1:2010 ainsi que les exigences propres à la fonction du produit
	résistance au feu 
	LST EN 1364-1, LST EN 1364-3
LST EN 1364-4
	3

	
	
	
	autres caractéristiques indiquées en fonction de l’utilisation à laquelle le produit est destiné
	méthodes figurant dans la spécification technique correspondante, en fonction de l’utilisation du produit
	3

	7.9.
	portes et portails industriels, commerciaux et de garage, sans caractéristiques coupe-feu ni pare-fumée
	LST EN 13241-1:2003+A1:2011(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13241-1
	3

	7.10.
	volets
	LST EN 13659:2004+A1:2009(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13659
	4

	7.11.
	stores extérieurs
	LST EN 13561:2004+A1:2009(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13561
	4

	7.12.
	façades rideaux (système de façade ne participant pas à la stabilité du bâtiment) 
	LST EN 13830:2005(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13830
	1, 3

	7.13.
	structures de façade vitrée
	ETN ou ETAG 002 utilisé comme document d’évaluation européen
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans l’ETE en fonction de l’utilisation du produit
	ETE en fonction de l’ETAG 002
	2+

	7.14.
	quincaillerie pour le bâtiment. Serrures et becs de cane. Serrures et gâches électromécaniques
	LST EN 14846:2008(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 14846
	1

	7.15.
	kits de cloisons intérieures 
	ETN ou ETAG 003 utilisé comme document d’évaluation européen
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans l’ETN ou l’ETE en fonction de l’utilisation du produit
	ETN ou ETE en fonction de l’ETAG 003
	1, 3, 4

	8.
	PRODUITS DE BOIS DE CHARPENTE, ET PRODUITS CONNEXES
	
	
	
	

	8.1.
	ébauches et profilés semi-finis en bois pour usages non structurels
	LST EN 13307-1:2007
	dimensions et caractéristiques géométriques
	LST EN 13307-1
	4

	
	
	
	humidité
	LST EN 13183-1, LST EN 13183-2
LST EN 13183-3
	

	
	
	
	classe de qualité
	LST EN 942
	

	
	
	
	résistance des assemblages au pliage
	LST CEN/TS 13307-2
	

	
	
	
	résistance à l’humidité
	LST CEN/TS 13307-2
	

	8.2.
	produit de structure en bois lamellé-collé
	LST EN 14080:2013(D) 
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 14080
	1

	8.3.
	structures en bois. Éléments de structures préfabriqués utilisant des connecteurs à plaque métallique emboutie
	LST EN 14250:2010(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 14250
	2+

	8.4.
	kits de construction en bois
	ETN ou ETAG 007 utilisé comme document d’évaluation européen
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans l’ETN ou l’ETE en fonction de l’utilisation du produit
	ETN ou ETE en fonction de l’ETAG 007
	1

	
	kits de construction en rondins, à l’exception des ouvrages d’une superficie allant jusqu’à 50 m2
	
	
	
	

	8.5.
	poutres et poteaux composites légers à base de bois
	ETN ou ETAG 011 utilisé comme document d’évaluation européen
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans l’ETN ou l’ETE en fonction de l’utilisation du produit
	ETN ou ETE en fonction de l’ETAG 011
	1

	8.6.
	structures en bois LVL (lamibois)
	LST EN 14374:2005(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 14374
	1

	8.7.
	panneaux à base de bois destinés à la construction: 
	LST EN 13986:2005(D)
LST EN 13986:2005+A1:2015(D) (2016-11-13)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13986
	1, 2+
1, 3, 4

	
	- pour les éléments porteurs
	
	
	
	

	
	- pour les éléments non porteurs
	
	
	
	

	8.8.
	connecteurs pour structures en bois
	LST EN 14545:2009(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 14545
	2+, 3

	8.9.
	bois de structure à section rectangulaire classé pour sa résistance 
	LST EN 14081-1:2005+A1:2011(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 14081-1
	2+

	8.10.
	éléments de fixation pour structures en bois
	LST EN 14592:2008+A1:2012 (D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 14592
	3

	8.11.
	bois de structure. Poteaux en bois pour lignes aériennes
	LST EN 14229:2010(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 14229
	2+

	8.12.
	bois massif de structure à entures multiples 
	LST EN 15497:2014 (D) 
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 15497
	1

	9.
	VERRE ET PRODUITS VERRIERS
	
	
	
	

	9.1.
	vitrage isolant préfabriqué scellé
	LST EN 1279-5:2005+A2:2010(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 1279-5
	1, 3, 4

	9.2.
	verre de silicate sodocalcique de sécurité trempé thermiquement
	LST EN 12150-2:2005(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 12150-2 
	1, 3, 4

	9.3.
	verre feuilleté et verre feuilleté de sécurité
	LST EN 14449:2005(D)
LST EN 14449:2005/AC:2006(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 14449
	1, 3, 4

	9.4.
	verre dans la construction. Verre à couche
	LST EN 1096-4:2005(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 1096-4 
	1, 3, 4

	9.5.
	verre dans la construction. Verre de silicate sodocalcique chimiquement renforcé
	LST EN 12337-2:2005(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 12337-2 
	1, 3, 4

	9.6.
	verre dans la construction. Produits de base spéciaux Verres borosilicatés
	LST EN 1748-1-2:2005(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 1748-1-2
	1, 3, 4

	9.7.
	verre dans la construction. Produits de base spéciaux. Vitrocéramique
	LST EN 1748-2-2:2005(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 1748-2-2
	1, 3, 4

	9.8.
	verre dans la construction. Verre borosilicaté de sécurité trempé thermiquement
	LST EN 13024-2:2005(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13024-2
	1, 3, 4

	9.9.
	verre dans la construction. Produits verriers de silicate alcalinoterreux de base
	LST EN 14178-2:2005(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 14178-2
	1, 3, 4

	9.10.
	verre dans la construction. Verre de silicate alcalinoterreux de sécurité trempé thermiquement
	LST EN 14179-2:2005(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 14179-2
	1, 3, 4

	9.11.
	verre dans la construction. Verre de silicate sodocalcique thermodurci
	LST EN 1863-2:2005(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 1863-2
	1, 3, 4

	9.12.
	verre dans la construction. Produits verriers de silicate sodocalcique de base
	LST EN 572-9:2005(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 572-9
	1, 3, 4

	9.13.
	verre dans la construction. Verre de silicate alcalinoterreux de sécurité trempé thermiquement
	LST EN 14321-2:2005(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 14321-2
	1, 3, 4

	9.14.
	verre dans la construction. Miroirs en glace argentée pour l’intérieur
	LST EN 1036-2:2008(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 1036-2
	1, 3, 4

	9.15.
	verre dans la construction. Briques et pavés en verre
	LST EN 1051-2:2008(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 1051-2
	1, 3, 4

	9.16.
	verre dans la construction. Verre métallisé de silicate alcalinoterreux de sécurité trempé thermiquement, maintenu à la chaleur.
	LST EN 15682-2:2013(D) 
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 15682-2
	

	9.17.
	verre dans la construction. Verre de silicate sodocalcique profilé de sécurité trempé thermiquement
	LST EN 15683-2:2013(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 15683-2
	

	10.
	COUVERTURES ET PRODUITS POUR TOITURE 
	
	
	

	10.1.
	tuiles et accessoires en terre cuite
	LST EN 1304:2006(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit résistance au gel
	LST EN 1304
méthode de la norme LST EN 1304 (H)
	3, 4

	10.2.
	tuiles en béton
	LST EN 490:2012(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 491+AC,
	3, 4

	10.3.
	bardeaux de bitume à renfort minéral ou synthétique
	LST EN 544:2011(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 544
	3, 4

	10.4.
	plaques ondulées bitumées
	LST EN 534:2006+A1:2010(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 534
	3, 4

	10.5.
	ardoises en fibres-ciment et leurs accessoires en fibres-ciment
	LST EN 492:2013(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 492 
	3, 4

	
	plaques profilées en fibres-ciment et accessoires
	LST EN 494:2013(D)
LST EN 494:2012+A1:2016 (D) (2017-04-08)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 494
	3, 4

	10.6.
	tôles et bandes métalliques
	LST EN 10169:2010+A1:2012
LST EN 10346:20 15
	épaisseur du revêtement (revêtements de polymère)
	LST EN 13523-1
	4

	
	
	
	poids du revêtement (revêtement en continu par immersion d’acier à chaud )
	LST EN ISO 1460, LST EN 10346
	

	
	
	
	dureté du revêtement (revêtements de polymère)
	LST EN 13523-4
	

	
	
	
	adhérence du revêtement (revêtements de polymère)
	LST EN 13523-6
	

	
	
	
	résistance à la fissuration par pliage (revêtements de polymère)
	LST EN 13523-7
	

	
	
	
	résistance au pliage, adhérence du revêtement (revêtement en continu par immersion d’acier à chaud)
	LST EN ISO 1519, méthodes déclarées
	

	
	
	
	résistance à la chaleur (revêtements de polymère) (si exigence spécifiée)
	LST EN ISO 3248
	

	
	
	
	résistance du revêtement à la déformation à basse température (revêtements de polymère), (si exigence spécifiée)
	LST EN 13523-6, LST EN 13523-7
	

	
	
	
	résistance à la corrosion (revêtements de polymère) 
	LST EN ISO 9227, LST EN 13523-8
	

	
	
	
	résistance à la corrosion (revêtement en continu par immersion d’acier à chaud)
	LST EN ISO 9227
	

	
	plaques métalliques autoportantes pour couverture, bardages extérieur et intérieur et cloisons
	LST EN 14782:2006(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 14782
	3, 4

	
	tôles et bandes métalliques totalement supportées pour couverture, bardages extérieur et intérieur
	LST EN 14783:2013(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 14783
	3, 4

	10.7.
	ardoise et ardoise carbonatée
	LST EN 12326-1:2014(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 12326-2
	3, 4

	10.8.
	kit d’étanchéité liquide de toiture
	ETN ou ETAG 005 utilisé comme document d’évaluation européen
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans l’ETN ou l’ETE en fonction de l’utilisation du produit
	ETN ou ETE en fonction de l’ETAG 005
	1, 3, 4

	10.9.
	systèmes de membranes souples fixées mécaniquement pour l’étanchéité des toitures
	ETN ou ETAG 006 utilisé comme document d’évaluation européen
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans l’ETN ou l’ETE en fonction de l’utilisation du produit
	ETN ou ETE en fonction de l’ETAG 006
	2+

	10.10.
	accessoires préfabriqués pour couverture. Échelles de couvreur fixées à demeure
	LST EN 12951:2005(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 12951 
	3

	10.11.
	installations pour accès au toit. Passerelles, plans de marche et escabeaux
	LST EN 516:2006(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 516
	3

	10.12.
	crochets de sécurité
	LST EN 517:2006(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 517
	3

	10.13.
	accessoires préfabriqués pour couverture. Lanterneaux ponctuels en matière plastique
	LST EN 1873:2006(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 1873
	1, 3, 4

	10.14.
	couvertures. Lanterneaux continus en matière plastique 
	LST EN 14963:2007(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 14963
	1, 3, 4

	10.15.
	écrans rigides de sous-toiture pour pose en discontinu
	LST EN 14964:2007(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 14964
	1, 3, 4

	11.
	REVÊTEMENTS POUR MURS, PLAFONDS ET SOLS
	
	
	
	

	11.1.
	carreaux céramiques
	LST EN 14411:2013(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 14411
	3, 4

	
	produits d’imperméabilisation appliqués en phase liquide utilisés sous carrelage collé
	LST EN 14891:2012(D)
LST EN 14891:2012/AC:2012(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 14891
	3

	11.2.
	pavés en terre cuite
	LST EN 1344:2013/AC:2015(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 1344 
	4

	11.3.
	revêtements de sol résilients, textiles et stratifiés
	LST EN 14041:2004(D)
LST EN 14041:2004/AC:2007(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 14041
	1, 3, 4

	11.4.
	plaques d’éclairement profilées en matériau plastique simple paroi pour murs intérieurs et extérieurs, toitures et plafonds 
	LST EN 1013:2012+A1:2015(D) 
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 1013
	1, 3, 4

	
	plaques d’éclairement multiparois et planes en polycarbonate (PC) pour murs intérieurs et extérieurs, toitures et plafonds
	LST EN 16153:2013+A1:2015(D) 
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 16153
	1, 3, 4

	
	profilés en polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U), pour finitions intérieures et extérieures des murs et plafonds 
	LST EN 13245-2:2009(D)
LST EN 13245-2:2009/AC:2010(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13245-2
	1, 3, 4

	11.5.
	plaques de plâtre
	LST EN 520:2005+A1:2010(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 520
	3, 4

	11.6.
	plafonds suspendus
	LST EN 13964:2004(D)
LST EN 13964:2014(D) (2017-04-08)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13964
	1, 3, 4

	11.7.
	liants pour chapes à base de magnésie. Magnésie caustique et chlorure de magnésium
	LST EN 14016-1:2004(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 14016-2
	3, 4

	11.8.
	plafonds tendus
	LST EN 14716:2005(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 14716
	1, 3, 4

	11.9.
	stratifiés décoratifs haute pression (HPL). Plaques à base de résines thermodurcissables. Panneaux stratifiés compacts et composites HPL pour finitions des murs et plafonds intérieurs et extérieurs 
	LST EN 438-7:2005(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 438-7
	1, 3, 4

	11.10.
	carreaux de mosaïque à usage intérieur
	LST EN 13748-1:2004(D)
LST EN 13748-1:2004/A1:2005(D)
LST EN 13748-1:2004/AC:2005(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13748-2
	4

	11.11.
	produits de transformation secondaire de plaques de plâtre
	LST EN 14190:2014(D
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 14190
	3, 4

	11.12.
	éléments d’ossature métalliques pour systèmes en plaques de plâtre 
	LST EN 14195:2005(D)
LST EN 14195:2005/AC:2006(D) 
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 14195
	3, 4

	11.13.
	matériaux de jointoiement pour plaques de plâtre
	LST EN 13963:2005(D)
LST EN 13963:2005/AC:2006(D) 
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13963
	3, 4

	11.14.
	complexes d’isolation thermique/acoustique en plaques de plâtre
	LST EN 13950:2014(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13950
	3, 4

	11.15.
	corniches préformées en plâtre revêtues de carton
	LST EN 14209:2006(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 14209
	3, 4

	11.16.
	produits en staff
	LST EN 13815:2007(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13815
	1, 3, 4

	11.17.
	éléments en plâtre pour plafonds suspendus
	LST EN 14246:2006(D)
LST EN 14246:2006/AC:2007(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 14246
	3, 4

	11.18.
	panneaux de cloison préfabriqués en plaques de plâtre à âme cellulaire en carton
	LST EN 13915:2007(D) 
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13915
	3, 4

	11.19.
	cornières et profilés métalliques pour plaques de plâtre
	LST EN 14353:2007+A1:2010(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 14353
	3, 4

	11.20.
	fixations mécaniques pour systèmes en plaques de plâtre
	LST EN 14566:2008+A1:2010(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 14566
	4

	11.21.
	plaques de plâtre armées de fibres:
- plaques de plâtre armées de tissu
- plaques de plâtres fibrées
	
	
	
	3, 4

	
	
	LST EN 15283-1:2008+A1:2010(D)
LST EN 15283-2:2008+A1:2010(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 15283-1
	

	
	
	
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 15283-2
	

	11.22.
	revêtements muraux décoratifs. Rouleaux et panneaux
	LST EN 15102:2007+A1:2011(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 15102
	1, 3, 4

	11.23.
	plaques planes en fibre-ciment pour finition des murs et plafonds intérieurs et extérieurs
	LST EN 12467:2012(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 12467
	1, 3, 4

	11.24.
	pierre agglomérée. Plaques et carreaux pour finitions murales (intérieures et extérieures)
	LST EN 15286:2013(D) 
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 15286
	

	11.25.
	kits de façades ventilées
	ETN ou ETAG 034 utilisé comme document d’évaluation européen
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans l’ETE en fonction de l’utilisation du produit
	ETN ou ETE en fonction de l’ETAG 034
	1,2+,3,4

	11.26.
	planchers et parquets en bois
	LST EN 14342:2013(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 14342
	1,3, 4

	11.27.
	lambris et bardages en bois massif
	LST EN 14915:2014(D) 
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 14915
	1, 3, 4

	12.
	MATÉRIAUX ET PRODUITS D’ÉTANCHÉITÉ
	
	
	

	12.1.
	mastics bitumineux à chaud
	spécification technique dans laquelle les caractéristiques essentielles sont indiquées
	point de ramollissement
	LST EN 1427
LST EN 1426
	4

	
	
	
	pénétrabilité
	
	

	12.2.
	mastic bitumineux applicable à froid (adhésif) et couche de fond de bitume
	spécification technique dans laquelle les caractéristiques essentielles sont indiquées
	teneur en matières non volatiles
	LST EN ISO 3251
	2+

	
	
	
	point de ramollissement des résidus
	LST EN 1427
	

	12.3.
	feuilles bitumineuses armées pour l’étanchéité de toiture 
	LST EN 13707:2005+A2:2010 (D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13707 
	1, 2+, 3, 4

	12.4.
	feuilles souples d’étanchéité. Feuilles d’étanchéité de toiture plastiques et élastomères
	LST EN 13956:2013 (D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13956
	1, 2+, 3, 4

	12.5.
	feuilles souples d’étanchéité. Écrans souples de sous-toiture pour couverture en petits éléments discontinus
	LST EN 13859-1:2010(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13859-1
	1, 3, 4

	
	feuilles souples d’étanchéité. Écrans souples pour murs et cloisons extérieurs
	LST EN 13859-2:2010(D)
	
	LST EN 13859-2
	

	
	feuilles souples d’étanchéité. Feuilles bitumineuses utilisées comme pare-vapeur
	LST EN 13970:2005 (D)
LST EN 13970:2005/A1:2007(D)
	
	LST EN 13970
	

	
	
	
	
	
	

	
	feuilles souples d’étanchéité. Feuilles plastiques et élastomères utilisés comme pare-vapeur
	LST EN 13984:2013 (D)
	
	LST EN 13984
	

	
	feuilles souples d’étanchéité. Feuilles plastiques et élastomères empêchant les remontées capillaires du sol
	LST EN 13967:2012 (D)
	
	LST EN 13967
	1, 2+, 3, 4

	
	feuilles souples d’étanchéité. Feuilles bitumineuses empêchant les remontées d’humidité du sol, y compris les joints bitumineux
	LST EN 13969:2005 (D)
LST EN 13969:2005/A1:2007(D)
	
	LST EN 13969
	

	12.6.
	bitumes et liants bitumineux. Bitumes routiers
	LST EN 12591:2009 (D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 12591
	2+

	12.7.
	bitumes et liants bitumineux. Bitumes modifiés par des polymères
	LST EN 14023:2010 (D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 14023
	2+

	12.8.
	bitumes et liants bitumineux. Émulsions cationiques de liants bitumeux
	LST EN 13808:2013 (D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13808
	2+

	12.9.
	bitumes et liants bitumineux. Bitumes routiers de grade dur
	LST EN 13924:2006 (D)
LST EN 13924:2006/AC:2007(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13924
	2+

	12.10.
	bitumes et liants bitumineux. Cadre de spécification des liants bitumineux fluidifiés et fluxés
	LST EN 15322:2013 (D) 
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 15322
	2+

	12.11.
	garnitures d’étanchéité
	LST EN ISO 11600:2004
LST EN ISO 11600:2004/A1:2011
	pouvoir adhésif
	LST EN ISO 8339
	2+

	
	
	
	allongement relatif
	LST EN ISO 8339
	

	
	
	
	reprise élastique
	LST EN ISO 7389
	

	
	
	
	résistance au coulage
	LST EN ISO 7390
	

	12.12.
	produits de scellement de joints. Produits de scellement appliqués à chaud
	LST EN 14188-1:2004(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 14188-1 
	4

	12.13.
	produits de scellement de joints. Produits de scellement appliqués à froid
	LST EN 14188-2:2005(D) 
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 14188-2
	4

	12.14.
	produits de scellement de joints. Joints d’étanchéité moulés
	LST EN 14188-3:2006(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 14188-3
	4

	12.15.
	feuilles souples d’étanchéité. Feuilles plastiques et élastomères utilisés dans les murs contre les remontées d’humidité
	LST EN 14909:2012(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 14909
	1, 3, 4

	12.16.
	feuilles souples d’étanchéité. Feuilles bitumineuses contre les remontées capillaires dans les murs
	LST EN 14967:2006(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 14967
	1, 3, 4

	12.17.
	feuilles souples d’étanchéité. Feuilles bitumineuses armées pour l’étanchéité de ponts et autres surfaces en béton circulables par les véhicules
	LST EN 14695:2010(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 14695
	2+

	12.18.
	mastics pour joints pour des usages non structuraux dans les constructions immobilières et pour chemins piétonniers. 
	LST EN 15651-1:2012(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 15651-1
	1, 3, 4

	
	mastics pour joints pour des usages non structuraux dans les constructions immobilières et pour chemins piétonniers.
	LST EN 15651-2:2012(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 15651-2
	1, 3, 4

	
	mastics pour joints pour des usages non structuraux dans les constructions immobilières et pour chemins piétonniers.
	LST EN 15651-3:2012(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 15651-3
	1, 3, 4

	
	mastics pour joints pour des usages non structuraux dans les constructions immobilières et pour chemins piétonniers.
	LST EN 15651-4:2012(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 15651-4
	1, 3, 4

	12.19.
	revêtements bitumineux épais modifiés aux polymères pour imperméabilisation
	LST EN 15814:2011+A2:2015(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 15814
	1, 3, 4

	13.
	GÉOSYNTHÉTIQUE 
	
	
	
	

	13.1.
	géotextiles et produits apparentés utilisés dans:
	
	
	
	2+

	
	- la construction de routes et autres zones de circulation
(à l’exclusion des voies ferrées et des couches de roulement)
	LST EN 13249:2004 (D)
LST EN 13249:2002/A1:2005(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13249 
	

	
	- la construction des voies ferrées
	LST EN 13250:2004 (D)
LST EN 13250:2004/A1:2005(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13250 
	

	
	- les travaux de terrassement, fondations et structures de soutènement
	LST EN 13251:2002 (D) 
LST EN 13251:2002/A1:2005(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13251
	

	
	- les systèmes de drainage
	LST EN 13252:2002 (D)
LST EN 13252:2002/A1:2005(D)
LST EN 13252:2014
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13252
	

	
	- les ouvrages de lutte contre l’érosion
(protection côtière et revêtement de berge)
	LST EN 13253:2002 (D)
LST EN 13253:2002/A1:2005(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13253 
	

	
	- la construction de réservoirs et de barrages
	LST EN 13254:2002 (D)
LST EN 13254:2002/A1:2005(D)
LST EN 13254:2002/AC:2004(D)
LST EN 13254+AC:2004(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13254 
	

	
	- la construction des canaux
	LST EN 13255:2004 (D)
LST EN 13255:2002/A1:2005(D)
LST EN 13255:2002/AC:2004(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13255 
	

	
	- la construction de tunnels et de structures souterraines
	LST EN 13256:2002 (D)
LST EN 13256:2002/A1:2005(D)
LST EN 13256:2002/AC:2004(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13256 
	

	
	- les ouvrages d’enfouissement des déchets solides
	LST EN 13257:2002 (D)
LST EN 13257:2002/A1:2005(D)
LST EN 13257:2002/AC:2004(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13257 
	

	
	- les projets de confinement de déchets liquides
	LST EN 13265:2002 (D)
LST EN 13265:2002/A1:2005(D)
LST EN 13265:2002/AC:2004(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13265 
	

	
	- les chaussées et couches de roulement en enrobé
	LST EN 15381:2008 (D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 15381
	

	13.2.
	barrières géosynthétiques pour l’utilisation:
	
	
	
	2+

	
	- dans la construction de réservoirs et de barrages
	LST EN 13361:2004 (D)
LST EN 13361:2004/A1:2006(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13361
	

	
	
	
	
	
	

	
	- dans la construction des canaux
	LST EN 13362:2005 (D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13362
	

	
	- comme barrière contre les liquides dans la construction des tunnels et des structures souterraines
	LST EN 13491:2004 (D)
LST EN 13491:2004/A1:2006(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13491
	

	
	
	
	
	
	

	
	- la construction des sites d’évacuation de résidus liquides, des stations de transfert ou enceintes de confinement secondaire
	LST EN 13492:2004 (D)
LST EN 13492:2004/A1:2006(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13492 
	

	
	- les ouvrages d’enfouissement des déchets solides
	LST EN 13493:2005 (D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13493 
	

	
	- les infrastructures de transport
	LST EN 15382:2013 (D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 15382
	

	14.
	PEINTURES, LAQUES, ENDUITS, MASTICS ET REVÊTEMENTS
	
	
	
	

	14.1.
	peintures, laques, enduits et revêtements destinés aux applications du bâtiment au moment de la déclaration des caractéristiques essentielles
	spécification technique dans laquelle les caractéristiques essentielles sont indiquées
	
	
	2+

	
	résistance mécanique
	
	forte adhésion à la base
	LST EN ISO 4624
	

	
	
	
	dureté de la couche de surface
	LST EN ISO 1522, LST EN ISO 2409
	

	
	
	
	résistance à l’usure 
	LST EN ISO 7784
	

	
	
	
	résistance à l’abrasion humide
	LST EN ISO 11998
	

	
	résistance au chauffage
	
	résistance au chauffage (si résistant aux températures élevées)
	LST EN ISO 3248
	

	
	résistance à l’eau
	
	résistance à l’eau
	LST EN ISO 2812-2
	

	
	résistance aux agents atmosphériques
	
	résistance aux agents atmosphériques
	LST EN 13687-3
	

	
	propriétés de transmission de la vapeur d’eau
	
	propriétés de transmission de la vapeur d’eau
	LST EN ISO 7783
	

	
	perméabilité à l’eau
	
	perméabilité à l’eau
	LST EN 1062-3
	

	
	résistance à un environnement hostile
	
	résistance aux liquides 
	LST EN ISO 2812-1
	

	
	protection contre la corrosion
	
	résistance aux liquides 
	LST EN ISO 2812-1
	

	
	
	
	résistance à l’eau
	LST EN ISO 2812-2
	

	
	
	
	évaluation de l’endommagement des revêtements après essai au brouillard salin neutre 
	LST EN ISO 9227
	

	
	
	
	(pour ceux résistants à la corrosion) (si nécessaire)
	LST EN ISO 4628-2,-3,-4,-5,-6,-7
	

	14.2.
	enduits fluides et secs pour les aménagements intérieurs de bâtiment
	LST 1519:2011
	consistance 
	LST EN 1015-4
	3

	
	
	
	finesse de broyage 
	LST 1519
	

	
	
	
	retrait volumique
	LST 1519
	

	14.3.
	enduits fluides et secs pour les aménagements extérieurs de bâtiment
	LST 1519:2011
	résistance au gel
	LST L 1413.11
	3

	
	
	
	retrait volumique
	LST 1519
	

	
	
	
	force d’adhésion
	LST 1519
	

	14.4.
	enduits pour carreaux
	LST EN 13888:2009
	contrainte de rupture
	LST EN 12808-3
	3

	
	
	
	retrait volumique
	LST EN 12808-4
	

	
	
	
	absorption d’eau
	LST EN 12808-5
	

	
	
	
	résistance chimique (si exigence spécifiée)
	LST EN 12808-1
	

	14.5.
	pigments de coloration des matériaux de construction à base de ciment et/ou de chaux
	LST EN 12878:2005 (D)
LST EN 12878:2005/AC:2006 (D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 12878 
	2+

	15.
	CÂBLES DE PUISSANCE, DE COMMANDE ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
	
	
	
	

	15.1.
	Câbles utilisés dans les bâtiments, soumis à la réglementation en matière de réaction au feu
	LST EN 50575:2015/A1:2016 (D) (2017-07-01)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 50575
	1

	16.
	INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
	
	
	
	

	16.1.
	Stations de relevage d’effluents pour les bâtiments et terrains. Stations de relevage pour effluents contenant des matières fécales
	LST EN 12050-1:2002(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 12050-1
	3

	16.2.
	Stations de relevage d’effluents pour les bâtiments et terrains. Stations de relevage pour effluents exempts de matières fécales
	LST EN 12050-2:2002(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 12050-2
	3

	16.3.
	Stations de relevage d’effluents pour les bâtiments et terrains. Stations de relevage à application limitée pour effluents contenant des matières fécales
	LST EN 12050-3:2002(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 12050-3
	3

	16.4.
	Stations de relevage d’effluents pour les bâtiments et terrains. Dispositif antiretour pour eaux résiduaires contenant des matières fécales et exemptes de matières fécales
	LST EN 12050-4:2002(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 12050-4
	3

	16.5.
	petites installations de traitement des eaux usées jusqu’à 50 GE. Fosses septiques préfabriquées
	LST EN 12566-1:2000(D)
LST EN 12566-1:2000/A1:2004 (D) 
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 12566-1 
	3

	16.6.
	petites installations de traitement des eaux usées jusqu’à 50 PTE. Stations d’épuration des eaux usées domestiques fabriquées en usine et/ou assemblées sur site
	LST EN 12566-3:2005+A2:2013 (D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 12566-3
	3

	16.7.
	petites installations de traitement des eaux usées jusqu’à 50 PTE. Fosses septiques assemblées sur site à partir d’un kit d’éléments préfabriqués
	LST EN 12566-4:2008(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 12566-4
	3

	16.8.
	petites installations de traitement des eaux usées jusqu’à 50 PTE. Unités préfabriquées de traitement des effluents de fosses septiques
	LST EN 12566-6:2013(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 12566-6
	1, 3, 4

	16.9.
	petites installations de traitement des eaux usées jusqu’à 50 PTE. Unités préfabriquées de traitement tertiaire 
	LST EN 12566-7:2013(D) 
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 12566-7
	1, 3, 4

	16.10.
	installations de traitement des eaux usées de 50 PTE ou plus
	ETN
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans l’ETN en fonction de l’utilisation du produit
	NTĮ
	1

	16.11.
	séparateurs à graisses
	LST EN 1825-1:2004(D)
LST EN 1825-1:2004/AC:2006(D) 
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 1825-1
	3, 4

	16.12.
	clapets équilibreurs de pression pour systèmes d’évacuation
	LST EN 12380:2003(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 12380
	4

	16.13.
	installations de séparation de liquides légers
	LST EN 858-1:2002(D)
LST EN 858-1:2002/A1:2004(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 858-1
	3, 4

	17.
	INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, CANALISATIONS D’EAU ET INSTALLATIONS DE VENTILATION
	
	
	

	17.1.
	équipements de chauffage: radiateurs et convecteurs
(raccordement et éléments de commande exclus)
	LST EN 442-1:2000(D)
LST EN 442-1:2000/A1:2003(D)
LST EN 442-1:2015(D) (2016-11-13)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 442-2
	1,3,4

	17.2.
	éléments de raccordement de canalisation d’eau et des systèmes de chauffage des bâtiments
	spécification technique dans laquelle les caractéristiques essentielles sont indiquées
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	méthodes déclarées 
	4

	17.3.
	panneaux rayonnants de plafonds alimentés en eau à une température inférieure à 120 °C
	LST EN 14037-1:2004(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 14037-1
	3

	17.4.
	foyers ouverts et inserts à combustibles solides
	LST EN 13229:2003(D)
LST EN 13229:2003/A1:2003(D)
LST EN 13229:2003/A2:2004(D)
LST EN 13229:2003/AC:2006(D)
LST EN 13229:2003/A2:2004/AC:2007(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13229
	3

	17.5.
	systèmes de canalisations en plastique avec pression, d’un diamètre extérieur supérieur ou égal à 25 mm (à l’exclusion des tuyaux de gaz)
	LST EN ISO 1452-2:2010
LST EN 12201-2:2011+A1:2014
	résistance à la pression hydrostatique
	LST ISO 1167-1, LST ISO 1167-2
	1+

	
	
	
	précision des dimensions
	LST EN ISO 3126
	

	
	
	
	rétrécissement longitudinal 1.8
	LST EN ISO 2505
	

	
	
	
	résistance aux chocs 1.8
	LST EN 744, LST ISO 3127
	

	
	
	
	résistance au dichlorométhane 1.8
	LST EN 580
	

	
	
	
	allongement à l’extension 1.8
	LST EN ISO 6259-1
	

	17.6.
	systèmes de canalisations en plastique sans pression, d’un diamètre extérieur supérieur ou égal à 110 mm (à l’exclusion des dispositifs de drainage et des gaines pour câbles électriques)
	LST EN 1401-1:2009
LST ISO 4435:2004
LST EN 1852-1:2009
LST EN 12666-1:2005+A1:2011
	résistance aux chocs
	LST EN 744, LST EN 1411
	1+

	
	
	
	résistance au dichlorométhane 1.8
	LST EN 580
	

	
	
	
	précision des dimensions
	LST EN ISO 3126
	

	
	
	
	rétrécissement longitudinal
	LST EN ISO 2505
	

	
	
	
	étanchéité des joints (avec garniture) 
	LST EN 1277
	

	
	
	
	rigidité du collet 1.8
	LST EN ISO 9969
	

	17.7.
	systèmes de canalisations en plastique à paroi structurée sans pression, d’un diamètre supérieur ou égal à 110 mm (à l’exclusion des dispositifs de drainage et des gaines pour câbles électriques)
	LST EN 13476-2:2007
LST EN 13476-3:2007+A1:2009
	résistance aux chocs
	LST EN 744, LST EN 1411
	1+

	
	
	
	résistance au dichlorométhane 1.8
	LST EN 580
	

	
	
	
	précision des dimensions
	LST EN ISO 3126
	

	
	
	
	rétrécissement longitudinal (tubes de type A)
	LST EN ISO 2505
	

	
	
	
	étanchéité des joints (avec garniture) 
	LST EN 1277
	

	
	
	
	rigidité du collet 1.8
	LST EN ISO 9969
	

	
	
	
	résistance à la chaleur (essai à l’étuve, tubes de type B)
	ISO 12091
	

	17.8.
	matériaux en élastomères pour garnitures d’étanchéité utilisées dans le domaine de l’eau et du drainage:
- en caoutchouc
	LST EN 681-1+A1:2001(D)
LST EN 681-1+A1:2001/A2:2003(D)
LST EN 681-1+A1:2001/A3:2005(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 681-1+A1
	4

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	- en élastomères thermoplastiques
	LST EN 681-2+A1:2003(D)
LST EN 681-2+A1:2003/A2:2005(D)
	
	LST EN 681-2+A1
	

	
	- matériaux cellulaires en caoutchouc vulcanisé
	LST EN 681-3+A1:2003(D)
LST EN 681-3+A1:2003/A2:2005(D)
	
	LST EN 681-3+A1
	

	
	- éléments de garnitures d’étanchéité en polyuréthane moulé
	LST EN 681-4+A1:2003(D)
LST EN 681-4+A1:2003/A2:2005(D)
	
	LST EN 681-4+A1
	

	17.9.
	garnitures d’étanchéité en caoutchouc de joints de canalisations et de raccords véhiculant du gaz et des fluides hydrocarbures
	LST EN 682:2003(D)
LST EN 682:2003/A1:2005(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 682
	3

	17.10.
	cuvettes de WC et cuvettes à réservoir attenant à siphon intégré
	LST EN 997:2012(D)
LST EN 997:2012/AC:2012(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 997
	4

	17.11.
	éviers de cuisine
	LST EN 13310:2003(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13310
	4

	17.12.
	appareils sanitaires. Baignoires avec système de brassage d’eau
	LST EN 12764:2005+A1:2008(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 12764
	4

	17.13.
	poêles à combustible solide
	LST EN 13240:2002(D)
LST EN 13240:2002/A2:2004
LST EN 13240:2002/AC:2006(D)
LST EN 13240:2002/A2:2004/AC:2007(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13240
	3

	17.14.
	chaudières domestiques à combustible solide destinées à être implantées
dans le volume habitable. Puissance calorifique nominale inférieure ou égale à 50 kW
	LST EN 12809:2002(D)
LST EN 12809:2002/A1:2004(D)
LST EN 12809:2002/AC:2006(D)
LST EN 12809:2002/A1:2004/AC:2007(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 12809
	3

	17.15.
	cuisinières domestiques à combustible solide
	LST EN 12815:2002(D)
LST EN 12815:2002/A1:2004(D)
LST EN 12815:2002/AC:2006(D)
LST EN 12815:2002/A1:2004/AC:2007(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 12815
	3

	17.16.
	parois de douche
	LST EN 14428:2005+A1:2008(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 14428
	4

	17.17.
	clapets antiretour pour les bâtiments
	LST EN 13564-1:2004(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13564-1
	4

	17.18.
	tubes et raccords de tube soudés longitudinalement
en acier galvanisé à chaud, à manchon enfichable pour réseaux d’assainissement.
	LST EN 1123-1:2000(D)
LST EN 1123-1:2000/A1:2004(D) 
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 1123-1
LST EN 1123-1:2000/A1
	4

	17.19.
	tubes et raccords de tube soudés longitudinalement en acier inoxydable,
à manchon enfichable pour réseaux d’assainissement
	LST EN 1124-1:2000(D)
LST EN 1124-1:2000/A1:2004(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 1124-1
LST EN 1124-1:2000/A1
	4

	17.20.
	appareils sanitaires. Lavabos collectifs
	LST EN 14296:2005(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 14296
	4

	17.21.
	systèmes de tuyaux en grès vitrifié pour les collecteurs d’assainissement et les branchements. Exigences applicables aux tuyaux, raccords et assemblages
	LST EN 295-1:2013(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 295-10
LST EN 295-1
	4
1,3,4

	
	systèmes de tuyaux en grès vitrifié pour les collecteurs d’assainissement et les branchements. Exigences applicables aux adaptateurs, raccords et assemblages souples
	LST EN 295-4:2013(D))
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 295-10
LST EN 295-4
	4
1,3,4

	
	systèmes de tuyaux en grès vitrifié pour les collecteurs d’assainissement et les branchements. Exigences applicables aux tuyaux perforés et raccords
	LST EN 295-5:2013(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 295-10
LST EN 295-5
	4
1,3,4

	
	systèmes de tuyaux en grès vitrifié pour les collecteurs d’assainissement et les branchements. Exigences applicables aux composants de regards et de boîtes d’inspection ou de branchement 
	LST EN 295-6:2013(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 295-10
LST EN 295-6
	4
1,3,4

	
	systèmes de tuyaux en grès vitrifié pour les collecteurs d’assainissement et les branchements. Exigences applicables aux tuyaux et à leurs assemblages destinés au fonçage 
	LST EN 295-7:2013(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 295-10
LST EN 295-7
	4
1,3,4

	17.22.
	tubes et raccords en acier non allié pour le transport de liquides aqueux, incluant l’eau destinée à la consommation humaine
	LST EN 10224:2003(D)
LST EN 10224:2003/A1:2005(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 10224
LST EN 10224:2003/A1 
	4

	17.23.
	assemblages pour le raccordement de tubes en acier et raccords pour le transport d’eau et d’autres liquides aqueux
	LST EN 10311:2005(D) 
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 10311 
	4

	17.24.
	tubes soudés en acier inoxydable pour le transport de liquides aqueux, incluant l’eau destinée à la consommation
	LST EN 10312:2003(D)
LST EN 10312:2003/A1:2005(D) 
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 10312
LST EN 10312:2003/A1 
	4

	17.25.
	bidets
	LST EN 14528:2007(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 14528
	4

	17.26.
	tubes ronds sans soudure en cuivre pour l’eau et le gaz dans les applications sanitaires et de chauffage
	LST EN 1057:2006+A1:2010(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 1057
	1, 3, 4

	17.27.
	poêles à combustible liquide avec brûleurs à vaporisation raccordés à un conduit d’évacuation des produits de la combustion
	LST EN 1:1998(D)
LST EN 1:1998/A1:2007(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 1
	3

	17.28.
	tuyaux et raccords en fonte, leurs assemblages et accessoires destinés à l’évacuation des eaux des bâtiments
	LST EN 877:2000(D)
LST EN 877:2000/A1:2007(D)
LST EN 877:2000/A1:2007/AC:2008(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 877
	4

	17.29.
	urinoirs muraux
	LST EN 13407:2007(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13407
	4

	17.30.
	lavabos
	LST EN 14688:2007(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 14688
	4

	17.31.
	adhésifs pour systèmes de canalisations en plastique sans pression
	LST EN 14680:2007(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 14680
	4

	17.32.
	tuyaux flexibles métalliques onduleux de sécurité pour le raccordement d’appareils à usage domestique utilisant des gaz combustibles
	LST EN 14800:2007(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 14800
	1, 3

	17.33.
	adhésifs pour réseaux de canalisations thermoplastiques pour liquides sous pression.
	LST EN 14814:2007(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 14814
	4

	17.34.
	appareils de chauffage domestique à combustible solide à libération lente de chaleur
	LST EN 15250:2007(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 15250
	3

	17.35.
	dispositifs de couronnement et de fermeture pour zones de circulation 
	spécification technique dans laquelle les caractéristiques essentielles sont indiquées 
	résistance aux charges
	méthode déclarée 
	4

	17.36.
	tubes radiants suspendus à monobrûleur à usage non domestique utilisant les combustibles gazeux. Sécurité.10
	LST EN 416-1:2009(D)
	les caractéristiques essentielles, indiquées dans la norme, sont applicables aux conduits destinés à être utilisés avec un dispositif/ système précis
	LST EN 416-1
	2+, 4

	17.37.
	tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile et leurs assemblages pour l’assainissement
	LST EN 598:2007+A1:2009(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 598:2007+A1
	4

	17.38.
	tubes radiants suspendus à multibrûleurs utilisant les combustibles gazeux à usage non domestique. Système D. Sécurité 1.10
	LST EN 777-1:2009(D)
	les caractéristiques essentielles, indiquées dans la norme, sont applicables aux conduits destinés à être utilisés avec un dispositif/ système précis
	LST EN 777-1
	2+, 4

	
	tubes radiants suspendus à multibrûleurs utilisant les combustibles gazeux à usage non domestique. Système E. Sécurité1.10
	LST EN 777-2:2009(D)
	les caractéristiques essentielles, indiquées dans la norme, sont applicables aux conduits destinés à être utilisés avec un dispositif/ système précis
	LST EN 777-2
	2+, 4

	
	tubes radiants suspendus à multibrûleurs utilisant les combustibles gazeux à usage non domestique. Système F. Sécurité 1.10
	LST EN 777-3:2009(D)
	les caractéristiques essentielles, indiquées dans la norme, sont applicables aux conduits destinés à être utilisés avec un dispositif/ système précis
	LST EN 777-3
	2+, 4

	
	tubes radiants suspendus à multibrûleurs utilisant les combustibles gazeux à usage non domestique. Système H. Sécurité1.10
	LST EN 777-4:2009(D)
	les caractéristiques essentielles, indiquées dans la norme, sont applicables aux conduits destinés à être utilisés avec un dispositif/ système précis
	LST EN 777-4
	2+, 4

	17.39.
	tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile et leurs assemblages pour canalisations de gaz
	LST EN 969:2009(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 969
	3

	17.40.
	tubes en acier non allié soudables et filetables 
	LST EN 10255+A1:2007(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 10255+A1
	3, 4

	17.41.
	appareils de chauffage domestiques à convection à granulés de bois
	LST EN 14785:2006(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 14785
	3

	17.42.
	générateurs d’air chaud à convection forcée utilisant les combustibles gazeux pour le chauffage de locaux autres que l’habitat individuel, de débit calorifique sur Hi inférieur ou égal à 300 kW, sans ventilateur pour aider l’alimentation en air comburant et/ou l’évacuation des produits de combustion1.10
	LST EN 621:2010(D)
	les caractéristiques essentielles, indiquées dans la norme, sont applicables aux conduits destinés à être utilisés avec un dispositif/ système précis
	LST EN 621
	2+, 4

	17.43.
	générateurs d’air chaud à convection forcée utilisant les combustibles gazeux pour le chauffage de locaux à usage d’habitation de débit calorifique sur Hi inférieur ou égal à 70 kW, sans ventilateur pour aider l’alimentation en air comburant et/ou l’évacuation des produits de combustion1.10
	LST EN 778:2010 (D)
	les caractéristiques essentielles, indiquées dans la norme, sont applicables aux conduits destinés à être utilisés avec un dispositif/ système précis
	LST EN 778
	2+, 4

	17.44.
	générateurs d’air chaud à convection forcée utilisant les combustibles gazeux pour le chauffage de locaux autres que l’habitat individuel de débit calorifique sur PCI inférieur ou égal à 300 kW, comportant un ventilateur pour aider l’alimentation en air comburant et/ou l’évacuation des produits de combustion1.10
	LST EN 1020:2010 (D)
	les caractéristiques essentielles, indiquées dans la norme, sont applicables aux conduits destinés à être utilisés avec un dispositif/ système précis
	LST EN 1020
	2+, 4

	17.45.
	générateurs d’air chaud à convection forcée utilisant les combustibles gazeux pour le chauffage de locaux à usage d’habitation, comportant des brûleurs avec ventilateur de débit calorifique inférieur ou égal à 70 kW1.10
	LST EN 1319:2010 (D)
	les caractéristiques essentielles, indiquées dans la norme, sont applicables aux conduits destinés à être utilisés avec un dispositif/ système précis
	LST EN 1319
	2+, 4

	17.46.
	poêles de sauna à allumage multiple à combustible solide
	LST EN 15821:2010(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 15821
	3

	17.47.
	baignoires à usage domestique
	LST EN 14516:2006+A1:2010(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 14516
	4

	17.48.
	receveurs de douche à usage domestique
	LST EN 14527:2006+A1:2010(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 14527
	4

	17.49.
	réservoirs de chasse d’eau pour WC et urinoirs
	LST EN 14055:2010(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 14055
	4

	17.50.
	robinets à tournant sphérique et robinets à tournant conique à fond plat destinés à être manœuvrés manuellement et à être utilisés pour les installations de gaz des bâtiments
	LST EN 331:1998(D)
LST EN 331:1998/A1:2010(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 331
	3, 4

	17.51.
	dispositifs de raccordement de sécurité pour appareils à usage domestique utilisant les combustibles gazeux et alimentés par tuyau métallique onduleux
	LST EN 15069:2008(D) 
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 15069
	1, 3, 4

	18.
	ACIER D’ARMATURE, PIÈCES INCORPORÉES ET ÉLÉMENTS
	
	
	

	18.1.
	pièces incorporées aux produits en béton armé
	spécification technique dans laquelle les caractéristiques essentielles sont indiquées et la norme LST EN ISO 17660-1:2006
	précision des dimensions
	méthodes déclarées 
	2+

	
	
	
	capacités de résistance des soudures en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN ISO 17660-1
	

	18.2.
	acier pour béton armé soudable
	LST EN 10080:2006
	tolérance sur les dimensions
	LST EN ISO 15630-1
	1+

	
	
	
	résistance élastique
	LST EN ISO 15630-1
	

	
	
	
	résistance à la traction
	LST EN ISO 15630-1
	

	
	
	
	allongement total sous charge maximale
	LST EN ISO 15630-1
	

	
	
	
	résistance au pliage
	LST EN ISO 15630-1, LST EN ISO 7438
	

	18.3.
	treillis soudés
pour béton armé fabriqués sur machine
	LST EN 10080:2006
	tolérance sur les dimensions
	LST EN ISO 15630-2
	1+

	
	
	
	résistance à la traction de l’armature (dans le produit)
	LST EN ISO 15630-2
	

	
	treillis soudés
pour béton armé fabriqués autrement que sur machine
	spécification technique dans laquelle les caractéristiques essentielles sont indiquées et la norme LST EN ISO 17660-1:2006
	résistance élastique de l’armature (dans le produit)
	LST EN ISO 15630-2
	

	
	
	
	l’allongement total sous charge maximale de l’armature (dans le produit).
	LST EN ISO 15630-2
	

	
	
	
	résistance au pliage au point de soudure 1-8
	LST EN ISO 15630-1, LST EN ISO 7438
	

	
	
	
	résistance au cisaillement de la soudure
	LST EN ISO 15630-2
	

	18.4.
	acier de précontrainte pour béton
	spécification technique dans laquelle les caractéristiques essentielles sont indiquées
	résistance élastique
	LST EN ISO 15630-3
	1+

	
	
	
	résistance à la traction
	LST EN ISO 15630-3
	

	
	
	
	module d’élasticité
	LST EN ISO 15630-3
	

	
	
	
	allongement total sous charge maximale
	LST EN ISO 15630-3
	

	
	
	
	relaxation des contraintes
	LST EN ISO 15630-3
	4

	18.5.
	gaines en feuillard d’acier pour câbles de précontrainte
	LST EN 523:2003(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 523
	4

	18.6.
	lattis et cornières métalliques (enduits intérieurs)
	LST EN 13658-1:2005(D) 
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13658-1 
	3, 4

	18.7.
	lattis et cornières métalliques (enduits extérieurs)
	LST EN 13658-2:2005(D) 
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13658-2 
	3, 4

	18.8.
	fibres pour béton. Fibres d’acier
	LST EN 14889-1:2007(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 14889-1
	1, 3

	18.9.
	fibres pour béton. Fibres polymères
	LST EN 14889-2:2007(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 14889-2
	1, 3

	18.10.
	coupleurs d’armature destinés aux raboutages mécaniques de barres
	LST ISO 15835-1:2010
	résistance à la traction du coupleur
	LST ISO 15835-1, LST EN ISO 15630-1
	1+

	
	
	
	plasticité du coupleur – allongement total sous charge maximale
	LST ISO 15835-1, LST EN ISO 15630-1
	

	
	
	
	glissement dans le coupleur 
	LST ISO 15835-1
	

	
	
	
	fatigue
	LST ISO 15835-1
	

	18.11.
	kits pour la mise sous tension de structures précontraintes
	ETN ou ETAG 013 utilisé comme document d’évaluation européen
	Les caractéristiques essentielles sont indiquées dans l’ETN ou l’ETE en fonction de l’utilisation du produit
	ETN ou ETE en fonction de l’ETAG 013
	1+

	19.
	ÉLÉMENTS STRUCTURELS DE CONSTRUCTION MÉTALLIQUE
	
	
	

	19.1.
	éléments structurels de construction métallique
	LST EN 1090-1:2009+A1:2012(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 1090-1
	2+

	19.2.
	produits laminés à chaud en aciers de construction
	LST EN 10025-1:2004(D) 
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 10025-1
	2+

	19.3.
	profils creux de construction finis à chaud en aciers non alliés et à grains fins
	LST EN 10210-1:2006(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 10210-1
	2+

	19.4.
	profils creux de construction soudés, formés à froid en aciers non alliés et à grains fins
	LST EN 10219-1:2006(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 10219-1
	2+

	19.5.
	acier de construction à caractéristiques de déformation améliorées dans le sens perpendiculaire à la surface du produit
	LST EN 10164:2005
	résistance à la traction avant rupture (limite d’élasticité)
	LST EN ISO 6892-1
	3

	
	
	
	résistance à la traction avant rupture (module de résistance)
	
	

	
	
	
	allongement à la rupture
	
	

	
	
	
	module d’élasticité
	
	

	19.6.
	profilés métalliques formés à froid
	spécification technique dans laquelle les caractéristiques essentielles sont indiquées
LST EN 10149-1:2014
LST EN 10149-2: 2014
LST EN 10149-3: 2014
LST EN 10346:2009
LST ISO 4997:2015
	résistance à la traction avant rupture (limite d’élasticité)
	LST EN ISO 6892-1
	3

	
	
	
	résistance à la traction avant rupture (module de résistance)
	LST EN ISO 6892-1
	

	
	
	
	module d’élasticité 1.8
	LST EN ISO 6892-1
	

	
	
	
	allongement à la rupture
	LST EN ISO 6892-1
	

	
	
	
	masse des revêtements métalliques 1.8
	LST EN ISO 1460, LST EN 10326, LST EN 10327
	

	
	
	
	épaisseur du revêtement 1.8
	LST EN ISO 2808
	

	19.7.
	tôles et bandes en acier résistant à la corrosion pour usage de construction
	LST EN 10088-4:2009(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 10088-4
	2+

	
	barres, fils tréfilés, profils et produits transformés à froid en acier résistant à la corrosion pour usage de construction
	LST EN 10088-5:2009(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 10088-5
	2+

	19.8.
	produits consommables pour le soudage. Métaux d’apport et flux pour le soudage par fusion de matériaux métalliques
	LST EN 13479:2005(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13479
	2+

	19.9.
	boulonnerie de construction métallique à haute résistance apte à la précontrainte
	LST EN 14399-1:2005(D)
LST EN 14399-1:2015(D) (2017-04-08)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 14399-1
	2+

	19.10.
	boulonnerie de construction métallique non précontrainte
	LST EN 15048-1:2007(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 15048-1
	2+

	19.11.
	aluminium et alliages d’aluminium. Éléments structurels de construction
	LST EN 15088:2006(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 15088
	2+

	19.12.
	aciers moulés de construction
	LST EN 10340:2008(D)
LST EN 10340:2008/AC:2008(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 10340
	2+

	19.13.
	aciers pour trempe et revenu pour usage de construction
	LST EN 10343:2009(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 10343
	2+

	19.14
	adhésifs structuraux. Caractérisation des adhésifs anaérobies pour assemblages métalliques coaxiaux dans les bâtiments et ouvrages de génie civil
	LST EN 15275:2008(D)
LST EN 15275:2015 (D) (2016-11-13)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 15275
	2+

	20.
	ÉQUIPEMENTS FIXES DE CIRCULATION
	
	
	
	

	20.1.
	signaux fixes de signalisation routière verticale. Panneaux fixes
	LST EN 12899-1:2008(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 12899-1
	1

	
	signaux fixes de signalisation routière verticale. Bornes lumineuses
	LST EN 12899-2:2008(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 12899-2
	

	
	signaux fixes de signalisation routière verticale. Délinéateurs et rétroréflecteurs 
	LST EN 12899-3:2008(D) 
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 12899-3
	

	20.2.
	produits de marquage routier. Plots rétroréfléchissants
	LST EN 1463-1:2009(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 1463-1
LST EN 1463-2 
	1

	20.3.
	produits de marquage routier. Produits de saupoudrage. Microbilles de verre, granulats antidérapants et mélange de ces deux composants 
	LST EN 1423:2012(D)
LST EN 1423:2012/AC:2013(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 1423
	1

	20.4.
	écrans anti-éblouissement routiers
	LST EN 12676-1:2001(D)
LST EN 12676-1:2001/A1:2003(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 12676-2
	3

	20.5.
	candélabres d’éclairage public en béton armé et en béton précontraint
	LST EN 40-4:2006(D)
LST EN 40-4:2006/AC:2006(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 40-4
	1

	
	candélabres d’éclairage public en acier
	LST EN 40-5:2002(D)
	
	LST EN 40-5
	1

	
	candélabres d’éclairage public en aluminium
	LST EN 40-6:2003(D)
	
	LST EN 40-6
	1

	
	candélabres en composite renforcés de fibres
	LST EN 40-7:2003(D)
	
	LST EN 40-7
	1

	20.6.
	signaux fixes de signalisation routière verticale. Panneaux à messages variables
	LST EN 12966-1:2005+A1:2010(D) 
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 12966-1
	1

	20.7.
	dispositifs de réduction du bruit du trafic routier
	LST EN 14388:2005(D)
LST EN 14388:2005/AC:2008(D) 
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 14388
	3

	20.8.
	feux de balisage et d’alerte
	LST EN 12352:2006(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 12352
	1

	20.9.
	feux de signalisation
	LST EN 12368:2006(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 12368
	1

	20.10.
	dispositifs de retenue des véhicules
	LST EN 1317-5:2007+A2:2012(D)
LST EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 1317-5
	1

	20.11.
	caniveaux hydrauliques pour l’évacuation des eaux dans les zones de circulation utilisées par les piétons et les véhicules 
	LST EN 1433:2003(D)
LST EN 1433:2003/A1:2005(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 1433
LST EN 1433:2003/A1
	3

	21.
	CONDUITS DE FUMÉE ET ÉLÉMENTS DE SYSTÈME DE CONDUIT
	
	
	
	

	21.1.
	conduits intérieurs en terre cuite/céramique
	LST EN 1457-1:2012(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 1457-1
	2+

	
	
	LST EN 1457-2:2012(D)
	
	LST EN 1457-2
	

	21.2.
	boisseaux en terre cuite/céramique pour conduits de fumée simple paroi
	LST EN 1806:2006(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 1806
	2+

	21.3.
	composants de systèmes de conduits de fumée métalliques
	LST EN 1856-1:2009(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 1856-1
	2+

	21.4.
	tubages et éléments de raccordement métalliques
	LST EN 1856-2:2009(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 1856-2
	2+

	21.5.
	conduits intérieurs en béton
	LST EN 1857:2010(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 1857
	2+

	21.6.
	conduits de fumée en béton
	LST EN 1858:2008+A1:2011(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 1858
	2+

	21.7.
	conduits de fumée. Composants. Enveloppes externes en béton
	LST EN 12446:2011(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 12446
	2+

	21.8.
	systèmes de cheminées avec conduit intérieur en terre cuite/céramique
	LST EN 13063-1:2006+A1:2007(D)
LST EN 13063-2:2006+A1:2007(D)
LST EN 13063-3:2007(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13063-1
LST EN 13063-2
LST EN 13063-3
	2+

	21.9.
	enveloppes externes en terre cuite/céramique pour systèmes de conduits de fumée
	LST EN 13069:2005(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13069
	2+

	21.10.
	cheminées autoportantes. Matériaux pour conduits intérieurs en terre cuite
	LST EN 13084-5:2005(D)
LST EN 13084-5:2005/AC:2006(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13084-5
	2+

	21.11.
	cheminées autoportantes. Produits de fabrication cylindrique en acier pour les cheminées métalliques simple paroi et conduits intérieurs métalliques
	LST EN 13084-7:2013(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13084-7
	2+

	21.12.
	terminaux en terre cuite/céramique
	LST EN 13502:2003(D) 
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13502
	4

	21.13.
	systèmes de cheminées avec conduits intérieurs en plastique
	LST EN 14471:2013+A1:2015(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 14471
	1, 2+, 3, 4

	21.14.
	conduits de fumées métalliques et conduits d’alimentation en air pour tous matériaux. Terminaux verticaux air/fumée pour appareils de type C6
	LST EN 14989-1:2007(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 14989-1
	2+

	21.15.
	conduits de fumée. Conduits de fumée et d’alimentation en air pour appareils étanches
	LST EN 14989-2:2008(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 14989-2
	2+

	22.
	KITS DE PROTECTION DES STRUCTURES CONTRE LE FEU, ÉLÉMENTS D’INSTALLATION ET DISPOSITIFS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
	
	
	

	22.1.
	fermetures d’urgence pour issues de secours manœuvrées par une béquille ou une plaque de poussée, destinées à être utilisées sur des voies d’évacuation
	LST EN 179:2008(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 179
	1

	22.2.
	fermetures anti-panique pour issues de secours manœuvrées par une barre horizontale destinées à être utilisées sur des voies d’évacuation
	LST EN 1125:2008(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 1125
	1

	22.3.
	quincaillerie pour le bâtiment. Dispositifs de fermeture de porte avec amortissement
	LST EN 1154:2002(D)
LST EN 1154:2002/A1:2003(D)
LST EN 1154:2002/A1:2003/AC:2006(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 1154
	1

	22.4.
	quincaillerie pour le bâtiment. Dispositifs de retenue électromagnétique pour portes battantes
	LST EN 1155:2002(D)
LST EN 1155:2002/A1:2003(D)
LST EN 1155:2002/A1:2003/AC:2006(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 1155
	1

	22.5.
	quincaillerie pour le bâtiment. Dispositifs de sélection de vantaux pour portes coupe-feu
	LST EN 1158:2002(D)
LST EN 1158:2002/A1:2003(D)
LST EN 1158:2002/A1:2003/AC:2006(D) 
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 1158
	1

	22.6.
	quincaillerie pour le bâtiment. Charnières axe simple pour portes coupe-feu
	LST EN 1935+AC:2004(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 1935
	1

	22.7.
	quincaillerie pour le bâtiment. Serrures mécaniques et gâches pour portes coupe-feu
	LST EN 12209:2005(D)
LST EN 12209:2005/AC:2006(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 12209
	1

	22.8.
	conduits et clapets résistants au feu
	LST EN 13501-3:2006+A1:2010
	résistance au feu
	LST EN 1366-1
	1

	22.9.
	plaque, panneau semi-rigide, panneau flexible, de protection au feu, et kits de protection au feu à base de ces constituants pour la protection au feu des conduits d’air, des réseaux enterrés et puits du génie civil
	ETAG 018 utilisé comme document d’évaluation européen
ou classement en fonction de la norme
LST EN 13501-3:2006+A1:2010 et ETAG 018-4, 4.7 p.
	résistance au feu
identification
	LST EN 1366-1, LST EN 1366-5 
et LST EN 13501-3
LST EN 822, LST EN 823, LST EN 824, LST EN 1602, LST EN 12467 p. 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5 et 5.4.2, LST EN 13162, LST EN 13467
	1

	22.10.
	clapets coupe-feu
	LST EN 15650:2010(D)
	résistance au feu
	LST EN 1366-2
	1

	22.11.
	poteaux d’incendie
	LST EN 14384:2007(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 14384
	1

	22.12.
	bouches d’incendie enterrées
	LST EN 14339:2007(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 14339
	1

	22.13.
	enduits et revêtements réactifs pour la protection au feu des constructions en acier, en béton et en bois
	ETAG 018 utilisé comme document d’évaluation européen
ou classement en fonction de la norme
LST EN 13501-2:2008+A1:2010 et ETAG 018-2, 4.7.3 p. ou classement en fonction de la norme LST EN 13501-2:2008+A1:2010 et ETAG 018-3, 4.7.3 p.
	résistance au feu des constructions avec enduit
identification des enduits selon l’ATG
	LST EN 13381-4 ou LST EN 13381-8, LST L ENV 13381-3 ou LST L ENV 13381-7 et LST EN 13501-2
LST EN ISO 11358
	1

	22.14.
	plaque, panneau semi-rigide, panneau flexible, de protection au feu, et kits de protection au feu à base de ces constituants pour la protection au feu des constructions en acier, en béton et en bois
	ETAG 018 utilisé comme document d’évaluation européen
ou classement en fonction de la norme
LST EN 13501-2:2008+A1:2010 et ETAG 018-4, 4.7 p.
	résistance au feu des constructions avec enduit
identification
	LST EN 13381-4, LST L ENV 13381-3 ou
LST L ENV 13381-7 et LST EN 13501-2 
LST EN 822, LST EN 823, LST EN 824, LST EN 1602, LST EN 12467 p. 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5 et 5.4.2, LST EN 13162, LST EN 13467
	1

	22.15.
	produits destinés à réduire l’inflammabilité du bois
	ETAG 028 utilisé comme document d’évaluation européen
ou classement en fonction de la norme
LST EN 13501-1:2007+A1:2010
	inflammabilité du bois traité
	LST EN 13823
LST EN ISO 11925-2 et LST EN 13501-1 
LST EN ISO 9239-1 et LST EN 13501-1 
	1

	22.16.
	dispositifs d’étanchéité des ouvertures
	LST EN 13501-2:2008+A1:2010 
	résistance au feu
	LST EN 1366-3
	1

	22.17.
	joints d’étanchéité linéaire
	LST EN 13501-2:2008+A1:2010 
	résistance au feu
	LST EN 1366-4:2006+A1
	1

	23.
	INSTALLATIONS FIXES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE ET COMPOSANTS
	
	
	

	23.1.
	systèmes d’extinction du type sprinkler et à pulvérisation d’eau
	LST EN 12259-1+A1:2002(D)
LST EN 12259-1+A1:2002/A2:2004(D)
LST EN 12259-1+A1:2002/A3:2006(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 12259-1+A1
LST EN 12259-1+A1/A2
LST EN 12259-1+A1/A3
	1

	23.2.
	systèmes de soupapes d’alarme sous eau des systèmes d’extinction du type sprinkler et à pulvérisation d’eau
	LST EN 12259-2+A1+AC:2002(D)
LST EN 12259-2+A1+AC:2002/A2:2006(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 12259-2+A1+AC
LST EN 12259-2+A1+AC/A2
	1

	23.3.
	systèmes de soupapes d’alarme sous air des systèmes d’extinction du type sprinkler et à pulvérisation d’eau
	LST EN 12259-3+A1:2002(D)
LST EN 12259-3+A1:2002/A2:2006(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 12259-3+A1
LST EN 12259-3+A1/A2
	1

	23.4.
	ensemble clapet d’alarme déluge des systèmes d’extinction du type sprinkler et à pulvérisation d’eau
	LST EN 12259-4+A1:2002(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 12259-4+A1
	1

	23.5.
	détecteur de débit d’eau des systèmes d’extinctions du type sprinkler et à pulvérisateur d’eau 
	LST EN 12259-5:2003(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 12259-5
	1

	23.6.
	dispositifs automatiques électriques de commande et de temporisation des installations d’extinction à gaz
	LST EN 12094-1:2005(D)

	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 12094-1
	1

	23.7.
	dispositifs automatiques non électriques de commande et de temporisation des installations d’extinction à gaz
	LST EN 12094-2:2005(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 12094-2
	1

	23.8.
	dispositifs manuels de déclenchement et d’arrêt d’urgence pour installations d’extinction à gaz
	LST EN 12094-3:2005(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 12094-3
	1

	23.9.
	installations d’extinction à gaz – vannes de réservoir et leurs déclencheurs
	LST EN 12094-4:2004(D) 
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 12094-4 
	1

	23.10.
	installations d’extinction à gaz – vannes directionnelles haute et basse pression et leurs déclencheurs
	LST EN 12094-5:2006(D) 
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 12094-5
	1

	23.11.
	dispositifs non électriques de mise hors service des installations d’extinction à gaz
	LST EN 12094-6:2006(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 12094-6
	1

	23.12.
	diffuseurs de systèmes à CO2 des installations d’extinction à gaz
	LST EN 12094-7:2002(D)
LST EN 12094-7:2002/A1:2005(D) 
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 12094-7/A1
	1

	23.13.
	raccords pour installations d’extinction à gaz
	LST EN 12094-8:2006(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 12094-8
	1

	23.14.
	détecteurs spéciaux d’incendie pour installations d’extinction à gaz
	LST EN 12094-9:2005(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 12259-1+A1
	1

	23.15.
	manomètres et contacts à pression des installations d’extinction à gaz
	LST EN 12094-10:2005(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 12094-10
	1

	23.16.
	dispositifs de pesée mécaniques des installations d’extinction à gaz
	LST EN 12094-11:2005(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 12094-11
	1

	23.17.
	dispositifs pneumatiques d’alarme pour installations d’extinction à gaz
	LST EN 12094-12:2005(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 12094-12
	1

	23.18.
	clapets antiretour pour installations d’extinction à gaz
	LST EN 12094-13+AC:2002(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 12094-13+AC
	1

	23.19.
	installations fixes de lutte contre l’incendie. Systèmes équipés de tuyaux 
	LST EN 671-1:2012(D)
LST EN 671-2:2012(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 671-1, LST EN 671-2, LST EN 694+A1, LST EN ISO 9227
	1

	23.20.
	systèmes par brouillard d’eau
	LST CEN/TS 14972:2011
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST CEN/TS 14972
	1

	23.21.
	systèmes d’extinction à aérosol condensé
	LST CEN/TR 15276-1:2011
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST CEN/TR 15276-1
	1

	24.
	SYSTÈMES DE DÉTECTION ET D’ALARME INCENDIE
	
	
	
	

	24.1.
	équipement de contrôle et de signalisation 
	LST EN 54-2+AC:2002(D)
LST EN 54-2+AC:2002/A1:2007(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 54-2+AC, LST EN 54-4+AC
LST EN 54-4+AC:2002/A1
LST EN 54-4+AC:2002/A2
	1

	24.2.
	dispositifs sonores d’alarme incendie
	LST EN 54-3+A1:2002(D)
LST EN 54-3+A1:2002/A2:2006(D) 
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 54-3+A1
LST EN 54-3+A1:2002/A2
	1

	24.3.
	équipement d’alimentation électrique
	LST EN 54-4+AC:2002(D)
LST EN 54-4+AC:2002/A1:2003(D)
LST EN 54-4+AC:2002/A2:2006(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 54-4+AC
LST EN 54-4+AC:2002/A1
LST EN 54-4+AC:2002/A2
	1

	24.4.
	détecteurs de chaleur ponctuels
	LST EN 54-5+A1:2002(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 54-5+A1
	1

	
	détecteurs de fumée ponctuels
détecteurs multicapteurs (fumée et chaleur)
	LST EN 54-7+A1:2002(D)
LST EN 54-7+A1:2002/A2:2006(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 54-7+A1
LST EN 54-7+A1:2002/A2
	1

	24.5.
	détecteurs de flammes ponctuels
	LST EN 54-10:2002(D)
LST EN 54-10:2002/A1:2006(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 54-10
LST EN 54-10:2002/A1
	1

	24.6.
	déclencheurs manuels d’alarme
	LST EN 54-11:2002(D)
LST EN 54-11:2002/A1:2006(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 54-11
LST EN 54-11:2002/A1
	1

	24.7.
	détecteurs linéaires de fumée fonctionnant suivant le principe de la transmission d’un faisceau d’ondes optiques rayonnées
	LST EN 54-12:2003(D)
LST EN 54-12:2015(D) (2017-04-08)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 54-12
	1

	24.8.
	élément central du système d’alarme incendie vocale
	LST EN 54-16:2008 (D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 54-16
	1

	24.9.
	isolateurs de court-circuit
	LST EN 54-17:2006(D)
LST EN 54-17:2006/AC:2008(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 54-17
	1

	24.10.
	dispositifs d’entrée/de sortie
	LST EN 54-18:2006(D)
LST EN 54-18:2006/AC:2007(D) 
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 54-18
	1

	24.11.
	détecteurs de fumée par aspiration
	LST EN 54-20:2006(D)
LST EN 54-20:2006/AC:2009(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 54-20
	1

	24.12.
	dispositif de transmission de l’alarme incendie et du signal de dérangement
	LST EN 54-21:2006(D) 
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 54-21
	1

	24.13.
	dispositifs visuels d’alarme incendie
	LST EN 54-23:2010(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 54-23
	1

	24.14.
	composants des systèmes d’alarme vocale. Haut-parleurs
	LST EN 54-24:2008 (D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 54-24 
	1

	24.15.
	composants utilisant des liaisons radioélectriques
	LST EN 54-25:2008 (D)
LST EN 54-25:2008/AC:2012(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 54-25 
	1

	24.16.
	dispositifs d’alarme de fumée
	LST EN 14604:2005(D)
LST EN 14604:2005/AC:2009(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 14604
LST EN 14604:2005/AC
	1

	25.
	COMPOSANTS DE SYSTÈMES POUR LE CONTRÔLE DES FUMÉES ET DE LA CHALEUR
	
	
	
	

	25.1.
	dispositifs pare-fumée
	LST EN 12101-1:2005(D)
LST EN 12101-1:2005/AC:2006(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 12101-1
	1

	25.2.
	dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur
	LST EN 12101-2:2005(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 12101-2
	1

	25.3.
	ventilateurs extracteurs
	LST EN 12101-3:2002(D)
LST EN 12101-3:2002/AC:2005(D)
LST EN 12101-3:2015(D) (2017-04-08)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 12101-3
	1

	25.4.
	systèmes à différentiel de pression- Kits
	LST EN 12101-6:2005(D)
LST EN 12101-6:2005/AC:2006(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 12101-6
	1

	25.5.
	tronçons de conduit de désenfumage
	LST EN 12101-7:2011(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 12101-7
	1

	25.6.
	volets de désenfumage
	LST EN 12101-8:2011(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 12101-8
	1

	25.7.
	équipement d’alimentation en énergie
	LST EN 12101-10:2005(D)
LST EN 12101-10:2005/AC:2007(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 12101-10
	1

	26.
	AUTRES PRODUITS
	
	
	
	

	
	Appareils d’appui structuraux :
	
	
	
	

	26.1.
	- appareils d’appui en élastomère
	LST EN 1337-3:2005(D) 
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 1337-3
	1, 3

	26.2.
	- appareils d’appui à rouleau
	LST EN 1337-4:2004(D)
LST EN 1337-4:2004/AC:2007(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 1337-4
	1, 3

	26.3.
	- appareils d’appui à pot
	LST EN 1337-5:2005(D) 
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 1337-5
	1, 3

	26.4.
	- appareils d’appui à balanciers
	LST EN 1337-6:2004(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 1337-6 
	1, 3

	26.5.
	- appareils d’appui cylindriques et sphériques comportant du PTFE
	LST EN 1337-7:2004(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 1337-7
	1, 3

	
	- appareils d’appui guidés et appareils d’appui bloqués
	LST EN 1337-8:2008(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 1337-8
	1, 3

	26.6.
	échelons pour regards de visite
	LST EN 13101:2003(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13101
	4

	26.7.
	échelles fixes pour raccords
	LST EN 14396:2004(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 14396
	4

	26.8.
	chevilles métalliques pour béton
	ETN ou ETAG 001 utilisé comme document d’évaluation européen
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans l’ETN ou l’ETE en fonction de l’utilisation du produit
	ETN ou ETE en fonction de l’ETAG 001
	1, 2+

	26.9.
	kits d’escaliers préfabriqués
	ETN ou ETAG 008 utilisé comme document d’évaluation européen
	Les caractéristiques essentielles sont indiquées dans l’ETN ou l’ETE en fonction de l’utilisation du produit
	ETN ou ETE en fonction de l’ETAG 008
	1, 2+, 3, 4

	26.10.
	kits/systèmes de coffrage intégré non porteur à base de blocs creux ou de panneaux, constitués de matériaux isolants et éventuellement de béton
	ETN ou ETAG 009 utilisé comme document d’évaluation européen
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans l’ETN ou l’ETE en fonction de l’utilisation du produit
	ETN ou ETE en fonction de l’ETAG 009
	1, 2+

	26.11.
	chevilles plastiques destinées à fixer les systèmes d’isolation thermique extérieure par enduit sur isolant
	ETAG 014 utilisé comme document d’évaluation européen
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans l’ETE en fonction de l’utilisation du produit
	ETE en fonction de l’ETAG 014
	2+

	26.12.
	réservoirs statiques en thermoplastiques destinés au stockage non enterré de fioul domestique de chauffage, de pétrole lampant et de gazole. Réservoirs en polyéthylène moulés par soufflage et par rotation et réservoirs moulés par rotation fabriqués en polyamide 6 polymérisé de manière anionique.
	LST EN 13341:2005+A1:2011(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13341:2005+A1
	3

	26.13.
	réservoirs en aciers fabriqués en atelier. Réservoirs horizontaux cylindriques à simple et double paroi pour le stockage aérien des liquides inflammables et non inflammables polluant l’eau
	LST EN 12285-2:2005(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 12285-2
	1, 3, 4

	26.14.
	systèmes de détection de fuites
	LST EN 13160-1:2003(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13160-1
	3, 4

	26.15.
	dispositifs limiteurs de remplissage pour réservoirs statiques pour carburants pétroliers liquides
	LST EN 13616:2004(D)
LST EN 13616:2004/AC:2006(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 13616

	3,4

	26.16.
	sols sportifs. Sols multisports intérieurs
	LST EN 14904:2006(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 14904
	1,3

	26.17.
	dispositifs antisismiques
	LST EN 15129:2009(D)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 15129
	1, 3

	26.18.
	adhésifs structuraux pour applications générales
	LST EN 15274:2007(D)
LST EN 15274:2015(D) (2016-11-13)
	les caractéristiques essentielles sont indiquées dans la norme en fonction de l’utilisation du produit
	LST EN 15274
	2+


_______________
