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PROJEKT ROZPORZĄDZENIA
dotyczącego charakterystyki oleju napędowego i oleju napędowego zimowego określanych jako olej napędowy B10
Minister Środowiska, Energii i Gospodarki Morskiej właściwa ds. stosunków międzynarodowych w dziedzinie klimatu oraz Minister Gospodarki i Finansów,
uwzględniając dyrektywę (UE) 2015/1535 z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności notyfikację nr 2016/XXXX/F,
uwzględniając dyrektywę 2009/30/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. odnoszącą się do specyfikacji benzyny i olejów napędowych oraz zmieniającą dyrektywy 98/70/WE i 1999/32/WE oraz uchylającą dyrektywę 93/12/EWG,
uwzględniając kodeks energetyki, a w szczególności art. D 641-4 do D 641-11,
uwzględniając rozporządzenie z dnia 19 stycznia 2016 r., ze zmianami, dotyczące wykazu paliw zatwierdzonych zgodnie z przepisami art. 265 ter kodeksu celnego,
uwzględniając rozporządzenie z dnia 30 czerwca 2010 r., ze zmianami, dotyczące charakterystyki estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME),
uwzględniając rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1999 r., ze zmianami, dotyczące charakterystyki oleju napędowego i oleju napędowego zimowego, 
uwzględniając opinię komitetu technicznego ds. wykorzystania produktów naftowych z dnia 14 czerwca 2016 r.,
PRZYJMUJĄ NASTĘPUJĄCE ROZPORZĄDZENIE
Artykuł 1
Nazwą „olej napędowy B10” określa się mieszaninę oleju napędowego lub oleju napędowego zimowego, zgodnego z definicją podaną w wyżej wspomnianym rozporządzeniu z dnia 23 grudnia 1999 r., ze zmianami, i estrów metylowych kwasów tłuszczowych, zgodnych z definicją podaną w wyżej wspomnianym rozporządzeniu z dnia 30 czerwca 2010 r., ze zmianami. „Olej napędowy B10” przeznaczony do zasilania silników cieplnych wysokoprężnych musi odpowiadać specyfikacji podanej w załączniku I. 
Charakterystyka zachowania w niskiej temperaturze „oleju napędowego B10” i „oleju napędowego zimowego B10” wystawianego na sprzedaż lub sprzedawanego na terenie kraju musi być odpowiadać specyfikacji podanej w załączniku II.
Metody badania i interpretacji wyników pomiarów w odniesieniu do specyfikacji podanych w załącznikach I i II określa Dyrektor ds. Energii w decyzji opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Republiki Francuskiej.
Artykuł 2
Olej napędowy B10 można przechowywać w celu sprzedaży lub sprzedawać wyłącznie pod warunkiem zgodności z minimalnymi wymogami zdefiniowanymi w art. 1 lub inną normą bądź specyfikacją obowiązującą w państwie członkowskim Unii Europejskiej, innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Turcji, gwarantującą równoważny poziom jakości w takich samych warunkach pogodowych.
Artykuł 3
Zasady sprzedaży lub przechowywania w celu sprzedaży oleju napędowego B10 określa się szczegółowo rozporządzeniem.
Artykuł 4
Można zezwolić na odpowiednio uzasadnione pod względem technicznym i ekonomicznym odstępstwa od wyżej wspomnianych specyfikacji na czas ograniczony, na mocy wspólnej decyzji ministra właściwego do spraw energetyki i ministra właściwego do spraw służb celnych.
Decyzja ta może ewentualnie określać szczegółowo formy informowania użytkowników o wspomnianych odstępstwach.
Artykuł 5
Pojazdy przystosowane do wykorzystania oleju napędowego B10 określa szczegółowo Dyrektor ds. Energii w decyzji opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Republiki Francuskiej.
Artykuł 6
Bez uszczerbku dla przepisów art. 1 i 2 nazwa „olej napędowy B10” oraz cena sprzedaży muszą być umieszczone na urządzeniu dystrybutora w postaci nieusuwalnych i bardzo widocznych znaków o wysokości co najmniej 2 cm.
W przypadku dostarczania paliwa w pojemnikach wspomniana wyżej nazwa musi znajdować się na nich od momentu napełnienia w celu sprzedaży.
Ponadto należy wyraźnie umieścić na urządzeniach dystrybutorów lub jak najbliżej nich następującą informację przeznaczoną dla konsumentów:
„- paliwo zawiera od 0 do 10% estrów metylowych kwasów tłuszczowych”.
„- paliwo może być wykorzystywane wyłącznie w przystosowanych pojazdach. 
Informacje można znaleźć w witrynie internetowej ministerstwa właściwego ds. energii lub dystrybutora. 
W przypadku wątpliwości proszę użyć oleju napędowego”.
Artykuł 7
Za wykonanie niniejszego rozporządzenia, które zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Republiki Francuskiej, odpowiadają, każdy w zakresie swojej właściwości, Dyrektor Generalny ds. Energii i Klimatu, Dyrektor Generalna ds. Ceł i Podatków Pośrednich oraz Dyrektor Generalna ds. Konkurencji, Konsumentów i Zwalczania Oszustw.
Sporządzono w Paryżu, 
W imieniu Minister Środowiska, Energii i Gospodarki Morskiej
W imieniu Ministra Gospodarki i Finansów,
ZAŁĄCZNIK I
Charakterystyka techniczna oleju napędowego B10
	WŁASNOŚCI
	JEDNOSTKA
	WARTOŚCI DOPUSZCZALNE

	
	
	Wartość minimalna (Min.)
	Wartość maksymalna (Maks.)

	Liczba cetanowa zmierzona.
	
	51,0
	

	Liczba cetanowa obliczona.
	
	46,0
	

	Gęstość (w temp. 15 °C).
	kg/m³
	820,0
	845,0

	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne.
	% wag.
	-
	8,0

	Zawartość siarki
	mg/kg
	-
	10,0

	Zawartość manganu
	mg/l
	
	2,0

	Temperatura zapłonu.
	°C
	> 55,0
	-

	Pozostałość po koksowaniu (z 10% pozostałości destylacyjnej).
	% wag.
	-
	0,30

	Pozostałość po spopieleniu.
	% wag.
	-
	0,01

	Zawartość wody.
	mg/kg
	-
	200

	Całkowita zawartość zanieczyszczeń.
	mg/kg
	-
	24

	Korozja paska miedzianego (3 godz. w temp. 50°C).
	Notowanie
	Klasa 1

	Stabilność utleniania 1
	g/m³
	-
	25

	
	h
	20

	-

	Smarowność, skorygowana średnica śladu zużycia (wsd 1,4) w 60°C.
	µm
	-
	460

	Lepkość w temperaturze 40 °C.
	mm²/s
	2,000
	4,500

	Destylacja:
- % obj. destyluje do temp. 250°C;
	% obj.
	-
	<65

	- % obj. destyluje do temp. 350 °C;
	% obj.
	85
	-

	- 95% obj. skrapla się w temp.:
	°C
	-
	360

	Zawartość estrów kwasów tłuszczowych zgodnie z rozporządzeniem z dnia 30 czerwca 2010 r. dotyczącym charakterystyki estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME)
	% obj.
	-
	10,0


ZAŁĄCZNIK II
Charakterystyka zachowania w niskiej temperaturze
	PORA ROKU
	DATA
	KLASA
	CFPP (C,maks)

	Lato
	1 kwietnia – 31 października
	B
	0°C

	Zima
	1 listopada – 31 marca
	E
	-15°C

	Zimowy olej napędowy
	
	F
	- 20 °C

	CFPP: temperatura zablokowania zimnego filtra (metoda badawcza: NF EN 116)


� 	Dodatkowa specyfikacja dla olejów napędowych, w których zawartość FAME przekracza 2% obj. Niniejsza specyfikacja, poddana przeglądowi CEN, ma charakter tymczasowy.





