 
Kalojen purkamisen yhteydessä käytettäviä automaattisia punnitusjärjestelmiä koskevat määräykset
 
Norjan metrologiapalvelun vahvistama [...]  mittayksiköistä, mittaus- ja standardiajasta 26 päivänä tammikuuta 2007 annetun lain nro 4  § 7 ja 10 § sekä 20 päivänä joulukuuta 2007 annetun määräyksen nro 1723 mittayksiköistä ja mittauksista § 4-5a mukaisesti. 


1 luku – Alkusäännös
1 §. Soveltamisala
Näissä määräyksissä asetetaan vaatimukset kalojen purkamisessa käytettäville automaattisille punnitusjärjestelmille.
Automaattista punnitusjärjestelmää koskevat vaatimukset sekä punnitustietojen ja vaaratilanteita koskevien tietojen tallentaminen ja siirtäminen kalastusosastolle perustuvat purkamista ja sulkemista koskevia määräyksiä (purkamismääräykset) 6 päivänä toukokuuta 2014 annettuihin sääntöihin nro 607.
Jos purkamisasetuksen 6 a §:n perusteella on myönnetty erivapaus, asetuksen 5-7 §:n vaatimuksia ei sovelleta tässä tapauksessa.

2 §. Määritelmät
Kalalla tarkoitetaan meren luonnonvaraisia luonnonvaroja ja niistä saatavia tuotteita anadromisia lohikaloja lukuun ottamatta.
Purkamisella tarkoitetaan kaikkia tapauksia, joissa kalat puretaan kalastusaluksista, mukaan lukien kalojen jälleenlaivaus ja purkaminen aluksista, jotka kuljettavat jälleenlaivattuja kaloja, sekä kalojen ottaminen sulusta/häkistä/säkistä. Pohjakalojen välitön perkaaminen sisältyy purkamiseen.
Automaattisella punnitusjärjestelmällä tarkoitetaan järjestelmää, joka koostuu yhdestä tai useammasta vaa’asta ja muista komponenteista, jotka ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että punnitus- ja punnitustulokseen mahdollisesti vaikuttavia tapahtumia koskevat tiedot tallennetaan ja siirretään automaattisesti.
 	Automaattisella menettelyllä tarkoitetaan sitä, että prosessi tapahtuu ilman toimijan väliintuloa.


3 §. Kuka on vastuussa
Automaattisen punnitusjärjestelmän käyttäjän vastuulla on varmistaa, että näiden määräysten 2 luvun vaatimuksia noudatetaan. Käyttäjän vastuulla on myös varmistaa, että vaatimusten täyttymisen arvioimiseksi tarvittavat tekniset asiakirjat ovat saatavilla.

4 §. Valmistajille jne. asetettavat vaatimukset 
Jokaisen, joka tekee vaa’an käytettäväksi kalasaaliin purkamisen yhteydessä, on ilmoitettava Norjan metrologiapalvelulle, kuka ostaja on, sekä vaa’an, käyttöpaikan ja käyttötarkoituksen tyyppi. 

2 luku – Automaattisia punnitusjärjestelmiä koskevat vaatimukset 
5 §. Tietojen tallentaminen ja siirtäminen
Punnitusjärjestelmän on varmistettava punnitustietojen automaattinen tallentaminen ja siirtäminen sekä tietojen automaattinen tallentaminen ja siirtäminen punnitusjärjestelmän tapahtumista, jotka voivat vaikuttaa punnitustulokseen.
6 §. Virheiden käsittely

Punnitusjärjestelmässä on oltava toiminnot vaa’an käytön yhteydessä esiintyviä virheitä koskevien tietojen tallentamiseksi ja välittämiseksi. Punnitusjärjestelmällä on oltava myös integroitu toiminto, jonka avulla voidaan raportoida, korjata ja toimittaa uusi versio, jos siirretyissä tiedoissa on virheitä tai puutteita. Jo rekisteröityjen tietojen muuttaminen ei saa olla mahdollista.
7 §. Tietojen laatu, tietojen eheys ja saatavuus
Punnitusjärjestelmän on varmistettava tietojen korkea laatu ja tietojen eheys. Punnitusjärjestelmän osat ja ohjelmistot, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä punnitustietojen ja -tapahtumien tallentamiseksi punnitusjärjestelmään, on suunniteltava siten, että ne on suojattu peukalointia ja tahatonta väärinkäyttöä vastaan. Sovellettujen turvatoimien avulla on voitava osoittaa, onko tapahtunut väliintulo. Kaikki vaaratilanteet ja tiedot suoritetuista punnituksista on tallennettava yhdessä suojatun aikaleiman kanssa.
Tallennetut punnitustiedot ja painoissa tapahtuneita tapahtumia koskevat tiedot on suojattava siten, ettei tietoja menetetä.
 
8 §. Punnitusjärjestelmän vaakoja koskevat vaatimukset
Kalojen purkamisessa käytettävässä vaa’assa on oltava päänäyttöyksikkö siten sijoitettuna, että sitä voidaan fyysisesti seurata, punnittu määrä jne. mukaan lukien, sitä on voitava lukea ja käyttää jatkuvasti ja suoraan samalla kun painoa tai sen ympärillä tapahtuvaa toimintaa voidaan seurata. 
Aluksesta purettujen kalojen punnittua määrää on voitava lukea jatkuvasti. Muiden valikkovaihtoehtojen mukaan käyttäjän on välittömästi palautettava asteikko lukutilaan.
Vaa’at on varustettava tyyppikoedokumentissa määritellyillä kiinnitysmekanismeilla. Jos käytetään fyysisiä sinettejä, niissä on oltava yksilöllinen tunnistemerkki.
9 §. Automaattisten vaakojen lisävaatimukset
Automaattisessa vaa’assa on oltava vähintään yksi toissijainen näyttöyksikkö, joka toistaa päänäyttöyksikön näytön punnitustuloksesta. Toissijaisessa näyttöyksikössä ei saa olla toimintoja, jotka voivat vaikuttaa punnitustulokseen. Toissijaisen näyttöyksikön resoluution on oltava sama kuin päänäyttöyksikön.
Automaattisessa vaa’assa on oltava useampi kuin yksi laskuri, joista yhden on oltava kokonaislaskuri, joka toimii jatkuvasti ja jota ei voida nollata.
Automaattisessa vaa’assa on oltava toimintoja, jotka havaitsevat havaittavat virheet. Jos tällaisia virheitä havaitaan, kalan syöttämisen vaa’alle on loputtava automaattisesti.	 
Jatkuvatoimiset summaavat vaa’at  on nollattava käynnistyksen yhteydessä ja vähintään 30 minuutin välein. Jos näin ei tehdä, kalan syöttämisen vaa’alle on loputtava automaattisesti.  
Jatkuvatoimisissa summaavissa vaaoissa  ja summaavissa säiliöpainoissa on oltava kytkin, joka voi pakottaa painon käyttämään hihnaa. 
Edellä mainittu kytkin ja automaattiseen vaakaan kytketty sähkökaappi on sinetöitävä. Sineteissä on oltava yksilöllinen tunnistusmerkki.

3 luku Loppusäännökset
10 §. Rikkomisesta johtuva seuraamus
Näiden määräysten rikkominen voi johtaa määräykseen rikkomusmaksusta, joka on määritetty mittaus- ja mittayksikköjä koskevien säännösten mukaisesti, 7 luku.

11 §.  Voimaantulo Tämä laki tulee voimaan [.....}


