 
Norme sui sistemi automatici di pesatura per lo sbarco dei pesci
 
Istituito dal servizio metrologico norvegese [...] in conformità con la legge sulle unità di misura, misurazione e ora standard del 26 gennaio 2007 n. 4 § 7 e § 10 e regolamento 20 dicembre 2007 n. 1723 sulle unità di misura e le misure § 4-5a. 


Capitolo 1 – Disposizioni introduttive
Articolo 1. Campo di applicazione
Tali norme stabiliscono i requisiti per i sistemi di pesatura automatica utilizzati per lo sbarco dei pesci.
I requisiti per il sistema di pesatura automatica da utilizzare e i requisiti per i dati di pesatura e i dati relativi agli incidenti nel sistema di pesatura da memorizzare e trasferire alla Direzione della Pesca sono conformi alla normativa del 6 maggio 2014 n. 607 relativa allo sbarco e alla chiusura (regolamentazione fondiaria).
Se una dispensa è stata concessa sulla base dell'articolo 6 bis del regolamento sullo sbarco, i requisiti di cui alle sezioni da 5 a 7 del regolamento non si applicano in questo caso.

Articolo 2. Definizioni.
Per pesce si intendono le risorse marine selvatiche e i relativi prodotti, ad eccezione dei salmonidi anadromi.
Per sbarco si intendono tutti i casi in cui il pesce viene scaricato dai pescherecci, compresi il trasbordo e lo scarico di pesci da navi che trasportano pesci trasbordati, nonché il pesce proveniente da serrature/borse/borse. L'immediata eviscerazione dei pesci demersali è inclusa nello sbarco.
Per sistema di pesatura automatica si intende un sistema costituito da una o più bilance e altri componenti necessari per garantire che i dati di pesatura e i dati sugli eventi del sistema di pesatura che possono influire sul risultato della pesatura siano memorizzati e trasferiti automaticamente.
 	Con automatico si intende che il processo si svolge senza l'intervento di un operatore.


Articolo 3. Chi è responsabile
L'utilizzatore di un sistema di pesatura automatica è tenuto a garantire il rispetto dei requisiti di cui al capitolo 2 dei presenti regolamenti. L'utente ha anche la responsabilità di garantire che sia disponibile la documentazione tecnica necessaria per poter valutare il rispetto dei requisiti.

Articolo 4. Requisiti per i produttori, ecc. 
Chiunque faccia una scala per l'uso al momento dello sbarco del pesce disponibile sul mercato deve informare il servizio metrologico norvegese in merito a chi è l'acquirente, nonché il tipo di scala, il luogo di utilizzo e la destinazione d'uso. 

Capitolo 2 – Requisiti per i sistemi di pesatura automatici 
Articolo 5. Conservazione e trasferimento dei dati
Il sistema di pesatura garantisce l'archiviazione e la trasmissione automatiche dei dati di pesatura, nonché l'archiviazione e la trasmissione automatiche dei dati relativi agli eventi nel sistema di pesatura che possono influire sul risultato della pesatura.
Articolo 6. Gestione degli errori

Il sistema di pesatura deve avere funzioni per memorizzare e trasmettere informazioni sugli errori che si verificano quando si utilizza la bilancia. Il sistema di pesatura deve inoltre avere una funzione integrata per poter segnalare, correggere e presentare una nuova versione in caso di errori e omissioni nei dati trasferiti. Non deve essere possibile modificare i dati già registrati.
Articolo 7. Qualità, integrità e disponibilità dei dati
Il sistema di pesatura deve garantire un'elevata qualità e integrità dei dati. I componenti e i software del sistema di pesatura che sono fondamentali per memorizzare i dati di pesatura e gli eventi nel sistema di pesatura devono essere progettati in modo da essere protetti da manomissioni e abusi non intenzionali. Le misure di sicurezza applicate devono consentire di dimostrare l'esistenza di un intervento. Tutti gli incidenti e le informazioni sulle pesate completate devono essere conservati insieme a un timestamp sicuro.
I dati di pesatura memorizzati e i dati relativi agli eventi nel peso devono essere protetti in modo che i dati non vengano persi.
 
Articolo 8. Requisiti per le bilance nel sistema di pesatura
La scala utilizzata per lo sbarco dei pesci deve disporre dell'unità di visualizzazione principale in modo che sia fisicamente possibile seguirla, compresa la quantità pesata, ecc., deve poter essere letta e azionata in modo continuo e diretto, contemporaneamente al monitoraggio dell'attività sul peso o intorno ad esso. 
La quantità pesata di pesce sbarcato deve poter essere letta in modo continuo. Secondo altre opzioni di menu, l'utente deve immediatamente restituire la scala alla modalità di lettura.
Le bilance devono essere munite di meccanismi di fissaggio specificati nel documento di prova del tipo. In caso di utilizzo di sigilli fisici, questi devono recare un marchio di identità unico.
Articolo 9. Requisiti supplementari per le bilance automatiche
Una bilancia automatica deve avere almeno un'unità di visualizzazione secondaria che riproduca il risultato della pesatura dall'unità di visualizzazione principale. L'unità di visualizzazione secondaria non deve avere funzioni che possano influire sul risultato della pesatura. L'unità di visualizzazione secondaria deve avere la stessa risoluzione dell'unità di visualizzazione principale.
Una scala automatica deve avere più di un contatore, uno dei quali è un contatore totale che funziona in modo continuo e che non può essere azzerato.
Una scala automatica deve avere funzioni che rilevano errori rilevabili. Se vengono rilevati tali errori, la fornitura di pesce alla scala si interrompe automaticamente.	 
 Totalizzatori continui  devono essere resettati all'avvio e almeno ogni 30 minuti. In caso contrario, la fornitura di pesce alla bilancia deve cessare automaticamente.  
 Totalizzatori continui  e la somma dei pesi del contenitore deve avere un interruttore che può forzare il peso a far funzionare la cintura. 
L'interruttore di cui sopra e l'armadio elettrico collegato a una bilancia automatica devono essere sigillati. I sigilli devono avere un marchio di identità unico.

Capitolo 3 – Disposizioni finali
Articolo 10. Sanzione dell'infrazione
La violazione di questi regolamenti può comportare un ordine per una tassa di violazione misurata in conformità con le disposizioni dei regolamenti sulle unità di misura e di misura, capitolo 7.

Articolo 11. Entrare in vigore 

   La presente legge entra in vigore [.....}


