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Stellungnahme zum Entwurf Anderungen der Muster-Verwaltungsvorschrift
Technische Baubestimmungen (MVV TB) — Ausgabe 2023/1 (angehért als MVV TB 2022/1)

Sehr geehrte Damen und Herren,

in oben genanntem Entwurf zur MVV TB werden Anderungen bzw. Ergénzungen in der Tabelle 1.2
in Anhang 4 angekiindigt. Es geht in dieser Stellungnahme konkret um die beiden FuBnoten * und
** dieser Tabelle. Anbei der Wortlaut als Auszug:

* Bei Priifung geméan EN 13823:2020 TSPsu s< 35 m?; diese Angabe ist nicht erforderlich bei
Bauprodukten, deren Brandverhalten nach CWFT-Entscheidungen 2003/43/EG vom

17. Januar 2003 (Abl. L13/35), 2003/593/EG vom 07. August 2003 (Abl. L201/35), 2006/673/EG
vom 05. Oktober 2006 (Abl. L276/77) und 2010/83/EU vom 09. Februar 2010 (Abl. L38/13) sowie
delegierte Verordnung (EU) 2017/1228 vom 20. Méarz 2017 (Abl. L177/4) der Européischen
Kommission ohne Priifung in die Klasse A2 — s1,d0 eingestuft ist.

** Bei Priifung gemdB EN 13823:2020 TSPso s < 35 m?; diese Angabe ist nicht erforderlich bei
Bauprodukten, deren Brandverhalten nach CWFT-Entscheidungen 2003/43/EG vom

17. Januar 2003 (Abl. L13/35) und 2007/348/EG vom 15. Mai 2007 (Abl. L131/21) der
Europdischen Kommission ohne Priifung in die Klasse B-s1,d0 eingestuft ist.

Durch diese FuBnoten ist fiir die Zuordnung zu den bauaufsichtlichen Anforderungen
Lnichtbrennbar” bzw. ,schwerentflammbar und geringe Rauchentwicklung“ nach Zeilen 2 und 5
unter bestimmten Bedingungen die zusatzliche Angabe des Wertes TSPeoo s erforderlich.

Die Zuordnung ist nur méglich, wenn im Fall einer Klassifizierung auf Basis von Prifung nach EN
13823:2020 der Wert TSPsoo s < 35 m2 ist. Bei Priifung nach einer fritheren Ausgabe von EN 13823
ist der Wert TSPeoo s kein zusétzliches Kriterium (ebenso nicht fiir bestimmte Gipsplatten,
Spachtelmassen, Putze und zementgebundene Spanplatten, deren Brandverhalten ohne weitere
Prifung klassifiziert werden konnte — CWFT).

Geman der europdisch harmonisierten Prifnorm EN 13501-1 werden in der sogenannten SBI-
Priifung (Single Burning Item) nach EN 13823 Rauchwerte, darunter der TSPgoos-Wert, ermittelt.
Fir die zusatzliche Klassifikation der Rauchentwicklung ,s1" muss u.a. der TSPeoos -Wert < 50m?
betragen. Eine ,bessere” Klassifikation als ,s1“ zur Rauchentwicklung ist nicht méglich.
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Aktuell entspricht die Baustoffklasse A2-s1,d0 der bauaufsichtlichen Benennung ,nicht brennbar®
und ,B-s1,d0 der bauaufsichtlichen Benennung ,schwer entflammbar mit geringer
Rauchentwicklung” geman giiltiger Zuordnungstabelle der MVVTB bis einschlieBlich Ausgabe
2021/1, die bzgl. ,s1" in der Benennung u.a. einen TSPsos-Wert < 50m? aufweisen missen.
Zukunftig soll die Einschrankung geman den FuBnoten ,** und ,**“ dieser Tabelle 1.2 fir den
TSPeoos-Wert < 35m2 betragen. Ein Produkt der Klasse A2-s1,d0 auf Basis von Prifung nach EN
13823:2020 mit TSPsoos > 35 m? kdnnte nur noch der bauaufsichtlichen Anforderung
»Schwerentflammbar (und nicht brennend abfallend oder abtropfend)” zugeordnet werden und hat
somit eine Abstufung zur Folge.

Als europaischer Inverkehrbringer fiir Bauprodukte stellt diese zusétzliche Angabe aus unserer
Sicht eine Handelsbarriere dar, denn anhand einer Leistungserklarung und CE-Kennzeichnung fir
Bauprodukte gemai BauPVO

1. kénnen wir nicht angeben, ob das Brandverhalten mittels CWFT oder durch Priifungen zur
Klassifizierung geman EN 13501-1 ermittelt worden ist und

2. koénnen wir im Fall der Klassifizierung auf Grundlage von Prifungen nicht angeben, nach
welcher Ausgabe von EN 13823 die Priifung durchgeflihrt wurde, auf der die
Klassifizierung des Brandverhaltens beruht und

3. koénnen wir im Fall von Nicht-CWFT-Produkten mit Klassifizierung auf Grundlage von
EN 13823:2020 den TSPews-Wert nicht angeben und

4. der Wert fir sich alleine kein wesentliches Merkmal von Bauprodukten ist.

Dartliber hinaus ist der Markteintritt in Deutschland fir Bauprodukte zukilnftig behindert, weil ein
bisher irrelevanter Grenzwert fur die Zuordnung zu bestimmten bauaufsichtlichen Anforderungen
an das Brandverhalten zusétzlich neu eingeflihrt wird. Der ,neue” Wert muss in irgendeiner Form
nachgewiesen werden, wenn Bauprodukte der Klassen A2-s1,d0 oder B-s1,dx an Stellen
verwendbar sein sollen, an denen fir Bauprodukte die Anforderung ,nichtbrennbar® bzw.
»Schwerentflammbare und geringe Rauchentwicklung“ besteht. Es werden zudem europaisch
geprufte und klassifizierte Bauprodukte durch die Ausklammerung bestimmter CWFT-Entscheide
nicht gleichbehandelt, denn auch diese Bauprodukte wurden urspriinglich nach den Prifkriterien
geman EN 13501-1 geprift und klassifiziert, bei denen ein TSPgos-Wert bis 50m? fir bestimmte
Baustoffklassifizierungen zulassig ist.

Das widerspricht indirekt dem Grundgedanken der BauPVO, die den Markteintritt in Europa
erleichtern soll und gleiche ,Spielregeln” festlegt. Denn bei den européischen Baustoffklassen war
der Grundgedanke, einheitliche Klassen mit gleichen Grenzwerten zu verabschieden.

Die europaweite Vergleichbarkeit der Klassen der Bauprodukte miteinander bleibt zwar
grundsétzlich weiterhin bestehen, aber aufgrund des zusétzlich geforderten Wertes ist die
Vergleichbarkeit beziglich der Zuordnung zu den bestimmten Baustoffklassen nicht mehr méglich
oder zumindest behindert, weil der TSP nicht veréffentlicht werden muss (siehe Leistungserklarung
und CE-Kennzeichnung). Dadurch ist eine Vergleichbarkeit mindestens erschwert.

Dieses ,Nachweisproblem” hat insbesondere der Errichter / Verwender dieser Bauprodukte, denn
er muss als Fachunternehmer / Fachmann dafiir Sorge tragen, dass die von ihm eingesetzten
Bauprodukte diese neue Zusatzanforderung einhalten.
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Es stellt sich uns somit abschlieBend die Frage, wie der Nachweis in Deutschland Giberhaupt
erfolgen soll und welche Instanz das Priifen ibernimmt? Denn der TSPgoos-Wert ist, wie bereits
erlautert, in der Komponente ,s1“ der europaischen Baustoffklasse enthalten. Zudem ist die
Baustoffklasse geman EN 13501-1 (iberwiegend eine wesentliche Eigenschaft, die in der
Leistungserkldrung und CE-Kennzeichnung aufgefliihrt werden muss.

Anmerkungen:
Bei der ersten FuBnote ,*“, die den Bauprodukten mit der Baustoffklassifizierung A2-s1,d0

zugeordnet ist, wird der CWFT-Entscheid 2003/43/EG aufgelistet. Dieser Entscheid regelt jedoch
mit einer einzigen Ausnahme (B-s1,d0) Holzwerkstoffe, die im Bereich D-s2,d0 und darunter
liegen, also nach der Zuordnungstabelle der aktuellen MVVTB ,normal entflammbar®. Es sind darin
keinerlei ,A2-s1,d0"“-Klassierungen aufgelistet.

Ebenso wird in der zweiten FuBnote ,***, der Entscheid 2007/348/EG genannt. Auch darin werden
(bis auf eine Ausnahme in B-s1,d0) Holzwerkstoffe gelistet, die im Bereich D-s2,d0 und darunter
liegen, also gemé&B Zuordnungstabelle ,normal entflammbar“. Warum werden diese dann i.V. mit
.schwer entflammbaren” Klassierungen gen@t’l

Freundliche Griy

Reinhold Sigl
Geschéftsfiihrung
Produktion Tiren

Verteiler intern
Thomas Pinta, Wolfgang Wicho
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