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Den svenske akkrediterings- og overensstemmelsesvurderingskomité (SWEDAC) fastsætter herved[footnoteRef:1] følgende i medfør af kapitel 8, afsnit 1, i taxatrafikbekendtgørelsen (2012:238) og afsnit 3 i akkrediterings- og overensstemmelsesvurderingsbekendtgørelsen (2011:811) og vedtager følgende generelle anbefalinger.  [1:  Se Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1535 af 9. September 2015 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester.] 



Anvendelsesområde 

Afsnit 1	Disse forskrifter indeholder bestemmelser om krav til og vurdering af tilbehør, der er koblet til et taxameter. 

Definitioner

Afsnit 2	I disse forskrifter anvendes ord og udtryk som defineret i afsnit 2 i STAFS 2022:1[footnoteRef:2] på taxametre. Desuden gælder følgende i forbindelse med disse forskrifter: [2:  Akkrediterings- og overensstemmelsesvurderingskomité (STAFS 2022:1) på taxametre.] 

1. betalingsmåde: betalingsformen, hvad enten den sker elektronisk, i fysisk form, ved ydelse af kredit eller på anden måde
2. køreopgave: bestilt transport i taxatrafik, der starter, når taxameteret bevæger sig fra "Ledig" til "Optaget” og slutter, når taxametret bevæger sig fra "Stoppet" til "Optaget", og
3.typeafprøvning: en overensstemmelsesvurderingsprocedure, hvorved et akkrediteret organ undersøger den tekniske konstruktion af et tilbehør og sikrer og erklærer, at det opfylder kravene i disse forskrifter. 

Krav til tilbehør

Afsnit 3	Et tilbehør skal opfylde kravene i tillægget til disse forskrifter.

Krav til fabrikanter af tilbehør

Afsnit 4	En fabrikant af tilbehør skal sikre, at tilbehør er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med kravene i tillægget til disse forskrifter.

Afsnit 5	Fabrikanten skal have et dokumenteret styringssystem med procedurer og instruktioner, der sikrer, at serieproducerede tilbehør opfylder kravene i disse forskrifter.

Generelle råd

Fabrikantens styringssystem skal opfylde kravene i SS-EN ISO 9001 (Kvalitetsstyringssystem — Krav) i de dele, der vedrører serieproduktion af tilbehør.

Afsnit 6	For at sikre, at et tilbehør opfylder kravene i disse forskrifter, skal fabrikanten forelægge tilbehøret til overensstemmelsesvurdering ved: 
1. typeafprøvning og 
2. vurdering af styringssystemer til serieproduktion af tilbehør.

Afsnit 7	Hvis overensstemmelsesvurderingsproceduren har vist, at et tilbehør opfylder kravene i disse forskrifter, skal fabrikanten mærke dets kabinet med:            
1. fabrikantens navn 
2. serienummeret på tilbehøret eller dets forskellige enheder
3. certifikatnummer, og
4. betegnelsen "STAFS 2022:2".
Mærkningen skal anbringes på et sted, der er egnet til myndighedernes kontrol, og skal være klar, uudslettelig og utvetydig.

Afsnit 8	Fabrikanten opbevarer en kopi af certifikatet for tilbehøret og bilagene hertil sammen med den tekniske dokumentation i mindst ti år efter, at det sidste tilbehør er blevet fremstillet.

Afsnit 9	Fabrikanten skal sikre, at tilbehøret ledsages af brugsanvisning. Brugsanvisningen skal være letforståelig og skal mindst indeholde en beskrivelse af, hvordan alle foreskrevne produktioner på papir eller elektronisk er opnået i overensstemmelse med disse bestemmelser, samt det temperaturområde og spændingsinterval, som tilbehøret fungerer i.

Overensstemmelsesvurdering

Certificeringsorgan

Afsnit 10	Overensstemmelsesvurderingen foretages af et certificeringsorgan for produkter, der er akkrediteret til opgaven i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 339/93.

Ansøgning om typeafprøvning og vurdering af styringssystemet

Afsnit 11	Ansøgning om typeafprøvning og vurdering af styringssystemer til serieproduktion af tilbehør skal indgives til et certificeringsorgan som omhandlet i afsnit 10. Ansøgningen skal indeholde den relevante tekniske dokumentation. Det skal på grundlag af dokumentationen være muligt at vurdere, om tilbehøret opfylder kravene i disse forskrifter. Den tekniske dokumentation skal indeholde: 


1.	en generel beskrivelse af det tilbehør, der omfatter de klimatiske, mekaniske og elektromagnetiske miljøer, hvor tilbehøret er beregnet til anvendelse, strømforsyningen og andre faktorer, der er nødvendige for, at tilbehøret kan fungere på den foreskrevne måde 
2.	overordnede konstruktions- og fremstillingstegninger og oversigter over komponenter, underenheder og kredsløb 
3.	en beskrivelse af tilbehørets elektroniske dele med tegninger, diagrammer, strømdiagrammer over logiske kredsløb og generelle oplysninger, der forklarer delenes karakteristika og funktion, herunder en beskrivelse af de segle og egenskaber, der kræves i punkt 6 i tillægget til disse forskrifter
4.	de beskrivelser og forklaringer, der er nødvendige for at forstå den dokumentation, der er omhandlet i punkt 2, 3 og 12, herunder tilbehørets funktion
5.	resultater af konstruktionsberegninger og -undersøgelser
6.	passende prøvningsresultater, hvor det er nødvendigt, til at påvise, at tilbehøret opfylder kravene i disse forskrifter under nominelle driftsforhold og under specificerede miljøforstyrrelser 
7.	Et EU-typeafprøvningscertifikat eller et EU-konstruktionsundersøgelsescertifikat for taxametre, der indeholder dele, der er identiske med dem, der er indeholdt i konstruktionen 
8.	betingelser for kompatibilitet mellem tilbehøret og taxameteret
9.	brugsanvisning i overensstemmelse med afsnit 9 
10.	installationsvejledning
11.	en angivelse af fremstillingsstedet og 
12.	dokumentation for styringssystemet med en beskrivelse af fremstillingsprocedurerne og fabrikantens egenkontrol.

Procedure for typeafprøvning og vurdering af styringssystemer

Afsnit 12	Under typeafprøvningen skal et certificeringsorgan efter ansøgning fra en fabrikant vurdere, om et tilbehør, der er repræsentativt for en forventet produktion, opfylder kravene i tillægget til disse forskrifter.
Certificeringsorganet skal også foretage en vurdering af styringssystemet vedrørende fabrikantens produktionsprocedurer og egenkontrol samt en audit på stedet hos fabrikanten for at sikre, at fabrikanten er i stand til at producere produkter, der opfylder kravene i tillægget til disse forskrifter.

Certifikater

Afsnit 13	Hvis typeafprøvningen og vurderingen af styringssystemet har vist, at et tilbehør opfylder kravene, kan certificeringsorganet udstede et certifikat.

Afsnit 14	Certifikatet og eventuelle bilag hertil skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige for at vurdere de fremstillede produkters overensstemmelse med det undersøgte tilbehør og for at installere og kontrollere det anvendte tilbehør. Oplysningerne skal under alle omstændigheder omfatte:
1.	betingelserne for kompatibilitet mellem taxameteret og tilbehøret
2.	de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre tilbehørets integritet med hensyn til forsegling og software 
3.	de oplysninger, der er nødvendige for at identificere tilbehøret eller dets enheder, og de oplysninger, der er nødvendige for at kontrollere, at tilbehøret er i overensstemmelse med tilbehøret 
4.	om nødvendigt de specifikke oplysninger, der er nødvendige for at kontrollere de fremstillede apparaters egenskaber


5.	navn og adresse på fabrikanten og, hvis det er relevant, navn og adresse på dennes bemyndigede repræsentant
6.	konklusionerne af undersøgelsen og 
7.	eventuelle betingelser for certifikatets gyldighed.

Afsnit 15	Et certifikat er gyldigt i ti år fra udstedelsesdatoen og kan fornys med yderligere ti år ad gangen. 
Før et certifikat fornyes, skal certificeringsorganet tage hensyn til resultaterne af stikprøvekontroller i henhold til afsnit 17 samt andre oplysninger, som certificeringsorganet har modtaget, og træffe afgørelse om den nødvendige afprøvning eller undersøgelse.

Afsnit 16	Et certifikat i henhold til disse forskrifter må ikke indgå i et EU-typeafprøvningscertifikat som omhandlet i STAFS 2016:1[footnoteRef:3] om måleinstrumenter. [3:  Den svenske akkrediterings- og overensstemmelsesvurderingskomités (SWEDAC) forskrifter (STAFS 2016:1) om måleinstrumenter.] 


Krav til certificeringsorganet efter udstedelse af et certifikat

Afsnit 17	Certificeringsorganet overvåger årligt fabrikantens egenkontrol og foretager relevante stikprøver af produktionen.

Afsnit 18	Hvis en fabrikant underretter om ændringer af tilbehøret, som kan påvirke dets overensstemmelse med kravene i disse forskrifter, skal certificeringsorganet tage godkendelsen op til fornyet overvejelse. Hvis tilbehøret efter vurderingen stadig opfylder kravene, udsteder certificeringsorganet et nyt certifikat.

Afsnit 19	Certificeringsorganet tilbagekalder et certifikat, hvis det bliver opmærksom på, at tilbehør, der er certificeret af det, ikke opfylder kravene i disse gældende forskrifter.

Afsnit 20	Certificeringsorganet fremsender straks udstedte certifikater og bilag til SWEDAC. Certificeringsorganet underretter også SWEDAC, hvis et certifikat tilbagekaldes.

Afsnit 21	Certificeringsorganet opbevarer den tekniske dokumentation, herunder den dokumentation, som fabrikanten har fremlagt, indtil certifikatets gyldighedsperiode udløber.

Andet

Afsnit 22	SWEDAC kan i individuelle tilfælde, og hvis der er særlige grunde hertil, indrømme undtagelser fra anvendelsen af disse forskrifter.
__________

1. Denne vedtægt træder i kraft den 1. oktober 2022.
2. Vedtægten ophæver komitéens bestemmelser og generelle anbefalinger (STAFS 2012:5) om tilbehør til taxametre.
3. Certificeringsorganer, der er akkrediteret til at udføre overensstemmelsesvurdering i henhold til STAFS 2012:5 om tilbehør til taxametre, anses for at være akkrediteret til at udføre overensstemmelsesvurdering i henhold til den nye vedtægt.




4. Den gamle vedtægt kan fortsat finde anvendelse, hvis certificeringsorganet har modtaget ansøgningen om typeafprøvning inden den 1. oktober 2023. Certifikater, der udstedes efter en sådan ansøgning, kan dog ikke fornyes. 




På vegne af SWEDAC


ULF HAMMARSTRÖM
			
			Mikael Schmidt



Bilag

Krav til tilbehør 

1.	Tilbehøret skal være konstrueret til de temperatur- og fugtighedsforhold, hvorunder det er beregnet til brug. Det skal som minimum være konstrueret til kondensering af luftfugtighed og modstå en øvre temperatur på 55 °C og en nedre temperatur på -25 °C. 

2. 	Tilbehøret skal være i overensstemmelse med mekanisk miljøklasse M3 i overensstemmelse med punkt 1.3.2 i tillæg 1 til STAFS 2016:1 om måleinstrumenter. 

3. 	Tilbehøret må ikke have egenskaber, der kan lette svigagtig anvendelse. 

4. 	Tilbehøret skal være robust, og dets materialer skal være egnede til de driftsforhold og omgivelser, hvor det er beregnet til anvendelse. Det skal være konstrueret på en sådan måde, at risikoen for personskade ikke øges unødigt ved en kollision. 

5. 	Tilbehørets foreskrevne egenskaber må ikke på uacceptabel vis påvirkes af, at andet tilbehør tilsluttes tilbehøret, af en egenskab ved selve det tilsluttede tilbehør eller af et fjerntilbehør, der kommunikerer med tilbehøret. 

6. 	Det skal være muligt fysisk og elektronisk at forsegle tilbehøret på en sådan måde, at de foreskrevne egenskaber sikres, når taxametret er i brug. Komponenter i tilbehøret, der er kritiske for de foreskrevne egenskaber, skal være beskyttet mod ydre og indre påvirkninger. Enhver handling på tilbehøret og seglene skal være let synlig. 

7. 	De dele af tilbehørets funktioner, der er reguleret i henhold til disse forskrifter, og som er bestemt af software, skal beskyttes mod forsætlige eller utilsigtede ændringer i henhold til følgende:
1.	Koden skal lagres i en hukommelse, hvis indhold ikke kan påvirkes af brugeren
2.	Indholdet af programkodehukommelsen kontrolleres automatisk, når tilbehøret er tilsluttet en spænding.
3.	Tilbehøret må ikke kunne påvirke totalisatorens funktion eller indhold.

8. 	Software, der er kritisk for de foreskrevne egenskaber, skal have en unik softwareversionsangivelse og kontrolsum og være sikret mod andre påvirkninger end dem, der er foreskrevet. Tegn på indgreb skal være synlige i en rimelig lang periode.

9. 	Data, der skal fremlægges på papir eller elektronisk eller som vist af tilbehøret, og software, der er afgørende for de foreskrevne egenskaber, og som lagres eller overføres, skal være tilstrækkeligt beskyttet mod utilsigtet eller bevidst forvanskning.

10.	Tilbehøret skal være konstrueret på en sådan måde, at taxameterudstyret i installeret stand kan udføre alle foreskrevne funktioner, uden at installationens tilslutninger brydes eller ændres.

	Stk. 1 finder ikke anvendelse på funktioner, der udelukkende er bestemt til brug under installationen, eller når verifikation udføres af et akkrediteret vurderingsorgan. 

11. 	Når tilbehøret har tilhørende software, som også indeholder andre funktioner end dem, der er foreskrevet, skal softwaren til de foreskrevne egenskaber kunne identificeres, og den må ikke påvirkes på nogen uacceptabel måde af nogen anden software.

12.	 Et tilbehør skal fremstille en kvittering, når taxametret bevæger sig fra driftspositionen "Stoppet" til driftspositionen "Ledig". Det skal altid kunne fremstille en kvittering på papir og kan også kun fremstille en kvittering i elektronisk form. Tilbehøret kan være i stand til at fremstille flere kvitteringer for delvis betaling af en køreopgave. Hvis beløbet eller beløbene skal faktureres, gælder det samme for følgesedler. Hver kvittering og følgeseddel, der fremstilles, skal mindst indeholde følgende oplysninger:
1.	om dokumentet er en kvittering eller følgeseddel med angivelse af henholdsvis "elektronisk kvittering" eller "elektronisk følgeseddel", hvis dokumentet er udfærdiget i elektronisk form
2.	serienummeret på kvitteringen eller følgeseddelen med mindst seks cifre i den samme ubrudte og stigende serie af fortløbende numre, hvert serienummer, der svarer til en køreopgave, og, hvis tilbehøret er i stand til at fremstille kvitteringer for delvis betaling, serienummeret efterfulgt af en bindestreg og serienummeret for det aktuelle beløb, der skal betales delvist, idet serienummeret for den første rate af en køreopgave er "001"
3.	den aktuelle dato (åå.mm.dd) 
4.	taxaselskabets navn og personnummer, koordinationsnummer eller firmaidentitetsnummer 
5.	taxaselskabets postadresse
6.	taxachaufførens førerkode eller kendingsnummer
7.	taxakøretøjets registreringsnummer
8.	tidspunktet for påbegyndelsen af køreopgaven (tt.mm)
9. 	tidspunktet for den delvise betaling (tt.mm)
10. tidspunktet for afslutningen af køreopgaven (tt.mm) 
11. distance tilbagelagt under køreopgaven (0,00 km),
12. tariffer, der anvendes under køreopgaven med separat præsentation af tariftype og tarifværdier
13.	 en fuldstændig redegørelse for, hvordan og i hvilket omfang tarifferne og de respektive tarifværdier blev anvendt til beregning af prisen for køreopgaverne, der er fastsat på en sådan måde, at forholdet mellem den opkrævede pris og præstationen, herunder eventuelle afgifter, er klart og kan verificeres efterfølgende og 
14. det beløb, der skal betales, med særskilt præsentation af den eller de anvendte betalingsmetoder, det betalte beløb med hver betalingsmåde samt moms og momssats, der indgår i det samlede beløb
Tilbehøret skal være konstrueret på en sådan måde, at kopier af de seks seneste kvitteringer eller følgesedler kan fremstilles på papir. En kopi af kvitteringen eller følgeseddelen skal indeholde ordet "KOPIA" på samme linje som serienummeret.

13.	Tilbehøret skal være konstrueret på en sådan måde, at en køretidsrapport, der indeholder følgende indhold og omrids, kan udfærdiges på papir ved afslutningen af en køreperiode:
1.	"KØRETIDSRAPPORT" 
2.	serienummer med mindst seks cifre

3.	taxaselskabets navn og personnummer, koordinationsnummer eller firmaidentitetsnummer
4.	taxakøretøjets registreringsnummer 
5.	taxachaufførens førerkode eller kendingsnummer
6.	certifikatnummeret og serienummeret på taxametret og tilbehøret samt serienummeret på hver enhed, hvis tilbehøret består af flere enheder 
7.	softwareversionsangivelser og kontrolsummer for software, der indgår i taxametret og tilbehøret 
8.	taxameterkonstant (Tk)
9.	dato for seneste segl (åå.mm.dd)
10.	dato og tidspunkt for køreperiodens begyndelse (åå.mm.dd, tt.mm)
11.	dato og tidspunkt for køreperiodens udløb (åååå.mm.dd, tt.mm)
12.	distance tilbagelagt under køreperioden (0,00 km) 
13.	distance tilbagelagt under køreperioden i driftsindstillingerne "Optaget" og "Stoppet" (0,00 km) 
14.	antal køreopgaver, der er registreret i løbet af køreperioden, med særskilt præsentation af serienumrene for den første og den sidste køreopgave 
15.	følgende totaliserede værdier ved udgangen af køreperioden, udtrykt i ni cifre uden mellemliggende tegn, idet hvert ciffer i første omgang er et nul og successivt erstattes af andre cifre, idet totalisatorerne øges:
a) den samlede distance tilbagelagt af taxaen
b) den samlede distance, som taxaen har tilbagelagt i driftspositionen "Optaget"
c) det samlede antal køreopgaver
d) det samlede beløb, der opkræves som ekstraomkostninger og 
e) det samlede beløb, der opkræves som priser
16.	det beløb, der er opkrævet i løbet af køreperioden for hver betalingsmetode, samt moms og momssats, der er inkluderet i det samlede beløb
17.	plads til angivelse af data vedrørende køretiden og 
18.	præsentation af alle køreopgaver, der er registreret i løbet af køreperioden i serienummerrækkefølge, med efterfølgende serienumre for det relevante beløb, der skal betales delvist, hvis tilbehøret kan fremstille kvitteringer for delvis betaling, og med særskilt præsentation af de oplysninger, der er omhandlet i punkt 12.1, 12.2, 12.8-12.12 og 12.14 i dette tillæg
Tilbehøret skal være konstrueret på en sådan måde, at kopier af køretidsrapporter fra de seneste to dage, hvor taxameterudstyret er i drift, og under alle omstændigheder de ti seneste køreperioder, kan fremstilles på papir. 
En kopi af en køretidsrapport skal indeholde ordet "KOPIA" ("KOPI") på linje 2.

14.	Oplysninger om alle køreopgaver i overensstemmelse med punkt 12 i dette tillæg i serienummerrækkefølge og alle køreperioder i overensstemmelse med punkt 13 i dette tillæg i serienummerrækkefølge skal kunne overføres digitalt og trådløst til et rapporteringscenter som specificeret i lov (2014:1020) om rapporteringscentre og reservationscentre for taxatrafik.

15.	Tilbehøret skal være konstrueret på en sådan måde, at en taxameterkontrolrapport kan udfærdiges på papir, uanset taxametrets driftsposition. Rapportens indhold og struktur er som følger:
1.	"TAXAMETERKONTROL".
2.	et serienummer med mindst fire cifre 
3.	identifikation af det eller de organer, der har foretaget overensstemmelsesvurderingen af taxameteret og tilbehøret

4.	certifikatnummeret og serienummeret på taxametret og tilbehøret samt serienummeret på hver enhed, hvis tilbehøret består af flere enheder 
5.	softwareversionsangivelser og kontrolsummer for software, der indgår i taxametret og tilbehøret
6.	taxaselskabets navn og personnummer, koordinationsnummer eller firmaidentitetsnummer 
7.	taxaselskabets postadresse
8.	taxakøretøjets registreringsnummer 
9.	taxachaufførens førerkode eller kendingsnummer 
10.	følgende totaliserede værdier, udtrykt i ni cifre uden mellemliggende tegn, idet hvert ciffer i første omgang er et nul og efterfølgende erstattes af andre cifre, efterhånden som totalisatorerne øges:
a) den samlede distance tilbagelagt af taxaen
b) den samlede distance, som taxaen har tilbagelagt i driftspositionen "Optaget"
c) det samlede antal køreopgaver
d) det samlede beløb, der opkræves som ekstraomkostninger og 
e) det samlede beløb, der opkræves som priser
11.	taxameterkonstant (Tk)
12.	dato for seneste kontrol og forsegling (åå.mm.dd).
13.	kontrolorganets navn og postadresse
14.	kontrolorganets firmaidentifikationsnummer 
15.	kontrolorganets akkrediteringssnummer 
16.	serienummer på kontrolrapporter med henblik på kontrollen af taxameterudstyret
17.	præsentation af alle de tariffer, der anvendes i taxameteret, med angivelse af tariftype og tarifværdier
18.	dato og tidspunkt for køreperiodens begyndelse (åå.mm.dd, tt.mm) 
19.	tidspunkt for påbegyndelse af køreopgaven og distance tilbagelagt under køreopgaven (tt.mm, 0,00 km)
20.	dato og tidspunkt for produktionen (åå.mm.dd, tt.mm) 
21.	plads til kontrolmyndighedens stempel og officielle underskrift og 
22.	plads til underskrift af taxachaufføren eller en anden repræsentant for taxaselskabet.

16.	Et tilbehør skal konstrueres på en sådan måde, at kontrollen af taxameterudstyrets tilpasning til taxakøretøjet kan udføres som følger. Tilbehøret skal under kontrollen på en målt distance beregne forholdet mellem den indstillede taxameterkonstant og den kørte distance målt under inspektionen, hvorefter der skal udarbejdes en rapport på papir. Rapportens indhold og struktur er som følger:
1.	"TILPASNINGKONTROL".
2.	et serienummer med mindst fire cifre
3.	en angivelse af det eller de organer, der har foretaget overensstemmelsesvurderingen af taxameteret og tilbehøret 
4.	certifikatnummeret og serienummeret på taxametret og tilbehøret samt serienummeret på hver enhed, hvis tilbehøret består af flere enheder
5.	softwareversionsangivelser og kontrolsummer for software, der indgår i taxametret og tilbehøret 
6.	taxakøretøjets registreringsnummer 
7.	taxachaufførens førerkode eller kendingsnummer
8.	indstillet taxameterkonstant (Tk) 

9.	kørt distance målt (D)
10.	Tk divideret med D, udtrykt i procent. 
11.	dato og tidspunkt for produktionen (åå.mm.dd, tt.mm) 
12.	plads til kontrolmyndighedens stempel og officielle underskrift og 
13.	plads til underskrift af taxachaufføren eller en anden repræsentant for taxaselskabet.

17.	Til produktion af data på papir eller i elektronisk form anvendes følgende måleenheder for den tilbagelagte distance og den tid, der er gået:
1.	distance tilbagelagt: kilometer og 
2.	forløbet tid: sekunder, minutter eller timer, alt efter hvad der er hensigtsmæssigt for at tage hensyn til den nødvendige opløsning og behovet for at undgå misforståelser.

18.	Data, der produceres på papir eller elektronisk, skal, hvor det er relevant, være i overensstemmelse med taxameterets totalisatorer eller med de værdier, der tilføjes taxametrets totalisatorer, og som på anden måde er lagret i taxameteret.

19.	Hvis strømforsyningen til et tilbehør er afbrudt, skal de data, der skal produceres på papir eller i elektronisk form, lagres i mindst to år.
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