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	Il-Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Baħar, responsabbli għar-relazzjonijiet internazzjonali dwar il-klima

	
	
	

	
	
	

	NOR :
	[…]


ABBOZZ TA’ DIGRIET
dwar il-karatteristiċi taż-żejt tal-gass u taż-żejt tal-gass għal temp kiesaħ imsejħa żejt tal-gass B10
Il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Baħar, responsabbli għar-relazzjonijiet internazzjonali dwar il-klima, il-Ministru għall-Ekonomija u l-Finanzi;
Wara li kkunsidraw id-Direttiva (UE) 2015/1535 tad-9 ta’ Settembru 2015 li tistabbilixxi proċedura għall-għoti ta' informazzjoni fil-qasam tar-regolamenti tekniċi u tar-regoli dwar is-servizzi tas-Soċjetà tal-Informatika, u b’mod partikolari n-Notifika nru 2016/XXXX/F ;
Wara li kkunsidraw id-Direttiva 2009/30/KE tat-23 ta’ April 2009 rigward l-ispeċifikazzjoni tal-petrol, tad-diżil u taż-żejt tal-gass, li temenda d-Direttivi 98/70/KE u 1999/32/KE u li tħassar id-Direttiva 93/12/KEE;
Wara li kkunsidraw il-Kodiċi tal-Enerġija u, b’mod partikolari, l-Artikoli D641-4 sa D641-11 tiegħu;
Wara li kkunsidraw id-Digriet tad-19 ta’ Jannar 2016 emendat li jistabbilixxi l-lista ta’ karburanti awtorizzati fir-rigward tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 265 tal-Kodiċi Doganali ;
Wara li kkunsidraw id-Digriet tat-30 ta’ Ġunju 2010 emendat dwar il-karatteristiċi tal-esteri metiliċi tal-aċidi xaħmin (EMAG) ;
Wara li kkunsidraw id-Digriet tat-23 ta’ Diċembru 1999 dwar il-karatteristiċi taż-żejt tal-gass u taż-żejt tal-gass għal temp kiesaħ; 
Wara li kkunsidrawl-opinjoni tal-kumitat tekniku għall-użu tal-prodotti petrolifiċi ddatat 14 ta’ Ġunju 2016.
JORDNAW
Artikolu 1
Jissejjaħ “żejt tal-gass B10” taħlita ta’ żejt tal-gass jew żejt tal-gass għal temp kiesaħ, kif definit fid-Digriet tat-23 ta’ Diċembru 1999 emendat imsemmi hawn fuq, u ta’ esteri metiliċi tal-aċidi xaħmin, kif definiti fid-Digriet tat-30 ta’ Ġunju 2010 emendat imsemmi hawn fuq. Dan iż-“żejt tal-gass B10” għall-alimentazzjoni ta’ magni termali li jitqabbdu bil-kompressjoni għandu jirrispetta l-ispeċifikazzjonijiet stabbiliti fl-anness I. 
Il-karatteristiċi tar-reżistenza għall-kesħa taż-“żejt tal-gass B 10” u taż-“żejt tal-gass għal temp kiesaħ” li jitpoġġew għall-bejgħ jew li jinbiegħu fit-territorju nazzjonali għandhom jirrispettaw l-ispeċifikazzjonijiet stabbiliti fl-anness II.
Il-metodi ta’ ttestjar u l-interpretazzjoni tar-riżultati ta’ miżuri li jikkonċernaw l-ispeċifikazzjonijiet indikati fl-Annessi I u II huma definiti permezz tad-deċiżjoni tad-Direttur għall-Enerġija ppubblikata fil-Ġurnal uffiċjali tar-Repubblika Franċiża
Artikolu 2
Iż-żejt tal-gass B10 ma jistax jinżamm għall-bejgħ jew jinbiegħ sakemm ma jkunx konformi mar-rekwiżiti minimi definiti fl-Artikolu 1, jew ma’ kwalunkwe norma jew speċifikazzjoni oħra implimentati fi Stat Membru tal-Unjoni Ewropea, fi kwalunkwe Stat Membru taż-Żona Ekonomika Ewropea ieħor jew tat-Turkija, li jiggarantixxu livell ta’ kwalità ekwivalenti għall-istess kundizzjonijiet klimatiċi.
Artikolu 3
Ir-regoli għall-bejgħ jew iż-żamma għall-bejgħ ta-ż-żejt tal-gass B10 huma definiti permezz tad-Digriet.
Artikolu 4
Id-derogi mill-ispeċifikazzjonijiet stabbiliti hawn fuq, debitament iġġustifikati fuq il-pjanijiet tekniċi u ekonomiċi, jistgħu jingħataw għal terminu limitat permezz ta’ deċiżjoni konġunta bejn il-Ministri responsabbli għall-enerġija u d-dwana.
Din id-deċiżjoni eventwalment tiddefinixxi l-forom li permezz tagħhom dawn id-derogi jistgħu jsiru magħrufa lill-utenti.
Artikolu 5
Il-vetturi kompatibbli maż-żejt tal-gass huma definiti permezz ta' deċiżjoni tad-Direttur għall-Enerġija ppublikata fil-Ġurnal uffiċjali tar-Repubblika Franċiża.
Artikolu 6
Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 1 u 2, l-isem “żejt tal-gass B10” kif ukoll il-prezz tal-bejgħ bil-litru għandhom jitniżżlu fuq il-magni distributuri b’karattri li ma jitħassrux u viżibbli b’daqs ta’ mill-anqas żewġ ċentimetri.
Meta l-prodott jitqiegħed f’kontenitur, l-isem msemmi hawn fuq għandu jitniżżel fuqu hekk kif dan jimtela’ biex jinbiegħ.
Barra minn hekk, l-indikazzjonijiet li ġejjin għandhom jitwasslu b’mod ċar lill-konsumaturi fuq il-magni distributuri jew qrib tagħhom kemm jista’ jkun :
- “dan il-karburant fih bejn 0 u 10 % ta’ esteri metiliċi tal-aċidi xaħmin”.
- “dan il-karburant għandu jintuża biss f’vetturi kompatibbli. 
Żur is-sit elettroniku tal-Ministeru responsabbli għall-enerġija jew ikkonsulta l-konċessjonarju tiegħek. 
F’każ ta’ dubju, tista’ tuża ż-żejt tal-gass.”
Artikolu 7
Id-Direttur Ġenerali għall-Enerġija u l-Klima, id-Direttur Ġenerali għat-Tassazzjoni u l-Għaqda Doganali u d-Direttur Ġenerali għall-Kompetizzjoni, il-Konsum u l-Prevenzjoni tal-Frodi huma responsabbli, kull wieħed f’dak li jikkonċernah, mill-eżekuzzjoni ta’ dan id-Digriet, li se jiġi ppubblikat fil-Ġurnal uffiċjali tar-Repubblika Franċiża.
Magħmul f’Pariġi, 
Għall-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Baħar
Għall-Ministru tal-Ekonomija u l-Finanzi,
ANNESS I
Il-karatteristiċi tekniċi taż-żejt tal-gass B10
	KARATTERISTIĊI
	UNITÀ
	LIMITI

	
	
	Minimu
	Massimu

	Indiċi ta' ċetan imkejjel.
	
	51,0
	

	Indiċi ta' ċetan ikkalkulat.
	
	46,0
	

	Densità (fi 15 °C).
	kg/m³
	820,0
	845,0

	Idrokarburi aromatiċi poliċikliċi.
	% (m/m)
	-
	8,0

	Kontenut ta’ kubrit
	mg/kg
	-
	10,0

	Kontenut ta’ manganiż
	mg/l
	
	2,0

	Punt ta' tqabbid
	°C
	> 55,0
	-

	Residwu tal-karbonju (fuq ir-residwu ta’ 10 % ta’ distillazzjoni).
	% (m/m)
	-
	0,30

	Kontenut ta’ rmied.
	% (m/m)
	-
	0,01

	Kontenut ta’ ilma.
	mg/kg
	-
	200

	Kontaminazzjoni totali.
	mg/kg
	-
	24

	Korrużjoni tar-ram (3 sigħat f’50 °C).
	Klassifikazzjoni
	Klassi 1

	Stabbilità għall-ossidazzjoni 1
	g/m³
	-
	25

	
	h
	20

	-

	Lubriċità, dijametru tat-tmermir bl-użu rivedut (wsd 1,4) f’60 °C.
	µm
	-
	460

	Viskożità f’40 °C.
	mm²/s
	2,000
	4,500

	Distillazzjoni:
- % (v/v) evapora f’250 °C ;
	% (v/v)
	-
	<65

	- % (v/v) evapora f’350 °C ;
	% (v/v)
	85
	-

	- 0.95% (V/V) ikkondensa fi:
	°C
	-
	360

	Kontenut ta’ esteri metiliċi tal-aċidi xaħmin fid-Digriet tat-30 ta’ Ġunju 2010 dwar il-karatteristiċi tal-esteri metiliċi tal-aċidi xaħmin
	% (V/V)
	-
	10,0


ANNESS II
Il-karatteristiċi ta' reżistenza għall-kesħa
	STAĠUN
	DATA
	KLASSI
	TLF (C, massima)

	Sajf
	1 ta’ April - 31 ta’ Ottubru
	B
	0°C

	Xitwa
	1 ta’ Novembru - 31 ta’ Marzu
	E
	-15°C

	Żejt tal-gass għal temp kiesaħ
	
	F
	- 20 °C

	TLF: temperatura limitu tal-filtrabbilità (metodu ta’ ttestjar: NF EN 116)


� 	Dan jinvolvi speċifikazzjonii supplimentari għaż-żjut tal-gass fejn il-kontenut tal-ester metiliku tal-aċidi xaħmin huwa aktar minn 2% (V/V). Din l-ispeċifikazzjoni, li qed tiġi rreveduta mill-Kumitat Ewropew għall-Istandardizzazzjoni, hija temporanja.





