Устав на Шведската 
агенция по транспорта	[image: Transportstyrelsens logotyp.]ШВЕДСКА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПОРТА


Правилник
за изменение на правилника и общото становище на Шведската агенция по транспорт (TSFS 2016:22) относно леките автомобили и ремаркетата, теглени от автомобили и пуснати в експлоатация на 1 юли 2010 г. или по-късно;
прието на [Изберете дата].TSFS 2023:XX
Публикувано
на [Изберете дата]
ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА
[Въведете подсерия]

По силата на глава 8, раздел 16 от Наредбата за превозните средства (2009:211), Шведската транспортна агенция постановява,[footnoteRef:2] че приложение 1 към Правилника и общите съвети на Агенцията (TSFS 2016:22) относно автомобили и ремаркета, теглени от автомобили и пуснати в експлоатация на 1 юли 2010 г. или по-късно, гласи следното. [2:  Вж. Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г. установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество.] 

___________
Настоящият устав влиза в сила на 1 октомври 2023 г.
От името на Шведската транспортна агенция 

JONAS BJELFVENSTAM
	Elena Belkow
	(Пътен и железопътен транспорт)
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Приложение 1. Изисквания за леки пътнически автомобили, автобуси, камиони и техните ремаркета
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
20. Устройства за осветяване и светлинна сигнализация и тяхното монтиране 
Превозното средство и ремаркето трябва да имат устройствата за осветяване и светлинна сигнализация, както е посочено в ред K1 или K2 в таблицата по-долу. Те трябва да бъдат монтирани така, че да съответстват на изискванията, посочени в ред K1 или K2 и ред K3-K7.
Автомобил от категория M1 , N1 и N2 с маса в натоварено състояние до 4536 kg, произведени в големи серии в или за трети държави, могат вместо това да отговарят на изискванията на ред Т1.
Ремарке от категория O3 и O4 не трябва да отговаря на изискванията по отношение на контурната маркировка в съответствие с ред К2.
Кемпер, линейка, катафалка, бронирано превозно средство и подвижен кран на ЕО, в случаите, посочени в ред S1, не е необходимо да отговарят на всички изисквания на ред K1 или K2.
Кемперът, линейката и катафалката могат вместо това, в случаите, посочени в ред S2, да отговарят на изискванията, изброени там.
Автомобилът и ремаркето могат да бъдат оборудвани в съответствие с изискванията на ред U1—U11, независимо от изискванията на K1, K2 и T1.
Аварийните автомобили на полицейските органи могат да бъдат оборудвани в съответствие с изискванията на ред U12, независимо от изискванията на K1, K2 и T1.
	Ред
	Разпоредби
	Прилагат се за превозни средства, пуснати в експлоатация

	K1
	Съответствие с изискванията на директива
	76/756/ЕИО
	-

	
	изменена с директива
	97/28/ЕО
	01 юли 2010 г.—
09 юли 2011 г.

	
	
	2007/35/ЕО
	01 юли 2010 г.—
31 декември 2017 г.

	
	
	2008/89/ЕО
	01 юли 2010 г.—
31 декември 2017 г.

	K2
	Отговаря на изискванията на
	Наредба 48 
на 
ИКЕ
	-

	
	
	серия от изменения 02
	01 юли 2010 г.—
09 юли 2011 г.
Ограничено до категория N2 > 7500 kg, N3, O3 и O4

	
	
	серия от изменения 02
	01 юли 2010 г.
или по-късно
Ограничено до категория M, N1, N2 ≤ 7500 kg, O1 и O2

	
	
	серия от изменения 03
	01 юли 2010 г.
или по-късно

	
	
	серия от изменения 04
	01 юли 2010 г.
или по-късно

	
	
	серия от изменения 05
или последващи изменения
	30 януари 2011 г.
или по-късно

	K3
	Фаровете, лампите, светлоотражателите и лампите с нажежаема жичка не могат да бъдат покрити с боя, независимо от цвета.

	K4
	Превозните средства не могат да имат фарове или светлини от какъвто и да е вид, освен посочените в тези или други правила, издадени от Шведската агенция по транспорта.
Превозните средства обаче могат да бъдат оборудвани с устройства за осветяване, които представляват незадължително осветително оборудване в съответствие с Правило № 48 на ИКЕ, при условие че устройствата са монтирани в съответствие с изискванията на регламента.

	K5
	Фаровете и светлините се разполагат по превозното средство по такъв начин, че светлината да не пречи на водача на превозното средство.

	K6
	На превозното средство не се допуска защита от счупване от камъни на задължителни светлини или задължителни фарове, ако защитата значително намалява светлината на фара или фара. Това важи и за защита от счупване от камъни, изработена от материал, който лесно се поврежда и по този начин намалява светлината на лампата или фара.

	K7
	Превозните средства може да нямат устройства, които могат да причинят смущаващи отражения или да заслепят друг водач.
Освен това превозните средства не трябва да имат устройство, което по време на пътуване може да показва преместващи се или движещи се изображения, текстове или еквиваленти, които са видими за участниците в движението извън превозното средство. Въпреки това автобусите по редовни линии могат, във връзка с автобусните спирки, да имат знаци за местоназначение, показващи промяна на информацията за движението.

	T1
	Превозното средство трябва да има устройства за осветяване и светлинна сигнализация, които отговарят на алтернативните технически изисквания, посочени в точка 20 от части I и II от допълнение 2 към приложение IV към Директива 2007/46/ЕО, във формулировката съгласно Регламент (ЕС) № 183/2011. За автомобил от категория N2 се прилагат същите изисквания, както и за автомобил от категория N1.

	S1
	Ако специалното използване на превозното средство прави невъзможно спазването на всички изисквания на ред К1 или К2, може да бъде предоставено освобождаване от изискванията, при условие че са монтирани всички задължителни осветителни устройства. В случай на кемпер, линейка, катафалка и бронирано превозно средство, геометричната видимост не трябва да бъде засегната.

	S2
	Лек автомобил с общо тегло над 2 500 kg и произведен от камион или автобус, може да отговаря на изискванията, приложими за основното превозно средство. Същото важи и за автобус, произведен от камион или лек автомобил.

	U1
	Не е необходимо превозните средства да отговарят на следните изисквания на Правило № 48 на ИКЕ и приложение 2 към Директива 76/756/ЕИО:
1. 6.1.2. по отношение на ограничението до не повече от четири фара с дълга светлина.
2. 6.1.9. (агрегираният максимален интензитет на гредите).
3. 6.10.2. по отношение на ограничението за не повече от две задни габаритни светлини. Въпреки това, броят на лампите трябва да бъде равен.
4. 6.4.2. по отношение на ограничението до не повече от две светлини за заден ход. Броят на светещите светлини не може да надвишава четири.
5. 6.5.3. по отношение на ограничението до не повече от две задни пътепоказателни светлини от категория 2а или 2б. Броят на светлините не може да надвишава четири.
6. 6.6.7.2. по отношение на ограничението до не повече от две стоп-светлини от категория S1 или S2. Броят на светлините не може да надвишава четири.
7. 6.9.2. по отношение на ограничението за не повече от две предни габаритни светлини. Броят на светлините не може да надвишава четири.

	U2
	Превозното средство може да има светлини, предназначени да се използват като допълнително осветление при работа в близост до превозното средство, известно като работно осветление, което излъчва бяла светлина. Прожекторите също се считат за работно осветление.
Трябва да има индикаторна светлина, която свети в кехлибарно или червено, когато работното осветление е свързано, и светлината трябва да е видима от седалката на водача.
Осветлението трябва да бъде монтирано по такъв начин, че да не вибрира или променя положението по време на нормално шофиране.
Работното осветление не трябва:
1. да е групирано с други осветителни лампи или светлини;
2. да се комбинира с други осветителни лампи или светлини; и
3. да образува взаимно вградени осветителни лампи или светлини.

	U3
	Автобусите могат да имат светлини за осветяване на зоната извън обслужващите врати, известна като осветление за слизане, в непосредствена близост до обслужващите врати за пътници.
Разположението по височина на осветлението при слизане трябва да бъде най-малко 2000 mm.
Осветлението за слизане не трябва да излиза на повече от 50 mm извън най-широката ширина на каросерията.
Осветлението за слизане трябва да бъде настроено и екранирано по такъв начин, че да не излъчва светлина, която може да заслепи другите участници в движението в зоната извън радиус от 10 метра от лампата.
Осветлението трябва да бъде монтирано по такъв начин, че да не вибрира или променя положението по време на нормално шофиране.
Осветлението за слизане не трябва:
1. да е групирано с други осветителни лампи или светлини;
2. да се комбинира с други осветителни лампи или светлини; и
3. да образува взаимно вградени осветителни лампи или светлини.
Осветлението за слизане трябва да бъде свързано към електрическата система на превозното средство така, че да може да се включва само във връзка с отварянето на обслужващите врати за пътници и да не може да свети, когато превозното средство е достигнало скорост от 5 km/h или по-висока.

	U4
	Превозните средства, които поради използването си са оборудвани с оборудване, което прикрива фаровете за къси светлини, могат да бъдат оборудвани с четири фара за къси светлини. Това е при условие, че фаровете са свързани по такъв начин, че и двете двойки да не могат да се включват едновременно.

	U5
	Автомобилите, използвани като таксита, могат да бъдат оборудвани с лампа, която показва зелена светлина напред (предназначена да сигнализира, че таксито свободно).

	U6
	Полицейските превозни средства могат да бъдат оборудвани със светлини, използвани за полицейски сигнал Р11 — отбиване и спиране пред полицейското превозно средство — съгласно глава 7, раздел 2 от Наредбата за пътните знаци (2007:90), показващи синя и червена светлина.

	U7
	Допълнителните светлоотражатели на аварийно превозно средство могат да показват бяла светлина назад.

	U8
	Камион от категория N2 и N3 и ремарке от категория O3 и O4 могат да бъдат оборудвани със знаци, показващи тежкотоварни или дълги превозни средства. Знаците трябва да бъдат типово одобрени и монтирани в съответствие с Правило № 70 на ИКЕ.

	U9
	Разпоредбите относно изключенията за знаците на водачите на учебни превозни средства, използвани от училищата за управление на моторни превозни средства, се съдържат в раздел 6 от Правилника на Шведската агенция по транспорт (TSFS 2010:81) относно знаците за обучение на учащите се и водачите и надзора на практиките за управление на МПС в училищата за управление на моторни превозни средства.

	U10
	На превозно средство за пътна помощ може да има допълнителна габаритна светлина, стоп-светлина и пътепоказателна светлина от всяка страна, отзад, която е в непосредствена близост до задната стена на кабина на превозното средство. Разположението на светлините може да се различава от разстоянието, необходимо на превозното средство да има ясно видимо осветление отзад по време на възстановителните работи.

	U11
	Ремарке с височина до 1,4 метра не е необходимо да бъде оборудвано със светлини за обозначаване на най-външния габарит. Това важи и за автомобил с височина до 1,4 метра, изчислена отзад до задната стена на кабина.

	U12
	Полицейските превозни средства за спешна помощ могат да бъдат оборудвани с лампи, излъчващи постоянна, слаба синя светлина. Интензитетът трябва да е толкова нисък, че светлината да не може да се обърка със синята светлина от аларменото устройство на превозното средство. Светлината не трябва да бъде ослепителна или силата ѝ да може да се намалява.


21. Светлоотражатели
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
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