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Forskrifter 
om ændring af den svenske trafikstyrelses forskrifter og generelle råd (TSFS 2016:22) om biler og påhængsvogne, der trækkes af biler, og som er taget i brug den 1. juli 2010 eller senere
vedtaget den [Vælg en dato].TSFS 2023:XX
Offentliggjort
den [Vælg en dato]
VEJTRAFIK
[Indtast underserie]

I medfør af kapitel 8, § 16 i bekendtgørelsen om køretøjer (2009:211) fastsætter den svenske trafikstyrelse[footnoteRef:2], at bilag 1 til styrelsens forskrifter og generelle råd (TSFS 2016:22) om biler og påhængsvogne, der trækkes af biler, og som er taget i brug den 1. juli 2010 eller senere, skal have følgende ordlyd. [2:  Se Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1535 af 9. september 2015 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester.] 
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Bilag 1. Krav til personbiler, busser, lastbiler og påhængskøretøjer dertil
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
20. Belysnings- og lyssignalanordninger og deres installation 
En bil og et påhængskøretøj skal have de lys- og lyssignalanordninger, der er angivet i række K1 eller K2 i tabellen nedenfor. Disse skal være monteret således, at de opfylder kravene i række K1 eller K2 og række K3-K7.
En bil i kategori M1, N1 og N2 med en lastet masse på op til 4 536 kg fremstillet i store serier i eller for tredjelande kan i stedet opfylde kravene i række T1.
En dolly i kategori O3 og O4 behøver ikke at opfylde kravene vedrørende konturmarkering i overensstemmelse med række K2.
En campingbil, en ambulance, en rustvogn, et panserkøretøj og en EF-mobilkran, i de tilfælde, der er angivet i række S1, behøver ikke at opfylde alle kravene i række K1 eller K2.
En campingbil, en ambulance og en rustvogn kan i de tilfælde, der er angivet i række S2, i stedet opfylde de krav, der er anført der.
En bil og et påhængskøretøj kan være udstyret i overensstemmelse med kravene i række U1-U11 uanset kravene i K1, K2 og T1.
Politimyndighedens udrykningskøretøjer kan være udstyret i overensstemmelse med kravene i række U12 uanset kravene i K1, K2 og T1.
	Række
	Bestemmelser
	Gælder for køretøjer, der tages i brug

	K1
	Er i overensstemmelse med kravene i direktivet
	76/756/EØF
	-

	
	ændret ved direktiv
	97/28/EF
	2010-07-01
2011-07-09

	
	
	2007/35/EF
	2010-07-01
2017-12-31

	
	
	2008/89/EF
	2010-07-01
2017-12-31

	K2
	Er i overensstemmelse med kravene i
	ECE-regulativ
48
	-

	
	
	ændringsserie 02
	2010-07-01
2011-07-09
Begrænset til kategori N2 > 7 500 kg, N3, O3 og O4.

	
	
	ændringsserie 02
	2010-07-01 
eller senere
Begrænset til kategori M, N1, N2 ≤ 7 500 kg, O1 og O2

	
	
	ændringsserie 03
	2010-07-01 
eller senere

	
	
	ændringsserie 04
	2010-07-01 
eller senere

	
	
	ændringsserie 05
eller senere ændringer
	2011-01-30 
eller senere

	K3
	Forlygter, lygter, refleksanordninger og glødelamper må ikke være forsynet med maling, uanset farve.

	K4
	Køretøjer må ikke være forsynet med andre forlygter eller lygter end dem, der er angivet i disse eller andre forskrifter udstedt af den svenske trafikstyrelse.
Køretøjer kan dog være udstyret med lygter, der udgør frivilligt lygteudstyr i overensstemmelse med ECE-regulativ 48, forudsat at anordningerne er monteret i overensstemmelse med forskrifterne i regulativet.

	K5
	Forlygter og lygter skal anbringes på køretøjet på en sådan måde, at køretøjets fører ikke forstyrres af lyset.

	K6
	Stenslagsbeskyttelse for obligatoriske lygter eller obligatoriske forlygter er ikke tilladt på køretøjet, hvis beskyttelsen reducerer lygtens eller forlygtens lys betydeligt. Dette gælder også for stenslagsbeskyttelse lavet af materiale, der let beskadiges og dermed reducerer lygtens eller forlygtens lys.

	K7
	Køretøjer må ikke have nogen anordning, der kan forårsage forstyrrende refleksioner eller risiko for at blænde andre førere.
Desuden må køretøjer ikke have en anordning, der under kørsel kan vise skiftende eller levende billeder, tekster eller tilsvarende, der er synlige for trafikanter uden for køretøjet. Busser i rutekørsel kan dog i forbindelse med busstoppesteder have destinationsskilte, der viser skiftende trafikoplysninger.

	T1
	En bil skal have belysnings- og lyssignalanordninger, der opfylder de alternative tekniske krav i punkt 20 i del I og II i tillæg 2 til bilag IV til direktiv 2007/46/EF, i overensstemmelse med affatningen i forordning (EU) nr. 183/2011. For en bil i kategori N2 gælder de samme krav som for en bil i kategori N1.

	S1
	Hvis køretøjets særlige anvendelse gør det umuligt at opfylde alle krav i række K1 eller K2, kan der gives dispensation fra forskrifterne, forudsat at alle obligatoriske lygter er monteret. Hvis der er tale om en campingvogn, en ambulance, en rustvogn eller et panserkøretøj, må synlighedsvinklen ikke påvirkes.

	S2
	En personbil med en samlet vægt på over 2 500 kg og fremstillet af en lastbil eller bus kan opfylde de krav, der gælder for basiskøretøjet. Det samme gælder for en bus, der er fremstillet af en lastbil eller en personbil.

	U1
	Køretøjer behøver ikke at opfylde følgende krav i ECE-regulativ 48 og bilag 2 til direktiv 76/756/EØF:
1. 6.1.2 for så vidt angår begrænsningen til højst fire fjernlyslygter.
2. 6.1.9. (den højeste samlede lysstyrke).
3. 6.10.2. for så vidt angår begrænsningen til højst to baglygter. Antallet af lamper skal dog være lige.
4. 6.4.2. for så vidt angår begrænsningen til højst to baklygter. Antallet af forlygter må ikke overstige fire.
5. 6.5.3. for så vidt angår begrænsningen til højst to retningsviserblinklygter bagtil af kategori 2a eller 2b. Antallet af lygter må ikke overstige fire.
6. 6.6.7.2. for så vidt angår begrænsningen til højst to stoplygter af kategori S1 eller S2. Antallet af lygter må ikke overstige fire.
7. 6.9.2. for så vidt angår begrænsningen til højst to positionslygter fortil. Antallet af lygter må ikke overstige fire.

	U2
	Et køretøj kan have lygter, der er beregnet til at blive anvendt som ekstra belysning ved arbejde i nærheden af køretøjet, kendt som arbejdsbelysning, der udsender hvidt lys. Søgelys anses også for at være arbejdsbelysning.
Der skal være en kontrollampe, der lyser gult eller rødt, når arbejdsbelysningen er tilsluttet, og lampen skal være synlig fra førersædet.
Belysningen skal være monteret på en sådan måde, at den ikke vibrerer eller skifter position under normal kørsel.
Arbejdsbelysningen må ikke:
1. være grupperet med andre forlygter eller lygter
2. kombineres med andre forlygter eller lygter og
3. danne i hinanden indbyggede forlygter eller lygter.

	U3
	Busser kan have lamper til at belyse området uden for udstigningsdøre, kendt som udstigningsbelysning, der støder op til udstigningsdørene for passagerer.
Udstigningsbelysningens placering i højden skal være mindst 2 000 mm.
Udstigningsbelysning må ikke rage mere end 50 mm ud over karrosseriets største bredde.
Udstigningsbelysningen skal indstilles og afskærmes på en sådan måde, at den ikke udsender lys, der kan blænde andre trafikanter i området uden for en radius af 10 m fra lampen.
Belysningen skal være monteret på en sådan måde, at den ikke vibrerer eller skifter position under normal kørsel.
Udstigningsbelysning må ikke:
1. være grupperet med andre forlygter eller lygter
2. kombineres med andre forlygter eller lygter og
3. danne i hinanden indbyggede forlygter eller lygter.
Udstigningsbelysningen skal være tilsluttet køretøjets elektriske system, således at den kun kan tændes i forbindelse med åbning af udstigningsdørene for passagerer og ikke kan lyse, når køretøjet har nået en hastighed på 5 km/t eller derover.

	U4
	Køretøjer, der på grund af deres anvendelse er udstyret med udstyr, der skjuler nærlyslygterne, kan være udstyret med fire nærlyslygter. Dette forudsætter, at forlygterne er forbundet på en sådan måde, at begge par ikke kan tændes samtidig.

	U5
	Biler, der anvendes som taxaer, kan være udstyret med en lampe, der viser grønt lys fremad (med henblik på at signalere, at taxaen er ledig).

	U6
	Politikøretøjer kan udstyres med lygter, der anvendes til politisignal P11 — hold ind til siden af vejen og stop foran politikøretøjet — i henhold til kapitel 7, § 2, i bekendtgørelsen om færdselstavler (2007:90), der viser blåt og rødt lys.

	U7
	Ekstra refleksanordninger på et udrykningskøretøj kan vise hvidt lys bagud.

	U8
	En lastbil af kategori N2 og N3 og en påhængsvogn af kategori O3 og O4 kan være udstyret med skilte, der angiver tunge eller lange køretøjer. Skiltene skal typegodkendes og monteres i henhold til ECE-regulativ 70.

	U9
	Bestemmelser om undtagelser for skilte på køretøjer, som anvendes til køreundervisning i køreskoler, findes i § 6 i den svenske trafikstyrelses forskrifter (TSFS 2010:81) om skilte ved køreundervisning og køreuddannelse og tilsyn med kørepraksis i køreskoler.

	U10
	På bugseringsvogne kan der monteres en ekstra positionslygte, stoplygte og retningsviserblinklygte i hver side bagtil, som støder op til førerhusets bagvæg. Placeringen af lygterne kan variere med den afstand, der er nødvendig for, at køretøjet kan have klart synlige lygter bagpå under bugseringsarbejdet.

	U11
	En påhængsvogn med en højde på op til 1,4 meter behøver ikke at være udstyret med markeringslygter. Dette gælder også for en bil med en højde på op til 1,4 meter, beregnet bagfra op til førerhusets bagvæg.

	U12
	Politiets udrykningskøretøjer kan være udstyret med lygter, der udsender et fast, svagt blåt lys. Lysstyrken skal være så lav, at lyset ikke kan forveksles med blåt lys fra køretøjets alarmanordning. Lyset må ikke være blændende eller dæmpbart.


21. Refleksanordninger
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
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