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Taisyklės,
kuriomis iš dalies keičiamos Švedijos transporto agentūros taisyklės ir bendrosios rekomendacijos (TSFS 2016:22) dėl automobilių ir automobilių velkamų priekabų, pradėtų eksploatuoti 2010 m. liepos 1 d. ar vėliau;
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Švedijos transporto agentūra, vadovaudamasi Potvarkio dėl transporto priemonių (2009:211) 8 skyriaus 16 skirsniu, nustato[footnoteRef:2], kad Agentūros taisyklių 1 priedas ir bendrosios rekomendacijos (TSFS 2016:22) dėl automobilių ir automobilių velkamų priekabų, pradėtų eksploatuoti 2010 m. liepos 1 d. ar vėliau, išdėstomi taip: [2:  Žr. 2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/1535, kuria nustatoma informacijos apie techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarka.] 
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1 priedas. Lengviesiems automobiliams, autobusams, sunkvežimiams ir jų priekaboms taikomi reikalavimai
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
20. Apšvietimo ir šviesos signaliniai įtaisai ir jų įrengimas 
Automobilyje ir priekaboje turi būti apšvietimo ir šviesos signaliniai įtaisai, nurodyti toliau pateiktos lentelės K1 arba K2 eilutėje. Jie įrengiami taip, kad atitiktų K1 arba K2 ir K3–K7 eilutėse nustatytus reikalavimus.
M1, N1 ir N2 kategorijos automobilis vietoj to gali atitikti T1 eilutės reikalavimus, jei pakrautos transporto priemonės masė neviršija 4 536 kg ir jis pagamintas didelėmis serijomis trečiosiose šalyse arba trečiosioms šalims.
O3 ir O4 kategorijos atraminė puspriekabės važiuoklė neturi atitikti kontūrų ženklinimo reikalavimų pagal K2 eilutę.
Automobilinis namelis, greitosios pagalbos automobilis, katafalkas, šarvuota transporto priemonė ir EB savaeigis kranas S1 eilutėje nurodytais atvejais neprivalo atitikti visų K1 arba K2 eilutės reikalavimų.
Automobilinis namelis, greitosios pagalbos automobilis ir katafalkas S2 eilutėje nurodytais atvejais gali atitikti ten išvardytus reikalavimus.
Automobilis ir priekaba gali būti įrengti pagal U1–U11 eilučių reikalavimus, nepaisant K1, K2 ir T1 eilučių reikalavimų.
Policijos tarnybos avarinėse transporto priemonėse gali būti įrengta pagal U12 eilutės reikalavimus, nepaisant K1, K2 ir T1 eilučių reikalavimų.
	Eilutė
	Nuostatos
	Taikoma eksploatuojamoms transporto priemonėms

	K1
	Atitinka reikalavimus, nustatytus Direktyva
	76/756/EEB
	-

	
	su pakeitimais, padarytais Direktyva
	97/28/EB
	2010-07-01–
2011-07-09

	
	
	2007/35/EB
	2010-07-01–
2017-12-31

	
	
	2008/89/EB
	2010-07-01–
2017-12-31

	K2
	Atitinka reikalavimus, nustatytus
	JT EEK taisykle
Nr. 48
	-

	
	
	pakeitimo serija 02
	2010-07-01–
2011-07-09
Taikoma tik N2 > 7 500 kg, N3, O3 ir O4 kategorijoms

	
	
	pakeitimo serija 02
	2010-07-01
ar vėliau
Taikoma tik M, N1, N2 ≤ 7 500 kg, O1 ir O2 kategorijoms

	
	
	pakeitimo serija 03
	2010-07-01
ar vėliau

	
	
	pakeitimo serija 04
	2010-07-01
ar vėliau

	
	
	pakeitimo serija 05
arba vėlesni pakeitimai
	2011-01-30
ar vėliau

	K3
	Žibintai, lempos, atšvaitai ir kaitinamosios lempos negali būti padengti dažais, neatsižvelgiant į spalvą.

	K4
	Transporto priemonėse negali būti jokių priekinių žibintų ar lempų, išskyrus nurodytus šiose arba kitose Švedijos transporto agentūros priimtose taisyklėse.
Tačiau transporto priemonėse gali būti įrengti apšvietimo įtaisai, kurie yra neprivaloma apšvietimo įranga pagal EEK taisyklę Nr. 48, su sąlyga, kad tie įtaisai įrengti pagal šios taisyklės reikalavimus.

	K5
	Priekiniai žibintai ir lempos ant transporto priemonės dedami taip, kad šviesa netrikdytų transporto priemonės vairuotojo.

	K6
	Transporto priemonėje neleidžiama įrengti privalomųjų lempų arba privalomųjų priekinių žibintų apsaugos nuo akmenų nuolaužų, jei dėl apsaugos labai susilpnėja lempos arba priekinio žibinto šviesa. Tai taip pat taikoma apsaugai nuo akmenų nuolaužų, pagamintai iš medžiagos, kuri yra lengvai pažeista ir taip sumažina lempos ar priekinio žibinto šviesą.

	K7
	Transporto priemonėse negali būti jokio įtaiso, kuris gali kelti trikdančių atspindžių arba kelti pavojų apakinti kitą vairuotoją.
Be to, transporto priemonėse neturi būti įrenginio, kuris važiuojant gali rodyti besikeičiančius ar judančius vaizdus, tekstus ar jų atitikmenis, matomus už transporto priemonės ribų esantiems eismo dalyviams. Tačiau reguliaraus eismo autobusų stotelėse gali būti įrengti paskirties ženklai, rodantys besikeičiančią eismo informaciją.

	T1
	Automobilyje turi būti apšvietimo ir šviesos signaliniai įtaisai, atitinkantys alternatyvius techninius reikalavimus, nustatytus Direktyvos 2007/46/EB IV priedo 2 priedėlio I ir II dalių 20 punkte pagal Reglamento (ES) Nr. 183/2011 formuluotę. N2 kategorijos automobiliui taikomi tokie pat reikalavimai kaip ir N1 kategorijos automobiliui.

	S1
	Jeigu dėl specialaus transporto priemonės naudojimo neįmanoma laikytis visų K1 arba K2 eilutės reikalavimų, reikalavimų galima netaikyti, jeigu sumontuoti visi privalomi apšvietimo įtaisai. Jeigu tai yra automobilinis namelis, greitosios pagalbos automobilis, katafalkas ir šarvuota transporto priemonė, geometrinis matomumas neturi būti paveiktas.

	S2
	Iš sunkvežimio arba autobuso pagamintas lengvasis automobilis, kurio bendras svoris didesnis kaip 2 500 kg, gali atitikti pagrindinei transporto priemonei taikomus reikalavimus. Tas pats pasakytina ir apie autobusą, pagamintą iš sunkvežimio ar lengvojo automobilio.

	U1
	Transporto priemonės neturi atitikti šių EEK taisyklės Nr. 48 ir Direktyvos 76/756/EEB 2 priedo reikalavimų:
1. 6.1.2. dėl apribojimo iki ne daugiau kaip keturių tolimosios šviesos žibintų.
2. 6.1.9. (bendras didžiausias spindulių intensyvumas).
3. 6.10.2. dėl apribojimo iki ne daugiau kaip dviejų galinių gabaritinių žibintų. Tačiau žibintų skaičius turėtų būti lyginis.
4. 6.4.2. dėl apribojimo iki ne daugiau kaip dviejų atbulinės eigos žibintų. Apšvietimo žibintų skaičius negali viršyti keturių.
5. 6.5.3. dėl apribojimo iki ne daugiau kaip dviejų galinių 2a arba 2b kategorijos posūkio rodymo žibintų. Žibintų skaičius negali viršyti keturių.
6. 6.6.7.2. dėl apribojimo iki ne daugiau kaip dviejų S1 arba S2 kategorijos stabdymo žibintų. Žibintų skaičius negali viršyti keturių.
7. 6.9.2. dėl apribojimo iki ne daugiau kaip dviejų priekinių gabaritinių žibintų. Žibintų skaičius negali viršyti keturių.

	U2
	Transporto priemonėje gali būti įrengti žibintai, skirti papildomam apšvietimui dirbant šalia transporto priemonės, vadinamasis darbinis apšvietimas, skleidžiantis baltą šviesą. Paieškos žibintai taip pat laikomi darbiniu apšvietimu.
Turi būti indikatorinis žibintas, kuris skleistų gintarinę arba raudoną šviesą, kai darbinis apšvietimas yra prijungtas, o žibintas turi būti matomas nuo vairuotojo sėdynės.
Apšvietimas turi būti sumontuotas taip, kad įprastomis važiavimo sąlygomis nevibruotų ir nekeistų padėties.
Darbinis apšvietimas neturi:
1. būti sugrupuotas su kitomis apšvietimo lempomis arba žibintais;
2. būti derinamas su kitomis apšvietimo lempomis arba žibintais ir
3. suformuoti tarpusavyje sujungtas apšvietimo lempas arba žibintus.

	U3
	Autobusai gali turėti žibintus, skirtus apšviesti zonai prie įlipimo ir išlipimo durų, vadinamąjį išlaipinimo apšvietimą, greta keleiviams skirtų įlipimo ir išlipimo durų.
Išlaipinimo apšvietimo aukštis turi būti bent 2 000 mm.
Išlaipinimo apšvietimas neturi sklisti daugiau kaip 50 mm už plačiausio kėbulo pločio.
Išlaipinimo apšvietimas nustatomas ir tikrinamas taip, kad neskleistų šviesos, galinčios akinti kitus eismo dalyvius už 10 metrų spindulio nuo žibinto.
Apšvietimas turi būti sumontuotas taip, kad įprastomis važiavimo sąlygomis nevibruotų ir nekeistų padėties.
Išlaipinimo apšvietimas neturi:
1. būti sugrupuotas su kitomis apšvietimo lempomis arba žibintais;
2. būti derinamas su kitomis apšvietimo lempomis arba žibintais ir
3. suformuoti tarpusavyje sujungtas apšvietimo lempas arba žibintus.
Išlaipinimo apšvietimas turi būti prijungtas prie transporto priemonės elektros sistemos taip, kad jį būtų galima įjungti tik atidarius įlipimo ir išlipimo duris keleiviams ir nešviesti transporto priemonei pasiekus 5 km/h ar didesnį greitį.

	U4
	Transporto priemonėse, kuriose dėl jų naudojimo yra įranga, slepianti artimosios šviesos žibintus, gali būti įrengti keturi artimosios šviesos žibintai. Jie įrengiami su sąlyga, kad priekiniai žibintai sujungti taip, kad abiejų porų nebūtų galima apšviesti vienu metu.

	U5
	Automobiliuose, naudojamuose kaip taksi, gali būti įrengta lemputė, rodanti žalią šviesą į priekį (skirta signalizuoti, kad taksi yra prieinamas).

	U6
	Policijos transporto priemonėse gali būti sumontuoti žibintai, naudojami policijos signalui P11 – sustabdyti ir sustoti priešais policijos transporto priemonę – pagal Kelių ženklų potvarkio (2007:90) 7 skyriaus 2 skirsnį, skleidžiantys mėlyną ir raudoną šviesas.

	U7
	Papildomi avarinės transporto priemonės atšvaitai gali rodyti atgalinę baltą šviesą.

	U8
	N2 ir N3 kategorijų sunkvežimis bei O3 ir O4 kategorijų priekaba gali būti pažymėti ženklais, nurodančiais sunkiasvores arba ilgas transporto priemones. Ženklai turi būti patvirtinto tipo ir įrengti vadovaujantis EEK taisykle Nr. 70.

	U9
	Nuostatos dėl išimčių, taikomų besimokančio vairuotojo ženklams vairavimo mokyklų naudojamose transporto priemonėse, pateiktos Švedijos transporto agentūros taisyklių (TSFS 2010:81) dėl besimokančio vairuotojo ir vairuotojų mokymo ženklų bei vairavimo praktikos priežiūros vairavimo mokyklose 6 skirsnyje.

	U10
	Techninės pagalbos transporto priemonėje gali būti papildomas gabaritinis žibintas, stabdymo žibintas ir posūkio rodymo žibintas kiekvienoje galinėje transporto priemonės pusėje, kuri yra šalia galinės transporto priemonės kabinos sienos. Žibintų išdėstymas gali skirtis nuo atstumo, kurio reikia, kad transporto priemonėje būtų aiškiai matomas apšvietimas gale, teikiant techninę pagalbą.

	U11
	Priekaboje, kurios aukštis ne didesnis kaip 1,4 m, nebūtina įrengti kraštinio kontūro gabaritinių žibintų. Tai taip pat taikoma automobiliui, kurio aukštis iki 1,4 m, skaičiuojant nuo užpakalinės kabinos sienos iki galinės kabinos sienos.

	U12
	Policijos tarnybos avarinėse transporto priemonėse gali būti įrengtos lempos, skleidžiančios nepertraukiamą silpną mėlyną šviesą. Stipris turi būti toks žemas, kad nebūtų galima supainioti šios šviesos su mėlyna šviesa iš transporto priemonės signalinio įtaiso. Šviesa neturi būti akinanti ar pritemdyta.


21. Atšvaitai
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
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