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Verordeningen
tot wijziging van het reglement en algemeen advies van het Zweedse vervoersagentschap (TSFS 2016:22) betreffende auto’s en aanhangwagens die door auto’s worden getrokken en die op 1 juli 2010 of later in gebruik zijn genomen;
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Krachtens hoofdstuk 8, afdeling 16 van de Voertuigverordening (2009:211) schrijft het Zweedse vervoersagentschap[footnoteRef:2] voor dat bijlage 1 bij het reglement en algemeen advies van het Agentschap (TSFS 2016:22) betreffende auto’s en aanhangwagens die door auto’s worden getrokken en die op 1 juli 2010 of later in gebruik zijn genomen, als volgt wordt gelezen. [2:  Zie Richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij.] 
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Bijlage 1. Vereisten voor personenauto’s, bussen, vrachtwagens en aanhangwagens daarvan
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
20. Verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen en de installatie daarvan 
Een auto en een aanhangwagen dienen te zijn voorzien van de verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen zoals gespecificeerd in rij K1 of K2 in de onderstaande tabel. Deze dienen zodanig te worden geïnstalleerd dat zij voldoen aan de voorschriften van rij K1 of K2 en rij K3-K7.
Een auto van categorie M1, N1 en N2 met een beladen massa tot 4 536 kg vervaardigd in grote reeksen in, of voor derde landen, kunnen in plaats daarvan voldoen aan de voorschriften van rij T1.
Een dolly van categorie O3 en O4 hoeft niet te voldoen aan de voorschriften inzake contourmarkering overeenkomstig rij K2.
Een kampeerauto, een ambulance, een lijkwagen, een gepantserd voertuig en een EG-mobiele kraan, in de gevallen vermeld in rij S1, hoeven niet aan alle voorschriften van rij K1 of K2 te voldoen.
Een kampeerauto, een ambulance en een lijkwagen kunnen, in de gevallen vermeld in rij S2, voldoen in plaats daarvan aan de daar vermelde voorschriften.
Een auto en een aanhangwagen mogen worden uitgerust volgens de voorschriften van rij U1-U11, onverminderd de voorschriften van K1, K2 en T1.
Noodvoertuigen van de politiële autoriteit mogen worden uitgerust volgens de voorschriften van rij U12, onverminderd de voorschriften van K1, K2 en T1.
	Rij
	Bepalingen
	Geldt voor voertuigen die in gebruik zijn genomen

	K1
	Overeenkomstig de voorschriften van Richtlijn
	76/756/EEG
	-

	
	gewijzigd bij Richtlijn
	97/28/EG
	1-7-2010–
9-7-2011

	
	
	2007/35/EG
	1-7-2010–
31-12-2017

	
	
	2008/89/EG
	1-7-2010–
31-12-2017

	K2
	Overeenkomstig de voorschriften van
	ECE-verordening
48
	-

	
	
	wijzigingsreeks 2
	1-7-2010–
9-7-2011
Beperkt tot categorie N2 > 7 500 kg, N3, O3 en O4

	
	
	wijzigingsreeks 2
	1-7-2010
of later
Beperkt tot categorie M, N1, N2 ≤ 7 500 kg, O1 en O2

	
	
	wijzigingsreeks 3
	1-7-2010
of later

	
	
	wijzigingsreeks 4
	1-7-2010
of later

	
	
	wijzigingsreeks 5
of latere wijzigingen
	30-1-2011
of later

	K3
	Koplampen, lampen, reflectoren en gloeilampen mogen geen verflaag dragen, ongeacht de kleur.

	K4
	Voertuigen mogen geen andere koplampen of lichten van welke aard dan ook hebben dan die welke zijn vermeld in deze of andere voorschriften van het Zweedse vervoersagentschap.
Voertuigen mogen echter worden uitgerust met verlichtingsinrichtingen die overeenkomstig ECE-verordening 48 optionele verlichtingsapparatuur vormen, mits de inrichtingen overeenkomstig de voorschriften in de verordening zijn geïnstalleerd.

	K5
	Koplampen en lampen dienen zodanig op het voertuig te worden geplaatst dat de bestuurder van het voertuig niet wordt gestoord door het licht.

	K6
	Steengruisbescherming voor verplichte lampen of verplichte koplampen is niet toegestaan op het voertuig als de bescherming het licht van het lamp of de koplamp aanzienlijk vermindert. Dit geldt ook voor steengruisbescherming gemaakt van materiaal dat gemakkelijk beschadigd raakt en dus het licht van de lamp of koplamp vermindert.

	K7
	Voertuigen mogen geen apparaat hebben dat storende reflecties kan veroorzaken of het risico veroorzaakt een andere bestuurder te verblinden.
Bovendien mogen voertuigen niet beschikken over een apparaat dat tijdens het rijden verschuivende of bewegende beelden, teksten of equivalenten kan weergeven die zichtbaar zijn voor weggebruikers buiten het voertuig. Bussen in het reguliere verkeer kunnen echter, in verband met bushaltes, bestemmingsborden hebben met veranderende verkeersinformatie.

	T1
	Een auto dient te zijn voorzien van verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen die voldoen aan de alternatieve technische voorschriften van punt 20 van de delen I en II van aanhangsel 2 van bijlage IV bij Richtlijn 2007/46/EG in de formulering overeenkomstig Verordening (EU) nr. 183/2011. Voor een auto van categorie N2 gelden dezelfde eisen als voor een auto van categorie N1.

	S1
	Indien het bijzondere gebruik van het voertuig het onmogelijk maakt om aan alle voorschriften van rij K1 of K2 te voldoen, kan vrijstelling van de voorschriften worden verleend, mits alle verplichte verlichtingsinrichtingen zijn gemonteerd. In het geval van een kampeerauto, een ambulance, een lijkwagen en een gepantserd voertuig mag de geometrische zichtbaarheid niet worden aangetast.

	S2
	Een personenauto met een totaalgewicht van meer dan 2 500 kg, gebouwd uit een vrachtwagen of bus, mag voldoen aan de voorschriften die van toepassing zijn op het basisvoertuig. Hetzelfde geldt voor een bus gebouwd uit een vrachtwagen of personenauto.

	U1
	Voertuigen hoeven niet te voldoen aan de volgende voorschriften van ECE-verordening 48 en bijlage 2 van Richtlijn 76/756/EEG:
1. 6.1.2. wat betreft de beperking tot maximaal vier grootlichtkoplampen.
2. 6.1.9. (de totale maximale intensiteit van de stralen).
3. 6.10.2. wat betreft de beperking tot niet meer dan twee achterlichten. Het aantal lampen dient echter gelijk te zijn.
4. 6.4.2. met betrekking tot de beperking tot niet meer dan twee achteruitrijlichten. Het aantal verlichtingslampen mag niet hoger zijn dan vier.
5. 6.5.3. wat betreft de beperking tot niet meer dan twee achterrichtingaanwijzers van categorie 2a of 2b. Het aantal lampen mag niet hoger zijn dan vier.
6. 6.6.7.2. wat betreft de beperking tot niet meer dan twee stoplichten van categorie S1 of S2. Het aantal lampen mag niet hoger zijn dan vier.
7. 6.9.2. wat betreft de beperking tot niet meer dan twee breedtelichten. Het aantal lampen mag niet hoger zijn dan vier.

	U2
	Een voertuig mag lampen hebben die bedoeld zijn om als extra verlichting te worden gebruikt wanneer ze grenzend aan het voertuig werken, bekend als werkverlichting, dat wit licht uitstraalt. Zoeklampen worden ook beschouwd als werkverlichting.
Er dient sprake te zijn van een indicatielamp dat oranje of rood brandt wanneer de werkverlichting is aangesloten en de lamp dient vanaf de bestuurdersstoel zichtbaar te zijn.
De verlichting dient zodanig te zijn gemonteerd dat deze tijdens normaal rijden niet trilt of van positie verandert.
De werkverlichting mag niet:
1. worden gegroepeerd met andere verlichtingslampen of lichten;
2. worden gecombineerd met andere verlichtingslampen of lichten; en
3. wederzijds opgenomen verlichtingslampen of lichten vormen.

	U3
	Bussen mogen lampen hebben die het gebied buiten de dienstdeuren verlichten, bekend als uitstapverlichting, grenzend aan de dienstdeuren voor passagiers.
De hoogte van de uitstapverlichting dient ten minste 2 000 mm te bedragen.
Uitstapverlichting mag niet meer dan 50 mm buiten de breedste breedte van de carrosserie uitsteken.
Uitstapverlichting dient zodanig te worden ingesteld en afgeschermd dat het geen licht uitstraalt dat andere weggebruikers in het gebied buiten een straal van 10 meter van het licht kan verblinden.
De verlichting dient zodanig te zijn gemonteerd dat deze tijdens normaal rijden niet trilt of van positie verandert.
Uitstapverlichting mag niet:
1. worden gegroepeerd met andere verlichtingslampen of lichten;
2. worden gecombineerd met andere verlichtingslampen of lichten; en
3. wederzijds opgenomen verlichtingslampen of lichten vormen.
De uitstapverlichting dient op het elektrische systeem van het voertuig te zijn aangesloten, zodat deze alleen kan worden verlicht in verband met het openen van de dienstdeuren voor passagiers en niet kan schijnen wanneer het voertuig een snelheid van 5 km/u of hoger heeft bereikt.

	U4
	Voertuigen die vanwege hun gebruik zijn uitgerust met apparatuur die de dimlichtkoplampen verbergt, kunnen worden uitgerust met vier dimlichtkoplampen. Op voorwaarde dat de koplampen zodanig zijn aangesloten dat beide paren niet tegelijkertijd kunnen worden ontstoken.

	U5
	Auto’s die als taxi worden gebruikt, kunnen worden uitgerust met een lamp die een groen licht naar voren laat zien (bedoeld om aan te geven dat de taxi beschikbaar is).

	U6
	Politievoertuigen kunnen worden uitgerust met lampen die worden gebruikt voor politiesignaal P11 — naar de kant rijden en stoppen voor het politievoertuig — overeenkomstig hoofdstuk 7, afdeling 2, van de bewegwijzeringsverordening (2007:90) met blauw en rood licht.

	U7
	Extra reflectoren op een noodvoertuig kunnen wit licht naar achteren weergeven.

	U8
	Een vrachtwagen van categorie N2 en N3 en een aanhangwagen van categorie O3 en O4 mogen worden uitgerust met borden die zware of lange voertuigen aangeven. De borden dienen typegoedkeuring te krijgen en te worden geïnstalleerd overeenkomstig ECE-verordening 70.

	U9
	Bepalingen inzake vrijstellingen voor leerling-automobilistenborden op voertuigen die door rijscholen worden gebruikt, zijn te vinden in afdeling 6 van het reglement van het Zweedse vervoersagentschap (TSFS 2010:81) betreffende de leerling-automobilisten- en rijschoolborden en het toezicht op de rijpraktijk in rijscholen.

	U10
	Op een bergingsvoertuig mag aan weerszijden, aan de achterkant, een extra breedtelamp, een stoplamp en een richtingaanwijzer zijn aangebracht, die grenst aan de achterste cabinewand van het voertuig. De plaatsing van de lampen kan verschillen door de afstand die nodig is voor het voertuig om tijdens herstelwerkzaamheden duidelijk zichtbare verlichting aan de achterkant te hebben.

	U11
	Een aanhangwagen met een hoogte tot 1,4 meter hoeft niet te worden uitgerust met markeringslichten. Dit geldt ook voor een auto met een hoogte tot 1,4 meter, berekend van achter tot aan de achterste cabinewand.

	U12
	Noodvoertuigen van de politiële autoriteit kunnen worden uitgerust met lampen die continu, laag, blauw licht uitstralen. De lichtsterkte dient zo laag te zijn dat het licht niet kan worden verward met blauw licht van de voertuigalarminrichting. Het licht mag niet verblindend of dimbaar zijn.


21. Reflectoren
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
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