	
	
	

	
	



	
	
	

	
	



1. ------IND- 2018 0477 FIN EL- ------ 20181005 --- --- PROJET


Κυβερνητικό διάταγμα
για την τροποποίηση του διατάγματος σχετικά με τη χρήση των οχημάτων στο οδικό δίκτυο
Με απόφαση της κυβέρνησης, διά του παρόντος
καταργείται το άρθρο 21 παράγραφος 2 του διατάγματος σχετικά με τη χρήση οχημάτων στο οδικό δίκτυο (1257/1992), όπως θεσπίστηκε με το διάταγμα 47/2017
τροποποιούνται τα άρθρα 2, 13, 17, 19α, 19β, 20, 23, 23α, 24, 26, 27, 32, 33, 36, 45, 51β και 52 του διατάγματος,
όπως το άρθρο 2 απαντάται στα διατάγματα 407/2013 και 570/2017, το άρθρο 13 απαντάται στα διατάγματα 1243/2002, το άρθρο 17 απαντάται εν μέρει στα διατάγματα 303/1996, 1227/2011 και 407/2013, τα άρθρα 19α, 27, 32 και το άρθρο 52 απαντώνται στα διατάγματα 407/2013, το άρθρο 19β απαντάται στο διάταγμα 1243/2002, το άρθρο 20 απαντάται στα διατάγματα 407/2013 και 123/2017, το άρθρο 23 απαντάται στο διάταγμα 47/2017, το άρθρο 23α απαντάται στο διάταγμα 1062/2013, το άρθρο 24 απαντάται στα διατάγματα 407/2013, 240/2017 και 206/2018, το άρθρο 26 απαντάται στο διάταγμα 1227/2011, το άρθρο 33 απαντάται στο διάταγμα 487/2009, το άρθρο 36 απαντάται εν μέρει στο διάταγμα 531/1993, το άρθρο 45 απαντάται στο διάταγμα 1612/2015 και το άρθρο 51β στο διάταγμα 570/2017,
αντικαθίσταται το άρθρο 22, το οποίο καταργήθηκε με το διάταγμα 670/1997, με ένα νέο άρθρο 22 και προστίθεται μια νέα παράγραφος 2 στο άρθρο 32α, όπως απαντάται στο διάταγμα 407/2013, καθώς και ένα νέο άρθρο 32β στο διάταγμα, ως εξής:

Άρθρο 2
Ορισμοί
Οι διατάξεις του νόμου περί οχημάτων και οι κανονισμοί που εγκρίνονται κατ’ εφαρμογή του, εφαρμόζονται για τον ορισμό των οχημάτων, των κατηγοριών οχημάτων και των διαστάσεων και της μάζας των οχημάτων. Επιπλέον, ο ορισμός των διαστάσεων και της μάζας των οχημάτων διέπεται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1230/2012 της Επιτροπής για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου σχετικά με τη μάζα και τις διαστάσεις των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος:
1) μάζα σύνδεσης: νοείται η επιτρεπόμενη πραγματική μάζα ρυμουλκούμενου οχήματος όταν είναι συζευγμένο, εξαιρουμένης της μάζας επί του εδράνου ζεύξης ή της ράβδου έλξης οχήματος το οποίο ρυμουλκεί ημιρυμουλκούμενο, ρυμουλκούμενο ελκυστήρα ή κεντροαξονικό ρυμουλκούμενο·
2) αδιαχώριστο φορτίο: νοείται το φορτίο το οποίο, για τους σκοπούς της οδικής μεταφοράς, δεν είναι δυνατόν να χωριστεί σε δύο ή περισσότερα φορτία χωρίς αδικαιολόγητα έξοδα ή κίνδυνο πρόκλησης βλάβης και το οποίο, λόγω των διαστάσεων ή της μάζας του, δεν μπορεί να μεταφερθεί με όχημα ή συνδυασμό οχημάτων χωρίς να υπερβαίνει τα γενικά επιτρεπόμενα όρια μάζας ή διαστάσεων στο οδικό δίκτυο· αδιαχώριστο φορτίο θεωρείται επίσης εμπορευματοκιβώτιο που έχει σχεδιαστεί για θαλάσσια μεταφορά που εξάγεται ή εισάγεται, και το οποίο είτε είναι άδειο είτε φορτωμένο στο σημείο αναχώρησης και το ύψος του οποίου υπερβαίνει τα 2,80 μέτρα ή το μήκος του οποίου υπερβαίνει τα 12,30 μέτρα· εάν για τη μεταφορά του εν λόγω εμπορευματοκιβωτίου απαιτείται ύψος που υπερβαίνει τα 4,40 μέτρα ή, αντίστοιχα, μήκος που υπερβαίνει τα 23,00 μέτρα ή το γενικά επιτρεπόμενο όριο μάζας στις οδικές μεταφορές σε αρθρωτό όχημα, το εμπορευματοκιβώτιο θεωρείται αδιαχώριστο αντικείμενο μόνο όταν αποτελεί τη συσκευασία αδιαχώριστου αντικειμένου ή όταν το εμπορευματοκιβώτιο μεταφέρεται κενό·
3) Υπουργείο νοείται το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών·
4) εξοπλισμός εργασίας νοείται ένα μεταγόμενο μηχάνημα που μπορεί να συνδεθεί σε όχημα, το οποίο δεν ακουμπά καθόλου στο έδαφος κατά την οδική μεταφορά, και το οποίο δεν μπορεί να περιστραφεί γύρω από τον κάθετο άξονά του σε σχέση με το όχημα κατά την οδική μεταφορά·
5) οδηγία για τις μάζες και τις διαστάσεις νοείται η οδηγία 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό, για ορισμένα οδικά οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των μέγιστων επιτρεπόμενων διαστάσεων στις εθνικές και διεθνείς μεταφορές και των μέγιστων επιτρεπόμενων βαρών στις διεθνείς μεταφορές, όπως τροποποιήθηκε τελευταία φορά με την οδηγία (ΕΕ) 2015/719 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·
6) εναλλακτικά καύσιμα: νοούνται τα εναλλακτικά καύσιμα, όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 της οδηγίας για τις μάζες και τις διαστάσεις·
7) κατευθυντήριος άξονας: νοείται ο άξονας του οποίου οι τροχοί μπορούν να περιστρέφονται άμεσα ή έμμεσα σε σχέση με τον επιμήκη άξονα του οχήματος ώστε να καθορίζεται η κατεύθυνση της κίνησης του οχήματος·
8) διευθυνόμενος άξονας: νοείται ο άξονας του οποίου η γωνία στροφής των τροχών μεταβάλλεται μόνο λόγω της αλληλεπίδρασης των δυνάμεων που ασκούνται μεταξύ των τροχών και της επιφάνειας του δρόμου· ωστόσο, δεν θεωρείται διευθυνόμενος άξονας ο άξονας του οποίου η γωνία στροφής μεταβάλλεται ελαφρώς λόγω της ελαστικότητας ζεύξης του άξονα.

Άρθρο 13
Διευθυνόμενος άξονας
Εάν ένα όχημα ή ρυμουλκούμενο, για το οποίο δεν έχουν προβλεφθεί ή προσδιοριστεί τεχνικές προδιαγραφές για διάταξη ελέγχου, διαθέτει διευθυνόμενο άξονα, ο οποίος φέρει διάταξη που ενεργοποιείται από τη θέση του οδηγού ή αυτόματη διάταξη που ασφαλίζει άμεσα το σύστημα διεύθυνσης, ο άξονας πρέπει να παραμένει ασφαλισμένος όταν το όχημα ή το ρυμουλκούμενο κινείται με ταχύτητα άνω των 40 km/h.
Εάν όλοι οι άξονες του οχήματος είναι κατευθυντήριοι άξονες, η κατεύθυνση ταξιδιού του οχήματος πρέπει να είναι παράλληλη προς την κατεύθυνση του οδοστρώματος σε κυκλοφορία υπό κανονικές συνθήκες.

Άρθρο 17
Χρήση αντιολισθητικών διατάξεων σε ελαστικά οχημάτων και ρυμουλκούμενων οχημάτων συζευγμένων σε αυτά
Τα ελαστικά οχήματος και ρυμουλκούμενου οχήματος συζευγμένου σε αυτό θα πρέπει να διαθέτουν καρφιά, αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλες ισοδύναμες αντιολισθητικές διατάξεις, που δεν προκαλούν ουσιαστική βλάβη στην επιφάνεια του δρόμου. Τα ελαστικά με καρφιά επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από την 1η Νοεμβρίου έως την 31η Μαρτίου ή έως την πρώτη Δευτέρα μετά τη Δευτέρα του Πάσχα, ανάλογα με το ποια είναι μεταγενέστερη. Πέραν αυτής της περιόδου, τα ελαστικά με καρφιά επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε οχήματα έκτακτης ανάγκης, οχήματα παντός εδάφους και ρυμουλκούμενα που χρησιμοποιούνται από τις ένοπλες δυνάμεις, οχήματα οδικής συντήρησης και ρυμουλκούμενα και οχήματα ρυμούλκησης. Τα ελαστικά με καρφιά μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν εκτός της προαναφερόμενης περιόδου κατά τις προσωρινές μεταφορές που σχετίζονται με την εμπορία, την επισκευή και τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων ή ρυμουλκούμενων οχημάτων, και σε όλα τα οχήματα και τα ρυμουλκούμενα οχήματα, εφόσον επιβάλλεται από τις καιρικές ή τις οδικές συνθήκες.
Σε περίπτωση ρυμουλκούμενου με συνολική μάζα που υπερβαίνει τους 0,75 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους (κατηγορία O2) χρησιμοποιούνται ελαστικά με καρφιά, εάν το όχημα έλξης διαθέτει ελαστικά με καρφιά.
Όταν τα ελαστικά με καρφιά χρησιμοποιούνται σε επιβατικό όχημα, ελαφρό επαγγελματικό όχημα (κατηγορία M1 και N1) ή σε ρυμουλκούμενο συνολικής μάζας που δεν ξεπερνά τους 3,5 τόνους (κατηγορία O1 και O2), θα πρέπει να τοποθετούνται σε κάθε τροχό, με εξαίρεση τους δίδυμους τροχούς στους οποίους τοποθετούνται και στους δύο τροχούς. Ο αριθμός των καρφιών των διαφόρων ελαστικών οχήματος μπορεί να διαφέρει, αλλά δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το 25 % του αριθμού των καρφιών του ελαστικού που διαθέτει τα περισσότερα καρφιά.
Σε περίπτωση που πρέπει να χρησιμοποιηθεί προσωρινά εφεδρικό ελαστικό σε όχημα ή ρυμουλκούμενο οχήματος που είναι συζευγμένο σε αυτό εξαιτίας της βλάβης ενός ελαστικού, δεν ισχύουν ως προς αυτό οι διατάξεις που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά την οδήγηση του οχήματος.
Σε περίπτωση μεταχειρισμένου ελαστικού με καρφιά επιβατικού οχήματος ή μικρού φορτηγού αυτοκινήτου, τα καρφιά δεν πρέπει να προεξέχουν περισσότερο από 2,0 mm. Τα καρφιά μεταχειρισμένου ελαστικού φορτηγού αυτοκινήτου δεν πρέπει να προεξέχουν περισσότερο από 2,5 mm.
Η φινλανδική Υπηρεσία Ασφάλειας των Μεταφορών δύναται να χορηγεί για μεμονωμένα οχήματα παρέκκλιση από τη διάταξη της παραγράφου 1 για την επιτρεπόμενη περίοδο χρήσης των ελαστικών με καρφιά.
Εάν η συνολική μάζα επί του κινητήριου άξονα ή των κινητήριων αξόνων είναι μικρότερη από το 18 % της συνολικής συνδυασμένης μάζας συνδυασμού οχημάτων μάζας άνω των 44 τόνων ή μήκους άνω των 18,75 μέτρων, το όχημα έλξης πρέπει, κατά το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2, να διαθέτει διάταξη που μπορεί να βελτιώσει την πρόσφυση εκκίνησης του οχήματος σε ολισθηρές οδικές επιφάνειες. Σύστημα που επηρεάζει τη λειτουργία του διαφορικού σε έναν μόνο κινητήριο άξονα δεν θεωρείται τέτοιου είδους διάταξη.
Εάν η συνολική μάζα επί των κινητήριων αξόνων συνδυασμού οχημάτων το μήκος του οποίου ξεπερνά τα 28 μέτρα είναι μικρότερη από το 25 % της μάζας του συνδυασμού οχημάτων, κατά την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 16, παράγραφος 2 και για τη βελτίωση της πρόσφυσης εκκίνησης του οχήματος σε ολισθηρές επιφάνειες, το όχημα έλξης πρέπει να διαθέτει λειαντήρες ή αυτόματες αντιολισθητικές αλυσίδες για τη βελτίωση της ικανότητας ρυμούλκησης τουλάχιστον ενός κινητήριου άξονα ή του άξονα που χρησιμοποιείται ως κινητήριος άξονας σε χαμηλή ταχύτητα.

Άρθρο 19α
Μέγιστες μάζες επί των αξόνων ή των τροχοφορείων οχήματος ή συνδυασμού οχημάτων
Κατά την κίνηση οχήματος ή συνδυασμού οχημάτων στο οδικό δίκτυο, η μάζα επί του άξονα ή του τροχοφορείου ή η συνολική μάζα του οχήματος δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιμή που έχει καταχωριστεί στο μητρώο οχημάτων. Η συνολική μάζα του συνδυασμού οχημάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το άθροισμα των μαζών του οχήματος έλξης και του ρυμουλκούμενου οχήματος που έχει καταχωριστεί στο μητρώο, ή τη συνολική επιτρεπόμενη μάζα για τον συνδυασμό στις περιπτώσεις που είναι μικρότερη από το ανωτέρω άθροισμα.
Κατά την κίνηση σε ολισθηρό οδόστρωμα, η μάζα επί του άξονα ή του τροχοφορείου του οχήματος όταν χρησιμοποιείται σύστημα ανύψωσης αξόνων ή λειτουργία ελάφρυνσης άξονα μπορεί προσωρινά να υπερβαίνει τη μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα άξονα ή τροχοφορείου επί του οδοστρώματος, εάν αυτό είναι αναγκαίο για την εξασφάλιση επαρκούς πρόσφυσης έλξης και την αποφυγή πρόκλησης βλάβης στο οδόστρωμα.
Η μάζα επί του άξονα και του τροχοφορείου του οχήματος όταν χρησιμοποιείται σύστημα ανύψωσης αξόνων ή λειτουργία ελάφρυνσης άξονα μπορεί προσωρινά να υπερβαίνει τη μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα επί του οδοστρώματος, εάν αυτό είναι αναγκαίο για την επίτευξη επαρκούς ικανότητας ελιγμών. Η ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 30 km/h. Η μάζα επί του άξονα δεν υπερβαίνει τους 12 τόνους. Ο συνδυασμός δεν απαιτείται να πληροί την απαίτηση ευστάθειας του άρθρου 32β κατά την ανύψωση αξόνων σε ταχύτητα μικρότερη των 30 χιλιομέτρων την ώρα.

Άρθρο 19β
Χρήση στη Φινλανδία οχήματος που έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία σε κράτος του ΕΟΧ
Όταν χρησιμοποιείται στη Φινλανδία όχημα το οποίο έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία σε «κράτος μέλος του ΕΟΧ», εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.
Εάν οι γενικώς επιτρεπόμενες μάζες οχήματος που τέθηκε σε κυκλοφορία από το 1993 και μετά υπερβαίνουν τις μέγιστες τιμές που προβλέπονται στην οδηγία για τις μάζες και τις διαστάσεις:
1) τουλάχιστον ένας άξονας τροχοφορείου με τρεις ή περισσότερους άξονες θα πρέπει να διαθέτει κατευθυντήριο άξονα. Αντί για κατευθυντήριο άξονα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί διευθυνόμενος άξονας ο οποίος είναι ασφαλισμένος σε θέση που αντιστοιχεί ακριβώς στην κατεύθυνση οδήγησης ενώ το όχημα κινείται με ταχύτητα 30 χιλιομέτρων την ώρα ή μεγαλύτερη,
2) σε περίπτωση οχήματος έλξης, τουλάχιστον ένας από τους άξονες του τροχοφορείου ρυμουλκούμενου οχήματος πρέπει να είναι διευθυνόμενος ή κατευθυντήριος άξονας, εάν η απόσταση μεταξύ των εξώτατων αξόνων του τροχοφορείου υπερβαίνει τα 2,4 μέτρα σε τροχοφορείο με δύο άξονες ή τα 2,8 μέτρα σε τροχοφορείο με τρεις ή περισσότερους άξονες,
3) ο απώτατος οπίσθιος άξονας διαξονικού τροχοφορείου πλήρως ρυμουλκούμενου οχήματος μπορεί να είναι διευθυνόμενος άξονας μόνον εάν έχει αποδειχθεί ότι το όχημα συμμορφώνεται με τις τεχνικές απαιτήσεις που αναφέρονται στον κανονισμό αριθ. 79 της ΟΕΕ/ΗΕ,
4) ένα τροχοφορείο ημιρυμουλκούμενου το οποίο είναι συζευγμένο με ανεξάρτητο τροχοφορείο θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον δύο μη διευθυνόμενους άξονες.
Το άθροισμα της μάζας επί των μη διευθυνόμενων αξόνων τροχοφορείου με τρεις ή περισσότερους άξονες οχήματος που αναφέρεται στην παράγραφο 2 ανωτέρω πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,6 φορές μεγαλύτερο από τη μάζα επί των διευθυνόμενων αξόνων. Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για οχήματα για τα οποία έχει αποδειχθεί ότι συμμορφώνονται με τις τεχνικές απαιτήσεις που αναφέρονται στον κανονισμό αριθ. 79 της ΟΕΕ/ΗΕ.
Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 ανωτέρω δεν εφαρμόζονται σε όχημα με μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα τα 40 km/h.

Άρθρο 20
Μάζες επί του άξονα και του τροχοφορείου
Κατά την οδήγηση ενός αυτοκίνητου οχήματος ή ρυμουλκούμενου στο δρόμο, η μάζα στον άξονά του δεν πρέπει να υπερβαίνει τις κάτωθι τιμές:

	1) μη κατευθυντήριος άξονας
	10 t

	2) κατευθυντήριος άξονας
	11,5 t



Κατά την οδήγηση ενός αυτοκίνητου οχήματος στο δρόμο, η μάζα στο τροχοφορείο του δεν πρέπει να υπερβαίνει τις κάτωθι τιμές:

	1) τροχοφορείο με δίδυμο άξονα με απόσταση αξόνων μικρότερη από 1,0 μέτρο
	11 t

	2) τροχοφορείο με δίδυμο άξονα με απόσταση αξόνων όχι μικρότερη από 1,0 μέτρο αλλά μικρότερη από 1,3 μέτρα
	16 t

	3) τροχοφορείο με δίδυμο άξονα με απόσταση αξόνων όχι μικρότερη από 1,3 μέτρα αλλά μικρότερη από 1,8 μέτρα
	18 t

	4) τροχοφορείο με δίδυμο άξονα με απόσταση αξόνων όχι μικρότερη από 1,3 μέτρα αλλά μικρότερη από 1,8 μέτρα και του οποίου κάθε κατευθυντήριος άξονας είναι εφοδιασμένος με δίδυμους τροχούς και η μάζα σε κάθε άξονα δεν υπερβαίνει τους 9,5 τόνους
	19 t

	5) τροχοφορείο με δίδυμο άξονα με απόσταση αξόνων όχι μικρότερη από 1,3 μέτρα αλλά μικρότερη από 1,8 μέτρα και του οποίου κάθε κατευθυντήριος άξονας είναι εφοδιασμένος με δίδυμους τροχούς και ανάρτηση πεπιεσμένου αέρα ή ανάρτηση που αναγνωρίζεται ως ισοδύναμη προς την ανάρτηση πεπιεσμένου αέρα
	20 t

	6) τροχοφορείο με δίδυμο άξονα με απόσταση αξόνων όχι μικρότερη από 1,3 μέτρα αλλά μικρότερη από 1,8 μέτρα και του οποίου ο κατευθυντήριος άξονας είναι εξοπλισμένος με δίδυμους τροχούς και ανάρτηση πεπιεσμένου αέρα ή ανάρτηση που αναγνωρίζεται ως ισοδύναμη προς την ανάρτηση πεπιεσμένου αέρα ή τροχοφορείο με δύο άξονες εφοδιασμένους με δίδυμους τροχούς και η μάζα σε κάθε άξονα δεν υπερβαίνει τους 10,5 τόνους
	24 t

	7) τροχοφορείο με τρίδυμο άξονα με απόσταση αξόνων μικρότερη από 1,3 μέτρα 
	21 t

	8) τροχοφορείο με τρίδυμο άξονα με απόσταση αξόνων όχι μικρότερη από 1,3 μέτρα
	24 t

	9) τροχοφορείο με τρίδυμο άξονα με απόσταση αξόνων όχι μικρότερη από 1,3 μέτρα και με τουλάχιστον δύο άξονες τροχοφορείου εξοπλισμένους με δίδυμα ελαστικά
	27 t



Κατά τη μεταφορά ρυμουλκούμενου στο οδικό δίκτυο, η μάζα επί του τροχοφορείου δεν υπερβαίνει τις κάτωθι τιμές:

	1) τροχοφορείο με δίδυμο άξονα με απόσταση αξόνων μικρότερη από 1,0 μέτρο
	11 t

	2) τροχοφορείο με δίδυμο άξονα με απόσταση αξόνων όχι μικρότερη από 1,0 μέτρο αλλά μικρότερη από 1,3 μέτρα
	16 t

	3) τροχοφορείο με δίδυμο άξονα με απόσταση αξόνων όχι μικρότερη από 1,3 μέτρα αλλά μικρότερη από 1,8 μέτρα
	18 t

	4) τροχοφορείο με δίδυμο άξονα με απόσταση αξόνων όχι μικρότερη από 1,8 μέτρα
	20 t

	5) τροχοφορείο με τρίδυμο άξονα με απόσταση μεταξύ των διαδοχικών αξόνων μικρότερη από 1,3 μέτρα
	21 t

	6) τροχοφορείο με τρίδυμο άξονα με απόσταση μεταξύ των διαδοχικών αξόνων όχι μικρότερη από 1,3 μέτρα
	24 t

	7) τροχοφορείο με τουλάχιστον τέσσερις άξονες με απόσταση μεταξύ των εξώτατων αξόνων όχι μικρότερη από 2,6 μέτρα
	24 t

	8) τροχοφορείο με τουλάχιστον τέσσερις άξονες με απόσταση μεταξύ των διαδοχικών αξόνων όχι μικρότερη από 1,3 μέτρα
	27 t

	9) τροχοφορείο με τουλάχιστον τέσσερις άξονες με απόσταση μεταξύ των διαδοχικών αξόνων όχι μικρότερη από 1,3 μέτρα και απόσταση μεταξύ των εξώτατων αξόνων όχι μικρότερη από 4,7 μέτρα
	30 t

	10) τροχοφορείο με τουλάχιστον πέντε άξονες με απόσταση μεταξύ των διαδοχικών αξόνων όχι μικρότερη από 1,3 μέτρα και απόσταση μεταξύ των εξώτατων αξόνων όχι μικρότερη από 6,7 μέτρα
	36 t



Η μάζα επί των διαδοχικών αξόνων τροχοφορείου με τρεις ή περισσότερους άξονες δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τη μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα για τον αντίστοιχο αριθμό αξόνων που προσδιορίζεται στις παραγράφους 2 ή 3. Η μάζα επί των αξόνων τροχοφορείου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τη μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα που ορίζεται στην παράγραφο 1.
Άρθρο 22
Μάζα ρυμουλκούμενου
Η μάζα πλήρως ρυμουλκούμενου οχήματος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την τιμή που προκύπτει μετά από την πρόσθεση 350 κιλών σε 20 τόνους για κάθε 0,10 μέτρα που η απόσταση μεταξύ των εξώτατων αξόνων του ρυμουλκούμενου οχήματος υπερβαίνει τα 1,80 μέτρα.

Άρθρο 23
Μάζα οχήματος και συνδυασμοί ρυμουλκούμενων
Η μάζα συνδυασμού οχημάτων που κινείται στο οδικό δίκτυο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις ακόλουθες τιμές:

1) συνδυασμός που αποτελείται από αυτοκίνητο όχημα και κεντροαξονικό ρυμουλκούμενο 	50 t

2)	συνδυασμός που αποτελείται από αυτοκίνητο όχημα και ημιρυμουλκούμενο, συνδυασμός που αποτελείται από αυτοκίνητο όχημα και πλήρως ρυμουλκούμενο ή συνδυασμός που αποτελείται από αυτοκίνητο όχημα και διάφορα ρυμουλκούμενα:

με τέσσερις άξονες	36 t

με πέντε άξονες	44 t

με έξι άξονες	53 t

με επτά άξονες	60 t

με οκτώ άξονες	64 t

με οκτώ άξονες, όταν τουλάχιστον το 65 % της μάζας του ρυμουλκούμενου ή της συνολικής μάζας των ρυμουλκούμενων φέρεται από άξονες που διαθέτουν δίδυμους τροχούς 	68 t

με εννέα άξονες	69 t

με τουλάχιστον εννέα άξονες, όταν τουλάχιστον το 65 % της μάζας του ρυμουλκούμενου ή της συνολικής μάζας των ρυμουλκούμενων φέρεται από άξονες που διαθέτουν δίδυμους τροχούς 	76 t

[bookmark: _GoBack]με 10 άξονες	74 t

με τουλάχιστον 11 άξονες	76 t

Κατά τον υπολογισμό του αριθμού των αξόνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο άξονας με επιβαλλόμενη μάζα μικρότερη από πέντε τόνους δεν λαμβάνεται υπόψη στους συνδυασμούς έξι ή περισσότερων αξόνων.
Το άθροισμα των μαζών επί του απώτατου οπίσθιου τροχοφορείου του οχήματος έλξης και του πρόσθιου τροχοφορείου του ρυμουλκούμενου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την τιμή που προκύπτει μετά από την πρόσθεση 350 κιλών σε 20 τόνους για κάθε 0,10 μέτρα που η απόσταση μεταξύ των εξώτατων αξόνων του ρυμουλκούμενου υπερβαίνει τα 1,80 μέτρα.
Η μάζα συνδυασμού οχημάτων που υπερβαίνει τους 44 τόνους δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την τιμή που προκύπτει μετά από την πρόσθεση 320 κιλών σε 20 τόνους για κάθε 0,10 μέτρα που η απόσταση μεταξύ των εξώτατων αξόνων του οχήματος ή του συνδυασμού υπερβαίνει τα 1,80 μέτρα. Τα προβλεπόμενα στην προηγούμενη πρόταση ισχύουν επίσης για τον συνδυασμό οχημάτων που αποτελείται από όχημα και ημιρυμουλκούμενο το οποίο αποτελεί μέρος του συνδυασμού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), εάν η μάζα υπερβαίνει τους 44 τόνους.
Σε συνδυασμό οχημάτων με μάζα που υπερβαίνει τους 40 τόνους, η απόσταση μεταξύ του απώτατου οπίσθιου άξονα του οχήματος και του εμπρόσθιου άξονα ρυμουλκούμενου με μάζα που υπερβαίνει τους 10 τόνους πρέπει να είναι τουλάχιστον 3,00 m.
Τουλάχιστον το 15 % της μάζας συνδυασμού οχημάτων φέρεται από τους κινητήριους άξονες του συνδυασμού που αποτελείται από όχημα και ένα ή περισσότερα ρυμουλκούμενα, και τουλάχιστον το 9 % της μάζας του συνδυασμού οχήματος φέρεται από τον κατευθυντήριο άξονα του οχήματος έλξης. Εάν η μάζα του συνδυασμού οχημάτων υπερβαίνει τους 68 τόνους, τουλάχιστον το 20 % της μάζας του συνδυασμού φέρεται από τους κινητήριους άξονες.
Η ισχύς κινητήρα για συνδυασμό οχημάτων με μάζα που υπερβαίνει τους 44 τόνους πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 kW ανά τόνο μάζας συνδυασμού.
Η μάζα του συνδυασμού μπορεί να υπερβαίνει τη μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα που προβλέπεται στην παράγραφο 1 εάν πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στο άρθρο 21 παράγραφος 6 ανωτέρω, με την προϋπόθεση ότι το αυτοκίνητο όχημα που χρησιμοποιεί τα εναλλακτικά καύσιμα που αναφέρονται στην προαναφερθείσα παράγραφο αποτελεί μέρος του συνδυασμού.

Άρθρο 23α
Αποκλίσεις από τη μάζα συνδυασμού οχημάτων που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά επικίνδυνων προϊόντων
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο β), εάν μια μεταφορά υπόκειται στον νόμο για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων (719/1994), το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του συνδυασμού οχημάτων πρέπει να είναι
1) με τουλάχιστον επτά άξονες, 60 τόνοι,
2) 64 τόνοι σε περίπτωση συνδυασμού οχήματος έλξης με τουλάχιστον τρεις άξονες και ημιρυμουλκούμενου με τουλάχιστον πέντε άξονες,
3) 68 τόνοι,
α) εάν ένας συνδυασμός οχημάτων διαθέτει τουλάχιστον οκτώ άξονες και το όχημα έλξης του συνδυασμού διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις άξονες, ή
β) εάν το όχημα έλξης συνδυασμού οχημάτων διαθέτει τουλάχιστον τρεις άξονες και ο σχετικός συνδυασμός περιλαμβάνει αυτοκίνητο όχημα με τουλάχιστον οκτώ άξονες και δύο ημιρυμουλκούμενα.
Σε συνδυασμούς οχημάτων με έως οκτώ άξονες, μάζας άνω των 64 τόνων, τουλάχιστον το 65 % της μάζας του ρυμουλκούμενου ή της συνολικής μάζας των ρυμουλκούμενων φέρεται από άξονες που διαθέτουν δίδυμους τροχούς. Ωστόσο, η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για τη μεταφορά επικίνδυνων ουσιών με βυτιοφόρο, εάν η ποσότητα των μεταφερόμενων επικίνδυνων ουσιών υπερβαίνει τους 5 τόνους.
Οι διατάξεις των παραπάνω παραγράφων 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στη μεταφορά συσκευασμένων εμπορευμάτων, εάν η ποσότητα των μεταφερόμενων επικίνδυνων ουσιών δεν υπερβαίνει τα όρια που ορίζονται ή προβλέπονται σύμφωνα με τον νόμο που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο οποίος αφορά τις απαλλαγές που σχετίζονται με την ποσότητα που μεταφέρεται σε μονάδα μεταφοράς.

Άρθρο 24
Μήκος του οχήματος, του ρυμουλκούμενου ή του συνδυασμού τους
Το μήκος του οχήματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τις κάτωθι τιμές:

	1) λεωφορείο ή πούλμαν (κατηγορίες M2 και M3)
	13,50 m

	ωστόσο, εάν έχει τουλάχιστον τρεις άξονες
	15,00 m

	ωστόσο, εάν είναι αρθρωτό
	18,75 m

	ωστόσο, εάν το αρθρωτό όχημα έχει περισσότερα από ένα αρθρωτά τμήματα
	25,25 m

	2) άλλο αυτοκίνητο όχημα
	13,00 m


Το μήκος του ρυμουλκούμενου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις κάτωθι τιμές:
	1) την απόσταση από τον κατακόρυφο άξονα του βασιλικού πείρου του ημιρυμουλκούμενου έως το απώτατο οπίσθιο σημείο του ρυμουλκούμενου
	18,00 m

	2) Στην περίπτωση πλήρως ρυμουλκούμενου που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό οχημάτων μήκους άνω των 22,00 μέτρων, την απόσταση από το σημείο στροφής των πρόσθιων αξόνων έως το απώτατο οπίσθιο σημείο του ρυμουλκούμενου
	16,00 m

	από τον κατακόρυφο άξονα του βασιλικού πείρου ή του σημείου στροφής των πρόσθιων αξόνων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 έως οποιοδήποτε σημείο μπροστά από το σχετικό σημείο, εξαιρουμένης της ράβδου έλξης οχήματος
	2,04 m

	3) οποιοδήποτε ρυμουλκούμενο πλην εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή 2, εξαιρουμένης της ράβδου έλξης οχήματος
	12,50 m


Το μήκος του συνδυασμού οχημάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις κάτωθι τιμές:

	1) συνδυασμός επιβατικού οχήματος ή λεωφορείου (κατηγορία Μ) και ρυμουλκούμενου πλην ημιρυμουλκούμενου, καθώς και συνδυασμός μικρού φορτηγού αυτοκινήτου (κατηγορία N1) και ρυμουλκούμενου πλην ημιρυμουλκούμενου 
	18,75 m

	2) συνδυασμός επιβατικού οχήματος (κατηγορία M1) ή λεωφορείου (κατηγορία N1) ή φορτηγού της κατηγορίας N2 και ημιρυμουλκούμενου, καθώς και οποιοσδήποτε συνδυασμός οχημάτων πέραν εκείνων που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 3, 4 ή 5 
	16,50 m

	3) συνδυασμός φορτηγού κατηγορίας N3 και ημιρυμουλκούμενου
	23,00 m

	4) συνδυασμός αυτοκίνητου οχήματος πέραν εκείνου που αναφέρεται στην παράγραφο α και κεντροαξονικού ρυμουλκούμενου 
	20,75 m

	5) συνδυασμός φορτηγού (κατηγοριών N2 και N3) πέραν εκείνων που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 ή 4 και ενός ή περισσοτέρων ρυμουλκουμένων 
	34,50 m

	από τα οποία το άθροισμα του εσωτερικών μηκών φορτώσεων πίσω από τον θάλαμο οδήγησης του οχήματος έλξης 
	29,24 m 



Εάν ένα λεωφορείο ή πούλμαν διαθέτει αποσπώμενο εξοπλισμό, όπως για παράδειγμα κουτί για σκι, το μήκος του λεωφορείου ή του πούλμαν και του πρόσθετου εξοπλισμού δεν πρέπει να υπερβαίνει τις διαστάσεις που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα.
Τα οχήματα ή οι συνδυασμοί οχημάτων που διαθέτουν τον αεροδυναμικό εξοπλισμό που αναφέρεται στο άρθρο 8 β της οδηγίας για τις μάζες και τις διαστάσεις μπορούν να υπερβαίνουν τις διαστάσεις που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, εξαιρουμένων των εσωτερικών μηκών της περιοχής φόρτωσης, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στην οδηγία. Η υπέρβαση των διαστάσεων επιτρέπεται μόνο εάν απαιτείται για τη σύζευξη του εν λόγω εξοπλισμού στο οπίσθιο μέρος οχήματος ή συνδυασμού οχημάτων, και η υπέρβαση αυτή δεν πρέπει να επιφέρει αύξηση του μεγέθους της περιοχής φόρτωσης.
Τα οχήματα ή οι συνδυασμοί οχημάτων που διαθέτουν τους θαλάμους που αναφέρονται στο άρθρο 9α της οδηγίας για τις μάζες και τις διαστάσεις μπορούν να υπερβαίνουν τις διαστάσεις που ορίζονται στο παρόν τμήμα, εξαιρουμένων των εσωτερικών μηκών της περιοχής φόρτωσης, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στην οδηγία. Η υπέρβαση των διαστάσεων δεν πρέπει να επιφέρει αύξηση του μεγέθους της περιοχής φόρτωσης.
Επιτρέπεται η υπέρβαση των διαστάσεων που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα κατά 15 cm από ρυμουλκούμενο ή συνδυασμό οχημάτων που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίου μήκους 45 ποδιών ή κινητού αμαξώματος μήκους 45 ποδιών ως μέρος διατροπικής μεταφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 2 της οδηγίας για τις μάζες και τις διαστάσεις.
Τα οχήματα ή τα εξαρτήματα στερέωσης που χρησιμοποιούνται για φόρτωση μπορούν να προσαρτηθούν πίσω από την περιοχή φόρτωσης των οχημάτων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων παρά την υπέρβαση του επιτρεπόμενου μήκους του σχετικού οχήματος ή συνδυασμού οχημάτων σε περίπτωση που:
1) δεν θα αυξηθεί η περιοχή που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά των εμπορευμάτων,
2) δεν σημειώνεται υπέρβαση οποιασδήποτε άλλης γενικά επιτρεπόμενης διάστασης πλέον του μήκους,
3) δεν σημειώνεται υπέρβαση του πλάτους του οχήματος που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά εμπορευμάτων,
4) το όχημα στο οποίο προσαρτάται όχημα ή εξάρτημα στερέωσης που αναφέρεται στο παρόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που προβλέπονται ή ορίζονται όσον αφορά την προστασία έναντι ενσφήνωσης εκ των όπισθεν,
5) η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την ορατότητα και τις γωνίες ορατότητας των φώτων και την οπίσθια κυκλοφορία επιτυγχάνεται είτε με τα φώτα του ίδιου του οχήματος και την πινακίδα κυκλοφορίας ή με πρόσθετα φώτα και πινακίδα κυκλοφορίας που έχει τοποθετηθεί για αυτόν τον σκοπό, και
6) όχημα ή εξάρτημα στερέωσης που προσαρτάται πίσω από το όχημα δεν δημιουργεί κίνδυνο.

Άρθρο 26
Ικανότητα ελιγμών των συνδυασμών οχημάτων
Συνδυασμός οχήματος και ημιρυμουλκούμενου μήκους που δεν υπερβαίνει τα 16,50 μέτρα, συνδυασμός οχήματος και πλήρως ρυμουλκούμενου οχήματος ή κεντροαξονικού ρυμουλκούμενου μήκους που δεν υπερβαίνει τα 18,75 μέτρα και όχημα ή συνδυασμός που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφοι 5-7 ανωτέρω πρέπει να είναι σε θέση να κινείται και προς τις δύο κατευθύνσεις και να μπορεί να διαγράφει πλήρη κυκλική τροχιά 360° εντός μιας περιοχής που ορίζεται από δύο ομόκεντρους κύκλους· ο εξωτερικός κύκλος θα έχει ακτίνα 12,50 μέτρων και ο εσωτερικός κύκλος θα έχει ακτίνα 5,30 μέτρων. Συνδυασμός ημιρυμουλκούμενου θεωρείται ότι συμμορφώνεται με την απαίτηση αυτή, εάν η απόσταση από τον βασιλικό πείρο του πέταλου ζεύξης έως τη γεωμετρική διάμεσο των μη διευθυνόμενων αξόνων του τροχοφορείου δεν είναι μεγαλύτερη από
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όπου L είναι το πλάτος του ρυμουλκούμενου.
Συνδυασμός που αποτελείται από το όχημα και ένα ή δύο ρυμουλκούμενα μήκους που υπερβαίνει τα 18,75 μέτρα πρέπει να μπορεί να περιστρέφεται σχηματίζοντας κύκλο με εξωτερική ακτίνα 12,50 μέτρων και εσωτερική ακτίνα 2,00 μέτρων. Εάν το ημιρυμουλκούμενο ή το πλήρως ρυμουλκούμενο όχημα χρησιμοποιείται σε τέτοιου είδους συνδυασμό, η απόσταση από τον βασιλικό πείρο του πέταλου ζεύξης ή το σημείο στροφής της εμπρόσθιας ομάδας αξόνων έως τον οπίσθιο άξονα μονοαξονικού ρυμουλκούμενου ή έως τη γεωμετρική διάμεσο της οπίσθιας ομάδας μη διευθυνόμενων αξόνων πολυαξονικού ρυμουλκούμενου δεν θα υπερβαίνει τα 8,15 μέτρα. Εάν όλοι οι οπίσθιοι άξονες ρυμουλκούμενου είναι κατευθυντήριοι άξονες ή εάν ορισμένοι από τους άξονες είναι διευθυνόμενοι άξονες, ή εάν οι οπίσθιοι άξονες με το πέταλο ζεύξης τοποθετημένο επάνω τους μπορούν να μετακινηθούν προς τα πίσω για τους σκοπούς της ζεύξης με το δεύτερο ημιρυμουλκούμενο, οι προαναφερόμενες διαστάσεις μπορεί να υπερβαίνουν τις διαστάσεις που προβλέπονται στη διάταξη σχετικά με την ευελιξία που ορίζεται στην παρούσα παράγραφο.
Αντί για τη διάταξη που ορίζεται στην παράγραφο 2 ανωτέρω, συνδυασμός που αποτελείται από αυτοκίνητο όχημα και ένα ή δύο ρυμουλκούμενα μήκους που υπερβαίνει τα 18,75 μέτρα ή συνδυασμός που αποτελείται από αυτοκίνητο όχημα και ημιρυμουλκούμενο μήκους που υπερβαίνει τα 16,50 μέτρα πρέπει να είναι σε θέση να στρίβει κατά τρόπο ώστε το εξωτερικό άκρο να πραγματοποιεί στροφή 120° σε κύκλο με εξωτερική ακτίνα 12,50 μέτρων, το εσωτερικό άκρο του συνδυασμού σχηματίζει τόξο με ακτίνα τουλάχιστον 4,00 μέτρων. Οποιαδήποτε οπίσθια γωνία του ρυμουλκούμενου δεν επιτρέπεται να κινείται πάνω από 0,80 μέτρα προς το εξωτερικό τόξο κατά την έναρξη της εν λόγω στροφής. Εάν η πλευρική κίνηση του ρυμουλκούμενου που αναφέρεται παραπάνω είναι μικρότερη από 0,80 μέτρα, το εσωτερικό άκρο του συνδυασμού μπορεί να σχηματίζει τόξο η ακτίνα του οποίου είναι μικρότερη από 4,00 μέτρα βάσει της διαφοράς κατά την οποία η πλευρική μετατόπιση της οπίσθιας γωνίας είναι μικρότερη από 0,80 μέτρα. Ωστόσο, το εσωτερικό άκρο του συνδυασμού πρέπει να σχηματίζει τόξο με ακτίνα τουλάχιστον 3,7 μέτρων. Οι τεχνικές πληροφορίες του οχήματος και του συνδυασμού που είναι απαραίτητες για την απόδειξη της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ικανότητας ελιγμών πρέπει να συνοδεύουν το όχημα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.
Οι διαστάσεις των 16,50 μέτρων και 18,75 μέτρων του συνδυασμού που αναφέρεται στις παραγράφους 1–3 ανωτέρω δεν λαμβάνουν υπόψη την υπέρβαση των διαστάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 24, παράγραφοι 5 και 6.
Εάν ένας ή περισσότεροι μη κατευθυντήριοι ή μη διευθυνόμενοι άξονες τροχοφορείου διαθέτουν διάταξη ανύψωσης αξόνων, οι θέσεις των διατάξεων ανύψωσης αξόνων που βελτιώνουν την ακτίνα στροφής σε χαμηλή ταχύτητα λαμβάνονται υπόψη κατά την εφαρμογή των απαιτήσεων που καθορίζονται στις παραγράφους 1-3.

Άρθρο 27
Εφαρμογή των διατάξεων για τις μάζες και τις διαστάσεις σε άλλα οχήματα
Οι μάζες και οι κύριες διαστάσεις των οχημάτων και των συνδυασμών οχημάτων πέραν εκείνων που αναφέρονται στα άρθρα 20–23, 23α, 24 και 25 υπόκεινται, εκτός από τις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στα άρθρα 27α και 28–30, στις διατάξεις των άρθρων 19α, 20–23, 23α, 24, 25 και 27α αναφορικά με τα οχήματα που διαθέτουν ελάχιστα αποκλίνον σώμα. Ωστόσο, το άρθρο 27α ορίζει τις βασικές διαστάσεις για μοτοσικλέτες, μοτοποδήλατα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ελαφρά τετράκυκλα. Ωστόσο, το άρθρο 24 παράγραφος 3 σημεία 1 και 3–5 δεν εφαρμόζεται για συνδυασμό που αποτελείται από ελκυστήρα και ρυμουλκούμενο.
Η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα οχήματος που διαθέτει μεταλλικές τροχιές είναι 20 τόνοι.

Άρθρο 32
Ρυμουλκούμενα οχήματα προς ζεύξη σε όχημα
Ένα κεντροαξονικό ρυμουλκούμενο κατηγορίας O1 ή O2, ημιρυμουλκούμενο κατηγορίας O2 ή πλήρως ρυμουλκούμενο κατηγορίας O2 συζεύγνυται με επιβατικό όχημα ή πούλμαν (κατηγορίες M1 και N1) καθώς και όχημα ειδικού σκοπού. Το σύστημα πέδησης ημιρυμουλκούμενου ή πλήρως ρυμουλκούμενου που είναι συζευγμένο με επιβατικό όχημα ή μικρό φορτηγό όχημα πρέπει να είναι κατάλληλο για τη σύζευξη και να πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις που ίσχυαν κατά το χρόνο που τέθηκε για πρώτη φορά σε χρήση ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Ένα ημιρυμουλκούμενο ή πλήρως ρυμουλκούμενο που συζεύγνυται με επιβατικό όχημα ή μικρό φορτηγό όχημα και τέθηκε σε κυκλοφορία πριν από την 1η Ιανουαρίου 2011 πρέπει να πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις για τα συστήματα πέδησης που τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2011 ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία.
Ένα κεντροαξονικό ρυμουλκούμενο ή πλήρως ρυμουλκούμενο με δίδυμο άξονα μπορεί να συζευχθεί με λεωφορείο ή πούλμαν (κατηγορίες M2 και M3).
Με φορτηγό αυτοκίνητο μπορούν να συζευχθούν τα ακόλουθα (κατηγορίες N2 και N3):
1) ημιρυμουλκούμενο,
2) κεντροαξονικό ρυμουλκούμενο,
3) πλήρως ρυμουλκούμενο,
4) ανεξάρτητο τροχοφορείο με ημιρυμουλκούμενο που έχει συζευχθεί σε αυτό,
5) ημιρυμουλκούμενο με ημιρυμουλκούμενο·που έχει συζευχθεί σε αυτό,
6) ημιρυμουλκούμενο με κεντροαξονικό ρυμουλκούμενο που έχει συζευχθεί σε αυτό,
7) ημιρυμουλκούμενο με πλήρως ρυμουλκούμενο που έχει συζευχθεί σε αυτό,
8) ημιρυμουλκούμενο με ανεξάρτητο τροχοφορείο που έχει συζευχθεί σε αυτό το οποίο είναι συζευγμένο με ημιρυμουλκούμενο,
9) ανεξάρτητο τροχοφορείο με ημιρυμουλκούμενο που έχει συζευχθεί σε αυτό το οποίο είναι συζευγμένο με ημιρυμουλκούμενο,
10) ημιρυμουλκούμενο με ημιρυμουλκούμενο που έχει συζευχθεί σε αυτό το οποίο είναι συζευγμένο με ημιρυμουλκούμενο,
11) ημιρυμουλκούμενο με ημιρυμουλκούμενο που έχει συζευχθεί σε αυτό το οποίο είναι συζευγμένο με κεντροαξονικό ρυμουλκούμενο.
Εάν το μήκος του συνδυασμού οχημάτων χωρίς φορτίο που αναφέρεται στην παράγραφο 3 υπερβαίνει τα 22,00 μέτρα, όλα τα οχήματα του συνδυασμού πρέπει να διαθέτουν σύστημα αντιεμπλοκής των τροχών κατά την πέδηση.

Άρθρο 32α
Μάζα ζεύξης ρυμουλκούμενων οχημάτων
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Η μάζα επί του τροχοφορείου ημιρυμουλκούμενου δεν είναι μεγαλύτερη από το γινόμενο της γενικά επιτρεπόμενης μάζας οχήματος έλξης επί 1,7.

Άρθρο 32β
Απαίτηση ευστάθειας για συνδυασμούς οχημάτων
Ένας συνδυασμός οχημάτων φορτωμένων έως τη μέγιστη γενικά επιτρεπόμενη μάζα που αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 3 σημεία 7-11 ανωτέρω θα πρέπει, όσον αφορά τις διαστάσεις του, να είναι ισοδύναμος με συνδυασμό που διαθέτει μέγιστη τιμή επαύξησης 1,9 για κατακόρυφη γωνιακή ταχύτητα μετατόπισης και μέγιστη τιμή επαύξησης 3,95 για πλευρική επιτάχυνση, η οποία μετράται στο κέντρο της μάζας του φορτίου που βρίσκεται 1,5 μέτρα πάνω από το δάπεδο της περιοχής φόρτωσης και με ταχύτητα οδήγησης 80 χιλιόμετρα την ώρα σε δοκιμές οδήγησης που συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO 14791 ή σε ισοδύναμες προσομοιώσεις.
Οι απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές του οχήματος πρέπει να συνοδεύουν το όχημα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς προκειμένου να αποδεικνύεται η συμμόρφωση με την απαίτηση ευστάθειας που προβλέπεται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 33
Ζεύξη οχημάτων και ρυμουλκούμενων
Όταν συνδέεται ρυμουλκούμενο με όχημα έλξης, πρέπει να διασφαλίζεται ότι:
1) τα σώματα του οχήματος έλξης και του ρυμουλκούμενου οχήματος δεν έρχονται σε επαφή υπό κανονικές συνθήκες οδήγησης,
2) ο οδηγός έχει καθαρό οπτικό πεδίο προς τις πλευρές του οχήματος και του(των) ρυμουλκούμενου(ων) και μπορεί να παρατηρεί τα λοιπά οχήματα που βρίσκονται πίσω του,
3) τα φρένα και τα φώτα του(των) ρυμουλκούμενου(ων) λειτουργούν σύμφωνα με τους κανονισμούς,
4) τα αερόφρενα του οχήματος και του(των) ρυμουλκούμενου(ων) έχουν προσαρμοστεί προκειμένου να είναι συμβατά μεταξύ τους σύμφωνα τους κανονισμούς.
Εκτός από τη διάταξη που προβλέπεται στην παράγραφο 1 ανωτέρω, ο συνδυασμός οχήματος και ημιρυμουλκούμενου μήκους άνω των 20,00 μέτρων και άλλοι συνδυασμοί οχημάτων μήκους άνω των 28,00 μέτρων πρέπει να διαθέτουν:
1) διατάξεις έμμεσης όρασης που επιτρέπουν στον οδηγό να βλέπει ολόκληρη την εσωτερική κυρτή πλευρά του συνδυασμού και της παρακείμενης περιοχής κατά τη διάρκεια στροφής που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφοι 2 ή 3 κατά την στροφή και προς τις δύο κατευθύνσεις,
2) υψηλής τεχνολογίας σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης και σύστημα προειδοποίησης απόκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας στο όχημα έλξης,
3) ηλεκτρονικό έλεγχο ευστάθειας και σύστημα ελέγχου ηλεκτρικής πέδησης σε όλα τα οχήματα του συνδυασμού,
4) πληροφορίες για τη μάζα σε κάθε μεμονωμένο άξονα και τροχοφορείο μαζί με τον οδηγό. Οι πληροφορίες απαιτούνται μόνο για τον εμπρόσθιο άξονα του οχήματος έλξης εάν ο άξονας διαθέτει ανάρτηση πεπιεσμένου αέρα.
Ωστόσο, τα αυτοκίνητα οχήματα με τέσσερις ή περισσότερους άξονες και τα οχήματα που εμπίπτουν στην κατηγορία N3G δεν απαιτείται να διαθέτουν υψηλής τεχνολογίας σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης και σύστημα προειδοποίησης απόκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας που αναφέρεται στην υποενότητα 2, παράγραφος 2 ανωτέρω ή έλεγχο ηλεκτρονικής ευστάθειας που αναφέρεται στην παράγραφο 3. Το σύστημα ηλεκτρονικής ευστάθειας δεν απαιτείται επίσης για συνδυασμό που αποτελείται για φορτηγό και δύο ημιρυμουλκούμενα.
Οι απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές του οχήματος πρέπει να συνοδεύουν το όχημα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, ώστε να αποδεικνύεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2.

Άρθρο 36
Ζεύξη ρυμουλκούμενων οχημάτων με μηχανοκίνητα μηχανήματα και οχήματα παντός εδάφους
Ρυμουλκούμενο όχημα, τροχόσπιτο ή ισοδύναμη ρυμουλκούμενη διάταξη μπορεί να συζευχθεί με μηχανοκίνητο μηχάνημα όταν το ρυμουλκούμενο όχημα χρησιμοποιείται για τη μεταφορά καυσίμων και λιπαντικών για το μηχάνημα εργασίας καθώς και εξοπλισμό και εξαρτήματα που σχετίζονται με την εργασία. Η μάζα σύνδεσης του ρυμουλκούμενου οχήματος δεν πρέπει να ξεπερνά τη μάζα του μηχανοκίνητου μηχανήματος χωρίς φορτίο.
Μηχανοκίνητο μηχάνημα που χρησιμοποιείται ως ελκυστήρας ρυμούλκησης μπορεί να συζευχθεί με ένα ή περισσότερα ρυμουλκούμενα οχήματα για τη μεταφορά ρυμουλκούμενων ή εμπορευματοκιβωτίων χωρίς φορτίο ή με φορτίο όταν χρησιμοποιείται σε λιμένα ή τερματικό σταθμό.
Ένα ρυμουλκούμενο μπορεί να συζευχθεί με όχημα παντός εδάφους εάν η μάζα σύνδεσης δεν είναι πάνω από 1,5 φορές μεγαλύτερη από τη μάζα άνευ φορτίου του οχήματος παντός εδάφους.

Άρθρο 45
Μεταφορά προϊόντων
Το όχημα δεν επιτρέπεται να φορτώνεται κατά τρόπο ώστε το φορτίο να εκτείνεται πλευρικά εκτός του αμαξώματος ή της περιοχής φόρτωσης του οχήματος. Εάν το όχημα δεν διαθέτει αμάξωμα, το φορτίο στην περιοχή φόρτωσης δύναται να υπερβαίνει το πλάτος του οχήματος μετρούμενο στον εμπρόσθιο άξονα έως 0,35 μέτρα. Ωστόσο, ο περιορισμός δεν ισχύει για τη μεταφορά σκάφους.
Σύμφωνα με τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια μήκους για οχήματα και συνδυασμούς οχημάτων, το φορτίο μπορεί να εκτείνεται πέραν του εμπρόσθιου μέρους σε απόσταση έως ενός μέτρου και πέραν του απώτατου οπίσθιου σημείου του οχήματος σε απόσταση έως δύο μέτρων. Ωστόσο, εάν ο συνδυασμός οχημάτων δεν πληροί τις απαιτήσεις περί ικανότητας ελιγμού που ορίζονται στο άρθρο 26 παράγραφος 1 ή 2, το φορτίο μπορεί να εκτείνεται πέραν του απώτατου οπίσθιου σημείου του οχήματος σε απόσταση όχι μεγαλύτερη του ενός μέτρου. Ωστόσο, το φορτίο οχήματος μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος προς τα πίσω όταν το όχημα είναι συζευγμένο με ρυμουλκούμενο. Επιπλέον, το φορτίο μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος για το όχημα έλξης κατά τη διάρκεια μεταφορών μικρών αποστάσεων που συνδέονται με τη φόρτωση και την εκφόρτωση. Απαίτηση προκειμένου να επιτρέπεται υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπόμενου μήκους είναι η διαδικασία φόρτωσης να μην ενέχει τον κίνδυνο το φορτίο που υπάρχει στο όχημα έλξης να προσκρούσει στο ρυμουλκούμενο ή στο φορτίο του ρυμουλκούμενου. Επιπλέον, η διαδικασία φόρτωσης δεν πρέπει να ενέχει κίνδυνο για την ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας.
Η μάζα των εμπορευμάτων που μεταφέρονται στην οροφή επιβατικού οχήματος (κατηγορία M1) δεν επιτρέπεται, εντός των ορίων των επιτρεπόμενων μαζών του οχήματος, να είναι μεγαλύτερη από το 10 % της μάζας άνευ φορτίου του οχήματος.
Διαξονικό όχημα μπορεί να χρησιμοποιείται για τη μεταφορά εμπορευμάτων 50 kg κατ’ ανώτατο όριο και όχημα με τουλάχιστον τρεις άξονες μπορεί να χρησιμοποιείται για τη μεταφορά εμπορευμάτων 100 kg. Ωστόσο, όσον αφορά όχημα που προορίζεται για τη μεταφορά των εμπορευμάτων, η συνδυασμένη μάζα προσώπων και εμπορευμάτων, σύμφωνα με τη συνολική μάζα που επιτρέπεται από τον κατασκευαστή, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 250 κιλά, εάν η ικανότητα ελέγχου του οχήματος που προορίζεται για τη μεταφορά εμπορευμάτων και του ρυμουλκούμενού του διασφαλίζεται με πρόσθετους τροχούς ή διατάξεις πέδησης ή άλλες λύσεις που προβλέπονται από τον κατασκευαστή.
Με εξαίρεση τις μεταφορές με ρυμουλκούμενο που αναφέρονται στο άρθρο 36 παράγραφος 1, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μηχανοκίνητο όχημα για οποιαδήποτε άλλη μεταφορά πέραν των μεταφορών που πραγματοποιούνται στον χώρο εργασίας και προέρχονται από την πραγματική χρήση του μηχανήματος εργασίας.
Στην περίπτωση ελαφρού ηλεκτρικού οχήματος, η συνδυασμένη μάζα προσώπων και εμπορευμάτων θα πρέπει να συνάδει με τη μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα που προβλέπεται από τον κατασκευαστή, που δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 250 κιλά.
Η συνδυασμένη μάζα προσώπων και εμπορευμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα που προβλέπεται από τον κατασκευαστή. Ωστόσο, η συνδυασμένη μάζα προσώπων και εμπορευμάτων σε όχημα που προορίζεται για τη μεταφορά εμπορευμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα:
1) 375 κιλά εάν πρόκειται για τρίτροχο μοτοποδήλατο που έχει σχεδιαστεί για επαγγελματική χρήση,
2) 675 κιλά εάν πρόκειται για τετράτροχες μοτοσικλέτες (quad) για χρήση εντός δρόμου ή βαριές τετράτροχες μοτοσικλέτες (quad) παντός εδάφους,
3) 1 075 κιλά εάν πρόκειται για τρίκυκλο επαγγελματικής χρήσης ή βαρύ τετράτροχο όχημα επαγγελματικής χρήσης.

Άρθρο 46
Θέση του φορτίου
Το φορτίο συνίσταται σε μια ενιαία μονάδα και τοποθετείται όσο το δυνατόν χαμηλότερα. Το κέντρο βάρους πρέπει να βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο χαμηλά και όσο το δυνατόν πιο κοντά στη γεωμετρική διάμεσο του οχήματος. Σε περίπτωση συνδυασμού οχήματος και πολλαπλών ρυμουλκούμενων, το φορτίο τοποθετείται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο εμπρόσθιο μέρος, λαμβανομένου υπόψη ολόκληρου του συνδυασμού. Το όχημα δεν επιτρέπεται να φορτώνεται κατά τρόπο ώστε το κέντρο βάρους του να βρίσκεται πιο ψηλά από το τεχνικά επιτρεπόμενο για το όχημα.
Στο μέτρο του δυνατού, το φορτίο θα πρέπει να επιτρέπει την πρόσβαση στον χώρο φόρτωσης από το εμπρόσθιο μέρος. Οποιοδήποτε αιχμηρό άκρο του φορτίου πρέπει να τοποθετείται με κατεύθυνση προς τα πίσω.
Τα κεντροαξονικά ρυμουλκούμενα θα πρέπει να φορτώνονται κατά τρόπο ώστε να ασκούν καθοδική δύναμη στη διάταξη ζεύξης του οχήματος έλξης. Η καθοδική δύναμη θα πρέπει να ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στο 10 % της επιτρεπόμενης μάζας που προβλέπεται για τους άξονες του ρυμουλκούμενου ή δύναμης που ισοδυναμεί με 1 000 κιλά, όποια από τις δύο δυνάμεις είναι μικρότερη. Η καθοδική δύναμη δεν πρέπει να υπερβαίνει τις δυνάμεις που επιτρέπονται για τα συζευγμένα οχήματα ή τις διατάξεις ζεύξης.

Άρθρο 51β
Σήμανση συνδυασμών οχημάτων μεγάλου μήκους
Συνδυασμός οχημάτων μήκους άνω των 15,5 μέτρων, αποτελούμενος από φορτηγό και ένα ή περισσότερα ρυμουλκούμενα, φέρει πινακίδα σήμανσης που αντιστοιχεί σε αυτήν που προβλέπεται στην αρχική έκδοση του κανονισμού αριθ. 70 της ΟΕΕ/ΗΕ, όπως τροποποιήθηκε με βάση την τελευταία σειρά τροποποιήσεων. Εναλλακτικά, μπορεί να τοποθετείται πινακίδα σήμανσης στον συνδυασμό οχημάτων. Οι διαστάσεις της εν λόγω πινακίδας σήμανσης είναι τουλάχιστον 0,30 m x 0,80 m και η πινακίδα περιλαμβάνει εικόνα μαύρου συνδυασμού οχημάτων σε κίτρινο αντανακλαστικό φόντο και κόκκινο φθορίζον ή αντανακλαστικό περίγραμμα πλάτους 25 mm, κάτω από το οποίο μπορεί να αναγράφεται το μήκος του συνδυασμού.
Επιπλέον των προαναφερόμενων διατάξεων της παραγράφου 1 ανωτέρω, συνδυασμός φορτηγού και ημιρυμουλκούμενου μήκους άνω των 18,75 μέτρων και άλλοι συνδυασμοί οχημάτων μήκους άνω των 25,25 μέτρων φέρουν αντανακλαστική σήμανση περιγράμματος στο πλαϊνό μέρος των οχημάτων και, προαιρετικά, φανούς σήμανσης του όγκου όπως αναφέρονται στο σημείο 6.13 του κανονισμού αριθ. 48 της ΟΕΕ/ΗΕ, οι οποίοι τοποθετούνται στο τελευταίο ρυμουλκούμενο.
Συνδυασμός οχημάτων μήκους άνω των 25,25 μέτρων φέρει πινακίδα σήμανσης τουλάχιστον 0,5 m2. Τα χρωματικά και αντανακλαστικά χαρακτηριστικά αυτής συνάδουν με τις απαιτήσεις του κανονισμού αριθ. 70 της ΟΕΕ/ΗΕ και στην πινακίδα αναγράφεται η λέξη «PITKÄ», ή η αντίστοιχη λέξη στα σουηδικά ή τα αγγλικά, με κεφαλαίους χαρακτήρες ύψους τουλάχιστον 200 mm. Η πινακίδα σήμανσης μπορεί επίσης να περιλαμβάνει άλλες πληροφορίες σχετικά με το μήκος του οχήματος.

Άρθρο 52
Έγκριση οχημάτων και συνδυασμών οχημάτων που τίθενται σε κυκλοφορία κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις για τις διαστάσεις και τις μάζες
Η φινλανδική Υπηρεσία Ασφάλειας των Μεταφορών δύναται να χορηγεί εξαιρέσεις από τις διατάξεις των άρθρων 20, 21, 23, 23α, 24–26, 31, 32, 32α και 32β σε μεμονωμένα μηχανοκίνητα οχήματα ή συνδυασμούς οχημάτων εάν κρίνεται απαραίτητο για τους σκοπούς της δοκιμής νέας τεχνολογίας, της ανάπτυξης προϊόντων ή για άλλο ιδιαίτερο λόγο. Επιπλέον, οι εξαιρέσεις δεν θέτουν σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια και δεν στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό. Οι εξαιρέσεις μπορούν να χορηγούνται για καθορισμένη περίοδο και ενδέχεται να υπόκεινται σε προϋποθέσεις.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Το παρόν διάταγμα τίθεται σε ισχύ στις [x] Ιανουαρίου 2019.
Εάν το ρυμουλκούμενο τέθηκε σε χρήση πριν από την [x] Ιανουαρίου 2019, το άρθρο 22 του διατάγματος εφαρμόζεται από την [x] Ιανουαρίου 2024.
Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 1 του διατάγματος για τη μάζα συνδυασμού που αποτελείται από όχημα και ημιρυμουλκούμενο, οι διατάξεις σχετικά με τη μάζα του συνδυασμού μηχανοκίνητου οχήματος και ημιρυμουλκούμενου που είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος διατάγματος μπορούν να εφαρμόζονται για τον εν λόγω συνδυασμό έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, εάν το ρυμουλκούμενο τέθηκε σε χρήση πριν από την [x] Ιανουαρίου 2019.
Εάν το ρυμουλκούμενο τέθηκε σε χρήση πριν την [x] Ιανουαρίου 2019, συνδυασμός οχημάτων που αποτελείται από αυτοκίνητο όχημα και ρυμουλκούμενο ή διάφορα ρυμουλκούμενα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 23 παράγραφος 3 του διατάγματος για το άθροισμα των μαζών στο απώτατο οπίσθιο τροχοφορείο του οχήματος έλξης και το εμπρόσθιο τροχοφορείο του ρυμουλκούμενου από την [x] Ιανουαρίου 2024.
Εάν το όχημα τέθηκε σε κυκλοφορία πριν την [x] Ιανουαρίου 2019 ως όχημα μεταφοράς ειδικού φορτίου με βάση τις επιτρεπόμενες διαστάσεις ή μάζες που είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος διατάγματος, το όχημα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεταφορά ειδικού φορτίου σύμφωνα με τις διατάξεις που είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος διατάγματος.
—————

Ελσίνκι, [ημέρα] [μήνας] 20XX
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