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Regeringsbesluit
tot wijziging van het besluit inzake het gebruik van voertuigen op de weg
Bij besluit van de regering worden §§ 2, 13, 17, 19 a, 19 b, 20, 21, 23, 23 a, 24, 26, 27, 32, 32 a, 33, 36, 45, 46, 51 b, 52 en § 57, zoals § 2 is vervat in Besluiten 407/2013 en 570/2017, §§ 13, 19 a, 27, 32, 32 a en 52 zijn vervat in Besluit 407/2013, § 17 gedeeltelijk is vervat in Besluiten 303/1996, 1227/2011 en 407/2013, § 19 b is vervat in Besluit 1243/2002, § 20 is vervat in Besluiten 407/2013 en 123/2017, § 21 is vervat in Besluiten 407/2013, 47/2017 en 240/2017, § 23 is vervat in Besluiten 47/2017, § 23 a is vervat in Besluit 1062/2013, § 24 is vervat in Besluiten 407/2013, 240/2017 en 206/2018, § 26 is vervat in Besluit 1227/2011, § 33 is vervat in Besluit 487/2009, § 36 gedeeltelijk is vervat in Besluit 531/1993, § 45 is vervat in Besluit 1612/2015, § 46 is vervat in Besluiten 670/1997, 407/2013 en 240/2017, § 51 b is vervat in Besluit 570/2017 en § 57 gedeeltelijk is vervat in Besluiten
1453/1992 en 47/2017, van het Besluit inzake het gebruik van voertuigen op de weg (1257/1992) gewijzigd, wordt § 22 als ingetrokken bij Besluit 670/1997 vervangen door een nieuwe § 22, en wordt een nieuwe § 32 toegevoegd, als volgt:
§ 2
Definities
De bepalingen van de Wet voertuigen en de op grond van die wet vastgestelde voorschriften gelden voor de omschrijving van voertuigen en voertuigcategorieën en voor de afmetingen en massa's van voertuigen. Voorts wordt de omschrijving van afmetingen en massa's van voertuigen geregeld door Verordening (EU) 1230/2012 van de Commissie tot uitvoering van Verordening (EG) 661/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat de typegoedkeuringsvoorschriften voor massa’s en afmetingen van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan betreft en tot wijziging van Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad.
Voor de toepassing van dit besluit gelden de volgende definities:
1) gekoppelde massa: de toegelaten werkelijke massa van de getrokken voertuigen in gekoppelde toestand, uitgezonderd de massa op de koppelingsschotel of koppelstang van het trekkend voertuig van een oplegger, trekker met aanhangwagen of middenasaanhanger;
2) ondeelbare lading: een lading die ten behoeve van het vervoer op de weg niet zonder onredelijke kosten of risico op schade in twee of meer ladingen kan worden verdeeld, en die op grond van haar afmetingen of massa niet kan worden vervoerd door een voertuig of voertuigcombinatie zonder dat de algemeen toegelaten limieten voor massa's of afmetingen op de weg worden overschreden; onder een ondeelbare lading wordt bovendien verstaan een voor vervoer op zee ontworpen container die in lege of geladen toestand op het punt van vertrek wordt in- of uitgevoerd en die meer dan 2,80 meter hoog of meer dan 12,30 meter lang is; indien het vervoer van de hier bedoelde container een hoogte van meer dan 4,40 meter of een lengte van meer dan 23,00 meter vereist of indien de algemeen toegelaten limieten voor de massa op de weg van een geleed voertuig zouden worden overschreden, wordt de container slechts als ondeelbaar voorwerp beschouwd wanneer hij de verpakking vormt van een ondeelbaar voorwerp of wanneer de container leeg wordt vervoerd; 

Richtlijn 96/53/EG van de Raad, PB L 235 van 17.9.1996, blz. 59.

3) ministerie: het Ministerie van Vervoer en Communicatie;
4) arbeidsmiddelen: een schakelbare machine die op een voertuig kan worden aangesloten, die tijdens het vervoer op de weg geheel van de grond komt en die tijdens het vervoer op de weg niet ten opzichte van het voertuig om zijn verticale as kan draaien;
5) Richtlijn afmetingen en gewichten: Richtlijn 96/53/EG van de Raad houdende vaststelling, voor bepaalde aan het verkeer binnen de Gemeenschap deelnemende wegvoertuigen, van het in het nationale en het internationale verkeer maximaal toegestane afmetingen, en van het in het internationale verkeer maximaal toegestane gewichten, zoals laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn (EU) 2015/719 van het Europees Parlement en de Raad;
6) alternatieve brandstoffen: de alternatieve brandstoffen als bedoeld in artikel 2 van de Richtlijn afmetingen en gewichten;
7) stuuras: de as waarvan de wielen direct of indirect kunnen worden gedraaid ten opzichte van de lengteas van het voertuig teneinde de bewegingsrichting van het voertuig te bepalen;
8) bestuurde as: een as waarvoor de stuurhoek van de wielen slechts verandert ten gevolge van de wisselwerking van krachten tussen de wielen en de wegoppervlak; een as waarvan de stuurhoek echter slechts enigszins verandert als gevolg van de elasticiteit van de askoppeling, wordt niet beschouwd als bestuurde as.
§ 13
Stuuras
Als een voertuig of een aanhangwagen waarvoor geen technische voorschriften voor een bedieningsinrichting zijn verstrekt of gespecificeerd, is uitgerust met een gestuurde as die is voorzien van een inrichting die wordt bediend vanaf de bestuurdersstoel of een automatische inrichting die de besturing rechtstreeks blokkeert, dan moet de as vergrendeld blijven tijdens het rijden met een snelheid van meer dan 40 kilometer per uur
Indien alle assen van een voertuig stuurassen zijn, is de verplaatsingsrichting van het voertuig in normaal verkeer evenwijdig aan de rijbaan.
§ 17
Gebruik van antislipmiddelen bij banden van auto's en getrokken voertuigen die eraan zijn gekoppeld
De banden van een voertuig en daaraan gekoppeld getrokken voertuig mogen zijn uitgerust met noppen, sneeuwkettingen of een andere soortgelijke antislipinstallatie die geen schade toebrengen aan het wegoppervlak. Spijkerbanden mogen worden gebruikt van 1 november tot en met 31 maart of tot de eerste maandag na paasmaandag, naargelang welke datum het laatste plaatsvindt. Buiten deze periode mogen spijkerbanden worden gebruikt door hulpverleningsvoertuigen, door de strijdkrachten gebruikte terreinvoertuigen en aanhangers, voertuigen en aanhangers voor wegonderhoud en vrachtvoertuigen. Buiten de genoemde periode mogen spijkerbanden tevens worden gebruikt voor tijdelijke verplaatsingen in het kader van handel, reparatie en technische keuring van voertuigen of getrokken voertuigen alsmede in alle voertuigen en getrokken voertuigen wanneer dit noodzakelijk is vanwege de weersomstandigheden of de wegsituatie.
In het geval van een aanhanger waarvan de totale massa meer dan 0,75 ton maar niet meer dan 3,5 ton bedraagt (categorie O2) moeten spijkerbanden worden gebruikt indien het trekkend voertuig voorzien is van spijkerbanden.
Wanneer spijkerbanden gebruikt worden op een personenauto, licht bedrijfsvoertuig (categorie M1 en N1) of op een aanhanger met een totale massa van niet meer dan 3,5 ton (categorie O1 en O2) moeten ze op elk wiel worden aangebracht met uitzondering van beide wielen in het geval van dubbelluchtbanden. Het aantal noppen op de verschillende banden van een voertuig mag niet meer dan 25 % afwijken van het aantal noppen op de band met de meeste noppen.
Wanneer op een voertuig of een daaraan gekoppeld getrokken voertuig als gevolg van een kapotte band tijdelijk een reserveband moet worden gebruikt, dan zijn de bepalingen van dit artikel daarop niet van toepassing. Het voertuig moet alsdan extra voorzichtig worden bestuurd.
In het geval van een gebruikte spijkerband van een passagiersvoertuig of een lichte vrachtwagen mogen de noppen niet meer dan 2,0 millimeter uitsteken. De noppen van een band die voor vrachtwagens wordt gebruikt, mogen niet meer dan 2,5 millimeter uitsteken.
Het Fins Agentschap voor vervoer en communicatie kan voor individuele voertuigen een uitzondering toestaan op de bepaling van lid 1 ten aanzien van de toegestane periode voor het gebruik van spijkerbanden.
Als de totale massa op de aangedreven as(sen) minder dan 18 % van de brutocombinatiemassa bij een voertuigcombinatie met een massa van meer dan 44 ton of een lengte van meer dan 18,75 meter bedraagt, moet het trekkende voertuig voor de periode vastgesteld in § 16, lid 2, zijn voorzien van een inrichting die de starttractie van het voertuig op gladde wegdekken kan verbeteren. Een constructie die van invloed is op de functie van differentiëlen in een enkele aandrijfas wordt niet als een dergelijke inrichting beschouwd.
Indien de totale massa op de aandrijfassen van een voertuigcombinatie met een lengte van meer dan 28 meter minder dan 25 % bedraagt van de massa van de voertuigcombinatie, dan moet tijdens de periode zoals vastgelegd in § 16, lid 2, om het startvermogen van een voertuigcombinatie op een glad wegoppervlak te verbeteren het trekkend voertuig zijn voorzien van schuurschijven of automatische sneeuwkettingen waarmee het trekvermogen wordt verbeterd van ten minste één aandrijfas dan wel van de as die bij lage snelheid als aandrijfas dienst doet.
§ 19 a
Maximale massa's op assen of draaistellen van een voertuig of voertuigcombinatie
Wanneer een voertuig of voertuigcombinatie op de weg rijdt, mag het gewicht op de as of draaistel, of de totale massa van het voertuig, niet meer bedragen dan de in het vervoersregister opgenomen waarde. De totale massa van de voertuigcombinatie mag niet meer bedragen dan de som van de massa van de trekkende en de getrokken voertuigen opgenomen in het vervoersregister, of niet meer dan de totale toegelaten massa voor de combinatie indien dit lager is dan de genoemde som.
Indien gebruik wordt gemaakt van een ashefinrichting of een ontlastfunctie voor de as, mag tijdens het rijden op een glad wegdek de massa op de as of het draaistel van een voertuig tijdelijk de maximale toegelaten massa op de weg voor de as- of draaias overschrijden, indien dit nodig is om voldoende grip te krijgen en de weg niet te beschadigen.
Indien gebruik wordt gemaakt van een ashefinrichting of een ontlastfunctie voor de as, mag de massa op de as en het draaistel van een voertuig tijdelijk de maximale toegelaten massa op de weg overschrijden, indien dit nodig is om voldoende te kunnen manoeuvreren. Op dat moment mag de rijsnelheid niet meer bedragen dan 30 kilometer per uur en mag de massa op de as niet meer bedragen dan 12 ton. De voorschriften van § 32 b inzake de vereiste stabiliteit zijn niet van toepassing op een voertuigcombinatie wanneer een as wordt geheven terwijl de rijsnelheid minder dan 30 kilometer per uur bedraagt.
§ 19 b
Een voertuig dat is geregistreerd of in het verkeer is gebracht in een EER-land gebruiken in Finland
Als een voertuig dat in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, hierna EER-land, is geregistreerd of in het verkeer is gebracht, in Finland wordt gebruikt, zijn de bepalingen van dit hoofdstuk van toepassing.
Als de algemeen toelaatbare massa van een voertuig dat in 1993 of later in het verkeer is gebracht, de maximumwaarden vastgesteld in de Richtlijn massa’s en afmetingen overschrijdt:
1) moet ten minste één as van een draaistel met drie of meer assen een stuuras zijn; in plaats van een stuuras mag een bestuurde as worden gebruikt die bij snelheden van 30 kilometer per uur of meer wordt vastgezet in een stand die rechtstreeks overeenkomt met de rijrichting;
2) moet ten minste één van de draaistelassen in een getrokken voertuig een bestuurde as of stuuras zijn indien de afstand tussen de buitenste assen van een draaistel meer dan
2,4 meter bedraagt in een draaistel met dubbele as, of 2,8 meter in een draaistel met drie of meer assen;
3) mag de achterste as van een draaistel met dubbele as in de autonome aanhangwagen alleen de stuuras zijn indien is aangetoond dat het voertuig voldoet aan de technische voorschriften als bedoeld in VN/ECE-Reglement nr. 79;
4) een oplegger met draaistel, gekoppeld door middel van een dolly, moet ten minste twee niet-bestuurde assen hebben.
De som van de massa op de niet-gestuurde assen van een draaistel met drie of meer assen in het voertuig als bedoeld in lid 2 hierboven, moet ten minste 1,6 maal hoger zijn dan de massa op de gestuurde assen. Deze vereiste is niet van toepassing op voertuigen waarvan is aangetoond dat ze voldoen aan de technische voorschriften als bedoeld in VN/ECE-Reglement nr 79.
De bepalingen in de leden 2 en 3 zijn niet van toepassing op een voertuig met een maximaal toegestane snelheid van 40 kilometer per uur.
§ 20
Massa op as en draaistel
Wanneer met een motorvoertuig of een trailer wordt gereden op de weg, mag het gewicht op de as ervan de volgende waarden niet overschrijden:
	1) niet-aandrijvende as
	10 t

	2) aandrijfas
	11,5 t



Wanneer er met een motorvoertuig wordt gereden op de weg, mag het gewicht op de bogie ervan de volgende waarden niet overschrijden:
	1) draaistel met tandemas wanneer de asafstand kleiner is dan 1,0 meter
	11,5 t

	2) draaistel met tandemas wanneer de asafstand niet kleiner is dan 1,0 meter maar kleiner dan 1,3 meter
	16 t

	3) draaistel met tandemas wanneer de asafstand niet kleiner is dan 1,3 meter maar kleiner dan 1,8 meter
	18 t

	4) draaistel met tandemas wanneer de asafstand niet kleiner is dan 1,3 meter maar kleiner dan 1,8 meter, elke aandrijfas is voorzien van dubbelluchtbanden en de massa op elke as niet groter is dan 9,5 ton
	19 t

	5) draaistel met tandemas wanneer de asafstand niet kleiner is dan 1,3 meter maar kleiner dan 1,8 meter, elke aandrijfas is voorzien van dubbelluchtbanden en van luchtvering of vering die wordt erkend als zijnde gelijkwaardig aan luchtvering
	20 t

	6) draaistel met tandemas wanneer de asafstand niet kleiner is dan 1,3 meter maar kleiner dan 1,8 meter en de drijfas is uitgerust met dubbelluchtbanden en luchtvering of vering die wordt erkend als zijnde gelijkwaardig aan luchtvering of beide assen van het draaistel zijn uitgerust met dubbelluchtbanden en het gewicht op elke as niet meer bedraagt dan 10,5 ton
	21 t

	7) draaistel met drie assen wanneer de afstand tussen de opeenvolgende assen kleiner is dan 1,3 meter
	21 t

	8) draaistel met drie assen wanneer de afstand tussen de opeenvolgende assen minimaal 1,3 meter is
	24 t

	9) draaistel met drie assen wanneer de afstand tussen opeenvolgende assen minimaal 1,3 meter bedraagt en minstens twee assen van het draaistel zijn uitgerust met dubbelluchtbanden
	27 t



Wanneer met een aanhangwagen op de weg wordt gereden, mag het gewicht op het draaistel de volgende waarden niet overschrijden:
	1) draaistel met tandemas wanneer de asafstand kleiner is dan 1,0 meter
	11 t

	2) draaistel met tandemas wanneer de asafstand niet kleiner is dan 1,0 meter maar kleiner dan 1,3 meter
	16 t

	3) draaistel met tandemas wanneer de asafstand niet kleiner is dan 1,3 meter maar kleiner dan 1,8 meter
	18 t

	4) draaistel met tandemassen wanneer de asafstand niet kleiner is dan 1,8 meter
	20 t

	5) draaistel met drie assen wanneer de afstand tussen de opeenvolgende assen kleiner is dan 1,3 meter
	21 t

	6) draaistel met drie assen wanneer de afstand tussen de opeenvolgende assen niet kleiner is dan 1,3 meter
	24 t

	7) draaistel met minimaal vier assen
	24 t

	8) draaistel met ten minste vier assen wanneer de afstand tussen de opeenvolgende assen niet kleiner is dan 1,3 meter
	27 t

	9) draaistel met ten minste vier assen wanneer de afstand tussen de opeenvolgende assen niet kleiner is dan 1,3 meter en de afstand tussen de buitenste assen niet kleiner is dan 4,7 meter
	30 t

	10) draaistel met ten minste vijf assen wanneer de afstand tussen de opeenvolgende assen niet kleiner is dan 1,3 meter en de afstand tussen de buitenste assen niet kleiner is dan 6,7 meter
	36 t



De massa op de opeenvolgende assen van een draaistel met drie of meer assen mag de maximaal toegestane massa op een draaistel met een overeenkomstig aantal assen als vermeld in de leden 2 en 3 niet overschrijden. De massa op de assen van een draaistel mag de in lid 1 vastgestelde maximaal toegestane massa op een as niet overschrijden.
§ 21
Totale massa van een auto
Wanneer er met een motorvoertuig wordt gereden op de weg, mag de massa ervan de volgende waarden niet overschrijden:
	1) een tandemasvoertuig dat geen bus of touringcar is
	18 t

	2) een voertuig met drie assen
	25 t

	3) een drieassig motorvoertuig als de drijfas is uitgerust met dubbelluchtbanden en luchtvering of vering die wordt erkend als zijnde gelijkwaardig aan luchtvering of elke achterdrijfas is uitgerust met dubbelluchtbanden en de massa op elke as niet meer bedraagt dan 10,5 ton
	26 t

	4) een drieassig motorvoertuig met twee assen die zijn uitgerust met dubbelluchtbanden of met een achterdrijfas die stuurt of wordt gestuurd met banden met een nominale breedte van minimaal 385 millimeter, en de stuuras dubbelluchtbanden heeft en is uitgerust met luchtvering of met vering die erkend wordt als zijnde gelijkwaardig aan luchtvering
	28 t

	5) een drieassige harmonicabus
	28 t

	6) een vierassig voertuig
	31 t

	7) een vierassig voertuig als de drijfas is uitgerust met dubbelluchtbanden en luchtvering of vering die wordt erkend als zijnde gelijkwaardig aan luchtvering of elke achterdrijfas is uitgerust met dubbelluchtbanden en de massa op elke as niet meer bedraagt dan 10,5 ton
	35 t

	8) een vierassig voertuig
	42 t

	9) een tandemasbus of -touringcar
	19,5 t



De massa van een motorvoertuig mag echter niet meer bedragen dan de som die wordt verkregen door bij 20 ton voor elke 0,10 m waarmee 1,80 m van de afstand tussen de voor- en achterassen van het motorvoertuig of de voertuigcombinatie wordt overschreden
1) 320 kilogram, indien het voertuig vier assen heeft, 
2) 350 kilogram, indien het voertuig vijf assen heeft,
minstens 20 % van de massa van het voertuig moet rusten op de stuuras(sen). Als een personenauto is belast met de voor registratie/gebruik maximaal toegelaten massa overeenkomstig de totale toegelaten massa op de achterste as(sen), moet minstens 30 % van de massa van het voertuig rusten op de vooras.
Minstens 25 % van de massa van een voertuig uit categorie M2, M3 en N moet rusten op de drijfas(sen).
De massa van een voertuig dat alternatieve brandstoffen gebruikt, mag de in het eerste lid, punten 1 tot en met 8, vastgestelde maximaal toegestane hoeveelheid overschrijden, voor zover de fabrikant aantoont dat de toename van de massa het gevolg is van het extra gewicht dat nodig is voor de alternatieve brandstof. Het extra gewicht mag niet meer dan één ton bedragen.
§ 22
Massa van een aanhangwagen
De massa van de autonome aanhangwagen mag de waarde niet overschrijden die is verkregen door 350 kilogram toe te voegen bij 20 ton voor elke 0,10 m dat de afstand tussen de buitenste assen van de aanhangwagen groter is dan 1,80 meter.
§ 23
Massa van een combinatie van motorvoertuig en aanhangwagen
De totale massa van een voertuigcombinatie mag, wanneer er op de weg mee wordt gereden, de volgende waarden niet overschrijden:
1) combinatie bestaande uit een motorvoertuig en een middenasaanhangwagen 	50 ton
2) combinatie bestaande uit een motorvoertuig en een oplegger, een motorvoertuig en een autonome aanhangwagen, of een motorvoertuig en meerdere aanhangwagens:
	vier assen
	36 t

	vijf assen
	44 t

	zes assen
	53 t

	zeven assen
	60 t

	acht assen
	64 t

	met acht assen, als minstens 65 % van de massa van de aanhangwagen of de totale massa van de aanhangwagens op assen rust die zijn uitgerust met dubbelluchtbanden
	68 t

	negen assen
	69 t

	met minstens negen assen, als minstens 65 % van de massa van de aanhangwagen of de totale massa van de aanhangwagen op assen rust die zijn uitgerust met dubbelluchtbanden
	76 t

	tien assen
	74 t

	met minstens elf assen
	76 t


Bij de berekening van het aantal assen bedoeld in lid 1, wordt een geheven as of een as onderworpen aan een massa van minder dan vijf ton niet in aanmerking genomen in de combinaties met zes of meerdere assen.
De som van de massa's op het achterste draaistel van een trekker en het voorste draaistel van een aanhangwagen mag de waarde niet overschrijden die is verkregen door 350 kilogram op te tellen bij 20 ton voor elke 0,10 m dat de afstand tussen de buitenste assen van de draaistellen meer bedraagt dan 1,80 meter.
De massa van de voertuigcombinatie met een massa van meer dan 44 ton mag de waarde niet overschrijden die is verkregen door 320 kilogram op te tellen bij 20 ton voor elke 0,10 m dat de afstand tussen de buitenste assen van de aanhangwagen groter is dan 1,80 meter. De bepalingen die hierboven in dit lid uiteen worden gezet, zijn ook van toepassing op een voertuigcombinatie met een massa van meer dan 44 ton bestaande uit een voertuig en een oplegger die deel uitmaakt van de combinatie waarnaar wordt verwezen in lid 1, punt 2.
In een voertuigcombinatie waarvan de massa meer dan 40 ton bedraagt, moet de afstand tussen de achterste as van het voertuig en de vooras van een aanhangwagen met een massa van meer dan 10 ton ten minste 3,00 meter bedragen.
Minstens 15 % van de massa van de voertuigcombinatie moet op de aandrijfassen van de combinatie rusten die bestaat uit een voertuig en een of meer aanhangwagens. Indien de massa van de voertuigcombinatie meer dan 68 ton bedraagt, dan moet minstens 20 % van de massa van de voertuigcombinatie op de aandrijfassen rusten, en minstens 9 % van de massa van de voertuigcombinatie op de stuuras van een trekvoertuig.
Het motorvermogen van een voertuigcombinatie met een massa van meer dan 44 ton moet ten minste 5 kW per ton van de massa van de combinatie bedragen.
De massa van de combinatie mag meer bedragen dan de maximaal toegestane waarde als bedoeld in lid 1 indien de voorwaarden als bedoeld in het voorgaande § 21, lid 5, zijn vervuld en mits een motorvoertuig dat gebruik maakt van alternatieve brandstoffen als bedoeld in het voormelde lid, deel uitmaakt van de combinatie.
§ 23 a
Afwijkingen voor de massa van een voertuigcombinatie die wordt gebruikt voor het vervoer van gevaarlijke goederen
In afwijking van § 23, lid 1, punt 2, geldt dat, indien het vervoer onder de Wet op het vervoer van gevaarlijke goederen (719/1994) valt, het maximaal toegestane gewicht van de voertuigcombinatie als volgt is:
1) 60 ton wanneer er minstens zeven assen zijn;
2) 64 ton voor een combinatie bestaande uit een trekkend voertuig met ten minste drie assen en een oplegger met ten minste vijf assen; 
3) 68 ton, indien 
a) de voertuigcombinatie ten minste acht assen heeft en het trekkend voertuig van de combinatie ten minste vier assen; of
b) indien het trekkend voertuig van een voertuigcombinatie ten minste drie assen heeft en indien een motorvoertuig met ten minste acht assen en twee opleggers, deel uitmaakt van de betrokken combinatie.
In voertuigcombinaties met niet meer dan acht assen en een massa van meer dan 64 ton moet ten minste 65 procent van de massa van de aanhanger dan wel de totale massa van de aanhangers op assen rusten die zijn uitgerust met dubbelluchtbanden. Dit vereiste geldt echter niet voor tankvervoer van gevaarlijke stoffen indien de vervoerde hoeveelheid van de gevaarlijke stof meer bedraagt dan 5 ton.
Het bepaalde in de bovengenoemde leden 1 en 2 is niet van toepassing op het vervoer van verpakte goederen indien de vervoerde hoeveelheid gevaarlijke stof de limieten niet overschrijdt zoals vastgesteld bij of krachtens de in lid 1 bedoelde wet met betrekking tot uitzonderingen voor de in een vervoermiddel vervoerde hoeveelheid.
§ 24
Lengte van het voertuig, de aanhangwagen of combinatie daarvan
De lengte van het voertuig mag de volgende waarden niet overschrijden:
	1) bus of touringcar (categorieën M2 en M3) 
maar met minstens drie assen 
maar bij een geleed voertuig 
als het geleed voertuig echter meer dan één geleed gedeelte heeft
2) Een voertuig dat geen bus of touringcar is waarnaar wordt verwezen in punt 1

De lengte van de aanhangwagen mag de volgende waarden niet overschrijden:
	13,50 m
15,00 m
18,75 m 25,25 m
13,00 m

	1) afstand van de verticale as van de koppelingspen van de oplegger tot het achterste punt op de aanhanger
	18,00 m

	2) In het geval van een autonome aanhangwagen die wordt gebruikt in een voertuigcombinatie van meer dan 22,00 meter lengte bedraagt de afstand: van het draaipunt van de voorassen tot het achterste punt op de aanhanger:
3) van de verticale as van de koppelingspen of het draaipunt van de voorassen als bedoeld in leden 1 en 2 tot enig vóór het bedoelde punt gelegen punt, met uitzondering van de koppelstang:
4) enige aanhanger anders dan als bedoeld in leden 1 of 2, met uitzondering van de koppelstang:

De lengte van de voertuigcombinatie mag de volgende waarden niet overschrijden:
	16,00 m 2,04 m
12,50 m

	1) de combinatie bestaande uit een personenauto of bus (categorie M) en een aanhanger die geen oplegger is, dan wel de combinatie bestaande uit een bestelwagen (categorie N1) en een aanhanger niet zijnde een oplegger
	18,75m

	2) de combinatie bestaande uit een personenauto (categorie M1), een bestelwagen (categorie N1) of een vrachtwagen van categorie N2 met een oplegger, dan wel enige voertuigcombinatie anders dan als bedoeld in punten 1, 3, 4 of 5
	16,50 m

	3) de combinatie bestaande uit een vrachtwagen van categorie N3 en een oplegger
	23,00 m

	4) de combinatie bestaande uit een motorvoertuig anders dan als bedoeld in punt 1 en een middenasaanhanger
	20,75 m

	5) de combinatie bestaande uit een vrachtwagen (categorieën N2 en N3) anders dan als bedoeld in punten 2, 3 of 4, en een of meer aanhangers
	34,50 m

	waarbij de som van de binnenlengten van het laadoppervlak achter de cabine in het trekkende voertuig gelijk is aan
	29,24 m



Indien een bus of touringcar is voorzien van een skibox of andere afneembare inrichtingen, mag de lengte van de bus of touringcar en de aangebrachte inrichtingen de in dit artikel bepaalde afmetingen niet overschrijden.
Voertuigen of voertuigcombinaties voorzien van aërodynamische inrichtingen als bedoeld in artikel 8 ter van de Richtlijn afmetingen en gewichten mogen de in dit artikel bepaalde afmetingen, met uitzondering van de binnenlengten van de laadruimte, overschrijden, mits wordt voldaan aan de in de Richtlijn vastgelegde eisen. Overschrijding van de afmetingen is slechts toegestaan indien dat noodzakelijk is voor het koppelen van die inrichtingen aan de achterzijde van een voertuig of een voertuigcombinatie; hierbij mag de omvang van de laadruimte niet worden vergroot.
Voertuigen of voertuigcombinaties voorzien van cabines als bedoeld in artikel 9 bis van de Richtlijn afmetingen en gewichten mogen de in dit artikel bepaalde afmetingen, met uitzondering van de binnenlengten van de laadruimte, overschrijden, mits wordt voldaan aan de in de Richtlijn vastgelegde eisen. Bij overschrijding van de afmetingen mag de omvang van de laadruimte niet worden vergroot.
De in dit artikel bepaalde afmetingen mogen met 15 cm worden overschreden door een aanhanger of voertuigcombinatie die wordt gebruikt voor het vervoer van een container van 45 voet lengte of een wissellaadbak van 45 voet lengte als onderdeel van een intermodale vervoersverrichting als bedoeld in artikel 2 van de Richtlijn afmetingen en gewichten.
Achter de laadruimte van voor het vervoer van goederen gebruikte voertuigen mogen voertuigen of voor het laden gebruikte inrichtingen worden aangekoppeld, ook indien het betrokken voertuig of de betrokken voertuigcombinatie de maximaal toegestane lengte overschrijdt, in de gevallen dat:
1) de voor het vervoer van goederen gebruikte ruimte niet groter wordt;
2) er geen overschrijding plaatsvindt van een algemeen toegelaten afmeting anders dan de lengte;
3) de maximale breedte van het voor het vervoer van goederen gebruikte voertuig niet wordt overschreden;
4) het voertuig waaraan een voertuig of inrichting als hier bedoeld, wordt gekoppeld, voldoet aan de bij of krachtens deze regeling vastgestelde eisen met betrekking tot bescherming aan de achterzijde tegen klemrijden;
5) de vereisten voor de zichtbaarheid en zichtbaarheidshoeken van de lichten en van de kentekenplaat achter worden vervuld door de eigen lichten en kentekenplaat van het voertuig dan wel door daartoe aangebrachte extra lichten en kentekenplaat; en
6) een achter het voertuig aangekoppeld voertuig of inrichting levert geen gevaar op.
§ 26
Manoeuvreerbaarheid van voertuigcombinaties
Een combinatie bestaande uit een voertuig en een oplegger met een maximale lengte van 16,50 meter, een combinatie bestaande uit een autonome aanhangwagen of een middenasaanhangwagen die niet langer is dan 18,75 meter en een voertuig of een combinatie als bedoeld in het voorgaande § 24, leden 5-7, moet aan beide zijden kunnen manoeuvreren voor een volledige cirkelvormige baan van 360° binnen een gebied dat wordt bepaald door twee concentrische cirkels; de buitenste cirkel heeft een straal van 12,50 meter en de binnenste cirkel een straal van 5,30 meter. Een combinatie met een oplegger wordt geacht aan deze vereiste te voldoen, indien de afstand van de koppelingspen op de koppelschotel tot de hartlijn van niet-aangestuurde draaistelassen niet groter is dan
[image: ]
waarbij L de breedte van de aanhangwagen is.
Een combinatie bestaande uit het voertuig en een of twee aanhangwagens met een lengte van meer dan 18,75 meter moet binnen een cirkelbeweging kunnen draaien met een buitenradius van 12,50 meter en een binnenradius van 2,00 meter. In de oplegger of autonome aanhangwagen die in een dergelijke combinatie wordt gebruikt, mag de afstand van de koppelingspen op de koppelschotel of het draaipunt van de voorste assengroep tot de achteras van een eenassige aanhangwagen of tot de hartlijn van de niet-aangestuurde achterste assengroep van een meerassige aanhangwagen niet meer zijn dan 8,15 meter. Indien alle achterassen van een aanhangwagen stuurassen zijn of sommige van de assen stuurassen zijn, of indien de achterassen waarop de koppelingsschotel zich bevindt, naar achteren kunnen worden gebracht om de tweede oplegger te koppelen, kunnen de bovengenoemde afmetingen de afmetingen overschrijden die binnen het bereik vallen van de bepaling met betrekking tot het manoeuvreren zoals vastgesteld in onderhavig lid.
In plaats van het bepaalde in het voorgaande lid 2 is het toegestaan dat een combinatie bestaande uit een motorvoertuig en één of twee aanhangers van meer dan 18,75 meter lang dan wel een combinatie bestaande uit een motorvoertuig en een oplegger van meer dan 16,50 meter lang zodanig kan keren dat, wanneer de buitenzijde een draai van 120° maakt over een cirkel met een buitenstraal van 12,50 meter, de binnenzijde van de combinatie een boog met een straal van ten minste 4,00 meter beschrijft. Wanneer de draai eenmaal begonnen is, mag geen van de achterhoeken van de aanhanger meer dan 0,80 meter naar de buitenste boog toe uitwijken. Indien de hiervoor bedoelde zijwaartse beweging van de aanhanger kleiner is dan 0,80 meter, mag de binnenzijde van de combinatie een boog beschrijven met een straal die gelijk is aan 4,00 meter min het verschil tussen de zijwaartse uitwijking van de achterhoek en 0,80 meter. Hierbij moet echter de binnenzijde van de combinatie een boog beschrijven met een straal van ten minste 3,7 meter. Tijdens het transport moeten de noodzakelijke technische gegevens van het voertuig en de combinatie aanwezig zijn om te kunnen aantonen dat aan de eisen met betrekking tot het manoeuvreren is voldaan. Voor een transport dat overeenkomstig dit lid afslaat, moeten de vervoersondernemer en voertuigbestuurder waarborgen dat het vervoer langs de geplande weg mogelijk is zonder het risico dat structuren boven de weg worden geraakt.
Voor de afmetingen van 16,50 meter en 18,75 meter van de combinatie als bedoeld in leden 1-3 wordt de overschrijding van de maximaal toegestane afmetingen als bedoeld in § 24, leden 5 en 6, niet meegerekend.
Indien een of meer niet-sturende of niet-gestuurde draaistelassen zijn uitgerust met een ashefinrichting, worden de posities van de ashefinrichtingen die de draaicirkel bij een lage snelheid verbeteren, in aanmerking genomen bij het toepassen van de in de leden 1-3 vastgestelde bepalingen.
§ 27
Toepasbaarheid van bepalingen inzake gewichten en afmetingen op andere voertuigen
Ten aanzien van de massa's en voornaamste afmetingen van voertuigen en voertuigcombinaties anders dan als bedoeld in de §§ 20-23, 23 a, 24 en 25, geldt het bepaalde in de §§ 19 a, 20-23, 23 a, 24, 25 en 27 a ten aanzien van voertuigen met een zeer beperkt afwijkende constructie, afgezien van de uitzonderingen in de §§ 27 a en 28-30. In § 27 worden echter de voornaamste afmetingen vastgesteld van een motorfiets, bromfiets, driewieler, vierwieler en licht vierwielig voertuig. § 24, lid 3, punten 1 en 3-5, is echter niet van toepassing op de combinatie bestaande uit een trekker en aanhanger.
De maximaal toegestane massa van een motorvoertuig voorzien van metalen rupsbanden bedraagt 20 ton.
§ 32
Getrokken voertuigen die moeten worden gekoppeld aan een voertuig
Een middenasaanhanger van categorie O1 of O2, een oplegger van categorie O2 of een autonome aanhangwagen van categorie O2 mag aan een personenauto of bestelwagen (categorieën M1 en N1) of ook aan een voertuig voor speciale doeleinden worden gekoppeld. Het remsysteem van een oplegger of aanhangwagen die moet worden gekoppeld aan een personenauto of bestelwagen, moet geschikt zijn voor een dergelijke koppeling en in overeenstemming zijn met de technische vereisten die van kracht zijn op het ogenblik dat de trailer voor het eerst in gebruik wordt gesteld dan wel daarna. Een oplegger of aanhangwagen die wordt gekoppeld aan een personenauto of bestelwagen die vóór 1 januari 2011 in gebruik is gesteld, moet voldoen aan de technische vereisten voor remsystemen van kracht op 1 januari 2011 of daarna.
Een middenasaanhanger of een autonome aanhangwagen met tandemassen mag worden gekoppeld aan een bus of touringcar (categorieën M2 en M3).
De volgende inrichtingen mogen aan een vrachtwagen (categorieën N2 en N3) worden gekoppeld:
1) oplegger;
2) middenasaanhanger;
3) autonome aanhangwagen;
4) dolly met een daaraan gekoppelde oplegger;
5) oplegger met een daaraan gekoppelde oplegger;
6) oplegger met een daaraan gekoppelde middenasaanhanger;
7) oplegger met een daaraan gekoppelde autonome aanhangwagen;
8) oplegger met een daaraan gekoppelde dolly die op zijn beurt aan een oplegger is gekoppeld;
9) dolly met een daaraan gekoppelde oplegger waaraan wederom een oplegger is gekoppeld;
10) autonome aanhangwagen met een daaraan gekoppelde oplegger;
11) oplegger met een daaraan gekoppelde oplegger waaraan wederom een oplegger is gekoppeld;
Als de lengte van de onbeladen voertuigcombinatie als bedoeld in lid 3 hierboven langer is dan 22,00 meter, moeten alle voertuigen in de combinatie zijn uitgerust met een antiblokkeerremsysteem.
§ 32 a
Koppelingsmassa van getrokken voertuigen
De koppelingsmassa van getrokken voertuigen waarnaar niet wordt verwezen in § 34 mag niet meer bedragen dan de kleinste van de volgende massa’s:
1) de maximale technisch toegelaten getrokken massa op basis van de structuur en capaciteit van het voertuig en de sterkte van het koppelingstoestel;
2) als het getrokken voertuig geen remmen heeft, de helft van de massa van het sleepvoertuig, maar niet meer dan 0,75 ton, of in het geval van een getrokken inrichting niet meer dan de helft van de werkelijke massa van het sleepvoertuig van categorie N2 of N3;
3) als een gesleept voertuig dat is gekoppeld aan een auto met een voor registratie/gebruik maximaal toegelaten gewicht van niet meer dan 3,5 ton is uitgerust met oploopremmen, het voor registratie/gebruik maximaal toegelaten totale gewicht van het sleepvoertuig, of als het sleepvoertuig behoort tot de categorieën M1G of N1G, anderhalfmaal het voor registratie/gebruik maximaal toegelaten gewicht van het sleepvoertuig maar niet meer dan 3,5 ton;
4) als de oplegger die moet worden gekoppeld aan een voertuig met een voor registratie/gebruik maximaal toegestane massa van meer dan 3,5 ton is uitgerust met vrijloopremmen, 3,5 ton;
5) als het getrokken voertuig dat moet worden gekoppeld aan een voertuig geen oplegger of een vergelijkbaar getrokken inrichting is die is uitgerust met een systeem voor continu remmen, 1,7 maal de voor registratie/gebruik maximaal toegestane massa van het sleepvoertuig;
6) als een of meer onbeladen aanhangwagens worden gekoppeld aan een voertuig met een voor registratie/gebruik maximaal toegestane massa van meer dan 3,5 ton om een samenstel met een minimumlengte van 22,00 meter te vormen, 2,5 maal de voor registratie/gebruik maximaal toegestane massa van het sleepvoertuig.
De massa op het draaistel van een oplegger mag niet groter zijn dan 1,7 maal de algemeen toegelaten massa van een trekkend voertuig.
§ 32 b
Stabiliteitsvereisten voor voertuigcombinaties
Een voertuigcombinatie die beladen is tot de maximale algemeen toegelaten massa als bedoeld in het voorgaande § 32, lid 3, onder 7-11, moet qua afmetingen gelijkwaardig zijn aan een combinatie met een maximale toeslagwaarde van 1,90 voor de verticale uitwijkhoeksnelheid en een maximale toeslagwaarde van 4,00 voor de zijwaartse versnelling, gemeten in het massamiddelpunt van de lading op 1,3 meter boven de laadvloer bij een rijsnelheid van 80 kilometer per uur, tijdens rijproeven conform ISO-norm nr. 14791 dan wel tijdens daaraan gelijkwaardige simulaties.
Tijdens het transport moeten de vereiste voertuigtechnische specificaties worden bijgehouden om aan te tonen dat aan de stabiliteitsvereisten zoals vastgesteld in lid 1 is voldaan.
§ 33
Koppeling van voertuigen en aanhangwagens
Wanneer een aanhangwagen aan een trekker is gekoppeld, moet ervoor worden gezorgd dat:
1) de constructies van het trekkende voertuig en het getrokken voertuig elkaar tijdens normale rijverrichtingen niet raken;
2) de bestuurder een goed zichtveld heeft naar de zijkanten van het motorvoertuig en de aanhanger(s) en het achteropkomend verkeer kan waarnemen;
3) het remmen en lichten van de aanhanger(s) functioneren in overeenstemming met de voorschriften;
4) de pneumatische remmen van het motorvoertuig en de aanhanger(s) op elkaar zijn ingesteld in overeenstemming met de voorschriften.
Afgezien van het bepaalde in lid 1 hierboven, moet de combinatie bestaande uit een voertuig en oplegger met een lengte van meer dan 20,00 m en andere voertuigcombinaties langer dan 28,00 m uitgerust zijn met:
1) inrichtingen voor indirect zicht met behulp waarvan de bestuurder tijdens een draai als bedoeld in § 26, lid 2 of 3, de gehele binnenboog van de combinatie en het aangrenzende gebied kan overzien, ongeacht de richting van de draai;
2) een geavanceerd noodremsysteem en waarschuwingssysteem voor het onbedoeld verlaten van de rijstrook in het trekkende voertuig;
3) een elektronische stabiliteitscontrole en elektrisch aangestuurde remmen in alle voertuigen die deel uitmaken van de combinatie;
4) de gegevens van de massa op iedere as en het draaistel met de bestuurder; voor de vooras van het trekkend voertuig zijn deze gegevens uitsluitend vereist indien de as is voorzien van luchtvering.
Motorvoertuigen met vier of meer assen, voertuigen van categorie N3G en combinaties van een vrachtwagen met twee opleggers behoeven echter niet te zijn voorzien van een geavanceerd noodremsysteem en waarschuwingssysteem voor het onbedoeld verlaten van de rijstrook als bedoeld in lid 2, onder 2, als bovengenoemd, noch met een elektronische stabiliteitscontrole als bedoeld onder 3.
Tijdens het transport moeten de vereiste voertuigtechnische specificaties worden bijgehouden om aan te tonen dat aan de vereisten zoals vastgesteld in lid 2, is voldaan.
§ 36
Koppeling van getrokken voertuigen aan gemotoriseerde werkmachines en terreinvoertuigen
Een getrokken voertuig, caravan of daaraan gelijkwaardige getrokken inrichting mag aan een gemotoriseerde werkmachine worden gekoppeld mits het getrokken voertuig wordt gebruikt voor het vervoer van brandstof en smeermiddel ten behoeve van de werkmachine en van inrichtingen en benodigdheden in verband met het werk. De gekoppelde massa van het getrokken voertuig mag niet meer bedragen dan de onbeladen massa van de gemotoriseerde werkmachine.
Een gemotoriseerde werkmachine die als trekker wordt gebruikt, kan worden gekoppeld aan een getrokken voertuig(en) om onbeladen of beladen aanhangwagens of containers over te brengen wanneer deze in de haven of het terminalgebied worden ingezet.
Een aanhanger mag aan een terreinvoertuig worden gekoppeld indien de gekoppelde massa niet groter is dan 1,5 maal de onbeladen massa van het terreinvoertuig.
§ 45
Goederenvervoer
Een voertuig mag niet zodanig worden beladen dat de lading in zijwaartse richting uitsteekt buiten de carrosserie of buiten de laadruimte van het voertuig. Indien het motorvoertuig geen carrosserie heeft, mag de lading in de laadruimte de breedte van het motorvoertuig, gemeten op de vooras, met maximaal 0,35 meter overschrijden. Deze beperking geldt echter niet voor het vervoer van boten.
Omwille van de maximaal toegestane lengte van een voertuig en een voertuigcombinatie mag de lading zich vanaf maximaal één meter naar voren uitstrekken en tot maximaal twee meter voorbij het achterste punt van het voertuig. Indien een voertuigcombinatie niet voldoet aan de vereiste met betrekking tot het manoeuvreren in § 26, lid 1 of 2, mag de lading zich evenwel naar achteren uitstrekken over een afstand van maximaal één meter voorbij het achterste punt van het voertuig. De lading op een voertuig mag echter de maximaal toegestane lengte aan de achterkant overschrijden wanneer een aanhangwagen aan het voertuig is gekoppeld. Bovendien mag de lading de maximaal toegestane lengte van het trekkende voertuig overschrijden tijdens korte overdrachten inzake laden en lossen. De maximaal toegestane lengte mag enkel worden overschreden indien er geen risico bestaat dat de lading in het trekvoertuig de aanhangwagen of de lading in de aanhangwagen raakt tijdens de laadprocedure. Ook in andere opzichten mag de laadprocedure geen risico vormen voor de verkeersveiligheid.
De massa van op het dak van een personenauto (categorie M1) vervoerde goederen mag, binnen de grenzen van de toegestane massa's van het motorvoertuig, maximaal 10 % bedragen van de onbeladen massa van het motorvoertuig.
Een tweewielig rijwiel mag worden gebruikt voor het vervoer van maximaal 50 kg goederen, en een rijwiel met ten minste drie wielen mag worden gebruikt voor het vervoer van 100 kg goederen. Voor een voor het vervoer van goederen bestemd rijwiel daarentegen mag de gezamenlijke massa van personen en goederen, binnen de door de fabrikant toegelaten grenzen voor de totale massa, maximaal 250 kilogram bedragen indien de bestuurbaarheid van het voor het vervoer van goederen bestemde rijwiel en de aanhanger door de fabrikant wordt gewaarborgd door middel van extra wielen, reminrichtingen of andere oplossingen.
Met uitzondering van transporten met een aanhanger als bedoeld in § 36, lid 1, mag een gemotoriseerde werkmachine niet worden gebruikt voor transporten anders dan de transporten op de werklocatie die afgeleid zijn van het normale bedoelde gebruik van de werkmachine.
Voor een licht elektrisch voertuig mag de gezamenlijke massa van personen en goederen, binnen de grenzen van de door de fabrikant gespecificeerde maximaal toegestane massa, niet meer bedragen dan 250 kilogram.
De gezamenlijke massa van personen en goederen mag niet meer bedragen dan de door de fabrikant gespecificeerde maximaal toegestane massa. De gezamenlijke massa van personen en goederen in een motorvoertuig bestemd voor het vervoer van goederen mag echter ten hoogste bedragen:
1) 375 kilogram in het geval van een bromfiets met drie wielen voor nutsdoeleinden of een lichte quad voor nutsdoeleinden; 2) 675 kilogram voor een quad voor weggebruik of een zware quad voor terreingebruik
3) 1 075 kg voor een bedrijfsmatig gebruikte driewieler of een zwaar vierwielig voertuig voor dienstgebruik.
§ 46
Plaatsing van de lading
De lading moet een consistente eenheid zijn en zo laag mogelijk worden geplaatst. Het zwaartepunt van de lading moet zo laag mogelijk liggen en zich dicht bij de overlangse hartlijn van het voertuig bevinden. In een combinatie bestaande uit een voertuig en meerdere aanhangwagens moet de lading zo dicht mogelijk bij de voorkant worden geplaatst, rekening houdend met de gehele combinatie. Een voertuig mag niet zo worden beladen dat het zwaartepunt hoger is dan technisch toegelaten voor het voertuig.
Voor zo ver mogelijk moet de lading worden ondersteund voor toegang aan de voorzijde van de laadruimte. Scherpe delen van voorwerpen in de lading moeten naar achteren worden gericht.
Een middenasaanhanger moet zodanig worden beladen dat hij een neerwaartse kracht uitoefent op de koppelinrichting van het trekkend voertuig. De neerwaartse drukkracht mag niet meer bedragen dan 10 procent van de toelaatbare massa voor aanhangwagenassen of een kracht die overeenkomt met een massa van 1 000 kilogram, afhankelijk van welke kracht het kleinst is De neerwaartse kracht mag niet meer bedragen dan de toegelaten krachten voor de gekoppelde voertuigen en koppelinrichtingen.
§ 51 b
Markeringen voor lange voertuigcombinaties
Een voertuigcombinatie met een lengte van meer dan 15,5 meter bestaande uit een vrachtwagen en een aanhangwagen(s) moet voorzien zijn van een kentekenplaat die vergelijkbaar is met de oorspronkelijke versie conform VN/ECE-Reglement nr. 70, zoals gewijzigd bij de laatste reeks wijzigingen. Als alternatief kan een markeringsplaat op de voertuigcombinatie worden aangebracht. De genoemde markeringsplaat moet minstens 0,30 meter x 0,80 meter groot zijn en een zwarte afbeelding hebben van een voertuigcombinatie tegen een gele retroreflecterende achtergrond en een 25 millimeter brede rode fluorescerende of retroreflecterende rand, waaronder de lengte van de combinatie kan worden aangegeven.
Afgezien van de bovengenoemde bepalingen in lid 1 moet de combinatie van vrachtwagen en oplegger langer dan 18,75 meter en andere voertuigcombinaties langer dan 25,25 meter, zijn voorzien van retroflecterende contourmarkeringen aan de zijkant van de voertuigen en facultatieve markeringslichten als bedoeld in punt 6.13 van VN/ECE-Reglement nr. 48, die op de laatste aanhangwagen zijn gemonteerd.
Een voertuigcombinatie met een lengte van meer dan 25,25 meter moet zijn voorzien van een markeringsplaat van minstens 0,45 vierkante meter. De kleur en de retroreflecterende eigenschappen ervan moeten voldoen aan de voorschriften van VN/ECE-Reglement nr. 70 en de Finse tekst “PITKÄ” of het overeenkomstige woord in het Zweeds of Engels, met een hoofdletter van ten minste 200 mm hoog, vermelden. De plaat moet bovendien de afbeelding – in het zwart – van een voertuigcombinatie bevatten, met daaronder een vermelding van de lengte van de combinatie. De hiervoor genoemde plaat mag worden vervangen door een plaat zoals vermeld in lid 1.
§ 52
Goedkeuring van voertuigen en voertuigcombinaties die in de handel worden gebracht en afwijken van de voorschriften inzake afmetingen en massa
Het Fins Agentschap voor vervoer en communicatie kan een uitzondering op de bepalingen van de §§ 20, 21, 23, 23 a, 24-26, 31, 32, 32 a en 32 b toestaan voor een individueel motorvoertuig of een voertuigcombinatie, indien dit noodzakelijk is voor het testen van nieuwe technologie, productontwikkeling of een andere speciale reden. Bovendien mag de vrijstelling de verkeersveiligheid niet in gevaar brengen en mag dit de mededinging niet verstoren. De vrijstelling kan worden verleend voor een bepaalde periode en onderworpen zijn aan voorwaarden.
§ 57
Overgangsbepalingen
Het verbod op stationair draaien waarnaar wordt verwezen in § 5 van het besluit is van toepassing op hulpverleningsvoertuigen en motorvoertuigen in het vervoer waarvoor een vergunning is vereist vanaf 1 oktober 1993.
Een vierassig voertuig dat vóór 1 januari 1994 in het verkeer is gebracht waarnaar wordt verwezen in § 21, lid 1, punt 6, van het besluit is onderworpen aan de voorschriften inzake voertuigmassa die op 31 december 1993 van kracht zijn. Een voertuig dat vóór de hierboven vermelde datum in het verkeer is gebracht, moet ook aan de voorschriften inzake de totale massa die is ophangen tussen de buitenste assen van een motorvoertuig voldoen die op 31 december 1993 van kracht zijn.
Een voertuig dat in het verkeer mag worden gebracht of, indien afzonderlijke aanvaarding niet is vereist, wordt gebruikt voor transportdoeleinden vóór de inwerkingtreding van dit besluit mag hiervoor blijven worden gebruikt krachtens de voorwaarden die zijn vastgelegd in bepalingen en regelgevingen die van kracht zijn op het moment van de inwerkingtreding van dit besluit of zoals vastgelegd in dit besluit.
—————
Dit besluit treedt in werking op 21 januari 2019.
Indien de aanhangwagen vóór 1 januari 2019 in het verkeer is gebracht, is § 22 van het besluit van toepassing met ingang van 1 januari 2024.
Indien de aanhangwagen vóór 1 januari 2019 in het verkeer is gebracht, is de vereiste voor een elektronisch stabiliteitsprogramma zoals vastgelegd in § 33, lid 2, punt 3, van het besluit van toepassing met ingang van 1 januari 2024.
Niettegenstaande de bepalingen in § 23, lid 1, betreffende de combinatie voertuig/oplegger kunnen de bepalingen met betrekking tot de massa van de combinatie voertuig/oplegger die gelden op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit, op de voertuig-opleggercombinatie worden toegepast tot 31 december 2023, als de aanhangwagen vóór 1 januari 2019 in het verkeer is gebracht.
Als het trekkende of getrokken voertuig vóór 1 april 2019 in het verkeer wordt gebracht, moet de voertuigcombinatie bestaande uit een voertuig en een aanhangwagen of meerdere aanhangwagens voldoen aan de bepaling voor wat betreft de som van de massa’s die worden gedragen door het achterste draaistel van een trekkend voertuig en het voorste draaistel van een aanhangwagen zoals vastgesteld in § 23, lid 3, vanaf 1 januari 2024.
Helsinki, 10 januari 2019
Minister van Vervoer en Communicatie Anne Berner
Deskundige Aino Still
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