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Uredba Ministrstva za okolje
o tipski odobritvi vodovodnih priključkov, ki se uporabljajo za vodovodne napeljave znotraj stavb


S sklepom Ministrstva za okolje se v skladu z oddelkom 6(3), oddelkom 9(2) in oddelkom 10(3) Zakona o tipski odobritvi nekaterih gradbenih proizvodov (954/2012) določa naslednje:
Oddelek 1
Področje uporabe
Ta uredba se nanaša na zahteve za tipsko odobritev vodovodnih priključkov, ki se uporabljajo za prenos pitne vode in gospodinjske tople vode v stavbah in nepremičninah.
Oddelek 2
Opredelitev pojmov
Za namene te uredbe:
(1) Regulacijski ventil vodovodnega priključka pomeni kombinacijo zapiralnega elementa, pogonskega mehanizma in aktivatorja. Zapiralni element omogoča oziroma preprečuje pretok vode skozi vodovodni priključek. Zapiralni element upravlja aktivator s pomočjo pogonskega mehanizma. Zapiralni element se lahko upravlja ročno ali elektronsko.
(2) Elektronski vodovodni priključek pomeni pipo z elektronsko upravljanim regulacijskim ventilom.
Oddelek 3
Izjava o skladnosti
Tipska odobritev dokazuje, da vodovodni priključki izpolnjujejo veljavne bistvene tehnične zahteve iz oddelka 117 c Zakona o rabi zemljišč in gradnji (132/1999), kakor je bil spremenjen z Zakonom 958/2012 , in zahteve, določene na njegovi podlagi.
Oddelek 4
Primernost za prenos pitne vode
Akreditiran preskusni laboratorij preskusi specifikacije o materialu vodovodnih priključkov. 
Akreditiran preskusni laboratorij preskusi vsebnost svinca, ki se izluži v preskusno vodo iz konstrukcijskega materiala vodovodnega priključka, s 26-tedenskim izluževalnim preskusom, ali pa se izluževanje svinca in kadmija iz vodovodnih priključkov preskusi v desetdnevnem preskusnem obdobju v skladu s Prilogo 1.
Oddelek 5
Kemijska sestava in odpornost kovinskih delov proti koroziji 
Akreditiran preskusni laboratorij analizira kemijsko sestavo vodovodnih priključkov. Sestava mora ustrezati sestavi, ki jo je navedel proizvajalec.
Akreditiran preskusni laboratorij izmeri odpornost vodovodnega priključka na razcinkanje, če je vsebnost cinka v sestavi vodovodnega priključka več kot 15-odstotna.
Oddelek 6
Zunanja površina
Akreditiran preskusni laboratorij vizualno pregleda zunanjo površino vodovodnih priključkov. 
Akreditiran preskusni laboratorij preveri rezultate meritev površinske temperature regulacijskega ventila vodovodnega priključka, ki jo navede proizvajalec.
Oddelek 7
Namestitev in delovanje
Akreditiran preskusni laboratorij pregleda namestitev in delovanje vodovodnih priključkov. Vodovodni priključki se namestijo v skladu s proizvajalčevimi navodili za namestitev. Vodovodni priključki delujejo v skladu z navodili proizvajalca. Delovanje elektronske pipe se preveri vsaj dvakrat.
Oddelek 8
Elektronske pipe
Akreditiran preskusni laboratorij pregleda elektronske enote elektronske pipe. V elektronski pipi se pregleda raven zaščite elektronske enote, ki jo navede proizvajalec. 
V okviru pregleda pipe, ki je priključena na električno omrežje, se zagotovi, da se dovod vode v primeru izpada električne energije prekine.
V okviru pregleda baterijske pipe se zagotovi, da pipa ostane zaprta, če napetost baterije pade pod delovno omejitev. Preskus se izvede z zamenjavo baterije z napajanjem, ki omogoča nastavitev izhodne napetosti.
Oddelek 9
Dimenzije
Akreditiran preskusni laboratorij pregleda strukturne in priključne dimenzije vodovodnih priključkov. 
Oddelek 10
Neprepustnost
Akreditiran preskusni laboratorij preskusi vodovodne priključke glede uhajanj. Neprepustnost se preskusi z uporabo hladne vode s temperaturo 25 ± 5 °C, kot je prikazano v preglednici 1. Vodovodni priključek je med preskusom zatesnjen. Preusmernik deluje v skladu s predvideno uporabo, uporabljena vodna pot pa med drugo potjo pretoka ne sme puščati. Vodovodni priključki ne smejo imeti navzkrižnega toka.

Preglednica 1. Preskusi neprepustnosti vodovodnega priključka.
	Preskusna enota
	Zapiralni element
	Izhodna odprtina
	Tlak
v barih
	Preskusni čas
v sekundah

	Regulacijski ventil in ogrodje
	poti pretoka do zapiralnega elementa
	zaprt
	odprt
	16 ± 0,5
	60 ± 5

	
	poti pretoka po zapiralnem elementu
	odprt
	zaprt
	4 ± 0,2 
	

	
	
	odprt
	zaprt
	0,2 ± 0,02
	

	Preusmernik, ročna ponastavitev
	zapiralni element odprt, preusmernik v položaju kadi
	A: zaprt/ S: odprt
	4 ± 0,2
0,2 ± 0,02
	

	
	zapiralni element odprt, preusmernik v položaju prhe
	S: zaprt/A: odprt
	
	

	Preusmernik, samodejna ponastavitev
	zapiralni element odprt, preusmernik v položaju kadi
	oba odprta
	4 ± 0,2
	

	
	zapiralni element odprt, preusmernik v položaju prhe
	
	4 ± 0,2
0,5 ± 0,02
	

	
	zapiralni element zaprt
	
	
	

	
	zapiralni element odprt, preusmernik v položaju kadi
	
	0,5 ± 0,02
	

	Regulacijski ventil
	navzkrižni pretok med vhodnimi priključki
	zaprt
	odprt
	4 ± 0,2
	



A = kad, S = prha
Oddelek 11
Tlačna trdnost
Akreditiran preskusni laboratorij preskusi tlačno trdnost vodovodnih priključkov. Tlačni preskus se izvede z uporabo hladne vode s temperaturo 25 ± 5 °C, kot je prikazano v preglednici 2. Pri preskusu se ne smejo pojaviti trajne deformacije ali poškodbe vodovodnih priključkov.

Preglednica 2. Tlačni preskus vodovodnih priključkov
	Preskusna enota
	Zapiralni element
	Odtok
	Tlak
v barih
	Preskusni čas
v sekundah

	Poti pretoka do zapiralnega elementa
	zaprt
	odprt
	25 ± 0,5
	60 ± 5

	Poti pretoka po zapiralnem elementu 
	odprt
	odprt
	4 ± 0,2 
	60 ± 5


Oddelek 12
Standardna stopnja pretoka
Akreditiran preskusni laboratorij preskusi standardno stopnjo pretoka v vodovodnih priključkih. Standardna stopnja pretoka se pregleda z uporabo preskusne opreme pod tlakom vode 3,0/+0,2 barov. Med preskusom je regulacijski ventil vodovodnega priključka popolnoma odprt. Pri vodovodnem priključku mešalnega tipa se standardna stopnja pretoka izmeri pri različnih temperaturah vode, kot sledi: hladna voda 10–15 °C, 34 °C, 38 °C, 44 °C in vroča voda 60–65 °C.
Oddelek 13
Nadzorne funkcije
Akreditiran preskusni laboratorij preskusi nadzorne funkcije vodovodnih priključkov mešalnega tipa. Preskus se izvede z uporabo preskusne opreme za vodovodne priključke pod tlakom vode 3,0/+0,2 barov Med preskušanjem se izvedejo preskusi iz preglednice 3.

Preglednica 3. Preskušanje nadzornih funkcij vodovodnih priključkov.
	Preskus
	Zahteva

	Ročni mešalnik 
	Pipe za prho, Gv
	Druge pipe, Gv

	Temperatura mešane vode Ts, nadzor občutljivosti med (Tm – 4) in (Tm + 4)
	r > 45 mm
	≥ 12 mm
	≥ 10 mm

	
	r ≤ 45 mm
	≥ 12° ali ≥ 12 mm 
	≥ 10° ali ≥ 10 mm

	Termostatska pipa
	Kuhinjske pipe
	Druge pipe

	Nadzor občutljivosti med 34 °C in 42 °C 
	Gt ≥ 10 mm
	Gt ≥ 12 mm

	Na začetku preskusov velja: 1–3, Ts = 38 ± 1 °C
	

	1. Varnost v primeru prekinitve oskrbe s hladno vodo, količina vode
	5 s: ≤ 200 ml, 30 s: ≤ 300 ml,

	2. Temperaturna stabilnost pri spremembi tlaka hladne vode
Sprememba tlaka: 3 bar -> 2 bar, 15 s -> 3 bar, 60 s -> 2 bar, 15 s -> 3 bar, 60 s
	Največje odstopanje Ts je 2 K po 20 s in po ponastavitvi. Poleg tega je največje odstopanje Ts 3 K po 1 s za elemente, ki niso izhodne armature kadi. 

	3. Temperaturna stabilnost pri spremembi tlaka tople vode
Temperaturna sprememba: topla voda +65 °C -> +55 °C, 30 s -> +65 °C, 40 s
	

	Ts      je temperatura mešane vode;
Tm      je povprečna temperatura hladne in tople vode;
Gv    je premik konca aktivacijske ročice ročnega mešalnika ali sprememba kota vrtenja;
r       je razdalja med koncem aktivacijske ročice in centralno osjo ročnega mešalnika.


Oddelek 14
Vzdržljivost
Akreditiran preskusni laboratorij preskusi vzdržljivost ročnega mešalnika vodovodnega priključka. Preskus se izvede z uporabo preskusne opreme, pri čemer se pretok vode večkrat odpre in zapre z ventilom. Ročni regulacijski ventil se zapre s kotno hitrostjo 60 ± 5 stopinj na sekundo. Zaprti in odprti položaj se ohranita 5 ± 0,5 sekund. Število delovnih ciklov in preskusni pogoji med preskusom vzdržljivosti so prikazani v preglednici 4.
Po preskusu vzdržljivosti se vodovodni priključki zatesnijo, če se preskusijo v skladu z oddelkom 10 te uredbe.

Preglednica 4. Preskusni pogoji za preskus vzdržljivost in število delovnih ciklov.

	Preskusna enota
	Temperatura vode °C
(hladna/topla)
	Tlak in stopnja pretoka
	Število ciklov

	
	
	
	

	Regulacijski ventil, navojni
	≤ 30/65 ± 2
	4 ± 0,5 bar
0,1 ± 0,02 dm3/s
	200 000

	Regulacijski ventil, ročni mešalnik
	≤ 30/65 ± 2
	
	70 000 a)

	Regulacijski ventil, termostatska pipa
	≤ 30/65 ± 2
	
	50 000

	Preusmernik
	≤ 30/65 ± 2
	
	30 000

	Dulec, obrat
	≤ 30
	
	80 000

	Ventil pralnega stroja
	≤ 30
	
	10 000

	Elektronski vodovodni priključek, zaporna pipa
	≤ 30/65 ± 2
	
	210 000

	Elektronski vodovodni priključek, mešalnik
	≤ 30/65 ± 2
	
	70 000

	(a) Ročni mešalniki: pravokotna ali trikotna pot, vključno s 3 odprtimi/zaprtimi cikli, trajanje pretoka 5 ± 0,5 s


Oddelek 15
Torzijska trdnost pogonskega mehanizma 
Akreditiran preskusni laboratorij preskusi torzijsko trdnost pogonskega mehanizma vodovodnega priključka. Ta preskus se izvede, kot je prikazano v preglednici 5. Pri preskusu se ne smejo pojaviti trajne deformacije ali poškodbe vodovodnih priključkov. Vodovodni priključek mora biti po preskusu neprepusten. Termostatske pipe morajo izpolnjevati zahteve za nadzorne funkcije.

Preglednica 5. Torzijska trdnost pogonskega mehanizma

	Preskusna enota
	Navor
	Preskusni čas

	Regulacijski ventil: smer zapiranja/odpiranja
	6 ± 0,2 Nm
	navor 300–315 s
čas pospeševanja 4–6 s

	Ročica za nadzor temperature termostatske pipe
	(3+0/–0,15) Nm
	


Oddelek 16
Preprečevanje povratnega toka
Akreditiran preskusni laboratorij pregleda zaščito vodovodnih priključkov pred povratnim tokom. 
Oddelek 17
Raven hrupa
Akreditiran preskusni laboratorij izmeri raven hrupa v vodovodnih priključkih. Za merjenje ravni hrupa se lahko zamenljiva enota v vodovodnem priključku nadomesti s pretočnim uporom. Ta stopnja pretoka se izbere tako, da ustreza zamenjani enoti in je izpolnjena zahteva za stopnjo pretoka v skladu s predvideno uporabo vodovodnih priključkov.
Stopnja hrupa vodovodnih priključkov in ustrezna stopnja pretoka se izmerita pod tlakom vode 0,1, 0,3 in 0,5 MPa. Pri merjenju se tlak 0,3 MPa, ki določa skupino hrupa vodovodnega priključka, uporablja za določitev najvišje ravni hrupa pipe z vrtenjem aktivacijskih ročic. Skupina ravni hrupa se določi na podlagi merjenja treh vzorcev.
Oddelek 18
Oznake
Akreditiran preskusni laboratorij pregleda oznake vodovodnih priključkov. 
Oddelek 19
Preskus tipa
Akreditiran preskusni laboratorij preskusi tip vodovodnih priključkov za namen tipske odobritve v skladu z obsegom preskusa iz preglednice 2.1.
Za preskus tipa proizvajalec poleg vzorcev zagotovi tudi načrte proizvoda, vključno s seznamom delov in specifikacijami o surovinah, specifikacije o materialih ter certifikate in navodila za namestitev.
Oddelek 20
Nadzor kakovosti v zvezi s tipsko odobritvijo
Certifikacijski organ za nadzor kakovosti zagotovi, da vodovodni priključki izpolnjujejo zahteve za odobritev tipa in pogoje, določene v sklepu o odobritvi tipa.
Certifikacijski organ za nadzor kakovosti izvaja začetne preglede proizvodnega obrata, stalno spremljanje notranjega nadzora kakovosti in preskušanje naključnih vzorcev proizvodov vsaj enkrat letno ali pogosteje, če proizvodi ne izpolnjujejo zahtev za tipsko odobritev. Obseg preskušanja naključnih vzorcev je prikazan v preglednici 2.2 iz Priloge 2.
Notranji nadzor kakovosti proizvodnje, ki ga izvaja proizvajalec, zajema vsaj preverjanja in preskuse iz preglednice 3.1 Priloge 3.
Oddelek 21
Začetek veljavnosti
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2020.


Helsinki, 11. april 2019

Minister za okolje, energetiko in stanovanjska vprašanja Kimmo Tiilikainen

Višji specialist Tomi Marjamäki
Priloga 1
Sproščanje težkih kovin – preskusna metoda
Preskusi se sproščanje težkih kovin (kadmija in svinca) iz medeninastih delov vodovodnih priključkov, ki prihajajo v stik z vodo. Preskus se opravi na neuporabljenem vodovodnem priključku v 10-dnevnem preskusnem obdobju.
Preskusna raztopina
Preskusna raztopina (sintetična pitna voda) se pripravi tako, da se na liter destilirane in/ali deionizirane vode odtehta 50 mg NaCl, 50 mg Na2SO4 in 50 mg CaCO3 (pri čemer so vse spojine tehnično čiste). Raztopina se premeša in vanjo se dodajajo mehurčki CO2, dokler se ves CaCO3 ne raztopi. Nato se raztopini med mešanjem dodajajo zračni mehurčki, dokler pH-vrednost ne doseže 7,0 ± 0,1. Ker se CaCO3 raztaplja zelo počasi, se zagotovi, da se pred dodatkom zračnih mehurčkov raztopi ves CaCO3, sicer se raztopina ne bo stabilizirala.
Preskusna raztopina se lahko pripravi tudi tako, da se na liter destilirane in/ali deionizirane vode odtehta 50 mg NaCl, 50 mg Na2SO4 in 37 mg Ca(OH)2 (pri čemer so vse sestavine tehnično čiste). Raztopina se meša, dokler se Ca(OH)2 skoraj povsem ne raztopi, in vanjo se dodajajo mehurčki CO2, dokler pH-vrednost ne pade pod 5. Nato se raztopini med mešanjem dodajajo zračni mehurčki, dokler se pH-vrednost ne poveča na 7,0 ± 0,1. S to metodo priprave se soli lažje raztopijo.
Sintetična pitna voda se pripravi tik pred vsako zamenjavo vode ali pa se zagotovi, da je raztopina bistra in da njena pH-vrednost znaša 7,0 ± 0,1 vsaj pri zamenjavi vode 4., 8. in 9. dne. Pri zamenjavi vode 8. in 9. dne se iz raztopine odvzame slepi vzorec.
Oprema za analizo
Atomski absorpcijski spektrometer, opremljen z grafitno pečico, ali drug dovolj občutljiv merilnik. Zaznavna meja pri merjenju mora biti vsaj 0,1 g/l za svinec (Pb) in 0,02 g/l za kadmij (Cd).
Preskusna metoda
Deli vzorca, ki prihajajo v stik s pitno vodo, se razmastijo s čistim etanolom. Nato se skozi vzorec spusti voda iz pipe za eno uro pri standardni stopnji pretoka vodovodnega priključka.
V pretočnih odprtinah vzorca se uporabijo čepi, izdelani iz brezbarvnega polietilena ali prevlečeni s polietilenskim filmom. Čepi so lahko iz drugih materialov, če se v njih ne raztaplja kadmij ali svinec. Vzorec se nato takoj spere s sintetično pitno vodo tako, da se napolni do polovice, in stresa pol minute, po čemer se voda odlije. Takoj za tem se vzorec napolni s sintetično pitno vodo, da se iz vzorca odstrani ves zrak, pretočne odprtine pa se zatesnijo. 
Sintetična pitna voda ostane v vzorcu 1 dan, po čemer se izprazni, količina vode se izmeri in vzorec se ponovno napolni. Sintetična pitna voda v vzorcu se zamenja po 1., 2., 3., 4., 7., 8. in 9. dnevu. Količino izpraznjene vode iz vzorca se preveri, da se zagotovi, da ostaja na konstantni ravni (± 10 %).
Kadmij in svinec se analizirata po 8. in 9. dnevu od zamenjave vzorca vode (9. in 10. dan preskusnega obdobja). V rezultatih (g/l) se navedejo izmerjene koncentracije, od katerih se odštejejo ustrezne koncentracije iz slepega vzorca. Poleg tega se navedeta skupna vsebnost kadmija in svinca (g), izračunana iz koncentracij in količine vode v vzorcu, ter količina vode v litrih.
Priloga 2
Preskus za tipsko odobritev vodovodnih priključkov in zunanji nadzor kakovosti

Preglednica 2.1. Lastnosti, ki jih je treba preskusiti v preskusih za tipsko odobritev vodovodnih priključkov, in obseg preskušanja
	Lastnost, ki jo je treba preskusiti
	Obseg preskušanja
enota/proizvod

	
	

	Materiali, lastnosti
Sproščanje težkih kovin
	
enkrat/surovino/vrsto pipe

	Dimenzije
	1

	Neprepustnost
	1

	Tlačna trdnost
	1

	Tehnične značilnosti pretoka
	1

	Torzijska trdnost aktivacijskih ročic
	1

	Abrazijska odpornost
	1

	Akustika
	3




Preglednica 2.2. Preskusi in pregledi v okviru zunanjega nadzora kakovosti vodovodnih priključkov ter njihov najmanjši obseg
	Preskušanje
	Obseg preskušanja

	Vizualni pregled
	enkrat/proizvod

	Neprepustnost
	enkrat/leto/družino proizvodov 

	Tlačna trdnost
	enkrat/leto/družino proizvodov

	Akustika
	enkrat/leto


[bookmark: _GoBack]Priloga 3
Preskusi proizvajalčevega notranjega nadzora kakovosti

Preglednica 3,1. Preskusi in pregledi v okviru notranjega nadzora kakovosti vodovodnih priključkov ter njihov najmanjši obseg

	Preskušanje
	Obseg preskušanja

	Pregled sprejemljivosti materialov: surovine, tesnila, drugi sestavni deli
	Zabeleži se vsaka sprejeta serija in preveri se primernost sprejetega materiala.

	Proizvodni postopek
· Postopek vlivanja

· Obdelovanje

· Kromiranje
· Sestavljanje
	
· stalno spremljanje temperature in vizualno spremljanje
· določijo se najbolj kritične dimenzije in spremlja se stabilnost dimenzij
· vizualni pregled
· vizualni pregled

	Funkcionalne lastnosti
· neprepustnost
	
· vsi proizvodi

	Navodila za delo, postopki in načrti
	· Dokumentirajo se smernice za proizvodne faze. Evidentirajo in datirajo se spremembe dokumentov.

	Upravljanje pritožb
	· Vzpostavi se postopek za upravljanje pritožb.
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