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PROIECT DE DECRET
privind caracteristicile motorinei și ale motorinei de iarnă denumite motorină de tip B10
Ministrul mediului, energiei și mării, însărcinat cu relațiile internaționale în domeniul climei și ministrul economiei și finanțelor,
având în vedere Directiva (UE) 2015/1535 din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale și, în special, notificarea nr. 2016/XXXX/F,
având în vedere Directiva 2009/30/CE privind specificațiile pentru benzine și motorine, de modificare a Directivelor 98/70/CE și 1999/32/CE99/32/CE și de abrogare a Directivei 93/12/CEE,
având în vedere Codul energiei și, în special, articolele D641-4 până la D641-11,
având în vedere Decretul din 19 ianuarie 2016, astfel cum a fost modificat, privind lista carburanților autorizați în ceea ce privește dispozițiile de la articolul 265b din Codul vamal,
având în vedere Decretul din 30 iunie 2010, astfel cum a fost modificat, privind caracteristicile esterilor metilici ai acizilor grași (EMAG),
având în vedere Decretul din 23 decembrie 1999, astfel cum a fost modificat, privind caracteristicile motorinei și ale motorinei de iarnă, 
având în vedere avizul Comitetului tehnic pentru utilizarea produselor petroliere din data de 14 iunie 2016,
HOTĂRĂSC
Articolul 1
Se numește „motorină B10” un amestec de motorină sau de motorină de iarnă, astfel cum este definită în Decretul din 23 decembrie 1999, astfel cum a fost modificat, menționat anterior și de esteri metilici ai acizilor grași, astfel cum au fost definiți în Decretul din 30 iunie 2010, astfel cum a fost modificat, menționat anterior. Acest tip de „motorină B10” utilizat pentru alimentarea motoarelor termice cu aprindere prin comprimare trebuie să respecte specificațiile stabilite în anexa I. 
Caracteristicile rezistenței la frig a „motorinei B10”și a „motorinei B10 de iarnă” puse în vânzare sau vândute pe teritoriul național trebuie să respecte specificațiile stabilite în anexa II.
Metodele de încercare și interpretarea rezultatelor măsurilor privind specificațiile indicate în anexele I și II sunt definite prin decizie a directorului pentru energie publicată în Jurnalul Oficial al Republicii Franceze.
Articolul 2
Motorina de tip B10 nu poate fi deținută în vederea vânzării și nici vândută decât dacă respectă cerințele minime definite la articolul 1 menționat anterior sau orice alt standard sau orice altă specificație în vigoare într-un stat membru al Uniunii Europene, în orice alt stat membru al Spațiului Economic European sau în Turcia care garantează un nivel de calitate echivalent pentru aceleași condiții climatice.
Articolul 3
Metodele de vânzare sau de deținere în vederea vânzării a motorinei de tip B10 sunt precizate prin decret.
Articolul 4
Pot fi acordate derogări de la specificațiile sus-menționate, justificate în mod corespunzător în ceea ce privește planurile tehnice și economice, pentru o perioadă limitată prin decizia comună a ministrului energiei și a ministrului vămilor.
Această decizie precizează eventual formele sub care aceste derogări pot fi aduse la cunoștința utilizatorilor.
Articolul 5
Vehiculele compatibile cu motorina de tip B10 sunt precizate prin decizia directorului pentru energie publicat în Jurnalul Oficial al Republicii franceze.
Articolul 6
Fără a aduce atingere dispozițiilor de la articolele 1 și 2, denumirea de „motorină B10”, precum și prețul de vânzare pe litru trebuie să figureze pe aparatul distribuitor cu litere care nu pot fi șterse foarte vizibile, de cel puțin 2 centimetri înălțime.
În cazul în care livrarea se realizează în recipiente, denumirea menționată anterior trebuie să figureze pe acestea din urmă din momentul umplerii lor în vederea comercializării.
Pe de altă parte, vor fi aduse la cunoștința beneficiarilor într-un mod clar pe aparatele de distribuție sau cât mai aproape posibil de acestea mențiunile următoare:
- „acest tip de combustibil conține de la 0 la 10 % esteri metilici ai acizilor grași”.
- „acest tip de combustibil nu trebuie utilizat decât la vehiculele compatibile. 
Consultați site-ul de internet al Ministerului Energiei sau al concesionarului dumneavoastră. 
În caz de dubii, puteți utiliza motorină.”
Articolul 7
Directorul general pentru energie și climă, directorul general al vămilor și drepturilor indirecte și directorul general al concurenței, consumului și combaterii fraudelor sunt însărcinați, fiecare în sfera sa competență, cu punerea în aplicare a prezentului decret, care va fi publicat în Jurnalul Oficial al Republicii Franceze.
Adoptat la Paris, 
Pentru ministrul mediului, energiei și mării,
Pentru ministrul economiei și finanțelor,
ANEXA I
Caracteristicile tehnice ale motorinei de tip B10
	PROPRIETĂȚI
	UNITATE
	LIMITE

	
	
	Min.
	Max.

	Cifra cetanică măsurată.
	
	51,0
	

	Cifra cetanică calculată.
	
	46,0
	

	Densitate (la 15°C)
	kg/m3
	820,0
	845,0

	Hidrocarburi aromatice policiclice.
	% (m/m)
	-
	8,0

	Conținut de sulf
	mg/kg
	-
	10,0

	Conținut de mangan
	mg/l
	
	2,0

	Punct de aprindere.
	°C
	> 55,0
	-

	Reziduu de carbon (pe reziduu 10 % din distilare)
	% (m/m)
	-
	0,30

	Conținut de cenușă.
	% (m/m)
	-
	0,01

	Conținut de apă.
	mg/kg
	-
	200

	Contaminare totală.
	mg/kg
	-
	24

	Coroziunea benzii de cupru (3 ore la 50°C)
	Cotare
	Clasa 1

	Stabilitate la oxidare 1
	g/m³
	-
	25

	
	h
	20

	-

	Putere de lubrifiere, diametrul mărcii de uzură corectate (wsd 1,4) la 60°C
	µm
	-
	460

	Vâscozitate la 40°C
	mm²/s
	2,000
	4,500

	Distilare:
- % (v/v) evaporat la 250°C
	% (v/v)
	-
	<65

	- % (v/v) evaporat la 350°C;
	% (v/v)
	85
	-

	- 95 % (v/v) condensat la:
	°C
	-
	360

	Conținutul de esteri ai acizilor grași conform Decretului din 30 iunie 2010 privind caracteristicile esterilor metilici ai acizilor grași (EMAG)
	% (V/V)
	-
	10,0


ANEXA II
Caracteristicile rezistenței la ger
	ANOTIMP
	DATA
	CLASA
	TLF (C,max)

	Vara
	1 aprilie - 31 octombrie
	B
	0°C

	Iarna
	1 noiembrie – 31 martie
	E
	-15°C

	Motorină de iarnă
	
	F
	- 20°C

	TLF: temperatura-limită de filtrabilitate (metodă de încercare: NF EN 116)


� 	Este vorba despre o specificație suplimentară pentru motorina al cărei conținut de EMAG este mai mare de 2 % (v/v). Această specificație, în curs de revizuire la CEN, este temporară.





