
MÄÄRÄYS
rakennusmääräyksen nro 112/2012 muuttamisesta seitsemännen kerran

1 §
Poistetaan  määräyksen  1.2.1 §:n  77 momentista  ilmaisu  ”eikä  ole  sähköjohtoja  eikä

vesijohtoja”.

2 §
Muutetaan  3.8.2 §:n  A momentti  seuraavasti:  Pääsähköasentajan  vahvistus  siitä,  että

käyttöön otettavan rakenteen osan sähköasennukset ovat valmiit tarkastusta varten.

3 §
Muutetaan  määräyksen  3.9.2 §:n  A momentti  seuraavasti:  Pääsähköasentajan  vahvistus

siitä, että rakenteen sähköasennukset ovat valmiit tarkastusta varten.

4 §
Lisätään määräyksen 6.7.1 §:n 10 momentin jälkeen uusi momentti seuraavasti: Uusissa ja

kunnostetuissa  rakennuksissa  on  oltava  liitäntälaitteet  sähköautojen  lataamiseksi  jokaisella
pysäköintipaikalla.

5 §
Lisätään määräyksen 6.8.1 §:ään kaksi uutta momenttia seuraavasti:
Niiden pysäköintipaikkojen lukumäärä, joissa sähköautoja voidaan ladata, on ilmoitettava

suunnitteluasiakirjoissa tällaisten rakennusten suunnittelun ja kunnostamisen aikana. 
Islannin rakennusviranomainen antaa ohjeita tämän pykälän täytäntöönpanosta.

6 §
Muutetaan  määräyksen  8.3.1 §  seuraavasti:  Sementin,  betonin  ja  betonirakenteiden  on

oltava rakennustuotteista annetun lain, Islannin rakennussuunnittelustandardien (katso 8.2.1 §)
ja seuraavien standardien mukaisia: IST EN 197-1, IST EN 12620, IST EN 206 ja IST EN
13670.

7 §
Muutetaan määräyksen 14.7.1 §:n 5 momentti seuraavasti:  Omakotitalojen sähköjohtojen

suunnittelun on perustuttava standardeihin IST 150 ja IST 151.

8 §
Korvataan määräyksen 14.11.2 §:n 2 momentissa ilmaisu ”Henkilöhisseistä sekä henkilö-

ja  tavarahisseistä  annettu  määräys”  ilmaisulla  ”Hisseistä  ja  hissien  turvalaitteista  annettu
määräys”.

9 §
Tämä  rakennuslain  nro 160/2010  60 §:n  1 momentin  nojalla  annettu  määräys  tulee

voimaan heti.


