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De minister van Ecologische transitie 
 
  
GELET OP	Artikel 17, lid 3, van wet nr. 400 van 23 augustus 1988; 
 
GELET OP 	Artikel 184b van Wetsbesluit nr. 152 van 3 april 2006, en met name lid 2, dat bepaalt: 'De in lid 1 bedoelde criteria worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van de regels van de EU Unieregeling of, bij gebrek aan EU-criteria, per geval voor specifieke soorten afvalstoffen door middel van een of meer besluiten van de minister van Milieubeheer en Bescherming van Land en Zee, overeenkomstig artikel 17, lid 3, van wet nr. 400 van 23 augustus 1988'; 

GELET OP	Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008, en met name artikel 11, lid 1, daarvan, waarin onder meer is bepaald dat de lidstaten maatregelen moeten nemen om selectieve sloop te bevorderen teneinde de veilige verwijdering en behandeling van gevaarlijke stoffen mogelijk te maken en het hergebruik en recycling van hoge kwaliteit te vergemakkelijken door selectief materiaal te verwijderen; 

GELET OP	Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 betreffende de Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Beperking van Chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Chemicaliënagentschap, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie;

GELET OP	Verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een milieubeheer- en milieuauditsysteem van de EU (EMAS), tot intrekking van Verordening (EG) nr. 761/2001 en de Beschikkingen 2001/681/EG en 2006/193/EG van de Commissie;

GELET OP	Wetsbesluit nr. 82 van 7 maart 2005 houdende het ‘Wetboek van digitaal bestuur’;

GELET OP	Presidentieel Besluit nr. 445 van 28 december 2000 met als titel 'Geconsolideerde tekst betreffende de wet- en regelgevingsbepalingen inzake administratieve documentatie'; 

GELET OP	Het besluit van de minister van Milieu van 5 februari 1998 betreffende de identificatie van niet-gevaarlijke afvalstoffen die onderworpen zijn aan vereenvoudigde procedures voor nuttige toepassing overeenkomstig de artikelen 31 en 33 van Wetsbesluit nr. 22 van 5 februari 1997, bekendgemaakt in Staatsblad nr. 88 van 16 april 1998; 

OVERWOGEN HEBBENDE	dat er een markt is voor het teruggewonnen toeslagmateriaal omdat het gewoonlijk wordt gebruikt voor de bouw van civieltechnische werken, ter vervanging van de natuurlijke grondstof, en een werkelijke economische waarde heeft, dat er specifieke doeleinden zijn waarvoor de stof kan worden gebruikt, overeenkomstig de criteria van deze Verordening, en dat het voldoet aan de wetgeving en de bestaande normen die van toepassing zijn op de producten;
 
OVERWOGEN HEBBENDE	dat uit het uitgevoerde onderzoek is gebleken dat het teruggewonnen toeslagmateriaal, dat voldoet aan de criteria van deze Verordening, in het algemeen geen nadelige gevolgen heeft voor de menselijke gezondheid of het milieu;
 
VERKREGEN HEBBENDE	 het advies van de Raad van State, dat door de adviesafdeling voor wetgevingsbesluiten is uitgebracht tijdens de vergadering van..................; 
 
GELET OP	De mededeling aan de voorzitter van de Raad van Ministers, uitgevoerd met nota......., overeenkomstig Wet nr. 400 van 23 augustus 1988; 
 
GELET OP	de mededeling bedoeld in artikel 5 van Richtlijn (EU) 2015/1535 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij met kennisgeving ..... 
 
 
Stelt hierbij vast  
de volgende Verordening  
 
Artikel 1 
Doelstellingen  
1. In deze Verordening worden de specifieke criteria vastgesteld op grond waarvan inerte afvalstoffen afkomstig van bouw- en sloopwerkzaamheden en ander inert afval van minerale oorsprong, als omschreven in artikel 2, lid 1, onder a) en b), van deze Verordening, niet langer als  afval worden ingedeeld overeenkomstig en voor de toepassing van artikel 184b van Wetsbesluit nr. 152 van 3 april 2006.

Artikel 2 
Definities 
1. Voor de toepassing van deze Verordening worden de definities van artikel 183 van Wetsbesluit nr. 152 van 3 april 2006 toegepast, naast het volgende:
a) 'inert afvalstoffen van bouw- en sloopactiviteiten': afval afkomstig van bouw- en sloopwerkzaamheden die zijn opgenomen in hoofdstuk 17 van de Europese afvalstoffenlijst als bedoeld in beschikking 2000/532/EG en vermeld in punt 1 van tabel 1 van bijlage 1 bij deze Verordening;
b) 'andere inerte afvalstoffen van minerale oorsprong': afvalstoffen die niet behoren tot hoofdstuk 17 van de Europese afvalstoffenlijst als bedoeld in Beschikking 2000/532/EG en vermeld in punt 2 van tabel 1 van bijlage 1 bij deze Verordening;
c) 'inert afval': vast afval van bouw- en sloopactiviteiten en ander inert afval van minerale oorsprong dat geen significante fysische, chemische of biologische transformatie ondergaat; inerte afvalstoffen mogen niet oplossen, verbranden of aan andere fysische of chemische reacties worden onderworpen, mogen niet biologisch afbreekbaar zijn en mogen, in geval van contact met andere materialen, niet leiden tot schadelijke effecten die milieuverontreiniging of schade aan de menselijke gezondheid kunnen veroorzaken;
d) ''teruggewonnen toeslagmateriaal; de in punten (a) en (b) bedoelde afvalstoffen die niet langer een afvalstof zijn als gevolg van een of meer handelingen voor nuttige toepassing die voldoen aan de voorwaarden van artikel 184b, lid 1, van Wetsbesluit nr. 152 van 3 april 2006 en de bepalingen van dit Besluit;
e) 'teruggewonnen partij toeslagmateriaal': maximaal 3000 kubieke meter teruggewonnen toeslagmateriaal;
f) 'teruggewonnen producent van toeslagmateriaal': de exploitant van het bedrijf die bevoegd is voor de productie van teruggewonnen toeslagmateriaal (hierna alleen: producent);
g) 'verklaring van overeenstemming': verklaring in plaats van de door de producent afgegeven verklaring waarin de kenmerken van het teruggewonnen toeslagmateriaal worden bevestigd, als bedoeld in artikel 5;
h) 'bevoegde autoriteit': de autoriteit die de vergunning verleent op grond van deel II, titel IIIa, of deel IV, titel I, hoofdstuk IV, van Wetsbesluit nr. 152 van 3 april 2006, d.w.z. de autoriteit die de in artikel 216 van het genoemd Besluit bedoelde mededeling ontvangt.

Artikel 3 
Criteria voor de einde-afvalstatus  
1. Voor de toepassing van artikel 1 en overeenkomstig en voor de doelstellingen van artikel 184bvan Wetsbesluit nr. 152 van 3 april 2006 worden inerte afvalstoffen afkomstig van bouw- en sloopwerkzaamheden en ander inert afval van minerale oorsprong, als omschreven in artikel 2, onder a) en b), niet langer als afvalstof ingedeeld en als nuttig toegepast toeslagmateriaal ingedeeld indien hetzelfde voldoet aan de criteria van bijlage 1.  
 
Artikel 4 
Specifieke toepassingen 
1. Het teruggewonnen toeslagmateriaal mag alleen worden gebruikt voor de in bijlage 2 vermelde specifieke doeleinden. 

Artikel 5 
Verklaring van overeenstemming en regelingen voor het bewaren van monsters 
1. De in artikel 3 bedoelde criteria worden door de producent van teruggewonnen toeslagmateriaal gecertificeerd door middel van een verklaring in plaats van de verklaring, overeenkomstig artikel 47 van Presidentieel Besluit nr. 445 van 28 december 2000, opgesteld voor elke geproduceerde teruggewonnen partij toeslagmaterialen. De verklaring wordt opgesteld met gebruikmaking van het formulier in bijlage 3 en wordt toegezonden aan de bevoegde instantie en aan de plaatselijk bevoegde instantie voor milieubescherming volgens een van de methoden bedoeld in artikel 65 van Wetsbesluit nr. 82 van 7 maart 2005. 
2. De producent van teruggewonnen toeslagmateriaal bewaart een kopie van de in lid 1 bedoelde aangifte in het productiebedrijf of op zijn hoofdkantoor, ook in elektronische vorm, en stelt deze ter beschikking van de controleautoriteiten die daarom verzoeken.  
3. Om aan de criteria van artikel 3 te voldoen, bewaart de producent van teruggewonnen toeslagmateriaal gedurende vijf jaar in de productiefaciliteit of op zijn hoofdkantoor een monster van teruggewonnen toeslagmateriaal dat aan het einde van het productieproces van elke teruggewonnen partij toeslagmaterialen is genomen overeenkomstig UNI 10802. De methode voor de opslag van het monster moet zodanig zijn dat de chemische en fysische kenmerken van het teruggewonnen toeslagmateriaal niet worden gewijzigd en geschikt zijn om de analyses te herhalen. 
 
Artikel 6 
Beheersysteem  
1. De producent van teruggewonnen toeslagmateriaal past een kwaliteitsmanagementsysteem toe overeenkomstig de norm UNI EN ISO 9001, gecertificeerd door een overeenkomstig de geldende wetgeving geaccrediteerde organisatie, waaruit blijkt dat hij voldoet aan de criteria van deze Verordening. Het kwaliteitshandboek bevat operationele procedures voor het controleren van de kenmerken van de naleving van de criteria van bijlage 1 van het bemonsterings- en zelfcontroleplan.
2. De in artikel 5, lid 3, bedoelde bepalingen zijn niet van toepassing op geregistreerde ondernemingen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009, noch op ondernemingen die houder zijn van de milieucertificering UNI EN ISO 14001, afgegeven door een geaccrediteerde instantie overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Artikel 7 
Overgangs- en slotbepalingen 
1.  Om aan de in deze Verordening vastgestelde criteria te voldoen, dient de producent binnen 180 dagen na de inwerkingtreding van deze Verordening bij de bevoegde instantie een bijwerking in van de overeenkomstig artikel 216 van Wetsbesluit nr. 152 van 3 april 2006 gedane mededeling, waarin het maximumbedrag wordt vermeld dat kan worden teruggevorderd, of een aanvraag tot bijwerking van de vergunning die is verleend op grond van hoofdstuk IV, titel I, deel IV of titel III bis van deel II, van Wetsbesluit nr. 152 van 3 april 2006. Voor vereenvoudigde procedures blijven de kwantitatieve beperkingen die zijn vastgelegd in het besluit van de minister van Milieu van 5 februari 1998 in bijlage 4, de technische normen in bijlage 5 en de emissiegrenswaarden in bijlage 1, subbijlage 2, vastgesteld. 
2. In afwachting van de in lid 1 bedoelde aanpassing mag materiaal dat voortvloeit uit reeds goedgekeurde procedures voor nuttige toepassing worden gebruikt voor de in artikel 4 bedoelde specifieke doeleinden indien zij kenmerken hebben die voldoen aan de criteria van artikel 3, gecertificeerd door een verklaring van overeenstemming overeenkomstig artikel 5. 
3. De bijlagen maken een integraal deel uit van deze Verordening. 
 
Dit Besluit, voorzien van het staatszegel, wordt opgenomen in de officiële verzameling rechtshandelingen van de Italiaanse Republiek. Alle belanghebbende partijen zijn verplicht deze Verordening na te leven en de naleving ervan te waarborgen. 
  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	       
										Roberto Cingolani 
  


Bijlage 1 (artikel 3) 
 
a) in aanmerking komend afval. 
Voor de productie van teruggewonnen toeslagmateriaal mogen alleen ongevaarlijke bouw- en sloop-inerte afvalstoffen als bedoeld in tabel 1, punt 1, en ongevaarlijk inerte afvalstoffen van minerale oorsprong, vermeld in tabel 1, punt 2, worden gebruikt.
Afval dat in aanmerking komt voor de productie van teruggewonnen toeslagmaterialen is uitsluitend afkomstig van producten die voorafgaande decontaminatie-/saneringswerkzaamheden hebben ondergaan die gericht zijn op het verwijderen van asbesthoudende materialen, PCB-bevattende/verontreinigde apparatuur, bitumineuze omhulsels, potentieel gevaarlijke coatings en isolatiematerialen en andere materialen die verontreinigd zijn of gevaarlijke stoffen bevatten, in de zin van Beschikking 2000/532/EG en Richtlijn 2008/98/EG. Het toegestane afval is bij voorkeur afkomstig van selectief gesloopte producten.
Afval afkomstig van verlaten of begraven bouw- en sloopactiviteiten komt niet in aanmerking voor de productie van teruggewonnen toeslagmateriaal. 
 
	1. Inert afval van bouw- en sloopactiviteiten (hoofdstuk 17 van de Europese afvalstoffenlijst) 
170101 Cement 
170102 Bakstenen 
170103 Tegels en keramiek 
170107 Mengsels en slakken van cement, stenen, tegels en keramische stoffen, andere dan die bedoeld bij rubriek 170106 
170302 Niet onder rubriek 170301 vallende bitumineuze mengsels 
170504 Niet onder rubriek 170503 vallende afgegraven aarde en gesteente 
170508 Niet onder rubriek 170507 vallend gemalen steen voor spoorwegballast 
170904 Niet onder de rubrieken 170901, 170902 en 170903 vallend gemengd bouw- en sloopafval

2. Ander inert afval van minerale oorsprong (dat niet tot hoofdstuk 17 van de Europese afvalstoffenlijst behoort) 
010408 Niet onder rubriek 01 04 07 vallend grind en steenslagafval 
010409 Afval van zand en klei 
010410 Niet onder rubriek 010407 vallende stof en dergelijke residuen 
010413 Niet onder rubriek 010407 vallend afval van het zagen en zagen van steen 
101201 Preparatenmengselresiduen die geen warmtebehandeling hebben ondergaan 
101206 Vormen van schroot, uitsluitend bestaande uit spaanders en afval van ongebrande keramische producten of gebakken terracottachips en geëxpandeerde klei, eventueel bedekt met ongestookt glazuur in concentratie < 10 gewichtspercenten 
101208 Afval, bakstenen, tegels en bouwmaterialen van keramische stoffen (met warmte behandeld) 
101311 Niet onder de rubrieken 101309 en 101310 vallend afval van de vervaardiging van samengestelde materialen op basis van cement 
120117 Niet onder rubriek 120116 vallende residuen van straalmateriaal, uitsluitend bestaande uit schuurzand 
191209 Mineralen (bijv. zand, rotsen)


Tabel 1 - Afvalstoffen toegestaan voor de productie van teruggewonnen toeslagmateriaal

b) Controles op binnenkomend afval.  
Afvalstoffen die voor de productie van teruggewonnen toeslagmateriaal mogen worden geproduceerd, worden onderworpen aan een onderzoek van de documenten die de binnenkomende afvalstoffen vergezellen, aan een visuele inspectie en, indien nodig, aan aanvullende controles.
Daartoe beschikt de producent van het teruggewonnen toeslagmateriaal over een systeem om de aanvaarding van afvalstoffen te controleren om na te gaan of de afvalstoffen aan de in deze Verordening vastgestelde kenmerken voldoen.
Voor ondernemingen die zijn geregistreerd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 en voor ondernemingen die houder zijn van de milieucertificering UNI EN ISO 14001 die is afgegeven door een krachtens de huidige wetgeving geaccrediteerde organisatie, wordt dat systeem geïntegreerd in het milieubeheersysteem. 
Het systeem waarborgt ten minste de naleving van de volgende verplichtingen en vereist de vaststelling van een procedure voor het beheer, de traceerbaarheid en de melding van geconstateerde niet-nalevingen:
· onderzoek van de documentatie bij de binnenkomende afvallading door personeel met een passend opleidingsniveau;
· visuele inspectie van de binnenkomende afvalbelasting;
· aanvaarding van dergelijke afvalstoffen alleen indien het onderzoek van de begeleidende documentatie en de visuele inspectie succesvol zijn onder toezicht van personeel met een jaarlijkse opleiding en opfriscursussen om het afval te sorteren, en eventueel vreemd materiaal te verwijderen en gescheiden te houden;
· weging en registratie van inkomende afvalbelastingsgegevens;
· gescheiden opslag van afvalstoffen die niet voldoen aan de criteria van deze Verordening in een specifiek gebied;
· het in tabel l van deze bijlage opgenomen afval dat aan de reserve voldoet, in het uitsluitend daarvoor bestemde gebied te plaatsen, dat zodanig is gestructureerd dat vermenging, met inbegrip van toevallige vermenging, met andere soorten afvalstoffen die niet zijn toegestaan, wordt voorkomen;
· behandeling van afval dat naar de productie van teruggewonnen toeslagmateriaal wordt verzonden door personeel met jaarlijkse opleiding en herhalingscursussen om verontreiniging van het afval met ander afval of ander vreemd materiaal te voorkomen;
· het uitvoeren van aanvullende controles, met inbegrip van analytische controles, op steekproefbasis of telkens wanneer uit de analyse van de documentatie en/of de visuele inspectie blijkt dat dit nodig is. 
c) Minimaal productieproces en minimale opslag bij de producent 
Het proces van verwerking en nuttige toepassing van 'inert afval afkomstig van bouw- en sloopactiviteiten' en 'ander inert afval van minerale oorsprong', zoals gedefinieerd in artikel 2, onder a) en b), voor de productie van het teruggewonnen toeslagmateriaal, vindt plaats via mechanische en technologisch onderling verbonden stappen, zoals, louter als voorbeeld: 
· slijpen,  
· zeven,  
· granulometrische selectie, 
· scheiding van de metaalfractie en ongewenste fracties.  
Het terugwinningsproces, afhankelijk van het type materiaal, wordt uitgevoerd door het voltooien van alle of slechts enkele van de genoemde stappen, of andere mechanische processen die het mogelijk maken te voldoen aan de criteria van dit besluit. 
Tijdens de conformiteitscontrolefase voor het teruggewonnen toeslagmateriaal worden de opslag en de behandeling bij de producent zodanig georganiseerd dat de afzonderlijke productiepartijen niet worden gemengd.
In afwachting van het vervoer naar de plaats waar het zal worden gebruikt, wordt het teruggewonnen toeslagmateriaal opgeslagen en behandeld in de fabriek waar het is geproduceerd en in de daartoe gebruikte opslagplaatsen. Dit laat alle geldende bepalingen inzake veiligheid en preventie op het werk en de specifieke vergunningsbepalingen onverlet. 
 
d) Kwaliteitseisen van het teruggewonnen toeslagmateriaal 
d.1) Controles van het teruggewonnen toeslagmateriaal  
Voor elke partij teruggewonnen toeslagmateriaal-output moet worden gewaarborgd dat aan de in tabel 2 vermelde parameters wordt voldaan. 

	 Parameters 
	Meeteenheid 
	Grensconcentraties 

	Asbest 
	mg/kg, uitgedrukt in droge stof 
	100(*) 

	(AROMATISCH
KOOLWATERSTOFFEN) 
	 
	

	Benzeen
	mg/kg, uitgedrukt in droge stof
	0,1

	Ethylbenzeen 
	mg/kg, uitgedrukt in droge stof
	0,5 

	Styreen 
	mg/kg, uitgedrukt in droge stof
	0,5 

	Tolueen 
	mg/kg, uitgedrukt in droge stof
	0,5 

	Xyleen 
	mg/kg, uitgedrukt in droge stof
	0,5 

	Aromatische organische additieven (20 tot 23) 
	mg/kg, uitgedrukt in droge stof
	1 

	(POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN) 
	 
	

	Benzo(a)antraceen 
	mg/kg, uitgedrukt in droge stof
	0,5 

	Benzo(a)pyreen 
	mg/kg, uitgedrukt in droge stof
	0,1 

	Benzo(b)fluorantheen 
	mg/kg, uitgedrukt in droge stof
	0,5 

	Benzo(k)fluorantheen 
	mg/kg, uitgedrukt in droge stof
	0,5 

	Benzo(ghi)peryleen
	mg/kg, uitgedrukt in droge stof
	0,1 

	Chryseen 
	mg/kg, uitgedrukt in droge stof
	5 

	Dibenzo(a,e)pyreen 
	mg/kg, uitgedrukt in droge stof
	0,1 

	Dibenzo(a,l)pyreen 
	mg/kg, uitgedrukt in droge stof
	0,1 

	Dibenzo(a,i)pyreen 
	mg/kg, uitgedrukt in droge stof
	0,1 

	Dibenzo(a,h)pyreen 
	mg/kg, uitgedrukt in droge stof
	0,1 

	Dibenzo(a,h)antraceen
	mg/kg, uitgedrukt in droge stof
	0,1

	Indenopyreen
	mg/kg, uitgedrukt in droge stof
	0,1

	Pyreen
	mg/kg, uitgedrukt in droge stof
	5

	Polycyclische aromatische additieven (25 tot 34) 
	mg/kg, uitgedrukt in droge stof
	10 

	Fenol 
	mg/kg, uitgedrukt in droge stof 
	1 

	PCB 
	mg/kg, uitgedrukt in droge stof 
	0,06 

	C>12 
	mg/kg, uitgedrukt in droge stof 
	50 

	Cr VI 
	mg/kg, uitgedrukt in droge stof 
	2 

	Drijvende materialen (**)
	cm3/kg 
	<5 

	Buitenlandse fracties (**)
	gewichtsprocent 
	<1% 


            Tabel 2 - Te doorzoeken parameters en grenswaarden

(*) Overeenkomend met de aantoonbaarheidsgrens van de analysetechniek (microscopie en/of gelijkwaardig in termen van detectie). In ieder geval wordt de officieel erkende methode gebruikt voor het gehele nationale grondgebied, waardoor lagere concentratiewaarden kunnen worden gedetecteerd. 
(**) Indien niet gedefinieerd door de toepasselijke technische normen



d.2)	Vrijgavetest van het teruggewonnen toeslagmateriaal.  
Elke partij teruggewonnen toeslagmateriaal, met uitzondering van de partijen die bestemd zijn voor de verpakking van beton als bedoeld in UNI EN 12620 met weerstandsklasse Rck/leq ≥ 15 MPa, moet aan de test op het vrijkomen worden onderworpen om na te gaan of de grenswaarden van de in tabel 3 vermelde parameters in acht worden genomen.  
Om de test op het vrijkomen te bepalen, moeten bijlage A van de norm UNI 10802 en de methode van UNI EN 12457-2 worden toegepast.  
Alleen wanneer het te analyseren monster een zeer fijne korrelgrootte heeft, mag een ultracentrifuge (20000 G) gedurende ten minste 10 minuten worden gebruikt zonder de natuurlijke sedimentatiestap voort te zetten.  
Pas na deze stap kan de volgende filtratiestap worden uitgevoerd overeenkomstig punt 5.2.2 van de UNI EN 12457-2 stap.  

	Parameters 
	Meeteenheid 
	Grensconcentraties 

	Nitraat 
	mg/l  
	50 

	Fluoride 
	mg/l  
	1,5 

	Cyaniden 
	microgram/l  
	50 

	Barium 
	mg/l 
	1 

	Koper 
	mg/l   
	0,05 

	Zink 
	mg/l  
	3 

	Beryllium 
	microgram/l  
	10 

	Kobalt 
	microgram/l   
	250 

	Nikkel 
	microgram/l   
	10 

	Vanadium 
	microgram/l   
	250 

	Arsenicum 
	microgram/l   
	50 

	Cadmium 
	microgram/l   
	5 

	Totaal chroom 
	microgram/l   
	50 

	Lood 
	microgram/l   
	50 

	Seleen 
	microgram/l 
	10 

	Kwik 
	microgram/l   
	1 

	COD 
	mg/l 
	30 

	Sulfaten 
	mg/l 
	750 

	Chloriden 
	mg/l 
	750 

	pH  
	  
	5,5 < > 12,0 


 Tabel 3 — Onderzoeksanalyses en grenswaarden. 
 
  


e) Technische referentienormen voor de EG-certificering van het teruggewonnen toeslagmateriaal. 
Tabel 4 bevat de technische referentienormen voor de toekenning van de CE-markering aan het teruggewonnen toeslagmateriaal. 
 
	Standaard 
	Titel 

	UNI EN 13242 
	Toeslagmaterialen voor niet-gelegeerde materialen en legeringen met hydraulische bindmiddelen voor gebruik in de civiel- en wegenbouw 

	UNI EN 12620 
	Toeslagmaterialen voor beton 

	UNI EN 13139 
	Toeslagmaterialen voor mortel 

	UNI EN 13043 
	Toeslagmaterialen voor bitumineuze mengsels en oppervlaktebehandelingen voor wegen, vliegvelden en andere verhandelde gebieden 

	UNI EN 13055 
	Lichttoeslagmaterialen 

	UNI EN 13450 
	Toeslagmaterialen voor spoorwegballast 

	UNI EN 13383-1 
	Toeslagmaterialen voor beschermende werken (waterbouwsteen) — Specificaties 


 Tabel 4 - Technische normen voor EG-certificering 
 
 
 

Bijlage 2 (artikel 4) 
 
Het teruggewonnen toeslagmateriaal wordt overeenkomstig de technische gebruiksnormen van tabel 5 gebruikt voor: 
a) de bouw van het dijklichaam in civieltechnische grondwerken;
b) de bouw van wegen-, spoorweg-, luchthavensub-bases en civiele en industriële voorpleinen;
c) de bouw van funderingen voor vervoersinfrastructuur en civiele en industriële voorpleinen;
d) het realiseren van milieuherstel, vullen en overbruggen;
e) het creëren van bijkomende lagen met capillaire breek-, antivries-, afvoer-, enz.-functies;
f) de verpakking van beton en mengsels met hydraulische bindmiddelen (cementmengsels, betonmengsels, enz.).

	Gebruik 
	Naleving van Europese geharmoniseerde normen/prestaties 
	Technische capaciteiten 

	Vullingen, opvullingen, morfologische restauraties 
	UNI EN 13242 
	UNI EN 11531-1 
Schema 4a 

	Dijklichaam 
	UNI EN 13242 
	UNI 11531-1 
Schema 4a 

	Niet-gelegeerde mengsels, capillaire breeklaag, fundering, basis 
	UNI EN 13242 
UNI EN 13450 
	UNI 11531-1 
Schema 4b 

	Productie van mengsels met hydraulische bindmiddelen (cementmengsels, betonmengsels, enz.) 
	UNI EN 13242 
	UNI EN 14227-1:2013 

	Productie van beton 
	UNI EN 12620 
	UNI 8520-1 
Schema 1 
UNI 8520-2 
Bijlage A 
UNI 11104 
Schema 4 
UNI EN 206 
BIJLAGE E 
Ministerieel Besluit van 17 jan. 2018 
NTC: Tabel 11.2.III 


Tabel 5 - Technische gebruiksnormen voor het teruggewonnen toeslagmateriaal  

Voor alle toepassingen, behalve die bedoeld onder d), moet de CE-markering overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 worden toegepast.  
Bodemgebruik mag geen potentiële bron van verontreiniging voor bodem, ondergrond en grondwater vormen. 
Voor de in punt 1(f), bedoelde toepassingen moeten de in koptekst 47 van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 vastgestelde grenswaarden voor de aanwezigheid van Cr VI in cement- en cementhoudende mengsels in acht worden genomen.

Bijlage 3 Verklaring van overeenstemming (artikel 5) 
 
VERKLARING VAN CONFORMITEIT (DoC)  
VERKLARING IN PLAATS VAN DE BEËDIGDE VERKLARING 
KRACHTENS EN IN OVEREENSTEMMING MET ARTIKEL 5 VAN HET BESLUIT VAN DE MINISTER VOOR ECOLOGISCHE TRANSITIE, NR. [•] VAN [•] [•] [202•] GEPUBLICEERD IN [•]
(Artikelen 47 en 38 van Presidentieel Besluit nr. 445 van 28 december 2000) 
  
	Verklaringnummer 
(Partij nr.) 
	_________ 

	Jaar 
	 

	
	(jjjj) 



(OPMERKING: registreer het verklaringnummer stapsgewijs) 
	Details van de producent van het teruggewonnen toeslagmateriaal overeenkomstig artikel 2, lid 1, onder f), van Besluit [•] 

	Bedrijfsnaam 
	Fiscaal/btw-nummer 

	Inschrijving in het vennootschapsregister 
	 

	Adres  
	Huisnummer 

	Postcode 
	Plaats 
	Provincie 

	Productiefaciliteit 

	Adres  
	Huisnummer 

	Postcode 
	Plaats 
	Provincie 

	Autorisatie-/uitgevende instantie 
	Uitgevaardigd op 


 
De hierboven vermelde fabrikant verklaart dat 
· de teruggewonnen partij toeslagmaterialen wordt vertegenwoordigd door de volgende hoeveelheid in volume: 
______________________________________________________________________ 
(NB: kubieke meters aangeven in cijfers en letters) 
· de bovengenoemde partij teruggewonnen toeslagmateriaal voldoet aan de criteria van artikel 3 van Besluit nr. [•] van de minister van Ecologische Transitie van [•] [•] [202•], gepubliceerd in [•]; 
· de bovenstaande partij teruggewonnen toeslagmateriaal heeft kenmerken die beter zijn beschreven in de volgende tabel 1. 






 

Tabel 1 
	Kwaliteitseisen van het teruggewonnen toeslagmateriaal 

	Technische referentienormen 
	Specifieke doeleinden (bijlage 2) 

	 UNI EN 13242: Toeslagmaterialen voor niet-gelegeerde materialen en legeringen met hydraulische bindmiddelen voor gebruik in de civiel- en wegenbouw; 
	· a) 
· b) 
· c) 
· d) 
· e) 
· f) 

	 UNI EN 14227-1: Hydraulisch gebonden mengsels - Specificaties - Deel 1: Met cement gebonden mengsels van korrelvormige materialen voor funderingen en beschermende onderlagen van wegen;  
	· a) 
· b) 
· c) 
· d) 
· e) 
· f) 

	 UNI EN 12620: Toeslagmaterialen voor beton; 
	· a) 
· b) 
· c) 
· d) 
· e) 
· f) 

	 UNI EN 13139: Toeslagmaterialen per mortel; 
	· a) 
· b) 
· c) 
· d) 
· e) 
· f) 

	 UNI EN 13043: Toeslagmaterialen voor bitumineuze mengsels en oppervlaktebehandeling van wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden; 
	· a) 
· b) 
· c) 
· d) 
· e) 
· f) 

	 UNI EN 13055: Lichte toeslagmaterialen; 
	· a) 
· b) 
· c) 
· d) 
· e) 
· f) 

	 
	UNI EN 13450: Toeslagmaterialen voor spoorwegballast; 
	· a) 
· b) 
· c) 
· d) 
· e) 
· f) 

	 
	UNI EN 13383-1: Toeslagmateralen voor beschermende werken (waterbouwsteen) - Specificaties. 
	· a) 
· b) 
· c) 
· d) 
· e) 
· f) 


 
Ten slotte verklaart de producent dat: 
· zij op de hoogte zijn van de strafrechtelijke sancties voor het verstrekken van valse of onjuiste verklaringen in officiële documenten en van het daaruit voortvloeiende verlies van uitkeringen overeenkomstig de artikelen 75 en 76 van het 
PRESIDENTIEEL BESLUIT NR. 445/2000; 
· zij ervan in kennis gesteld zijn dat alle verzamelde persoonsgegevens uitsluitend elektronisch worden verwerkt voor de procedure waarvoor de verklaring wordt ingediend (artikel 13 van Verordening (EU) nr. 679/2016). 
	 
 
_________ , op ______________________ 
(OPMERKING: plaats en datum vermelden) 
 
	 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
OPMERKING: (Handtekening en stempel van de fabrikant) 


 
 
(vrijstelling van zegelrecht krachtens artikel 37 van Presidentieel Besluit nr. 445/2000) 
 
 
Bijlagen: fotostat kopie van het identiteitsdocument en analyserapport van de abonnee. 
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