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Infrastruktura a bydlení
Úřad státního tajemníka pro infrastrukturu
Legislativní nařízení č. …/2019
Evropský výbor pro normalizaci vytvořil v roce 1990 technickou komisi CEN/TC 250 – Stavební eurokódy odpovědnou za tvorbu stavebních eurokódů, ve které jsou zastoupeny vnitrostátní organizace pro normalizaci členských států, přičemž v Portugalsku byla kontrola této činnosti zajišťována portugalskou technickou komisí pro normalizaci CT 115 – Stavební eurokódy Portugalského institutu pro kvalitu, jejíž koordinaci zajišťuje Národní laboratoř pro stavebnictví coby odvětvový orgán pro normalizaci v této oblasti.
Stavební eurokódy jsou referenční dokumenty, které slouží k prokazování shody pozemních a inženýrských staveb se základními požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, známého jako nařízení o stavebních výrobcích, které bylo provedeno do vnitrostátního práva legislativním nařízením č. 130/2013 ze dne 10. září 2013. 
Stavební eurokódy umožňují stanovení základu pro přípravu specifikací parametrů staveb a poskytování souvisejících inženýrských služeb a slouží jako základ pro přípravu harmonizovaných evropských technických specifikací pro stavební výrobky.
Stavební eurokódy mají podobu evropských norem, přičemž každý členský stát si zachovává možnost doplnit do nich vnitrostátní přílohu k normám, které provádějí evropské normy do vnitrostátní právní úpravy příslušného státu. 
Zveřejnění souboru norem, které tvoří stavební eurokódy, představuje velmi žádoucí změnu s ohledem na pravidla navrhování stavebních konstrukcí, které budou zpřístupněny v Portugalsku. Kromě toho stavební eurokódy usnadňují obchodování s inženýrskými službami mezi členskými státy, což prospívá internacionalizaci vnitrostátního stavebního odvětví, zejména pokud jde o činnosti týkající se navrhování konstrukcí a poradenství, a vznikají díky nim nová pracovní místa.
Zveřejňování kompletního souboru stavebních eurokódů coby evropských norem ze strany Evropského výboru pro normalizaci je aktuálně ukončeno, a již začalo zveřejňování příslušných vnitrostátních norem, ke kterým je přiložena vnitrostátní příloha a které provádějí tyto evropské normy v Portugalsku. 
Toto legislativní nařízení stanoví podmínky pro používání stavebních eurokódů při navrhování stavebních konstrukcí. Tento soubor zahrnuje Eurokód týkající se hodnocení a zesilování stávajících pozemních staveb s ohledem na odolnost proti zemětřesení. 
Toto legislativní nařízení bylo ve fázi návrhu oznámeno Evropské komisi v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015, o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.
Z tohoto důvodu:
s ohledem na článek 16 legislativního nařízení č. 95/2019 tímto stanovuji následující:
Článek 1
Předmět
Tímto se schvalují podmínky pro používání stavebních eurokódů při navrhování stavebních konstrukcí.
Článek 2
Navrhování stavebních konstrukcí
Při přípravě návrhů stavebních konstrukcí musí být dodrženy normy stanovené v příloze I tohoto legislativního nařízení.
Článek 3
Navrhování betonových stavebních konstrukcí
Při přípravě návrhů betonových stavebních konstrukcí je nutné kromě norem uvedených v článku 2 dodržet i normy stanovené v příloze II tohoto legislativního nařízení.
Článek 4
Navrhování ocelových stavebních konstrukcí
Při přípravě návrhů ocelových stavebních konstrukcí je nutné kromě portugalských norem uvedených v článku 2 dodržet i normy stanovené v příloze III tohoto legislativního nařízení.
Článek 5
Aktualizace norem
Národní laboratoř pro stavebnictví (LNEC), coby odvětvový orgán pro normalizaci v oblasti stavebních eurokódů, bude podle svého uvážení zveřejňovat aktualizace seznamů norem uvedených v článcích 2, 3 a 4 prostřednictvím oznámení zveřejněných v Úředním věstníku Portugalska (Diário da República).
Článek 6
Přechodné období
1 - Po dobu tří let od data vyhlášení tohoto legislativního nařízení mohou příslušné orgány předkládat ke schválení následující:
a) návrhy betonových konstrukcí, připravené v souladu s nařízením o bezpečnosti a zatíženích v případě staveb a mostních konstrukcí, přičemž společně s ní bude uplatněno nařízení o železobetonových a předpjatých betonových konstrukcích;
b)  návrhy ocelových konstrukcí, připravené v souladu s nařízením o bezpečnosti a zatíženích v případě staveb a mostních konstrukcí, přičemž společně s ní bude uplatněno nařízení o železobetonových a předpjatých betonových konstrukcích;
c) Návrhy stavebních konstrukcí, které nejsou z betonu nebo oceli, připravené v souladu s nařízením o bezpečnosti a zatíženích v případě pozemních a mostních konstrukcí.
2 - Během přechodného období není ve stejném návrhu betonové nebo ocelové konstrukce budovy povoleno kazuistické použití eurokódů a předpisu uvedeného v bodě 1 v materiálech, na které se vztahují tyto dva regulační rámce.
Článek 7
Nabytí účinnosti
Toto legislativní nařízení nabývá účinnosti 90 dní po datu jeho vyhlášení.
PŘÍLOHA I
Normy, které je nutné dodržovat při přípravě návrhů stavebních konstrukcí
(uvedených v článku 2)
a) NP EN 1990:2009 - Eurokód - Zásady navrhování konstrukcí;
b) NP EN 1991-1-1:2009 Eurokód 1 – Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb
c) NP EN 1991-1-2:2010 Eurokód 1 – Zatížení konstrukcí – Část 1-2: Obecná zatížení – Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru;
d) NP EN 1991-3:2009 Eurokód 1 – Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem;
e) NP EN 1991-1-4:2010 Eurokód 1 – Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem;
f) NP EN 1991-1-5:2009 Eurokód 1 – Zatížení konstrukcí – Část 1-5: Obecná zatížení – Zatížení teplotou;
g) NP EN 1997-1:2010 – Eurokód 7 – Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla;
h) NP EN 1998-1:2010 – Eurokód 8 – Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby;
i) NP EN 1998-3:2017 – Eurokód 8 – Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb;
j) NP EN 1998-5:2010 – Eurokód 8 – Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 5: Základy, opěrné a zárubní zdi a geotechnická hlediska.
PŘÍLOHA II
Normy, které je nutné dodržovat při přípravě návrhů betonových stavebních konstrukcí.
(uvedených v článku 3)
a)
NP EN 1992-1-1:2010 – Eurokód 2 – Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby;
b)
NP EN 1992-1-2:2010 – Eurokód 2 – Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru
PŘÍLOHA III
Normy, které je nutné dodržovat při přípravě návrhů ocelových stavebních konstrukcí.
(uvedených v článku 4)
a) NP EN 1993-1-1:2010 – Eurokód 3 – Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby;
b) NP EN 1993-1-2:2010 – Eurokód 3 – Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru;
c) NP EN 1993-1-5:2012 – Eurokód 3 – Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Boulení stěn;
d) NP EN 1993-1-8:2010 – Eurokód 3 – Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků;
e) NP EN 1993-1-9:2010 – Eurokód 3 – Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-9: Únava;
f) NP EN 1993-1-10:2010 – Eurokód 3 – Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťky
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