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Ministerstwo Zdrowia
Rozporządzenie aktualizujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 1973 r. ustanawiające: „Higieniczne opakowania, pojemniki i narzędzia przeznaczone do kontaktu ze środkami spożywczymi lub z substancjami do użytku osobistego”, ograniczone do stali nierdzewnej.
MINISTER ZDROWIA

Uwzględniając ustawę nr 283 z dnia 30 kwietnia 1962 r. w sprawie higieny produkcji i sprzedaży środków spożywczych i napojów;

Uwzględniając art. 3 dekretu prezydenckiego nr 777 z dnia 23 sierpnia 1982 r., zmienionego art. 3 rozporządzenia z mocą ustawy nr 108 z dnia 25 stycznia 1992 r.;

Uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG; 
Uwzględniając rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 1973 r. opublikowane w dodatku zwykłym do Dziennika Urzędowego nr 104 z dnia 20 kwietnia 1973 r. w sprawie zasad higieny opakowań, pojemników i naczyń przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi lub produktami do użytku osobistego, z późniejszymi zmianami;
Uwzględniając dekret Ministra Zdrowia nr 72 z dnia 9 maja 2019 r.,  opublikowany w GURI nr 179 z dnia 1 sierpnia 2019 r., aktualizujący wspomniane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 1973 r. wyłącznie w odniesieniu do stali nierdzewnych oraz jego korektę opublikowaną w GURI nr 267 z dnia 14 listopada 2019 r.;
Uznawszy za konieczne dokonanie aktualizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 1973 r. na podstawie wniosków złożonych przez zainteresowane przedsiębiorstwa; 
Uwzględniając art. 17 ust. 3 i 4 ustawy nr 400 z dnia 23 sierpnia 1988 r.;
Po konsultacji z Wyższą Radą ds. Zdrowia na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2021 r.;
Uwzględniając powiadomienie przesłane Komisji Europejskiej w dniu xx xxxx 20xx zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/1535;
Po wysłuchaniu opinii Rady Stanu wyrażonej przez sekcję doradczą ds. aktów prawnych na posiedzeniu XX XX 201X r.;
Uwzględniając komunikat przewodniczącego Rady Ministrów na mocy art. 17 ust. 3 ustawy nr 400 z dnia 23 sierpnia 1988 r. w sprawie XX XX 201X;
NINIEJSZYM PRZYJMUJE
następujące przepisy:
Artykuł 1
1. Załącznik II sekcja 6: Wyrażenie „stale nierdzewne” z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 1973 r. ze zmianami zastępuje się załącznikiem 1 do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 2
1. Przepisy zawarte w poprzednich artykułach nie mają zastosowania do stali nierdzewnej legalnie produkowanej lub sprzedawanej w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w Turcji, a mianowicie legalnie wyprodukowanej w jednym z państw, które podpisały umowę z Europejskim Stowarzyszeniem Wolnego Handlu (EFTA), będącym stroną Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), pod warunkiem że gwarantuje on równoważny poziom ochrony zdrowia.
Dekret ten, opatrzony pieczęcią państwową, jest zawarty w oficjalnym poborze aktów prawnych Republiki Włoskiej. Wszystkie podmioty, których on dotyczy przestrzegają jego przepisów oraz zapewniają ich przestrzeganie.
Rzym,
                                                                                    MINISTER
Załącznik 1
(Art. 1 ust. 1)
Wykaz stali nierdzewnych, które mogą być używane w kontakcie ze środkami spożywczymi. 
Lit. a)
Każdy rodzaj stali posiada kod identyfikujący jej skład chemiczny zgodnie z normą UNI EN 10088-1:2014 lub klasyfikacją Amerykańskiego Instytutu Żelaza i Stali (podręcznik AISI z sierpnia 1985 r.) lub specyfikacją techniczną Amerykańskiego Towarzystwa Badań i Materiałów (ASTM) lub oznaczeniami jednolitego systemu numeracyjnego (UNS).
	UNI EN 10088-1
	AISI/ASTM

	UNS
	UWAGI

	Oznaczenie numeryczne 
	Oznaczenie alfanumeryczne
	
	
	

	1.4373

	X12CrMnNiN 18-9-5
	AISI
	202
	S20200
	

	1.4310

	X10CrNi/18/8
	AISI
	301
	S30100
	

	1.4325

	X9CrNi/18/9
	AISI
	302
	S30200
	

	1.4305

	X8CrNiS/18/9
	AISI
	303
	S30300
	

	----

	----
	AISI
	303Se
	S30323
	

	1.4301

	X5CrNi/18/10
	AISI
	304
	S30400
	

	1.4306

	X2CrNi/19/11
	AISI

	304L

	S30403
	

	1.4307

	X2CrNi/18/9
	
	
	
	

	1.4303

	X4CrNi/18/12
	AISI
	305
	S30500
	

	----

	----
	AISI
	308
	S30800
	

	1.4401

	X5CrNiMo 17-12-2
	AISI
	316
	S31600
	

	1.4436

	X3CrNiMo 17-13-3
	
	
	
	

	1.4404

	X2CrNiMo 17-12-2
	AISI
	316L
	S31603
	

	1.4432

	X2CrNiMo 17-12-3
	
	
	
	

	
	
	AISI

	316N
	S31651
	

	1.4571

	X6CrNiMoTi 17-12-2
	ASTM
	Typ 316Ti
	S31635 
	

	1.4541

	X6CrNiTi/18/10
	AISI
	321
	S32100
	

	1.4460

	X3CrNiMoN 27-5-2
	AISI

	329
	S32900

	

	1.4550
	X6CrNiNb/18/10
	AISI
	347
	S34700

	

	1.4006
	X12Cr 13
	AISI
	410
	S41000

	

	----

	----
	AISI
	414
	S41400
	

	1.4005

	X12CrS 13
	AISI
	416
	S41600
	

	1.4021

	X20Cr 13
	AISI
	420
	S42000
	

	1.4028

	X30Cr 13
	
	
	
	

	1.4031

	X39Cr 13
	
	
	
	

	1.4016

	X6Cr 17
	AISI
	430
	S43000
	

	1.4105

	X6CrMoS 17
	AISI
	430F
	S43020
	

	1.4057

	X17CrNi/16/2
	AISI
	431
	S43100
	

	1.4125 

	X105CrMo 17
	AISI
	440C
	S44004 
	(*)

	1.4542

	X5CrNiCuNb/16/4
	ASTM 
	Typ 630
	S17400 
	

	1.4462 

	X2CrNiMoN 22-5-3

	----
	----
	S31803 
	(**)

	1.4590 

	X2CrNbZr 17
	----
	----
	-----
	(**)

	1.4362

	X2CrNiN/23/4
	----
	----
	S32304
	

	
	
	----
	----
	S32101

	

	1.4510

	X3CrTi 17
	----
	----
	-----
	

	1.4509

	X2CrTiNb 18
	----
	----
	S43940 
S43932
	

	1.4521

	X2CrMoTi/18/2
	AISI
	444 
	S44400 
	

	
	
	ASTM 

	
	S44500

	

	
	
	
	
	S82441
	

	
	
	AISI 
	440A
	S44002
	(***)

	1.4876
	X10NiCrAlTi/32/21
	ASTM
	Typ 800
	N08800
	(****)

	1.4526
	X6CrMoNb17-1
	ASTM
	Typ 436
	S43600
	

	1.4611
	X2CrTi 21
	---
	---
	---
	

	1.4613
	X2CrTi 24
	---
	---
	---
	

	1.4618
	X9CrMnNiCu 17-8-5-2
	---
	---
	---
	

	1.4547
	X1CrNiMoCuN 20-18-7 
	
	
	S31254
	

	
	X2CrNiMnMoCuN 21-3-1-1
	
	
	S82031
	

	
	X2CrMnNiMoCuN 20-3-1-1
	
	
	S82012
	

	
	X2CrNiMoN 21-9-1
	ASTM
	
	S31655
	

	1.4598
	
	AISI
	316LK
	
	(¤)

	1.4062
	
	
	A240
	S32202
	


 (*) Dla materiałów przeznaczonych do tymczasowego kontaktu w temperaturze pokojowej w odniesieniu do żywności, dla której przewidziane są badania migracji płynami modelowymi A i D. Przydatność do kontaktu z żywnością musi być ustalona za pomocą badań w wodzie destylowanej i w oliwie z oliwek w temperaturze 40 °C przez 30 minut; trzy kolejne ataki z określeniem globalnej i specyficznej migracji chromu, niklu i manganu na płyn uwalniający z trzeciego ataku.
(**) Pod warunkiem, że produkty wytworzone przy użyciu danej stali przeznaczone są wyłącznie:
· do wielokrotnego użytku przez krótki czas w podwyższonej temperaturze lub w temperaturze pokojowej;
· do długotrwałego stosowania w temperaturze pokojowej, ograniczone do środków spożywczych, dla których przeprowadza się badania migracji płynem modelowym D. W takim przypadku przydatność do kontaktu ze środkami spożywczymi musi być ustalona w drodze badań na oliwie z oliwek w temperaturze 40 °C przez 10 dni.
(***) Pod warunkiem, że wyroby wyprodukowane z danej stali przeznaczone są wyłącznie do produkcji sztućców i przedmiotów tnących. 
(****) Pod warunkiem, że wyroby wyprodukowane z danej stali przeznaczone są wyłącznie do produkcji silnej trwałości dla różnych rodzajów automatycznych dystrybutorów napojów. Przydatność do kontaktu ze środkami spożywczymi musi być ustalona przez badanie w wodzie destylowanej w temperaturze 100 °C przez 3 dni.
(¤) pod warunkiem, że wyroby wykonane ze stali, o której mowa, są przeznaczone wyłącznie do produkcji części zaworów mających kontakt z wodą.
Część B 
Stal nierdzewna zidentyfikowana w wyniku analizy chemicznej odlewu, bez kodów przewidzianych w prawie europejskim lub międzynarodowym zgodnie z częścią A
Pod warunkiem przestrzegania limitów migracji zgodnie z art. 36 dekretu ministerialnego z dnia 21 marca 1973 r., inne elementy, które nie zostały dodane celowo, mogą być obecne w ostatecznym zaliczeniu, dla którego w tabeli nie podano limitu procentowego.
	Typ
	C
%
	Tak
%
	Mn
%
	P
%
	S
%
	N
%
	Cr
%
	Cu
%
	Mo
%
	Nb
%
	Ni
%
	Ti
%
	Inne pozycje w %

	a
	0,05 maks.
	1,0 maks.
	2,0 maks.
	0,045 maks.
	0,030 maks.
	0,08-0,20
	22,0-25,0
	-
	2,5-3,5
	-
	4,5-6,5
	
	-

	b
	0,08 maks.
	1,0 maks.
	3,8-7,5
	0,045 maks.
	0,015 maks.
	0,05-0,25
	17,0-18,0
	1,5-3,5
	
	-
	3,5-5,5
	
	-

	c
	0,03 maks.
	2,00 maks.
	1,00 maks.
	0,04 maks.
	0,25-0,35
	-
	17,0-19,0
	-
	1,50-2,50
	-
	-
	-
	-

	d
	0,08 maks.
	1,00 maks.
	2,50 maks.
	0,04 maks.
	0,15-0,35
	-
	17,5-19,5
	-
	1,50-2,50
	-
	0,75 maks.
	-
	-

	e
	0,08 maks.
	1,00 maks.
	1,50 maks.
	0,04 maks.
	0,25-0,35
	-
	16,0-18,0
	-
	0,80-1,70
	-
	0,50 maks.
	-
	-

	f
	0,010
maks.
	0,50
maks.
	0,50
maks.
	0,040
maks.
	0,030
maks.
	0,015
maks.
	13,75-15,00
	-
	-
	0,10-
0,30 #
	-
	0,05-
0,20 #
	SN 0,10-
0,25

	g
	0,010
maks.
	0,50
maks.
	0,50
maks.
	0,040
maks.
	0,030
maks.
	0,015
maks.
	16,00-18,00
	0,40
maks.
	-
	0,10-
0,25 #
	0,40
maks.
	0,05-
0,15 #
	SN 0,10-
0,50

	h
	0,020
maks.
	1,00
maks.
	1,00
maks.
	0,040
maks.
	0,006
maks.
	0,025
maks.
	19,00-21,00
	0,30-
0,60
	-
	0,30-
0,80 #
	0,60
maks.
	0,20
maks. #
	-

	i §
	0,8-0,95
	0,35-0,5
	0,25-0,4
	0,4 maks.
	0,03 maks.
	-
	17-18
	-
	1-1,25
	-
	0,25 maks.
	-
	V 0,08 0,12

	l
	1,85-1,95
	0,40-0,80
	0,20-0,50
	0,03 maks.
	0,03 maks.
	-
	19,00-21,00
	-
	0,80-1,20
	-
	-
	-
	V 3,80-4,20
W 0,40-0,80

	m
	Maks.
0,03
	Maks.
1,00
	Maks.
0,80
	Maks.
0,040
	Maks.
0,015
	Maks.
0,030
	20,00
24,00
	0,30
0,80
	Maks.
0,035
	0,10
0,70
	-
	0,10
0,70
	V 0,03-0,50

	n  Ω
	0,29-0,38
	Maks. 1,00
	Maks. 1,00
	Maks. 0,04
	Maks. 0,015
	0,13-0,22
	15-16,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-


*Ti i Nb uznaje się w ilościach minimalnych do spełnienia kryterium stabilizacji (Ti+Nb) ≥ 0,2 + 4 (C+N)
** Pod warunkiem że wyroby wyprodukowane ze stali, o której mowa, są przeznaczone wyłącznie do żywności, dla której wymagane są badania migracji przy użyciu płynu modelowego destylowanej wody. Nadaje się do kontaktu z żywnością w drodze krótkoterminowych badań temperatury gorącej lub otoczenia w wodzie destylowanej w temperaturze 100 °C przez 30 minut; trzy kolejne ataki z określeniem globalnej i specyficznej migracji chromu, niklu i manganu na płyn uwalniający z trzeciego ataku. 
# (NB+Ti) ≥ 10 (C + N)
§ Pod warunkiem, że wyroby wyprodukowane z danej stali przeznaczone są wyłącznie do produkcji sztućców.
( Pod warunkiem, że przedmioty wyprodukowane ze stali są przeznaczone do użytku jako części do rozdrabniania mięsa.
Ω Pod warunkiem, że wyroby wyprodukowane z danej stali przeznaczone są wyłącznie do produkcji elementów kuchennych i stołowych, przeznaczonych do krótkotrwałego wielokrotnego użytku w temperaturze gorącej lub otoczenia.


