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Постановление от [   ]
за изменение на постановлението от 25 юни 1980 г. за одобрение на общите разпоредби на правилника за безопасност при опасност от пожар и паника в сградите за обществено ползване
Реф. номер: INTE1823855A
Заинтересовани страни: оператори и собственици на сгради за обществено ползване, инвеститори, изпълнители, архитекти, членове на комисиите по безопасност, технически инспектори, производители и лица, които инсталират оборудване, използващо хладилни агенти.
Oтносно: изменение на разпоредба относно използването на хладилни агенти в обществено достъпни помещения.
Влизане в сила: 1 януари 2019 г.
Указание: Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за флуорсъдържащите парникови газове предвижда намаляване на емисиите на тези газове и по-специално на количествата флуоровъглеводороди (HFC). Някои HFC се използват в оборудване или инсталации за отопление, климатизация и производство на гореща вода за битови нужди в сградите за обществено ползване. Заместителите на HFC в климатичното/хладилно оборудване в сградите за обществено ползване най-често са възпламеними. Настоящото постановление има за цел да разреши използването на тези заместители в сградите за обществено ползване при условие, че се въведат някои мерки за управление на риска. Механизмите за управление на риска, съдържащи се в настоящото постановление, се основават на становището на ГД „Предотвратяване на рискове“ (DGPR) към министерството на екологичния и солидарен преход (MTES) и на анализа на риска, осъществен от INERIS (Национален институт за промишлената среда и риска).
Позоваване: текстът, изменен с настоящото постановление, в редакцията му, въведена с тази промяна, е достъпен на уебсайта Légifrance (http://legifrance.gouv.fr).
Държавният министър, министър на вътрешните работи,
като взе предвид Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г. установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество, по-специално нотификация № [    ],
като взе предвид Кодекса за строителството и жилищата, и по-специално член R 123-12 от него, 
като взе предвид измененото постановление от 25 юни 1980 г. за одобрение на общите разпоредби на правилника за безопасност при опасност от пожар и паника в сградите за обществено ползване,
като взе предвид становището на Висшия съвет по строителството и енергийната ефективност от [],
като взе предвид становището на Националния съвет по оценка на стандартите от [],
реши:
Член 1
Книга II, дял I, глава V от правилника за безопасност при опасност от пожар и паника в сградите за обществено ползване, одобрен с горепосоченото постановление от 25 юни 1980 г., се изменя в съответствие с членове 2—3.
Член 2
Член CH 35 се заменя със следните разпоредби: 
„Оборудване или инсталации, използващи хладилни агенти
Параграф 1. За прилагането на настоящото постановление се прилагат следните определения:
— „възпламеними хладилни агенти“ означава агенти, които предизвикват разпространение на пламък при температура 60° C и налягане 101,3 kPa;
— „токсични хладилни агенти“ означава агенти, за които съществуват доказателства за токсичност с концентрации, по-ниски от 400 ppm.
Термалното оборудване или термалните инсталации, предназначени да осигуряват отопление, климатизация и производство на гореща вода за битови нужди, отговарят на следните разпоредби.
Параграф 2. Приложими разпоредби независимо от използвания хладилен агент.
Когато оборудването за компресор се разполага в обществено достъпните помещения, компресорите са от термичен или достъпно-термичен вид.
Когато оборудването се разполага в машинно отделение, то съдържа най-малко два отвора за вентилация, насочени извън сградата и разположени на различни височини. То е различно от котелното отделение и не е свързано пряко с обществено достъпните помещения.
Тръбите за пренос на хладилни агенти са метални.
Термоизолациите, използвани за тръбна изолация, са от материали, класифицирани M1 или CL-s3, d0, в обществено достъпните помещения и коридори и от материали, класифицирани M3 или DL-s3, d0, в другите части на сградата.
Тръбопроводите и съдовете, съдържащи агенти, използвани за пренос на студен въздух (наричани „студенопроводи“) следва да отговарят на разпоредбите на член CH 25, параграф 3.
Термоизолациите, използвани за съдове, съдържащи хладилни агенти и студенопроводи, са от материали, класифицирани M1 или CL-s3, d0, в обществено достъпните помещения и коридори и от материали, класифицирани M3 или DL-s3, d0, в другите части на сградата.
Параграф 3. Разпоредби, приложими в случай на употреба на възпламеними хладилни агенти.
Разпоредбите на параграф 3 не се прилагат за херметически затвореното оборудване, което е предмет на маркировка „CE“. 
Монтирането на разглобяеми връзки върху тръбите, пренасящи възпламеними хладилни агенти, е забранено, освен за свързването на тела.
Тръбите, пренасящи възпламеними хладилни агенти, са защитени срещу опасност от открита повреда. Монтирането на тръби на минимална височина два метра по отношение на земната повърхност или въвеждането на механична защита отговарят на това изискване.
Вътрешният диаметър на тръбите, пренасящи възпламеними хладилни агенти в тяхната втечнена форма, е по-малък от 50 mm.
В допълнение към условията, посочени в параграф 2, термоизолациите, използвани за изолация на вътрешните тела, съдържащи възпламеними хладилни агенти, се произвеждат от материал, класифициран M1 или B-s3, d0.
Машинните отделения са помещения със средна опасност по смисъла на член CO 28, параграф 2.
a) защитна зона;
Около разглобяемите връзки на телата, съдържащи възпламеними хладилни агенти, се установява зона, в която е забранен всякакъв източник на възпламеняване и по-специално всякакъв пламък или апарат, който може да произведе искра, за да се избегне всяка опасност от възпламеняване в случай на изтичане.
Според това дали инсталациите са разположени във вътрешността или извън сградата и според характеристиките на горенето на агента, радиусът на тази зона се определя в следната таблица:
	Вътрешен диаметър D на тръбите, в които циркулира течна фаза (mm)
	Радиус (m)

	
	Външни инсталации(1)
	Вътрешни инсталации(2)
LII ≥ 0,10 kg/m3
	Вътрешни инсталации(3)
LII < 0,10 kg/m3

	D ≤ 10
	2
	1
	2

	10 < D ≤ 20
	4
	2
	4

	20 < D ≤ 50
	10
	4
	10


1 Изисквана защитна зона само за външните инсталации, в които възпламенимите хладилни агенти имат скорост на разпространение на пламък по-висока от 10 cm/s.
2 Възпламеними хладилни агенти, които имат долна граница на запалимост по-висока или равна на 0,10 kg/m³.
3 Възпламеними хладилни агенти, които имат долна граница на запалимост по-ниска от 0,10 kg/m³.
б) максимално допустимо количество за зареждане;
Общото максимално количество възпламеним хладилен агент, циркулиращ в хладилния контур, е ограничено, за да се избегне всяка опасност от достигане на долната граница на запалимост в случай на изтичане в помещението.
То се изчислява посредством следната формула:
mmax = 2,5 x LII5/4 x h0 x A1/2
в която:
mmax (kg): общо максимално количество възпламеним хладилен агент.
LII (kg/m3): долна граница на запалимост.
h0: коефициент, свързан с височината на оборудването, разположено най-ниско в помещението, чиято стойност е равна на:
0,6 за поставяне на пода,
1,1 за монтиране върху прозореца,
1,8 за поставяне на пода,
2,2 за монтиране на тавана,
височина на връзката най-ниско в помещението, ако тя е по-голяма от 2,2 m.
A (m²): площ на помещението.
Не се налага никакво ограничение на зареждането с възпламеним хладилен агент, ако проектът на оборудването включва клапан за затваряне на хладилния контур и вентилационна система, контролирана от детектор, за да се избегне всяко достигане на долната граница на запалимост в помещението в случай на изтичане.
Не се налага никакво ограничение на зареждането с възпламеним хладилен агент, ако оборудването, използващо тези агенти, е разположено в машинно отделение и ако това отделение е оборудвано:
— с устройство за установяване на теч, което в случай на изтичане, задейства механичния смукателен вентилатор и прекъсва циркулацията на агента във веригата, за да се ограничи продължителността на изтичането или чрез пълно спиране на термалната система, или чрез активиране на електрически клапан. Това устройство за установяване на теч се състои от централа за установяване на теч и два датчика, поставени според естеството на използвания агент. Автоматично предупредително устройство уведомява за всяка авария на системата за откриване на теч и за изсмукване на въздуха;
 — с механичен смукателен вентилатор, гарантиращ почасова кратност на въздухообмена, достатъчна, за да бъде под долната граница на запалимост на изхода на изсмукването. Това устройство е от категория 3 по смисъла а Директива 2014/34/ЕС относно съоръженията и системите за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера.
в) монтирането на термално оборудване и термални системи отговаря на правилата, определени от производителя;
Документ, който обединява описателните елементи на инсталацията, се създава и се съхранява на разположение на административните органи и външните изпълнители, които следва да се запознават с неговото съдържание преди всяка намеса. Той включва по-специално следното:
— план на канализационната мрежа;
— резюме на инсталацията;
— подробно и обосновано изчисление на максималното количество или на максималните количества на хладилни агенти;
— план за поставяне на предпазните устройства (детектори, електрически клапани, вентилации…);
— теоретични дебити на евентуалните вентилации в случай на превишаване на изчисленото максимално количество;
— демонстрация на калибрирането и надеждността на устройството за установяване на теч, както и на кратността на въздухообмена на механичния смукателен вентилатор;
— таблица на съответствието на различни предпазни устройства в случай на превишаване на изчисленото максимално количество.
Този документ се актуализира след всяка промяна на инсталациите или на помещенията.
Инсталацията следва да се проверява всяка година от компетентен техник, който следва да изготвя доклад, в който се посочва по-специално резултатът от директното или индиректното откриване на течове. Най-малко 20% от предпазните устройства и свързаните с тях предупреждения, посочени по-горе, следва да се проверяват всяка година и всички те следва да си били проверени за период от 5 години. Резултатът от тези изпитвания се включва в горепосочения доклад.
Параграф 4. Употребата на токсични хладилни агенти се разрешава, ако са изпълнени едновременно следните три условия:
— разположение извън или в машинното отделение, различно от котелното отделение;
— функциониране в система за индиректен обмен;
— общо количество на агенти във всяко оборудване, ограничено до 150 kg.
Параграф 5. Апаратите или групите апарати за охлаждане при горене се монтират в условията, посочени в членове CH 5 или CH 6, в зависимост от тяхната мощност. “
Член 3
Член CH 45, подточка в) се заличава.
Член 4
Книга II, дял II, глава II от правилника за безопасност при опасност от пожар и паника в сградите за обществено ползване, одобрен с горепосоченото постановление от 25 юни 1980 г., се изменя, както следва:
Член M 40, параграф 4 се заличава.
Член 5
Настоящото постановление влиза в сила на 1 януари 2019 г.
Член 6
Настоящото постановление ще бъде публикувано в Официален вестник на Френската република.
Съставено на [   ].
За държавния министър и чрез делегиране:
[Длъжност],
[Инициали на името + ФАМИЛИЯ]
