 
Κανονισμοί για τα αυτόματα συστήματα ζύγισης για χρήση κατά την εκφόρτωση ιχθύων
 
Θεσπίστηκε από τη νορβηγική υπηρεσία μετρολογίας [...] σύμφωνα με τον νόμο περί μονάδων μέτρησης, και τις μετρήσεις και την τυπική ώρας της 26ης Ιανουαρίου 2007 αριθ. 4 § 7 και § 10 και τον κανονισμό της 20ής Δεκεμβρίου 2007 αριθ. 1723 για τις μονάδες μέτρησης και τις μετρήσεις § 4-5a. 


Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγικές διατάξεις
Άρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής.
Οι εν λόγω κανονισμοί καθορίζουν απαιτήσεις για τα αυτόματα συστήματα ζύγισης που χρησιμοποιούνται κατά την εκφόρτωση ιχθύων.
Οι απαιτήσεις για το αυτόματο σύστημα ζύγισης που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί και οι απαιτήσεις για τα δεδομένα ζύγισης και τα δεδομένα συμβάντων στο σύστημα ζύγισης που πρόκειται να αποθηκευτούν και να διαβιβαστούν στη Διεύθυνση Αλιείας απορρέουν από τους κανονισμούς της 6ης Μαΐου 2014 αρ. 607 περί εκφόρτωσης και ολίσθησης κλεισίματος (κανονισμοί προσγείωσης).
Εάν έχει χορηγηθεί απαλλαγή βάσει του άρθρου 6a των κανονισμών περί εκφόρτωσης, οι απαιτήσεις των τμημάτων 5 έως 7 των κανονισμών δεν ισχύουν εν προκειμένω.

Άρθρο 2. Ορισμοί.
Ως ψάρια νοούνται οι άγριοι θαλάσσιοι πόροι και τα προϊόντα τους, με εξαίρεση τα ανάδρομα σολομοειδή.
Ως εκφόρτωση νοούνται όλες οι περιπτώσεις εκφόρτωσης ιχθύων από αλιευτικά σκάφη, συμπεριλαμβανομένης της μεταφόρτωσης και εκφόρτωσης ιχθύων από σκάφη που μεταφέρουν μεταφορτωμένους ιχθύς, καθώς και της αλίευσης ιχθύων από δεξαμενές/κλωβούς/σακούλες/. Ο άμεσος εκσπλαχνισμός βενθοπελαγικών ιχθύων περιλαμβάνεται στο πλαίσιο της εκφόρτωσης.
Ως αυτόματο σύστημα ζύγισης νοείται ένα σύστημα που αποτελείται από μία ή περισσότερες κλίμακες και άλλα στοιχεία που είναι απαραίτητα για να εξασφαλιστεί ότι τα δεδομένα και τα δεδομένα ζύγισης σχετικά με συμβάντα στο σύστημα ζύγισης που μπορούν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της ζύγισης αποθηκεύονται και μεταφέρονται αυτόματα.
 	Αυτόματο σύστημα σημαίνει ότι η διαδικασία πραγματοποιείται χωρίς την παρέμβαση ενός φορέα εκμετάλλευσης.
Άρθρο 3. Ποιος είναι υπεύθυνος
Ο χρήστης αυτόματου συστήματος ζύγισης είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της τήρησης των απαιτήσεων του κεφαλαίου 2 των κανονισμών αυτών. Ο χρήστης είναι επίσης υπεύθυνος να διασφαλίζει ότι είναι διαθέσιμος ο τεχνικός φάκελος που είναι απαραίτητος για την αξιολόγηση της τήρησης των απαιτήσεων.

Άρθρο 4. Απαιτήσεις για τους κατασκευαστές κ.λπ. 
Όποιος χρησιμοποιεί ζυγαριά κατά την εκφόρτωση ιχθύων που διατίθενται στην αγορά πρέπει να ενημερώνει τη νορβηγική υπηρεσία μετρολογίας σχετικά με το ποιος είναι ο αγοραστής, καθώς και το είδος της ζυγαριάς, τον τόπο χρήσης και τον σκοπό χρήσης. 

Κεφάλαιο 2 – Απαιτήσεις για αυτόματα συστήματα ζύγισης 
Άρθρο 5. Αποθήκευση και διαβίβαση δεδομένων
Το σύστημα ζύγισης εξασφαλίζει την αυτόματη αποθήκευση και διαβίβαση των δεδομένων ζύγισης, καθώς και την αυτόματη αποθήκευση και διαβίβαση δεδομένων σχετικά με συμβάντα στο σύστημα ζύγισης που ενδέχεται να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της ζύγισης.
Άρθρο 6. Χειρισμός σφαλμάτων

Το σύστημα ζύγισης έχει λειτουργίες αποθήκευσης και διαβίβασης πληροφοριών σχετικά με σφάλματα που προκύπτουν κατά τη χρήση της κλίμακας. Το σύστημα ζύγισης πρέπει επίσης να έχει ολοκληρωμένη λειτουργία ώστε να είναι σε θέση να αναφέρει, να διορθώνει και να υποβάλλει νέα έκδοση σε περίπτωση σφαλμάτων και παραλείψεων στα διαβιβαζόμενα δεδομένα. Δεν πρέπει να είναι δυνατή η αλλαγή ήδη καταχωρισμένων δεδομένων.
Άρθρο 7. Ποιότητα των δεδομένων, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των δεδομένων
Το σύστημα ζύγισης πρέπει να διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα των δεδομένων και την ακεραιότητα των δεδομένων. Τα κατασκευαστικά στοιχεία και το λογισμικό του συστήματος ζύγισης που είναι ζωτικής σημασίας για την αποθήκευση δεδομένων ζύγισης και συμβάντων στο σύστημα ζύγισης σχεδιάζονται κατά τρόπον ώστε να είναι ασφαλισμένα κατά της παραποίησης και της ακούσιας κακής χρήσης. Τα εφαρμοζόμενα μέτρα ασφαλείας πρέπει να επιτρέπουν να αποδεικνύεται αν έχει πραγματοποιηθεί παρέμβαση. Όλα τα συμβάντα και οι πληροφορίες σχετικά με την ολοκλήρωση της ζύγισης πρέπει να αποθηκεύονται μαζί με ασφαλή χρονοσφραγίδα.
Τα αποθηκευμένα δεδομένα ζύγισης και τα δεδομένα σχετικά με συμβάντα στο βάρος πρέπει να εξασφαλίζονται έτσι ώστε να μην χάνονται τα δεδομένα.
 
Άρθρο 8. Απαιτήσεις για ζυγαριές στο σύστημα ζύγισης
Η κλίμακα που χρησιμοποιείται για την εκφόρτωση των ιχθύων πρέπει να διαθέτει την κύρια μονάδα απεικόνισης τοποθετημένη έτσι ώστε να είναι φυσικά δυνατή η εφαρμογή της, συμπεριλαμβανομένης της ζυγισμένης ποσότητας κ.λπ., πρέπει να είναι σε θέση να διαβάζεται και να λειτουργεί συνεχώς και άμεσα, ταυτόχρονα με την παρακολούθηση της δραστηριότητας επί ή γύρω από το βάρος. 
Η ζυγισμένη ποσότητα εκφορτωθέντων ιχθύων πρέπει να μπορεί να διαβάζεται συνεχώς. Σύμφωνα με άλλες επιλογές μενού, ο χρήστης πρέπει να επιστρέψει αμέσως τη ζυγαριά στη λειτουργία ανάγνωσης.
Οι ζυγαριές πρέπει να είναι εξοπλισμένες με μηχανισμούς ασφάλισης, όπως ορίζεται στο έγγραφο δοκιμής τύπου. Όταν χρησιμοποιούνται φυσικές σφραγίδες, οι σφραγίδες αυτές πρέπει να φέρουν μοναδικό σήμα ταυτότητας.
Άρθρο 9. Πρόσθετες απαιτήσεις για αυτόματες κλίμακες
Η αυτόματη ζυγαριά διαθέτει τουλάχιστον μία δευτερεύουσα μονάδα απεικόνισης η οποία επαναλαμβάνει την απεικόνιση του αποτελέσματος ζύγισης από την κύρια μονάδα απεικόνισης. Η δευτερεύουσα μονάδα απεικόνισης δεν έχει λειτουργίες που ενδέχεται να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της ζύγισης. Η δευτερεύουσα μονάδα απεικόνισης έχει την ίδια διακριτική ικανότητα με την κύρια μονάδα απεικόνισης.
Μια αυτόματη ζυγαριά πρέπει να διαθέτει περισσότερους του ενός μετρητή, ένας εκ των οποίων είναι ένας συνολικός μετρητής που λειτουργεί συνεχώς και δεν μπορεί να επαναρυθμιστεί.
Η αυτόματη ζυγαριά πρέπει να έχει λειτουργίες που ανιχνεύουν ανιχνεύσιμα σφάλματα. Εάν εντοπιστούν τέτοια σφάλματα, η προμήθεια ιχθύων στην κλίμακα διακόπτεται αυτόματα.	 
Συνεχείς αθροιστές  πρέπει να επαναρυθμίζονται κατά την εκκίνηση και τουλάχιστον κάθε 30 λεπτά. Εάν αυτό δεν γίνει, η παράδοση ιχθύων στην κλίμακα πρέπει να σταματήσει αυτόματα.  
Συνεχείς αθροιστές και τα αθροιστικά βάρη εμπορευματοκιβωτίων θα διαθέτουν διακόπτη που μπορεί να αναγκάσει το βάρος να λειτουργήσει τον ιμάντα μεταφοράς. 
Ο διακόπτης που αναφέρεται ανωτέρω και ο ηλεκτρικός θάλαμος που συνδέεται με αυτόματη ζυγαριά πρέπει να σφραγίζονται. Οι σφραγίδες πρέπει να φέρουν μοναδικό σήμα ταυτότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Τελικές διατάξεις
Άρθρο 10. Κύρωση λόγω παράβασης
Η παράβαση των παρόντων κανονισμών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή τέλους που μετράται σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών για τις μονάδες μέτρησης και τις μετρήσεις, Κεφάλαιο 7.

Άρθρο 11. Έναρξη ισχύος Ο παρών νόμος τίθεται σε ισχύ [.....}


