 
Taisyklės dėl automatinių svarstyklių sistemų, naudojamų iškraunant žuvis
 
[...] nustatytos Norvegijos metrologijos tarnybos pagal 2007 m. sausio 26 d. Matavimo vienetų, matavimo ir standartinio laiko įstatymo Nr. 4
7 ir 10 straipsnius ir 2007 m. gruodžio 20 d. Taisyklės Nr. 1723 dėl
matavimo vienetų ir matavimo 4–5a straipsnius 


1 skyrius. Įvadinės nuostatos
1 straipsnis. Taikymo sritis
Šiose taisyklėse nustatomi automatinių svarstyklių sistemų, naudojamų iškraunant žuvis, reikalavimai.
Reikalavimai, taikomi naudojamai automatinei svarstyklių sistemai, ir svėrimo duomenims bei duomenims apie incidentus svarstyklių sistemoje, kurie turi būti saugomi ir perduoti Žuvininkystės direktoratui, nustatyti 2014 m. gegužės 6 d. Taisyklėse Nr. 607 dėl iškrovimo ir uždarymo slinkties (Iškrovimo taisyklės).
Jei leidimas buvo išduotas remiantis Iškrovimo taisyklių 6a straipsniu, taisyklių 5–7 straipsniuose nustatyti reikalavimai netaikomi.

2 straipsnis. Apibrėžtys
Sąvoka „žuvis“ reiškia laukinius jūrų išteklius ir jų produktus, išskyrus anadromines lašišinių šeimos žuvis.
Iškrovimas reiškia visus atvejus, kai žuvys iškraunamos iš žvejybos laivų, įskaitant žuvų perkrovimą ir iškrovimą iš laivų, vežančių perkrautas žuvis, taip pat žuvų ėmimą iš šliuzų, narvų ir (arba) maišų. Iškrautos giliavandenės žuvys nedelsiant išdarinėjamos.
Automatinė svarstyklių sistema reiškia sistemą, kurią sudaro viena ar kelios svarstyklės ir kiti komponentai, būtini siekiant užtikrinti, kad svėrimo duomenys ir duomenys apie su svėrimo sistema susijusius įvykius, galinčius turėti įtakos svėrimo rezultatui, būtų saugomi ir perduodami automatiškai.
 	Sąvoka „automatiškai“ reiškia, kad procesas vyksta be operatoriaus įsikišimo.


3 straipsnis. Kas yra atsakingas
Automatinės svarstyklių sistemos naudotojas privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi šių taisyklių 2 skyriaus reikalavimų. Naudotojas taip pat privalo užtikrinti, kad būtų parengti techniniai dokumentai, būtini, kad būtų galima įvertinti, ar laikomasi reikalavimų.

4 straipsnis. Reikalavimai gamintojams ir kt. 
Kiekvienas, kuris naudoja svarstykles iškraunant rinkai teikiamas žuvis, turi informuoti Norvegijos metrologijos tarnybą apie tai, kas yra pirkėjas, taip pat apie svarstyklių tipą, naudojimo vietą ir naudojimo paskirtį. 

2 skyrius. Automatinėms svarstyklių sistemoms keliami reikalavimai 
5 straipsnis. Duomenų saugojimas ir perdavimas
Svarstyklių sistema užtikrina automatinį svėrimo duomenų saugojimą ir perdavimą, taip pat duomenų apie su svarstyklių sistema susijusius įvykius, kurie gali turėti įtakos svėrimo rezultatui, automatinį saugojimą ir perdavimą.
6 straipsnis. Klaidų tvarkymas

Svarstyklių sistema turi turėti informacijos apie klaidas, kurios atsiranda naudojant svarstykles, saugojimo ir perdavimo funkcijas. Svarstyklių sistema taip pat turi turėti integruotą funkciją, kad galėtų pranešti, ištaisyti ir pateikti naują versiją, jei perduotuose duomenyse yra klaidų ir praleidimų. Turi būti neįmanoma pakeisti jau užregistruotų duomenų.
7 straipsnis. Duomenų kokybė, duomenų vientisumas ir prieinamumas
Svėrimo sistema turi užtikrinti aukštą duomenų kokybę ir duomenų vientisumą. Svarstyklių sistemos komponentai ir programinė įranga, kurie yra labai svarbūs svėrimo duomenims ir įvykiams saugoti svarstyklių sistemoje, turi būti suprojektuoti taip, kad būtų apsaugoti nuo klastojimo ir netyčinio netinkamo naudojimo. Turi būti naudojamos tokios saugumo priemonės, kad būtų galima įrodyti, jog buvo įvykdyta intervencija. Visi incidentai ir informacija apie užbaigtus svėrimus turi būti saugomi kartu su saugia laiko žyma.
Saugomi svėrimo duomenys ir įvykių duomenys turi būti apsaugoti taip, kad duomenys nebūtų prarasti.
 
8 straipsnis. Svarstyklių sistemoje įrengtoms svarstyklėms taikomi reikalavimai
Iškraunant žuvis naudojamos svarstyklės turi turėti pagrindinį ekrano bloką, kad būtų galima fiziškai stebėti duomenis, įskaitant pasvertą žuvų kiekį ir t. t., kad būtų galima nuskaityti duomenis ir juos naudoti nepertraukiamai ir tiesiogiai tuo pačiu metu, kai galima stebėti vykdomą veiklą arba svorį. 
Pasvertą iškrautų žuvų kiekį turi būti įmanoma nuolat nuskaityti. Pagal kitas meniu parinktis naudotojas turi nedelsdamas nustatyti svarstykles į nuskaitymo režimą.
Svarstyklėse turi būti įrengti tvirtinimo mechanizmai, kaip nurodyta tipo bandymo dokumente. Jei naudojamos fizinės plombos, jos turi turėti unikalų identifikavimo ženklą.
9 straipsnis. Automatinėms svarstyklėms keliami papildomi reikalavimai
Automatinėse svarstyklėse turi būti bent vienas antrinis ekranas, kuriuo pakartojamas pagrindinio ekrano svėrimo rezultatas. Antrinis ekranas neturi turėti funkcijų, kurios galėtų turėti įtakos svėrimo rezultatui. Antrinio ekrano skiriamoji geba turi būti tokia pati kaip pagrindinio ekrano.
Automatinėse svarstyklėse turi būti įrengtas daugiau kaip vienas matuoklis, iš kurio vienas turi būti visas nenutrūkstamai veikiantis skaitiklis, kurio negalima nustatyti iš naujo.
Automatinės svarstyklės turi turėti funkcijas, kuriomis būtų galima nustatyti aptiktas klaidas. Nustačius tokias klaidas, žuvų tiekimas į svarstykles turi būti automatiškai sustabdytas.	 
Nepertraukiamo veikimo sumuojamosios svarstyklės turi būti iš naujo nustatytos pradedant veiklą ir bent kas 30 minučių. Jei taip nėra, žuvų tiekimas į svarstykles turi būti automatiškai sustabdytas.  
Nepertraukiamo veikimo sumuojamosios svarstyklės  ir sumuojamosiose konteinerio svarstyklėse turi būti jungiklis, galintis priversti svarstykles paleisti diržą. 
Pirmiau minėtas jungiklis ir elektros spinta, prijungti prie automatinių svarstyklių, turi būti užplombuoti. Plombos turi būti paženklintos unikaliu identifikavimo ženklu.

3 skyrius. Baigiamosios nuostatos
10 straipsnis. Sankcija už pažeidimą
Pažeidus šias taisykles gali būti nurodyta sumokėti mokestį už pažeidimą, apskaičiuotą pagal matavimo vienetų ir matavimo taisyklių 7 skyriaus nuostatas.

11 straipsnis. Įsigaliojimas 

       Šis teisės aktas įsigalioja [.....].


