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Ministrstvo za solidarnost in zdravje
Uredba o posodobitvi odloka ministra za zdravje z dne 21. marca 1973 o: „Higienska embalaža, posoda in orodje, namenjeno za stik z živili ali s snovmi za osebno uporabo“, omejeno na nerjavno jeklo.
MINISTER ZA ZDRAVJE

Ob upoštevanju zakona št. 283 z dne 30. aprila 1962 o higienskih pravilih pri proizvodnji in prodaji živil in pijač;

Ob upoštevanju člena 3 Predsedniške uredbe št. 777 z dne 23. avgusta 1982, kakor je bila spremenjena s členom 3 Zakonske uredbe št. 108 z dne 25. januarja 1992;

Ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1935/2004 z dne 27. oktobra 2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in o razveljavitvi direktiv 80/590/EGS in 89/109/EGS; 
Ob upoštevanju Uredbe ministra za zdravje z dne 21. marca 1973, objavljene v rednem dopolnilu k Uradnemu listu št. 104 z dne 20. aprila 1973, o higienskih predpisih za embalažo, posode in orodja, ki prihajajo v stik z živili ali z izdelki za osebno rabo, kakor je bila spremenjena;
Ob upoštevanju odloka ministra za zdravje št. 72 z dne 9. maja 2019, objavljenega v GURI št. 179 z dne 1. avgusta 2019, ki je posodobil zgoraj navedeni odlok ministra za zdravje z dne 21. marca 1973 samo za nerjavno jeklo in njegov popravek, objavljen v GURI št. 267 z dne 14. novembra 2019;
Ker je menila, da je treba posodobiti odlok ministra za zdravje z dne 21. marca 1973 na podlagi zahtev, ki so jih predložila zadevna podjetja; 
Ob upoštevanju člena 17(3) in (4) zakona št. 400 z dne 23. avgusta 1988;
Po posvetovanju z Višjem zdravstvenem svetom na seji 8. junija 2021;
Ob upoštevanju uradnega obvestila, poslanega Evropski komisiji dne xx xxxx 20xx v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535,
Ob upoštevanju mnenja Državnega sveta, ki ga je svetovalni oddelek podal o pravnih aktih na seji z dne XX XX 201X;
Ob upoštevanju obvestila predsednika vlade z dne XX XX 201X v skladu s členom 17(3) Zakona št. 400 z dne 23. avgusta 1988;
SPREJEMA
naslednja uredba
Člen 1
1. Oddelek 6 Priloge II „Nerjavno jeklo“ Uredbe ministra za zdravje z dne 21. marca 1973, kakor je bila spremenjena, se nadomestijo s Prilogo 1 k tej uredbi.
Člen 2
1. Določbe iz prejšnjih členov se ne uporabljajo za nerjavno jeklo, ki je zakonito izdelano in/ali prodano v državi članici Evropske unije ali Turčiji, in sicer zakonito proizvedeno v eni od držav, ki je podpisala Evropsko združenje za prosto trgovino (EFTA), pogodbenica Evropskega gospodarskega prostora (EGP), pod pogojem, da zagotavlja enakovredno raven varovanja zdravja.
Ta uredba, ki nosi državni pečat, je vključena v uradno zbirko pravnih aktov Republike Italije. Vsi, ki jih uredba zadeva, morajo izpolnjevati njene zahteve in zagotoviti njeno izvajanje.
V Rimu,
                                                                                    MINISTER
Priloga 1
(člen 1(1))
Seznam nerjavnih jekel, ki jih je dovoljeno uporabljati v stiku z živili. 
Del A
Vsak tip jekla je opremljen z oznako o kemični sestavi v skladu s standardom UNI EN 10088-1:2014 in/ali klasifikacijo Ameriškega inštituta za železo in jeklo (priročnik AISI, avgust 1985) in/ali tehničnimi specifikacijami Ameriškega združenja za preskušanje in materiale (ASTM) in/ali označbami enotnega sistema številčenja (UNS).
	UNI EN 10088-1
	AISI/ASTM

	UNS
	OPOMBE

	Številčna oznaka 
	Alfanumerična oznaka
	
	
	

	1.4373

	X12CrMnNiN 18-9-5
	AISI
	202
	S20200
	

	1.4310

	X10CrNi 18-8
	AISI
	301
	S30100
	

	1.4325

	X9CrNi 18-9
	AISI
	302
	S30200
	

	1.4305

	X8CrNiS 18-9
	AISI
	303
	S30300
	

	----

	----
	AISI
	303Se
	S30323
	

	1.4301

	X5CrNi 18-10
	AISI
	304
	S30400
	

	1.4306

	X2CrNi 19-11
	AISI

	304L

	S30403
	

	1.4307

	X2CrNi 18-9
	
	
	
	

	1.4303

	X4CrNi 18-12
	AISI
	305
	S30500
	

	----

	----
	AISI
	308
	S30800
	

	1.4401

	X5CrNiMo 17-12-2
	AISI
	316
	S31600
	

	1.4436

	X3CrNiMo 17-13-3
	
	
	
	

	1.4404

	X2CrNiMo 17-12-2
	AISI
	316L
	S31603
	

	1.4432

	X2CrNiMo 17-12-3
	
	
	
	

	
	
	AISI

	316 N
	S31651
	

	1.4571

	X6CrNiMoTi 17-12-2
	ASTM
	tip 316Ti
	S31635 
	

	1.4541

	X6CrNiTi 18-10
	AISI
	321
	S32100
	

	1.4460

	X3CrNiMoN 27-5-2
	AISI

	329
	S32900

	

	1.4550
	X6CrNiNb 18-10
	AISI
	347
	S34700

	

	1.4006
	X12Cr 13
	AISI
	410
	S41000

	

	----

	----
	AISI
	414
	S41400
	

	1.4005

	X12CrS 13
	AISI
	416
	S41600
	

	1.4021

	X20Cr 13
	AISI
	420
	S42000
	

	1.4028

	X30Cr 13
	
	
	
	

	1.4031

	X39Cr 13
	
	
	
	

	1.4016

	X6Cr 17
	AISI
	430
	S43000
	

	1.4105

	X6CrMoS 17
	AISI
	430F
	S43020
	

	1.4057

	X17CrNi 16-2
	AISI
	431
	S43100
	

	1.4125 

	X105CrMo 17
	AISI
	440C
	S44004 
	(*)

	1.4542

	X5CrNiCuNb 16-4
	ASTM 
	Vrsta 630
	S17400 
	

	1.4462 

	X2CrNiMoN 22-5-3

	----
	----
	S31803 
	(**)

	1.4590 

	X2CrNbZr 17
	----
	----
	-----
	(**)

	1.4362

	X2CrNiN 23-4
	----
	----
	S32304
	

	
	
	----
	----
	S32101

	

	1.4510

	X3CrTi 17
	----
	----
	-----
	

	1.4509

	X2CrTiNb 18
	----
	----
	S43940 
S43932
	

	1.4521

	X2CrMoTi 18-2
	AISI
	444 
	S44400 
	

	
	
	ASTM 

	
	S44500

	

	
	
	
	
	S82441
	

	
	
	AISI 
	440A
	S44002
	(***)

	1.4876
	X10NiCrAlTi 32-21
	ASTM
	Vrsta 800
	N08800
	(****)

	1.4526
	X6CrMoNb17-1
	ASTM
	Vrsta 436
	S43600
	

	1.4611
	X2CrTi 21
	---
	---
	---
	

	1.4613
	X2CrTi 24
	---
	---
	---
	

	1.4618
	X9CrMnNiCu 17-8-5-2
	---
	---
	---
	

	1.4547
	X1CrNiMoCuN 20-18-7 
	
	
	S31254
	

	
	X2CrNiMnMoCuN 21-3-1-1
	
	
	S82031
	

	
	X2CrMnNiMoCuN 20-3-1-1
	
	
	S82012
	

	
	X2CrNiMoN 21-9-1
	ASTM
	
	S31655
	

	1.4598
	
	AISI
	316LK
	
	(¤)

	1.4062
	
	
	A240
	S32202
	


 (*) Za materiale, namenjene začasnemu stiku pri sobni temperaturi za živila, za katera so predvideni migracijski preskusi z modelnima raztopinama A in D. Primernost za stik z živili je treba ugotoviti s preskusi v destilirani vodi in olivnem olju pri 40 °C za 30 minut; trije zaporedni napadi z določitvijo globalne in specifične migracije kroma, niklja in mangana na sprostitveno tekočino tretjega napada.
· (**) Pod pogojem, da so izdelki, narejeni iz zadevnega jekla, namenjeni izključno:
· večkratni kratkotrajni uporabi na višji ali sobni temperaturi;
· za dolgotrajno uporabo pri sobni temperaturi, omejeno na živila, za katera so predpisani migracijski preskusi s simulantom D. V tem primeru je treba primernost za stik z živili ugotoviti s preskusi v oljčnem olju pri 40 °C za 10 dni.
(***) Pod pogojem, da so izdelki, narejeni iz zadevnega jekla, namenjeni izključno za proizvodnjo jedilnega pribora in izdelkov za rezanje. 
(****) O pogoju, da so izdelki, izdelani iz zadevnega jekla, namenjeni izključno za proizvodnjo močne trajnosti za različne vrste avtomatskih distributerjev pijač. Primernost za stik z živili je treba preveriti s tridnevnim preskušanjem v destilirani vodi pri 100 °C.
(¤) Pod pogojem, da so izdelki, izdelani iz zadevnega jekla, namenjeni izključno proizvodnji delov sestavnih delov ventilov, ki so v stiku z vodo.
Del B 
Nerjavna jekla, določena s kemično analizo litin, za katere ni oznak, določenih v evropskih ali mednarodnih standardih iz dela A.
Če so upoštevane migracijske mejne vrednosti v skladu s členom 36 Uredbe ministra za zdravje z dne 21. marca 1973, so lahko v končni litini prisotni tudi drugi, nenamerno dodani elementi, za katere odstotna mejna vrednost v preglednici ni navedena.
	Vrsta
	C
%
	Da
%
	Mn
%
	P
%
	S
%
	N
%
	Cr
%
	Cu
%
	Mo
%
	Nb
%
	Ni
%
	Ti
%
	Drugi elementi %

	a
	maks. 0,05
	maks. 1,0
	maks. 2,0
	maks. 0,045
	maks. 0,030
	0,08-0,20
	22,0-25,0
	-
	2,5-3,5
	-
	4,5-6,5
	
	-

	b
	maks. 0,08
	maks. 1,0
	3,8-7,5
	maks. 0,045
	maks. 0,015
	0,05-0,25
	17,0-18,0
	1,5-3,5
	
	-
	3,5-5,5
	
	-

	c**
	maks. 0,03
	maks. 2,00
	maks. 1,00
	maks. 0,04
	0,25-0,35
	-
	17,0-19,0
	-
	1,50-2,50
	-
	-
	-
	-

	d**
	maks. 0,08
	maks. 1,00
	maks. 2,50
	maks. 0,04
	0,15-0,35
	-
	17,5-19,5
	-
	1,50-2,50
	-
	maks. 0,75
	-
	-

	e**
	maks. 0,08
	maks. 1,00
	maks. 1,50
	maks. 0,04
	0,25-0,35
	-
	16,0-18,0
	-
	0,80-1,70
	-
	maks. 0,50
	-
	-

	f
	0,010
maks.
	0,50
maks
	0,50
maks.
	0,040
maks.
	0,030
maks.
	0,015
maks.
	13,75-15,00
	-
	-
	0,10–
0,30 #
	-
	0,05–
0,20 #
	Sn 0,10–
0,25

	g
	0,010
maks.
	0,50
maks.
	0,50
maks.
	0,040
maks.
	0,030
maks.
	0,015
maks.
	16,00-18,00
	0,40
maks.
	-
	0,10–
0,25 #
	0,40
maks.
	0,05–
0,15 #
	Sn 0,10–
0,50

	h
	0,020
maks.
	1,00
maks.
	1,00
maks.
	0,040
maks.
	0,006
maks.
	0,025
maks.
	19,00-21,00
	0,30–
0,60
	-
	0,30–
0,80 #
	0,60
maks.
	0,20
maks. #
	-

	i §
	0,8-0,95
	0,35-0,5
	0,25-0,4
	maks. 0,4
	maks. 0,03
	-
	17-18
	-
	1-1,25
	-
	maks. 0,25
	-
	V 0,08–0,12

	I(
	1,85-1,95
	0,40-0,80
	0,20-0,50
	maks. 0,03
	maks. 0,03
	-
	19,00-21,00
	-
	0,80-1,20
	-
	-
	-
	V 3,80–4,20
W 0,40–0,80

	m
	maks.
0,03
	maks.
1,00
	maks.
0,80
	maks.
0,040
	maks.
0,015
	maks.
0,030
	20,00
24,00
	0,30
0,80
	maks.
0,035
	0,10
0,70
	-
	0,10
0,70
	V 0,03–0,50

	n Ω
	0,29-0,38
	maks. 1,00
	maks. 1,00
	maks. 0,04
	maks. 0,015
	0,13-0,22
	15-16,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-


*Ti in Nb se upoštevata v minimalnih količinah, ki izpolnjujejo merilo stabilizacije (Ti + Nb) ≥ 0,2 + 4 (C + N).
** Pod pogojem, da so izdelki, izdelani iz zadevnega jekla, namenjeni izključno za živila, za katera se zahtevajo migracijski preskusi z destilirano vodo simulanta. Primernost za stik z živili se ugotovi s kratkotrajnimi 30-minutnimi preskusi pri vroči temperaturi ali temperaturi okolja v destilirani vodi pri 100 °C; trije zaporedni napadi z določitvijo globalne in specifične migracije kroma, niklja in mangana na sprostitveno tekočino tretjega napada. 
# (Nb + Ti) ≥ 10 (C + N)
§ Pod pogojem, da so izdelki, izdelani iz zadevnega jekla, namenjeni izključno za proizvodnjo pribora.
Pod pogojem, da so izdelki, narejeni iz jekla, deli, namenjeni mletju mesa.
Ω Poskrbite, da so izdelki, izdelani iz zadevnega jekla, namenjeni izključno proizvodnji kuhinjskih in namiznih kosov, namenjenih za kratkotrajno večkratno uporabo pri vroči ali sobni temperaturi.


