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Propunere de criterii naționale
pentru acordarea încetării statutului de deșeu (ISD)
în cazul materialului din cauciuc derivat din anvelopele uzate
Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 [Directiva-cadru privind deșeurile (DCD) și transpunerea acesteia în legislația națională portugheză, prin intermediul Regimului general de gestionare a deșeurilor (RGGD), adoptat prin Decretul-lege nr. 178/2006 din 5 septembrie 2006, în versiunea sa actuală] prevede aplicarea unor mecanisme care permit ca anumite materiale, în condiții specifice, să poată fi utilizate ca produse fără a li se aplica procedurile administrative asociate gestionării deșeurilor. Printre aceste mecanisme se numără încetarea statutului de deșeu (ISD). 
În acest context, conform dispozițiilor de la articolul 6 alineatul (1) din DCD și de la articolul 44-B alineatul (1) din RGGD, ISD se poate aplica unui anumit deșeu după ce acesta trece printr-o operațiune de valorificare, inclusiv reciclarea, cu condiția să se ateste îndeplinirea unor criterii prestabilite, denumite în continuare criterii ISD. 
Criteriile ISD se pot elabora la nivel comunitar sau, în lipsa acestora, la nivelul statelor membre, conform dispozițiilor articolului 6 alineatul (4) din DCD. 
În acest context, având în vedere lipsa unei definiții la nivel comunitar a criteriilor sus-menționate, prezentul ordin ministerial stabilește criteriile pentru acordarea ISD în cazul materialului din cauciuc derivat din anvelopele uzate, și anume praful de cauciuc, granulele de cauciuc, fragmentele (chips), fâșiile (shreds) și bucățile (cuts), conform dispozițiilor articolului 44-B alineatul (2) din RGGD.
S-a transmis notificarea în etapa de proiect, în conformitate cu Directiva (UE) nr. 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale.
Prin urmare: 
În temeiul și în sensul dispozițiilor articolului 44-B alineatul (2) din Regimul general de gestionare a deșeurilor, guvernul, prin intermediul ministrului mediului, dispune următoarele: 
Articolul 1
Obiect
Prezentul ordin ministerial stabilește criteriile pentru acordarea încetării statutului de deșeu (ISD) în cazul materialului din cauciuc derivat din anvelopele uzate, și anume praful de cauciuc, granulele de cauciuc, fragmentele (chips), fâșiile (shreds) și bucățile (cuts).
Articolul 2
Definiții
1. În sensul dispozițiilor prezentului ordin ministerial, se aplică următoarele definiții:
a) „material din cauciuc derivat din anvelopele uzate”: material provenit din tăierea, fragmentarea sau granularea anvelopelor uzate, destinat aplicării ca material în stare compactă sau necompactă;
b) „material în stare compactă”: material din cauciuc derivat din anvelopele uzate care este agregat cu ajutorul altui material (liant), de exemplu, o rășină;
c) „material în stare necompactă”: material din cauciuc derivat din anvelopele uzate care se aplică în vrac, fără a se recurge la un liant;
d) „praf de cauciuc”: material din cauciuc derivat din anvelopele uzate care rezultă în urma prelucrării cauciucului în vederea obținerii de particule fin dispersate, cu dimensiuni mai mici de 0,8 mm;
e) „granule de cauciuc”: material din cauciuc derivat din anvelopele uzate care rezultă în urma prelucrării cauciucului în vederea obținerii de particule fin dispersate, cu dimensiuni cuprinse între 0,8 mm și 20 mm;
f) „fragmente”, cunoscute și sub denumirea de „chips”: material din cauciuc derivat din anvelopele uzate care rezultă în urma proceselor mecanice prin care anvelopele uzate sunt fragmentate, tăiate sau rupte în părți neregulate, cu dimensiuni cuprinse între 10 mm și 50 mm;
g) „fâșii”, cunoscute și sub denumirea de „shreds”: material din cauciuc derivat din anvelopele uzate care rezultă în urma proceselor mecanice prin care anvelopele uzate sunt fragmentate, tăiate sau rupte în părți neregulate, cu dimensiuni cuprinse, în cea mai mare parte, între 50 mm și 300 mm;
h) „bucăți”, cunoscute și sub denumirea de „cuts”: material din cauciuc derivat din anvelopele uzate care rezultă în urma proceselor mecanice prin care anvelopele uzate sunt fragmentate, tăiate sau rupte în părți neregulate, cu dimensiuni mai mari de 300 mm;
i) „deținător”: persoană fizică sau juridică care are în posesie material din cauciuc derivat din anvelopele uzate;
j) „producător de material din cauciuc derivat din anvelopele uzate” sau „producător”: deținătorul care transferă altui deținător material din cauciuc derivat din anvelopele uzate care, pentru prima dată, încetează să mai fie considerat deșeu;
k) „comerciant”: orice persoană fizică sau juridică care acționează în nume propriu în vederea cumpărării și vânzării ulterioare a materialului din cauciuc derivat din anvelopele uzate, chiar dacă nu intră fizic în posesia acestui material;
l) „inspecție vizuală”: inspectarea materialului din cauciuc derivat din anvelopele uzate în toate părțile fiecărei expedieri, prin intermediul simțurilor umane (văz) sau al echipamentelor nespecializate; 
m) „organism de evaluare a conformității”: organismul care efectuează activități de evaluare a conformității, inclusiv etalonare, încercare, certificare și inspecție în sensul Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, acreditat conform acestui regulament;
n) „expediere”: cantitate de material din cauciuc derivat din anvelopele uzate, organizat în loturi, destinat livrării de către un producător către alt deținător, în una sau mai multe unități de transport, de exemplu în containere.
În ceea ce privește celelalte concepte, se aplică definițiile stabilite prin Decretul-lege nr. 178/2006 din 5 septembrie 2006, în versiunea sa actuală, și prin Decretul-lege nr. 111/2001 din 6 aprilie 2001, în versiunea sa actuală.
Articolul 3
Criterii aplicabile materialului din cauciuc derivat din anvelopele uzate
1. Materialul din cauciuc derivat din anvelopele uzate încetează să mai fie considerat deșeu dacă, în momentul transferului de la producător către alt deținător, sunt îndeplinite următoarele condiții:
a) materialul rezultat în urma operațiunii de valorificare îndeplinește criteriile stabilite la punctul 1 din anexa I la prezentul ordin ministerial, din care face parte integrantă;
b) deșeurile utilizate ca materie primă în operațiunea de valorificare îndeplinesc criteriile stabilite la punctul 2 din anexa I;
c) deșeurile utilizate ca materie primă în operațiunea de valorificare au fost tratate în prealabil conform criteriilor stabilite la punctul 3 din anexa I;
d) producătorul îndeplinește cerințele prevăzute la articolele 4-7;
e) materialul din cauciuc derivat din anvelopele uzate nu este destinat următoarelor aplicații:
i. combustie, cu sau fără recuperarea energiei;
ii. piroliză, plasmoliză, gazeificare și tehnologii conexe;
iii. depozitare în depozite de deșeuri și alte operațiuni de eliminare; și
iv. abandonare.
Articolul 4
Declarația de conformitate
1. Pentru fiecare expediere de material din cauciuc derivat din anvelopele uzate, producătorul/persoana responsabilă pentru introducerea pe teritoriul național trebuie să emită o declarație de conformitate, conform modelului inclus în anexa II la prezentul ordin ministerial, din care face parte integrantă. 
2. Declarația de conformitate trebuie să însoțească transportul întregii expedieri de material din cauciuc derivat din anvelopele uzate. În cazul în care transportul expedierii se efectuează în mai multe unități de transport, fiecare dintre aceste unități trebuie să fie însoțită de o copie a declarației de conformitate.
3. Producătorul, persoana responsabilă pentru introducerea pe teritoriul național și/sau comerciantul trebuie să transmită următorului deținător declarația de conformitate referitoare la expedierea de material din cauciuc derivat din anvelopele uzate. 
4. Producătorul, persoana responsabilă pentru introducerea pe teritoriul național și/sau comerciantul trebuie să păstreze o copie a declarației de conformitate timp de cel puțin cinci ani de la data emiterii declarației și să o furnizeze autorităților competente în termenul stabilit de acestea, în cazul în care acestea o solicită.
5. Declarația de conformitate poate fi întocmită prin mijloace electronice.
Articolul 5
Etichetarea și fișa tehnică a produsului
1. Materialul din cauciuc derivat din anvelopele uzate, rezultat în urma operațiunii de valorificare efectuate în conformitate cu dispozițiile prezentului ordin ministerial, trebuie să fie etichetat conform prevederilor legislației aplicabile produselor.
2. Pentru fiecare expediere de material din cauciuc derivat din anvelopele uzate, producătorul trebuie să emită fișa tehnică corespunzătoare a produsului, care poate fi trimisă sau pusă la dispoziția deținătorului pe cale electronică.
3. Producătorul, persoana responsabilă pentru introducerea pe teritoriul național, comerciantul sau orice alt deținător trebuie să trimită sau să furnizeze pe cale electronică fișa tehnică a produsului următorului deținător al expedierii de material din cauciuc derivat din anvelopele uzate. 
Articolul 6
Sistemul de gestionare
1. Producătorul trebuie să aplice un sistem de gestionare care să permită demonstrarea respectării criteriilor menționate la articolul 3.
2. Sistemul de gestionare trebuie să includă descrierea detaliată a întregului proces de valorificare a anvelopelor (manualul de proceduri), care trebuie să conțină următoarele elemente:
(a) monitorizarea calității materialului din cauciuc derivat din anvelopele uzate rezultat în urma operațiunii de valorificare, în conformitate cu punctul 1 din anexa I. Manualul de proceduri trebuie să includă, de asemenea, metodologia de eșantionare utilizată, analizele fizico-chimice la care sunt supuse eșantioanele, criteriile de evaluare a conformității în concordanță cu cerințele tehnice, specificarea cerințelor tehnice și a standardelor de bază respective, descrierea procesului de ambalare și de stocare a produselor, etichetarea și fișele tehnice;
(b) verificarea, în scopul acceptării, a deșeurilor utilizate ca materie primă în operațiunea de valorificare, în conformitate cu punctul 2 din anexa I. Manualul de proceduri trebuie să includă, de asemenea, criteriile de admisibilitate și de respingere a anvelopelor uzate, formele de control și registrele, precum și descrierea întregului parcurs efectuat de anvelopele uzate, de la intrare și până la integrarea lor în procesul de tratare, inclusiv stocarea;
(c) monitorizarea proceselor și tehnicilor de tratare descrise la punctul 3 din anexa I. Manualul de proceduri trebuie să includă descrierea detaliată a procesului, indicând și descriind toate operațiunile unitare din cadrul acestuia;
(d) descrierea destinației deșeurilor rezultate în urma procesului de producție a materialului din cauciuc derivat din anvelopele uzate;
(e) descrierea destinației materialului din cauciuc derivat din anvelopele uzate care a fost produs;
(f) descrierea metodologiei de evaluare a satisfacției clienților, luând în considerare conformitatea calității materialului din cauciuc derivat din anvelopele uzate;
(g) ținerea unei evidențe a rezultatelor monitorizării efectuate conform dispozițiilor de la literele a)-c);
(h) revizuirea și perfecționarea sistemului de gestionare;
(i) formarea personalului;
(j) în manualul de proceduri trebuie să se definească, de asemenea, responsabilii pentru fiecare etapă a procesului și modelele de fișă tehnică, de etichete și de declarație de conformitate.
3. Sistemul de gestionare trebuie să prevadă, de asemenea, cerințele specifice de autocontrol stabilite pentru fiecare criteriu din anexa I.
4. Toate registrele, cum ar fi, de exemplu, documentele de însoțire a deșeurilor, buletinele de analiză, cantitatea de deșeuri produse și destinația acestora, cantitatea de produse rezultate și destinația acestora, evidențele acțiunilor de formare la care au participat lucrătorii, registrele privind evaluările realizate de clienți și toate celelalte registre prevăzute în manualul de proceduri, trebuie să fie păstrate pe o perioadă de cel puțin 5 ani.
5. Persoana responsabilă pentru introducerea pe teritoriul național a materialului din cauciuc derivat din anvelopele uzate trebuie să solicite furnizorilor săi să aplice un sistem de gestionare conform cerințelor de la alineatele anterioare.
6. Sarcina de a verifica dacă sistemul de gestionare îndeplinește cerințele prevăzute în prezentul articol revine unui organism de evaluare a conformității. 
7. Verificarea menționată în alineatul anterior trebuie efectuată o dată la trei ani și ori de câte ori survin modificări semnificative în procesul de producție a materialului din cauciuc derivat din anvelopele uzate.
8. Producătorul/persoana responsabilă pentru introducerea pe teritoriul național acordă autorităților competente accesul la sistemul de gestionare, ori de câte ori primește o solicitare în acest sens.
Articolul 7
Raport privind datele ISD
Atât timp cât sistemul integrat de înregistrare electronică a deșeurilor (SIRER) nu permite identificarea datelor individuale legate de materialele care au ajuns la încetarea statutului de deșeu, producătorul sau persoana responsabilă pentru introducerea acestora pe teritoriul național trebuie să transmită Agenției Portugheze a Mediului, I.P., până la data de 31 martie a fiecărui an, datele referitoare la materialul din cauciuc derivat din anvelopele uzate care a încetat să mai fie considerat deșeu în cursul anului anterior, în special cantitatea produsă, destinația și aplicația respectivă a acestuia.
Articolul 8
Intrarea în vigoare
Prezentul ordin ministerial intră în vigoare în ziua următoare datei publicării sale.
La ****.
Ministrul mediului, João Pedro Matos Fernandes.
	Anexa I
Criteriile aplicabile materialului derivat din anvelopele uzate


	Criterii
	Cerințe de autocontrol

	1. Calitatea materialului din cauciuc derivat din anvelopele uzate, rezultat în urma operațiunii de valorificare
1.1. Materialul din cauciuc derivat din anvelopele uzate trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute în specificațiile tehnice și în standardele specifice de inginerie, pentru a putea fi utilizat în mod direct în scopul pentru care este destinat, și trebuie să îndeplinească, de asemenea, specificațiile suplimentare ale clientului.
1.2. Materialul din cauciuc derivat din anvelopele uzate nu trebuie să prezinte niciuna dintre proprietățile periculoase indicate în anexa III la Directiva 2008/98/CE și nu trebuie să depășească limitele de concentrație stabilite în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 850/2004.
1.3. Materialul din cauciuc derivat din anvelopele uzate trebuie să respecte dispozițiile restricției 50 prevăzute în anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 (REACH).
1.4. Nu trebuie să conțină uleiuri lubrifiante și grăsimi lubrifiante vizibile.
1.5. Trebuie să existe o separare și o cuantificare conform tipologiei/dimensiunilor.
1.6. Trebuie să fie în conformitate cu specificațiile și cu legislația privind produsele/materialele.
	Calitatea produsului trebuie verificată prin:
· Inspecție vizuală
· Caracterizare fizico-chimică: efectuarea testelor de laborator prevăzute în DNP CEN/TS 14243 și în celelalte specificații tehnice și standarde specifice de inginerie pentru scopul pentru care este destinat materialul din cauciuc derivat din anvelopele uzate. În plus, poate fi necesară efectuarea altor teste de laborator, conform specificațiilor suplimentare ale clientului. Dacă este necesar, trebuie efectuate de asemenea teste de laborator conform legislației aplicabile pentru determinarea caracteristicilor periculoase ale deșeurilor. În plus, trebuie efectuate teste de laborator care să asigure conformitatea cu dispozițiile restricției 50 din anexa XVII la REACH.
La intervale corespunzătoare, trebuie efectuată analiza eșantioanelor reprezentative din fiecare tip de material din cauciuc derivat din anvelopele uzate.
Eșantioanele reprezentative trebuie obținute conform procedurilor de eșantionare descrise în manualul de proceduri, care trebuie să fie cât mai detaliate posibil (metodologia de eșantionare utilizată, periodicitatea, dimensiunea, tipologia și numărul eșantioanelor, prelucrarea statistică etc.).
Parametrii fizico-chimici trebuie obținuți într-un laborator acreditat conform NP EN ISO/IEC 17025.

	2. Deșeurile utilizate ca materie primă în operațiunea de valorificare 
2.1. Trebuie utilizate numai tipurile de anvelope uzate identificate la alineatul 6 din apendicele la Ordinul nr. 31203/2008 din 4 decembrie 2008 (codul 16 01 03 din lista europeană de deșeuri).
2.2. Nu trebuie utilizate anvelope contaminate cu substanțe periculoase.
	Criteriile de admisibilitate a materiilor prime trebuie stabilite în manualul de proceduri.
Calitatea materiei prime trebuie verificată prin inspecție vizuală.
Trebuie ținut un registru al cantităților de anvelope uzate recepționate, respinse și valorificate.

	3. Procesele și tehnicile de tratare
3.1. Curățarea prealabilă de materialele care însoțesc anvelopele uzate, cum ar fi pietrele sau piesele metalice, diversele deșeuri sau alți agenți contaminanți. 
3.2. Anvelopele uzate trebuie tratate prin metode sau procese care nu sunt susceptibile să aibă efecte adverse asupra mediului.
3.3. Trebuie respectată legislația aplicabilă deșeurilor.
	Curățarea anvelopelor uzate se poate realiza prin mijloace mecanice sau manuale.


Anexa II
Declarația de conformitate cu criteriile pentru încetarea statutului de deșeu, menționată la articolul 4. 
	1.
	Producător/persoană responsabilă pentru introducerea pe teritoriul național a materialului din cauciuc derivat din anvelopele uzate:

	
	Nume:

	
	Adresă:

	
	Persoană de contact:

	
	Telefon:

	
	Fax:

	
	Adresă de e-mail:

	2.
	a) Standardul (standardele) de inginerie și/sau specificația tehnică (specificațiile tehnice) în domeniul materialelor cu care este conform materialul din cauciuc derivat din anvelopele uzate:

	
	b) Dacă este cazul, principalele dispoziții tehnice din specificația clientului (compoziție, dimensiuni, tip, proprietăți etc.):

	3.
	Expedierea de material din cauciuc derivat din anvelopele uzate este în conformitate cu standardul sau specificația tehnică menționat(ă) la punctul 2.

	4.
	Cantitatea expedierii, exprimată în kg:

	5.
	Producătorul materialului din cauciuc derivat din anvelopele uzate aplică un sistem de gestionare a calității în conformitate cu articolul 7 din Ordinul ministerial ..., care a fost verificat de un organism acreditat, conform dispozițiilor aceluiași articol.

	6.
	Expedierea de material din cauciuc derivat din anvelopele uzate îndeplinește criteriile menționate la articolul 3 din Ordinul ministerial ....

	7.
	Materialul din această expediere este destinat exclusiv utilizării directe în ... (a se indica destinația).

	8.
	Declarația producătorului/persoanei responsabile pentru introducerea pe teritoriul național a materialului din cauciuc derivat din anvelopele uzate:

	
	Certific că, după știința mea, informațiile furnizate mai sus sunt complete și corecte.

	
	Nume:

	
	Data:

	
	Semnătura:
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