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PROJEKT Z DNIA 21 lutego 2023 r.
Rozporządzenie Sekretarza Stanu ds. Infrastruktury i Gospodarki Wodnej z dnia......., nr IENW/BSK-@@@, zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości gleby w związku z wprowadzeniem dokumentów normatywnych oraz aktualizacją kilku dokumentów normatywnych
Sekretarz Stanu ds. Infrastruktury i Gospodarki Wodnej,
działając w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa, Przyrody i Jakości Żywności,
 
uwzględniając art. 25 ust. 1 dekretu w sprawie jakości gleby,
 
NINIEJSZYM ROZPORZĄDZA, CO NASTĘPUJE:


Artykuł I
W rozporządzeniu w sprawie jakości gleby (Regeling bodemkwaliteit) wprowadza się następujące zmiany:
A
Kategoria 2 w tabeli w załączniku C otrzymuje następujące brzmienie:
	2
	Wydawanie certyfikatów jakości, o których mowa w Artykule 2 ust. 1 pkt 1 lit. b)
	BRL 1004-01 Cegły silikatowe, wersja z dnia 25 maja 2016 r.

	 
	 
	BRL 1328-03 Systemy tynkarskie, wersja z dnia 30 czerwca 2016 r.

	 
	 
	BRL 2307-2 Popiół denny z instalacji spalania odpadów do stosowania w postaci niezwiązanej w ramach robót ziemnych lub budowy dróg, wersja z dnia 3 lipca 2017 r.

	 
	 
	BRL 2506-2 Granulaty pochodzące z recyklingu, wersja z dnia 15 lipca 2019 r.

	 
	 
	BRL 5068 Beton komórkowy do budowy ścian zewnętrznych (ścian typu B), wersja z dnia 5 lipca 1999 r., ze zmianami z dnia 9 czerwca 2016 r.

	 
	 
	BRL 5070 Prefabrykowane wyroby betonowe, wersja z dnia 16 kwietnia 2015 r.

	 
	 
	BRL 5071 Prefabrykowane wyroby włóknocementowe, wersja z dnia 16 kwietnia 2015 r.

	 
	 
	BRL 5076 Prefabrykowane wyroby polimerobetonowe, wersja z dnia 16 kwietnia 2015 r.

	 
	 
	BRL 5077 Prefabrykowane wyroby z betonu geopolimerowego / beton geopolimerowy do wyrobów formowanych na miejscu budowy, wersja z dnia 15 kwietnia 2017 r.

	 
	 
	BRL 5078 Mieszanki zaprawowe do uszczelniania odwiertów, wersja z dnia 26 czerwca 2019 r., z arkuszem zmian z dnia 16 lipca 2020 r.

	
	
	BRL 5080 Wyroby prefabrykowane na bazie spoiwa aktywowanego CO2, wersja z dnia 13 grudnia 2022 r.

	 
	 
	BRL 52230 Wyroby ceramiczne, wersja z dnia 22 kwietnia 2015 r.

	 
	 
	BRL 9301 Kruszywo do budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej, wersja z dnia 25 lutego 2016 r.

	 
	 
	BRL 9302-2 Popiół denny ze spalania węgla do stosowania w postaci niezwiązanej, wersja z dnia 8 maja 2015 r., z arkuszem zmian z dnia 27 maja 2019 r.

	 
	 
	BRL 9313 — Piasek z dynamicznych obszarów wydobycia, wersja z dnia 26 czerwca 2019 r.

	 
	 
	BRL 9315 Właściwości w zakresie higieny środowiska keramzytu przewidzianego do stosowania w postaci niezwiązanej w ramach robót, wersja z dnia 9 kwietnia 2008 r., z arkuszem zmian z dnia 3 lipca 2017 r.

	 
	 
	BRL 9317 Skała porowata pochodzenia wulkanicznego, wersja z dnia 13 maja 2015 r.

	 
	 
	BRL 9319 Właściwości w zakresie higieny środowiska pozostałości z oczyszczania wodny pitnej przewidzianych do stosowania w ramach robót ziemnych, wersja z dnia 31 sierpnia 2009 r.

	 
	 
	BRL 9320 Mieszanki związane spoiwem bitumicznym, wersja z dnia 24 kwietnia 2009 r., z arkuszem zmian z dnia 19 czerwca 2017 r.

	 
	 
	BRL 9321 Właściwości w zakresie higieny środowiska piasku przemysłowego i żwiru (kruszywa) przemysłowego, wersja z dnia 4 listopada 2014 r., z arkuszem zmian z dnia 27 maja 2019 r.

	 
	 
	BRL 9322 Mieszanki pozostałości mineralnych związanych spoiwem cementowym, wersja z dnia 1 marca 2016 r., z arkuszem zmian z dnia 2 września 2016 r.

	 
	 
	BRL 9324 Kamień łamany do zastosowań w postaci niezwiązanej, wersja z dnia 13 maja 2015 r., z arkuszem zmian z dnia 27 maja 2019 r.

	 
	 
	BRL 9326 Muszle, wersja z dnia 15 września 2011 r., z arkuszem zmian z dnia 13 maja 2015 r.

	 
	 
	BRL 9327 Właściwości w zakresie higieny środowiska bitumicznych materiałów uszczelniających przeznaczonych do stosowania w ramach systemów hydrofobizujących i hydroizolacyjnych, wersja z dnia 30 marca 2017 r.

	 
	 
	BRL 9331 Granulki spienionego szkła, wersja z dnia 26 czerwca 2019 r.

	 
	 
	BRL 9335 Gleba, wersja z dnia 22 czerwca 2017 r. wraz z arkuszem zmian z dnia 28 marca 2019 r. oraz powiązanymi protokołami SIKB 9335-1, 9335-2 i 9335-4, wersja z dnia 22 czerwca 2017 r., z arkuszem zmian z dnia 28 marca 2019 r. 
Zasadnicze wymagania w zakresie nadzoru sprawowanego przez ILT, przewidziane odpowiednio w BRL 9335, protokole SIKB 9335-1, protokole SIKB 9335-2 i protokole SIKB 9335-4, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w dokumencie „Zasadnicze wymagania w zakresie nadzoru sprawowanego przez ILT; Zasadnicze wymagania dotyczące nadzoru publicznego nad systemem uznawania gospodarki glebami przez Inspekcję Środowiska i Transportu”, wersja z dnia 28 marca 2019 r. 

	 
	 
	BRL 9336 Właściwości w zakresie higieny środowiska popiołów lotnych z węgla przewidzianych do stosowania w postaci niezwiązanej, wersja z dnia 4 listopada 2014 r., z kartą zmian z dnia 27 maja 2019 r.

	 
	 
	BRL 9337 Właściwości w zakresie higieny środowiska związanych spoiwem polimerowym grysów przeznaczonych do stosowania w ramach budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej, wersja z dnia 2 listopada 2009 r.

	 
	 
	BRL 9338 Zaprawa cementowa, wersja z dnia 17 czerwca 2016 r.

	
	
	BRL 9339 Właściwości w zakresie higieny środowiska zrównoważonej, związanej szkłem wodnym gleby przeznaczonej do stosowania w miejscu budowy w budownictwie i w trakcie wznoszenia obiektów inżynierii lądowej i wodnej, wersja z dnia 11 listopada 2022 r.

	 
	 
	BRL 9341 Podłoża kamienne, wersja z dnia 25 lutego 2016 r.

	 
	 
	BRL 9345 Żużel i mieszanki żużlowe przeznaczone do stosowania w ramach budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej, wersja z dnia 7 października 2015 r.


B
Kategoria 3 w tabeli w załączniku C otrzymuje następujące brzmienie: 
	3 
	Analiza materiałów budowlanych, gleb lub urobku z pogłębiania, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. c)
	NEN-EN-ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących, wersja z 2005 r. +C1:2007 w połączeniu z odpowiednimi elementami AP04 określonymi w niniejszej kolumnie i w następnej kolumnie dla działania należącego do kategorii 3.
	

	
	
	AP 04-A, Program akredytacji na potrzeby badań partii gleby, materiałów budowlanych i granulowanych materiałów odpadowych, część ogólna, wersja 10, przyjęta w dniu 23 kwietnia 2020 r. 
	

	
	
	
	

	
	
	
	Pakiet SG1.
Pakiet SG2.
Pakiet SG3.
Pakiet SG4.
Pakiet SG5.
Pakiet SG6.
Pakiet SG8. 

	
	
	AP 04-V, Program akredytacji na potrzeby badań partii gleby, materiałów budowlanych i granulowanych materiałów odpadowych, dział Obróbka wstępna próbek, wersja 11, przyjęta w dniu 23 kwietnia 2020 r.
	Pakiet SB1.
Pakiet SB3.
Pakiet SB4.
Pakiet SB5. 

	
	
	AP 04-SG, Program akredytacji na potrzeby badań partii gleby, materiałów budowlanych i granulowanych materiałów odpadowych, dział Skład gleby, wersja 13, przyjęta w dniu 23 kwietnia 2020 r. 
	Pakiet U1.
Pakiet U2.
Pakiet U3. 

	
	
	AP 04-E, Program akredytacji na potrzeby badań partii gleby, materiałów budowlanych i granulowanych materiałów odpadowych, dział Analiza eluatów, wersja 10, przyjęta w dniu 23 kwietnia 2020 r. 
	


C
Kategoria 4 w tabeli w załączniku C otrzymuje następujące brzmienie:
	4 
	Analiza do celów badania gleby w zakresie higieny środowiska, o której mowa w art. 2.1 ust. 1 lit. d)
	NEN-EN-ISO/IEC 17025:2018 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących w połączeniu z odpowiednimi elementami AS SIKB 3000 określonymi w niniejszej kolumnie i w następnej kolumnie dla działania należącego do kategorii 4.

	

	
	
	As SIKB 3000, Program akredytacji Analizy laboratoryjne wykonywane w ramach badań gleby, gleby z dna zbiorników wodnych oraz wód gruntowych, wersja 8, przyjęta w dniu 23 kwietnia 2020 r., z arkuszem zmian wer. 8 z dnia 1 listopada 2022 r. 
	Protokół 3001, Metody konserwacji i okresy konserwacji próbek środowiskowych, wersja 5 z dnia 2 października 2014 r.

Protokoły 3010–3090, Analizy laboratoryjne wykonywane w ramach badań gleby, gleby z dna zbiorników wodnych oraz wód gruntowych (gleba), wersja 9, przyjęta w dniu 23 kwietnia 2020 r., z arkuszem zmian 8 z dnia 1 listopada 2022 r.

Protokoły 3110–3190, Analizy laboratoryjne wykonywane w ramach badań gleby, gleby z dna zbiorników wodnych oraz wód gruntowych (wody gruntowe), wersja 8, przyjęta w dniu 23 kwietnia 2020 r., z arkuszem zmian 8 z dnia 1 listopada 2022 r.

Protokoły 3210-3290, Analizy laboratoryjne wykonywane w ramach badań gleby, gleby z dna zbiorników wodnych oraz wód gruntowych (warstwa wodonośna), wersja 6, przyjęta w dniu 23 kwietnia 2020 r., z arkuszem zmian 8 z dnia 1 listopada 2022 r. 


D
Kategoria 12 w tabeli w załączniku C otrzymuje następujące brzmienie:
	12 
	Prace terenowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 lit. l) (zob. przypis)
	BRL SIKB 2000, Wytyczne dotyczące oceny, Prace terenowe w zakresie badania gleby i warstw wodonośnych pod kątem higieny środowiska, wersja 7.0 z dnia 7 marca 2022 r., z arkuszem zmian 7.0 BRL SIKB 2000, z dnia 1 listopada 2022 r.
W terminie do 15 miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia lub do czasu wejścia w życie ustawy o ochronie środowiska zezwala się na stosowanie BRL SIKB 2000, Wytyczne dotyczące oceny, Prace terenowe w zakresie badania gleby i warstw wodonośnych pod kątem higieny środowiska, wersja 6.0, przyjęta w dniu 1 lutego 2018 r., z arkuszem zmian z dnia 28 marca 2019 r.
lub 

AS SIKB 2000, Program akredytacji na potrzeby prac terenowych w zakresie badania gleby i gleby z dna zbiorników wodnych pod kątem higieny środowiska, wersja 2.8 przyjęta w dniu 7 lutego 2014 r.
Zasadnicze wymagania w zakresie nadzoru sprawowanego przez ILT przewidziane odpowiednio w BRL SIKB 2000 i w AS SIKB 2000, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w dokumencie „Zasadnicze wymagania w zakresie nadzoru sprawowanego przez ILT; Zasadnicze wymagania dotyczące nadzoru publicznego nad systemem akredytacji gospodarki glebami przez Inspekcję Środowiska i Transportu”, wersja z dnia 28 marca 2019 r. 
	Protokół 2001, Wykonywanie odwiertów ręcznych i studni pomiarowych, sporządzanie opisów prac wiertniczych, pobieranie próbek gleby i niwelacja, wersja 7.0, 7 marca 2022 r., z arkuszem zmian z dnia 1 listopada 2022 r. 
Do dnia 31 sierpnia 2024 r. lub wejścia w życie ustawy o ochronie środowiska stosować można Protokół 2001, Wykonywanie odwiertów ręcznych i studni pomiarowych, sporządzanie opisów prac wiertniczych, pobieranie próbek gleby i niwelacja, wersja 6.0, przyjęta 1 lutego 2018 r., z arkuszem zmian z dnia 28 marca 2019 r.

Protokół 2002, Pobieranie próbek wód gruntowych, wersja 7.0, 7 marca 2022 r., z arkuszem zmian z dnia 1 listopada 2022 r. Do dnia 31 sierpnia 2024 r. lub wejścia w życie ustawy o ochronie środowiska stosować można Protokół 2002, Pobieranie próbek wód gruntowych, wersja 6.0 przyjęta dnia 1 lutego 2018 r., z kartą zmian z dnia 28 marca 2019 r.

Protokół 2003, Prace terenowe w zakresie badania gleby z dna zbiorników wodnych pod kątem higieny środowiska, wersja 7.0, 7 marca 2022 r., z arkuszem zmian z dnia 1 listopada 2022 r. Do dnia 31 sierpnia 2024 r. lub do dnia wejścia w życie ustawy o ochronie środowiska stosować można Protokół 2003, Prace terenowe w zakresie badania gleby z dna zbiorników wodnych pod kątem higieny środowiska, wersja 6.0 przyjęta w dniu 1 lutego 2018 r. z arkuszem zmian z dnia 28 marca 2019 r.
Protokół 2018, kontrola powierzchni gleby i pobieranie próbek azbestu zawartego w glebie, wersja 7.0, 7 marca 2022 r., z arkuszem zmian z dnia 1 listopada 2022 r. Do dnia 31 sierpnia 2024 r. lub do dnia wejścia w życie ustawy o ochronie środowiska stosować można Protokół 2018, kontrola powierzchni gleby i pobieranie próbek azbestu zawartego w glebie, wersja 6.0 przyjęta w dniu 1 lutego 2018 r. z arkuszem zmian z dnia 28 marca 2019 r.
Zasadnicze wymagania w zakresie nadzoru sprawowanego przez ILT przewidziane odpowiednio w protokole 2001, protokole 2002, protokole 2003 i protokole 2018, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w dokumencie „Zasadnicze wymagania w zakresie nadzoru sprawowanego przez ILT; Zasadnicze wymagania dotyczące nadzoru publicznego nad systemem akredytacji gospodarki glebami przez Inspekcję Środowiska i Transportu”, wersja z dnia 2 listopada 2021 r. 


E
Kategoria 21 w tabeli w załączniku C otrzymuje następujące brzmienie:
	21 
	Projektowanie, realizacja, zarządzanie i konserwacja podziemnej części systemów geotermalnych 
	BRL SIKB 11000, Wytyczne dotyczące oceny: Projektowanie, realizacja, zarządzanie i konserwacja podziemnych części systemów geotermalnych, wersja 3.0 przyjęta w dniu 28 marca 2019 r., z arkuszem zmian z dnia 6 października 2022 r.
W BRL SIKB 11000 wyróżniono następujące obszary działania:

1a. Opracowanie projektu technicznego otwartych systemów geotermalnych;

1b. Opracowanie projektu technicznego zamkniętych systemów geotermalnych;

2a. Opracowanie projektu wykonawczego otwartych systemów geotermalnych;

2b. Opracowanie projektu wykonawczego zamkniętych systemów geotermalnych;

3a. Montaż otwartych systemów geotermalnych;

3b. Montaż zamkniętych systemów geotermalnych;

4a. Zarządzanie i konserwacja otwartych systemów geotermalnych;

4b. Zarządzanie i konserwacja zamkniętych systemów geotermalnych.

	Protokół 11001, Projektowanie, realizacja, zarządzanie i konserwacja podziemnych części systemów geotermalnych, wersja 3.0 przyjęta w dniu 28 marca 2019 r., z arkuszem zmian z dnia 6 października 2022 r.



Artykuł II
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2023 r.

Niniejsze przepisy i noty wyjaśniające zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym.


SEKRETARZ STANU DS. INFRASTRUKTURY I GOSPODARKI WODNEJ,





V.L.W.A. Heijnen
Noty wyjaśniające
Część ogólna
1. Zarys problematyki 
Rozporządzenie w sprawie jakości gleby zawiera techniczną interpretację przepisów zawartych w dekrecie w sprawie jakości gleby. Obejmuje ona m.in. metody oceny jakości materiałów budowlanych, gleby i urobku z pogłębiania oraz badania zgodności z obowiązującymi normami. 
W rozporządzeniu w sprawie jakości gleby określono również przepisy dotyczące zapewniania jakości gospodarowania glebą, znane również jako „Kwalibo”. Niektóre czynności mogą być wykonywane wyłącznie przez uznane osoby lub firmy, które wykonują je zgodnie z określonymi dokumentami normatywnymi. Czynności te określono w rozporządzeniu w sprawie jakości gleby. Ponadto określa ono również dokumenty normatywne mające zastosowanie do wykonywania każdej czynności. Dokumenty normatywne stanowią również podstawę przyznawania certyfikatów i akredytacji, a także uznawania na podstawie przyznanej certyfikacji lub akredytacji. 
Dokumenty normatywne są przygotowywane przez podmioty zarządzające programem (takie jak SIKB, NEN, SGS-INTRON, KIWA) na wniosek branży lub organów państwowych. Proces opracowywania obejmuje konsultacje ze środowiskiem biznesowym (zarówno wykonawcami, jak i klientami) oraz organami państwowymi. Ponieważ rozporządzenie w sprawie jakości gleby odnosi się do określonych dokumentów normatywnych, minimalizuje to wiążące się z rozporządzeniem obciążenia administracyjne dla przedsiębiorstw. System wytycznych dotyczących oceny (zwanych również „BRL”), deklaracji jakości, certyfikatów i akredytacji dostarcza również dowody prawne wskazujące na zgodność z wymogami przepisów lub obowiązującego dokumentu normatywnego, w związku z czym nie ma potrzeby wykazywania takiej zgodności w indywidualnych przypadkach. Pomaga to również zminimalizować dodatkowe obciążenia związane z regulacjami, które stanowią ostateczną część systemu zapewniania jakości podmiotów pośredniczących w obrocie glebą [Kwalibo]. 
Po włączeniu dokumentu normatywnego do rozporządzenia w sprawie jakości gleby, stosowanie dokumentu normatywnego, certyfikacja i akredytacja oraz późniejsze uznanie przez Ministra stanie się obowiązkiem wszystkich przedsiębiorstw lub osób prowadzących działalność, do której odnosi się określony dokument normatywny. Stosowanie dokumentu normatywnego jest zatem obowiązkowe tylko wtedy, gdy firma lub osoba dobrowolnie zdecydowała się poddać certyfikacji lub akredytacji. 
Dokumenty normatywne nie są statyczne. Innowacje, zmieniająca się wiedza, a także zmiany legislacyjne i regulacyjne mogą skutkować modyfikacjami tych dokumentów. Dlatego środowisko biznesowe wyraża pragnienie, aby rozporządzenie w sprawie jakości gleby odnosiło się do najnowszych wersji dokumentów normatywnych, tak by praca mogła być wykonywana zgodnie z najnowszą wiedzą i stanem techniki. W związku z tym rozporządzenie w sprawie jakości gleby jest okresowo aktualizowane. Poprawia to wdrażanie i wykonalność rozporządzenia oraz przyczynia się do osiągnięcia celów programu „Kwalibo”. 
Niniejsza zmiana stanowi aktualizację rozporządzenia w sprawie jakości gleby. Aktualizacja ta, zawarta w załączniku C do rozporządzenia w sprawie jakości gleby, obejmuje odniesienia do dokumentów normatywnych, które zostały już uwzględnione i które od tamtego momentu uległy zmianie lub zostały uzupełnione. Nowe odniesienia do dokumentów normatywnych zawarto również w załączniku C. 
2. Opracowanie dokumentów normatywnych 
Treść nowych i zmienionych dokumentów normatywnych, o których mowa w załączniku C, nie była przedmiotem konsultacji internetowych.  Podlegało im wyłącznie odniesienie do dokumentów zawartych w rozporządzeniu w sprawie jakości gleby. Dokumenty normatywne zostały już przyjęte przez podmioty zarządzające programem i nie są przyjmowane wyłącznie na mocy rozporządzenia w sprawie jakości gleby. Podmioty zarządzające programem ponoszą odpowiedzialność za treść własnych dokumentów normatywnych oraz za właściwą procedurę ich opracowywania. Procedura ta została określona w rozporządzeniu. 
Ogólnie rzecz ujmując, procedura dla podmiotów zarządzających programem przedstawia się w sposób podany poniżej. Przedstawiciele sektora objętego dokumentem normatywnym wejdą w skład departamentu/komitetu ekspertów merytorycznych przygotowujących poprawki. Wniosek dotyczący dokumentu normatywnego lub zmiany przedkłada się następnie Radzie Ekspertów, w której reprezentowane są wszystkie zainteresowane strony. Jeżeli Rada zgadza się z proponowaną poprawką, zasadniczo prowadzi to do konsultacji społecznych. Po zakończeniu konsultacji informacje zwrotne zostaną włączone do dokumentu. Może to prowadzić do dostosowania projektu. W kilku przypadkach można wprowadzić minimalne zmiany bez konsultacji społecznych. 
Podmiot zarządzający programem przedkłada dokument normatywny Ministerstwu Infrastruktury i Gospodarki Wodnej w celu włączenia go do załącznika C do rozporządzenia w sprawie jakości gleby. Dokonuje się tego, jeżeli spełnione są wymogi określone w art. 25 dekretu w sprawie jakości gleby. Przewiduje on, że dokumenty normatywne określa się tylko wtedy, gdy nie są one sprzeczne z przepisami prawa, gdy zostały przyjęte przez organy zapewniające możliwość reprezentacji wszystkim zainteresowanym stronom, gdy są wystarczająco jasne zarówno pod względem treści, jak i znaczenia oraz gdy są w odpowiednim stopniu popierane przez zainteresowane strony. 
3. Obciążenia administracyjne i koszty przestrzegania przepisów 
Obciążenia wynikające ze zmiany rozporządzenia w sprawie jakości gleby są związane przede wszystkim ze zmienionymi i nowymi dokumentami normatywnymi określonymi w rozporządzeniu w sprawie jakości gleby. W ujęciu ogólnym obciążenia te nie wynikają bezpośrednio z rozporządzenia w sprawie jakości gleby (z jego zmiany), ale z dokumentów normatywnych przywołanych w rozporządzeniu. Jednak większość firm, które wykonują czynności podlegające dokumentowi normatywnemu, dobrowolnie przestrzega jego zapisów. Dokument normatywny opracowuje się z inicjatywy przedsiębiorstw, a wszystkie podmioty zaangażowane w proces redakcyjny mają możliwość przedstawienia swoich uwag. Jednakże określenie dokumentu normatywnego w rozporządzeniu w sprawie jakości gleby nakłada na wszystkie przedsiębiorstwa obowiązek wykonywania prac zgodnie ze zmienionym lub nowym dokumentem normatywnym. Ponadto przedsiębiorstwo będzie musiało otrzymać certyfikację lub akredytację, aby móc ubiegać się o (obowiązkowe) uznanie danej działalności. 
Obciążenie wynikające ze zmiany dokumentu normatywnego lub z nowego dokumentu normatywnego uznaje się za uzasadnione ze względu na cele programu Kwalibo. Projekty dokumentów normatywnych opracowuje się w celu zwiększenia poziomu zapewniania jakości gospodarki glebami oraz zagwarantowania, że przedsiębiorstwa prowadzące tego rodzaju działalność posiadają fachową wiedzę i są wiarygodne. W szczególności można zwrócić uwagę na następujące aspekty obciążeń wynikających z określenia w rozporządzeniu w sprawie jakości gleby (zmodyfikowanych) dokumentów normatywnych. 
4. Adaptacje
4.1. Nowe i zmienione dokumenty normatywne dotyczące wydawania deklaracji jakości (certyfikacja produktu) oraz pozyskiwania gleby, urobku z pogłębiania i wytwarzania materiałów budowlanych posiadających uznane deklaracje jakości (kategoria 2 i kategoria 10): BRL 5080 i BRL 9339.
W kategorii 2 dodaje się nowy dokument normatywny (Wytyczne dotyczące wyceny (BRL)) i wprowadza się zmiany w jednym dokumencie normatywnym. W kategorii 10 zawiera się odniesienie do kategorii 2. Dokumenty normatywne zawarte w kategorii 2 umożliwiają wydawanie przez akredytowaną jednostkę certyfikującą certyfikatów wyrobu dla gleby, urobku z pogłębiania i materiałów budowlanych. Stanowią one podstawę dla uznanej deklaracji jakości określonej w § 3 ust. 6 rozporządzenia w sprawie jakości gleby oraz dla uznania producenta.
Świadczy to o tym, że dostarczony produkt (gleba, urobek z pogłębiania lub materiały budowlane) spełnia wymogi w zakresie jakości środowiska określone w rozporządzeniu w sprawie jakości gleby. Wymogi w zakresie jakości środowiska, które musi spełniać produkt, zostały określone w samym rozporządzeniu, w szczególności w załącznikach A i B, które pozostają niezmienione.
W przypadku stosowania BRL i wymogów określonych w § 3 ust. 6 rozporządzenia w sprawie jakości gleby, nie zawsze konieczne jest przeprowadzenie indywidualnej kontroli każdej dostarczonej partii gleby, urobku z pogłębiania lub materiału budowlanego. Jest to łatwiejsze do wdrożenia, przy jednoczesnym zapewnieniu, że jakość środowiska spełnia wymogi rozporządzenia w sprawie jakości gleby.
W kategorii 2 załącznika C dodaje się następujący dokument:
· BRL 5080: produkty prefabrykowane na bazie spoiwa aktywowanego CO2, z dnia 13 grudnia 2022 r.
Następujący dokument normatywny został zmieniony i zastępuje istniejący BRL 9339 (z dnia 26 maja 2015 r.) w załączniku C:
· BRL 9339: Właściwości w zakresie higieny środowiska zrównoważonej, związanej szkłem wodnym gleby przeznaczonej do stosowania w miejscu budowy w budownictwie i w trakcie wznoszenia obiektów inżynierii lądowej i wodnej, wersja z dnia 11 listopada 2022 r.
BRL jest, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 i art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. b) i pkt 1 lit. j) rozporządzenia w sprawie jakości gleby przez Organizację Dopuszczającą w zakresie Zapewniania Jakości w Budownictwie (TloKB). Przejęła ona zadania Komisji ds. Harmonizacji w Budownictwie. BRL zostały zbadane zgodnie z wymogami określonymi w dokumencie HCB/2009-200 Komisji ds. Harmonizacji w Budownictwie, zawartym w załączniku D do rozporządzenia w sprawie jakości gleby. 
Nowy dokument normatywny BRL 5080
Wytyczne dotyczące oceny obejmują właściwości w zakresie higieny środowiska prefabrykowanych wyrobów na bazie spoiwa aktywowanego CO2, zgodnie z dekretem w sprawie jakości gleby, przeznaczonych do stosowania:
· w budownictwie / robotach budowlanych,
· w lub na glebie / podłożu gruntowym,
· w lub na dnie lub brzegu akwenów,
mogących mieć kontakt z wodami opadowymi, gruntowymi i/lub powierzchniowymi. Mieszanina składa się ze spoiwa aktywowanego CO2 (np. cementu lub drobno zmielonego żużla hutniczego, albo połączenia cementu i drobno zmielonego żużla hutniczego), kruszyw, wypełniaczy, substancji pomocniczych, ewentualnie barwników i wody, które twardnieją pod wpływem CO2.
Dokument normatywny został wydany przez KIWA i przyjęty przez Radę Ekspertów ds. Wyrobów z Betonu Niezbrojonego. 
Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 i art. 2 ust. 1 pkt. 1 lit. b) i pkt 1 lit. j) rozporządzenia w sprawie jakości gleby, dokument normatywny został zaakceptowany przez Organizację Dopuszczającą w zakresie Zapewniania Jakości w Budownictwie (TloKB) dnia 13 grudnia 2022 r. Przejęła ona zadania Komisji ds. Harmonizacji w Budownictwie. Zostało to poprzedzone procesem kompleksowego przeglądu, opisanym w dokumencie HCB/2009-200 Komisji ds. Harmonizacji w Budownictwie, zawartym w załączniku D do rozporządzenia w sprawie jakości gleby.

Zmieniony dokument normatywny BRL 9339 
Norma BRL 9339 „Właściwości w zakresie higieny środowiska zrównoważonej, związanej szkłem wodnym gleby przeznaczonej do stosowania w miejscu budowy w budownictwie i w trakcie wznoszenia obiektów inżynierii lądowej i wodnej" została zmieniona.
Zmiana polega na aktualizacji numerów wersji dokumentów i dat przywołanych przepisów ustawowych i wykonawczych oraz na wprowadzeniu pewnych korekt administracyjnych, dotyczących np. danych kontaktowych. Treść BRL nie ulega zmianie. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 i art. 2 ust. 1 pkt. 1 lit. b) i pkt 1 lit. j) rozporządzenia w sprawie jakości gleby, zmieniony dokument normatywny został zaakceptowany przez Organizację Dopuszczającą w zakresie Zapewniania Jakości w Budownictwie (TloKB) dnia 11 listopada 2022 r. Przejęła ona zadania Komisji ds. Harmonizacji w Budownictwie. Zostało to poprzedzone procesem kompleksowego przeglądu, opisanym w dokumencie HCB/2009-200 Komisji ds. Harmonizacji w Budownictwie. Dokument ten znajduje się w załączniku D do rozporządzenia w sprawie jakości gleby. 
4.2 Zmiany w BRL SIKB 2000, AS SIKB 3000 i BRL SIKB 11000 oraz włączenie zmienionego AP 04 w związku z odroczeniem wejścia w życie ustawy o ochronie środowiska
BRL (wytyczne dotyczące oceny), programy akredytacji (AP) i systemy akredytacji (AS) zarządzane przez SIKB (Fundacja ds. Zapewniania Jakości w zakresie Zarządzania Glebami) zostały zmienione w celu dostosowania ich do zapisów ustawy o ochronie środowiska. Zmiany te dotyczą podstawowego zakresu zasad polityki, ale w przypadkach, w których było to niezbędne, dokonano dostosowań do aktualnego stanu wiedzy technicznej. Planuje się włączenie tych dokumentów do rozporządzenia w sprawie jakości gleby z 2022 r., całkowicie zmienionego projektu, który zastąpi obecne rozporządzenie w sprawie jakości gleby i zacznie obowiązywać bezpośrednio po wejściu w życie ustawy o ochronie środowiska.
W związku z odroczeniem wejścia w życie ustawy o ochronie środowiska, na dzień dzisiejszy mogą wystąpić problemy z wdrażaniem przepisów, ponieważ obecne rozporządzenie w sprawie jakości gleby nadal obejmuje nieaktualne dokumenty normatywne. Z tego powodu SIKB sporządziła arkusze zmian do szeregu dokumentów normatywnych, umożliwiające wykorzystanie aktualnej wiedzy i stanu techniki również w obecnej sytuacji.
W arkuszach zmian wskazano, które części dokumentów normatywnych dostosowanych do ustawy o ochronie środowiska mogą być stosowane, a które nie mają jeszcze zastosowania. Elementy, które nie mają jeszcze zastosowania, dotyczą zmian terminologii niezbędnych do dostosowania systemu do ustawy o ochronie środowiska. Zastosowanie będą jednak miały innowacje i ulepszenia techniczne.
BRL SIKB 2000 (Prace terenowe w zakresie badania gleby i gleby z dna zbiorników wodnych pod kątem higieny środowiska)
Innowacje i praktyka wdrożeniowa w BRL SIKB 2000
Użytkownicy dokumentu normatywnego zaproponowali szereg zmian umożliwiających lepsze dostosowanie wymogów do bieżącej realizacji. Skutkuje to zwiększoną wydajnością i zapobiega powstawaniu wąskich gardeł w egzekwowaniu prawa. Najważniejsze zmiany przedstawiono poniżej.
Jedna z nich dotyczy stosowania biodegradowalnych studni pomiarowych. Są one dostępne od pewnego czasu, a ponadto spełniają wymagania. Jednak BRL nie przewidywały żadnej możliwości korzystania z tego typu studni pomiarowych. Obecnie jest to możliwe. Dodatkowymi zaletami korzystania z biodegradowalnych studni pomiarowych jest zmniejszenie ilości substancji obcych wprowadzanych do gleby oraz redukcja kosztów wdrożenia. Wynika to z faktu, że studnie nie muszą być usuwane po pobraniu próbek. 
Dwie kolejne wzajemnie powiązane zmiany dotyczą pomiaru odwiertów do pobierania próbek i studni pomiarowych. Zgodnie z zapisami BRL odbywało się to przy wykorzystaniu stałych punktów (poziomów). W praktyce pomiarów dokonuje się obecnie za pomocą GPS. Jest to innowacyjna metoda, która oznacza lepszą realizację. Zmiany te skutkowały usunięciem ram przeglądu poziomów i dopuściły stosowanie GPS.
Błędy tekstowe i wyjaśnienia w BRL SIKB 2000 
W kontekście zarządzania dokumentem normatywnym wykryto nieprawidłowe odniesienia i błędy. Odniesienia i błędy mogą prowadzić do problemów prawnych i nieporozumień. Wprowadzone zmiany usuwają ten problem. Zmiany nie mają wpływu na praktykę realizacji.  
AP 04 (Program akredytacji na potrzeby badań partii gleby, materiałów budowlanych i granulowanych materiałów odpadowych)
Analiza PFAS w AP 04
Zmieniony AP 04 umożliwia przeprowadzenie analizy substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS) w gruntach, glebach i warstwach wodonośnych w ramach akredytacji i uznawania. Aby ułatwić tę zmianę, dodano nowe arkusze pracy SG.XX i SG.XXI, a w AP04-A dodano nowy pakiet SG10 do oznaczania PFAS w glebie lub warstwie wodonośnej. Ponadto niezbędne korekty wprowadzono głównie w AP04-V.
Obecnie powszechną praktyką jest analiza robót ziemnych pod kątem PFAS. Zmiana ta uwzględnia w odpowiedni sposób praktykę i zapewnia jakość oraz jednolitość analizy i wyników.
Obecność pierwiastków w AP 04
W ramach odnowienia polityki spłycania jezior głębokich bada się możliwość przeprowadzenia oceny w oparciu o obecność pierwiastków, a nie zawartość całkowitą. Polityka ta wymaga dalszego skrystalizowania. Omawiany dodatek został już uwzględniony w zmienionych dokumentach AP04. W przypadku zmiany polityki można to przewidzieć, a zatem nie dochodzi do opóźnień: dodano nowy arkusz pracy SG.XIX, a w AP04-A nowy pakiet SG9 na potrzeby ekstrahowania pierwiastków śladowych z gleby przy użyciu rozcieńczonego kwasu azotowego. Ponadto dokonuje się niezbędnych korekt, głównie w AP04-V.
Obecnie dodatek nie obowiązuje (nie może zostać zastosowany). Jednak ponowne zastosowanie AP 04, bez tego dodatku, zajmuje dużo czasu. Oznacza to, że do tego momentu nie zostaną wdrożone inne udoskonalenia. Z tego powodu dokument jest określany jako całość.
Innowacje i praktyka wdrożeniowa w AP 04
Innowacje w międzynarodowej praktyce wdrożeniowej doprowadziły do aktualizacji niektórych obowiązkowych norm krajowych/międzynarodowych (NEN, EN lub ISO) stosowanych w ramach realizacji tych działań. Umowy międzynarodowe w ramach CEN, który ustanawia normy EN (Europejski Komitet Normalizacyjny w Unii Europejskiej) oraz ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna), zobowiązują Królestwo Niderlandów do przestrzegania tych aktualizacji. Dzięki aktualizacji odniesień do tych norm wspomniane innowacje są uwzględniane w ramach prac. Skutkuje to zwiększoną wydajnością i poprawą wyników.
Ponadto użytkownicy dokumentu normatywnego zaproponowali niewielką liczbę drobnych zmian technicznych, pozwalających lepiej dostosować wymogi do bieżącej realizacji. Skutkuje to zwiększoną wydajnością i zapobiega powstawaniu wąskich gardeł w egzekwowaniu prawa. Wspomniane zmiany obejmują dwa dostosowania wymogów dotyczących odchyleń.
Błędy w tekście i wyjaśnienia w AP 04
W kontekście zarządzania dokumentem normatywnym wykryto nieprawidłowe odniesienia i błędy. Odniesienia i błędy mogą prowadzić do problemów prawnych i nieporozumień. Proponowane zmiany usuwają ten problem. Zmiany nie mają wpływu na praktykę realizacji.
AS SIKB 3000 (Analiza laboratoryjna wykonywana w ramach badań gleby, gleby z dna zbiorników wodnych oraz wód gruntowych)
Analiza PFAS w AS 3000
Arkusze zmian umożliwiają przeprowadzenie analizy substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS) w gruncie, glebie i glebie z dna zbiorników wodnych w ramach akredytacji i uznania. Aby ułatwić tę zmianę, dodano nowe protokoły 3080 i 3280 na potrzeby oznaczania PFAS w glebie lub glebie z dna zbiorników wodnych.
Obecnie powszechną praktyką jest przeprowadzanie analizy PFAS podczas robót ziemnych, badań gleby lub jej rekultywacji. Zmiana ta uwzględnia w odpowiedni sposób praktykę i zapewnia jakość oraz jednolitość analizy i wyników.
Obecność pierwiastków w AS 3000
W ramach odnowienia polityki spłycania jezior głębokich bada się możliwość przeprowadzenia oceny w oparciu o obecność pierwiastków, a nie zawartość całkowitą. Polityka ta wymaga dalszego skrystalizowania. Omawiany dodatek ten został już uwzględniony w zmienionych dokumentach AS 3000. W przypadku zmiany polityki można to przewidzieć, a zatem nie dochodzi do opóźnień: w tym celu dodano nowe protokoły 3075 oraz 3275 na potrzeby ekstrahowania pierwiastków śladowych z gleby lub ewentualnie gleby z dna zbiorników wodnych przy użyciu rozcieńczonego kwasu azotowego.
Obecnie dodatek nie obowiązuje (nie może zostać zastosowany). Jednak ponowne dostosowanie AS 3000 bez tego dodatku jest czasochłonne. Oznacza to, że do tego momentu nie zostaną wdrożone inne udoskonalenia. Z tego powodu dokument jest określany jako całość.

Innowacje i praktyka wdrożeniowa w AS 3000
Innowacje w międzynarodowej praktyce wdrażania doprowadziły do aktualizacji niektórych obowiązujących (międzynarodowych) norm (NEN, EN lub ISO) w CEN, który opracowuje normy EN (Europejski Komitet Normalizacyjny w Unii Europejskiej) oraz ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna), zobowiązując Królestwo Niderlandów do postępowania zgodnie z tymi aktualizacjami. Dzięki aktualizacji odniesień do tych norm wspomniane innowacje są uwzględniane w ramach prac. Skutkuje to zwiększoną wydajnością i poprawą wyników.

Błędy w tekście i wyjaśnienia w AS 3000
W kontekście zarządzania dokumentem normatywnym wykryto nieprawidłowe odniesienia i błędy. Odniesienia i błędy mogą prowadzić do problemów prawnych i nieporozumień. Proponowane zmiany usuwają ten problem. Zmiany nie mają wpływu na praktykę realizacji.

BRL SIKB 11000 (Podziemna część systemów geotermalnych)
Wprowadzono dwie zmiany mające na celu lepsze dostosowanie do codziennej realizacji, zwiększenie wydajności i uniknięcie wąskich gardeł w egzekwowaniu prawa.
Wykorzystanie niektórych materiałów uszczelniających stało się możliwe w zakresie, w jakim spełniają one ogólne wymagania. W protokole 11001 zostało to obecnie częściowo ograniczone do zaczynu, podczas gdy zastosowanie gliny pęczniejącej jest również możliwe, ale nie zostało jeszcze uwzględnione w protokole 11001. 
Protokół 11001 nakłada obecnie ograniczenie na płyny obiegowe dozwolone w układzie. Ograniczenie to ustalono w oparciu o płyny obiegowe dostępne w chwili sporządzania oryginalnego protokołu. Zostało ono dostosowane do następujących celów:
· umożliwienia rządowi opracowania procedury dopuszczania substancji do stosowania w charakterze czynnika obiegowego w zamkniętych systemach geotermalnych i włączenie jej do przepisów,
· umożliwienia stosowania substancji o nazwie GeoPro, ocenionej przez RIVM jako stosunkowo przyjazne dla środowiska chłodziwo, w charakterze czynnika obiegowego w zamkniętych systemach geotermalnych.  
5. Konsultacje 
5.1 Konsultacje internetowe 
Do ustalenia.
Zmiany w stosunku do wersji konsultowanej 
Do ustalenia.
5.2 Rada Konsultacyjna ds. Obciążeń Regulacyjnych 
W trakcie konsultacji Rada Konsultacyjna ds. Obciążeń Regulacyjnych (Adviescollege Toetsing Regeldruk, ATR) oceniła projekt rozporządzenia pod kątem skutków w postaci obciążeń regulacyjnych. ATR doradza gabinetowi oraz wyższej i niższej izbie Stanów Generalnych w kwestii wpływu regulacji ustawowych i wykonawczych. Do ustalenia przez ATR w jej opinii w sprawie projektu rozporządzenia.
5.3 Badanie MŚP 
Do ustalenia.
5.4 Badanie HUF 
Projekt rozporządzenia został przedłożony niderlandzkiej Inspekcji Środowiska i Transportu [ILT] w celu dokonania przeglądu egzekwowalności, wykonalności i odporności na nadużycia finansowe [przegląd HUF]. Wykazano, że (do ustalenia).
Zmiany w SIKB BRL 2000, AS SIKB 3000 i BRL SIKB 11000 oraz zmieniony AP 04 przedłożono ILT niezależnie od badania HUF, przed konsultacjami internetowymi. W rezultacie okazało się, że planowane dokumenty normatywne zawierające arkusze poprawek są egzekwowalne, wykonalne i zapewniają odporność na nadużycia. Pojawił się jednak szereg uwag natury technicznej, które należy ocenić i wdrożyć w ramach przyszłych zmian polityki. Stanowi to część ogólnego programu doskonalenia. 
BRL 9349 i zmienione BRL 9339 spełniają wymogi, które zostały już wyraźnie określone w rozporządzeniu w sprawie jakości gleby w odniesieniu do certyfikacji produktu i wydawania uznanych deklaracji jakości. W przeciwieństwie do pozostałych elementów rozporządzenia, omawiane arkusze zmian nie zostały zatem oddzielnie przedłożone ILT przed sporządzeniem projektu rozporządzenia zmieniającego na potrzeby konsultacji. 
6. Notyfikacja 
Projekt rozporządzenia został przedłożony Komisji Europejskiej (numer notyfikacji do ustalenia) w celu spełnienia wymogu określonego w art. 8 ust. 1 dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz.U. L 217). Niektóre części dokumentów normatywnych zawartych w niniejszym rozporządzeniu mogą zawierać przepisy techniczne w rozumieniu dyrektywy. W odpowiedzi na to powiadomienie (do ustalenia). 
Noty wyjaśniające do poszczególnych artykułów
Artykuł II
Określając datę wejścia w życie dokonano odstępstwa od ustalonej daty przejścia zgodnie z art. 4 ust. 17 pkt 5 wytycznych regulacyjnych. Powodem tego odstępstwa jest chęć szybszego wdrożenia nowej wiedzy i praktyk możliwych dzięki postępowi technicznemu. Wyklucza to istotne, niepożądane wady. 
Sekretarz Stanu ds. Infrastruktury i Gospodarki Wodnej,
dr V.L.W.A. Heijnen
