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PROIECT DIN 21 februarie 2023
Acordul secretarului de stat pentru infrastructură și gospodărirea apelor 
din ........, nr. IENW/BSK-@@@, de modificare a Regulamentului privind calitatea solului în ceea ce privește introducerea documentelor standard și actualizarea mai multor documente standard
Secretarul de stat pentru infrastructură și gospodărirea apelor,
acționând de comun acord cu ministrul agriculturii, naturii și calității alimentelor,
 
având în vedere articolul 25 alineatul (1) din Decretul privind calitatea solului,
 
PRIN PREZENTUL, HOTĂRĂȘTE URMĂTOARELE:


Articolul I
Regulamentul privind calitatea solului (Regeling bodemkwaliteit) se modifică după cum urmează:
A
Categoria 2 din tabelul din anexa C se înlocuiește cu următorul text:
	2
	Eliberarea certificatelor de calitate, astfel cum se prevede la articolul 2.1 alineatul (1) litera (b)
	BRL 1004-01 Cărămizi silico-calcaroase, versiunea din 25 mai 2016.

	 
	 
	BRL 1328-03 Sisteme de lucrări de ipsoserie, versiunea din 30 iunie 2016.

	 
	 
	BRL 2307-2 W2E Cenușă vegetală de vatră pentru aplicații nelegate în lucrări de terasamente sau drumuri, versiunea din 3 iulie 2017.

	 
	 
	BRL 2506-2 Agregate de reciclare, versiunea din 15 iulie 2019.

	 
	 
	BRL 5068 Beton celular destinat utilizării la pereții exteriori (pereți de tip B) în lucrările de construcție, versiunea din 5 iulie 1999, cu modificarea din 9 iunie 2016.

	 
	 
	BRL 5070 Produse prefabricate din beton, versiunea din 16 aprilie 2015.

	 
	 
	BRL 5071 Produse din ciment fibros prefabricat, versiunea din 16 aprilie 2015.

	 
	 
	BRL 5076 Produse din beton prefabricat cu polimer, versiunea din 16 aprilie 2015.

	 
	 
	BRL 5077 Produse prefabricate din beton geopolimeric/beton geopolimeric pentru produse in situ, versiunea din 15 aprilie 2017.

	 
	 
	BRL 5078 Amestecuri de mortar pentru etanșarea găurilor de foraj, versiunea din 26 iunie 2019, cu fișa de modificare din 16 iulie 2020.

	
	
	BRL 5080 Produse prefabricate bazate pe un liant activat cu CO2, versiunea din 13 decembrie 2022

	 
	 
	BRL 52230 Produse ceramice, versiunea din 22 aprilie 2015.

	 
	 
	BRL 9301 Piatră de mină pentru lucrări de construcții civile, versiunea din 25 februarie 2016.

	 
	 
	BRL 9302-2 Cenușă de cărbune de vatră în aplicații nelegate, versiunea din 8 mai 2015, cu fișa de modificare din 27 mai 2019.

	 
	 
	BRL 9313 Nisip din zone dinamice de extracție, versiunea din 26 iunie 2019.

	 
	 
	BRL 9315 Calitatea igienei mediului a granulelor de argilă expandată pentru utilizare nelegată în lucrări, versiunea din 9 aprilie 2008, cu fișa de modificare din 3 iulie 2017.

	 
	 
	BRL 9317 Rocă poroasă de origine vulcanică, versiunea din 13 mai 2015.

	 
	 
	BRL 9319 Calitatea igienei mediului a reziduurilor de apă potabilă pentru aplicarea în lucrări de terasamente, versiunea din 31 august 2009.

	 
	 
	BRL 9320 Amestecuri bituminoase legate, versiunea din 24 aprilie 2009, cu fișa de modificare din 19 iunie 2017.

	 
	 
	BRL 9321 Calitatea igienei mediului a nisipului industrial și a pietrișului industrial (mărunțit sau nu), versiunea din 4 noiembrie 2014, cu fișa de modificare din 27 mai 2019.

	 
	 
	BRL 9322 Amestecuri de reziduuri minerale pe bază de ciment, versiunea din 1 martie 2016, cu fișa de modificare din 2 septembrie 2016.

	 
	 
	BRL 9324 Deșeuri din demolări în aplicații nelegate, versiunea din 13 mai 2015, cu fișa de modificare din 27 mai 2019.

	 
	 
	BRL 9326 Carcase de tablă, versiunea din 15 septembrie 2011, cu fișa de modificare din 13 mai 2015.

	 
	 
	BRL 9327 Calitatea igienei mediului a materialelor de etanșare bituminoase pentru aplicarea în sistemele hidrofuge și hidroizolante, versiunea din 30 martie 2017.

	 
	 
	BRL 9331 Granule de sticlă expandată, versiunea din 26 iunie 2019.

	 
	 
	BRL 9335 Sol, versiunea din 22 iunie 2017 cu fișa de modificare din 28 martie 2019 și protocoalele SIKB asociate 9335-1, 9335-2 și 9335-4, versiunea din 22 iunie 2017, cu fișa de modificare din 28 martie 2019. 
Cerințele esențiale de supraveghere ILT din BRL 9335, SIKB Protocolul 9335-1, protocolul SIKB 9335-2 și, respectiv, protocolul SIKB 9335-4, astfel cum se indică în documentul „Cerințe esențiale de supraveghere ILT; Cerințe esențiale pentru supravegherea publică a sistemului de recunoaștere a managementului solului de către Inspectoratul de Mediu și Transport”, versiunea din 28 martie 2019. 

	 
	 
	BRL 9336 Calitatea igienei mediului a cenușii zburătoare de cărbune în aplicații nelegate, versiunea din 4 noiembrie 2014, cu fișa de modificare din 27 mai 2019.

	 
	 
	BRL 9337 Calitatea igienei mediului a criblurii legate cu polimer pentru aplicare în lucrări de construcții civile, versiunea din 2 noiembrie 2009.

	 
	 
	BRL 9338 Mortar pe bază de ciment, versiunea din 17 iunie 2016.

	
	
	BRL 9339 Calitatea igienei mediului a solurilor durabile pe bază de sticlă de apă pentru utilizare in situ în construcții și lucrări de inginerie civilă, versiunea din 11 noiembrie 2022.

	 
	 
	BRL 9341 Substraturi pietroase, versiunea din 25 februarie 2016.

	 
	 
	BRL 9345 Zgură și amestecuri de zgură pentru aplicații în lucrări de construcții civile, versiunea din 7 octombrie 2015.


B
Categoria 3 din tabelul din anexa C se înlocuiește cu următorul text: 
	3 
	Analiza materialelor de construcție, a solului sau a materialelor dragate, astfel cum se menționează la articolul 2.1 alineatul (1) litera (c)
	NEN-EN-ISO/IEC 17025 Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări, versiunea 2005 +C1:2007 în combinație cu componentele aplicabile ale AP04 identificate în această coloană și în coloana următoare pentru activitatea din categoria 3.
	

	
	
	AP 04-A, Programul de acreditare pentru testarea loturilor de sol, materiale de construcții și deșeuri de materiale granulare, secțiunea „Generalități”, versiunea 10, adoptat la 23 aprilie 2020. 
	

	
	
	
	

	
	
	
	Pachetul SG1.
Pachetul SG2.
Pachetul SG3.
Pachetul SG4.
Pachetul SG5.
Pachetul SG6.
Pachetul SG8. 

	
	
	AP 04-A, Programul de acreditare pentru testarea loturilor de sol, a materialelor de construcții și a deșeurilor de materiale granulare, secțiunea „Pretratarea probelor”, versiunea 11, adoptat la 23 aprilie 2020.
	Pachetul SB1.
Pachetul SB3.
Pachetul SB4.
Pachetul SB5. 

	
	
	AP 04-SG, Programul de acreditare pentru testarea loturilor de sol, a materialelor de construcție și a deșeurilor granulare, secțiunea Compoziție sol, versiunea 13, adoptat la 23 aprilie 2020. 
	Pachetul U1.
Pachetul U2.
Pachetul U3. 

	
	
	AP 04-E, Programul de acreditare pentru testarea loturilor de sol, a materialelor de construcție și a deșeurilor granulare, secțiunea Analiza eluaților, versiunea 10, adoptat la 23 aprilie 2020. 
	


C
Categoria 4 din tabelul din anexa C se înlocuiește cu următorul text:
	4 
	Analiză pentru analiza de mediu a solului, astfel cum se menționează la articolul 2.1 alineatul (1) litera (d)
	NEN-EN-ISO/IEC 17025:2018 Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări în combinație cu componentele aplicabile ale AS SIKB 3000 identificate în această coloană și în coloana următoare pentru activitatea din categoria 4.

	

	
	
	AS SIKB 3000, Schema de acreditare „Analize de laborator pentru investigarea solului, a apei și a apelor subterane”, versiunea 8, adoptată la 23 aprilie 2020, cu fișa de modificare cu versiunea 8 din 1 noiembrie 2022. 
	Protocolul 3001, Metode de păstrare și perioade de păstrare pentru probele de mediu, versiunea 5 din 2 octombrie 2014.

Protocoale 3010-3090, Analize de laborator pentru investigarea solului, a sedimentelor și a apelor subterane (sol), versiunea 9, adoptate la 23 aprilie 2020, cu fișa de modificare 8 din 1 noiembrie 2022.

Protocoale 3110-3190, Analize de laborator pentru investigarea solului, a sedimentelor și apelor subterane (ape subterane), versiunea 8, adoptată la 23 aprilie 2020, cu modificarea 8 din 1 noiembrie 2022.

Protocoale 3210-3290, Analize de laborator pentru investigarea solului, a sedimentelor și a apelor subterane (strat acvifer), versiunea 6, adoptată la 23 aprilie 2020, cu fișa de modificare 8 din 1 noiembrie 2022. 


D
Categoria 12 din tabelul din anexa C se înlocuiește cu următorul text:
	12 
	Lucrări de teren, astfel cum se menționează la articolul 2.1 alineatul (1) litera (l) (a se vedea nota)
	BRL SIKB 2000, Directiva privind evaluarea lucrărilor de teren, în cadrul investigațiilor de mediu privind solul și sedimentele, versiunea 7.0, 7 martie 2022, cu fișa de modificare 7.0 din BRL SIKB 2000, din 1 noiembrie 2022
Până la 15 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament sau până la intrarea în vigoare a Legii privind mediul, este permisă utilizarea BRL SIKB 2000, Directiva privind evaluarea lucrărilor de teren, în cadrul investigațiilor de mediu privind solul și sedimentele, versiunea 6.0, adoptată la 1 februarie 2018, cu fișa de modificare din 28 martie 2019.
sau 

AS SIKB 2000, Schema de acreditare pentru lucrările de teren în investigațiile de mediu privind solul și apa din sol, versiunea 2.8 a fost adoptată la 7 februarie 2014.
Cerințele esențiale de supraveghere ILT din BRL SIKB 2000 și, respectiv, AS SIKB 2000, astfel cum se indică în documentul „Cerințe esențiale de supraveghere ILT; Cerințe esențiale pentru supravegherea publică a sistemului de acreditare a managementului solului de către Inspectoratul de Mediu și Transport”, versiunea din 28 martie 2019. 
	Protocolul 2001, Crearea unor găuri forate manual și a unor puțuri de monitorizare, realizarea descrierilor de foraj, prelevarea de probe de sol și nivelarea, versiunea 7.0, 7 martie 2022, cu fișa de modificare din 1 noiembrie 2022. 
Până la 31 august 2024 sau până la intrarea în vigoare a Legii privind mediul, este permisă utilizarea Protocolului 2001, Crearea unor găuri forate manual și a unor puțuri de monitorizare, realizarea descrierilor de foraj, prelevarea de probe de sol și nivelarea, versiunea 6.0, adoptată la 1 februarie 2018, cu fișa de modificare din 28 martie 2019.

Protocolul 2002, Prelevarea de probe de apă subterană, versiunea 7.0, 7 martie 2022, cu fișa de modificare din 1 noiembrie 2022. Până la 31 august 2024 sau până la intrarea în vigoare a Legii privind mediul, este permisă utilizarea Protocolului 2002, Prelevarea de probe de apă subterană, versiunea 6.0, adoptat la 1 februarie 2018, cu fișa de modificare din 28 martie 2019.

Protocolul 2003, Lucrări de teren pentru investigarea solului acvifer în domeniul igienei mediului, versiunea 7.0, 7 martie 2022, cu fișa de modificare din 1 noiembrie 2022. Până la 31 august 2024 sau până la intrarea în vigoare a Legii privind mediul, Protocolul 2003, Lucrări de teren pentru examinarea solului acvifer în domeniul igienei mediului, versiunea 6.0, adoptată la 1 februarie 2018, cu fișa de modificare din 28 martie 2019.
Protocolul 2018, inspecția la nivelul solului și prelevarea de probe de azbest din sol, versiunea 7.0, 7 martie 2022, cu fișa de modificare din 1 noiembrie 2022. Până la 31 august 2024 sau până la intrarea în vigoare a Legii privind mediul, este permisă utilizarea Protocolului 2018, inspecția la nivelul solului și prelevarea de probe de azbest în sol, versiunea 6.0, adoptată la 1 februarie 2018, cu fișa de modificare din 28 martie 2019.
Cerințele esențiale de supraveghere ILT din Protocolul 2001, Protocolul 2002, Protocolul 2003 și, respectiv, Protocolul 2018, astfel cum se indică în documentul „Cerințe esențiale de supraveghere ILT; Cerințe esențiale pentru supravegherea publică a sistemului de acreditare a managementului solului de către Inspectoratul de Mediu și Transport”, versiunea din 2 noiembrie 2021. 


E
Categoria 21 din tabelul din anexa C se înlocuiește cu următorul text:
	21 
	Proiectarea, implementarea, gestionarea și întreținerea părții subterane a sistemelor energetice geotermale 
	BRL SIKB 11000, Ghid de evaluare: Proiectarea, implementarea, gestionarea și întreținerea părților subterane ale sistemelor geotermale, versiunea 3.0, adoptat la 28 martie 2019, cu fișa de modificare din 6 octombrie 2022.
În BRL SIKB 11000, se disting următoarele domenii de activitate:

1a. Proiectarea de bază a sistemelor geotermale deschise;

1b. Proiectarea de bază a sistemelor energetice geotermale închise;

2a. Proiectarea detaliată a sistemelor geotermale deschise;

2b. Proiectarea detaliată a sistemelor geotermale închise;

3a. Instalarea sistemelor energetice geotermale deschise;

3b. Instalarea sistemelor energetice geotermale închise;

4a. Gestionarea și întreținerea sistemelor energetice geotermale deschise;

4b. Gestionarea și întreținerea sistemelor energetice geotermale închise.

	Protocolul 11001, Proiectarea, implementarea, gestionarea și întreținerea părților subterane ale sistemelor geotermale, versiunea 3.0, adoptat la 28 martie 2019, cu fișa de modificare din 6 octombrie 2022.



Articolul II
Prezentul regulament intră în vigoare la 1 iunie 2023.

Prezentul regulament și notele explicative se publică în Monitorul Oficial.


SECRETARUL DE STAT PENTRU INFRASTRUCTURĂ ȘI GOSPODĂRIREA APELOR,





V.L.W.A. Heijnen
Note explicative
Partea generală
1. Rezumat 
Regulamentul privind calitatea solului oferă o interpretare tehnică a normelor din Decretul privind calitatea solului. Acesta include, printre altele, metode de evaluare a calității materialelor de construcție, a solului și a nămolurilor de dragaj, precum și metode de testare a conformității cu standardele aplicabile. 
Regulamentul privind calitatea solului stabilește, de asemenea, normele privind asigurarea calității pentru gestionarea solului, cunoscute și sub denumirea de „Kwalibo”. Anumite activități pot fi efectuate numai de către persoane sau societăți recunoscute care le desfășoară în conformitate cu documente standard specifice. Aceste activități sunt prevăzute în Regulamentul privind calitatea solului. În plus, aceasta desemnează, de asemenea, documentele standard aplicabile desfășurării fiecărei activități. Documentele standard constituie, de asemenea, baza pentru acordarea certificatelor și pentru acreditare, precum și pentru acordarea recunoașterii pe baza certificării sau a acreditării acordate. 
Documentele standard sunt pregătite de managerii de programe (cum ar fi SIKB, NEN, SGS-INTRON, KIWA) la cererea industriei sau a guvernului. Procesul de dezvoltare include consultarea comunității de afaceri (atât a contractanților, cât și a clienților) și a guvernului. Deoarece Regulamentul privind calitatea solului se referă la documentele standard specificate, acest lucru reduce la minimum sarcina administrativă a regulamentului pentru întreprinderi. Sistemul de orientări privind evaluarea (denumit în continuare, de asemenea, „BRL”), declarațiile de calitate, certificatele și acreditările oferă, de asemenea, dovezi juridice, indicând conformitatea cu cerințele regulamentelor sau ale documentului standard aplicabil, astfel încât acest lucru nu mai trebuie demonstrat de la caz la caz. Acest lucru contribuie, de asemenea, la reducerea la minimum a sarcinii suplimentare a reglementărilor care formează partea finală a sistemului intermediar de asigurare a calității solului [Kwalibo]. 
După ce un document standard a fost inclus în Regulamentul privind calitatea solului, aplicarea documentului standard, certificarea și acreditarea și recunoașterea ulterioară de către ministru devin o obligație pentru toate societățile sau persoanele care desfășoară activități la care se referă documentul standard desemnat. Prin urmare, aplicarea unui document standard este obligatorie numai dacă o societate sau o persoană a ales în mod voluntar să fie certificată sau acreditată. 
Documentele standard nu sunt statice. Inovațiile, perspectivele în schimbare, precum și modificările legislative și de reglementare pot duce la adaptări ale acestor documente. Prin urmare, dorința expresă a comunității de afaceri este ca Regulamentul privind calitatea solului să se refere la cele mai recente versiuni ale documentelor standard, astfel încât activitatea să poată fi desfășurată în conformitate cu cele mai recente cunoștințe și tehnici. În acest sens, Regulamentul privind calitatea solului este actualizat periodic. Acest lucru îmbunătățește punerea în aplicare și forța executorie a regulamentului și contribuie la atingerea obiectivelor „Kwalibo”. 
Regulamentul privind calitatea solului este actualizat cu această modificare. Această actualizare, în anexa C la Regulamentul privind calitatea solului, face trimiteri la documentele standard care au fost deja incluse și care au fost ulterior modificate sau completate. Noi trimiteri la documentele standard sunt, de asemenea, incluse în anexa C. 
2. Elaborarea documentelor standard 
Conținutul documentelor standard noi și modificate menționate în anexa C nu a făcut parte din consultarea pe internet.  Numai trimiterea la documentele din Regulamentul privind calitatea solului face parte din aceasta. Documentele standard au fost deja adoptate de managerii de programe și nu sunt adoptate numai în temeiul Regulamentului privind calitatea solului. Managerii de programe sunt responsabili cu conținutul documentelor lor standard și cu procedura adecvată de elaborare a acestora. Această procedură este prevăzută într-un regulament. 
În termeni generali, procedura pentru managerii de programe este următoarea. Reprezentanții sectorului vizat de documentul standard vor face parte dintr-un departament/comitet de experți în materie de conținut care pregătește modificările. O propunere de document standard sau de modificare este apoi prezentată unui consiliu de experți, în care sunt reprezentate toate părțile interesate. În cazul în care consiliul este de acord cu modificarea propusă, acest lucru conduce, în general, la o consultare publică. După încheierea consultării, feedbackul este încorporat. Acest lucru poate duce la o adaptare a proiectului. În câteva cazuri, modificările minime pot fi puse în aplicare fără consultare publică. 
Managerul de programe prezintă un document standard Ministerului Infrastructurii și Gospodăririi Apelor, cu scopul de a fi inclus în anexa C la Regulamentul privind calitatea solului. Acest lucru se realizează dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 25 din Decretul privind calitatea solului. Aceasta prevede că documentele standard sunt desemnate numai dacă nu intră în conflict cu o dispoziție a legii, dacă au fost adoptate de organisme cu posibilități de reprezentare din partea tuturor părților interesate, dacă sunt suficient de clare atât în ceea ce privește conținutul și sensul, cât și dacă se bucură de un sprijin adecvat din partea părților interesate. 
3. Sarcina administrativă și costurile de conformitate 
Sarcinile care rezultă din modificarea Regulamentului privind calitatea solului sunt legate în principal de documentele standard modificate și de noile documente standard identificate în Regulamentul privind calitatea solului. În termeni generali, aceste sarcini nu rezultă direct din (modificarea) Regulamentului privind calitatea solului, ci din documentele standard menționate în regulament. Cu toate acestea, majoritatea întreprinderilor care desfășoară activități care fac obiectul unui document standard aderă voluntar la documentul standard. Un document standard este elaborat la inițiativa societăților și toți cei implicați în procesul de elaborare au avut posibilitatea de a comenta. Cu toate acestea, desemnarea unui document standard în Ordinul privind calitatea solului face obligatorie pentru toate societățile să efectueze lucrările în conformitate cu documentul standard modificat sau cu noul document standard. În plus, o societate va trebui să fie certificată sau acreditată pentru a putea solicita recunoașterea (obligatorie) pentru activitatea în cauză. 
Sarcina care rezultă din modificarea unui document standard sau a unui nou document standard este considerată justificată având în vedere obiectivele Kwalibo. Documentele standard sunt elaborate pentru a asigura o mai bună asigurare a calității în managementul solului și pentru a asigura expertiza și fiabilitatea întreprinderilor care desfășoară aceste activități. Mai precis, se pot nota următoarele aspecte cu privire la sarcinile care rezultă din desemnarea documentelor standard (modificate) în Regulamentul privind calitatea solului. 
4. Adaptări
4.1. Documente standard noi și modificate pentru eliberarea declarațiilor de calitate (certificarea produselor) și pentru producția de sol, materiale dragate și materiale de construcție cu declarații de calitate recunoscute (categoria 2 și categoria 10): BRL 5080 și BRL 9339.
În categoria 2, se adaugă un nou document standard [Directiva privind evaluarea (BRL)] și se modifică un document standard. În categoria 10, se face trimitere la categoria 2. Documentele standard incluse în categoria 2 permit eliberarea certificatelor de produs pentru sol, materiale dragate și materiale de construcție de către un organism de certificare acreditat. Acestea servesc drept bază pentru declarația de calitate recunoscută, astfel cum se prevede la articolul 3.6 din Regulamentul privind calitatea solului, precum și pentru recunoașterea producătorului.
Acest lucru demonstrează că produsul livrat (sol, materiale dragate sau materiale de construcție) îndeplinește cerințele de calitate a mediului, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul privind calitatea solului. Cerințele de calitate a mediului pe care trebuie să le îndeplinească produsul sunt stabilite chiar în regulament, în special în anexele A și B, care rămân neschimbate.
Prin utilizarea unei BRL și a cerințelor prevăzute la articolul 3.6 din Regulamentul privind calitatea solului, nu este întotdeauna necesar să se efectueze o inspecție individuală a loturilor pentru fiecare lot de sol, material dragat sau material de construcție livrat. Acest lucru este mai ușor de pus în aplicare, asigurându-se în același timp că calitatea mediului respectă cerințele Regulamentului privind calitatea solului.
La categoria 2 din anexa C se adaugă următorul document:
· BRL 5080: produse prefabricate pe bază de liant activat cu CO2, din 13 decembrie 2022
Următorul document standard a fost modificat și înlocuiește BRL 9339 existent (din 26 mai 2015) în anexa C:
· BRL 9339: calitatea de igienă a mediului a solurilor durabile legate pe bază de sticlă solubilă pentru utilizare in situ în construcții și lucrări de inginerie civilă, versiunea din 11 noiembrie 2022
BRL a fost aprobat în conformitate cu articolul 1.1 alineatul (1) și articolul 2.1 alineatul (1) literele (b) și (j) din Regulamentul privind calitatea solului de către Organizația de autorizare pentru asigurarea calității în construcții (TloKB). Acesta și-a asumat sarcinile Comitetului de armonizare a construcțiilor. BRL a fost testat în conformitate cu cerințele stabilite în documentul HCB/2009-200 al Comitetului de armonizare a construcțiilor, care figurează în anexa D la Regulamentul privind calitatea solului. 
Noul document standard BRL 5080
Directiva privind evaluarea se referă la calitatea igienei de mediu a produselor prefabricate pe bază de liant activat cu CO2, în temeiul Decretului privind calitatea solului, care poate fi aplicat:
· în lucrări/lucrări de construcții;
· în sau pe sol/pământ;
· în interiorul sau pe fundul sau malul unui corp de apă de suprafață,
care poate intra în contact cu apele pluviale, apele subterane și/sau apele de suprafață. Amestecul constă într-un liant activ cu CO2 (de exemplu, ciment sau zgură metalurgică măcinată fin sau o combinație de ciment și zgură metalurgică măcinată fin), agregate, materiale de umplutură, excipienți, eventual coloranți și apă, care se întăresc sub influența CO2.
Documentul standard a fost emis de KIWA și adoptat de Consiliul de experți privind produsele din beton nearmat. 
În conformitate cu articolul 1.1 alineatul (1) și articolul 2.1 alineatul (1) literele (b) și (j) din Regulamentul privind calitatea solului, documentul standard a fost acceptat de Organizația de autorizare pentru asigurarea calității construcțiilor (TloKB) din 13 decembrie 2022. Acesta și-a asumat sarcinile Comitetului de armonizare a construcțiilor. Acesta a fost precedat de un proces de revizuire cuprinzător, care este prevăzut în documentul HCB/2009-200 al Comitetului de armonizare pentru construcții, care este cuprins în anexa D la Regulamentul privind calitatea solului.

Documentul standard revizuit BRL 9339 
Standardul BRL 9339 „Calitatea igienei mediului a solurilor durabile pe bază de sticlă solubilă pentru utilizare in situ în construcții și lucrări de inginerie civilă” a fost revizuit.
Modificarea constă într-o actualizare a numerelor versiunilor documentelor și datelor actelor cu putere de lege și actelor administrative la care se face referire, precum și într-o serie de ajustări administrative, cum ar fi datele de contact. Conținutul BRL nu se modifică. În conformitate cu articolul 1.1 alineatul (1) și articolul 2.1 alineatul (1) literele (b) și (j) din Regulamentul privind calitatea solului, documentul standard modificat a fost acceptat de Organizația de autorizare pentru asigurarea calității construcțiilor (TloKB) din data de 11 noiembrie 2022. Acesta și-a asumat sarcinile Comitetului de armonizare a construcțiilor. Acesta a fost precedat de un proces cuprinzător de revizuire, astfel cum figurează în documentul HCB/2009-200 al Comitetului de armonizare în domeniul construcțiilor. Acest document este inclus în anexa D la Regulamentul privind calitatea solului. 
4.2 Modificările aduse BRL SIKB 2000, AS SIKB 3000 și BRL SIKB 11000 și includerea unui AP 04 modificat ca urmare a amânării Legii privind mediul
BRL (orientările de evaluare), programele de acreditare (AP) și sistemele de acreditare (AS) gestionate de SIKB (Fundația de asigurare a calității infrastructurii pentru gestionarea solului) au fost revizuite pentru a se alinia la Legea privind mediul. Aceste ajustări sunt incluse în componenta de politică de bază, dar, dacă este necesar, sunt aliniate la stadiul actual al tehnologiei. Se preconizează includerea acestor documente în Regulamentul din 2022 privind calitatea solului, un sistem complet rescris care înlocuiește actualul regulament privind calitatea solului și intră în vigoare imediat după intrarea în vigoare a Legii privind mediul.
Din cauza amânării Legii privind mediul, există acum posibile probleme de punere în aplicare, deoarece actualul Regulament privind calitatea solului conține în continuare documentele standard învechite. Acesta este motivul pentru care SIKB a elaborat fișe de modificare pentru o serie de documente standard, care permit utilizarea cunoștințelor actuale și a stadiului tehnicii chiar și în situația actuală.
Fișele de modificare indică ce părți din documentele standard adaptate pentru Legea mediului pot fi utilizate și ce părți nu sunt încă aplicabile. Componentele care nu sunt încă aplicabile se referă la ajustările terminologice necesare pentru alinierea sistemului la Legea privind mediul. Cu toate acestea, se vor aplica inovațiile și îmbunătățirile tehnice.
BRL SIKB 2000 (Lucrări de teren pentru cercetarea solului și apei în domeniul igienei mediului)
Practici de inovare și de punere în aplicare în cadrul BRL SIKB 2000
Utilizatorii documentului standard au propus mai multe modificări, astfel încât cerințele să fie mai bine aliniate la punerea în aplicare de zi cu zi. Acest lucru duce la o mai mare eficiență și previne blocajele în materie de aplicare a legii. Cele mai importante modificări sunt explicate mai jos.
Una dintre aceste modificări se referă la utilizarea tuburilor manometrice biodegradabile. Acestea sunt disponibile de ceva timp și îndeplinesc, de asemenea, cerințele. Doar BRL nu oferea încă posibilitatea de a utiliza acest tip de tub manometric. Acest lucru este acum posibil. Un avantaj suplimentar al utilizării tuburilor manometrice biodegradabile este acela că acest lucru duce la mai puține materiale străine în sol și la o reducere a costurilor de implementare. Acest lucru se datorează faptului că tuburile nu trebuie îndepărtate după prelevarea probelor. 
Alte două modificări conexe se referă la măsurarea puțurilor de prelevare a probelor și a puțurilor de monitorizare. BRL prevedea ca acest lucru să se facă cu ajutorul unor puncte fixe (nivele cu bulă de aer). În practică, acest lucru se măsoară acum cu ajutorul GPS; o metodă inovatoare care înseamnă o implementare îmbunătățită. Aceste modificări elimină cadrul de revizuire a nivelelor cu bulă de aer și clarifică acest lucru pentru utilizarea GPS.
Erori textuale și clarificări în BRL SIKB 2000 
Referințele incorecte și erorile au fost detectate în contextul gestionării documentului standard. Referințele și erorile pot duce la probleme juridice și la confuzie. Modificările elimină acest lucru. Modificările nu au niciun impact asupra practicii de punere în aplicare.  
AP 04 (Program de acreditare pentru testarea loturilor de sol, materialelor de construcție și deșeurilor granulare)
Analiza PFAS în AP 04
AP 04 modificată permite efectuarea analizei substanțelor per- și polifluoroalchilice (PFAS) din pământ, sol și sedimente în condiții de acreditare și recunoaștere. Pentru a facilita această modificare, au fost adăugate noile fișe de performanță SG.XX și SG.XXI și în AP04-A noul pachet SG10 pentru determinarea PFAS în sol sau în sedimente. În plus, au fost făcute ajustările necesare, în special în AP04-V.
În prezent, este o practică obișnuită să se analizeze PFAS atunci când se deplasează solul. Această modificare ține seama în mod corespunzător de practică și asigură calitatea și uniformitatea analizei și a rezultatului.
Disponibilitatea elementelor în AP 04
La reînnoirea politicii de adâncire a lacurilor de adâncime, se analizează posibilitatea de a efectua o evaluare pe baza disponibilității elementelor, mai degrabă decât a conținutului total. Această politică nu a fost încă concretizată. Totuși, această adăugare a fost deja inclusă în documentele AP04 modificate. În cazul unei modificări a politicii, acest lucru poate fi anticipat astfel încât să nu apară nicio întârziere: a fost adăugată noua fișă de performanță SG.XIX, iar în AP04-A, noul pachet SG9 pentru extracția oligoelementelor cu acid azotic diluat în sol. În plus, ajustările necesare în acest sens au fost efectuate în special în AP04-V.
În prezent, adăugarea nu are efect (nu poate fi utilizată). Cu toate acestea, reaplicarea AP 04, fără această adăugare, durează mult timp. Acest lucru înseamnă că alte îmbunătățiri nu vor fi puse în aplicare între timp. Din acest motiv, totuși, documentul este desemnat ca un întreg.
Inovarea și practicile de punere în aplicare în AP 04
Inovațiile în practica internațională de implementare au dus la actualizarea unora dintre standardele obligatorii naționale/internaționale (NEN, EN și/sau ISO) utilizate în executarea acestor activități. Acordurile internaționale din cadrul CEN care stabilesc standardele EN (Committee Européen de Normalisation în cadrul Uniunii Europene) și ISO (Organizația Internațională de Standardizare) obligă Țările de Jos să respecte aceste actualizări. Prin actualizarea referințelor la aceste standarde, aceste inovații sunt încorporate în lucrări. Acest lucru duce la mai multă eficiență și rezultate mai bune.
În plus, utilizatorii documentului standard au propus un număr limitat de modificări tehnice minore, astfel încât cerințele să fie mai conforme cu punerea în aplicare de zi cu zi. Acest lucru duce la o mai mare eficiență și previne blocajele în materie de aplicare a legii. Aceasta include două adaptări la cerințele părtinitoare.
Erori textuale și clarificări în AP 04
Referințele incorecte și erorile au fost detectate în contextul gestionării documentului standard. Referințele și erorile pot duce la probleme juridice și la confuzie. Modificările propuse elimină acest lucru. Modificările nu au niciun impact asupra practicii de punere în aplicare.
SIKB 3000 (Analiză de laborator pentru cercetarea solului, a solului acvatic și a apelor subterane)
Analiza PFAS în AS 3000
Fișele de modificare permit efectuarea analizei substanțelor perfluoroalchil și polifluoroalchil (PFAS) în sol, sedimente și ape subterane, în condiții de acreditare și recunoaștere. Pentru a facilita această modificare, au fost adăugate noile protocoale 3080 și 3280 pentru determinarea PFAS în sol și sedimente.
În prezent, este o practică obișnuită să se analizeze PFAS în cadrul mișcării solului, al cercetării solului sau al remedierii solului. Această modificare ține seama în mod corespunzător de practică și asigură calitatea și uniformitatea analizei și a rezultatului.
Disponibilitatea elementelor în AS 3000
La reînnoirea politicii de adâncire a lacurilor de adâncime, se analizează posibilitatea de a efectua o evaluare pe baza disponibilității elementelor, mai degrabă decât a conținutului total. Această politică nu a fost încă concretizată. Această adăugare este deja inclusă în documentele AS 3000 modificate. În cazul în care are loc o modificare a politicii, acest lucru poate fi anticipat astfel încât să nu apară întârzieri: în acest scop, au fost adăugate noile protocoale 3075 și 3275 pentru extracția oligoelementelor cu acid azotic diluat în sol și apă.
În prezent, adăugarea nu are efect (nu poate fi utilizată). Cu toate acestea, readaptarea AS 3000 fără această adăugare durează mult timp. Acest lucru înseamnă că alte îmbunătățiri nu vor fi puse în aplicare între timp. Din acest motiv, totuși, documentul este desemnat ca un întreg.

Practici de inovare și punere în aplicare în AS 3000
Inovațiile în practica internațională de punere în aplicare au condus la actualizarea unora dintre standardele obligatorii (inter)naționale (NEN, EN și/sau ISO) din cadrul CEN, care prevăd că proiectele de standarde EN (Committee Européen de Normalisation în cadrul Uniunii Europene) și ISO (Organizația Internațională de Standardizare) obligă Țările de Jos să respecte aceste actualizări. Prin actualizarea referințelor la aceste standarde, aceste inovații sunt încorporate în lucrări. Acest lucru duce la mai multă eficiență și rezultate mai bune.

Erori textuale și clarificări în AS 3000
Referințele incorecte și erorile au fost detectate în contextul gestionării documentului standard. Referințele și erorile pot duce la probleme juridice și la confuzie. Modificările propuse elimină acest lucru. Modificările nu au niciun impact asupra practicii de punere în aplicare.

BRL SIKB 11000 (partea subterană a instalațiilor energetice din sol)
Au fost efectuate două modificări pentru a se alinia mai bine la punerea în aplicare de zi cu zi, pentru a crește eficiența și pentru a evita blocajele în materie de asigurare a respectării legislației.
Utilizarea anumitor materiale de etanșare a fost posibilă în măsura în care acestea îndeplinesc cerințele generice. În Protocolul 11001, acest lucru este acum parțial limitat la mortar, unde utilizarea argilei expansive este, de asemenea, posibilă, dar nu este încă inclusă în Protocolul 11001. 
Protocolul 11001 limitează în prezent fluidele de circulație permise în sistem. Această restricție se bazează pe fluidele de circulație disponibile la momentul elaborării protocolului inițial. Acest lucru este adaptat la următoarele obiective:
· să permită guvernului să elaboreze o procedură care să permită utilizarea substanțelor ca mediu circulant în sistemele energetice din sol închis și să le includă în regulamente.
· să permită utilizarea substanței GeoPro, evaluată de RIVM ca agent de răcire relativ ecologic, ca mediu circulant în sistemele energetice din sol închis.  
5. Consultare 
5.1 Consultarea online 
PM
Modificări față de versiunea consultării 
PM
5.2 Comitetul consultativ privind sarcina de reglementare 
În cursul consultării, Consiliul consultativ pentru evaluarea presiunii de reglementare (Adviescollege Toetsing Regeldruk, ATR) a evaluat proiectul de regulament în ceea ce privește efectele presiunii reglementate. ATR consiliază cabinetul și Camera Reprezentanților cu privire la impactul normativ al legilor și reglementărilor. În avizul său privind proiectul de regulament, ATR PM
5.3 Test SME 
PM
5.4 Testul HUF 
Proiectul de regulament a fost transmis Inspectoratului de Mediu și Transport din Țările de Jos [ILT] pentru o evaluare a caracterului executoriu, a fezabilității și a rezistenței la fraudă [revizuirea HUF]. S-a demonstrat că PM
Modificările aduse SIKB BRL 2000, AS SIKB 3000 și BRL SIKB 11000 și AP 04 modificate au fost prezentate separat ILT pentru un test HUF înainte de consultarea pe internet. Acest lucru a arătat că documentele standard preconizate care conțin fișe de modificare sunt aplicabile, funcționale și rezistente la fraudă. Cu toate acestea, există o serie de observații de natură tehnică, care vor trebui să fie evaluate și puse în aplicare în viitoarele modificări ale politicii. Acestea fac parte dintr-un program general de îmbunătățire. 
BRL 9349 și BRL 9339 modificate concretizează cerințele deja incluse în mod specific în Regulamentul privind calitatea solului în ceea ce privește certificarea produselor și emiterea unei declarații de calitate aprobate. Spre deosebire de celelalte componente ale regulamentului, aceste fișe de modificare nu au fost, prin urmare, prezentate separat ILT înainte de elaborarea regulamentului de modificare în vederea consultării. 
6. Notificarea 
Proiectul de regulament a fost transmis Comisiei Europene (numărul de notificare PM) pentru a îndeplini cerința prevăzută la articolul 8 alineatul (1) din Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice (JO L 217). Mai multe părți ale documentelor standard ale prezentului regulament pot conține reglementări tehnice în sensul directivei. Ca răspuns la această notificare, PM. 
Note explicative pentru fiecare articol
Articolul II
La stabilirea datei de intrare în vigoare, data de tranziție fixă a fost derogată în conformitate cu punctul 4.17 alineatul (5) din Orientările de reglementare. Motivul acestei abateri este dorința de a putea utiliza noi perspective și practici, posibile prin progresul tehnic, mai rapid în practică. Acest lucru previne dezavantajele semnificative, nedorite. 
Secretarul de Stat pentru Infrastructură și Gospodărirea Apelor,
Drs. V.L.W.A. Heijnen
