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Rækkefølgen af [...]
Om miljødeklaration af produkter bestemt til brug i bygge- og anlægsarbejder og miljødeklaration af de produkter, der anvendes til beregning af bygningers miljøpræstationer
Nummer: LOGL2113185A
Berørte publikum: registranter påvirket af bygge- og dekorationsprodukter samt elektrisk, elektronisk og klimateknisk udstyr, der anvendes til at beregne bygningers miljømæssige ydeevne.
Formål: at specificere anvendelsen af artikel R. 412-49 til R. 412-57 i forbrugerkodeksen og af artikel R. 111-20-24 til R. 111-20-30 i Kodeksen om Bygge- og Boliger. 
Ikrafttrædelse: teksten træder i kraft den 1. januar 2022.
Bemærkning: Formålet med bekendtgørelsen er at specificere anvendelsen af artikel R. 412-49 til R. 412-57 i forbrugerkoden og af artikel R. 111-20-24 til R. 111-20-30 i Koden om Bygge- og Boliger.
Bekendtgørelsen fastsætter:
— indholdet af miljødeklarationer for bygge- og udsmykningsprodukter og af elektrisk, elektronisk og klimateknisk udstyr til brug i bygge- og anlægsarbejder og miljødeklarationer for bygge- og udsmykningsprodukter samt elektrisk, elektronisk og klimateknisk udstyr, der anvendes til beregning af bygningers miljøpræstationer;
·   metoden til vurdering og beregning af oplysningerne i miljødeklarationen;
— al dokumentation for de oplysninger, der er indeholdt i miljødeklarationen, og som skal stilles til rådighed for miljøanmeldelsesprogrammet og for kontrolmyndighederne eller deres repræsentanter;
— adressen på den eller de databaser, hvor miljødeklarationerne omhandlet i R. 111-20-25 i bygge- og boligkodeksen stilles til rådighed for offentligheden;
— betingelserne for, at flere registranter kan udarbejde kollektive miljøerklæringer vedrørende bygge- eller udsmykningsprodukter eller -udstyr;
— betingelserne for udfærdigelse af overdragelige erklæringer vedrørende bygge- eller udsmykningsvarer eller -udstyr.
Referencer: tekster oprettet eller ændret af denne ordre kan konsulteres, i deres ordlyd som følge af denne ændring, på Légifrance hjemmesiden (http://www.legifrance.gouv.fr).

Ministeren for Økologisk Overgang, den assisterende boligminister, der er tilknyttet ministeren for økologisk overgang,
Under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1535 af 9. september 2015 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (kodifikation), særlig meddelelse nr. år/XXX/F;
Under henvisning til forbrugerkodeksen, særlig artikel L. 412-1 og R. 412-49 til R. 412-57;
Under henvisning til kodeksen om bygge- og boligbyggeri, særlig artikel L. 111-9-2 og R. 111-20-24 til R. 111-20-30;
Under henvisning til de bemærkninger, der blev fremsat under den offentlige høring fra [...] til [...], i henhold til artikel L. 120-1 i miljøloven;
Under henvisning til udtalelse af 13. april 2021 fra Det Høje Råd om byggeri og energieffektivitet;


Påbyder følgende:
Artikel 1

(Definitioner)
I denne rækkefølge gælder følgende definitioner: 
"Indikator": kvantificerbar værdi i forbindelse med miljøaspekter; 
”Registreret" forstås som "ansvarlig for markedsføring" i artikel R. 412-49 i forbrugerkodeksen eller som "registreret" i artikel R. 111-20-24 i bygge- og boligkodeksen; 
"Funktionel enhed": kvantificeret ydeevne for et system af produkter, der er beregnet til anvendelse som referenceenhed i en livscyklusanalyse; 
"Anmeldt enhed": eventuel mængde udstyr af et konstruktions- eller udsmykningsprodukt, der er beregnet til brug som referenceenhed i en livscyklusanalyse ud over den funktionelle enhed;
"Opførelses- eller udsmykningsproduktets eller -udstyrets referencelevetid": driftslevetid, der kan forventes for et bygge- eller udsmykningsprodukt eller udstyr i henhold til et sæt referencebetingelser for anvendelse, og som kan anvendes som grundlag for vurdering af levetid under andre anvendelsesbetingelser;
"Supplerende produkt": en generel betegnelse for ethvert produkt, der nødvendigvis skal være forbundet med konstruktionen, dekorationen eller det primære udstyr i hver af gennemførelsesfaserne og i praksis;
"Tilegnet erklæring": miljødeklaration med regler for tilpasning af de deri nævnte oplysninger til et bestemt produkt og et edb-værktøj til at anvende disse regler;
I de følgende artikler forstås ved "produkt" "byggevarer", "dekorationsprodukter" og "elektrisk, elektronisk og klimateknisk udstyr" som defineret i artikel R. 111-20-24 i bygge- og boligkodeksen.

Artikel 2
(Anvendelsesområde)


Bestemmelserne i denne bekendtgørelse finder anvendelse på de produkter, der er nævnt i artikel R. 412-50 i forbrugerloven og i artikel R. 111-20-24 i Kodeksen om Bygge- og Boliger. 

Artikel 3
(Miljødeklarationens indhold)

Miljødeklarationen, jf. artikel R. 412-51 i forbrugerloven og i artikel R. 111-20-25 i bygge- og boligkodeksen, indeholder følgende oplysninger: 

1. Værdierne for produktionsfasen, byggeprocessens trin, anvendelsesstadiet, slutfasen og summen af disse trin for følgende indikatorer: 

· beskrivelse af miljøpåvirkningerne: 
· global opvarmning (udledning af drivhusgasser);

· nedbrydning af ozonlaget; 

· forsuring af jord og vand; 

· eutrofiering; 

· fotokemisk ozondannelse; 

· udtømning af abiotiske ressourcer (elementer); 

· udtømning af abiotiske ressourcer – fossile brændstoffer; 


· beskrivelse af anvendelsen af ressourcerne: 

· anvendelse af vedvarende primær energi, undtagen vedvarende primære energiressourcer, der anvendes som råvarer; 

· anvendelse af vedvarende primære energiressourcer, der anvendes som råvarer; 

· samlet anvendelse af vedvarende primære energiressourcer (primær energi og primære energiressourcer, der anvendes som råstoffer); 

· anvendelse af ikke-vedvarende primærenergi, bortset fra ikke-vedvarende primærenergiressourcer, der anvendes som råvarer; 

· anvendelse af ikke-vedvarende primærenergiressourcer, der anvendes som råvarer; 

· samlet anvendelse af ikke-vedvarende primærenergiressourcer (primær energi og primære energiressourcer, der anvendes som råstoffer); 

· anvendelse af sekundært materiale; 

· anvendelse af vedvarende sekundære brændstoffer; 

· anvendelse af ikke-vedvarende sekundære brændstoffer; 

· nettoanvendelse af ferskvand. 

· beskrivelse af affaldskategorierne: 

· farligt affald bortskaffet; 

· ufarligt affald, der bortskaffes; 

· radioaktivt affald bortskaffet; 

· beskrivelse af udgående strømme: 

· komponenter bestemt til genbrug; 

· materialer bestemt til genanvendelse; 

· materialer bestemt til energiudnyttelse; 

· energi leveret udendørs.

2. Fra den 1. januar 2022:
· Anvendelse af materialer fra vedvarende ressourcer, der indgår i produktet, udtrykt ved en indikator for mængden af kulstof fra atmosfæren, der er oplagret i bygge- eller udsmykningsproduktet;
· Værdierne af indikatorerne i 1 for hvert af brugsstadiets delfaser, dvs. følgende deltrin: 
· anvendelse eller anvendelse, bortset fra energi- og vandbehovet i bygningens driftsfase;
· vedligeholdelse;
· reparation;
· erstatning;
· rehabilitering;
· anvendelse af energi under anvendelse;
· brug af vand under brug.
· I tilfælde af en miljødeklaration, der berøres af kravene i artikel 9 i denne bekendtgørelse, intervallerne for variationer (maksimale og minimumsværdier) af de kontrolindikatorer, der er defineret i artikel 9.

3. For miljøanmeldelser verificeret fra den 1. oktober 2022:
· Anvendelse af materialer fra vedvarende ressourcer, der indgår i produktet, udtrykt ved en indikator for mængden af kulstof fra atmosfæren, der er oplagret i udstyret;
· Værdierne af indikatorerne for ydelser og udgifter i forbindelse med vurdering af udrangerede levetider.

4. Fra den 1. januar 2025: 
· Værdierne af indikatorerne for ydelser og udgifter i forbindelse med vurdering af udrangerede levetider.

5. Produktets funktionelle enhed eller deklarerede enhed; 
 
6. Produktets referencelevetid; 
 
7. Beskrivelse af de produkter, der udgør den funktionelle enhed eller deklarerede enhed (mængde af hovedproduktet, emballagemængde, mængde af komplementære produkter i forbindelse med gennemførelsen eller levetiden i praksis);
 
8. Varens anvendelsesområde; 
 
9. Følgende oplysninger om det produkt, der er omfattet af miljødeklarationen: gruppe, beskrivelse(r) eller handelsbetegnelse(r), navn(e) eller betegnelse for registranten/registranterne; 
 
10. Datoen for miljødeklarationen; 
 
11. Verifikationsattesten og kontaktoplysningerne for den revisor, der har foretaget den uafhængige tredjepartskontrol, der er omhandlet i artikel R. 412-55 i forbrugerloven og i artikel R. 111-20-27 i bygge- og boligkodeksen; 
 
12. Oplysninger om registranten; 
 
13. Adressen på det websted, hvor disse oplysninger er tilgængelige gratis. 

Artikel 4
(Tilvejebringelse af dokumentation fra registranten)


Registranten opbevarer miljøredegørelsesprogrammet og de administrative myndigheder, der er ansvarlige for kontrollen, eller deres repræsentanter, alle elementerne eller kontaktoplysningerne for de fysiske eller juridiske personer, der er i besiddelse af disse produkter, til rådighed for miljødeklarationen for at begrunde oplysningerne i miljødeklarationen, navnlig: 
 
· oprindelsen af produktets råvarer, materialer og komponenter; 

· identifikation af input, der ikke indgår i livscyklusopgørelsen i overensstemmelse med afskæringsreglen; 

· den samlede masse af input, der ikke indgår i livscyklusopgørelsen som følge af afskæringsreglen; 

· resultaterne af opgørelsesberegningerne; 

· dokumentation for produktets referencelevetid; 

· i tilfælde af, at der skal anvendes generiske data, der stammer fra offentlige eller private databaser, dokumentation for, hvor teknologisk, geografisk og tidsmæssigt de anvendte generiske data er, referencer til de databaser, de stammer fra, og referencer til de anvendte datamoduler; 

· de scenarier, som livscyklusopgørelsen er baseret på; 

· det eller de produktionsanlæg, der er omfattet af miljødeklarationen; 

· produktionen af hver lokalitet udtrykt med den mængdeenhed, der er defineret i den funktionelle enhed; 

· hvis der anvendes en prøveudtagningsmetode, dokumentation for, at den anvendte prøve er repræsentativ, navnlig ud fra et geografisk, tidsmæssigt og teknologisk synspunkt, for produktionen af produktet; 

· de elementer, der indgår i rammerne for gyldigheden af miljødeklarationer, der berøres af kravene i artikel 9;


· De elementer i den erklæring, der kan overdrages, jf. artikel 11.
	
Artikel 5
(Enheder)

De funktionelle enhedsformater for hver kategori af bygge- eller udsmykningsprodukter er defineret i bilag I.

Formaterne for de funktionelle enheder eller enheder, der er angivet for udstyr, er defineret i bilag II.

Artikel 6
(Evaluering og beregningsmetoder)

Metoderne til evaluering og beregning af de i artikel 3 omhandlede oplysninger, navnlig indikatorer, er underlagt følgende betingelser:
· De medfører ikke, at processer, der udgør mere end 5 % af værdien af hver af de nævnte oplysninger, udelades;
· De medfører ikke, at der tildeles et produkt, der er omfattet af miljøanmeldelsen af fordele, der er tildelt andre produkter ved beregningen af de omhandlede oplysninger, med undtagelse af indikatorer for fortjeneste og udgifter i forbindelse med værdiansættelsen af udrangerede produkter;
· De overholder NF EN 15804 + A1-standarden: 2014-04 eller XP C08-100-1 standard: 2016-12 eller EN 50693-standarden: 2019-08, eller en tilsvarende standard;
· De skal være i overensstemmelse med metoden til beregning af indtægter og udgifter i forbindelse med værdiansættelsen af udrangerede aktiver som defineret i bilag III.

For miljøanmeldelser, der er verificeret fra den 1. oktober 2022, skal metoderne til vurdering og beregning af de omhandlede oplysninger desuden være i overensstemmelse med følgende regler, hvis miljødeklarationen omfatter forskellige måder at lægge det produkt på, der er omfattet af miljødeklarationen:
· Følgende kontrolindikatorer vurderes for hver af disse monteringsmåder: Total klimaopvarmning, total ikke-vedvarende primærenergiforbrug, ikke-farligt affald bortskaffet;
· For hver af disse kontrolindikatorer sammenlignes den maksimale værdi for summen af de trin, der er omhandlet i artikel 3, med gennemsnittet af de opnåede værdier (dvs. den gennemsnitlige virkning af de forskellige monteringsmåder). Hvis den maksimale værdi for en af disse indikatorer er større end 1,1 gange gennemsnitsværdien, er det derfor den maksimale værdi (dvs. den maksimale effekt blandt de forskellige læggemåder), der skal indberettes for hver af de indikatorer, der er anført i miljødeklarationen. Ellers kan gennemsnitsværdien indberettes for hver indikator. 

Artikel 7
(Indtastning i database(r))
 
Registranten skal fremlægge den verificerede miljødeklaration i den eller de databaser, der er angivet i den aftale, der er underskrevet af den minister, der er ansvarlig for byggeriet, og den juridiske enhed, der repræsenterer programmet for miljødeklaration.

Databasens adresse eller databasernes adresser findes på byggeministerens websted. 

Artikel 8
(Opdateret miljødeklaration)

Miljødeklarationen ajourføres for hver væsentlig ændring af produktet, når dette er nødvendigt for at afspejle den teknologiske udvikling eller andre omstændigheder, der kan påvirke miljødeklarationens indhold eller nøjagtighed og mindst hvert femte år. 

Artikel 9
(Samlede miljødata)

Miljødeklarationen kan baseres på en kollektiv miljødeklaration af lignende produkter fra flere registranter. 
 
1. Denne kollektive miljødeklaration opfylder følgende betingelser: 

· Det vedrører et "standardprodukt";

· Den udarbejdes på de betingelser, der er nævnt i de foregående artikler;

· Det skal sikres, at parametre, der har væsentlig indflydelse på værdien af hver indikator, er homogene med henblik herpå skal den kollektive miljødeklaration indeholde en gyldighedsramme som defineret i bilag IV, der indsamler følgende oplysninger:

· Identifikation af de indflydelsesrige parametre med angivelse af, om de er udfyldt med generiske eller specifikke data;

· Disse parametres gyldighedsperiode.

2. Den registrant, der har indgivet den kollektive miljødeklaration, er ansvarlig for de oplysninger, den indeholder, herunder en liste over de pågældende produkter og de betingelser, hvorunder produkterne kan knyttes til den, hvis det er nødvendigt.

3. Registranterne for de produkter, der er omfattet af denne kollektive miljødeklaration, skal opfylde følgende betingelser: 
 
· De er ansvarlige for de oplysninger, de videregiver til ovennævnte registrant;

· De skal overholde gyldighedsrammen for den kollektive miljødeklaration;

· De skal fremlægge et certifikat, der angiver, at den kollektive miljødeklaration er gyldig;

· De stiller dokumentation for overholdelse af gyldighedsrammen til rådighed for kontrolmyndighederne.  
 
4. Den uafhængige tredjepartsverifikation, der er omhandlet i artikel R. 412-55 i forbrugerkodeksen, og som er omhandlet i artikel R. 111-20-27 i kodeksen om byggeri og boliger for de produkter, der er knyttet til den kollektive miljødeklaration, består af en uafhængig tredjepartsverifikation af den kollektive miljødeklaration. 

5. De kontrolindikatorer, der skal tages i betragtning, skal som minimum være:
· samlet global opvarmning;
· samlet ikke-vedvarende primærenergiforbrug; 
ikke-farligt affald bortskaffes.
6. Kollektive miljødeklarationer skal opfylde følgende krav:
· hvis den maksimale værdi af hver kontrolindikator, der fremkommer for summen af de i artikel 3 omhandlede trin og ved beregning af variabiliteten som beskrevet i bilag IV, er mindre end eller lig med indikatorens gennemsnitsværdi multipliceret med en grænseværdi, kan indikatorernes værdier beregnes med middelværdierne for de følsomme parametre. Ellers angives den øvre tærskel (maksimal værdi, som indikatoren kan opnå).
For kollektive miljøanmeldelser fra den 1. oktober 2022 er ovennævnte grænseværdi "1.4", og beregningen af ovennævnte variabilitet skal mindst omfatte de følsomme parametre vedrørende:
· produktets sammensætning: materialemængde og materialetype;
· de mængder emballage, der er tale om;
· fremstillingsprocesser bortset fra udvinding og forarbejdning af råvarer (trin A2 og A3);
For kollektive miljøanmeldelser fra den 1. oktober 2022 er ovennævnte grænseværdi "1.3", og beregningen af ovennævnte variabilitet skal mindst omfatte de følsomme parametre vedrørende:
· Produktets sammensætning: materialemængde og materialetype;
· De mængder emballage, der er tale om;
· Fremstillingsprocesser bortset fra udvinding og forarbejdning af råvarer (trin A2 og A3);
· Transport til lokaliteten (trin A4).

Artikel 10
(Miljødataområde)

Miljødeklarationen kan være baseret på lignende produkter fra samme registrant. Miljødeklarationerne skal opfylde kravene til kollektive miljødeklarationer, jf. artikel 9. 

Artikel 11
(Tildelbare miljødata)

Miljødeklarationen kan baseres på en erklæring, der kan overdrages.
Denne erklæring, der kan overdrages, opfylder følgende betingelser: 

· Det vedrører et "standardprodukt";

· Den udarbejdes på de betingelser, der er nævnt i de foregående artikler;

· Den skal indeholde et sæt beregningsregler for tilpasning af de deri nævnte oplysninger på grundlag af parametre, der kan ændres, så de svarer til et produkt, der svarer til standardproduktet, men hvis dimensioner, sammensætning eller visse livscyklusprocesser er forskellige;

· Værdien af ovennævnte omskiftelige parametre skal kunne kontrolleres ved levering af en bygning;

· Den indeholder en validitetsramme, der definerer de værdier, der kan tages af ovennævnte omskiftelige parametre, og de egenskaber, som ovennævnte produkt skal opfylde.

Enhver erklæring, der kan overdrages fra den 1. oktober 2022, skal ledsages af et computerberegningsværktøj til anvendelse af ovennævnte beregningsregler og til udførsel af de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 3, sammen med en liste over ovennævnte omskiftelige parametre og deres værdier. Alle disse oplysninger eksporteres som en computerfil i det format, der er defineret på byggeministeriets websted.
Den uafhængige tredjepartsverifikation, der er omhandlet i artikel R. 412-55 i forbrugerkodeksen, og som er omhandlet i artikel R. 111-20-27 i adfærdskodeksen for byggeri og boliger, omfatter i tilfælde af en erklæring, der kan overdrages, også de beregningsregler, der er omhandlet i denne artikel, og det computerberegningsværktøj, der er omhandlet i foregående stykke. 

Artikel 12
(certificering)
 
Certificeringen af miljøegenskaber som omhandlet i artikel R. 412-53 i forbrugerkodeksen formodes at være i overensstemmelse, hvis den tager hensyn til alle kravene i standard NF EN ISO 14024: 2018-03. Denne certificering af bygge- eller udsmykningsprodukter eller -udstyr udstedes af en organisation, der er akkrediteret til dette formål af det franske akkrediteringsudvalg (COFRAC) eller af et andet akkrediteringsorgan, der har undertegnet multilaterale aftaler om gensidig anerkendelse.

Dette afsnit finder ikke anvendelse på miljødeklarationer, der anvendes til beregning af bygningers miljøpræstationer.

Artikel 13

Bekendtgørelse af 23. december 2013 om miljødeklaration af bygge- og anlægsarbejder og dekorationsprodukter til brug i bygge- og anlægsarbejder ophæves.
Bekendtgørelse af 31. august 2015 om miljødeklaration af elektrisk, elektronisk og klimateknisk udstyr til brug i bygge- og anlægsarbejder ophæves.

Artikel 13

Direktøren for bolig, byudvikling og landskaber er ansvarlig for gennemførelsen af denne bekendtgørelse, som offentliggøres i Den Franske Republiks Tidende. 

Den associerede boligminister, der er tilknyttet ministeren 
til økologisk overgang
For og på ministerens vegne: 
Direktøren for boliger, byudvikling og landskaber, 






François Adam 




Ministeren for økologisk overgang,
For og på ministerens vegne:
Direktøren for boliger, byudvikling og landskaber,







François Adam 


Bilag

Bilag I
Funktionelle enhedsformater for hver kategori af bygge- eller udsmykningsprodukter.
 
	Nr. 
	FUNKTION 
	KATEGORI 
	ENHEDSFORMAT 
funktion i enheder 
af det internationale system 
	

	1 

	Veje, diverse net (herunder interne net)
	Tanke og reservoirer 
	En enhed af et givet volumen  
	

	
	
	Afvandings- og sanitetsnet (regnvand og spildevand)
	m medium 
	

	
	
	Vandforsyningsnet (indre og udvendige) 
	m medium 
	

	
	
	Gasforsyningsnet 
	m medium
	

	
	
	Pumpesystem 
	m medium
	

	
	
	Veje og ydre overfladebelægninger
	m² overfladebelægning til en given brug (ekstern terrasse, lav trafikveje, parkering osv.) 
	

	
	
	Hegn
	m af hegn
	

	
	
	Skeder/dukter
	m
	

	
	
	Diverse 
	
	

	2 
 
 
	Struktur, murværk, større arbejde, ramme 
 

	Røgblokke og skorstensrøgrør 
	m af en given indvendig sektionskanal 
	

	
	
	Afretninger/flydende afretninger 
	m² for en given tykkelse 
	

	
	
	Rammer 
	m² overdækket areal eller m3
	

	
	
	Seler 
	m² afstivning 
	

	
	
	Plader og færdigstøbte plader
	m² 
	

	
	
	Horisontale bærende elementer (bjælker, strøer, isolering, hul-core plader, tømte plader, overliggere) 
	m bærende element (angiv omfang og strækning) eller m² (for overfladeelement)

	

	
	
	Lodrette bærende elementer (stolper/søjler)
	m element (angiv afsnittet) 
	

	
	
	Trapper (interne og eksterne) 
	En enhed for en given højdehøjde 
	

	
	
	Fundamenter 
	m³ 
	

	
	
	Små murværksdele 
	m² (angiv termisk modstand) 
	

	
	
	Gulve 
	m² gulv (angiv belastningen understøttet)
	

	
	
	Vægge (arkitekturelementer) 
	m² (angiv tykkelsen)
 
	

	
	
	Diverse 
	 
	

	3  
	Facader 
	Beklædning (dressing, weatherboarding, beklædning) 
	m² facade 
	

	
	
	Gardinvægge og ovenlysvinduer 
	m² facade (angiv procentdel af uigennemsigtig overflade) 
	

	
	
	Udvendig overfladebelægning af facader (herunder kompositte udvendige varmeisoleringssystemer) 
	m² facade (angiv den termiske modstand, hvis det er relevant)
	

	
	
	Diverse 
	 
	

	4 
 
 
 
 
 
 
 
	Tagdækning/forsegling 
	Store tagelementer 
	m² dækning 
	

	
	
	Små tagelementer 
	m² dækning 
	

	
	
	Vandtætning og tætning produkter til nedgravede vægge
	m² dækning 
	

	
	
	Produkter til taglukning 
	m² dækning 
	

	
	
	Grønne tagelementer 
	m² dækning (angiv den type vegetation, der understøttes, og de termiske egenskaber, hvis det er relevant) 
	

	
	
	Diverse  
	 
	

	5 
	Indvendigt og eksternt tømrerarbejde, lukninger 
	Vinduer, franske vinduer
	m² snedkerarbejder (åbent overfladeareal før montering) (angiv U-værdi, solfaktor, luftvands vindstyrke og lystransmission) 
	

	
	
	Bevogtningsskinner 
	m af autoværn
	

	
	
	Døre (intern, ekstern, portal osv.) 

	m² (åbent areal før installation) 

	

	
	
	Skodder, rullegardiner, gardiner, solbriller 
	m² uigennemsigtig/beskyttet overflade 

	

	
	
	Ovenlys
	m² snedkerarbejder (åbent overfladeareal før montering) (angiv U-værdi, solfaktor, luftvands vindstyrke og lystransmission)
	

	
	
	Diverse 
	 
	

	6 
	Isolering (Insulation)
	V-bokse, tagpaneler
	m² isolering (angiv termisk modstand) 
	

	
	
	Foringssystemer 
	m² isolering (angiv termisk modstand) 
	

	
	
	Yderligere isolering 
	m² isolering (angiv termisk modstand)
	

	
	
	Hule plader, isolerende paneler 
	m² isolering (angiv termisk modstand) 
	

	
	
	Termiske og akustiske vægisolatorer (ITI)
	m² isolering (angiv varme- og lydmodstand) 
	

	
	
	Termiske og akustiske isolatorer til lofter
	m² isolering (angiv varme- og lydmodstand) 
	

	
	
	Varme- og lydisolering i løs vægt
	m² isolering (angiv varme- og lydmodstand) 
	

	
	
	Varme- og lydisolatorer til tagterrasser
	m² isolering (angiv varme- og lydmodstand) 
	

	
	
	Underliggende varme- og lydisolering
	m² isolering (angiv varme- og lydmodstand)
	

	
	
	Ikke-bærende distribueret isolering
	m² isolering (angiv varme- og lydmodstand, hvis det er relevant)
	

	
	
	Varme- og lydisolatorer til vægge (ITE)
	m² isolering (angiv varme- og lydmodstand)
	

	
	
	Lydisolatorer til skillevægge
	m² isolering (angiv varme- og lydmodstand)
	

	
	
	Varme- og lydisolering under plader
	m² isolering (angiv varme- og lydmodstand)
	

	
	
	Isolering under brolægning og jordplader
	m² isolering (angiv varme- og lydmodstand)
	

	
	
	Diverse
	
	

	7 
	Skillevægge, nedhængte lofter 

	Partitionering 
	m² partitionering (angiv en akustisk ydeevne, hvis det er relevant) 
	

	
	
	Nedhængte lofter, stræklofter 
	m² nedhængt loft (angiv akustisk ydeevne) 
	

	
	
	Diverse 
	 
	

	8 
	Gulvbelægning og vægbeklædning, maling, dekorationsprodukter 
 

	Maling, pletter og lakker, maling (uden mættere) 
	m² dækket areal 
	

	
	
	Brædder til fods
	m af fodlister 
	

	
	
	Væg- og loftbelægninger
	m² belægning 
	

	
	
	Hårde gulvbelægninger 
	m² belægning (angiv UPEC-anvendelsesklasse eller klassificering af modstandsdygtighed over for slid og stans, vandadfærd og modstandsdygtighed over for kemiske stoffer eller tilsvarende) 
	

	
	
	Bløde gulvbelægninger 
	m² belægning (angiv UPEC-anvendelsesklasse eller klassificering af modstandsdygtighed over for slid og stans, vandadfærd og modstandsdygtighed over for kemiske stoffer eller tilsvarende) 
	

	
	
	Akustiske produkter 
	m² belægning (angiv UPEC-anvendelsesklasse eller klassificering af modstandsdygtighed over for slid og stans, vandadfærd og modstandsdygtighed over for kemiske stoffer eller tilsvarende) 
	

	
	
	Mætningsapparater 
	m² dækket areal 
	

	
	
	Diverse 
	 
	

	9 
	Forberedelses- og implementeringsprodukter 

	Lim til tømrerarbejde 
	kg (angiv densiteten) 
	

	
	
	Reparationer og samling 
	kg (angiv densiteten) 
	

	
	
	Jorden 
	m² klæbemiddel til jorden 
	

	
	
	Morterer til murværk 
	kg (angiv densiteten) 
	

	
	
	Flise 
	m² flisebelagt 
	

	
	
	Dekoration 
 
	kg (angiv densiteten) 
	

	
	
	Mastics og polyurethanskum 
	m (angiv lineær masse) 

	

	
	
	Bygningskemi 
	kg (angiv densiteten) 
	

	
	
	Produkter til beton 
	kg (angiv densiteten) 
	

	
	
	Syntetiske harpikser
	m² (angiv densiteten) 
	

	
	
	Diverse 
	 
	

	10 
 
  
	Sanitets- og badeværelsesudstyr 


	Haner og brusekolonner 
	Enhed (angiv type) 
	

	
	
	Badekar 
	Enhed (angiv volumen i liter og form) 
	

	
	
	Brusebakke 
	Enhed (angiv dimensioner: bredde og længde) 
	

	
	
	Vask
	Enhed (angiv dimensioner: bredde, længde og antal kasser) 
	

	
	
	Vaskekumme
	Enhed (angiv dimensioner: bredde, længde og antal kasser)
	

	
	
	WC – toilet – skål 
	Enhed (angiv dimensioner: bredde og længde) 
	

	
	
	
	
	

	
	
	Diverse
	 
	

	00 
	Andet 
	Diverse
	 
	


 


Bilag II
Formater for funktionelle enheder eller enheder, der er angivet for faciliteterne.

	Nr.
	Funktion
	Kategori
	Funktionel enhed
	Anmeldt enhed
	Gruppe
	Løsning
	

	
1
	Anlæg til el- og kommunikationsnettene

≤ 63 Amp.
	Beslag på væg
	Enhed
	Enhed
	Automatiserede systemer
	Bevægelsessensorer
	

	
	
	
	
	
	
	Termostater
	

	
	
	
	
	
	
	Lysdæmpere
	

	
	
	
	
	
	Kasser med udstyr
	Til drywalling
	

	
	
	
	
	
	
	Til murværk
	

	
	
	
	
	
	Kontroller
	Kontakter
	

	
	
	
	
	
	
	Trykknapper
	

	
	
	
	
	
	
	Andre varer: Ventilation, rullegardin osv.
	

	
	
	
	
	
	Plader og underlag
	Undermontering af vægudstyr
	

	
	
	
	
	
	Sokler
	Lavstrømsudtag
	

	
	
	
	
	
	
	Højstrøms stikkontakter
	

	
	
	
	
	
	
	Forskellige stikkontakter (TV, højttaler, IT osv.)
	

	
	
	
	
	
	Signalering
	Lyduddata: højttaler
	

	
	
	
	
	
	
	Lyduddata: klokker og klokker
	

	
	
	
	
	
	
	Retningsviserlygter
	

	
	
	
	
	
	Tilbehør
	Fjernbetjeninger, skodder, klemmer
	

	
	
	Modulopbygget udstyr til indhegninger
	Enhed
	Enhed
	Almindelige værnemidler
	Tilslutninger
	

	
	
	
	
	
	
	Afbrydere
	

	
	
	
	
	
	
	Nettilslutningsafbrydere
	

	
	
	
	
	
	
	Afbrydere/isolatorer
	

	
	
	
	
	
	
	Kilde- invertere
	

	
	
	
	
	
	
	Differentialrelæer
	

	
	
	
	
	
	Lynbeskyttelse
	Lynafledere
	

	
	
	
	
	
	
	Telekommunikation lynafledere
	

	
	
	
	
	
	Beskyttelse mod ledninger
	Afbrydere
	

	
	
	
	
	
	
	Afbrydere til divisioner
	

	
	
	
	
	
	
	Afbrydere til motorkredsløb
	

	
	
	
	
	
	
	Sikringer
	

	
	
	
	
	
	Beskyttelse mod jordlækage
	Differentialblokke
	

	
	
	
	
	
	
	RCD-kredsafbrydere
	

	
	
	
	
	
	
	RCD- afbrydere
	

	
	
	
	
	
	Styring af belysning
	Fotocelleafbrydere
	

	
	
	
	
	
	
	Forvaltning af solenergi
	

	
	
	
	
	
	
	Lysdæmpere
	

	
	
	
	
	
	Energiforvaltning
	Belastningsfordeling
	

	
	
	
	
	
	
	Ledere af energi
	

	
	
	
	
	
	Håndtering af blinde og lukkere
	Håndtering af blinde og lukkere
	

	
	
	
	
	
	Tidsstyring
	Skemaer, der krydser hinanden
	

	
	
	
	
	
	
	Timere
	

	
	
	
	
	
	
	Timerelæer
	

	
	
	
	
	
	Termisk styring (opvarmning, ventilation)
	Termostater
	

	
	
	
	
	
	Måling
	Energimålere
	

	
	
	
	
	
	
	Regn, solsensorer osv.
	

	
	
	
	
	
	
	Voltmetre, ammetre
	

	
	
	
	
	
	Kontrolenheder
	Trykknapper
	

	
	
	
	
	
	
	Kontaktpersoner
	

	
	
	
	
	
	
	Kontakter, omformere, pendlere osv.
	

	
	
	
	
	
	
	Fjernimpulsafbrydere
	

	
	
	
	
	
	Signalanordninger
	Kimes og ringetoner
	

	
	
	
	
	
	
	Retningsviserlygter
	

	
	
	Automatiserings- og kommunikationssystemer i hjemmet
	Enhed
	Enhed
	Multimedienetværk og VDI (Voice Data Image)
	Modulopbygget udstyr til hjemmeautomatisering
	

	
	
	
	
	
	
	Automatiseringsterminaludstyr til hjemmebrug
	

	
	
	
	
	
	
	Signal-/detektionsdistributører
	

	
	
	
	
	
	
	WiFi-adgangspunkter
	

	
	
	Anlæg
	Enhed
	Enhed
	Vejskabe
	Kabinetter af polyester
	

	
	
	
	
	
	
	Kabinetter af metal
	

	
	
	
	
	
	
	Tilslutninger
	

	
	
	
	
	
	
	Udstyr til kabinetter
	

	
	
	
	
	
	Æsker
	Omslag til terminaler
	

	
	
	
	
	
	
	Skyllebokse
	

	
	
	
	
	
	
	Vandtætte kasser
	

	
	
	
	
	
	
	Kasser med fremspring
	

	
	
	
	
	
	
	VDI-kasser
	

	
	
	
	
	
	
	Forgreningsfelter
	

	
	
	
	
	
	Andet
	Skriveborde, varmestyring i anlæg
	

	
	
	Kabelføringsløsninger
	Meter
	Enhed
	Kabelføringssystemer og kabelholdere
	Ledningsledninger
	

	
	
	
	
	
	
	Klinkebakker
	

	
	
	
	
	
	
	Kabelreoler
	

	
	
	
	
	
	Trunkeringssystemer og -kanaler
	Kanaler
	

	
	
	
	
	
	
	Profilerede kanaler
	

	
	
	
	
	
	
	Stive rør og kanaler
	

	
	
	
	
	
	
	Forsyningskanaler
	

	
	
	
	
	
	
	Kanaler til gulve
	

	
	
	
	
	
	
	Installationskanaler
	

	
	
	
	
	
	
	Lister og fodlister
	

	
	
	
	Enhed
	Enhed
	Andre punktprodukter til kabelstyring
	Teknisk installationskabinet (GTL)
	

	
	
	
	
	
	
	Kanaler til gulve
	

	
	
	
	
	
	
	Splitterkasser og lodrette installationskolonner
	

	
	
	
	
	
	
	Kabler til kabinetter
	

	
	
	
	
	
	
	Andre varer og tilbehør
	

	
	
	Andet
	
	
	Tilslutning/kryds (uden for anlægget)
	Forgreningsblokke
	

	
	
	
	
	
	
	Stik
	

	
	
	
	
	
	
	Stikkontakter til industribrug
	

	
	
	
	
	
	Strømforsyning
	Transformatorer
	

	
	
	
	
	
	
	Centrale kilder
	

	
	
	
	
	
	Mobilt elektrisk udstyr
	Inspektionslys
	

	
	
	
	
	
	
	Multi-socket adapter blokke, telefon splitter stikkontakter, andre varer
	

	
	
	
	
	
	Klapåbningsmotor
	Motorisering af døre, porte osv.
	

	
	
	
	
	
	
	Motorisering af rullegardiner
	

	
	
	Diverse
	
	
	
	
	

	2
	Ledninger og kabler
	Elektriske net
	km
	
	Mellemspændingskabler
	
	

	
	
	
	
	
	Lavspændingskabler <1 kV
	
	

	
	
	
	
	
	Tilbehør til elektriske net
	
	

	
	
	Elektricitet og dataoverførsel inde i bygningen
	km
	
	Energitråde og kabler
	
	

	
	
	
	m
	
	Kommunikationskabler af kobber og optiske fibre
	
	

	
	
	
	
	
	Tilbehør inde i bygningen
	
	

	
	
	Andre tråde og kabler
	m
	
	Uisoleret
	
	

	
	
	
	
	
	Kabler til opvarmning
	
	

	
	
	Diverse
	
	
	
	
	

	3
	Enkeltpersoners sikkerhed og adgangskontrol
	Adgangsvisning og -kontrol
	Enhed
	Enhed
	System til sporing af ubudne gæster
	Udstyr til sporing af ubudne gæster
	

	
	
	
	
	
	
	Kontroludstyr (keyboard, fjernbetjening osv.)
	

	
	
	
	
	
	
	Alarmkonsoller
	

	
	
	
	
	
	
	Signaludstyr (sirene, sender osv.)
	

	
	
	
	
	
	Adgangskontrolsystem
	Indgang til lyddøre
	

	
	
	
	
	
	
	Indgang til videodøre
	

	
	
	Videoovervågning
	Enhed
	Enhed
	Videoovervågningssystemer****
	Udstyr til billedoptagelse (kameraer)
	

	
	
	
	
	
	
	Billedstyringsudstyr
	

	
	
	
	
	
	
	Indbyrdes forbindelser (Interconnections)
	

	
	
	Diverse
	
	
	
	
	

	4
	Bygningens sikkerhed
	Sikkerhedsbelysningssystem
	Enhed
	Enhed
	Omgivelser
	Selvstændige nødbelysningsenheder (B.A.E.S)
	

	
	
	
	
	
	
	Lysarmatur til central kilde (L.S.C)
	

	
	
	
	
	
	
	Projektørenheder
	

	
	
	
	
	
	Evakuering
	Selvstændige nødbelysningsenheder (B.A.E.S)
	

	
	
	
	
	
	
	Uafhængige boligbelysningsenheder (B.A.E.H)
	

	
	
	
	
	
	
	Dobbelt funktionsenhed (B.A.E.S + B.A.E.H)
	

	
	
	
	
	
	
	Lysarmatur til central kilde (L.S.C)
	

	
	
	
	
	
	
	B.A.E.S + D.L (belysningsanordning)
	

	
	
	
	
	
	
	B.A.E.S + D.B.R (forbedret identifikationsanordning)
	

	
	
	
	
	
	
	L.S.C + D.B.R.
	

	
	
	
	
	
	Nødbelysning
	Uafhængige boligbelysningsenheder (B.A.E.H)
	

	
	
	
	
	
	
	Dobbelt funktionsenhed (B.A.E.S + B.A.E.H)
	

	
	
	
	
	
	Intervention
	Bærbare stand-alone interventionsenheder (B.A.P.I)
	

	
	
	
	
	
	Forsyning
	Central lyskilde til montering af nødlys
	

	
	
	Brandsikring
	Enhed
	Enhed
	Brandsikring og teknisk alarm
	Uafhængige røgdetektorer/alarmer
	

	
	
	
	
	
	
	Tekniske alarmer og detektorer (oversvømmelse, gas osv.)
	

	
	
	
	
	
	
	CO-monoxiddetektorer
	

	
	
	
	
	
	
	Tekniske alarmer og detektorer
	

	
	
	Diverse
	
	
	
	
	

	5
	HVAC-udstyr
	Opvarmning og/eller køling og/eller produktion af varmt vand
	kW
	enhed
	Kedel (opvarmning alene)
	Gaskedel
	

	
	
	
	
	
	
	Fyringsoliekedel
	

	
	
	
	
	
	
	Hybridkedel
	

	
	
	
	
	
	
	Biomassekedel
	

	
	
	
	kW
	enhed
	Blandet kedel (opvarmning og varmt husholdningsvand)
	Gaskedel
	

	
	
	
	
	
	
	Fyringsoliekedel
	

	
	
	
	
	enhed
	
	Uafhængige biomasseapparater
	

	
	
	
	kW
	enhed
	Varmepumper
	Elektrisk kompressionsvarmepumpe
	

	
	
	
	
	
	
	Hybrid varmepumpe
	

	
	
	
	kW
	enhed
	Vandcirkulationspumpe
	Radiator
	

	
	
	
	
	
	
	Opvarmet håndklædeskinne
	

	
	
	
	kW
	enhed
	Direkte elektrisk opvarmning via en synlig fast enhed
	Konvektor
	

	
	
	
	
	
	
	Strålende
	

	
	
	
	
	
	
	Radiator
	

	
	
	
	
	
	
	Udstyr med sekundær funktion som opvarmet håndklædeskinne
	

	
	
	Produktion af varmt brugsvand
	Liter
	enhed
	Individuel vandvarmer til opbevaring
	Elektrisk vandvarmer
	

	
	
	
	
	
	
	Termodynamisk vandvarmer
	

	
	
	
	
	
	
	Gasvandvarmer
	

	
	
	
	
	
	
	Individuel solvandvarmer
	

	
	
	Endekomfortenheder
	kW
	enhed
	Ventilatorvarmere
	Ventilatorvarmere
	

	
	
	
	m3
	enhed
	
Klimabjælker
	Passive klimastråler (EN 15518)
	

	
	
	
	
	
	
	Aktive klimastråler (EN 15116)
	

	
	
	
	kW
	enhed
	Dynamiske radiatorer
	Dynamiske radiatorer
	

	
	
	Kanaler og netværkstilbehør
	ml kanal
	
	
	Fleksible kanaler
	

	
	
	
	
	
	
	Stive kanaler
	

	
	
	
	
	
	
	Bøjninger og tilbehør
	

	
	
	Diffusion af luften
	m³/time

eller

dm2
	enhed
	
	Passive terminaler
	

	
	
	
	
	
	
	Diffusorer
	

	
	
	
	
	
	
	Luftindtag
	

	
	
	
	
	
	
	Udsugnings- og blæseråbninger
	

	
	
	Luftbehandling
	m³/time
	enhed
	
	Luftrensningsanlæg
	

	
	
	
	
	
	
	Dobbeltstrømsenhed
	

	
	
	
	
	
	
	Luftfiltrering
	

	
	
	Ventilationsboks
	m³/time
	enhed
	
	Mekanisk styret ventilation med enkeltstrøm (VMC)
	

	
	
	
	
	
	
	Mekanisk styret dobbeltstrømsventilation (VMC)
	

	
	
	
	
	
	
	Ventilationsboks
	

	
	
	Køling
	kW
	enhed
	
	Anlæg til fremstilling af isvand
	

	
	
	
	
	
	
	Køletårn
	

	
	
	
	
	
	
	Luftkølere
	

	
	
	Diverse
	
	
	
	
	

	6
	Lokal elproduktion
	Elgenerator
	kWh
	enhed
	Fotovoltaisk modul
	Krystallinsk silicium (monokrystallinsk eller polykrystallinsk)
	

	
	
	
	
	
	
	Tynde lag
	

	
	
	
	
	
	Vindmøller
	Vandret
	

	
	
	
	
	
	
	Lodret
	

	
	
	Omstilling og regulering
	kWh
	enhed
	Omregning
	Synkron invertere
	

	
	
	
	
	
	
	Autonome invertere
	

	
	
	
	
	
	
	DC/DC-konverter
	

	
	
	
	
	
	
	AC/DC-konverter
	

	
	
	
	
	
	Forskrift
	Controller til belastning
	

	
	
	Opbevaring
	kWh
	enhed
	Elektrokemisk batteri
	Blysyre
	

	
	
	
	
	
	
	Lithium – ion
	

	
	
	
	
	
	
	Andet
	

	
	
	
	
	
	Diverse
	
	

	
	
	
Overvågning
	
	
	Overvågning
	Overvågningsudstyr
	

	
	
	Diverse
	
	
	
	
	

	7
	Belysningsudstyr
	Udstyr til indendørs belysning og strømforsyning
	Lumen
	enhed
	Forsænket belysning
	Lineær indersidebelysning til kontorbelysning
	

	
	
	
	
	
	
	Ikke-lineær indvendig forsænket belysning til kontorbelysning
	

	
	
	
	
	
	
	Indendørs forsænket accent belysning (spots)
	

	
	
	
	
	
	Overflademonterede lygter
	Loftslamper, lineære indvendige nedhængte beslag til kontor- eller industribelysning
	

	
	
	
	
	
	
	Funktionel indvendig lineær vægbelysning
	

	
	
	
	
	
	
	Loftslamper, vægbelysning på overfladen, dekorative indvendige nedhængte beslag
	

	
	
	
	
	
	
	Indre smuthuller
	

	
	
	
	
	
	
	Indvendige belysningsbånd (uden optiske anordninger, i modsætning til lineære produkter)
	

	
	
	
	
	
	
	Indvendige projektører, væg- eller skinnemonterede eller ophængte, til accentbelysning
	

	
	
	
	
	
	
	Vandtæt indvendigt lysarmatur
	

	
	
	
	
	
	
	Bøjelige ledstænger (herunder strømforsyning)
	

	
	
	
	
	
	Ophængte fittings
	Industrielle fittings
	

	
	
	
	
	
	
	Kontinuerlige online konstruktioner til industriel eller kommerciel belysning
	

	
	
	
	enhed
	enhed
	Monteringer
	Spotlight-forsyningsskinner
	

	
	
	Udstyr til udendørs belysning og strømforsyning
	Lumen
	enhed
	Spotlights
	Spotlights til sport og store områder
	

	
	
	
	
	
	
	Udendørs spotlights til dekorativ belysning
	

	
	
	
	
	
	Belysningsartikler til udendørs belysning, undtagen projektører
	Lysarmaturer til dekorativ belysning
	

	
	
	
	
	
	
	Lysarmaturer til funktionel belysning
	

	
	
	
	
	
	
	Periodebelysning
	

	
	
	
	
	
	Forsænkede spotlights
	Udendørs spotlights, der skal forsænkes i gulve eller vægge
	

	
	
	
	
	
	Forsænket belysning til orientering
	Udendørs orientering belysning inventar, der skal forsænkes i gulvet eller vægge
	

	
	
	
	
	
	Indlæg og kolonner
	Udvendige dekorative terminaler
	

	
	
	
	
	
	
	Dekorative udvendige lyssøjler
	

	
	
	
	
	
	Vandtæt lysarmatur IP > 54
	Væglamper på overfladen og vandtætte bagdøre
	

	
	
	
	
	
	
	Forsænket belysning til svømmebassiner eller springvand
	

	
	
	
	
	
	
	Projektører til svømmebassiner eller springvand
	

	
	
	
	enhed
	enhed
	Master og indfatninger
	Master
	

	
	
	
	
	
	
	Butts
	

	
	
	
	
	
	
	Forskellige monteringer til udendørs lysarmaturer
	

	
	
	Diverse
	
	
	
	
	

	00
	Andet
	Diverse
	
	
	
	
	





Bilag III
Beregning af overskud og udgifter i forbindelse med værdiansættelse af udrangerede produkter. 

Visningen af en positiv værdi resulterer i en nettotakst, og en negativ værdi resulterer i et nettooverskud.
1. Ved genanvendelse anvendes følgende formel for en given strøm af genanvendt affald (og dermed et bestemt lambda-materiale):  
 
ChargeNetRecycl = MSval (Isval – IVval) – MS (IS-IV), 
 
hvor 
 
MSval = masse (kg) af sekundært materiale, der faktisk er genvundet fra den opsamlede masse (lambda-komponenten i materialestrømmen "materialer bestemt til genanvendelse");  
 
IVval = produktionsopgørelse (pr. kg) af materiale (eller blanding), for hvilket det genvundne lambda-sekundmateriale erstattes i det efterfølgende system ved anvendelse heraf (dvs. ikke produktionsopgørelsen for det efterfølgende produkt, men det produktionslagermateriale, der udgør dette produkt i senere omsætningsled);  
 
Isval = opgørelse (pr. kg) af produktionen af brugsklart sekundært materiale i downstream-systemet fra lageret;
 
MS = masse (kg) af sekundært materiale, der indgår i det produkt, som erklæringen finder anvendelse på ved fremstillingen (lambda-komponenten i materialestrømmen "anvendelse af sekundære materialer");  
 
IV = produktionsopgørelse (pr. kg) af nyt materiale, der anvendes til fremstilling af det produkt, som erklæringen finder anvendelse på, i mangel af genanvendelse af materialet;  
 
Er = opgørelse (pr. kg) af produktionen af det brugsklare sekundære materiale, der anvendes til fremstilling af det produkt, som erklæringen finder anvendelse på.  
 
2. Ved energiudnyttelse anvendes følgende formel for en given strøm af genanvendt affald:  
 
ChargeNetValoNRJ = MSval (Isval – PCISval x Reval x IVval), 
 
hvor 
 
MSval = masse (i kg) af sekundært materiale, der faktisk er genvundet fra lagermassen (lambda-komponent(er) af "energigenvindingsmaterialer" flowmateriale);  
 
IVval = produktionsopgørelse (pr. kg) af den energi, for hvilken den energi, der udvindes ved energigenvinding af de sekundære materialer, erstattes i downstream-systemet (dvs. ikke produktionsopgørelsen for det downstream-system, som det sekundære materiale bidrager til, men produktionsopgørelsen over energiforbruget i downstreamsystemet, udtrykt i MJ leveret);  
 
Isval = opgørelse (pr. kg) af energigenvinding af det sekundære materiale fra lageret, for hvilket referencestrømmen er mængden af genanvendt sekundært materiale;  
 
PCISval = IBD (MJ/kg) af genvundet sekundært materiale;  
 
Reval = energiproduktion fra det genvundne anlæg til genvinding af sekundært materiale.  
 
Den samlede fordel for det indberettede produkt opnås derefter som summen af alle de samlede ydelser beregnet for hver af materialerne/strømmene.  



Bilag IV
Ramme for gyldigheden af kollektive miljødeklarationer for produkter
1. Homogenitet
En livscyklusanalyse (LCA) omfatter en stor mængde data for en lang række scenarier. Visse data indsamles på stedet, nogle beregnes og andre anslås. De data, der giver en LCA, er derfor data med en vis usikkerhed. Resultatet af en LCA er således temmelig følsom over for variationer i input data.
I henhold til bekendtgørelsens artikel 9 skal miljøpåvirkningerne fra registranter, der anvender samme kollektive miljødeklaration, være homogene. En kollektiv miljødeklaration vil således omfatte miljøvenlige produkter, hvis det er muligt at sikre, at alle de omfattede produkter angiver miljøpåvirkninger under en grænseværdi, hvis de overholder gyldighedsrammen i forbindelse med denne kollektive miljødeklaration.
Det accepteres, at denne homogenitet kun skal påvises for visse kontrolindikatorer.
For LCA-indikatorer udføres påvisning af homogenitet ved hjælp af en følsomhedsanalyse af usikre parametre og parametre, der varierer fra den ene registrant til den anden. Det anbefales kraftigt, at denne analyse foretages tidligt i LCA-processen, og at den kollektive miljødeklaration baseres på denne analyse.

2. Følsomhedsanalyse
En LCA-følsomhedsanalyse skal omfatte følgende trin:
a) Udvælgelse af kontrolindikatorer.
b) Identifikation af følsomme parametre: undersøgelse af bidragydere til at identificere inputparametre, der bidrager mest til at forklare værdien af kontrolindikatorer (resultater af LCA).
c) Bestemmelse af variationsintervaller i de følsomme parametre (grænseparametre og enhver statistisk fordeling).
d) Parametrerede simuleringer baseret på trin b og c.

Følsomhedsanalysen kan være iterativ. Resultatet af følsomhedsanalysen skal være:
a) En liste over faktorer, der påvirker resultaterne af LCA (følsomme parametre) og deres godkendte felter for variation (denne liste er gyldighedsfeltet).
b) for hver kontrolindikator et sandsynligt variationsinterval (95 % konfidensinterval) for indikatorværdierne opnået ved parametersimuleringer.

Fase 1: udvælgelse af kontrolindikatorer

Udvælgelsen af kontrolindikatorer skal være rimelig. De kan vælges fra sag til sag blandt dem, der er omhandlet i bekendtgørelsens artikel 3. Deres udvælgelse skal begrundes. Følgende indikatorer bør som minimum undersøges:
· global opvarmning;
· anvendelse af ikke-vedvarende primærenergi, bortset fra ikke-vedvarende primærenergiressourcer, der anvendes som råvarer;
· ikke-farligt affald bortskaffes.
Fase 2: identifikation af følsomme parametre

Der bør foretages en analyse af følsomme parametre for hver kontrolindikator. Med henblik herpå foreslås det, at påvirkningerne i første omgang opdeles efter processer, der indgår i livscyklussen. Denne analyse bør baseres på det referencescenarie, der er beskrevet i følsomhedsanalysen.
Det anbefales, at der tages hensyn til alle processer med et bidrag til forekomsten af mere end 5 % i basisscenariet. Parametrene for LCA-modellen (indtræde i eller forlader processen, intern procesmodelleringsparameter osv.), som ændrer dette bidrag, bør så identificeres. Det er de parametre, der anses for følsomme.
Ved afslutningen af denne analyse vil registranten have en liste over de processer, der bidrager mest til kontrolindikatorerne gennem hele livscyklussen og en liste over følsomme parametre.
Fase 3: definition af intervaller for variation af følsomme parametre
Dette trin består i at definere variationsområdet for hver følsom parameter. Dette interval bør så foreslås som et minimum i form af intervaller. Hvis det er kendt, kan der fastsættes en lov for fordelingen af parameteren i det interval, der er defineret ovenfor.
Efter denne fase er hver følsom parameter forbundet med en række variationer.
Trin 4: Beregning af indikatorernes variabilitet
Baseret på trin 2 og 3 indebærer dette trin, at der anvendes en passende matematisk metode til at bestemme variationsintervallerne for indikatorerne (maksimale værdier, middelværdier og minimumsværdier), når LCA-modellen underkastes variationer i følsomme parametre.
Resultatet af fase 4 er en række værdiintervaller, som hver af de indikatorer, der er omfattet af følsomhedsanalysen, har taget.
Beregningen af indikatorernes variabilitet skal mindst omfatte følsomme parametre vedrørende de elementer, der er omhandlet i artikel 9 i denne bekendtgørelse.
Trin 3 og 4 kan udføres ved iteration for at tilpasse rækken af følsomme parametre til de krævede homogenitetsforhold.

Følsomhedsanalyserapport
Rapporten skal indeholde de elementer, der svarer til de fire faser af følsomhedsanalysen og det endelige resultat af følsomhedsanalysen, herunder den kollektive miljødeklarations gyldighedsområde og kontrolindikatorernes variationsintervaller.

3. Følsomhedsanalyse og deklarerede miljøværdier
Resultaterne af følsomhedsanalysetilstanden de miljøværdier, der er angivet i den kollektive miljødeklaration som angivet i afsnit 9 i denne bekendtgørelse.
Når den maksimale værdi (eller maksimum ved 95 % konfidens, hvis der anvendes en statistisk metode) for variationsområdet for hver miljøpåvirkningskontrolindikator er mindre end eller lig med indikatorens gennemsnitsværdi ganget med en grænseværdi (specificeret i artikel 9 i denne bekendtgørelse), så beregnes værdierne for de angivne miljøpåvirkningsindikatorer med middelværdierne for de følsomme parametre.

Hvis ikke, dvs. hvis mindst en af miljøpåvirkningsindikatorerne har en maksimal værdi større end indikatorens gennemsnitsværdi ganget med en grænseværdi (specificeret i artikel 9 i denne bekendtgørelse), så den øvre grænse skal angives. Denne øvre grænse svarer til værdien af de indikatorer, der opnås, når de følsomme parametres maksimale værdier (eller maksimum med en sandsynlighed på 95 %, hvis der anvendes en statistisk metode) anvendes.

4. Nøjagtig identifikation af de produkter, der er omfattet af en erklæring
For at afgøre, om et produkt sandsynligvis vil være omfattet af en kollektiv miljødeklaration, skal det fastslås, om produktet svarer til det standarddækkede produkt, og om registranten for det pågældende produkt er godkendt til at anvende denne kollektive miljødeklaration. 
Identifikation af standardproduktet
Standardproduktet skal være korrekt defineret og beskrevet for at gøre det lettere at forene beskrivelsen af et produkt og standardproduktet. Beskrivelsen af standardproduktet skal mindst omfatte følgende:
a) En liste over hovedkomponenterne eller de fremherskende materialer.
b) Oplysninger om funktionalitet eller niveau af ydeevne.
Denne identifikation skal være tilstrækkelig til hurtigt og utvetydigt at finde ud af, om et bestemt produkt kan være omfattet af den kollektive erklæring.

Identifikation af registranter, der kan anvende den kollektive miljødeklaration
Da den kollektive miljødeklaration er et samfunds ejendom og ansvar, kan dette samfund beslutte, at kun nogle registranter kan anvende denne kollektive miljødeklaration.
Der skal fremlægges en liste over registranter, der har tilladelse til at anvende en kollektiv miljødeklaration:
· enten i form af en udtømmende liste over navne;
· eller i form af en betingelse for medlemskab af en kollektiv enhed (sammenslutning, fagforening, underskrivere af et charter om god praksis osv.). I dette tilfælde skal listen over medlemmer af dette samfund være offentligt tilgængelig.

5. Gyldighedsrammens indhold
Gyldigheden omfatter som minimum:
· Identifikation af standardproduktet (obligatorisk);
· Produkter, der er omfattet af den kollektive miljødeklaration;
· Identifikation af registranter, der kan anvende den kollektive miljødeklaration;
· Følsomhedsstudierapporten, herunder gyldighedsområdet, og som dokumenterer, at de angivne værdier af indikatorerne er homogene.

6. Anvendelse af gyldighedsrammen
For at en registrant kan anvende en kollektiv miljødeklaration for sit produkt, skal vedkommende fremlægge dokumentation:
· At deres produkt er i overensstemmelse med det "standardprodukt", der er omfattet af den kollektive miljødeklaration;
· Den er opført på listen over registranter, der er godkendt til denne kollektive miljødeklaration;
· At den er i overensstemmelse med gyldigheden af den pågældende kollektive miljødeklaration.
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