 
Predpisy o systémoch váh s automatickou činnosťou na používanie pri vykládke rýb
 
Ustanovené Nórskym metrologickým úradom [...]  v súlade so zákonom o jednotkách merania, meraní a štandardnom čase z 26. januára 2007 č. 4, § 7 
a § 10 a nariadením z 20. decembra 2007 č. 1723 o jednotkách merania a meraniach, § 4 – 5a. 


Kapitola 1 – Úvodné ustanovenia
§ 1 Rozsah pôsobnosti
V týchto predpisoch sa ustanovujú požiadavky na systémy váh s automatickou činnosťou používané pri vykládke rýb.
Požiadavky na systém váh s automatickou činnosťou, ktorý sa má používať, a požiadavky na údaje o vážení a údaje o incidentoch v systéme váženia, ktoré sa majú uchovávať a prenášať do Riaditeľstva rybného hospodárstva, vyplývajú z predpisov č. 607 zo 6. mája 2014 o vylodení a uzatváraní (predpisy týkajúce sa vylodenia).
Ak bola udelená výnimka na základe oddielu 6a nariadenia týkajúcich sa vylodenia, požiadavky uvedené v oddieloch 5 až 7 nariadení sa tu neuplatňujú.

§ 2 Vymedzenie pojmov
Pod rybami sa rozumejú voľne žijúce morské zdroje a produkty z nich, s výnimkou anadrómnych lososovitých rýb.
Vylodením sa rozumejú všetky prípady, keď sa ryby vykladajú z rybárskych plavidiel vrátane prekládky a vykládky rýb z plavidiel, ktoré prepravujú preložené ryby, ako aj odobratia rýb z plavebnej komory/klietky/vaku. Súčasťou vylodenia je okamžité vypitvanie rýb žijúcich pri morskom dne.
Systémom váh s automatickou činnosťou sa rozumie systém pozostávajúci z jednej alebo viacerých váh a iných komponentov, ktoré sú potrebné na zabezpečenie automatického ukladania a prenosu údajov o vážení a udalostiach systému váženia, ktoré môžu ovplyvniť výsledok váženia.
 	Automatickým spôsobom sa rozumie, že proces sa uskutočňuje bez zásahu prevádzkovateľa.


§ 3 Kto je zodpovedný
Používateľ systému váh s automatickou činnosťou je zodpovedný za zabezpečenie splnenia požiadaviek uvedených v kapitole 2 týchto predpisov. Používateľ je tiež zodpovedný za zabezpečenie dostupnosti technickej dokumentácie potrebnej na posúdenie splnenia požiadaviek.

§ 4 Požiadavky na výrobcov atď. 
Každý, kto vyrobí váhu na použitie pri vykládke rýb sprístupnených na trhu, musí informovať Nórsky metrologický úrad o tom, kto je kupujúci, ako aj o druhu váhy, mieste použitia a účele použitia. 

Kapitola 2 – Požiadavky na systémy váh s automatickou činnosťou 
§ 5 Ukladania a prenos údajov
Systém váženia zabezpečuje automatické ukladanie a prenos údajov o vážení, ako aj automatické ukladanie a prenos údajov o udalostiach v systéme váženia, ktoré môžu ovplyvniť výsledok váženia.
§ 6 Spracovanie chýb

Systém váženia musí mať funkcie na ukladanie a prenos informácií o chybách, ktoré sa vyskytnú pri používaní stupnice. Systém váženia musí mať aj integrovanú funkciu, aby bol schopný hlásiť, opraviť a predložiť novú verziu v prípade chýb a strate prenášaných údajov. Nesmie byť možné zmeniť už zaevidované údaje.
§ 7 Kvalita údajov, integrita a dostupnosť údajov
Systém váženia musí zabezpečovať vysokú kvalitu údajov a integritu údajov. Komponenty a softvér systému váženia, ktoré sú rozhodujúce pre ukladanie údajov o vážení a udalostí v systéme váženia, musia byť navrhnuté tak, aby boli zabezpečené proti neoprávnenej manipulácii a neúmyselnému zneužitiu. Uplatnené bezpečnostné opatrenia musia umožňovať preukázanie toho, či došlo k zásahu. Všetky incidenty a informácie o dokončených váženiach sa musia ukladať spolu so zabezpečenou časovou pečiatkou.
Uložené údaje o vážení a údaje o udalostiach pri vážení musia byť zabezpečené tak, aby sa údaje nestratili.
 
§ 8 Požiadavky na váhy v systéme váženia
Váha používaná pri vylodení rýb musí mať hlavnú zobrazovaciu jednotku, aby bolo fyzicky možné ju sledovať, vrátane odváženého množstva atď., musí byť možné ju čítať a prevádzkovať nepretržite a priamo, súčasne s monitorovaním činnosti na váhe alebo okolo nej. 
Odvážené množstvo vylodených rýb sa musí dať čítať nepretržite. Podľa iných možností ponuky musí používateľ okamžite vrátiť váhu do režimu čítania.
Váhy musia byť vybavené zabezpečovacími mechanizmami stanovenými v dokumente o typovej skúške. Ak sa používajú fyzické plomby, musia mať jedinečnú identifikačnú značku.
§ 9 Dodatočné požiadavky na váh s automatickou činnosťou
Váha s automatickou činnosťou musí mať aspoň jednu sekundárnu zobrazovaciu jednotku, ktorá opakuje zobrazenie výsledku váženia z hlavnej zobrazovacej jednotky. Sekundárna zobrazovacia jednotka nesmie mať funkcie, ktoré by mohli ovplyvniť výsledok váženia. Sekundárna zobrazovacia jednotka musí mať rovnaké rozlíšenie ako hlavná zobrazovacia jednotka.
Váha s automatickou činnosťou musí mať viac ako jedno počítadlo, z ktorých jedno je celkové počítadlo, ktoré beží nepretržite a ktoré nie je možné vynulovať.
Váha s automatickou činnosťou musí mať funkcie, ktoré odhaľujú zistiteľné chyby. V prípade zistenia takýchto chýb sa dodávka rýb do váhy automaticky zastaví.	 
Nepretržité počítadlá musia byť vynulované pri štarte a aspoň každých 30 minút. V opačnom prípade sa musia dodávky rýb do váhy automaticky zastaviť.  
Nepretržité počítadlá a závažia nádob musia mať prepínač, ktorý môže prinútiť váhu k spusteniu pásu. 
Spínač, ktorý je uvedený vyššie, a elektrická skrinka napojená na váhu s automatickou činnosťou musia byť zaplombované. Plomby musia mať jedinečnú identifikačnú značku.

Kapitola 3 – Záverečné ustanovenia
§ 10 Sankcia za porušenie
Porušenie týchto predpisov môže mať za následok vymeranie poplatku za porušenie v súlade s ustanoveniami predpisov o meracích jednotkách a meraniach, kapitola 7.

§ 11 Nadobudnutie účinnosti 

       Tento zákon nadobúda účinnosť [.....}


