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SUĠĠETT:  Deċiżjoni tal-SCC (Kunsill Suprem tas-Sustanzi Kimiċi) 30/2022

[bookmark: page230R_mcid1]Bi tweġiba għall-ittra tiegħek bir-referenza Nru 30/004/000/1249/23-9-2022, li permezz tagħha bgħattilna l-proposta tiegħek dwar l-adozzjoni ta’ Deċiżjoni SCC bit-titolu: “Traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/197 tas-17 ta’ Jannar 2022 li tistabbilixxi ACCUTRACETM PLUS bħala indikatur fiskali komuni għaż-żejt tal-gass għat-tisħin, għaż-żejt tal-gass tal-baħar u għaż-żejt tad-diżil tal-baħar, kif ukoll għall-pitrolju domestiku (pitrolju għat-tisħin), il-metodi ta’ ttestjar għad-determinazzjoni tiegħu u r-rekwiżiti tekniċi relatati”, b’dan ninfurmawk li l-Kunsill Suprem tas-Sustanzi Kimiċi li nippresjedu, wara eżami tal-kwistjoni, fil-laqgħa tad- 29 ta’ Settembru 2022 u, ipproċessa skont il-liġi l-proposta inkwistjoni u b’mod unanimu 

stabbilixxa kif ġej:


“Traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/197 tas-17 ta’ Jannar 2022 li tistabbilixxi ACCUTRACETM PLUS bħala indikatur fiskali komuni għaż-żejt tal-gass għat-tisħin, għaż-żejt tal-gass tal-baħar u għaż-żejt tad-diżil tal-baħar, kif ukoll għall-pitrolju domestiku (pitrolju għalt-tisħin), il-metodi ta’ ttestjar għad-determinazzjoni tiegħu u r-rekwiżiti tekniċi relatati.”


Artikolu 1
Skop u Kamp ta’ Applikazzjoni

	L-għan ta’ din id-Deċiżjoni huwa li tistabbilixxi l-indikatur fiskali komuni Ewropew previst fid-Direttiva 95/60/KE dwar l-immarkar ta’ prodotti tal-petroleum. 
	Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi dan li ġej: 
1) L-isem kimiku tal-molekula traċċatur skont l-IUPAC.
2) Il-perċentwal miżjud mal-prodotti tal-enerġija.
3) Il-metodu validat tal-laboratorju u t-tagħmir għad-determinazzjoni kwantitattiva tat-traċċatur fil-prodotti tal-enerġija.
4) Il-karatteristiċi ta’ kwalità ta’ dan il-metodu.
5) Il-metodu u t-tagħmir użat fil-kontrolli fuq il-post għad-determinazzjoni tat-traċċatur.


Artikolu 2
Determinazzjoni tat-traċċatur

	Is-sustanza ACCUTRACETM PLUS, bil-butossibenżen bħala ingredjent attiv (numru tar-reġistru 1126-79-0), hija miżjuda maż-żejt tal-gass għat-tisħin, maż-żejt tal-gass tal-baħar u maż-żejt tad-diżil tal-baħar, kif ukoll mal-pitrolju domestiku (pitrolju għalt-tisħin) bħala indikatur fiskali komuni previst fid-Direttiva 95/60/KE dwar l-immarkar tal-prodotti tal-petroleum kollha li jaqgħu taħt il-kodiċijiet NM 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16 u 2710 20 19, kif ukoll ta’ pitrolju domestiku (pitrolju għat-tisħin) li jaqa’ taħt il-kodiċi NM 2710 19 25. 
[image: ]










12.5 milligrammi għal kull litru ta’ prodott tal-enerġija huwa ddefinit bħala l-livell ta’ mmarkar b’ACCUTRACETM PLUS. Dan jikkorrispondi għal livell ta’ mmarkar ta’ mill-inqas 9.5 milligrammi ta’ butossibenżen għal kull litru ta’ prodott tal-enerġija.  


Artikolu 3
Metodu ta’ Ttestjar fil-Laboratorju

	Għad-determinazzjoni tal-butossibenżen – ingredjent attiv ta’ ACCUTRACETM PLUS, fiż-żejt tal-gass għat-tisħin, fiż-żejt tal-gass tal-baħar u fiż-żejt tad-diżil tal-baħar, kif ukoll fil-pitrolju domestiku (pitrolju għat-tisħin) f’konċentrazzjoni ta’  9.5 milligrammi ta’ butossibenżen għal kull litru ta’ prodott tal-enerġija, jintuża kromatografu tal-gass bidimensjonali b’individwatur tal-ispettrometrija tal-massa (GC — MS). Il-metodu huwa bbażat fuq ir-rapport ta’ riċerka ta’ Dow bit-titolu “Validation of a Two-Dimensional Gas Chromatography Method for Quantification of the tracer Butyl Phenyl Ether (BPE) in Diesel Fuel”, li l-Kummissjoni Ewropea nnotifikat lill-Istati Membri. 
Ta’ min jinnota li l-kompost tal-etere tal-fenil tal-butil huwa identiku għall-kompost bl-isem kimiku IUPAC butossibenżen.


Bidu  
Il-kampjun tal-prodott tal-enerġija jiġi analizzat bl-użu tal-metodu tal-kromatografija b’fażi gassuża bidimensjonali, b’kolonni kapillari u bi skeda xierqa tat-temperatura, permezz ta’ individwaturi tal-jonizzazzjoni bi fjamma (FID) u tal-massa (MS).  Jintużaw swiċċ ta’ Dean u 3 kolonni ta’ polarità differenti. 
Il-kwantifikazzjoni tal-butossibenżen issir b’individwatur tal-ispettrometrija tal-massa, bl-użu ta’ Jonizzazzjoni bl-Elettroni u Monitoraġġ ta’ Joni Magħżula (SIM), speċifikament tal-jon b’m/z 94 (jon tal-kwantifikazzjoni) u tal-jon b’m/z 150 (jon ta’ konferma). 
It-tħaddim tal-kromatografu u l-kalkolu tar-riżultati huma rregolati minn software xieraq.

Reaġenti u materjali oħra
1. Ġeneralment
— Gass inerti tal-elju ta’ purezza kromatografika
— Żejt tal-gass għat-tisħin mhux ittraċċat,  żejt tal-gass tal-baħar u żejt tad-diżil tal-baħar, kif ukoll pitrolju domestiku (pitrolju għat-tisħin),  għall-preparazzjoni ta ‘standards ta’ kalibrazzjoni.
– Solventi xierqa għat-tindif ta’ apparat awtomatiku għall-kampjunar.

2. Standards tal-kalibrazzjoni
Is-soluzzjonijiet standard ta’ butossibenżen jitħejjew minn materjal ta’ referenza ċċertifikat (CRM) jew soluzzjoni tal-istokk ta’ konċentrazzjoni magħrufa.
Għall-ħolqien tal-kurva ta’ kalibrazzjoni, jintużaw żejt tal-gass għat-tisħin mhux traċċat,  żejt tal-gass tal-baħar u diżil tal-baħar, kif ukoll pitrolju domestiku (pitrolju għat-tisħin) u jitħejjew 7 soluzzjonijiet standard ta’ butossibenżen fil-medda ta’ konċentrazzjoni ta’ 0.095–11.875 mg.L-1 ta’ butoxybenzene fil-prodott tal-enerġija.

Tagħmir
1. Kromatografu tal-gass mgħammar b’sistema elettronika ta’ kontroll tal-pressjoni u b’injettatur maqsum/mhux maqsum.
2.  Individwatur tal-Jonizzazzjoni bi Fjamma (FID).
3. Individwatur tal-ispettrometrija tal-massa b’teknika ta’ jonizzazzjoni b’faxx ta’ elettroni, imqabbad mal-kromatografu permezz ta’ linja ta’ trasferiment.
4. Tliet (3) kolonni kapillari ta’ polarità differenti: l-ewwel, tip ta’ fenil 50 %, (15x0.25x0.15) jgħaqqad l-injettatur mas-swiċċ ta’ Dean, it-tieni, tip ta’ Wax, (30x0.25x1.00) jgħaqqad is-swiċċ ta’ Dean mal-MSD u t-tielet huwa kolonna tas-silika mdewba (0.64x0.1) li tgħaqqad is-swiċċ ta’ Dean mal-FID.
5. Apparat awtomatiku għall-kampjunar b’siringa li kapaċi tipprovdi bi preċiżjoni volum ta’ 5 μl.
6. Kompjuter b’software xieraq li jniżżel u jipproċessa d-data.

Proċedura
Inizjalment tinħoloq kurva ta’ kalibrazzjoni bl-istandards ta’ kalibrazzjoni msemmija hawn fuq.
Għad-detezzjoni tat-traċċatur, jintużaw il-Jonizzazzjoni b’Faxx ta’ Elettroni u
t-teknika SIM: tal-jon b’m/z 94 (il-jon tal-kwantifikazzjoni) u tal-jon b’m/z 150 (jon ta’ konferma). 
Dawn li ġejjin huma rrakkomandati bħala parametri operattivi GC — MS ottimali:

– It-temperatura tal-kolonna (forn)
Skont l-iskeda tat-temperatura tal-forn, it-temperatura inizjali ta’ 100 °C tinżamm għal 0.5 min u tiżdied b’rata ta’ 10 °C.min-1 sa 180 °C, fejn tiġi stabbilizzata għal 0.0 min, imbagħad tiżdied b’rata ta’ 30 °C.min-1 sa 260 °C, fejn tiġi stabbilizzata għal 4.0 min. 

– Injettatur (maqsum/mhux maqsum)
It-temperatura tal-injettatur maqsum/mhux maqsum, bi proporzjon maqsum ta’ 100:1, hija 250 °C u l-volum tal-kampjun injettat huwa ta’ 1μl. Il-fluss tal-gass trasportatur (elju) fil-kolonni huwa: Għall-ewwel kolonna: 1.0 mL.min-1 għal 5.0 min, bdil f’99 mL.min-1, stabbilizzazzjoni f’10.1 min (pass tal-ħasil).  Għat-tieni kolonna: 2.5 mL.min-1 bi fluss kostanti.

– Individwatur tal-jonizzazzjoni bi fjamma (FID)
Għandu jintuża individwatur tal-jonizzazzjoni bi fjamma (FID), li jaħdem f’temperatura ta’ 260 °C.

– Individwatur tal-massa (Individwatur tal-MS)
 Għandu jintuża individwatur tal-massa (Individwatur tal-MS) b’jonizzazzjoni b’faxx ta’ elettroni u monitoraġġ ta’ joni magħżula (SIM), li jaħdem fil-kundizzjonijiet li ġejjin:
It-temperatura tas-sors joniku hija 250 °C.  It-temperatura tal-kwadrupol (Kwad tal-MS) hija ta’ 200 °C. It-temperatura tal-linja ta’ trasferiment hija 260 °C. Il-ħin tad-dewmien tas-solvent huwa 3.00 min. m/z: 94 għandu jintuża bħala jon ta’ kwantifikazzjoni u m/z: 150 bħala jon ta’ konferma.  Il-ħin ta’ waqfien huwa ta’ 100 ms.

Biex tiġi żgurata l-kwalità tar-riżultati, huwa rrakkomandat li tiġi applikata skema interna ta’ kontroll tal-kwalità b’analiżi regolari ta’ kampjun ta’ kontroll tal-kwalità.

Jista’ jintuża metodu alternattiv ta’ kromatografija b’fażi gassuża b’kolonni u individwaturi xierqa għad-determinazzjoni konġunta ta’ ACCUTRACETM PLUS u t-traċċaturi nazzjonali tat-teknoloġija molekulari FT36 u FT39, jekk jista’ jintwera li jipprovdi mill-inqas l-istess akkuratezza u mill-inqas l-istess livell ta’ akkuratezza bħall-metodu analitiku li jissostitwixxi.


	 
Artikolu 4
Karatteristiċi tal-kwalità tal-metodu ta’ ttestjar
		
		Il-karatteristiċi tal-prestazzjoni tal-metodu għandhom jiġu ddeterminati mal-validazzjoni tiegħu f’konformità mar-rekwiżiti ta’ ELOT EN ISO IEC 17025. 
		F’każ ta’ dubju dwar ir-riżultati tat-testijiet, dawn għandhom jiġu evalwati u interpretati f’konformità ma’ ELOT EN ISO 4259:2018.


	
Artikolu 5
Metodu ta’ ttestjar għall-kontrolli fuq il-post 

	Għal kontrolli indikattivi fuq il-post, il-kampjun ta’ prodott tal-enerġija, mingħajr trattament minn qabel, għandu jiġi analizzat b’apparat xieraq tal-kromatografija tal-gass, b’kolonni kapillari u bi skeda xierqa tat-temperatura, bl-użu ta’ individwaturi xierqa (FID u/jew MS).  


		Artikolu 6		
Dispożizzjonijiet ta’ tħassir

	Mad-dħul fis-seħħ ta’ din id-Deċiżjoni, dawn li ġejjin għandhom jitħassru:
(1) L-Artikolu 3(3.2) tad-Deċiżjoni tal-SCC 53/2015, “Fjuwils għall-provvista ta’ bastimenti — Rekwiżiti, metodi ta’ ttestjar u proċeduri għall-kolorazzjoni u għat-traċċar taż-żejt tal-gass tal-baħar.” (Gazzetta tal-Gvern Nru 987/2015/16)
(2) L-Artikolu 2(2) tad-Deċiżjoni tal-SCC 468/2002 (Gazzetta tal-Gvern Nru 1273/05.09.2003), “Proċeduri ta’ kolorazzjoni u traċċar għaż-żejt tal-gass għat-tisħin” (Gazzetta tal-Gvern Nru 1273/2002/03)
(3) L-Artikolu 2(1) tad-Deċiżjoni tal-SCC 469/2002 (Gazzetta tal-Gvern Nru 1273/2003), “Speċifikazzjonijiet u metodi għall-ittestjar tal-pitrolju għat-tisħin.” (Gazzetta tal-Gvern Nru 1273/2002/03)


 

	       IL-PRESIDENT


EVANGELOS BAKEAS
	



	          IS-SEGRETARJU


ELENI BANIA-GEORGOPOULOU
	

	
	
	
	



image1.jpeg




image2.jpeg
b

AAAE

Aveaptntn Apxn
Anpoaciwv Ecddwv




image3.png




